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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sufitu
podwieszanego modutowego z wypetnieniem ptytami.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania "PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ
PLYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMINIE" — w zakresie wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu sufitu
podwieszanego modutowego oraz sufitow gipsowo-kartonowych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem obnizenia modutowego
technologii sufitu modutowego z wypetnieniem ptytami w modutach zgodnych Dokumentacjg techniczng .
e W wiegkszosci korytarzy i pomieszczeh pomocniczych zaprojektowano podwieszane mineralne systemowe sufity z
widocznym od dotu rusztem z zimnogietych profili, ptyty w kolorze biatym.
e W pomieszczeniach natryskdw i szatni sufity mineralne wodoodporne modutowe, systemowe.
e  Sufit podwieszony zwykly — demontowalny systemowy i niedemontowalny z ptyt gk na podkonstrukcji systemowej w

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST
00.01.00 ,Wymagania ogdine”

1.4.1. Ptyta wypetniajaca

element wypetniajgcy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze przenosic¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wtasnym.
1.4.2. Konstrukcja nosna

lekki ustréj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw — profili nosnych (zbierajgcych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia)

oraz elementéw faczacych ze sobg profile nosne (profile porzeczne) tgczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, taczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obcigzenia i stabilizujgcy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku / budowli
w spsoc¢ bezpieczny tzn. zapewniajgcy stabilno$é geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego
na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wlasciwosci funkcje:dekoracyjno-
architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji no$nej oraz ptyty wypetniajgcych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA
WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU POZADANEGO
STANDARDU WYKONANIA | OKRESL'ENIU WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN. .
DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
. SPEENIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH
. PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)
. UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

2.2. Wymagania szczegétowe dla plyt sufitéw podwieszonych

2.21. Sufit modutowy 60x60, 120x60.

Sufit modutowy; 60x60, kolor biaty, krawedz fazowana, listwy biate RAL 9010 typ F1015 (wpuszczana), przyscienna schodkowa
wytrzymuje 100% wilgotnosci wzglednej powietrza, powierzchnia tatwa do czyszczenia i mycia, odbicie 87% rozproszonego
Swiatta, niepalny
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7Brzeg ; Wymiary modu- Gruboi¢ Ciezar Deman- System montazu
. larne (mm) (mm) : (kg/m?) towalny (nr karty)
F1024 _ ; . 6{)3*_ ﬁ 18 i 4.0 Tak System SY24 (6.1.02)
I ] ] O = 06 I :
T ] 800 18 : 4,5 Tak
ar | = : | 900 ‘ -
L : e o0 L — :
= ;ﬁ = = S Tr 1200 25 . 60 Tak
L B T e 1200 ’ .
1600 18 | 53 Tak
£00 |
2 1800 1 18 53 Tak
D00 L | :
£ 2100 T ] 18 : 5.6 Tak
L 600 [41 :
i 2400 [—" 18 i 5B Tak
600 ] :

Pochtanianie dzwigku

Wspotczynniki pochtaniania dzwieku zostaty zmierzone wg PN-83/B-02155 (ISO-354) Wspotczynniki pochtaniania Qw,, Op oraz Klasa
Pochtaniania ISO zostaty obliczone wg ISO 11654. Wspdtczynnik NRC (Noise Reduction Coefficient) zostat obliczony wg ASTM C423.
Izolacyjnos¢ akustyczna
Wspdiczynniki izolacyjnosci akustycznej zostaty zmierzone wg 1ISO 140/9
Klasyfikacja ogniowa
Materiat niepalny
Dymotworczosé i emisja toksycznych produktéow spalania
Niska
Odpornos¢ na wilgo¢
Wytrzymuje do 100% wilgotnosci wzglednej powietrzna, przy temperaturze 40 C, zachowujgc petng stabilnos¢ wymiarowa. Materiat
niehigroskopijny.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta
Ao = 0,039 W/mK
Demontaz
Plyty z brzegiem F i D sg tatwe do demontazu. Demontaz ptyt z brzegiem C i C/R jest trudny, a piyt z
brzegiem B niemozliwy.

Odbicie swiatta
87% rozproszonego odbicia
Swiatta.
Najblizsza prébka koloru wg
NCS: S 0500-N (kolor biaty).
Transport i magazynowanie
Piyty sg lekkie i tatwe do przenoszenia. Dzigki wlasnosciom materiatowym nie jest konieczny Zzaden specjalny sposéb ich
przechowywania czy transportu.. Plyty idealnie nadajg sie do szybkiego procesu budowlanego i mogg by¢ instalowane we wczesnej
fazie budowy, dzieki odpornosci i stabilnosci materiatu, jakim jest wetna mineralna.

OBCHODZENIE SIE Z PLYTAMI | WYTRZYMALOSC MECHANICZNA: Informacje dotyczace obcigzen uzytkowych oraz
wiasciwosci nosnych wedtug Szkicu Montazowego.

Maksymalne obcigzenie uzytkowe, minimalne wtasciwosci nosne dla elementow
zawieszenia
Szkic montazowy, Maksymalne obcigzenie Minimalne wtasciwosci nosne
Format (mm) uzytkowe (N) (N)
600x600 50 160

2.2.2. Rozpakowanie

Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folig nie niszczac plyt, Sciggnac¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosic ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest kofczen stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie
proste i niezasilane energig elektryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie.
Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych
3.21. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do malowania przycietych krawedzi bocznych
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3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektow konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne)

podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT
Ogolne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 4.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek.
Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.2. Sktadowanie

Magazynowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub
ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos¢ palet)

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysokos$¢ luzno utozonych palet bez bocznych zabezpieczen: 150-
190 cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartonow: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, Sciggnac¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo
obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony
powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.

5.2. Ciecie

Docina¢ ostrym nozem. Odciete brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegéw uzywac farby do malowania brzegéw dostarczone;j
przez producenta.

5.3. Renowacja powierzchni

Wiekszos¢ akustycznych sufitbw moze by¢ malowana farbami akustycznymi, (specjalny wodny poliwinyloacetat), za pomocg
rozpylacza o odpowiedniej mocy. Powierzchnia powinna by¢ czysta i sucha. Nie nalezy Scigga¢ poprzedniej warstwy farby.
Mocno wyblakie ptyty powinny by¢ zastgpione nowymi. Odbarwienia spowodowane wodg powinny by¢ odmalowywane farbami
akrylowymi lub innymi farbami pokrywajgcymi, aby nie wystgpity ponownie. Powierzchnia z natozonymi farbami akrylowymi nie
powinna przekracza¢ 5% catej powierzchni sufitu, aby zachowat on wtasciwo$é pochtaniania dzwieku. Jednokrotne pomalowanie
powierzchni ptyt akustycznych zmniejsza ich zdolno$¢ pochtaniania dzwieku o ok. 10%. Ponadto powierzchnia wszystkich ptyty
po pomalowaniu moze sie rézni¢ od powierzchni oryginalnej. Kazda kolejna warstwa farby natozona na ptyty redukuje ich
zdolnos¢ pochtaniania dzwigku. W celu sprawdzenia reakcji ptyt la farbe, przed pomalowaniem biatego sufitu nalezy pomalowac i
pozostawi¢ do wyschniecia jedng plyte.

5.4. Wskazowki montazowe

5.41. Wykonczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a $cianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sgsiadujgce listwy przyscienne $cisle do siebie
przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie
najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugos¢ listwy wynosi 300 mm.

5.4.2. Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda. Nalezy jg zamontowa¢ zgodnie z
opisem z poprzedniego punktu.

Narozniki

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 450) oraz $Scisle dopasowane na wszystkich potaczeniach
naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu metalowych listew mogg sie nakifadac, jezeli nie istniejg inne
specyficzne zalecenia.

5.4.3. Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe,
szerokos¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji nosnej
budynku).Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i stosowania ptyt o
wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Potgczenia pomigdzy profilami p nosnymi powinny by¢
naprze- 9 mian legte (nie moga znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych
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w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Mogg by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé 2 ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszonych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna 600x600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modulamg 1200x600mm. Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600mm) rownolegle do profili
nosnych, pomigedzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢
umieszczone posrodku profili 1200 mm.

5.4.4. Odpornosé¢ na korozje

System montazu gwarantuje dtuga zywotnos¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, o wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

5.5. Akcesoria

5.5.1. Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipséw mocujacych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajgcych je przed przemieszczeniem sie odpowiednich do
zastosowania z poszczeg6lnymi produktami mogg by¢ uzyte w tym systemie montazu. Stosowanie klipséw mocujgcych zalecane
jest w matych pomieszczeniach, halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na roznice ci$nienia
powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest rowniez
zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na
krawedzi ptyty dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

5.5.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych. Regulowane zawiesia z drutu powinny
by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym
kierunku.

5.5.3. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakdw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow. Nalezy
zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajgca
wytrzymato$¢ na wyrywanie.

5.6. Postepowanie z gotowym sufitem:

5.6.1. Podstawowe zasady czyszczenia i utrzymania w czystosci:

Odkurzanie:

Uzywaé odkurzacza o niskiej mocy ssacej z delikatng, miekkg szczotkg. W wigkszosci przypadkéw zalecamy czyszczenie z
uzyciem odkurzacza w celu usuniecia czgsteczek kurzu z powierzchni piyt.

Scieranie na mokro:

Sciera¢ wilgotng szmatka, gabkg lub kawatkiem migkkiego materiatu, nasgczonego wodg z rozcienczonym mydtem (i w razie
potrzeby ze srodkami dezynfekujacymi - wspotczynnik PH 8 - 11) w proporcjach mydfa w wodzie jak 1:100.

Czyszczenie piang:

Nanies¢ piane czyszczacy i Srodki dezynfekujgce na powierzchnig. Nastepnie delikatnie zetrze¢ szmatkg lub gabka.
NIEDOPUSZCZALNYM jest stosowanie agresywnych srodkéw czyszczacych na bazie chloru i jego pochodnych.
Podstawowe zasady eksploataciji:

Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem budowlanym w szczegodlnosci zas ptyty wypetniajace nie moga
przenosi zadnych dodatkowych obcigzen poza cigzarem wiasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze byc¢
realizowane jedynie z pomocag konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci sufitu
podwieszonego.

5.7. Usuwanie usterek:

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla os6b
korzystajacych z pomieszczenia w kworum sufit podwieszony zostat zainstalowany. Wszelki prace powinny by¢ wykonywane
przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz przepisow BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone
elementy nalezy wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to wtasnie konstrukcja nosna zapienia stabilno$¢ i niezmiennos¢
geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowag

Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyroboéw z dokumentacjg projektowa

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu

Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidlowego wykowania innych elementdéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowa wszystkich elementéw sufitu podwieszonego ptyt, konstrukg;ji
oraz akcesoriéw). Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
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e m2 (metr kwadratowy) kompletnej powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
llos¢ Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiarow.

- Montaz konstrukgji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz ptyt

- osadzenie w suficie elementéw oswietlenia, wentylaciji itp. Wg Dokumentac;ji technicznej

- oczyszczenie i uprzgtnigecie pomieszczen po zakonczeniu montazu
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1)  PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogieh wyrobow budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochfonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtfaniania
dzwieku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowej

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

8) PN-EN 825: 1998 Woyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych

10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobéw wielowarstwowych w

zakresie niepalnosci

ST 02.08.00/ 6




