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1. ZAKRES
Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w ramach zadania pn. ,Przebudowa szatni

basenowych i odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie.

Zakres instalacji obejmuje wykonanie:;

Demontazu wybranego zakresu instalacji elektrycznej,

Instalacji zasilania dla tablicy odnowy biologicznej TOB zasilajacej odbiory zwigzane z przebudowg
pomieszczenia odnowy biologiczne,

Tablicy odnowy biologicznej TOB,

Wykonanie instalacji oSwietlenia elekirycznego w przebudowywanych pomieszczeniach szatni i odnowy
hiologicznej,

Modyfikacje istniejacego systemu ESOK w zwigzku z zakresem prac objetych opracowaniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wykaz wybranych, aktualnych przepiséw i norm stanowiacych podstawe opracowania dokumentaciji:

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oéwietlenie. Odwietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy
we wnetrzach.

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogéinych
charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41; 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
Zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-42. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla

Zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.
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PN- HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Jednolity tekst Dz.U.13.1409,
Zmiany: Dz.U.14.40 art.57,
Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822.
art.3, Dz.U.14.1133, (Dz.U.14.1200
art.43 po 8.03.2015)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Dz.U.02.75.690Zmiany:
Dz.U.03.33.270,
Dz.U.04.109.1156,Dz.U.08.201.1238,
Dz.U.09.56.461,Dz.U.10.239.1597,
Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.13.1409,
Zmiany: Dz.U.14.40 art.57,
Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822.
art.3, Dz.U.14.1133, (Dz.U.14.1200
art.43 po 8.03.2015)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane.

Dz.U.02.75.690

Zmiany: Dz.U.03.33.270,
Dz.U.04.109.1156,
Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461,
Dz.U.10.239.1597, Dz.U.12.1289,
Dz.U.13.926

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Jednolity tekst Dz.U.06.90.631
Zmiany: Dz.U.06.94.658 (wyrok Tryb.
Konst.),

Dz.U.06.121.843 (sprost. btedu),
Dz.U.07.99.662,

Dz.U.07.181.1293, Dz.U.09.157.1241
art.19,

Dz.U.10.152.1016 art.1

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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3.0PIS TECHNICZNY

3.1. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej

W zwigzku z przewidywanym zakresem prac zwigzanych z przebudowa pomieszczen szatni basenowych oraz odnowy
hiologicznej projektuje sie demontaz istniejacych opraw o$wietlenia elektrycznego oraz tacznikéw $wiatta
W pomieszczeniach objetych zadaniem. Kable zasilajace istniejace obwody oswietleniowe, wyprowadzone z tablicy
T12 wycofa¢ w miejsce umozliwiajace ich pozniejsze wykorzystanie dla potrzeb wykonania zasilania projektowanych
opraw w pomieszczeniach po przebudowie. Oprawy o$wietleniowe oraz taczniki Swiatta po demontazu protokolarnie
przekazac¢ Inwestorowi.

Ze wzgledu na demontaz jednej kabiny sauny suchej, w zakresie branzy elektrycznej projektuje sie odtgczenie
istniejacego kabla zasilajacego kabine sauny w tablicy TG w pomieszczeniu nr 131 na poziomie parteru. Kabel
zasilajacy od strony sauny zabezpieczy¢ i wycofaé w poblize wneki, w ktérej obecnie zainstalowane sg uktady
zasilajaca sterujace kabin saun suchych. Kabel pozostawi¢ na korycie kablowym w przestrzeni sufitowej. Oba korice
unieczynnionego kabla trwale oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy jego jednoznaczng identyfikacje. Zabezpieczenie
modutowe w tablicy TG oznaczy¢ jako rezerwa.

Na czas prac zwigzanych z przebudowa pomieszczen szatni basenowych instalacje ESOK zdemontowaé

w niezbednym zakresie. Instalacja po zakonczeniu prac podlega ponownemu podtgczeniu i uruchomieniu.

3.2. Instalacja zasilajaca
Dla potrzeb zasilania wybranych odbioréw instalacji elektrycznej w obrebie przebudowywanych pomieszczen
projektuje sie wykonanie i montaz tablicy TOB. Tablice projektuje sie zainstalowaé w pomieszczeniu generatora pary
nr 230. W tablicy TOB zastosowaé modutowag aparature zabezpieczajacq i sterownicza. Role zabezpieczen
przeciwporazeniowych peti¢ beda wytaczniki réznicowo pradowe o pradzie roznicowym 30mA. Ochrone
przecigzeniowq zapewnig wytaczniki nadpradowe o wartosciach pradow i charakterystykach dobranych do rodzaju
zasilanych urzadzen i instalacji. W rozdzielnicy zastosowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe wg wskazan na
schemacie elektrycznym (rys. E05).
Tablica TOB zasila nastepujace odbiory:

- Generator pary sauny parowej,

- Wentylator kanatowy sauny parowej WS-1,

- Halogenerator groty solnej,

- Wentylator dachowy wyciggowy groty solnej WG-1,

- Wentylator kanatowy nawiewny groty solnej NG-1,

- Agregat skraplajacy CH1 montowany na dachu nad pomieszczeniem groty solnej.

W tablicy TOB zastosowano uktady potaczen stycznikow i zabezpieczen zapewniajace bezpieczng prace

i eksploatacje sauny parowej oraz groty solnej. Dla sauny parowej - ukfad potaczen w przypadku zadziatania
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zabezpieczenia wentylatora wyciggowego spowoduje wylgczenie generatora pary. Dla groty solnej zadziatanie
zabezpieczenie wentylatora wyciggowego spowoduje wytaczenie zasilania halogeneratora.

Typy przewodow zasilajgcych wskazano na schemacie tablicy TOB (rys. E05). Wyprowadzenie kabli zasilajacych na
poziom dachu dla jednostki CH1 wykona¢ po trasie wspolnej z linig freonowa, przez wspélny przepust dachowy.
Zasilanie tablicy TOB wykona¢ zgodnie z rys. E01, EQ2 i E03. Kabel zasilajacy YDYZo 5x 10 mm? prowadzi¢ po
istniejacych trasach kablowych, w przestrzeni sufitowej. Od strony tablicy TG w pomieszczeniu nr 131 kabel zasilajacy
podigczy¢ do istniejacej podstawy bezpiecznikowej In=160A oznaczonej jako rezerwowa, po wczesniejszym

doposazeniu jej we wktadki bezpiecznikowe gG 40A.

3.3. Instalacja o$wietlenia elektrycznego
Projektuje sie wykonanie instalacji oswietlenia wewnetrznego podstawowego w oparciu 0 wymagania normy PN-EN
12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach”.
Przyjeto nastepujace poziomy $redniego natezenia o$wietlenia:
200 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach szatni i sanitariatow,
100 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach magazynowych,

100 Ix dla pozostatych stref komunikaciji.

Przyjete powyzej poziomu natezenia oSwietlenia okreslajg warto$¢ $rednig uzytkowa przy uwzglednieniu
wspdiczynnika utrzymania réwnego 0,8.

Pomieszczenia budynku projektuje sie oswietlié za pomocg opraw oswietleniowych wyposazonych w zrodta Swiatta
typu LED. W pomieszczeniach szatni przewiduje sie zastosowanie zrodet Swiatta o temperaturze barwowej zblizone;
do temperatury $wiatta dziennego, co znaczaco poprawi komfort uzytkowania pomieszczen.

Pomieszczenia szatni sanitariatow i toalet projektuje sie wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe o poziomie szczelnosci
IP44 wyposazone w zrodta Swiatta typu LED. Zataczenie opraw za posrednictwem fgcznikow instalacyjnych.
Zatgczanie o$wietlenia poszczegoinych pomieszczen przewiduje sie tacznikami jedno lub dwubiegunowymi
instalowanymi na wysoko$ci 130 cm od poziomu podtogi wtasciwe;.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania projektuje sie zastosowanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego drdg ewakuacji. Projektuje sie zastosowanie opraw z indywidualnymi modutami awaryjnymi
wyposazonymi w akumulatory pozwalajace na podtrzymanie dziatania opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
przez czas co najmniej 1 godz.

Srednie natezenie oéwietlenia w osi drogi ewakuacyjnej o szerokosci 2m wynosié bedzie co najmniej 11x, ana
centralnym pasie o szeroko$ci nie mniejszej niz potowa szeroko$ci drogi, minimalne natezenie o$wietlenia przyjete
w projekcie wynosi¢ bedzie 0,5 Ix.

Charakterystyke wszystkich opraw oswietleniowych oraz ich lokalizacje wskazano w legendzie na rys. E04.
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W kabinie sauny parowej projektuje sie wykonanie dodatkowego o$wietlenia w postaci tasmy LED RGB instalowane;
pod siedziskiem prefabrykowanej tawy. Zastosowac¢ tasme LED IP68 RGB podtaczong z uktadem sterowania zmiang
barw $wiecenia diod luminescencyjnych. Zastosowac¢ taSme zasilang napieciem bezpiecznym 12V. Uktad sterowania
zainstalowa¢ w pomieszczeniu generatora pary w poblizu tablicy TOB. Projekiuje sie zastosowanie ukfadu
wyposazonego w pilot IR. W rogu pomieszczenia, w oparciu siedziska projektuje si¢ wykonanie dodatkowej oprawy
o$wietleniowej wyposazonej w zrodia $wiatta LED RGB zodnie z parametrami wskazanymi na rys. E04. Zastosowaé
oprawe zasilang napieciem bezpiecznym 12V.

W pomieszczeniu groty solnej projektuje sie montaz kinkietdw (4 szt.) wyposazonych w zrddta Swiatta LED.
Charakterystyke opraw wskazano na rys. E04. Dodatkowo projektuje sie wykonanie pod$wietlenia wybranych
obszaréw $ciany groty solnej wykonanej z cegly solnej. Projektuje sie zastosowanie dwoch typdw nadwietlaczy
wyposazonych w zrddta $wiatta LED o cieptej barwie $wiatta (3000K) i mocy 50W i 20W. Naswietlacze zasilane
napieciem 230V, zatgczane tacznikiem Swiatta instalowanym we wnece halogeneratora obok groty solnej. Lokalizacje
i doktadne rozmieszczenie przedstawiono na rys. E04. Projektuje sie zastosowanie naswietlaczy w kolorze biatym wg.
specyfikacji opisanej w legendzie rys. E04.

Przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ w obrebie przebudowywanych szatni w sposéb tozsamy ze sposobem

prowadzenia instalacji demontowanych.

3.4. Instalacja elektronicznego systemu obstugi klientow ESOK

Obiekt wyposazony jest w instalacie ESOK. W zakresie objetym opracowaniem, w pomieszczeniach
przebudowywanych szatni basenowych zlokalizowane sg zestawy szafek, wyposazonych w autonomiczne sterowniki
umozliwiajgce generowanie sygnatu otwarcia szafki po otrzymaniu sygnatu z bransolety RFID.

Projektuje sie zmiang lokalizacji petnych zestaw6w szafek, bez zmiany ich iloci. Z tego wzgledu projektuje sie zmiane
lokalizacji zasilaczy systemu ESOK (wg. rys E02) i wykonanie potaczen sterownikow szafkowych z zasilaczami
w sposadb opisany na rys. E02.

Instalacje wykona¢ zgodnie ze sposobem wykonania instalacji istniejacej w porozumieniu z dostawcg i systemu

(europel.pl). Po wykonaniu prac przeprowadzi¢ proby i testy uruchomienie i dziatania systemu.

4, UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Przed przystapieniem do prac wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie z catocig opracowania réwniez innych
branzy. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami, normami
branzowymi oraz wiedza techniczna. Wszystkie istotne odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem lub
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne pomiary i prdby wykonanej instalacji elektrycznej oraz opracowa¢ kompletng

dokumentacje powykonawcza.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa llos¢ Jm
1 | Kabel YKYZ0 3x 1,5 mm2 35|m
2 | kotki rozporowe plastykowe 105 | szt.
3 | Konstrukcje wsporcze dla koryta kablowego szer. 50 mm 23| szt.
4 | Koryto kablowe szer. 50 mm i wys. 42 mm 5/m
5 |Lacznik instalacji o$wietleniowej - pojedynczy, IP20, 10AX, 250 V, szybkoztaczka 2 | szt.
6 | Lacznik instalacji o$wietleniowej - S$wiecznikowy, P20, 10AX, 250 V, szybkozitaczka 12| szt.
7 | tacznik Swiecznikowy, natynkowy, bryzgoszczelny IP54 (wg rys. E2) 1|szt.
8 | Oprawa Al (wg rys. E04) 22 | szt.
9 | Oprawa A2 (wg rys. E04) 6| szt.
10 | Oprawa B (wg rys. E04) 12 | szt.
11 | Oprawa C1 (wg rys. E04) 13| szt.
12 | Oprawa C2 (wg rys. E04) 11| szt.
13 | Oprawa D (wg rys. E04) 4 | szt.
14 | Oprawa E1 (wg rys. E04) 1|szt.
15 | Oprawa E2 (wg rys. E04) 1|szt.
16 | Oprawa F (wg rys. E04) 1] szt
17 | Przewdd YDYZo 3x 1,5 mm2 219 | m
18 | Przewdd YDYzZo 4x 1,5 mm2 31|m
19 | Przewod YDYZo 5x 10 mm?2 741m
20 | Puszka elektroinstalacyjna, natynkowa, rozgatezna 20 | szt.
21 | puszki izolacyjne podtynkowe 14| szt.
22 | Rura elektroinstalacyjna RL16 20| m
23 | Sterownik RGB do oprawy F 2| szt
24 | Tablica TOB (wg. E05) 1|szt.
25 | Tasma o$wietleniowa LED RGB ze sterownikiem RGB (wg rys. E04) I=4,5 m 1|szt.
26 | Uchwyt do RL16 42 | szt.
27 | Wkfadka topikowa przemystowa zwtoczna - WT-00C/gG 40A 3| szt
28 | Ztaczka do RL16 8 | szt.
29 | materialy pomocnicze zu
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WLZ.TOB

Zasilanie tablicy odnowy
biologicznej TOB

16,08

0,93

24,94

70,00

YKYzo 5x

60

1,26

0,80

40,00

48,00

40,00

Stroan1z1



Proj. Tablica TOB
pom. nr 230, poziom pietra
wyposazenie wg. rys. E06

Obwody zasilania:
- generator pary sauny parowej

- wentylator kanatowy sauny parowej

- halogoenerator groty solnej

- wentylator kanatowy groty solnej

Poziom Pietra

Poziom Parteru

- wentylator wyciggowy groty solen;j
- agregat inwerterowy chtodzacy

Zasilanie proj. tab. TOB

YKYZzo 5x 10 mm?2
=70 m N%=1,26 %

ISTN. Tablica gtowna TG
sekcja 1, panel 1
pom. nr 131, poziom parteru

no istn. korytach kablowych

=
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Rozmieszcznie opraw pod$wietlajacych cegty solne usytuowanych na belkach stezajacych wewnatrz Sciany

d
N

KABINA
SAUNY
SUCHEJ

_

[

LEGENDA:

A1

Oprawa o$wietlenia ogdlnego, podtynkowa, ze zrodtami $wiatta LED
Strumien $wietiny 1640 Im, moc oprawy 16 W Temperatura barwowa 4000K

Wymiary: 235/156 mm ( $r./wys.) - stopien szczelnosci P44

A2

lenia ogdInego, podtynkowa, ze zrodtami $wiatta LED
Strumien $wietiny 2140 Im, moc oprawy 22 W Temperatura barwowa 4000K

Wymiary: 235/156 mm ( $r./wys.) - stopien szczelnosci IP44

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ A-A

Modut

®

Modut

®

Modut

@

Modut

@

i

Poziom 5

N D O

Poziom 4 OM
Poziom 3 OA

Poziom 2

C1

=

I -

Poziom 1

T T 1T

Poziom 5 OA

— e

T

Poziom 3

T T T 1T

Poziom 2

Poziom 1 @

I -

C2

T T

i

Poziom 5

N D

Poziom 4 OA
Poziom 3 ON

Poziom 2

C1

==

T T T T 1T

Poziom 1

o

Oprawa o$wietlenia ogélnego, natynkowa, ze zrédtami $wiatta LED
Strumien $wietiny 1700 Im, moc oprawy 18 W Temperatura barwowa 4000K

Wymiary: 400/110 mm ( $r./wys.) - stopien szczelno$ci IP66

Naswietlacz natynkowy ze zrodtami $wiatta LED, moc 50W 3000K, 5000Im, 100Im/W, IP67
Strumien $wietiny 5000 Im, moc oprawy 50 W Temperatura barwowa 3000K

Wymiary: 187x216x62 mm (  dt./ wys./szer.) - stopien szczelnosci IP67

o
o

@
‘
t

tlacz natynkowy ze zrodtami $wiatta LED, moc 20W 3000K, 2000Im, 100Im/W, IP67
Strumien $wietiny 2000 Im, moc oprawy 20 W Temperatura barwowa 3000K

Wymiary: 155x167x44 mm ( dt./ wys./szer.) - stopien szczelnosci IP67

D #®

Kinkiet ze zrodtami $wiatta LED 12V 2x3W, $wiecenie géra dét, obudowa ze stali nierdzewnej,
Strumien $wietiny 500 Im, moc oprawy 2x 3W Temperatura barwowa 3000K

Montaz na wys. ok. 2m od poziomu podtogi.

Wymiary: 95x95x125 mm ( gt./ wys./szer.) - stopien szczelnosci IP44

Oprawa LED RGB, 12V LED 5x 1W, z kontrolerem RGB i pilotem. Podtynkowa, montaz na péice
oparcia siedziska sauny. Pierscien ze stali nierdzewnej.

Wymiary: 100/75 mm ( $r./wys.) - stopien szczelnosci IP68

P20, 10AX, 250 V~, szybkoziaczka.
Montaz w miejscach wskazanych na planach instalacji elektrycznej, na wys. 1,3m od poziomu podtogi wtasciwej.
W uzasadnionych przypadkach stosowa¢ osprzet modutowy - Simon Classic Modut - z ramkami wielokrotnymi.

Oprawa 0$ ynego - i ie drogi

mA ®AW 2z uktadem DO PRZESTRZENI OTWARTYCH
Z a LED. Czas pracy awaryjnej 3 godz.
Wy - stopien szczelnsci IP65
Oprawa ynego - ie drogi

mN ® AW 2 uktadem DO DROG EWAKUACYJNYCH ( KORYTARZY)
Zrédio $wiatta LED. Czas pracy awaryjnej 3 godz.
Wymiary: mm.(.$./ wys.).....stopien i1P65

tacznik instalacji iowej montaz w inej puszce j fi 60mm

tacznik inst

i i i j - montaz w j fi 60mm

jnej puszce

1P20, 10AX, 250 V~, szybkozigczka.
Montaz w miejscach wskazanych na planach instalacji elektrycznej, na wys. 1,3m od poziomu podtogi wtasciwej.
W uzasadnionych przypadkach stosowa¢ osprzet modutowy - Simon Classic Modut - z ramkami wielokrotnymi.
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Tablica odnowy biologicznej TOB
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Generator pary @ Halogenerator @M - @ Agregat CH1
01 03 06

Numer obwodu Zas. O.P. K.O.N. 02 04 05
Symbol obwodu - - - TOB/ TOB/2 TOB/3 TOB/4 TOB/5 TOB/6
Typ przewodu YDYzo 5x 10 - - YDYz05x 10 | YDYz03x1,5 | YDYz03x 15 | YKYz03x1,5 | YDYz203x 1,5 | YKYz03x 1,5
Moc zainstalowana Pi 17,87 kW 17,00 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,47 kW
Moc szczytowa Ps 16,08 kW 15,30 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,10 kW 0,47 kW
o . Zasilanie Ochrona Kontrola Zaslanie Went. kanalowy Went. .dachowy Went. Ifanalowy Agregat
Lokalizacja zasilanych zTG przeciw- obecnosci | 9eneratorapary | sauny parowe] | Halogenerator | wyciagowy nawiewny skraplajacy
odbiomnikéw pom. 131 przepigciowa napiecia sauny parowej groty solnej groty solnej groty solnej
parter pom. 230 WS-1 WG-1 NG-1 CH1

mn PROJEKTWYKONAWCZY
PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY

5 ] ] ] S BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
sTeelcToToTs = PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMIMNIE
S K _— ®18|® oo na dziatce ew. nr 147/3 z obrebu 27 w Wotominie
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® ® © ® @ Opop Jednostka projektowa:
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m [%} ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
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instalacje elektryczne:
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
& o 2z e instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
C Numer rysunku:
Nazwa rysunku:
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O SCHEMAT | WIDOK
E 5 TABLICY ODNOWY BIOLOGICZNEJ TOB
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