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czes¢ 1- Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulaciji
1. Instalacje zimnej wody- stan istniejacy

1.1 Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie budynku w wode realizowane jest z zewnetrznej sieci wodociggowej miejskiej za po$rednictwem
przytacza wodociggowego DN80 wprowadzonego spod ptyty fundamentowej do pomieszczenia wezia cieplnego,
w ktorym jest umieszczony takze gtéwny zestaw wodomierzowy.

Odpowiednie cisnienie na instalacji wodociggowej zapewnione jest z miejskiej sieci wodociggowej i wynosi ok. 4
barow.

1.2 Trasa instalacji zimnej wody uzytkowej i instalacji hydrantowe;
Od zaworu odcinajacego za gtownym zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu wezta cieplnego przewéd
wodociggowy rozdzielony jest na:

- Instalacje zimnej wody doprowadzajacq wode do poszczegoinych przybordw oraz hydrantéw.
- Instalacje cwu- przygotowanie c.w.u.
- Instalacje zimnej wody na potrzeby technologiczne i instalacji wody basenowej

Przewody gtowne i piony zimnej wody sg prowadzone w uktadzie rozgatezno-pierscieniowym natynkowo w
przestrzeni sufitu podwieszonego i za obudowami. W pomieszczeniach technicznych przewody nie sq
obudowane.

Podtaczenia poszczegdlnych przyboréw oraz piony i poziomy dla hydrantéw podtynkowych sg wykonane w
bruzdach $ciennych lub za obudowami.

1.3 Instalacja wodociggowa

Przewody gtdwne i piony zimnej wody wykonano z rur niepalnych — stalowych, ocynkowanych, gwintowanych
taczonych ksztattkami skrecanymi i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki kauczukowe;.
Podtaczenia do poszczegdlnych przybordw prowadzone w $cianach wykonano z rur z tworzyw sztucznych
taczonych na ksztattki zgrzewanie lub $ciskane i izolowanych otulinami ze spienionego polietylenu lub pianki
kauczukowej.

Jako hydranty przeciwpozarowe wykonano hydranty wewnetrzne Dn25 w wykonaniu: czotowym (np.:HW-25-30)
szt.7 i bocznym (np.:HW-25W-S-30) szt.1 o dtugosciach weza 30m, obudowy w kolorach biatych.

Odpowiednie cisnienie na instalacji hydrantowej jest zapewnione z miejskiej sieci wodociggowej wynoszace ok 4
bary jest wystarczajgce do zapewnienia minimalnego ci$nienia 2 baréw na kazdym hydrancie, Sekundowe
zapotrzebowanie dla instalacji hydrantowej Gwppoz=2 I/s.

W ramach niniejszego opracowania nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;.

1.4 Bilanse dobowe i godzinowe wody zimnej
Zapotrzebowanie na wode- stan istniejacy:

Godzinowy wyptyw wody z prysznicy (dla 1 gsr=0,2 I/s);
Gh,max,b= 0,2I/s x 60s/min x (75 oséb/h x 8min +(24+1+3+3)os/h x 5min) = 9060 I/h



Godzinowy wyptyw dla toalet ogéinych
Gd,sr=1001/d x 18szt = 1800I/d  -> Gh,max= Nh x Nd x Gsr,d / (16 h/d) =3 x ( 1,3 x 1800I/h)/(16h/d ) = 440 I/h

Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej dla celéw porzadkowych
Powierzchnie zmywalne - 50% catej powierzchni ptywalni 906m?2
Gd,max=906m2 x 1dm3/m2,d = 906 dm3/d -> Gh,max= Nd x Gsr,d / (3 h/d) = (1,3 x 9061/h)/(3h/d )= 393I/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode do celéw bytowo gospodarczych:
Ghmax =9060+440+393 =9863 dm3/h

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na zimna wode:

Ghér= 9863 /3 = 3288 dm3/h dla Nh=3,0

Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej(technologicznej) dla obiegéw basenowych:

- w czasie pracy basenu : 3,96 m3/h = 1,11/s

- w nocy — w czasie ptukania filtrow i uzupetniania zbiornikéw przelewowych — 2,5l/s=9m3/h

Dobowe zapotrzebowanie zimnej wody dla ptywalni:

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimng wode do celéw bytowo gospodarczych:

Gdmax= 3288 x 16h/d = 52,6 m3/d

Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode do celéw bytowo gospodarczych:

Gdsr=52,6 /1,3 =40,4 m3/d Nd=1,3

Uwaga: Dodatek na  podlewanie  terenéw  zielonych  (3616m2) w  okresie  letnim
Gd,podl=3616m2x2,51/m2=9040l/d=9,04m3/d

Zapotrzebowanie na zimng wode do celdéw technologicznych:
Gdmax= 3,96 x 16h/d + ptukanie filtrow 2x17m3/d= 97,4 m3/d

Sumaryczne $rednie zapotrzebowanie dobowe na zimng wode wynosi 137,8 m3/d

2. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji

2.1. Zaopatrzenie w cieptg wode
Zaopatrzenie kompleksu w ciepta wode jest realizowane ze zlokalizowanego w wezle cieplnym wymiennika
poprzez zasobnik cieptej wody.

2.2. Trasa instalacji cieptej wody i cyrkulacji

Od zasobnika cieptej wody zlokalizowanych w wezle przewdd cieptej wody poprowadzona jest wzdiuz
przewodow zimnej wody. Od przewoddw gtéwnych beda wykonane odgatezienia do piondw c.w.u., skad bedq
poprowadzone podejécia do kazdego przyboru.

Przewody gtéwne instalacji cyrkulacyjnej basenu sg prowadzone wzdtuz przewodéw c.w.u. od podgrzewaczy do
poszczegolnych koncdwek piondw na instalaci .

2.3. Instalacja cieptej wody oraz cyrkulaciji

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji wykonane sg z rur z tworzyw sztucznych PP z wkiadkg stabilizujacg
taczonych na ksztattki zgrzewanie i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowej.

W natryskach zbiorowych znajdujg sie centralne zawory mieszajace umozliwiajgce ustawienie jednolitej
temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych w obrebie danego pomieszczenia natryskow. Uktad
mieszaczy wyposazony jest w uktad cyrkulacji uniemozliwiajacy schtodzenie wody w przewodach zasilajacych
prysznice. \Wykonano zabudowe podtaczen natryskow podtynkowa z podtynkowymi bateriami przyciskowymi
natryskowymi i wylewkami $ciennymi.

W weZle cieplnym istnieje mozliwos¢ okresowego podgrzania cieptej wody uzytkowej do 70°C w celu dezynfekci
termicznej. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ dezynfekcji instalacji wody zmieszanej (prysznicowej) projektuje sie
zastosowac bypas na centralnych zaworach mieszajacych prysznicow.



Odgatezienia od przewoddw gtdwnych wyposazone sg w zawory kulowe odcinajace umozliwiajace odciecie
zasilania bateri w danej strefie pomieszczen. Na instalacji cyrkulacyjnej uieszczono zawory regulacyjne
termostatyczne z mozliwo$cig automatycznego otwarcia w okresie dezynfekcji termiczne.

2.4. Bilans godzinowy wody cieptej

Do bilansu godzinowego stanu istniejacego przyjeto:

- prysznice ptywalni Gh = 750s6b/h x 0,2l/s x (5+3min) = 7200 I/h
- prysznice sitowni Gh = 24osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 1440 I/h

- instruktor fitness Gh = 1osoba/h x 0,2l/s x (5min) = 60 I/h

- ratownicy Gh = 3osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 180 I/h

- masazysci Gh = 3osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 180 I/h

Suma - 9060 I/h

Godzinowe zapotrzebowanie na cwu — Gmax (40'C) = 9060 I/h ; Gmax(60'C) = 9060 I/h x (40'C-5'C)/60°C-
5'C) =57651/h;  Gsr(60'C)=0,3 x Gmax = 1730 I’h

Zapotrzebowanie na ciepto na cwu
- Qcwu max = 5765 dm3/h x 4,2kJ/kgK x (1h/3600s) x 1000kg/dm3 x (60°C-5'C) = 370 kW
- Qcwu sr=0,3 x 370 kW = 111 kW

3. Projektowana przebudowa instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Przebudowa instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zwigzana jest ze zmianami architektonicznymi na pietrze
budynku ptywalni. Projektowane zmiany nie wptyng na ilo$¢ uzytkownikéw obiektu, a wiec zapotrzebowanie na
wode dla tego budynku pozostanie bez zmian.

W ramach wszystkich projektowanych instalacji wewnetrznych nalezy przewidzie¢ demontaz sufitow
podwieszanych na parterze oraz pietrze (ptyt modutowych o wymiarach 120x60cm), nastepnie montaz
projektowanych instalacji i ponowny montaz ptyt sufitu podwieszanego.

W czesci dotgczonej w projekcie do hali basenowej projektuje sie demontaz fragmentu instalacji wody zimnej o
$rednicy DN20 oraz za$lepienie instalacji. Podtaczenia do natryskow, oraz projektowanych przyboréw
sanitarnych wykona¢ w bruzdach $ciennych.

Projektowane przewody gtowne wody zimnej projektuje sie wykona¢ z rur niepalnych — stalowych,
ocynkowanych, gwintowanych taczonych ksztattkami skrecanymi i izolowanych otulinami ze spienionego
polietylenu lub pianki kauczukowej.
Podtaczenia do poszczegdinych przyborédw prowadzone w $cianach lub zabudowach projektuje sie wykona¢ z rur
z tworzyw sztucznych fgczonych na ksztattki zgrzewanie lub $ciskane i izolowanych otulinami ze spienionego
polietylenu lub pianki kauczukowej.

W ramach przebudowy catkowicie usuniete zostang 3 natryski schtadzajace odnowy biologicznej, ktore zostang
umieszczone w nowej lokalizacji. W ramach projektowanej szatni rodzinnej zaprojektowano 2 prysznice zasilenie
cieptg i zimng wodg z mieszaczem zintegrowanym z baterig, 1 umywalka z baterig bezdotykowq zasilana cieptg
oraz zimng wodg oraz 1 miska ustepowa z ptuczkg podtynkowa- wykonanie w zabudowie.

Typoszereg rur zastosowanych w instalacji zwu dla przewodéw gtéwnych:

Rodzaj rur
sred. grub. sred. . .
Rury stalowe Grub. izol Sred. zewn z
zewn dz Scianki wewn Rodzaj izolacji term
ocynkowane G [mm] izol Dz [mm]
[mm] g[mm] dw [mm]
bezszwowe
DN20 26,9 2,6 21,7 Otuliny z pianki PE 13 52,9




Typoszereg rur zastosowanych w instalacji zwu dla podej$¢ do przyboréw:

Rodzaj rur sred. grub. sred. . i
Grub. izol Sred. zewn z
PP PN16 zewn dz Scianki wewn Rodzaj izolacji term
G [mm] izol Dz [mm]
(S3,2/SDR7,4) [mm] g[mm] dw [mm]
PP PN16 Stabi 20 28 14,4 Otuliny z pianki PE 13 46

Dobér nowo projektowanych przyboréw sanitarnych:

Nazwa przyboru

Liczba [szt.]

Dodatkowe informacje

Pomieszczenia w ktorych
zZlokalizowany jest przybor

Zestaw natryskowy
CZasowy Czasowy
(wyptyw 30 sek), wyptyw

6l/min; wylewka 3 Zasilanie zimng woda. 232
chromowana zawieszana
oraz podtynkowa
skrzynka wodoszczelna
Zawar czerpalny 2 Zasilanie zimng woda saun
stuchawka prysznicowg, 1 a woda y 232
. . parowej
ze stali kwasoodpornej
Miska ustepowa wiszaca przycisk sphukujacy dwu-
stopniowy ze stali
z ptuczkg podtynkowa, 1 . . 229
. . kwasoodpornej. Wykonanie
montaz stelazowy L 4
miski z ceramiki
Umywal!<a wiszaca z 1 Wykonanie z ceramiki 229
potnoga
przycisk wiaczajacy baterie,
Bateria umywalkowa wykonanie wandaloodporne, z
jednouchwytowa o mozliwoscig  przeprowadzenia
wyptywie 3 I/min zasilane 1 dezynfekcji wodg goracq 50°C 979
woda ciepta i zimng z (wyposazenie dodatkowe:
wbudowanym umywalke wyposazyé w korek
mieszaczem higieniczny odporny na dziatanie
chloru).
Bateria np. securitherm lub
Zestaw natryskowy analogiczny, wykonanie
czasowy (wyptyw 30 sek), wandaloodporne , armatura z
wyptyw 6l/min: wylewka 9 funkcjg antyoparzeniowa, 999

chromowana zawieszana
oraz podtynkowa
skrzynka wodoszczelna

wylewka z antyosadowym
dyfuzorem, z mozliwo$cig
dezynfekcji termicznej, zasilenie
ciepta i zimng woda.

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji projektuje sie wykonaé¢ z rur z tworzyw sztucznych PP z wkladkg

stabilizujaca taczonych na ksztattki zgrzewanie i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowe;.

Odgatezienia od przewoddw gtéwnych projektuje sie wyposazy¢ w zawory kulowe odcinajace umozliwiajace

odciecie zasilania baterii w danej strefie pomieszczen.




Typoszereg rur zastosowanych w instalacji cwu:

Rodzaj rur sred. grub. . .
sred. wewn. Grub. izol Sred. zewn z
PP PN20 zewn dz Scianki Rodzaj izolacji term
dw [mm] G [mm] izol Dz [mm]
(S2,5/SDR6) [mm] g[mm]
PP PN20 Stabi 20 34 13,2 Otuliny z pianki PE 20 60

*Przewody wody cieptej i cyrkulacii instalacji cieptej wody uzytkowej utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
50% wymagan grubosci izolacji.

Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlana nalezy zastosowac tuleje ochronne: co najmniej 1cm wigksze
przy przejsciu przez strop i co najmniej dwa centymetry wigksze przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5¢m z kazdej strony. Przestrzer miedzy
tuleja ochronna a rurg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

czes¢ 2- Instalacja kanalizacyjna

1. Istniejaca instalacja kanalizacji sanitarnej
Usuwanie Sciekow bytowo gospodarczych z ptywalni realizowane jest przez przylacze do miejskiej sieci
kanalizacyjnej biegnacej wzdtuz projektowanego budynku.

Trasa instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Scieki sanitarne z przyboréw sanitarnych sg odprowadzone poprzez piony kanalizacyjne do przewodéw
odptywowych zlokalizowanych pod stropem podbasenia, a nastepnie poza budynek do studzienek
kanalizacyjnych na przytaczu.

Scieki z posadzek pomieszczen technicznych i porzadkowych sg odprowadzone zasyfonowanymi wpustami lub
odwodnieniem liniowym grawitacyjnie do pozioméw kanalizacji grawitacyjne;.

Piony kanalizacyjne sq zakoriczone na dachu wywiewka kanalizacyjng lub wiaczone do innych pionéw
przewodami wentylacyjnymi (kanalizacyjnymi).

Do czyszczenia instalacji stuzyg umieszczone na kazdym pionie (tuz ponad posadzka) rewizje oraz wpusty
podtogowe.

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Jako przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce sq zastosowane rury kielichowe kanalizacyjne PCV co
najmniej SN8. Do piondw i poziomédw prowadzonych pod stropem sg wykorzystane przewody kielichowe
kanalizacyjne PCV co najmniej klasy SN2.

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow dla ptywalni wynosi:
Gobl.(bg) = 0,7 * (XAWs) 0,5 =0,7 * ( 82,5)* 0,5 =6,35 I/s

llos¢ sciekow technologicznych:
- w czasie pracy basenu : 3,96 m3/h = 1,11/s
- W nocy — w czasie ptukania filtréw po$rednio poprzez zbiornik retencyjny—17m3/h = 4,7 I/s

Przyjeto iloS¢ Sciekow sanitarnych Gss=6,351/s + 1,1 1/s = 7,45 I/s

2. Projektowane zmiany w instalacji kanalizacji sanitarnej



Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzana jest ze zmianami architektonicznymi-przebudowa szatni i
odnowy biologicznej w budynku ptywalni. Projektowane zmiany nie wptyng na ilo$¢ uzytkownikéw obiektu, a wiec
nie zmieni sie ilo$¢ powstajacych Sciekéw dla tego budynku.

W ramach wszystkich projektowanych instalacji wewnetrznych nalezy przewidzie¢ demontaz sufitow
podwieszanych na parterze oraz pietrze (ptyt modutowych o wymiarach 120x60cm), nastepnie montaz
projektowanych instalacji i ponowny montaz ptyt sufitu podwieszanego.

W zwigzku ze zmianami architektonicznymi zostang usuniete 10 wpsutdéw podtogowych. Zaprojektowano 14
nowych wpustow podtogowych (WpA-WpN) o odipywie DN50 oraz wymiarze nasadki 138x138mm. Wszystkie
wpusty wykonac nalezy jako zasyfonowane, z dociskowym kotnierzem uszczelniajacy, kratke wpustu
podtogowego projektuje sie jako przeznaczong do strefy bosej stopy (max. wymiar szczelin 8mm) wykonang ze
stali kwasoodpornej 316L. Zaprojektowano réwniez 15 wpustéw odwadniajacych posadzke wokot istniejacej
wanny schtadzajacej w pomieszczeniu 232, z nasadkg 0 ksztatcie kota o $rednicy 50mm, wykonanej ze stali
nierdzewnej (max. wymiar szczelin 8mm), wpusty nalezy uszczelni¢, wykona¢ podtaczenie o Srednicy DN5O.
Odptywy z projektowanych natryskéw stanowig wymienione wpusty podtogowe.

Odptyw z projektowanej umywalki oraz miski ustepowej zaprojektowano wigczy¢ do istniejgcej instalacii
kanalizacyjnej przebiegajacej podsufitowo w przestrzeni parteru. Od projektowanej miski ustepowej nalezy
wykona¢ podtgczenie odpowietrzajace do istniejacego pionu wyposazonego w wywiewke kanalizacyjng
(podtaczenie wykona¢ w zabudowie sufitu podwieszanego pietra.

Projektowane odcinki instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z rur PVC kielichowych, w przypadku prowadzenia
podsufitowego o SN min 2, w przypadku prowadzenia w stropie SN min 8.

Obudowa rury kanalizacyjnej w sitowni (DN110) wykonana z systemowego sufitu podwieszanego z ptyt o klasie
akustycznej Lw>0,90. Wymiary ptyt 120x60cm, ptyty w kolorze biatym. Ruszt sufitu systemowy z profili T24 z
blachy 0,48mm mocowanu do $cian i stropu.

Trojnik PVC kielichowy do istalacji | sztuk/

wewnetrznych niskoszumowych: | dtugosé symbol

250/50 (45°) 10 Tr2, Tr1, Trd, Tr3, Tr8, Tr14, Tr23, Tr24, Tr45, Tr26,

075/50 (45°) T |15

2110/50 (45°) 12 Tr7, Tr9, Tr10, Tr12, Tr13, Tr15, Tr16, Tr18, Tr19, Tr20, Tr21, Tr22
2110 /75(45°) T |16

2110/110 (45°) 2 |11, M7

Rura PVC do kanalizacji
wewnetrznych niszkoszumowych:

@50 41,6m
o75 4,0m
2110 25,5m

kolano PVC do kanalizacji
wewnetrznych niszkoszumowych:

250 63

875 2

3110 7




Wpust podtogowy z dociskowym
kotnierzem uszczelniajacym, z
wybudowanym zamknieciem
wodnym, z odplywem 50 oraz 11 |WpA WpB WpC WpD WpE WpF WpG WpH Wpl WpJ WpK
nasadkg 0 wymiarach
138x138mm wykonana ze stali
nierdzewnej o maksymalnych
szcelinach 8mm (wymog dla
strefy bosej stopy)

Wpust podtogowy z dociskowym
kotnierzem uszczelniajacym, z
wybudowanym zamknieciem
wodnym, z odptywem @50 oraz 15
nasadkg 0 wymiarach
100x100mm wykonana ze stali
nierdzewnej o maksymalnych
szcelinach 8mm (wymog dla
strefy bosej stopy)

Montaz nowego wpustu w
miejscu istniejacego

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana nalezy zastosowac tuleje ochronne: co najmniej 1cm wieksze
przy przejéciu przez strop i co najmniej dwa centymetry wigksze przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy
tuleja ochronna a rurg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajacych.
Przejscia przeciwpozarowe przez stropy i sciany zabezpieczyc zogdnie z obowigzujacymi przepisami.

czes¢ 3- Instalacja c.o.

1. Projektowane zmiany w instalacji centralnego ogrzewania
Obecnie dla ptywalni zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie wynosi zimg Qco=38 kW, zmiany w
architekturze powodujace zmiany lokalizacji grzejnikow i czeSciowo funkcji pomieszczen nie wptynat na
zwigkszenie zapotrzebowania na ciepfo dla budynku.
W ramach wszystkich projektowanych instalacji wewnetrznych nalezy przewidzie¢ demontaz sufitow
podwieszanych na parterze oraz pietrze (ptyt modutowych o wymiarach 120x60cm), nastepnie montaz
projektowanych instalacji i ponowny montaz ptyt sufitu podwieszanego.

Projektowane zmiany w instalacji c.o.:

Nr Nazwa pomieszczenia Temperatura Zapotrzebowanie | Zaprojektowane
pomieszczenia projektowa na ciepto [W] grzejniki*
226 Szatnia damska 24°C 920 2X
CV 22/750/600
227 Szatnia meska 24°C 920 2X




CV 22/750/600

228 Szatnia rodzinna 24°C 390 CV 22/500/500

229 Zespdt sanitarny szatni rodzinnej 24°C 235 CV 22/400/500

224 Hala basenowa( cze$¢ wiaczona do 24°C 450 CV 22/500/500
hali basenowej)

232 Zespot odnowy biologicznej 24°C 300 CV 22/500/500

233 Grota solna 24°C 400 HV 22/600/600

*Grzejniki projektuje sie dostarczy¢ analogiczne jak istniejace w szatniach-stalowe, ocynkowane ogniowo,
ptytowe, konwekcyjne, zaworowe, z wktadkg zaworowa i gtowicq termostatyczng antykradziezowq i
antywandaliczna. W grocie solnej zamontowac grzejnik higieniczny ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo.

Do zasilenia projektowanych grzejnikéw/zmian przyjeto instalacje grzejnikowg dwururowa wodna z rozdziatem
dolnym o maks parametrach 70/50’C (regulowanych w sezonie grzewczym wg krzywej grzania za pomocg
istniejacego zaworu tréjdrogowego) . Instalacje projektuje sie wykonaé z rur plastikowych (PE, PP) z wkiadkg
stabilizujaca taczonych na ksztattki zgrzewane lub Sciskane.

Projektowane przewody prowadzone beda w warstwach podtogi nalezy je wéwczas umiescic ,swobodnie” w
rurze ostonowej typu ,peszel’. Celowe jest utozenie rury ostonowej, w ten sposdb zeby jej os byla linia falista w
ptaszczyZznie réwnolegtej do powierzchni przegrody, na ktdrej przewdd jest uktadany. Instalacje nalezy po
wykonaniu doktadnie przeptukac oraz poddac probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.
Rurociagi prowadzone w podiodze nalezy zinwentaryzowa¢ przed wykonaniem wylewek i przekaza¢ Inwestorowi.
Izolacja termiczna rurociggdw — otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczu z tworzywa
sztucznego.

Do ogrzewania pomieszczen projektuje sie zastosowac typowe grzejniki stalowe plytowe z wktadka zaworowg
podtgczane ,0d dotu, ze $ciany” lub ,z boku, ze Sciany” .

Grzejniki bedg wyposazone w gtowice termostatyczne (w pomieszczeniach ogélnodostepnych w wykonaniu
antywandalicznym) Montaz grzejnikdw powinien odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta. Regulacja
instalacji przy pomocy istniejacych zaworéw réwnowazacych przy odgatezieniach na rozdzielaczu oraz armatura
przy grzejnikach oraz regulatorami réznicy cisnien i zaworami regulacyjnymi dla poszczegdinych odgatezieniach
obiegu.

Wszystkie grzejniki z zaworami termostatycznymi nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Wszystkie
gtowice termostatyczne w pomieszczeniach ogélnodostepnych nalezy wyposazyé w zabezpieczenia
antykradziezowe.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie (oprécz prowadzonych w podtodze, ktére beda

w warstwach izolacji termicznej).

Kompensacja przewodow od wydtuzen termicznych bedzie realizowana poprzez tzw. Samokompensacie liniowa.
Zaleca sie stosowanie prefabrykowanych punktéw statych. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami projektuje
sie zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.

Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlana nalezy zastosowac tuleje ochronne: co najmniej 1cm wigksze
przy przejéciu przez strop i co najmniej dwa centymetry wigksze przy przejsciu przez przegrode pionowa. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5¢cm z kazdej strony. Przestrzer miedzy
tuleja ochronna a rurg wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.




