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WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajgcych na wykonaniu robét murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w
ramach zadania " PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI PRZY UL.
KORSAKA 4 W WOLOMINIE".

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych roboét:
wykonanie robét murowych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Element murowy jest to drobno- lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Zaprawa murarska jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementow
murowych.

Wyroby pomocnicze s3 to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako
elementy uzupehiajace, tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

Warstwa konstrukcyjna czesc¢ $ciany oparta na fundamencie, przenoszgca obcigzenia wtasne muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy
otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i wyposazenia

Warstwa izolacyjna natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potgczona powtoka lub warstwa materiatu, ktérego zadaszeniem jest
przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi

Kotwienie mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementoéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosne;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogodlne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Cegta budowlana petna klasy 15 MPa wg PN-B-12050:1996)

Podstawowym dokumentem specyfikujgcym cegly z ceramiki wypalanej o wymiarach tradycyjnych jest PN-B-12050:1996. Cegly o
wymiarach modularnych objete normg przedmiotowg PN-B-12051:1996. W przypadku cegiet o innych wymiarach, zgodnie z nowymi
zaleceniami normalizacyjnymi, nalezy stosowa¢ PN-B-12050:1996.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 15 MPa.

Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1.0 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze
natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. 1l0$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz 2
na 15 sprawdzanych cegiet

Zaprawy do murowania:

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie
oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy) upowaznia do
zakwalifikowania wykonania robot do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogow zgodnie z PN-B-03002: 1999).Stosowanie zapraw
produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje
wykonanie robot do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci $redniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno byé zgodne z zakresem zmian
wytrzymatosci zaprawy podanym w tablicy 2.

Tablica 2 Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

Wytrzymalosé Zakres zmian
Klasa TZyme wytrzymatosci
Srednia ! .
zaprawy w trakcie badania
(MPal] [MPa
M3 3 od 2,6 do 3,5
M5 5 0d 3,6do 7,5

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego fgczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkéw, wedtug zasad okreslonych w PN-B-
03002:1999. Wigkszos¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku
powietrznosuchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb zabezpieczonych przed
bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu.

Rozréznia sie zaprawy do muréw z elementéw ceramicznych, silikatowych, z betonu zwyktego, z betonu lekkiego, z betonu komdrkowego
i z kamienia naturalnego. Sa rowniez zaprawy uniwersalne, np. do muréw z silikatéw i z betonu komorkowego. Tolerancje wymiarowe
elementéw murowych, przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci £1,5
mm (zalecane 1,0 mm).
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2.2. Sktadowanie materiatow

Elementy murowe moga by¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego tez elementy
takie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na réwnym, suchym podtozu. Od géry palety powinny by¢ nakryte przeno$nymi
daszkami.

Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie¢ przechowywa¢ w workach w zamknietych i zabezpieczonych przed wilgociag magazynach.
Kruszywa moga by¢ skladowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wylacznie na terenie suchym i odwodnionym.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania robo6t

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia: pion murarski, fata murarska, linia
wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomnica
uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatéw budowlanych w poblizu stanowiska roboczego
stuza: kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe.

Do murowania: kielnie murarskie réznej wielkos$ci i przeznaczenia, czerpak, wiaderko i topate do zapraw.

Do obrobki elementéw murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine”.

Wyroby budowlane do robét murowych mogg by¢ przewozone réznymi srodkami transportu. Przewozi sie je luzem, ale z uwagi na
mozliwos$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pézniej w czasie magazynowania, nalezy raczej dostarcza¢ wyroby
na paletach. Wyroby na paletach faduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $Scisle jedna obok drugiej,
rébwnomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami trzeba zachowaé odpowiedni dystans. Palety powinny
by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek i wytadunek wyrobow luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy
uktadac $cisle jeden obok drugiego, dtuzszym bokiem w kierunku jazdy. Wysoko$¢ tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne”

L] Mury powinny by¢é wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z
rysunkami roboczymi..

L] Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dlugosci i powierzchni budynku. Roéznica pozioméw wznoszenia nie powinna
przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i 3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potgczen muréw
wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowa¢ zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych réznicach w poziomach wznoszenia
nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

L] Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np.
niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

= Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

. Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomocg wiericéw zelbetowych.

L] Mury fundamentowe powinny by¢ zabezpieczone do czasu przystgpienia do kolejnych faz wykonania projektu tj. czesci nadziemnych
budynku technicznego.

5.2. Grubosé spoin

. Nominalna grubos$é spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie
powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

=  Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypeione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy
uwazac za niewypetnione.

. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna byé wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1
mm.

. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywa¢ rownoczesnie ze wznoszeniem
muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny.

L] Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywa¢ na spoiny niepetne, pozostawigjgc spoine
niewypetniong zaprawa na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica.

. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.3. Szczegotowe zasady wykonania Robét

Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

. zgodnosci wykonania robot ziemnych i usytuowania fundamentow,

= zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw skrzyzowania $cian,

. zgodnosci wiasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

. sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zatozenia dotyczace przyjetej kategorii wykonania robét murowych
oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na
budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonana przez projektanta konstrukcji.
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Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajgc od producentéw wyrobdw certyfikatow zgodnosci lub deklaracii
zgodnosci lub tez prowadzgc badania we wtasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.
Wykonanie muréw jednolitych
Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020.
W potaczeniach muréw warstwa wozowkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez miejsce potgczenia (styku) bez przerw, a
warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie) powinna dochodzi¢ tylko do potgczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny
pokrywac sig z przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesunigte o 1/4 lub 3/4 cegty. W przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5 m
lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potagczone
ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej 70 mm. Liczba cegiet potéwkowych
uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.
Uktadanie pierwszej warstwy
Wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykonaé w taki sposob, aby zniwelowac wszelkie nieréwnosci podtoza i
otrzymac idealnie réwng i wypoziomowana gérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro -
wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2 mm. W celu
uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna tez postuzyé¢ sie tzw. metodg uktadania
"pod sznurek".
Spoiny w murach ceglanych.
12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza 17mm, a minimalna 10mm, 10mm w spoinach
pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15mm, a minimalna - 5mm. Spoiny
powinny by dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01.00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie reziméw wymiarowych — pionu,
poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

Tolerancje wykonania
Wymagania ogéine
Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

e Dla scian warstwy ostonowej i konstrukcyjnej oraz dla $cian dziatlowych nalezy przyjac¢ klase N1.

. Klase tolerancji N2 nalezy przyja¢ dla wykonywania elementéw Sciany licowej zewnetrznej oraz dla wszystkich elementow jej

towarzyszacych tj. dla nadprozy, gliféw i zwienczen Scian.

Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub
wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach itd.)
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filaréw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do uktadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgc
dziatania korygujace.
Sciany
Dopuszczalne odchyiki wymiardw i usytuowania scian jednej kondygnacji nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 6. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na wysokosci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od
poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigeksze niz:
hi/300 n przy klasie tolerancji N1,
hi/400 n przy klasie tolerancji N2,
Tablica 6 Dopuszczalne odchytki wymiaréwi usytuowania $cian jednej kondygnaciji

Klasa toleranciji
Odchytka [mm]
N1 N2
Wysokos¢ i diugos¢ dla kazdego pomieszczenia mm 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej mm 10 5
Odlegtos¢ sgsiednich $cian w Swietle 15 10
Odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny $ciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie powinny przekraczac:

. 10 mm w przypadku muréw petnych oraz

= 20 mm w przypadku muréw szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno by¢ wieksze niz:
a) na odcinku 1 m:

L] 5 mm przy klasie tolerancji N1,
= 3 mm przy klasie tolerancji N2,
b) na odcinku catej sciany:

L] 20 mm przy tolerancji N1,

. 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokos$ci lub dtugosci w metrach) na kazdym poziomie nie powinno byé wigksze niz:

=  20mmprzy L:S30m,

. 0,25 (L + 50) przy L > 30 m, i nie wigksze niz :!I: 50 mm.
Dopuszczalne odchylnie muru o diugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno
byéwigksze niz:
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. L/100=<20 mm przy klasie tolerancji N1,
. L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3. Kontrola, badania i odbiér roboét

Badania materiatéw i wyrobow
Badania wiasciwosci materiatow i wyrobow powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach
technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.
Kazda dostawa materiatow lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci. Transport,
dostawa, odbiér i przechowywanie materiatéw i wyroboéw powinny byé zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze
elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji technicznej.
Badania konstrukcji murowych
Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodno$¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasmg z podziatkg
milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za
pomoca tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowa¢ srednig grubos$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegty na
odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez przyktadanie faty
kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm. '

e  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pionu
murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

e  Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszczegdélnych kondygnacji
nalezy przeprowadzaé za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

. Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, a
w przypadku budynkéw o dtugosci powyzej 20 m - za pomocg niwelatora.

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przewodéw, przerw dylatacyjnych oraz osadzania
oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

. Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadzaé w trakcie robdt i na
podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 Wymagania ogdlne.
Jednostkg obmiaru jest:
e m2kazdego rodzaju muru

8.0DBIOR ROBOT

9.USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST 00.01.00 ,WWymagania ogdéine”.
Odbidr robdt murowych powinien odbywacé sie przed wykonaniem tynkdw oraz innych robét wykonczeniowych $cian
Podstawg do odbioru robdt murowych sg nastepujgce dokumenty:
. Dokumentacja techniczna
Dziennik budowy
Zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe
Protokoty odbiorédw poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych
Protokoéty odbiorow materiatéw i wyrobow
e  Wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane
Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych

10. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 Wymagania ogodlne.
Cena jednostkowa obejmuje
e  Zakup i dostarczenie materiatu
e wykonanie konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg specyfikacjg
e  koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania robot
¢ wykonanie otworowania w $cianach istniejgcych murowanych wraz z wykonaniem nadprozy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST przewidzianych w
Dokumentaciji projektowe;.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1) metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN
1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

2) metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,

3) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

4) PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5) PN-B-12030:1996/AzI:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Azl)".

6) PN-B-12050:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane".
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7) PN-B-12051:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne”.

8) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne”.

9) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki Scienne modularne (Zmiana Al)".

10) Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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