	
	



ROZDZIAŁ 2.2.  PRZEBIERALNIE GISZETOWE 
1. WYMIAROWANIE
WYSOKOŚĆ WSZYSTKICH ŚCIANEK POWINNA WYNOSIĆ 210 CM, W TYM PRZEŚWIT NAD POSADZKĄ 10 CM. SZEROKOŚCI I DŁUGOŚCI ZESTAWÓW PODANO ORIENTACYJNIE, NALEŻY JE ZMIERZYĆ NA BUDOWIE W ŚWIETLE WYKOŃCZONYCH OKŁADZIN ŚCIAN PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ELEMENTÓW.

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTEM NALEŻY UZYSKAĆ INTERPRETACJĘ PROJEKTANTA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WYMIARY, USYTUOWANIE I SPOSÓB ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH PRZEJŚĆ DO KABIN MUSZĄ PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU ZAPEWNIAĆ PRZEJŚCIE O SZEROKOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 80 CM.

2. ILOŚCI

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA ILOŚCIOWEGO ELEMENTÓW PRZED ROZPOCZĘCIEM ICH WYKONYWANIA, W  PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTEM ZOBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ  INTERPRETACJĘ PROJEKTANTA W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

3. WYMAGANIA GENERALNE

· CAŁOŚĆ ZABUDOWY ŁĄCZNIE Z PRZESŁONAMI I AKCESORIAMI MUSI STANOWIĆ JEDNOLITY, ATESTOWANY I CERTYFIKOWANY SYSTEM, POCHODZĄCY OD JEDNEGO WYTWÓRCY

· CAŁA KONSTRUKCJA WSPARTA JEST NA PODPORACH, KTÓRYCH ELEMENT CHWYTOWY PRZYSTOSOWANY JEST DO ŁĄCZENIA PŁYT NA KSZTAŁT LITERY T LUB L ORAZ DLA POJEDYNCZEJ PŁYTY, PODPORY SĄ REGULOWANE, WYKONANE Z MOSIĄDZU, ELEMENT MOCOWANY DO PODŁOGI JEST NIKLOWANY, NATOMIAST GÓRNY MALOWANY PROSZKOWO

· ŚCIANKI GISZETOWE WYKONANE Z PEŁNEGO LAMINATU GRUBOŚCI 10mm Z TERMICZNIE UTWARDZANEJ ŻYWICY. pionowe krawędzie PRZY PRZEJŚCIACH zaoblone. elementy mocujące i okucia z materiałów nie ulegających korozji. KOLOR LAMINATU SZARY.
· OKUCIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KOLORZE  GRAFITOWYM Z ELEMENTAMI ZE STALI NIERDZEWNEJ
· WSPORNIK DO WIESZANIA OKRYCIA ZAMONTOWANY NA DRZWIACH WSZYSTKICH KABIN NA WYSOKOŚCI 180 CM OD STRONY WEWNĘTRZNEJ KABINY

4. WYMAGANE WŁAŚCIWOŚCI LAMINATU
· GRUBOŚĆ – 0,9 MM

· WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI – 10 kN/mm2
· WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE – min. 80 N/mm2
· ODPORNOŚĆ NA UDERZENIE – min. 10 kJ/mm

· NASIĄKLIWOŚĆ – max 2,0%

· GĘSTOŚĆ – 1400 ± 50 kg/m2
· ODPRONOŚĆ NA ZADRAPANIA – min 2,0 N

· ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE – min 350 obrót

· DYFUZJA WILGOTNOŚCI – max 0,15 g/(m2h)

· OGNIOODPORNOŚĆ – III klasa

