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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich i malarskich.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspodlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania " PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ
PLYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMINIE".

1.3. Okreslenia podstawowe
Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potaczenie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00 Wymagania ogdlne.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00 ,Wymagania ogolne” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot
oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2, MATERIALY

21. Ogolne zasady stosowania materiatow

Tynki gipsowe i zawierajgce gips ( naktadane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne mogg by¢ stosowane tylko wewnagtrz
budynkoéw. Tynki cementowe i cementowo — wapienne mogg by¢ stosowane zaréwno wewnatrz, jak na zewnatrz budynkow.
Woda PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa mozna kazdg wode nadajgcg sie do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek PN-EN 13139:2003
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowe, a w szczegdélnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie

. piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e  piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

. piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich
powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby epoksydowe
. Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna wydajnosé- 6-10m2/dm3, max. czas schnigcia -
24h
. Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C 81911/97 wydajnos¢ - 4.5-5m2/dm3 czas schniecia -
24h

. Emalia epoksydowa chemoodporna, biata wydajnos¢ - 5-6m2/dm3, max. czas schnigcia - 24h
e  Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajnos¢ - 6-8m2/dm3 czas schniecia - 24h
Lakier bitumiczno-epoksydowy wydajnos¢ - 1.2-1.5m2/dm3 czas schniecia - 12h
Farby akrylowe. Wymagania dla farb:
. lepko$¢ umowna : min.60 -gestosé: max. 1,6g/cm3
e zawartos¢ substancji lotnych w % masy max. 45%
. roztarcie pigmentow: max. 90 m
e  czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia-- max.
2godz.
Wymagania dla powtok:
e wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow,
grubos¢ - 100-120 jam
przyczepnosé do podtoza - 1 stopien,
elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna - min., 0,1,
odpornos¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzenia powtoki
odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-1SO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-S1400.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00Wymagania ogdine.

3.2 Sprzet do wykonania robét

W trakcie prac przygotowawczych nalezy skorzysta¢ ze szpachelki, szczotki drucianej, mtotka murarskiego, taSmy malarskiej, folii
oraz watka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do
wykonania i obrébki gtadzi nalezy wykorzysta¢ diugg i krotkg pace stalowa, szpachelke katowa, przyrzad do szlifowania wraz z
siatkg lub papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.

4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 Wymagania ogoine.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 Wymagania ogodlne.

5.2. Zalozenia dotyczace podtozy tynkarskich.

Wymagania dotyczace podtoza tynkarskiego.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie poditoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania, drapania (skrobania)
oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecen producenta.
Niewtasciwe przygotowanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosc i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk: zlikwidowa¢ przed otynkowaniem
wszelkie nierébwnosci, takie jak: wystajgce cegly, bloczki, kamienie. Nieregularna grubosc¢ tynku zwigksza ryzyko powstawania rys.
Roéwniez grozne sg otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz
niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowac zarysowania i spekania. W przypadku wykonania muréw
wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe, drewniane) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe
wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajgcych i tgczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.
Podtoze pod tynk musi by¢:
- réwne,
nosne i mocne,
wystarczajgco stabilne,
jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),
szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
Ll nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Przygotowanie podioza - naprawa podtoza.
Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majgcym na celu uzyskanie podtoza, spetniajacego wymagania podane w PN-70/B-10100
pkt. 3.3.2.
Przygotowanie podtoza - obrobka wstepna.
Obrébka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z zastosowaniem $rodka zwigekszajgcego
przyczepno$¢ (np. obrzutki wstepne;j).
Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich.
Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatéw, budowlanych poditoza (im
diuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.
Sprawdzenie podtoza pod tynk.
Ogodlne sprawdzenie podioza.
Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy postuzyc¢ sie
préba Scierania, drapania lub zwilzania.
Proba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.
Proba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos$é podioza i jego wilgotno$é okreslana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba ZWILZANIA polega na zraszaniu muru w
wielu miejscach czystg woda.
Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

. Cegta petna, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku
nalezy je ewentualnie wyréwnacé. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie
stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, "wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos¢ tynku do podioza, muszg zostaé
bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitow i
przy pomocy specjalistéw zastosowaé skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne mogg wymaga¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi
nastgpi¢ przed przystapieniem do tynkowania.

. Beton i zelbet.
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Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) muszg by¢ na tyle usuniete, aby nie wchodzity w warstwe tynku.
Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne muszg
przed rozpoczeciem tynkowania zosta¢ zabezpieczone przed kondensacja pary wodnej (zaizolowane).
Na powierzchniach betonowych, ktére po probie zwilzania wykaza, ze sg zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadzg, kurzem czy
innymi czynnikami, nie mozna nakfadac¢ tynku.
Na szczegolnie gtadkie powierzchnie betonowe (ptyty stropowe, ptyty kanatowe), a takze przy betonach o widocznej silnej chtonnosci
lub zawierajgcych specyficzne dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposdb szczegdtowy dokonaé oceny podioza pod
tynkowanie i dobra¢ odpowiednig powtoke gruntujgcg (ewentualnie odpowiedni podkiad).
W przypadku prefabrykatow betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podtoza pod tynk (z
uwzglednieniem dokumentacji producenta).

. Préba zwilzania.
Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest proba zwilzania.
W metodzie tej nalezy pedzlem malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg badang
powierzchnig. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody w przeciggu 5 minut swiadczy o tym, ze mozna
rozpocza¢ prace tynkarskie.
Jezeli w wyniku proby zwilzania nie nastgpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajgcym
(tabela 2) po odpowiednim czasie bedg widoczne kropelki wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:
= jeszcze zbyt wilgotny beton,
. pozostatosci oleju szalunkowego,
= zbyt szczelny beton.
Dla tynkéw zawierajgcych gips, stosowanych na $cianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢ dodatkowo:
. wilgotnosé,
= szczegoly wykonania tynku.
W tabeli 1 zestawione zostaty charakterystyczne wtasciwosci podtozy, metody badan i ich wyniki oraz odpowiednie srodki zaradcze.
Obroébka tynku w miejscach szczegdlnych na podtozach betonowych.
W miejscach potaczen i stykéw z innymi materiatami tworzacymi $ciane ( filary, $ciana z cegly, stropy betonowe itp.) nalezy przed
wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykonac¢ naciecie kielnig tynku az podtoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski.
Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykonaé pionowe naciecie tynku w
krawedziach wzdluz $cian okalajgcych strop (nacigcia mozna wykonaé réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania
podkfadéw posadzkowych). Zwtaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne

5.3. Tynkowanie

Woykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.

Podane w powyzej wymagania dotyczgce podioza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych
warunkéw majg znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnié
prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyna p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby
odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej
powtoki).

Srodki zwigkszajace przyczepnosé.

Jako $rodki adhezyjne (zwiekszajace przyczepnosé tynku do podioza) stosowane sg: obrzutka wstepna, zaprawy i szlamy
zwiekszajgce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne.

W przypadku tynkéw zawierajgcych gips naktadanych na podtoza betonowe, stosuje sie wytgcznie odpowiednie mostki adhezyjne,
ktore zwiekszajg szorstkosé powierzchni.

Dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem betonu) jako $rodek
adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chtonnych podiozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna uszlachetniona zywicami lub specjalne
zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc.

Zaleznie od rodzaju podtoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢é wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej (zaréwno na
$cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych).

Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczacych gruntowania
powierzchni, jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowa¢ przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie
zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone.

Nawilzanie podtoza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkéw pogodowych i
chtonnosci podtoza.

Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane sg jako podtoze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta. Na rynku
wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z wkfadami z elementéw ceramicznych.
Mozna spotka¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po rozciggnieciu tworzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych, przewodéw kominowych itp.

Przy montazu nosnikéw pod tynk trzeba koniecznie zwréci¢ uwage na grubos$é przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony nos$nik (np.
przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich jednowarstwowych) na sasiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze
powodowac koniecznos¢ pogrubienia tynku.

Bruzdy i przebicia.

Woypetnienie bruzd i przebi¢ musi by¢ wykonane nie pdzniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Wykonywanie prac tynkarskich na swiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w gtgb
i pogorszenia jakos$ci tynku (niebezpieczenstwo pekniec).

Elementy metalowe narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usunigte na tyle, aby nie wnikalty w warstwe
tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, muszg by¢ zabezpieczone przed kondensacjg pary
wodne;j.

Wskazowki dla instalatoréw, elektrykow oraz murarzy.

Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajgcej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw) tynkarskiej oraz zaleznie od
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przeznaczenia pomieszczenia

Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym nie moga by¢

mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzyé np. cementu szybkowigzgcego).

Z kolei uzycie cementu szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pozniejsze odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w $cianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zakladka na sgsiadujgce

powierzchnie $cian betonowych) nawet wtedy, gdy sga one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniajgce (np. nie wymagajgce podkiadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych.

Wskazowki ogdlne.

Ll Grubosci tynkow - zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie przygotowanych.

. Stosowa¢ sie do wskazéwek dotyczgcych obrébki, pochodzgcych od producenta zaprawy tynkarskie;j.

=  Wiasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze wedtug punktu 2.3.2 i

dalszych.

Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga byc¢ tynkowane.

Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podioza (np. wstepne zwilzenie).

Nie dopuszczaé do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzgce, naroznikowe itp.).

Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie.

Stosowac¢ odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oscieznice obejmujace).

Zwracac uwage na doktadne $ciggniecie i wyréwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i

wyréwnac dziur, pustek i fal.

Szczegdlne wskazdéwki wykonania tynkéw podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych).

. Naniesc¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggng¢ powierzchnie.

Ll To, czy wymagane jest naktadanie tynku metodg "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie spodniej warstwy tynku
(zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta tynku.

. Unikac¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko ).

Wykonanie tynkéw wykonczeniowych (drobnoziarnistych).-

= powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadzac¢, zacierac itp.,

Ll zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od warunkéw panujacych na budowie oraz od
lokalnej wentylacji),

=  ewentualnie konieczne moze by¢ wiasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie Srodkéw wyréwnujgcych
chtonnosé podtoza i poprawiajgcych przyczepnosé).

Na tynkach cementowo - wapiennych podkfadowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu cienkowarstwowego

tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubos$é ziarna), konieczne moze okaza¢ sie wykonanie odpowiedniej warstwy

wyréwnawczej lub posredniej. Przestrzegac zalecen producentow.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajgcych niezbedne jest wykonanie

odpowiedniej warstwy wyréwnujacej (posredniej np. warstwa szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku),

to nalezy jg koniecznie usuna¢.

W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne moze by¢ dokonanie wstepnego

przygotowania tynku podkfadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).

Bezwzglednie przestrzega¢ wymaganych temperatur przy obrébce warstw wierzchnich (wykonczeniowych) tynku.

Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

W pomieszczeniach znajdujg zastosowanie tynki wapienne/cementowo - wapienne drobnoziarniste.

Na sScianach zewnetrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wtasciwych tynkéw nawierzchniowych (o zmniejszonym kapilarnym

wchtanianiu wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy pokry¢ odpowiednig powtokg wykonczeniowa.

Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwos¢ rozpoczecia czynnosci

zwigzanych z dalszg obrébka tynku.

Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak réwniez warunkéw klimatycznych i lokalnych

warunkow panujgcych na budowie.

Diugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych.

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujgcy wptyw na dtugosé przerwy technologicznej oraz na czas

schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna poda¢ ogdlnych danych dotyczacych tych czaséw. Ponadto w przypadku

tynkow wewnetrznych nalezy pamietaé, iz np. przy podwajnej grubosci tynku konieczne jest przyjecie czterokrotnie diuzszego czasu

schnigcia.

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci 15 mm nalezy

przyjac, iz po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych prac.

Diugosc¢ przerwy technologicznej dla tynkdw naktadanych wielowarstwowo.
Grubos¢ tynku Grubos¢ tynku
Zalecany min. czas przerwy WEWNATRZ NA ZEWEWNATRZ
Rodzaj tynku technologicznej w dniach / 1 Wynikajacy z tego Wynikajgcy z tego
cm CZAS PRZERWY CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ TECHNOLOGICZNEJ
. 10 mm 15 mm
Tynk normalny 14 dni/1cm 14 dni *) 21 dni
. . 15 mm 20 mm
Tynk lekki 10 dni/1cm 2 dni 21 dni
. . 20 mm 35 mm
Tynk cieptochronny 7 dni/1cm 14 dni 25 dni
*) W przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajgcego gips- przerwa technologiczna - minimum 4
tygodnie.
Dtugos$¢ przerwy technologicznej dla szpachldwki oraz tynkéw drobnoziarnistych.
Szpachloéwka / szpachléwka z siatka min. przerwa technologiczna 7 dni *)
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Tynk drobnoziarnisty jako warstwa posrednia dla tynku min. przerwa technologiczna 7 dni *)
nawierzchniowego

*)wzgl. wedtug danych producenta.

w przypadku niekorzystnych warunkéw pogodowych nalezy przyja¢ odpowiednio dtuzsze czasy schniecia.

Przerwa technologiczna krétsza niz podane powyzej czasy minimalne moze prowadzi¢ do zwigkszenia ryzyka powstania rys. Za
ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, ktéra zalecita przyjecie krotszych przerw technologicznych (producent fabrycznej
zaprawy tynkarskiej, inwestor, kierownik prac budowlanych, sam tynkarz itd.)

Bez wzgledu na powyzsze zalecenia, za kontrole zdatnosci tynku do dalszej obrébki (np. pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie
powtoki itp.) odpowiada wykonawca dalszych prac.

5.4. Obrébka powierzchni tynku.

Wyréwnanie powierzchni tynku.

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Moga by¢ widoczne $lady po listwach
tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciagnigtego tynku jest z grubsza wyréwnywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy
zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nierbwnomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze
powierzchnia nie moze by¢ porysowana.

Zacieranie.

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubo$¢ ziarna zaprawy tynkarskiej. W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo -
wapiennych oraz cementowych zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej
(zgodnie z gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie powierzchni. Nie mogg by¢ widoczne gniazda. Tynki
jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych maj g tendencje do tworzenia pecherzykéw i moga by¢ tam wykonywane
tylko wiekszym naktadem pracy.

Wygtadzanie.

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyréwnywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane do momentu uzyskania
gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkéw tak, aby patrzgc przy oswietleniu smugowym, byty one
catkowicie pozbawione poréw, absolutnie gtadkie i réowne.

Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $Swietle smugowym moga by¢é wykonywane tylko przy uzyciu specjalnego
wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez malarzy, sztukatoréw). Tynki wapienne, cementowo -
wapienne oraz cementowe nie sg filcowane ani wygtadzane.

Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne.

Nie wygtadza¢ tynkéw gipsowych i nie zacieraé tynkow cementowo - wapiennych. Jezeli pod ceramiczne oktadziny $cienne,
przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyréwnac lub - przy maszynowym tynkowaniu - zaciggng¢ na ostro
(przestrzega¢ wymogu réwnosci powierzchni tynku).

Pielegnacja tynku.

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje
pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk.
Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okreslié na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie
ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt bezposrednio na
powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢ umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od Sciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego
uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dazy¢ do tego aby proces wysychania miat charakter staly i nieprzerwany, aby uniknaé
utworzenia sie szklistej, zle chtongcej powierzchni tynku.

5.5. Malowanie.

Przy wykonywaniu robét malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad:
. prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéow opieranych na konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji,

®  przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatéw alkalicznych (wapno, soda kaustyczna, pasty do usuwania starych
powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy
gumowe, rekawice), zabezpieczajac skore twarzy i rgk ttustym kremem ochronnym,

. przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejno-
zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) stosowa¢ odziez ochronna, a prace wykonywa¢ przy
otwartych oknach lub czynnej i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych
palenisk lub grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru,

. przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke stosowaé maski
pytochtonne, a skére twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

. nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek ponizej 0°C.
Farbg silikonowg mozna malowaé¢ w temperaturze = -5°C.
Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe
(w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane
w temperaturze +5°C.

Podloze pod malowanie.

Powierzchnia betonu i zelbetu:
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a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatéw itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskrobaé, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a)mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%) pod drugg i nastepng
warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjna (farba: woda = 1:6) - pod
malowania farbami emulsyjnymi.

Prace przygotowawcze do malowania

Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatow, sprzety itp. Elementy juz
wykonane, jak podfogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

Przygotowanie powierzchni nowych tynkow

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i farby, jaka bedzie uzyta) i
dopiero potem mozna przystgpi¢ do nastepnych czynnosci. Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w
celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a nastepnie powierzchnie tynku odkurzyé. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie
wszystkie sciany (rowniez dziatowe), zwtaszcza

przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan. Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie
nalezy stosowa¢ do tego celu mas silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac. Drobne odpryski i peknigcia tynkéw
nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

Tzw. bialkowanie, czyli pokrywanie tynkéw roztworem wapna, jest nie dopuszczalne. Warstwa wapna nie jest spoista i po
malowaniu farba tatwo ulega zluszczeniu. Zaleca sie (przez producentdéw farb) gruntowanie tynku specjalng farbg emulsyjng do
gruntowania, ktéra dodatkowo wygtadza tynk i zmniejsza chtonno$¢ podtoza, co pozwala w niektorych przypadkach poprzestaé na
jednej warstwie farby nawierzchniowej. Nowy tynk mozna réwniez pomalowaé rozciefczong farbg emulsyjng jako warstwag
gruntowg i po wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby.

Nowe tynki gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowac¢ specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a nastepnie pomalowac
jedng warstwg farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania
mozna réwniez uzyc¢ rozcienczonej farby przeznaczonej do malowania scian.

Tynki gipsowe powinny dojrzewaé, ale okres ten moze byé krotszy niz przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do
gruntowania jest, aby $ciana byta sucha i jednolita na catej powierzchni. Podtoze przygotowane do malowania powinno ponadto by¢
gtadkie, réwne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjgcymi jest zalecane potozenie
pierwszej warstwy biatej, wowczas fatwiej jest uzyskaé jednolita bawe. Wazne jest rowniez, aby podtoze byto jednakowo gtadkie,
gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie by¢ jednorodny.

Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie
rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - woda, w przypadku pozostatych
farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakfada¢
pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest
minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac¢ tak, aby kierunek
pociagnie¢ pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu scian.

Malowanie farbami klejowymi

Farba klejowa powinna da¢ sie natozy¢ cienka i rbwng warstwa oraz nie powinna scieka¢ (np. z pedzla). Powtoka po wyschnieciu
jest jasniejsza niz farba. Doklejenie farby sprawdza sie poprzez lekkie potarcie powtoki tkaning bawetniang (koloru ciemnego dla
jasnych powtoki odwrotnie), przy czym na tkaninie nie powinny pozostawa¢ slady startej powloki. W przypadku nadmiaru kleju
powtoka wykazuje spekania.

Przy malowaniu zwyktym naktada sie 2 warstwy farby (kazda po przeschnigciu poprzedniej) - bez gruntowania migdzywarstwowego.
Przy malowaniu doborowym nakfada sie 2-3 warstwy farby z dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy
podkiadowej i tepowaniem pedzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie $cian nalezy robi¢ po przeschnieciu
powtoki na suficie.

Malowanie farbami krzemianowymi

Farbe naktada¢ dwukrotnie, metodg ,mokre na mokre", po uprzednim zagruntowaniu podioza roztworem szkta wodnego potasowego
rozcienczonego wodg w stos. 1:3 (tynki bardziej nasigkliwe - rozcienczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb
gruntownikiem.

Powtok krzemianowych nie mozna wykonywaé¢ na kruszacych sie tynkach i na podtozach zawierajacych gips oraz na starych
powtokach olejnych (bez ich catkowitego usunigcia i przetarcia rzadkg zaprawag wapienng). Stare mocne powtoki krzemianowe po
oczyszczeniu mozna ponownie malowac farbami krzemianowymi

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy przechowywania, tj.
w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje sig farby emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowac¢ suchych
pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na
etykietach tych wyrobdw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowa¢ na wnetrza i
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych
(wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.
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Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe
rozcienczong wodg w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowg. Podioza gipsowe zagruntowaé (z
wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjng rozciefczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢ na kruszgcych sie podtozach lub
na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie alkalicznych.

Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniem producenta z wyprzedzeniem
24 h.Farbe silikonowg naktada¢ 2-krotnie w odstepach 24h. Powtok silikonowych nie mozna wykonywa¢ na stabych podtozach

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01.00 Wymagania ogdine.

6.2. Kontrola jakosci - wymagania

Uwagi ogoélne.
Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wiasciwosci oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
normami. Tynk musi byé mocno zwigzany z poditozem. W przypadku powierzchni pokrywanych oktadzinami ceramicznymi i/lub
wystawionych na dziatanie wilgoci nalezy stosowac¢ sie do uwag przedstawionych w pkt. 5.3.3.2. oraz w tabeli 3.
Powierzchnia tynku.
Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnigta powierzchnia tynku musi charakteryzowa¢ sie wymaganymi wiasciwosciami. Powierzchnia
tynku. Przed wykonaniem robét nalezy z inwestorem doktadnie oméwi¢ oczekiwany rezultat prac tynkarskich. Pecherze w gotowe;j
powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi muszg wykazywacé idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg byc¢
naruszone ani pofalowane.
Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np. wymurowki w starym
budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie pozostajg z reguty widoczne. Struktura
powierzchni moze odrézniac¢ sie ze wzgledu na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie tynkéw. Jezeli tynk nawierzchniowy
nakfadany jest na zréznicowane lub roznego wieku tynki podkiadowe, to ze wzgledu na rézny stopien wchtaniania wody, wystapig
réznice w strukturze i/lub kolorze nowego tynku.
Ocena gotowej powierzchni tynku.
Wszelkie nieregularnosci oraz nierdwnosci powierzchni tynku nie mogg rzuca¢ sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena
powierzchni tynku w swietle smugowym (sztuczne $wiatto padajgce pod ostrym katem albo Swiatto stoneczne) jest niedopuszczalna.
Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wptyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni gotowego
tynku.
Gtadkos¢, poziom i pion oraz prawidlowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni.
Uwagi odnosnie okreslonych normami tolerancji wymiarowych.
Podane w normie wymiary Srednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek
otworéw, elementéw wbudowanych itp.
Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowa¢ réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa okienna powinna byc¢
osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na calym obwodzie réwnomiernie szeroka (réwnomiernie
osadzona).
Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zaktadac¢, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionu oraz
ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robét tynkarskich, ale ewentualne konieczne
dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Wszelkie réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie moga by¢ widoczne. Duze, powigzane ze sobg
powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktadéw pracy przy tynkowaniu.
Rysy
Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztalty elementéw konstrukcyjnych $ciany (zarysy cegiet lub bloczkéw, zapadniete
spoiny, rysy), to mozna przyja¢ jedng z nastepujgcych przyczyn: zle wybrany poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod
tynk nie zostato jeszcze zakonczone, wplywy warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotnos¢ podtoza pod
tynk (np. brak ochrony podtoza przed wptywem warunkéw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podioza pod tynk (np. zbyt
szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodnie z
wytycznymi obrobki).
Gotowy tynk nie moze wykazywa¢ zadnych rys peknig¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wiegksza liczba i/lub koncentracja rys i peknie¢
(réwniez tych dopuszczalnych) nie moze narusza¢ wiasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.
Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng naprawg konieczne jest
kazdorazowo okreslenie przyczyn powstania peknigé, ich szkodliwosci oraz przewidywanego czasu trwania pojawiania sig rys.
Roboty malarskie
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach
(w temperaturze = +5°C, wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%):

e  zfarb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

e zfarb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania obejmujg sprawdzenie:

e  wygladu zewnetrznego,

e  zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

e odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie wodg.

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci

oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:
a) jakosci materiatow malarskich,
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b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkéw,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

e) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f)  sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy
wykonacé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Woyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogolne”.
- m? otynkowanej $ciany
- m? otynkowanego sufitu

- m? pomalowanej sciany
- m? pomalowanego sufitu

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01.00,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

8.2.

Wymogl dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

. zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz dopuszczajgce do obrotu
i stosowania w budownictwie,

= stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkoéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
zasad sztuki budowlanej,- to jest budynek istniejacy

Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzitynkéw naktadanych maszynowo i recznie

Tynki naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak tynki kategorii Ill, zgodnie z

tabelg nr 5 PN-70/B-10100:

Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robét

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie
Odchylenia powierzchni przecinajgcych
Kategoria tynku od ptaszczyzny i sie ptaszczyzn od
tynku odchylenie krawedzi od linii pionowego poziomego kata
prostej przewidzianego w
dokumentaciji
Nie wigksze niz2 mmna 1mi| . .. .
. ) . . i A Nie wieksze niz3 mm na 1 m
Nie wieksze niz 3 mm i w | ogétem nie wiecej niz 4 mm w|. S
S e A ) . i ogotem nie wiecej niz 6 mm | . . .
. liczbie nie wiekszej niz 3 na | pomieszczeniach do 3,5 m . . .| Nie wigksze niz 3
Kategoria Ill ; o ) e L na catej powierzchni
cafej dtugosci taty kontrolnej | wysokosci oraz nie wigcej niz 6 . . .|mmna1m
: . ograniczonej przegrodami
2m mm w pomieszczeniach ionowymi (ciany, belki itp.)
powyzej 3,5 m wysokosci P Wy Y, P
Odbidr zgodnie z Normg DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia:
Tolerancje dla gotowych Rozstaw punktéw kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchytka (mm)
tynkéw na $cianach i 10 100 400 1000 1500
stropach 3 5 10 20 25
Odbiér zgodnie z normg ONORM B 2210 tabela A.1b przewiduje nastepujgce dopuszczalne odchylenia:
Zakres stosowania | Dtugos$c faty mierniczej Zakres Dtugosc taty mierniczej (m)/ Dopuszczalna odchytka (mm)
(m)/Dopuszczalna stosowania
odchytka (mm)
1,2 2,5 4,0 <05 | >05=<| > <3 | >3<6 |>6=<15| >15 30
1 <30
Pow. bez specjal. Pow. poziome,
wymagan 6 12 15 pionowe, pod 4 6 8 12 16 20 30
katem
Pow. Qoq oktadziny 3 6 8
Scienne

Oczekiwania w odniesieniu do jakosci

Powierzchnia wapiennego lub cementowo - wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od rodzaju ziarna w materiale
tynkarskim oraz od wielko$ci najwiekszych ziaren. ktéra - w zaleznosci od rodzaju produktu - wynosi 0,6 -;- 1,4 mm.

Najwigksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi sktadnikami tynku i czesciowo lub w catosci wystaje ponad
powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture drobnoziarnistg i z tego wzgledu lekkie "piaszczenie" sie
tynku (préba $Scierana dionig) nie jest uwazane za wade wykonania. Powierzchni wapiennego lub cementowo - wapiennego
zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac z tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym).

(Wygtadzong powierzchnie mozna otrzymac wytgcznie przez pokrycie tynku warstwg gtadzi tynkarskiej).

Ocena otynkowanej powierzchni.

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nieréwnosci nie mogg by¢ widoczne w normalnym
oswietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w swietle smugowym. Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie
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wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem nakfadania go na catej powierzchni.
Ocena pomalowanej powierzchni.

. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

e  Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miegkka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje
sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w
catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposob razacy na jakos¢, to pod
warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01.00 Wymagania ogdélne”.
9.1.Cena jednostki obmiarowej

obejmuje

. przygotowanie stanowiska roboczego,

e  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do
4m,

e ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bgdz zastosowaniem odpowiednich Srodkow
zwigkszajgcych przyczepnosé¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej

e  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania tynkéw w szczegoélnosci wszystkich instalacji prowadzonych w sasiedztwie tynkowanych powierzchni,

e  osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia

e umocowanie profili tynkarskich,

e osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

e wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem nacie¢ i fug
wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;j,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

. usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie tynkowanych,

e uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

e likwidacje stanowiska roboczego.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdét objetych niniejsza ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych

PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych(Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systemow

malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich

. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany i sufity -
Klasyfikacja

. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewngtrz

e  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

. PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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