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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajgcych na rozbidrce istniejacych
elementéw budynku.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru Robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania: " PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W
BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMINIE".

1.3.  Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robét rozbiodrkowych i demontazowych:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne
- wyburzenie istniejgcych elementéw budowlanych oraz ich czesci

- wyburzenie i wydobycie oraz wywiezienie gruzu.

- wywiezienie surowcow wtornych oraz ich utylizacja

- rozbidrka i utylizacja stolarki budowlanej i wyposazenia obiektu

1.4.  Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w projekcie

Przedmiotem prac jest rozbiorka elementéw wewnetrznych w budynku basenu okreslonych w czesci rysunkowej projektu.

Przed przystapieniem do zasadniczych robét rozbiérkowych na nalezy:

Ogrodzi¢ i oznakowac teren rozbiorki - nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia ciggdw pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi
wyjazdowe z terenu. Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem oséb nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczy¢
oraz oznakowac teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego cigcia na elementy transportowe.

Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposob widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkow stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢
tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochoddéw
oraz ciggi piesze dla oso6b biorgcych udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujac je w sposoéb jednoznaczny oraz widoczny.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych doprowadzi¢ do usuniecia sprzetu ruchomego oraz technologicznego
pozostawionego w pomieszczeniach budynkéw przez uzytkownika - eksploatora obiektow.

Przystapi¢ do usuniecia statego wyposazenia budynku w postaci elementéw wyposazenia sanitarnego takiego jak
umywalki, zlewozmywaki, sedesy, brodziki, wanny, grzejniki, orurowanie.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity
podwieszane, $cianki dziatlowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

Wykonaé¢ demontaz innych- urzgdzen instalacyjnych i technologicznych pozostawionych w budynku.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbiorka demontazowa
prace polegajace na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowac, elementéw rozbieranego obiektu.
1.5.2. Rozbidorka dewastacyjna

prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

1.5.3. Optata sktadowiskowa

ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbioérkowych
na sktadowisku odpadow

1.5.4. Wywéz odpadow

transport urobku na sktadowisko.

1.5.5. Wywéz surowcow wtérnych

transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych obiektéw do miejsca utylizacji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.01.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogélne stosowania materiatéw

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow. Odzysk materiatéw jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.2. Skiadowanie materiatow

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatdowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do 2,0m.
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3. SPRZET

3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00.01.00 ,WWymagania ogdine”.

3.2.  Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczego6lnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01.00 ,Wymagania ogodine”

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Transport surowcéw wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym szybki
roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sieg,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przewiduje sig
transport na odlegtos¢ ca=15km.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

Ze wzgledu na specyfike potozenia obiektu szczegétowy harmonogram prac rozbidrkowych, drogi dojazdowe, czas wywozu
materiatow i gruzu z rozbiérki Wykonawca rozbiérki zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem.
Przed przystgpieniem do wykonywania tych robot nalezy wykona¢ oznakowanie i ogrodzenie terenu roboét i zabezpieczy¢ obiekty
infrastruktury podlegajace ochronie i pozostawiane drzewa. Nalezy zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet, i zainstalowacé
odpowiednie urzadzenia do usuwania materiatéw z rozbioérki. Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy
przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i bezwzglednie stosowaé wszystkie
przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.
Robét rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejscia i przejazdy
znajdujace sie w zasiggu robot rozbiérkowych muszg by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejécia i
objazdy odpowiednio oznakowane. W przypadku przewracania scian nalezy teren odpowiednio zabezpieczy¢, przy czym
podcinanie i podkopywanie $cian w celu ich przewrdcenia jest zabronione.
Przy wykonywaniu rozbiérki nalezy prowadzi¢ roboty w nastepujacej kolejnosci:

e  Odtgczenie od zasilania energig elektryczng i wodg wszelkich odbiornikéw

. Rozbidrka urzadzen i kabli elektrycznych

5.2. Szczegotowe zasady wykonania robét

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw by doraznie, ustalic metode i kolejnosé rozbiorki.

Rozbiérka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne konstrukcji. Usuniecie elementu nie moze
powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych. Rozbiérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych
elementéw wykonczenia oraz $cianek dziatowych.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy zastosowaniu prostych przenosnikow,
gruz z wyzej potozonych kondygnaciji zas spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali

5.3.  Przebieg robét rozbiérkowych

5.3.1. Opis wstepnych prac organizacyjnych
Wstep na teren rozbiorki zostanie udostepniony poprzez ,protokdt wprowadzenia na budowe (teren rozbidrki)".
Protokot zostanie sporzadzony przez uzytkownika obiektu z udziatem firmy wykonawczej (realizujgcej rozbiorke). W
protokole zostang ustalone podstawowe dane dotyczgce planowanej rozbidrki: Uzytkownik obiektdw, wtasciciel terenu wykona:
1. przekaze teren pod rozbiérke protokétem zdawczo odbiorczym.
Firma wykonawcza:

1. wskaze kierownika rozbiorki
wskaze osoby biorgce udziat w rozbiérce
wskaze droge wywozu gruzu oraz elementdow konstrukcyjnych porozbidrkowych,
uzgodni miejsce sktadowania ztomu po-rozbiérkowego oraz miejsca ciecia elementéw stalowych,
wystawi przepustki uprawniajgce do wstepu na teren rozbiorki osobom oraz pojazdom biorgcym udziat
w rozbidrce na wskazanie firmy wykonawczej,
poda zasade wyjazdu pojazdéw z terenu rozbiorki,
zapewni ochrone sprzetu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbioérki.
wskaze pojazdy (samochody ciezarowe, koparki, maszyny do ciecia) biorgce udziat w pracach rozbiorkowych
z podaniem danych umozliwiajgcych uzyskanie przepustki.
5.3.2. Opis rozbiorkowych prac wstepnych i organizacyjnych
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét rozbiérkowych na poszczegdlnych obiektach nalezy wykonac¢ prace wstepne:
Ogrodzi¢ i oznakowa¢ teren rozbiorki zgodnie z projektem budowlanym -istniejacy teren aktualnie jest ogrodzony jedynie
czesciowo, nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenia ciggow pieszych oraz zabezpieczy¢ drogi wyjazdowe z terenu.
Zabezpieczy¢ obiekt przed dostepem os6b nie prowadzacych prac zwigzanych z rozbiérka. Zabezpieczyé oraz oznakowac
teren przeznaczony do sktadowania ztomu oraz jego ciecia na elementy transportowe.
Zabezpieczenie terenu rozbiorki nalezy wykona¢ w sposob widoczny z zastosowaniem kolorowych tasm ostrzegawczych,
ustawienie tymczasowego ogrodzenia w postaci stupkéw stalowych oraz poprzeczek, na ogrodzeniu nalezy zawiesi¢
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tablice ostrzegawcze oraz informacyjne. W terenie objetym pracami rozbiérkowymi nalezy wydzieli¢ drogi dla samochoddéw
oraz ciggi piesze dla oséb biorgcych udziat w pracach rozbiérkowych oznakowujac je w sposéb jednoznaczny oraz widoczny.
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych doprowadzi¢ do usuniecia sprzetu ruchomego oraz technologicznego
pozostawionego w pomieszczeniach budynkéw przez uzytkownika - eksploatora obiektow.

Przystapi¢ do usuniecia elementéw stalego wyposazenia budynku w postaci elementdw wyposazenia sanitarnego
takiego jak umywalki, zlewozmywaki, sedesy, brodziki, wanny, grzejniki, orurowanie.

Przeprowadzi¢ demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej, elementéw nie zwigzanych z konstrukcjg budynku jak sufity
podwieszane, $cianki dzialowe -systemowe (wstawiane) - balustrady.

Wykonaé¢ demontaz sprzetu pomocniczego - urzgdzen pozostawionych w budynkach jak elementy instalacyjne.

5.4. Zagospodarowanie placu rozbiérki

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje sie rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drog dla pojazdow wywozacych
materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny by¢ szczelne. Sugeruje sie
wykonuje z tarcz z blachy fatdowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi.

5.5. Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych porzadkowych powinien
podawac:
. kolejnos$c¢ i sposob wykonywania robot,
=  protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych beda pracowali
robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymatos¢,
. opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

®  opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.

5.6. Warunki bhp prowadzenia prac, zabezpieczenia

Z analizy bezpieczenstwa robot rozbiorkowych dla bezpieczenstwa technicznego obiektow sgsiadujacych wynika, ze
nalezy wybrac¢ takie metody rozbiérki, ktére w zaden sposob nie zagrazajg bezpieczenstwu tych obiektéw, ani nie beda
cechowaly sie ucigzliwoscig dla ich uzytkownikow. Ze wzgledu na obowigzujgce przepisy nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad prowadzenia robét rozbidrkowych:
1. kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robét zobowigzany jest opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zakres planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126. Plan moze by¢ opracowany dla catego zakresu robot tgcznie, ale musi w swoim zakresie uwzgledniaé stadium
robét rozbiérkowych
2 teren rozbiérki i budowy nalezy oddzieli¢ szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony zewnetrznego otoczenia

w catym okresie prowadzenia robodt. Lokalizacje wyjazdu z budowy i rozbiérki na droge publiczng i ewentualne

czasowe czesciowe zajecia chodnikdw i jezdni Wykonawca robét jest obowigzany uprzednio uzgodnié¢ z Zarzadcg

Drogi.

wszyscy pracownicy winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne badania lekarskie.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje -

uprawnienia budowlane, oraz doswiadczenie w zakresie prac rozbiorkowych.

5. na terenie rozbiodrki winien znajdowac¢ sie niezbedny sprzet ochrony osobistej -apteczka pierwszej pomocy,
linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caty sprzet musi posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczalnosci
do stosowania w budownictwie.

6. pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzgdzenia nie powodujgce dodatkowych
zagrozen.

7. pracownicy winni by¢ szczeg6towo zapoznani z powierzonym im zadaniem i zakresem prac.

8. strefa robot w trakcie usuwania elementéw konstrukcyjnych winna by¢ dozorowana przed dostepem oséb
pracujgcych w poblizu.

9. przed rozpoczeciem demontazu dzwigaréw konstrukcji dachu kierownik robot winien sprawdzi¢ no$nosc
pomostu zabezpieczajgcego dzwigary przed upadkiem i obecnos¢ pracujgcych w tym rejonie osob celem
upewnienia sie, ze w miejscach zagrozonych nie przebywajg ludzie.

10. roboty nalezy prowadzi¢ niewielkimi brygadami robotnikéw. Brygady nie mogg realizowa¢ zadan, ktére w tym
samym czasie stanowityby wzajemne utrudnianie lub zagrazanie.

11.  nalezy stosowac s$rodki tgcznosci radiowej, szczegdlnie miedzy operatorami sprzetu, a obstuga naziemna,
przed uzyciem sprzet winien by¢ sprawdzany.

12 dla zmniejszenia ucigzliwosci powodowanych hatasem dla otoczenia, w miare mozliwosci technicznych czas prac
ucigzliwych nalezy dostosowac¢ do nastepujgcych ograniczen:

a. godz. 6% - 8% prac ciche - przygotowawcze
b. godz. 8% - 16% prace gtosne - wyburzenia, zatadunek, transport
c. godz. 16% — 20% prace o $redniej ucigzliwosci

13. ograniczy¢ kruszenie konstrukcji zelbetonowej na placu budowy do wycinania elementéw, ktére winne by¢
wywozone w catosci do zaktadu utylizacji gruzu

14. stosowac sprzet o cichym napedzie. Nalezy ograniczy¢ do minimum stosowanie sprzetu na sprezone powietrze.

15. nie stosowac¢ sprzetu powodujgcego drgania i wibracje przenoszgce sie do otoczenia. Rozkucia nalezy ograniczy¢
do minimum, mozna je prowadzi¢ wylgcznie sprzetem recznym

16. wszelkie zanieczyszczenia ulic i chodnikow gruzem muszg by¢ kontrolowane i na biezgco usuwane przez
wykonawce robét

5.6.1. Uwagi - zalecenia koncowe
Wykonawca robét rozbiérkowych powinien prowadzi¢ segregacje materiatow rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:
. gruz betonowy i zelbetonowy poddac¢ recyklingowi
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. drewniang stolarke okienna i drzwiowg oraz inne elementy drewniane, pape asfaltowg, ptyte pilSniowa,
styropian wywies¢ osobno do utylizacji, szkto okienne, zdemontowane wyktadziny podtogowe, ptytki Pcw
gromadzi¢ na budowie w oddzielnych kontenerach i odtransportowa¢ na wysypisko miejskie, ztom stalowy i
zeliwny posortowac i wywies¢ do sktadownicy ztomu (przekazaé witascicielowi zaktadu do utylizacji).
e  Zgodnie z oswiadczeniem wiasciciela zaktadu nie przewiduje sie w trakcie wykonywania rozbiorki wystepowania
odpadoéw niebezpiecznych.
Wszystkie odpady niebezpieczne w postaci materiatdw zawierajgcych azbest zostang usuniete przez firme specjalistyczng
tgcznie z wyposazeniem technologicznym do czasu przejecia obiektu przez firme rozbidrkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogodlne”.

6.2. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace wszystkich podwykonawcéw na budowie.

Obowigzkiem pracownikow i jego podwykonawcow jest przestrzeganie i stosowanie sie do wszystkich wymaganych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony przeciwpozarowej oraz wymogow opisanych w niniejszej procedurze:

|. Dokumentacja.

1. Dokumenty pracownika:

Przed przystgpieniem do pracy podwykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Budowy lub Inspektorowi BHP nastepujace

dokumenty:

a) zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym, okresowym w zakresie BHP pracownika

b) udokumentowanie przeszkolenia pracownika w zakresie BHP na stanowisku pracy

[9) orzeczenie lekarskie o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku

d) zaswiadczenie kwalifikacyjne (np. do obstugi maszyn budowlanych, uprawnien spawalniczych, uprawnien
energetycznych, U.D.T. itp.)

e) uprawnien budowlanych dla pracownikéw nadzoru.

2. Dokumentacja maszyn i urzadzen:

Na terenie budowy podwykonawca powinien posiada¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami szczegotowymi
dotyczgcymi BHP np.:

a) aktualne badanie ochrony przeciwpozarowej maszyn, urzgdzen, elektronarzedzi itp.
b) aktualne wpisy dokumentujgce kontrole zawiesi.
[9) w przypadku wprowadzenia na teren budowy maszyny budowlanej lub innego urzadzenia, podwykonawca ma

obowigzek przedstawi¢ zaswiadczenie o0 dopuszczeniu tej maszyny lub urzadzenia do eksploatacji np.
aktualny wpis U.D.T.
3. Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudnia¢
robotnikdbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie
wchodzity osoby postronne.

4. Przed przystapieniem do rozbidrki - trzeba opracowa¢ program rozbiérki i zatoge zapozna¢ z nim oraz z bezpiecznymi
sposobami wykonywania robét rozbiérkowych. Szczegdlne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki
oraz mozliwos$¢ przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik robdt powinien wskazywaé miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajgcych czesci budynku,
miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropach i schodach.

Nalezy odtgczyé od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robét rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi.

5. Robotnicy zatrudnieni przy rozbidérce powinni legitymowac sie Swiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - wyposazeni w
pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i
przymocowanej do Sciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST-00.01.00 ,WWymagania ogdine”.

Jednostki obmiarowe dla robét opisanych w specyfikacji zostaty podane szczegdtowo w rozbiciu dla poszczegolnych pozycji w
przedmiarze robét w dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”. Roboty wymienione w ST podlegajg
odbiorowi po ich ukonczeniu, jednak przed zasypaniem rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01.00 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

. Demontaz elementéw zagospodarowania i budynku wskazanych w Dokumentacji Projektowej

e Dla materiatéw nie nadajgcych sie do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za utylizacje.

. Uporzadkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozbiérkowych na terenie budowy
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
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