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	DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE


	RYSUNEK SCHEMATYCZNY
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	1
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	SYSTEM I MOCOWANIE
	DRZWI ALUMINIOWE Z FUTRYNĄ W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM 

MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO NADPROŻA I ŚCIAN NA OBWODZIE. FUTRYNA ALUMINOWA  MOCOWANA DO ŚCIANEK MUROWANYCH 

	CHARAKTER WYPEŁNIEŃ
	ZESTAW SZKLONY ZESTAWEM JEDNOKOMOROWYM, DWUSZYBOWYM

· SZYBA ZEWNĘTRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA

· 16 mm ARGON

· SZYBA WEWNĘTRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA

	CHARAKTER PROFILI
	PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY



	FUNKCJE OTWIERANIA
	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90cm

PROFIL DOLNY Z PODKŁADKĄ WYRÓWNUJĄCĄ

	AKCESORIA
	PO STRONIE ZAWIASÓW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASÓWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ 
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	DRZWI ALUMINIOWE WEWNĘTRZNE

	RYSUNEK SCHEMATYCZNY
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	RAZEM
	2
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	SYSTEM I MOCOWANIE
	DRZWI ALUMINIOWE Z FUTRYNĄ W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM 

MOCOWANIE POPRZEZ KOTWY SYSTEMOWE DO NADPROŻA I ŚCIAN NA OBWODZIE. FUTRYNA ALUMINOWA  MOCOWANA DO ŚCIANEK MUROWANYCH 

	CHARAKTER WYPEŁNIEŃ
	ZESTAW SZKLONY ZESTAWEM JEDNOKOMOROWYM, DWUSZYBOWYM

· SZYBA ZEWNĘTRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA

· 16 mm ARGON

- SZYBA WEWNĘTRZNA MLECZNA, BEZPIECZNA

	CHARAKTER PROFILI
	PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY


	FUNKCJE OTWIERANIA
	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90cm

PROFIL DOLNY Z PODKŁADKĄ WYRÓWNUJĄCĄ

	AKCESORIA
	PO STRONIE ZAWIASÓW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASÓWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ 


	
	DS1
	DRZWI CAŁOSZKLANE WEWNĘTRZNE

	RYSUNEK SCHEMATYCZNY
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	LEWE
	PRAWE
	

	RAZEM
	-
	1
	

	SYSTEM I MOCOWANIE
	DRZWI CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOŚCIERZNICOWYM Z USZCZELKĄ. ZAWIASY PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CAŁOSZKLANEGO MOCOWANE DO ŚCIANY MUROWANEJ

	CHARAKTER WYPEŁNIEŃ
	SZYBA DYMIONA, BEZPIECZNA, GR. 8MM

	FUNKCJE OTWIERANIA
	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 80cm



	AKCESORIA
	PO STRONIE ZAWIASÓW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASÓWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ 
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	DRZWI CAŁOSZKLANE WEWNĘTRZNE

	RYSUNEK SCHEMATYCZNY
[image: image4.jpg]DS2

93

90

§102

00¢

90
203




	

	WYMIAR  W ŚWIETLE OTWORU
	So
	93
	

	
	Ho
	201,5
	

	WYMIAR WŚWIETLE OŚCIEŻNICY
	S
	90
	

	
	H
	200
	

	
	
	

	
	LEWE
	PRAWE
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	SYSTEM I MOCOWANIE
	DRZWI CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOŚCIERZNICOWYM Z USZCZELKĄ. ZAWIASY PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CAŁOSZKLANEGO MOCOWANE DO ŚCIANY DREWNIANEJ

	CHARAKTER WYPEŁNIEŃ
	SZYBA DYMIONA, BEZPIECZNA, GR. 8MM

	FUNKCJE OTWIERANIA
	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 80cm



	AKCESORIA
	PO STRONIE ZAWIASÓW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASÓWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ 
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	DRZWI CAŁOSZKLANE WEWNĘTRZNE

	RYSUNEK SCHEMATYCZNY
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	DRZWI DWUSKRZYDLOWE
	

	RAZEM
	1
	

	SYSTEM I MOCOWANIE
	DRZWI CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOŚCIERZNICOWYM Z USZCZELKĄ. ZAWIASY PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CAŁOSZKLANEGO MOCOWANE DO ŚCIANY DREWNIANEJ

	CHARAKTER WYPEŁNIEŃ
	SZYBA MLECZNA, BEZPIECZNA, GR. 8MM

	FUNKCJE OTWIERANIA
	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 70cm



	AKCESORIA
	PO STRONIE ZAWIASÓW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASÓWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ 
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	SYSTEM I MOCOWANIE
	DRZWI CAŁOSZKLANE W SYSTEMIE BEZOŚCIERZNICOWYM Z USZCZELKĄ. ZAWIASY PRZYSTOSOWANE DO SYSTEMU CAŁOSZKLANEGO MOCOWANE DO ŚCIANY DREWNIANEJ

	CHARAKTER WYPEŁNIEŃ
	SZYBA MLECZNA, BEZPIECZNA, GR. 8MM

	FUNKCJE OTWIERANIA
	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90cm



	AKCESORIA
	PO STRONIE ZAWIASÓW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASÓWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ 
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	SYSTEM I MOCOWANIE
	DRZWI STALOWE, SYSTEMOWE, POWIETRZNOSZCZELNE MOCOWANE OBWODOWO DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ ŚCIANY 

	CHARAKTER PROFILI
	PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 9017



	FUNKCJE OTWIERANIA
	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE. ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 60cm

	AKCESORIA
	PO STRONIE ZAWIASÓW KLAMKI PROSTE L-FORM ZE DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH POWIETRZNOSZCZELNYCH. SZYLDY PROSTOKĄTNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASÓWKOWY Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ NA KLUCZ 



