	
	



ROZDZIAŁ 2.1.  DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE, CAŁOSZKLANE I POWIETRZNOSZCZELNE
1.WYMIAROWANIE
PRZEZ WYMIAR „Ho” ROZUMIE SIĘ ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY WYKOŃCZONĄ POSADZKĄ A SPODEM NIEWYKOŃCZONEGO NADPROŻA STANOWIĄCEGO POZIOMĄ KRAWĘDŹ NAD OTWOREM W ŚCIANIE;

PRZEZ WYMIAR „So” ROZUMIE SIĘ ODLEGŁOŚC POMIĘDZY NIEWYKOŃCZONYMI ELEMENTAMI PIONOWYMI POMIĘDZY KTÓRYMI  MA BYĆ ZAMONTOWANA OŚCIEŻNICA DRZWI LUB ŚCIANKA (KRAWĘDZIAMI PIONOWYMI OTWORU W ŚCIANIE);

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA DRZWI OBJĘTYCH NINIEJSZYM ROZDZIAŁEM  NALEŻY SPRAWDZIC W NATURZE WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW , W KTÓRYCH MAJĄ BYĆ ZAMONTOWANE ELEMENTY OBJĘTE NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ; W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTEM NALEŻY UZYSKAĆ INTERPRETACJĘ ZE STRONY NADZORU AUTORSKIEGO. DOPIERO PO WYJAŚNIENIU ROZBIEŻNOŚCI I WĄTPLIWOŚCI Z NADZOREM AUTORSKIM MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO WYKONYWANIA DRZWI;

2.ILOŚCI

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA ILOŚCIOWEGO ELEMENTÓW I MOŻLIWOŚCI ICH ZAMONTOWANIA W OBIEKCIE W ZAPLANOWANYM W NINIEJSZYM WYKAZIE W ROZMIARACH, RODZAJACH I KIERUNKACH OTWIERANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM ICH WYKONYWANIA. W  PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WARUNKÓW STWIERDZONYCH NA MIEJSCU WBUDOWANIA Z PROJEKTEM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UZYSKAĆ INTERPRETACJĘ W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

· 3. WYMAGANIA GENERALNE
· PRZEGRODY WRAZ Z SYSTEMEM MOCOWANIA MUSZĄ STANOWIĆ KOMPLET POCHODZĄCY OD JEDNEGO WYTWÓRCY, WYKONANY W RAMACH ATESTOWANEGO I CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU WEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD O KONSTRUCKJI ALUMINIOWEJ, całoszklanej lub drzwi powietrznoszczelnych
· przegrody NALEŻY wykonać I ZAMONTOWAĆ zgodnie z wymaganiami technologii DOSTAWCY SYSTEMU zawartymi w instrukcjach technicznych;

· szerokość widoczna profili oraz okucia i akcesoria winny być identyczne WE WSZYSTKICH PRZEGRODACH NIEZALEŻNIE OD BUDOWY POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRÓD

· PROFIL DOLNY W SKRZYDŁACH DRZWIOWYCH ALUMINIOWYCH NIE MOŻE BYĆ NIŻSZY NIŻ 90 MM

· Uszczelki – kauczuk syntetyczny EPDM wg DIN 7863

· PRZYJĘTO, ŻE SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY JEST O 50 MM WIĘKSZA OD EFEKTYWNEJ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA POD KĄTEM 900
WIDOK PRZEDSTAWIONO OD STRONY ZAWIASÓW SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH

