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Niniejszy projekt budowlany przebudowy szatni basenowych i odnowy biologicznej w budynku
krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie nie wprowadza zmian w konstrukcji budynku, nie
wprowadza zmian w sposobie uzytkowania budynku, liczbie uzytkownikdéw i personelu,
zapotrzebowaniu na media infrastruktury. Projekt nie wprowadza réwniez zmian w usytuowaniu,
obrysie, powierzchni i kubaturze budynku ani Zadnych zewnetrznych elementéw
zagospodarowania terenu zwigzanych z budynkiem i jego projektowana przebudowg dlatego nie
ma potrzeby wprowadzania zmian w zagospodarowaniu terenu.

Niniejszy projekt budowlany nie zawiera w zwigzku z tym projektu zagospodarowania terenu i
ogranicza sie do projektu architektoniczno - budowlanego.

Projekt nie zmienia obcigzen przenoszonych przez konstrukcje budynku na podtoze gruntowe, w
zwigzku z tym nie zawiera geotechnicznych warunkéw posadowienia budynku.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Architektura

A-1

A-2

A-3

A-4

A-5

Instalacje wodne

B-1

Instalacje kanalizacyjne
C-1

C-2

Instalacje wentylacyjne
D-1

Instalacje elektryczne

E-1

Nazwa rysunku

Plan sytuacyjny

Rzut parteru — stan istniejgcy

Rzut pigtra — stan istniejgcy i rozbiorki
Rzut pietra — stan projektowany

Przekroj A-A

Przebudowa instalacji wodociggowej. Rzut 1 pieta

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. Rzut 1 pigtra

Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. Rzut parteru

Rzut pigtra. Fragment

Plan instalacji elektrycznych. Rzut 1 pietra

skala
1:500
1:100
1:100
1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

ZALACZNIKI

Rozdziat 1 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych
Rozdziat 2 Dokumenty projektantow i sprawdzajacych

Rozdziat 3 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



PRZEBUDOWA SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMINIE NA DZIAL.CE EW. NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa szatni basenowych i potozonej w poziomie pietra cze$ci
dziatu odnowy biologicznej w budynku krytej ptywalni przy ul. Korsaka 4 w Wotominie na dziatce
ew. nr 147/3 z obrebu 27 w Wotominie. Budynek krytej ptywalni zostat wybudowany i oddany do
uzytkowania w 2011r w oparciu o projekt budowlany i projekt wykonawczy opracowany w 2008r

1.2. Inwestor
Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05 - 200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa.
Jednostka projektowa opracowujgca niniejszy projekt jest réwnocze$nie jednostkq autorskq
zrealizowanego projektu pierwotnego.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. Opis ogdlny stanu istniejacego
Istniejacy budynek zlokalizowany w Wotominie przy ul. Korsaka 4 petni funkcje wielozadaniowej

krytej ptywalni. Budynek jest wolnostojacy, dwukodygnacyjny, nie podpiwniczony.

2.2. Charakterysyczne parametry budynku

powierzchnia uzytkowa 1690,8 m?
powierzchnia netto 37144 m?
powierzchnia catkowita 44224 m?
Kubatura 19431,0 m3

Wysokos$¢ catkowita nad poziom przylegtego terenu — ok. 12,0 m
Diugos¢ (wzdtuz elewacji potudniowej): 75,7 m

Szerokos$¢ (wzdtuz elewacji wschodniej): 29,3 m

Rozpietos¢ przekrycia hali basenow — 28,6 m

Parametry te nie ulegajg zmianie w wyniku realizacji niniejszego projektu.

2.3. Opis stanu istniejacego w rejonie szatni basenowych i odnowy biologicznej

Pomieszczenia szatni basenowych i odnowy biologicznej sg potozone w bezpo$rednim
sgsiedztwie, na kondygnacji pierwszego pietra. W sktad zespotu szatniowego wchodzg dwa
pomieszczenia szatni damskiej ze wspdtnym zespotem sanitarnym, dwa pomieszczenia szatni
meskiej ze wspdinym zespotem sanitarnym oraz dwa pomieszczenia szatni odnowy biologicznej,
kazde z niezaleznym zespotem sanitarnym. W pomieszczeniach szatni zlokalizowano po dwie
kabiny do przebierania w konstrukcji z ptyt HPL. W pomieszczeniach zespotow sanitarnych
przylegajacych do szatni, znajdujg sie natryski i wydzielone pomieszczenia wc. Lacznie w szatni
damskiej i meskiej sg 103 podwdjne szafki. Dostep do szafek jest dedykowany klientom przez
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elektroniczny system obstugi klienta. Oprocz szatni damskiej i meskiej istnieje rowniez szatnia dla
0s6b niepetnosprawnych wyposazona w odrebny wezet sanitarny. W pomieszczeniu odnowy
biologicznej znajdujq sie trzy kabiny saun suchych, basen i natryski schtadzajace. Do
pomieszczenia odnowy biologicznej przylega pomieszczenie wypoczywalni. Dziat odnowy
biologicznej posiada bezposrednie powigzanie funkcjonalne z halg basenowa. Pozostate
pomieszczenia dziatu odnowy biologicznej znajdujg sie w parterze budynku i nie sg objete
projektem przebudowy.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w konstrukcji szkieletowej, w
dolnej kondygnacji zelbetowej monolitycznej, w goérnej kondygnacji szkieletowej z drewna
klejonego.
Konstrukcja podstawowa ztozona jest kilku zasadniczych, uzupetniajacych sie wzajemnie czesci:
- konstrukcji z drewna klejonego obejmujacej dach, stupy i $ciany zewnetrzne pietra (réwniez
miejscowo parteru) i dach obiektu i konstrukcji zelbetowej ztozonej z:
- konstrukcji niecek basendw i matych zbiornikéw uzupetniajacych,
- konstrukcji pionowej komunikacji wewnetrznej powyzej parteru i komunikacji zewnetrznej,
- konstrukcji pionowej komunikacji wewnetrznej parteru,
- zdylatowanych miedzy sobg trzech fragmentéw stropu podstawowego powigzanego ze
Scianami zewnetrznymi parteru
- zdylatowanych miedzy sobg i od fragmentow stropu podstawowego dwoéch fragmentéw stropu
plazy,
- ptyty fundamentowej catego obiektu, zdylatowanej roboczo,

— stupdw i $cian zewnetrznych parteru
Projektowana przebudowa oddziatywuje wytacznie na konstrukcje Zelbetowg budynku.

OCENA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU ZESPOLU BASENOWEGO

W WOLOMINIE ORAZ MOZLIWOSCI REALIZACJI ZAMIERZEN PRZEWIDZIANYCH
NINIEJSZYM PROJEKTEM

Istniejacy budynek ptywalni zostat zaprojektowany w 2008 r., a oddany do uzytku w 2011 r.
(okres budowy: 09.2009 + 03.2011 r.). Konstrukcja czesci obiektu objetej oceng techniczng
zostata zaprojektowana i zrealizowana jako zelbetowa monolityczna. Budynek zostat
posadowiony na ptycie fundamentowe;.

Niniejszy projekt budowlany przebudowy szatni i odnowy biologicznej zawiera zmiany
usytuowania scian dziatowych pomiedzy szatniami oraz w pomieszczeniu z kabinami saun w
poziomie pierwszego pietra.

W pierwotnym projekcie budynku obcigzenia liniowe od $cian dziatowych zamieniono (zgodnie z
wytycznymi p. 3.4 normy PN-82/B-02003) na obcigzenie powierzchniowe zastepcze, ktore
uwzgledniono w obliczeniach stropdw zgodnie z zasadami wymaganymi dla obcigzen
powierzchniowych zmiennych. Do wymiarowania zbrojenia przyjeto uktady obcigzen najbardziej
niekorzystne, wymagajace zastosowania najwiekszej powierzchni przekroju wktadek pretowych.
Rozebranie czesci istniejgcych $cian dziatowych gr. 12 cm i wykonanie nowych w zmienionym
potozeniu, ale o tych samych parametrach obcigzenia zastepczego, nie zmieni sytuacii
obliczeniowej stropéw, ani innych elementéw budynku. Przy projektowanym uktadzie $cian
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dziatowych przeprowadzenie obliczerr stropéw bytoby identyczne z tym, jakie to zostato
zrealizowane dla dotychczasowego uktadu $cian dziatowych. Dotyczy to zardwno obliczen
zbrojenia na zginanie i na przebicie oraz warto$ci ugiec.

Podczas eksploatacji budynku praca elementdw konstrukcji nie wykazywata odstepstw od
zatozen projektowych, nie stwierdzono uszkodzen jej elementow.

Oznacza to, ze nie zostaly przekroczone obcigzenia w obiekcie, a cata konstrukcja i jej
poszczegoblne elementy zostaly zaprojektowane i zrealizowane poprawnie. Jednocze$nie:
posadowienie obiektu pracowato rownomiernie.

Stan konstrukcji jest dobry. Nie wykazuje ona zadnych symptoméw niewtasciwej pracy:
nadmiernych ugie¢ czy zarysowan. Nie stwierdzono przecigzen elementéw konstrukcji ani
podfoza gruntowego. Autor niniejszej opinii jest projektantem konstrukcji zelbetowej budynku,
autorem zrealizowanego projektu pierwotnego.

W oparciu 0 powyzsze uzasadnienia stwierdza sie dobry stan techniczny istniejacej konstrukcji
budynku. Przyjete w projekcie pierwotnym zasady okre$lania obcigzen pozwalajg (bez
przeprowadzania dodatkowych obliczen sprawdzajacych) na realizacje przebudowy w zakresie
ustalonym niniejszym projektem.

mgr inz. Andrzej Nowicki
upr. bud. Nr St-158/85
izba: MAZ/BO/2824/02

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Istniejacy dwukondygnacyjny budynek ptywalni jest rozwigzany na planie prostokata. Baze
budynku stanowi masywna cze$¢ cokotowa siegajaca do poziomu stropu nad parterem. Powyzej
tego poziomu bryta budynku w konstrukcji szkieletowej z drewna klejonego z licznymi
przeszkleniami. Elewacje urozmaicono stosujac wysuniete poza ich ptaszczyzny przestony
zaluzjowe, ograniczajace przegrzewanie wnetrza od operacji stonecznej

Zakres opracowania obejmuje przebudowe czesci pomieszczen w poziomie pietra istniejacego
budynku nie ingerujac w istniejaca forme architektoniczng obiektu. Realizacja projektowanej
przebudowy nie zmienia dotychczasowego przeznaczenia budynku oraz nie wprowadza zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

5. UKLAD FUNKCJONALNY

Parter

¢ hol ekspozycyjny i recepcja

e odnowa biologiczna — cze$¢ ,sucha” (sitownia, fitthes, masaze, solarium) z szatniami,
natryskami, toaletami

e pomieszczenia administracyjne, magazynowe i techniczne ptywalni

e pomieszczenia biurowe ptywalni

e pomieszczenia personelu

Pietro
¢ hall ptywalni z recepcjq i bufetem
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hala basenéw
odnowa biologiczna — cze$¢ ,mokra” - zesp6t saun
szatnie, natryski, toalety ptywalni i odnowy biologiczne;

6. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY - STAN

ISTNIEJACY.
PARTER:
Nr Nazwa Powierzchnia
[m?]
101 |przedsionek 3,3
102 |portiernia 7,0
103 ol ekspozycyjny 104,3
104  |podno$nik 2,3
105 jinformacja 12,5
106 |[szatnia okry¢ zewnetrznych 20,0
107 |magazyn sprzetu sportowego 9,7
108 foaleta damska 12,5
109 foaleta meska 17,4
110 [oaleta dla niepetnosprawnych 4.4
111 |szatnia z zespotem sanitarnym 29,1
112 szatnia z zespotem sanitarnym 29,1
113 sitownia / fitness 169,3
114 |recepcja odnowy biologiczne; 9,6
115 |solarium 14,3
116  |pokdj masazu 14,2
117  |pokdj masazu 14,7
118 |szatnia personelu z zespotem sanitarnym 16,9
119 szatnia personelu z zespotem sanitarnym 16,4
120 korytarz 14,5
121 korytarz 18,0
122 |przedsionek 3,8
123 klatka schodowa 59
124 jpomieszczenie socjalne 11,4
125 korytarz 20,8
126 |pokdj biurowy ptywalni 19,8
127 pokdj biurowy ptywalni 23,8
128 |pokdj biurowy centrum informaciji turystycznej 20,8
129 |przedsionek 54
130 |korytarz 33,4
131 ozdzielnia elektryczna 4.8
132 |Pomieszczenie na odpadki 4.8
133 |magazyn bufetu 14,9
134 magazyn koagulantow 10,0
135 |magazyn korektora pH 11,5
136 |wezet cieplny 59,9
137 wentylatornia 1240
138 |magazyn podchlorynu sodu 23,9
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139 |pomieszczenie generatoréw ozonu 29,8
140 filtrownia 569,7]
141 \wentylatornia 1211
142 |magazyn podreczny 71
143 |Pomieszczenie porzadkowe 74
RAZEM 1673,2
PIETRO:
Nr Nazwa Powierzchnia
[m?]
201 ol gtéwny ptywalni 136,4
202 |bufet 8,0
203 |przedsionek 3,6
204 widownia 1489
205 |klatka schodowa 20,1
206 |podno$nik 2,3
207 |centrum obstugi uzytkownikdw - recepcja 8,9
208 |hall 53,6
209 korytarz obutej stopy 48,2
210 |pomieszczenie porzadkowe 3,2
211 szatnia dla niepetnosprawnych z wezlem sanitarnym 37,4
212 |szatnia damska 25,4
213 |szatnia damska 24,8
214 zespOt sanitarny szatni damskich 32,9
215 |szatnia meska 24,8
216 szatnia meska 254
217  |zespo6t sanitarny szatni meskich 32,9
218 szatnia odnowy biologicznej 22,1
219 |szatnia odnowy biologicznej 221
220 |zespOt odnowy biologicznej 76,3
221 klatka schodowa 13,0
222 |magazyn sprzetu basenowego 12,1
223 |pomieszczenie ratownikow 16,6
224 |hala basendw 1207,0
225 |Wypoczywalnia 32,7
RAZEM 2038,7

7.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

Projektuje sie przebudowe czesci pomieszczen szatni basenowych i odnowy biologicznej
zZlokalizowanych na pietrze istniejacego budynku krytej ptywalni. Przebudowa ma na celu
poprawe jako$ci uzytkowania przez wydzielenie szatni rodzinnej z zespotem sanitarnym.
Projektuje sie zmiane charakteru istniejacego pomieszczenia wypoczywalni na grote solng oraz
zmiang ukfadu kabin saunowych w pomieszczeniu zespotu saun — ograniczenie liczby kabin saun

suchych z trzech do dwdéch i utworzenie kabiny sauny parowe;.
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8. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY - STAN
PROJEKTOWANY.

PARTER - BEZ ZMIAN

PIETRO:
Nr Nazwa Powierzchnia
[m?]
201  |hol gtowny ptywalni 136,4
202  |pufet 8,0
203 |przedsionek 3,6
204 widownia 1489
205 klatka schodowa 20,1
206 podnosnik 2,3
207  [centrum obstugi uzytkownikow - recepcja 8,9
208 all 53,6
209 |korytarz obutej stopy 48,2
210 jpomieszczenie porzadkowe 3,2
211 |szatnia dla niepetnosprawnych z weztem sanitarnym 37,4
214 |zespdt sanitarny szatni damskiej 32,9
217 [zespdt sanitarny szatni meskiej 32,9
218 |szatnia odnowy biologicznej 22,1
219 szatnia odnowy biologiczne; 221
221 klatka schodowa 13,0
222 |magazyn sprzetu basenowego 12,1
223  |pomieszczenie ratownikow 16,6
224  hala basendw 1228,0
226 szatnia damska 35,8
227 [szatnia meska 37,9
228 szatnia rodzinna 14,1
229 [zespét sanitarny szatni rodzinnej 7,5
230 |pomieszczenie generatora pary 0,6
232 [zesp6t odnowy biologicznej 55,8
233 grota solna 26,3
234 |magazynek 2,2
RAZEM 2030,5

9. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Sciany wewnetrzne

Sciany wydzielajace projektowane pomieszczenia murowane z cegly wapienno — piaskowej
petnej klasy 10 na zaprawie cementowo wapiennej marki 5. Dla wydzielenia kabin w

przebieralniach zaprojektowano laminowane Scianki giszetowe do wysoko$ci 2m.
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Wykornczenie we wnetrzu

Sciany:

Sciany murowane, tynkowane, tynki cementowo - wapienne kat. IV, wyktadane na petng
wysoko$C pomieszczen ceramikg zmywalng w pomieszczeniu odnowy biologicznej, natryskach,
sanitariatach.

Oktadzina wewnetrzna Scian groty solnej:
Sciany oktadane bloczkami solnymi recznie formowanymi.

Sufity:
W pomieszczeniach natryskow i szatni sufity mineralne wodoodporne modutowe. Sufit w kabinie
sauny parowej oktadany ceramika.

Podtogi:
Na kondygnaciji pietra projektuje sie podtogi o grubosci 17,5 cm utozone na stropie zelbetowym
nad parterem. W warstwach podtogowych projekiuje sie zastosowanie izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych oraz piyt styropianowych petnigcych role przektadki
akustycznej i strefy umozliwiajacej rozprowadzenie podtogowe instalacji centralnego ogrzewania.
Wierzchnig warstwe posadzek stanowi¢ beda;
- terakota antyposlizgowa klasa B fuga wodoszczelna np. dwusktadnikowa zaprawa
spoinowa oparta na zywicy epoksydowej tasma uszczelniajgca styki $cian i posadzek
natryski, szatnie, odnowa biologiczna

- terrakota A, fragmentami przeciwposlizgowa B-C 12,5 x 25 cm, spoinowane Zzywicg
epoksydowa - toalety

Drzwi:
W objetej przebudowq strefie budynku narazonej na podwyzszong wilgotnos¢ powietrza
projektuje sie drzwi aluminiowe z wypetnieniem bezpiecznym szktem mlecznym (nieprzeziernym).

10. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA
KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie projektuje sie zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Osoby niepetnosprawne moga korzystac ze wszystkich pomieszczen uzytkowych ptywalni, w tym
z pomieszczen odnowy biologicznej przez wykorzystanie istniejacej szatni dla oséb
niepetnosprawnych i przejscie do pomieszczen odnowy biologicznej przez hale basenowa.. Majg
rowniez dostep do pomieszczen administracyjnych, pomocniczych i personelu.

Oba poziomy uzytkowe budynku sg potaczone podnosnikiem elektrycznym przystosowanym do
przewozu 0s6b na wozkach, o udzwigu 200 kg. Dostep do wszystkich wejS¢ z zewnatrz a takze
doj$cia z miejsc postojowych dla 0sdb niepetnosprawnych na parkingu zaprojektowano bez barier
architektonicznych, z nachyleniami ptaszczyzn ruchu nie przekraczajacymi 2%.
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11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwzgledniajac zakres przebudowy szatni basenowych i odnowy biologicznej projektuje sie
catkowity demontaz istniejacych obwodow instalacji oSwietleniowej oraz instalacji gniazd
wtykowych w pomieszczeniach objetych opracowaniem.
Projektuje sie wykonanie nowych obwodow instalacji oswietlenia ogdlnego i awaryjnego
zasilanych z istniejacej tablicy rozdzielczej poziomu parteru.
Instalacje elektryczne projektuje sie wykona¢ przewodami wielozytowymi YDYzo 750V
posiadajacymi odpowiednie kolory izolacji zyt (N - niebieski (szary), PE - Zofto —zielony).
Przyjmuije sie nastepujgace minimalne przekroje przewodow dla poszczegélnych instalacii:

— min. 2,5 mm2 - dla instalacji zasilania gniazd wtykowych,

— min. 1,5 mm2 - dla instalacji oSwietleniowe;.

Przyjete, wymagane Srednie poziomy natezenia o$wietlenia w obiekcie w oparciu 0 norme PN-
EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1 — Miejsca pracy we
wnetrzach” wynosza;

—  Strefy komunikacji i korytarze 100 Ix (na poziomie podtogi)

— Pomieszczenia szatni 200 Ix (na ptaszczyznie pracy)

Pomieszczenia budynku projektuje sie oswietlic za pomocg opraw o$wietleniowych
wyposazonych w zrodta Swiatta typu LED. Przewiduje sie zastosowanie zrodet Swiatta
o temperaturze barwowej zblizonej do temperatury $wiatta dziennego, co znaczaco poprawi
komfort uzytkowania pomieszczen. Pomieszczenia wyposazy¢ w oprawy oswietleniowe
0 poziomie szczelno$ci min. P44,

Kabiny sauny wyposazone bedg w oprawy oswietleniowe dostarczane przez wykonawce sauny.
Pomieszczenie groty solnej doswietlone zostanie dodatkowym akcentujgcym o$wietleniem typu
LED dostarczanym przez wykonawce pomieszczenia.

Zatgczanie  o$wietlenia  poszczegdlnych — pomieszczen  przewiduje  sie  facznikami
jednobiegunowymi lub tacznikami schodowymi instalowanymi na wysokosci 130 cm od poziomu
podiogi wiasciwe;.

W obiekcie projektuje sie zastosowanie awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacii.
Projektuje sie zastosowanie opraw z indywidualnymi modutami awaryjnymi wyposazonymi
w akumulatory pozwalajgce na podirzymanie dziatania opraw awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego przez czas co najmniej 1 godz.

Srednie natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej o szerokosci 2m wynosi¢ bedzie co
najmniej 1 Ix, a na centralnym pasie 0 szerokosSci nie mniejszej niz potowa szerokoSci drogi,
minimalne natezenie o$wietlenia przyjete w projekcie wynosi¢ bedzie 0,5 Ix.

Zakres opracowania obejmuje montaz gniazd wtykowych w pomieszczeniach objetych
przebudowa. Gniazda w poszczegolnych pomieszczeniach montowac na wysoko$ci uzgodnionej
z Inwestorem, przestrzegajac zasady bezpiecznej odlegtosci od umywalek i zlewow. Projektuje
sie stosowanie gniazd wtykowych w wykonaniu bryzgoszczelnym.

Projekt obejmuje wykonanie nowych obwodéw zasilajacych dla potrzeb urzadzen technicznych
(generator pary dla sauny parowej) objetych opracowaniem. Uwzgledniajgc bilans mocy
urzadzen podlegajacych demontazowi — warto$¢ mocy urzadzen projektowanych nie wymaga
zwigkszenia wartosci mocy przytaczeniowej budynku. Obwody zasilajace projektowane
urzadzenia techniczne prowadzi¢ bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej budynku zlokalizowanej na
poziomie parteru, po istniejgcych trasach kablowych.
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12. INSTALACJE CIEPLNE

Projektowana przebudowa nie zmieni zapotrzebowania na ciepto do celéw grzewczych i na ciepto
do wytwarzania cieptej wody uzytkowej, zaréwno w zakresie ilosci jak charakterystycznych
parametrow technicznych czynnika grzewczego. W zwigzku z tym nie ma potrzeby projektowania
zmian w instalacjach wezta cieplnego.

13. INSTALACJE ZIMNEJ WODY | CYRKULACJI

Zaopatrzenie budynku w wode nastepuje z zewnetrznej sieci wodociggowej miejskiej za
posrednictwem przytacza wodociggowego DN80 wprowadzonego spod ptyty fundamentowej do
pomieszczenia wezta cieplnego, w ktorym  jest umieszczony takze gtéwny zestaw
wodomierzowy. Odpowiednie cisnienie na instalacji wodociggowej zapewnione jest z miejskiej
sieci wodociggowej i wynosi ok. 4 bardw.

Od zaworu odcinajgcego za gtownym zestawem wodomierzowym w pomieszczeniu wezta
cieplnego przewod wodociggowy rozdzielony jest na:

- Instalacje zimnej wody doprowadzajgcq wode do poszczegoinych przyborow oraz
hydrantow.

- Instalacje cwu- przygotowanie c.w.u.

- Instalacje zimnej wody na potrzeby technologiczne i instalacji wody basenowej

Przewody gtéwne i piony zimnej wody sg prowadzone w uktadzie rozgatezno-pierscieniowym
natynkowo w przestrzeni sufitu podwieszonego i za obudowami. W pomieszczeniach
technicznych przewody nie sg obudowane. Podtaczenia poszczegoinych przybordéw oraz piony i
poziomy dla hydrantéw podtynkowych sg wykonane w bruzdach sciennych lub za obudowami.
Przewody gtowne i piony zimnej wody wykonano z rur niepalnych — stalowych, ocynkowanych,
gwintowanych taczonych ksztattkami skrecanymi i izolowanych otulinami ze spienionego
polietylenu lub pianki kauczukowe;.

Podtaczenia do poszczegoinych przyboréw prowadzone w $cianach wykonano z rur z tworzyw
sztucznych taczonych na ksztattki zgrzewanie lub Sciskane i izolowanych otulinami ze
spienionego polietylenu lub pianki kauczukowe;.

Jako hydranty przeciwpozarowe wykonano hydranty wewnetrzne Dn25 w wykonaniu: czotowym
(np.:HW-25-30) szt.7 i bocznym (np.:HW-25W-S-30) szt.1 o dtugosciach weza 30m, obudowy w
kolorach biatych.

Odpowiednie cisnienie na instalacji hydrantowej jest zapewnione z miejskiej sieci wodociggowej
wynoszace ok 4 bary jest wystarczajgce do zapewnienia minimalnego ci$nienia 2 bardéw na
kazdym hydrancie, Sekundowe zapotrzebowanie dla instalacji hydrantowej Gwppoz=2 I/s.

Nie projektuje sie zmian w zakresie instalacji wodociagowej przeciwpozarowe;.
Zapotrzebowanie na wode- stan istniejacy:

Godzinowy wyptyw wody z prysznicy (dla 1 gsr=0,2 I/s);
Gh,max,b= 0,2l/s x 60s/min x (75 0séb/h x 8min +(24+1+3+3)os/h x 5min) = 9060 I/h

Godzinowy wyptyw dla toalet ogélnych
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Gd,sr= 1001/d x 18szt = 1800 -> Ghmax= Nh x Nd x Gsrd / (16 hid) =3 x ( 1,3 x
18001/h)/(16h/d ) = 440 I/h

Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej dla celow porzadkowych

Powierzchnie zmywalne - 50% catej powierzchni ptywalni 906m2

Gd,max=906m2 x 1dm3/m2,d = 906 dm3/d -> Ghmax= Nd x Gsrd / (3 h/d) = ( 1,3 x
9061/h)/(3h/d )= 393I/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode do celéw bytowo gospodarczych:
Ghmax =9060+440+393 =9863 dm3/h

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode:

Ghsr= 9863 /3 = 3288 dm3/h dla Nh=3,0

Godzinowe zapotrzebowanie wody zimnej(technologicznej) dla obiegdw basenowych:

- W czasie pracy basenu : 3,96 m3/h=1,11/s

- W nocy — w czasie ptukania filtréw i uzupetniania zbiornikoéw przelewowych - 2,51/s=9m3/h

Dobowe zapotrzebowanie zimnej wody dla ptywalni:

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimng wode do celdéw bytowo gospodarczych:
Gdmax= 3288 x 16h/d = 52,6 m3/d

Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode do celéw bytowo gospodarczych:

Gdsr=52,6 /1,3 =40,4 m3/d Nd=1,3

Uwaga: Dodatek na podlewanie terenow zielonych (3616m2) w okresie letnim
Gd,pod|=3616m2x2,51/m2=90401/d=9,04m3/d

Zapotrzebowanie na zimng wode do celdéw technologicznych:
Gdmax= 3,96 x 16h/d + ptukanie filtréw 2x17m3/d= 97,4 m3/d

Sumaryczne $rednie zapotrzebowanie dobowe na zimng wode wynosi 137,8 m3/d

Projektowana przebudowa pomimo wprowadzenia nowych prysznicow i umywalek w wezle
sanitarnym szatni rodzinnej nie zmieni bilansu wody poniewaz nie zmieni si¢ maksymalna
mozliwa do obstuzenia w jednostce czasu liczba uzytkownikow obiektu, limitowana przez
przepustowos¢ hali basenowej i systemu obstugi klienta.

14. INSTALACJE WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Zaopatrzenie w cieptg wode zapewnia zlokalizowany w wezle cieplnym wymiennik i zasobnik
cieptej wody. Od zasobnika cieptej wody zlokalizowanych w wezZle przewod cieptej wody
poprowadzona jest wzdtuz przewoddw zimnej wody. Od przewodow gtéwnych sg wykonane
odgatezienia do piondw c.w.u., skad poprowadzono podejécia do kazdego przyboru. Przewody
gtowne instalacji cyrkulacyjnej basenu s prowadzone wzdiuz przewodéw c.w.u. od
podgrzewaczy do poszczegdlnych koncdwek pionoéw na instalacii .

Przewody cieptej wody oraz cyrkulacji wykonane sg z rur z tworzyw sztucznych PP z wktadkg
stabilizujaca taczonych na ksztattki zgrzewanie i izolowanych otulinami z pianki poliuretanowe;.

W natryskach zbiorowych znajdujg sie centralne zawory mieszajace umozliwiajace ustawienie
jednolitej temperatury dla wszystkich wylewek prysznicowych w obrebie danego pomieszczenia
natryskéw. Uktad mieszaczy wyposazony jest w uktad cyrkulacji uniemozliwiajacy schtodzenie
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wody w przewodach zasilajgcych prysznice. Wykonano zabudowe podtgczen natryskow
podtynkowa z podtynkowymi bateriami przyciskowymi natryskowymi i wylewkami $ciennymi.

W wezle ciepinym istnieje mozliwos¢ okresowego podgrzania cieptej wody uzytkowej do 70°'C w
celu dezynfekcji termicznej. Aby zapewni¢ mozliwo$¢ dezynfekcji instalacji wody zmieszanej
(prysznicowej) projektuje zastosowano bypas na centralnych zaworach mieszajacych prysznicow.
Odgatezienia od przewoddéw gtdwnych wyposazone sg w zawory Kkulowe odcinajace
umozliwiajace odciecie zasilania baterii w danej strefie pomieszczen. Na instalacji cyrkulacyjnej
uieszczono zawory regulacyjne termostatyczne z mozliwoscig automatycznego otwarcia w
okresie dezynfekcji termiczne;.

Bilans godzinowy wody cieptej:

Do bilansu godzinowego stanu istniejacego przyjeto:

- prysznice ptywalni Gh = 750s6b/h x 0,2l/s x (5+3min) = 7200 I/h
- prysznice sitowni Gh = 24osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 1440 I/h

- instruktor fitness Gh = 1osoba/h x 0,2l/s x (5min) =60 I/h

- ratownicy Gh = 3osoby’h x 0,2l/s x (5min) = 180 I/h

- masazysci Gh = 3osoby/h x 0,2l/s x (5min) = 180 I/h

Suma - 9060 I/h

Godzinowe zapotrzebowanie na cwu — Gmax (40°C) = 9060 I/h ;
Gmax(60°C) = 9060 I/h x (40°C-5'C)/60°C-5'C) =5765 I/h;
G$r(60°C)=0,3 x Gmax = 1730 I/h

Zapotrzebowanie na ciepto na cwu
— Qcwu max = 5765 dm3/h x 4,2kJ/kgK x (1h/3600s) x 1000kg/dm3 x (60’C-5'C) = 370 kW
— Qcwu sr=0,3x 370 kW =111 kW
Projektowana przebudowa pomimo wprowadzenia nowych prysznicow i umywalek w wezle

sanitarnym szatni rodzinnej nie zmieni bilansu wody cieptej poniewaz nie zmieni sie maksymalna
mozliwa do obstuzenia w jednostce czasu liczba uzytkownikéw obiektu, limitowana przez
przepustowos¢ hali basenowej i systemu obstugi klienta.

15. INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

Usuwanie Sciekdéw bytowo gospodarczych z ptywalni nastepuje przez przytacze do miejskiej sieci
kanalizacyjnej biegnacej wzdtuz projektowanego budynku. Scieki sanitame z przyboréw
sanitarnych sg odprowadzone poprzez piony kanalizacyjne do przewoddw odptywowych
Zlokalizowanych pod stropem podbasenia, a nastgpnie poza budynek do studzienek
kanalizacyjnych na przytaczu. Scieki z posadzek pomieszczen technicznych i porzadkowych sg
odprowadzone zasyfonowanymi wpustami lub odwodnieniem liniowym grawitacyjnie do
poziomoéw kanalizacji grawitacyjnej. Piony kanalizacyjne sg zakonczone na dachu wywiewkg
kanalizacyjng lub wtgczone do innych pionow przewodami wentylacyjnymi (kanalizacyjnymi). Do
czyszczenia instalacji stuzg umieszczone na kazdym pionie (tuz ponad posadzka) rewizje oraz
wpusty podtogowe. Jako przewody kanalizacyjne prowadzone w posadzce sg zastosowane rury
kielichowe kanalizacyjne PCV co najmniej SN8. Do pionéw i poziomdéw prowadzonych pod
stropem sg wykorzystane przewody kielichowe kanalizacyjne PCV co najmniej klasy SN2.

Obliczeniowa ilo$¢ Sciekow dla ptywalni wynosi:
Gobl.(bg) = 0,7 * (1AWs) 20,5 =0,7 * (82,5 0,5=6,351/s
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llos¢ Sciekow technologicznych:
- W czasie pracy basenu : 3,96 m3/h=1,11/s
- W nocy — w czasie ptukania filtréw posrednio poprzez zbiornik retencyjny—17m3/h = 4,7 I/s

tacznie Gss=6,351/s+1,11/s=7,45 I/s

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej zwigzana jest ze zmianami uktadu pomieszczen w
obrebie szatni i odnowy biologicznej. Projektowane zmiany nie wptyng na ilo$¢ uzytkownikow
obiektu, nie zmieni sie ilos¢ powstajacych Sciekéw w budynku.

W zwigzku z przebudowg uktadu pomieszczen projektuje sie usuniecie 10 wpustow
podtogowych. Zaprojektowano 9 nowych wpustow podtogowych (WpA-Wpl), ktdre wykonac
nalezy jako zasyfonowane, z dociskowym kotnierzem uszczelniajacy, kratke wpustu
poditogowego projekiuje sie jako przeznaczong do strefy bosej stopy (max. wymiar szczelin 8mm)
wykonang ze stali kwasoodpornej 316L.

Projektuje sie odcinki instalacji kanalizacyjnej z rur PVC kielichowych, w przypadku prowadzenia
podsufitowego o SN min 2, w przypadku prowadzenia w stropie SN min 8.

16. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obecnie dla ptywalni zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie wynosi zimg Qco=38 kW,
zmiany w uktadzie pomieszczen powodujace zmiany lokalizaciji grzejnikdw i cze$ciowo funkcji

pomieszczen nie wptyng na zwiekszenie zapotrzebowania na ciepto dla budynku.

Projektowane zmiany w instalacji c.o.:

Nr Nazwa Temperatura | Zapotrzebowanie | Zaprojektowane
pomieszczenia | pomieszczenia projektowa na ciepto grzejniki*
226 Szatnia damska 24°C 920 2X
CV 22/750/600
227 Szatnia meska 24°C 920 2X
CV 22/750/600
228 Szatnia rodzinna 24°C 390 CV 22/500/500
229 Zespdt sanitarny 24°C 235 CV 22/400/500
szatni rodzinnej
224 Dodatkowa pow. 24°C 450 (dla CV 22/500/500
hali basenowej - dodatkowe;j
21m? powierzchni)
232 Zespot odnowy 24°C 300 CV 22/500/500
biologiczne;

*Grzejniki projektuje sie takie jak istniejgce w szatniach-stalowe, ocynkowane ogniowo, ptytowe,
konwekcyjne, zaworowe, z wktadkg zaworowa i gtowicg termostatyczng antykradziezows i
antywandaliczna.
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17. WENTYLACJA MECHANICZNA

Projektowana przebudowa pomieszczehn wymaga modyfikacji istniejacej instalacji wentylacyjnej.
Pomieszczenia, objete przebudowg obstugiwane sg przez dwa istniejace zespoty wentylacyjne:
N8 — nawiew do pomieszczen szatni i odnowy biologicznej,

W8 — wywiew z weztdw sanitarnych przy szataniach,

W16 — wywiew z pomieszczen odnowy biologiczne;.

Z uwagi na nowy podziat pomieszczen skorygowano ilosci powietrza zgodnie z ponizsza tabelg
(wentylacja w pozostatych pomieszczeniach pozostaje bez zmian) oraz zaprojektowano zmiane
lokalizacji niektorych elementdw nawiewnych i wywiewnych.

1 SZATNIA DAMSKA 357 |250| 89 20| - - - 620 6,9 N8 - - - Wywiew przez zespot sanitamy
2 SZATNIA MESKA 380 |250| 95 20| - - - 600 6,3 N8 - - - Wywiew przez zespot sanitamy
214 [ZESPOL SANIT. SZATNI 365 | 250 o1 20| - - - 300 33 N8 1000 1,0 w8
3 SZATNIA RODZINNA Z WEZLEM SAN. 140 | 250 35 20| - - - 300 8,6 N8 300 8,6 w8
217 [ZESPOL SANIT. SZATNI 215, 216 365 |250| o1 20| - - - 300 33 N8 1000 1,0 w8
218 |SZATNIA ODNOWY BIOLOGICZNEJ 20,0 | 250 50 20| - - - 200 4,0 N8 250 5,0 w8
219 |SZATNIA ODNOWY BIOLOGICZNEJ 20,0 | 250 50 20| - - - 200 4,0 N8 250 5,0 w8
5 ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJ 60,8 |300| 182 | 20 | - - - 1000 55 N8 1000 55 W16 w tym 200m3/h do komunikacji
6 GROTA SOLNA 316 |300| 95 20| - - - 300 32 N8 300 32 W16

Tabela przedstawia sumaryczng wydajnosc tych zespotdw przed i po wprowadzonych zmianach.
Wprowadzone modyfikacje wymagajg ponownej regulacji hydraulicznej catych zespotow N8, W8 i
W16. Korekty iloSci powietrza sg niewielkie i nie wymagajg wprowadzania zmian w zakresie
branzy elektrycznej i ciepta technologicznego.

Nowe fragmenty instalacji zaprojektowano zgodnie ze standardem instalacji istniejacej pod
wzgledem rozwigzan materiatowych oraz sposobu montazu.

18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie wprowadzi zmian w zakresie charakterystyki energetycznej
budynku i nie wymaga sporzadzenia nowej charakterystyki energetyczne;.

19. I1LOSC, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA
SCIEKOW

Odprowadzanie Sciekow sanitarnych

- Sekundowy przeptyw Sciekow bytowo gospodarczych w czasie pracy basenu = 6,35 I/s
- Sekundowy przeptyw Sciekow technologicznych w czasie pracy basenu = 1,1 1/s

- sumaryczne w czasie pracy basenu =7,45 I/s

- Sekundowy przeptyw Sciekow technologicznych poza czasem pracy basenu = 4,7 I/s

Odprowadzenie Sciekow do kanalizacji sanitarnej. Projektowana przebudowa nie wprowadzi
zmian w tym zakresie.
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20. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM
ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU
ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Budynek emituje odpady gazowe w nastepujacym zakresie:

Wyszczegblnienie Czas emisji llosé Skiad Cisn. | Temp.
Powietrze odlotowe ciagly 24 powietrze bez atm. ok. 40°C
z destruktorow Nm3/h | zanieczyszczen

0zonu

Projektowana przebudowa nie wprowadzi zmian w tym zakresie.
21. RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady w budynku sg gromadzone w pojemnikach. Odpady state poza wymiennymi
opakowaniami skladowane w wyodrebnionym pomieszczeniu i systematycznie wywozone.
Opakowania po chemikaliach (pojemniki po podchlorynie sodu, korektorze pH) sg przechowywane w
magazynie do czasu odbioru przez firme serwisujgcg instalacje. Usuwanie odpaddw statych
odbywa sie przez wywozenie. Projektowana przebudowa nie zmieni liczby uzytkownikow i
sposobu uzytkowania a przez to nie bedzie miata wptywu na rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych
odpaddw.

22. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, A TAKZE
PROMIENIOWANIA,W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO |
INNYCH ZAKLOCEN.

Istniejace w budynku urzadzenia zapewniajg zgodny z obowigzujacymi przepisami poziom drgan,
hatasu i wibracji a takze promieniowania, w szczegdlnoSci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiocen wewnatrz budynku i na zewnatrz budynku. Projektowana
przebudowa nie obejmuje urzadzen i elementéw budowlanych ktére mogtyby zmieni¢ w tym
zakresie stan istniejgcy. W wyniku projektowanej przebudowy zostanie zachowany stan zgodny z
obowigzujacymi przepisami.

23. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA
SRODOWISKO

Projektowana przebudowa budynku nie wptywa znaczaco na Srodowisko i nie wymaga
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko Zgodnie z DZ.U. nr 179 Rozporzadzenie
Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wptywajg niekorzystnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane.

24. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek krytej ptywalni kwalifikuje sie do kategorii ZLI zagrozenia ludzi. Budynek niski,
niepodpiwniczonym, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek zaprojektowano i
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zrealizowano w klasie C odpornosci pozarowej zgodne z & 212 p.3 i p. 7 warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U 75 poz.690 z 2002 r. z pdzniejszymi

zmianami). Elementy budynku w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniajg co najmniej

nastepujace wymagania:

- gtéwna konstrukcja no$na :R 60

- konstrukcja dachu: R 15

- stropy: REI 60

- wszystkie elementy zamocowan oktadzin elewacyjnych i Sciany zewnetrzne w czesci
dwukondygnacyjnej w pasie miedzykondygnacyjnym o wysoko$ci 0 wysokosci co najmniej
0,8 m wraz z potgczeniem ze stropem :EI30. Pas miedzykondygnacyjny od rzednej +2,90 do
+3,84.

- $ciany wewnetrzne nieno$ne: El 15

- przykrycie dachu z wyjatkiem wytazu :E 15

- schody wewnetrzne stuzace do ewakuacji: R 60

Wszystkie podane wyzej elementy wykonano jako nierozprzestrzeniajace ognia.
W ramach niniejszego projektu budowlanego projektuje sie przebudowe Scian dziatowych w
szatniach basenowych i w pomieszczeniach odnowy biologicznej w poziomie pietra budynku z
zachowaniem rozwigzan materiatowych wiasciwych dla klasy C odporno$ci pozarowej budynku.
Budynek ptywalni stanowi jedng zasadniczg strefe pozarowg o powierzchni niespetna 4 tys. m2,
przy czym dozwolona wielkos¢ strefy wynosi 8 tys. m2.
Ewakuacja z groty solnej odbywaé sie poprzez pomieszczenie odnowy biologicznej i
pomieszczenie hali basenowej do hallu stanowigcego droge ewakuacyjng. Dtugo$¢ przejScia
ewakuacyjnego z groty solnej nie przekracza 40m i prowadzi przez trzy powigzane ze sobg
funkcjonalnie pomieszczenia. Od wyjécia do hallu mozliwe sg dwa kierunki ewakuacji przy czym
dtugos¢ drogi ewakuacyjnej do blizszego wyjscia na zewnatrz nie przekracza 40m a do dalej
potozonego nie przekracza 80m.
Hala basendw i hol gtowny posiadajg co najmniej po dwa wyjscia ewakuacyjne. Szeroko$¢ drzwi
ewakuacyjnych z hali basenowej jej widowni i holu nie mniejsza niz 0,9m. Nie sg wymagane
urzadzenia przeciwpaniczne na drogach ewakuacyjnych. Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych nie
mniejsza niz 2,2m. Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych nie wezsza niz 1,4m, a na odcinkach
stuzacych do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb 1,2m. Dotyczy to szerokosci pozostatej na tej
drodze po petnym otwarciu skrzydet drzwi. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych o
odpornos$ci ogniowej co najmniej El 15.
Projektowana rozbiorka cze$ci $cian dziatowych i wzniesienie nowych nie obejmuje $cian
obudowujgcych drogi ewakuacyjne. Projektowany nowy uktad pomieszczen nie zmieni warunkdw
ewakuacyjnych w zakresie wyj$¢ z pomieszczen i przejS¢ przez pomieszczenia ktérych dotyczy
przebudowa.
W budynku nie zostaty zastosowane i nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty
tatwo zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Oktadziny sufitow i sufity podwieszane sg i po przebudowie wg niniejszego projektu
pozostang wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych
pod wptywem ognia. Przewody wentylacyjne i ich drzwiczki rewizyjne sq i bedg wykonane z
materiatow niezapalnych a ich izolacje termiczne i akustyczne sg i bedg wykonane wytgcznie na
ich zewnetrznej powierzchni.

Warszawa, 27.07.2016r.

Gtowny projektant:

mgr inz. Krzysztof Popinski

Upr. bud. Nr St 56/84

w specjalnosci architektonicznej
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANEGO

Architektura  Nazwa rysunku skala
A-1 Plan sytuacyjny 1:500
A2 Razut parteru - stan istniejacy 1:100
A-3  Razut pietra — stan istniejacy i rozbiorki 1:100
A-4  Razut pigtra — stan projektowany 1:100
A-5  Przekréj A-A 1:100

Instalacje wodne
B-1 Przebudowa instalacji wodociggowej. Rzut 1 pieta 1:100

Instalacje kanalizacyjne
C-1 Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. Rzut 1 pigtra 1:100
C-2  Przebudowa instalacji kanalizacyjnej. Rzut parteru 1:100

Instalacje wentylacyjne
D-1 Rzut pietra. Fragment 1:100

Instalacje elektryczne

E-1 Plan instalacii elektrycznych. Rzut 1 pietra 1:100
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Legenda - stan istniejacy

grzejnik stalowy, plytowy, konwekcyjny, zaworowy
grzejnik podiogowy

$Zyna nawiewna

o piony kanalizacji deszczowej

hydrant wewnetrzny specjalny

hydrant wewnetrzny

Legenda - rozbiérki
% kratka wpustowa do rozbi6rki

e grzejnik do demontazu
wzzzzzza iy dziglowe do rozbidrki

WYKAZ POMIESZCZEN

201 hol gtowny ptywalni 136.4 m2
202 bufetf 8.0 m2
203 przedsionek 3.6 m2
204 widownia 148.9 m2
205 klatka schodowa 20.1 m2
206 podnosnik 2.3 m
207 cenfrum ostugi uzyt. -recepcja 8.9 m
208 hall 53.6 m2
209 korytarz obutej stopy 48.2 m2
210 pom. porzadkowe 3.2 m2
21 szatnia dla niepetnosprawnych 314 m2
212 szatnia damska 25.4 m2
213 szatnia damska 24,8 m2
214 zespoOt sanitarny szatni damskich 32.9 m2
215 szatnia meska 24.8 m2
216 szatnia meska 25.4 m2
217 zespOt sanitarny szatni meskich 32.9 m
218 szatnia odnowy biologicznej 22.1 m2
219 szatnia odnowy biologicznej 22.1 m2
220 zespot odnowy biologicznej 76.3 m2
221 klatka schodowa 13.0 m2
222 magazyn sprzefu basenowego 121 m2
223 pomieszczenie ratownikow 16.6 m2
224 hala basendw 1207.0 m2
225 wypoczywalnia 32.1 m2
| RAZEM 2038.6 m2
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podtogi pomieszczen mokrych -

PS/01| natryski, toalety i szatnie ptywalni PS/04| podtoga w brodzikach przy hali basenow
terakota antyposlizgowa klasy B fuga wodoszczelna np. terakota antyposlizgowa klasy B fuga wodoszczelna np.
dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy dwusktadnikowa zaprawa spoinowa oparta na zywicy

8mm | epoksydowej tasma uszczelniajgca styki $cian i posadzek 8mm| epoksydowej tasma uszczelniajgca styki $cian i posadzek

14mm| wodoszczelna zaprawa klejowa 10mm| wodoszczelna zaprawa klejowa

5mm| szlam uszczelniajacy 7mm| dwie warstwy szlamu uszczelniajgcego

5mm| warstwa wyréwnujgca 5mm| warstwa wyréwnujgca

59-89mm | podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatka ze spadkami 54-134mm | podktad cementowy wodoszczelny zbrojony siatkg ze spadkami
50mm | styropian FS 20 30mm]| styropian FS 20
membrana bitumiczna samoszczepna z wywinieciem 25 cm na membrana bitumiczna samoszczepna z wywinieciem 25 cm na
4mm | $ciany + gruntowanie podtoza 4mm| $ciany + gruntowanie podioza
145-175mm| RAZEM 90-170mm| RAZEM
220mm | strop zelbetowy 175mm| piyta Zelbetowa
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Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany KRZYSZTOF POPINSKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr  St-56/84

w specjalnosci  ARCHITEKTONICZNEJ

nalezacy do  MAZOWICEKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyjnym  MA-0667

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany ANDRZEJ NOWICKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr ~ St-158/85

w specjalnosci  KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

nalezagcy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/BO/2824/02

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany MAREK ROSZKOWSKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowanianr  Wa-263/01

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I
GAZOWYCH

nalezacy do  MAZOWICEKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/1S/5546/02

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany MAREK ZIELINSKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr ~ St-354/76

W specjalnosci INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH

nalezacy do MAZOWICEKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/IS/4890/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany MACIEJ KUBINSKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowanianr  LUB/0085/PWOE/11

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

nalezacy do LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym LUB/IE/0199/11

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH I
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany JACEK BOLECHOWSKI

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr  387/70

w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ

nalezacy do  MAZOWICEKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyjnym  MA-0104

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

zostat sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany ADAM JAROSZEWICZ

posiadajgcy uprawnienia do projektowanianr  KUP/0115/PWOK/05

w specjalnosci  KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

nalezgcy do KUJAWSKO-POMORSKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  KUP/BO/0101/06

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany TOMASZ NOWAK

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr MAZ/0026/PO0OS/04

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH

nalezagcy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEUJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym MAZ/IS/1217/04

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany KAZIMIERZ LITWIN

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr GT-IV-63/28/77

w specjalnosci INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI
SANITARNYCH

nalezacy do PODKARPACKIEJ OKREGOWEUJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym PDK/1S/1037/01

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Warszawa, 27.07.2016



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany KRZYSZTOF STYK

posiadajgcy uprawnienia do projektowania nr  LUB/0023/PWOE/10

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

nalezacy do LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym LUB/IE/0316/10

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity
tekst z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4-tej.

oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWY SZATNI BASENOWYCH |
ODNOWY BIOLOGICZNEJ
W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 WOLOMINIE

NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne,.

Warszawa, 27.07.2016



ZALACZNIKI

Rozdziat2 Dokumenty projektantéw i sprawdzajacych



Jw

MIASTA ST
WYDZIAL U

1 OCHRONY. SRODOWISKA
Nr ewidencyiny St=56/84

67 'st.y_ggnia 19 8,4.1
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OLECZNEGO WARSZAWY
RBANISTYKI | ARCHITEKTURY

 STWIERDZENIE POSIADANIA PRIVGOTOWANIA ZAWODOWEG(

do .pelnienia samodzielnej funkiii teclmiebnei W budownictwie

No podsiawie art. 18 ust. 5 i.on‘.‘ 57 ust. 3 ustawy z dniq 24 pazdziernika

1974 r. — Prawo budowlane (Dz U. Nr'38, pozycja 229) o0z § .
2 ust.1 pktvi, § 4 ust.1 i 2, §7, § 13 ust.1 pkt 1 ‘

ro

zporzqdzenia_ Minisia Gospodarki  Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnig

20 lutego 1975 . w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
Oz U. Nr 8, poz. 48). | | IR

ze

 STWIERDZAM
Ob,  KRZYSZTOF  pPoOoPI NS KT s.Jana
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URZAD . Warszawa, dnio, - 202 = Y% « 48
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ‘

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBAN]STYKI ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Gr-158/85

Nr ewidencyjny .2 o e e

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podsfuwi.e art. 18 us.t. 5 i art. 57 ust. 3 uﬁiawy’ z dnia 24 puidziernika 1974 r.

— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
Toust.n pht oL, 5 o4 wst.z, 5 6 ust.l, 37, 3 0%

LA WA S

l;';zp. .Miniéira— Gospodarki Terenowej i Ochrony S'rédowiskc .z dnia 20 lutego 1975 .
w sprawie isamodzieinych funkeiji fechnicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46),

STWIERDZAM

se Ob, ANDRZEJ EDWARD N OW I CK I  s.Albins

magister inZvnicr budoewnictws

*.\

27.20,1954 r, Worsz

‘r’
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posiada przygotowanie zawodowe do.-pelnienia samodzielnej funkeii.

' - o~
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WOJEWODA MAZOWIECKI .
Warszawa, dnia (}}.10.2001r,

Nr ewid.uprawnieni: ‘Wa-263/01

pECYZIA NR 05D mmn

'~ Napodstawie art. 13 i 14 ustawy 2 doia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z péin.zm, oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 |

grudnia 1994 r. w sprawie samodmelnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8 21995 1.,

poz 38), w zwiazlu z zrt. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzenin wnioskn Pana mgr inz. Marks Roszkow-
skiego, na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszta}ceme (dyplom Politechniki
‘Warszawskiej, Wydziat Inzynierii ﬁrodowlslca, na kierunkit Inzynieria Srodowiska w zakresie ciep-
}owmchva, ogrzewmctwa i weniylagji) i prakiyke zawodowa oraz na podstavxe pozytywnej oceny
z egzaminn nauprawmema budowlane zlozanego przed Komm_}q, egzaminacyjng-~

NADAJE

Panu mgr inz. Markow:l Roszl{owslﬂemu

ur, dma 10 listopada 1974 I. W Warszame

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
.. BEZ OGRANICZEN
‘W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, .
CE?MWEET%WTHACEDWCHIGAKW%@H

Zgodnie 2 § 4ust 2 rozporzadzema Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmictwa z dnia 30
gmdnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projeldtowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodei objetej tymi mrawmemamx

1

‘ UZASADNIENIE

W zwxqz!cu 2 potwierdzeniem przez Komisje egzammacy_;na, powolang przez Wo_jewodg Mazowuec—
- kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz. Marka Rosz-
kowsli: 80 wymaganego prawem wyksztatoenia oraz prakiyki zawodowej koniecmej do uzyskania
: uprawmen budowlmych w powyZzsze] specjalnosei i po nzys!camu pozytywnego wyniku z egzaminu
‘na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.
Od niniejezej decyzji przysiugije odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzi zapoéredmctwem Wcuewody Mazomeckxego

ARCHITEKT WQJE BZKI

siiska
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‘ LUB ELSKA

OKREGOWA o . :
¥ Z B A Lublin, dnia 25 maja 2011 r.
IN2ZYNIEROW

' BUDOWNICTWA

LOIOB.OKK.7131 /111 -7132/111/11

DECYZJA

Na podstawie -ait. 24 wust ! pkt:2 ustawy z dpfa 13 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architckiéw, [infyniéréw
budownictwa: orz urbanistéw /Dz Uz .200I'r. Nr 3, poz.42, z pdin zmf, art, 13 wst. 1 pkt. 132 ,art. 14: ust. 1 pkt.5

ustawy z daia 7 lipca 19941 Prawo budowlane. / teks: Jedioliyy:. Da. U z 2010 v Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 12,§15i§ 24'ust. 1 rozpoizadzenia Ministra Transportu i Budowniétwa &.dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funikeji
techniczaych: W budownictwis / Dz U. z 2006-t;'Nr 83, poz. 578 /1 art. 104 § 1 Kodeksi postepowania administracyjnego / Dz, U. 2.
2000, Nr 98, poz. 1071 = pdn. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Maciej Ryszard KUBINSKI
magister inzynier
urodzony duia 7 litego 1982r. w Swidniku
ottzymatl
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/PWOE/11

do projektowania i kierowaniq robotami budowlanymi bez. ograniczen
‘wspecjalnosci instalacyjuej wzakresie sieci, instalacjii urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycinych

UZASADNIENIE

W zwigzku = twzglednienicin w catosel zadania strony, ria podstawie: art. 107§ 4 Kodeksi postepowania administracyjnego
Dz U, z 20001 Nr 98, poz. 1071 z péin.zm./ odstepuje sig 0d uzasadniénia decyzji

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodniszart. 12'ust. 7 wiw ustawy:— Prawo budowlanie — podstawe.do wykonywania samodzielnychi funkcji technicznych:
w bdownictiwie stanowi wiiis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzon Budowlanego oraz: wpis.na listg czionkéw:
~ wiasciwej izby samorzadu.zawodowego. . - _ B _ _
2. ©d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komiisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniergw Budownictwa: w Warszawie,
Za. pofrednictwem -Lubelskiej Okregowej Tzby InZynierdw Budownictwa w Lublinie w teyminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy

7 )

: d??tpnck |

mgeinz, Maria Koster

Otrzymuja;.

Q "Pan Maciej ‘Kubifiski
" ul, Plelgrzymia 4/3,
20-509 Lublin
2. Gléwoy Inspektor
Nadzory Budowlanego
3 ek
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;mg,f inz. Maria Kosler
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Szezegolowy zakres uprawniei
do projektowania i kierowania robotami budowlanyml bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie. sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI

Na mocy art. 12 ust.1 pkt 112 oraz art.13-ust. 3'1 4-ustawy - Prawo budowlane, wzakresie objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:.

- projektowama, sprawdzania proje jektéw budowlanych wspecjalnosei objgtef niniejszymi
uprawnieniami . i spraWowama nadzoru antorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotanii budewlanymi,
- Kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych ¢lementsw budowlanych oraz nadzoru.
i Kontroli technicziiej wytwarzania tych-elementow;
- ‘wykonywania. nadzoruwinwestorskiego

- sprawowania kontroli téchnicznej utrzymania obiektéw ‘budowlanych z zasfrzezeniem art, 62 ust. §
ustawy.

bez ograniczen

Namocy § 15 ust:1 i-§ 24-ust. 1 rozporzadzenia Ministra’ Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 1. w spraw1e samodz1elnych funkeji technicznych w budowiictwie /Dz. U.
Nr 83, poz,578 /, ninigjsze uprawnienia uprawniaja do:

« sporzgdzania. projektow zagospodarowania: dzialki lub terenu w zakresie tej speqalnosel,,
-.projektowania obiektu budowlanego i’ ‘kierowania robotami budowlanyml zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i umgdi'e'ma elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz

z urzgdzeniami do-zasilania i sterowania.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy,
Skiadu Orzeka_]q 00 OKK.




PREZYDIUM- Warszawa, dnia,, . %111308 ....... 1979.. r.

RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAt ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZN

Nr ewid, uprawn. 387/70

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 Na podstawie art, 18, art. 19, ust. {, pkt. 1 i art. 20, ust. { ustawy z dnia 31 s.*ycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ustl pel
rozporzgqdzenia Priewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwaiifik'acii fachowych osob wykonujgcych funkcje tech-

niczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. ar 53 poz. 266)

w specjalnoéci archltektoniczne,j

uprawnienia budowlane do 3Qorzqdzaniaprodektdw budOWIa‘nycharchitekt 0=
nicznych wszelkich obiektéw budowlanych, projektéw budowlanych
kongtrukcyjnych z wyjgtkiem projektéw obiekiéw budowlanych o skom=-
plikowane] konstrukeji, projektéw instalacji i urzadzed senitarnych

z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzetd sanitarnycl;,ﬁ

+ Dorganp. 2z, 1268 a, 5000



KUJAWSKO
|- POMORSKA
% OKREGOWA
=1 Z B A
1 INZYNIEROW

=INALE BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 30 grudnia 2005r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/05
KUPOQIIB/KK-0055-0120/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr &, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, z p6Zn. zm,) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie.
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
hadaje
Panu Adamowi Stawomirowi Jaroszewicz
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 czerwca 1975 r. w Chelmnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0115/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdzita, ze Pan
Adam Stawomir Jaroszewicz posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praklyke zawodowq oraz uzyskal
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnoéci konstrukeyjno - budowlane;.

Szczegdlowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie ninigjsze| decyzji.

Pouczenie

1. Od ninlejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] lzby Inzynierébw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia je]
doreczenia.

2. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzlelnych funkgji technicznych w
budownlctwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez g izbg, z

#

okreslonym w nim terminem wazno$ci. o i

£id ¥ 4% Skiad Orzekajacy
§ ool ...|  Okregowe] Komisjl Kwalifikacyjne]

.ifii);éanciszek Szyplinski

Otrzymuja; A

1. Pan Adam Stawomir Jaroszewicz Nege U
ul. Mazurska2/94 77 mgr inz. Andrzej Markowski
85-710 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada izby inz. Andrzej Czarra

3. Gloéwny inspektor
Nadzoru Budowianego
4, ala




Szczegolowy zakres uprawnieni budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzkuz § 31§ 17 ust. 1 pkt 1
2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Adam Stawomir Jaroszewicz jest uprawniony w specjalno$ci konstrukeyjno -budowlanej do:

projektowania obiekiu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w
odniesleniu do kanstrukgji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziakki [ub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej, z wytgczeniem projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu obejmujgacych budynki,

sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury obiektu,

kierowania wytwarzaniem Kkonstrukcyjnych elementéw hudowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne;
wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

PRZEWQDNICZACY

OKREGOWES KOMISJ KWALIFIKAGYJNES
in@%%’ff;%ﬂmmski




sygn. AL MAZALSUIOSIAS " Warszawa, dn. 25.06.2004
DECYZJA

Na podutame art. 11 ust. 1 ast. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, z péz. zm.),
art. 12 ust, | pke, 1 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 iust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednohty Dz. U. 22000 £, or 106 poz. 1126 z pd% zi.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwigtnia 2004 r; 0 zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz U. Nr 93, poz, 888) oraz § 4 ust. 2iust. 4, §9ust
! rozpom‘d_mua Mmistm Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 1. ar 8 poz, 38, z.poz. zm.), Okregowa
Komisja. Kp ifikdcyjns. Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa dzislajaca w skiadzie
-:Rysm:d Chasifiski, 2/ KrzysztofLatoszek 3/ Leszek Ganow1cz stwierdza, ze:

Pan Tomasz Nowak
i magister inZynier
uredzony dnia 15 czerwca 1974 roku w Wolomirie, syn Jézefa
uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZIOOZSIPOOSIM

do projektowania bez ogramczeﬁ
w specjalnoicx instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cleplnych
R wentylacyjnych, gazowych, wedeociggowych i kanalizacyjnych

: UZASAPNIENIE
w zme‘zlm z uwzgledmemem w calo$cl zsdania strony, ns podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
admmlstracﬁnego odstepuje sie od uzasadnianie decyzji.
Szczegélowy zakm nadanych uprawmen zosta! opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

. POUCZENIE
i Zgodme z att, 12 ust, 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywama samodznelnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspektora
nadzoruy Budowianego oraz wpis na listg czlonkédw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

o Skiad Orzekajgcy C— A
- Y mgrinz, Ryszard Chacifiski  ........ "
2/ mgr ing. Krzysztof Latoszek ...
3/ mgr inz, Leszek Ganowicz sersresytfilenees

Prnwodnimez

oy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej 1zby

Prof. dr hat, in imierz Szulborski Inzymeréw Budownictwa

jesia Glechnowmz
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Szczegblowy zakr&s uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci i;ista_lacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

. L'Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 11 5i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, W wymnemunym zakresie, objgtym wyiej wymieniong specjalnoscig,

"nimejsze uprawmema stanowig podstawe do:

1/ pTOJektowama, Sprawdzama pro;ektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowama

nadzora autorslnego
2/ sprawowama ‘kontroli technicznej utrzymama obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.

62 ust 5i ust 6.’
II. Na macy § 4 ust. 4 rozporzadzema Mmlstra _Gospodarki Prmtrzennej i

Budownictwa z  dnia 30 grudma 1994 1. 'w sprawie samedzielnych funkeji technicznych

W budowmctme, ninjejsze uprawmema Stanowia réwniez podstawg do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki i terenit w powyzszej specialnodei, zgodunie z art. 34
ust. 3b ustawy - Prawo, budowlane (]e:!eh calosé problematykx jest przedstawiona w
projekcie zagospodamwama dziatki lub terenu),

Oﬁzymum '

1. Pan Tomasz Nawak

Trojany 35 .

05-252 thém

:; Sléwny InspdaorNadm Budowlanego
L
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DECYZ.L\ o STVVIERDZL\IU PRZY OTOWANIA ZAWﬂDOVVEGO

do pelmema samodzxelnbth fun!\cyl techmcznych w ]:udummctune

'i" /‘ ’ KN 4 o .- .".'.'H‘

Na podstawic § 2 ust.1 ,'§ 5 u5t°.7 08T igtsustipkt Ao nt D

rozporzqdzcnigl Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutegoﬂ 1975
W sprawie samod21elnych funkcll techmcznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz 46) stw1erdza sie, ;

Kazimierz L itwi n R

(Imig 1 nazwisko)

[,

Obywate <a) o

1nzyn1er urzadzed sanltarnych

‘ . . (tytul naukowy = zawodowy)

20 grudnia 46 . Cierpiszu

urodzony (a) dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ..o

projektanta oraz kierownika budowy i robdt

(rodza} funkeji)

1n:ta1acy3no - invynieryane;;

(rodza}j ?[)(:‘CJJAnOS(‘i technlcmo -budowlanej) ¥

instalacji sanitarnych

w specjalnoscei

w. zakresie

(specjalizacja zawodowa) . (

MA-BUA/LY
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam, 218-Kl 50.000 plém. 7ig




tpr

i
. -watel (ka) tezimierz . I’ itwin e jest upowazniony (a) do:
. . (u’niq i nazwlsko) : .
L 1. sporzadzania projekiow instalacji sanitarnych ,
£ . .

2.:kierowania , nadzorqw’zmla i-kontrolowania budowy i robot ,

S kierowania i kontrolbwania viytwarzania konstrukeyinych
it oY elementdw-instalaciit oraz. oceniania i badania stanu

technlcznego w zakresie 1nstalac31. sanitarnych .
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‘Lublin, difn 25 moja 2010+

LOUB.OKK.7131/.9-7132/21 /10
DHCYZJA

Na. podsiowle: ad, 29 : i sumoszndach zowodowych ‘m&ﬁcméw, ifzynipraw
bud“owmcl;w:t orag et i Ha3r; 2 s st 1 pht, 1 it 1 opht S
ustawyz dnia 7 2008°r, NFi36, pox THS 3 poin, 12,

§ 15 1 M IO i pictwa z:duin 28 kwittnis 2006 r. wespmwic:spmo

1an1mnniynf; w: by 22006, Ny 83, poz. 578/ 1:an, 104 81 Kodeksu fiosteposinin admiistracyjncpe # Dz U.2:2000

E ’Nr 98, poz. Aoz poin. anid
stwierdzatny, 26

rzysztof Grzegorz STYK

Pan Ki

Kodoksu. ppslqpmvnnttm&minismmy‘m g0
degyzji :

Zakres : nadany,ch uprawniei. budowlnnych wiknzano na odwrocie decyzji:

POUCZENIE.
1. Zgodnizan: [y t.. 7 whwnsiay gy hu&owlme < padsmwg do: ‘wykonywanin smﬁﬂdzmlﬂyck ﬁankqn icchmcmych
i : ; silraingpo: mjcstrumﬁ\megp Tnspiekiora Nids _?_Budoqunc'gb oniz: wWpis no list tElankow.
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Szezegblowy Zakres tiprawniefi
da projektowaniai kierowania robotami Imdow’]anynu bez ograniczen
,,,,, w spiecjalaosel mStaIachneg w. zakresie sieel, instalaci i urzadzen
elekiryeziiyeh i elekiroenergetycanych

Pan Krzysztof Grzegorz STYK

L. Nasioey ait. 12ust1.pkt 1, 2,3, 4, 5 orszat 13 ust. 3 1 4 ustawy - Prawo budowlane, wzakissie:
objgtym whw spegjalnodely, iitisjsze uprawnienia stanowia, podstawe dot

ktow budowlanych wispeciainogel obijetef: silwigjszynii

il giitorskiego,

i judovwianymi,

Jitgeh elementow budowlasiych:oxa? nadzoru T kantroli

* Sprawow) koptroli:t@chméznej utr,,zymanm obiekidyw budewldniyeh 7 znsfzzeiemem art. 62:ust. &

_ ustawy;
bez: ogramczen

darowa;ﬁa dznllu'iub terenuw zakres:e tgj spgc;nlnoéc;,
nego i Iuerowama robotdam wlai ’

(- ttb [ isoweiit amwalo‘we sfeci p‘nl{cyjne thz
z urzqﬂmnmnu do: zasdama i stérowania,

Pszew;ndml&)zqcy
SElodi; Grz;kn cego: OKK.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POI'SKIET)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof POPINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-56 /84,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0667.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-06-2016 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2016 r.

~Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0667-8F11-BC8D-EY6E-FB86

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AWY-GNT-76R *

Pan ANDRZEJ EDWARD NOWICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2824/02

adres zamieszkania ul. NOWOURSYNOWSKA 160 G m.20, 02-776 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PTD-XI8-Z2WQ *

Pan MAREK ROSZKOWSKI| o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5546/02

adres zamieszkania SOWIA WOLA 79, 05-152 CZOSNOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DBZ-Z8V-GBM *

Pan MAREK ZIELINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/4890/01

adres zamieszkania ul. BIELINSKIEGO 5 A, 05-530 GORA KALWARIA, CZERSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-SGK-2H1-183 *

Pan Maciej Ryszard Kubifiski 0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/0199/11

adres zamieszkania ul. Pielgrzymia 1/65, 20-502 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-19 roku przez:

Waojciech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 20601 r. o pedpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

¥ Weryfikacje pop;awnbéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomecq numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowe] lzby Iniynierdw
Budowniciwa. !
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.

(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Wiadystaw BOLECHOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 387/70,

Jjest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0104.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2016 r. Warszawa.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP prZez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0104-DYBC-CADD-6Y95-1BF4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-NK3-4RP-718 *

Pan Adam Jaroszewicz o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0101/06

adres zamieszkania ul. Lesna 19, 86-005 Kruszyn Krajerski, Biate Biota

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MS9-1KX-M42 *

.Pa.n TOMASZ ‘NOWAK 0 numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1217/04

adres zamieszkania TROJANY 35, 05-252 DABROWKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenfe zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznef opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaéine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznyimi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej 1zby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-X6D-3FY-GHJ *

Pan Kazimierz Litwin o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1037/01

adres zamieszkania Brzeznica 559, 39-207 Brzeznica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

LUB-Z32-A8N-CAG *

Pan Krzysztof Grzegorz Styk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0316/10
adres zamieszkania ul. Domeykli 10/29, 20-488 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

~

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-12 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okrggowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Bz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod waglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninfejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Paiskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzyrieréw
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA SZATNI BASENOWYCH | ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU KRYTEJ PLYWALNI
PRZY UL. KORSAKA 4 W WOLOMINIE NA DZIAL.CE EW. NR 147/3 Z OBREBU 27 W WOLOMINIE.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA/ WYTYCZNE DO PLANU BIOZ.

WSTEP
11.  Podstawy opracowania
Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny z zmianami
wprowadzonymi od lipca 2004 rokul]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres opracowania obejmuije:
okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wytyczne niezbedne do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

12.  Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czeSci pomieszczen w budynku krytej ptywalni w
Wotominie.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: budynek ptywalni.

1.3. CZESC OPISOWA
1.3.1  Zakres rohét oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja;

- Roboty rozbiérkowe $cian dziatowych i posadzek

- Roboty murowe — sciany dziatowe

- Montaz stolarki drzwiowej, tynki, warstwy posadzkowe, malowanie

- Demontaz i montaz kabin saun

- Wyktadanie $cian bloczkami soli

- Montaz sufitdw podwieszanych

- Demontaz i montaz instalacji wentylacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych i
elektrycznych

- Montaz instalacji technologicznej pary

1.3.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot.
Rodzaje Miejsce i czas wystepowania zagrozen
zagrozen
Porazenie Cata strefa rob6t budowlanych z uzyciem pradu
pradem elektrycznego
Czas wystepowania - caty okres budowy
Prace z cata strefa rob6t budowlanych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

uzyciem
narzedzi
niebezpiecznyc
h

Zawalenie sie | -strefa roztadunku i sktadowania materiatow
obiektow i -strefa pracy urzadzenia dzwigowego
materiatow Czas wystepowania - caty okres budowy

1.3.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych pracach
z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy.
Zatoge nalezy zapoznac z Planem BIOZ.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych szczegéinie niebezpiecznych powinien by¢
przeprowadzony instruktaz pracownikdw okre$lajacy :

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

1.3.4. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w strefach
szczegolnego zagrozenia

Zapewnienie widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac.

Dopuszczenie do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego badania lekarskiego
stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku

Zaopatrzenie wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej — odziez
robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do charakteru wykonywane;
pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary ochronne, itp. $rodki ochrony
Przestrzeganie wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania materiatow
oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

1.3.5. Zalecenia og6lne

- Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
- Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik posiadajacy kwalifikacje
odpowiednie dla danego stanowiska, posiadajacy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okre$lonej pracy i przeszkolony zgodnie z warunkami przepiséw w zakresie BHP.

- Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ organizacje pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniem wypadkowym oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia.

- Jesli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja szkodliwo$ci nie jest mozliwa nalezy
stosowa¢ odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej, odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

- W przypadku wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie nalezy wskaza¢ srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania takich prac oraz zapewni¢ bezpieczng i
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Miejsca, w ktérych wystepujg zagrozenia dla pracownikéw powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami ilub znakami bezpieczenstwa oraz zabezpieczone przez zastosowanie
srodkow ochrony zbiorowe;.

- Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujq
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

- Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

Warszawa, 27.07.2016r.

Gtowny projektant:

mgr inz. Krzysztof Popinski
Upr. bud. Nr St 56/84

(w specjalnosci
architektonicznej)
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