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1. Rozwigzania projektowe

Projekt wykonania groty solnej oraz sauny parowej w budynku ptywalni miejskiej w
Wotominie przy ulicy Korsaka 4 wigze sie z ze zmiang podziatu niektorych
pomieszczen oraz wymaga modyfikacji istniejgcej instalacji wentylacyjne;.
Pomieszczenia, ktérych dotyczy zakres opracowania obstugiwane sg przez trzy
istniejgce zespoty wentylacyjne:
N8 — nawiew do pomieszczenh szatni i odnowy biologicznej,
W8 — wywiew z weztdw sanitarnych przy szataniach,
W16 — wywiew z pomieszczen odnowy biologicznej.
Z uwagi na nowy podziat pomieszczen skorygowano ilosci powietrza zgodnie z
ponizszg tabelg (wentylacja w pozostatych pomieszczeniach pozostaje bez zmian)
oraz zmieniono lokalizacje niektorych elementow nawiewnych i wywiewnych.
Dodatkowo dla pomieszczenia groty solnej oraz hologeneratora zaprojektowano
uktad osuszania powietrza nawiewanego w postaci chtodnicy freonowej i wtérnej
nagrzewnicy elektrycznej oraz niezalezny ukfad wywiewny z uwagi na korozyjne
wiasciwos$ci usuwanego powietrza.
Powietrze bedzie nawiewane do komory hologeneratora przez krociec osiatkowany
skad na zasadzie nadcisnienia przeptywacC bedzie kratkg kontaktowg do groty
solnej. Czes¢ powietrza bedzie pobierat hologenerator i po uzdatnieniu rowniez
nawiewat do groty solnej niezalezng kratka.
Obliczeniowe parametry nawiewu wyniosg t=+24°C, ®=45% przy warunkach
zewnetrznych t=+32°C, ®=45%. Dla zapewnienia takich parametrow chtodnica
musi zapewni¢ przechtodzenie nawiewanego powietrza do temperatury ok. +13°C,
ktére nastepnie bedzie podgrzane do wymaganej temperatury nawiewu
(obliczeniowo +24°C).
Przy wydajnosci nawiewu na poziomie V=200m3/h, wymagana moc chfodnicy i
nagrzewnicy wynosi:

200

Qch =V -p-(iz—ich) = —=-12-(67 — 35) = 213 kW

Qn=V-034-(tn—tch) =V-0,34- (24 —13) = 750 W

Wprowadzone modyfikacje wymagajg ponownej regulacji hydraulicznej catych
zespotdéw N8, W8 i W16.




Ponizsza tabela przedstawia wydajnosci wentylacji dla poszczegolinych
pomieszczen (po zmianach):

POZIOM 2
201 [HALL GLOWNY HALI BASENOWEJ 991 [300( 297 | 20 | - - - | 450 15 N3 950 32 W3 15 0s6b
202 [KAWIARNIA 475 (300 143 | 20 - - - 600 42 N3 - - - 20 0s6b
203 |[BUFET 82 |300( 25 |20 - - - 150 6,1 N3
205  |WIDOWNIA 1482 [400] 593 | 20 | - - - | 6000 | 10,1 N2 | 6000 [ 101 | W2 200 0s6b
209 [SUSZENIE WLOSOW + KORYTARZ 1043 |300| 313 | 20 | - - - 600 19 N3 300 1,0 W3 20 0s6b
210  [POM. PORZADKOWE 32 |300( 10 | 20| - - - - - - 30 31 W8 20 0s6b
211 [SZATNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 210 (250 53 | 20| - - - 350 6,7 N8 400 76 W8
214 [ZESPOL SANIT. SZATNI 329 (250 82 |20 ]| - - - 300 36 N8 1000 | 122 | W8
217 [ZESPOL SANIT. SZATNI 215, 216 365 (250 91 |20 | - - - 300 33 N8 1000 | 110 | W8
218  |SZATNIA ODNOWY BIOLOGICZNE] 221 250 55 | 20| - - - 200 36 N8 250 45 W8
219 |SZATNIA ODNOWY BIOLOGICZNE] 221 250 5 |20 | - - - | 200 36 N8 250 45 W8
222 |MAGAZYN SPRZETU BASENOWEGO 165 (250 41 | 20 | - - - - - - 150 36 | W16
223 |POMIESZCZENIE RATOWNIKOW 189 |270| 51 | 20 | - - - 100 20 N3 100 20 W8 wywiew przez WC
226 |SZATNIA DAMSKA 357 (250 89 20 - - - 620 6,9 N8 - - - wywiew przez zespét sanitary
227 [SZATNIA MESKA 380 |250| 95 20 - - - 600 6,3 N8 - - - wywiew przez zespét sanitarny
228 |SZATNIA RODZINNA Z WEZLEM SAN. 140 |250| 35 | 20 | - - - 300 8,6 N8 300 8,6 w8
230  [POM. GENERATORA PARY 06 |300f 2 20 - - - - - - 50 218 | W8
232 [ZESPOL ODNOWY BIOLOGICZNEJ 558 [300( 167 | 20 | - - - | 1000 | 60 N8 1000 | 60 | W16 w tym200m3/h do komunikacji
233 |GROTA SOLNA 316 (300 95 | 20| - - - 200 2,1 N8 200 21 | WGt

Ponizsza tabela przedstawia sumaryczng wydajnosc¢ tych zespotéw przed i po
wprowadzonych zmianach:

Oznaczenie Opis funkcji llosci powietrza
zespotu Po Przed
zmianach zZmianami

- - m3/h m3/h

N8 WENTYLACJA SZATNI BASENOWYCH | | 4050 4550
ODNOWY BIOL.

w8 WENTYLACJA SZATNI BASENOWYCH | | 3380 3400
ODNOWY BIOL.

W16 WYWIEW Z POM. ODNOWY BIOLOGICZNEJ 1150 1750

Korekty ilosci powietrza w powyzszych instalacjach sg niewielkie i nie wymagajg
wprowadzania zmian w zakresie branzy elektrycznej i ciepta technologicznego.




2. Wytyczne wykonania instalacji

Kanaty wywiewne z groty solnej oraz z tazni parowej wykona¢ w winiduru (z uwagi
na $srodowisko korozyjne).

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacje materiatowg i standardem
instalacji istniejgcej pod wzgledem rozwigzan materiatowych oraz sposobu
montazu. Wytyczne w tym zakresie zawiera archiwalny projekt wykonawczy
opracowany w 2010r.

3. Wymagania ochrony przeciwpozarowej

W ramach zabezpieczenia ppoz projektowanych instalacji przewidziano
nastepujgce elementy:

— lzolacja termiczna projektowanych instalacji z materiatdw niepalnych lub
NRO.

— Kanaty elastyczne niepalne lub NRO.

— Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

— Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonane z
materiatbw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w
przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

— W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

— Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem
wentylatorow, bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych i
bedg posiadaé dtugosc¢ nie wiekszg niz 1,5 m oraz nie bedg prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

— Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny bedg wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.




4. Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej projektowanych instalacji
przewidziano nastepujgce elementy:
— Wentylatory z regulacjg predkosci obrotowe;.
— taczniki elastyczne pomiedzy urzgdzeniami i kanatami wentylacyjnymi.
— Hatas pochodzgcy od pracy urzadzeh wentylacyjnych nie powinien
przekroczy¢ wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac sSwiadectwo certyfikacji zgodnie z
Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999r w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce , takze wyrobow importowanych do Polski po raz
pierwszy , moggcych stwarzaC zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu
zycia , zdrowia lub srodowiska , podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem , oraz wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnoséci ( Dz. Ust. nr 5/00)
oraz odpowiada¢ wymogom art. 217 / 68 Kodeksu Pracy.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26-06-2012 instalacje i
urzgdzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
przeglgdowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementéw instalacji
zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy.




symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 | 3 4 5 6 7
1. WENTYLACJA GROTY SOLNEJ
V=200 m3/h
. dP= 150 Pa Wentylator kanatowy ®160 w obudowie stalowej
- Systemair wyposazenie:
typ K160M . yp - .
moc akust. do otoczenia |- fabryczne obejmy amortyzacyjne
11 NG1 lub . . . . szt. 1
i . LwA=49 dB(A) - komplet materiatdw montazowych i eksploatacyjnych
réwnowazne ) - .
L - bezstopniowy regulator predkosci obrotowej
technicznie o ST
zasilanie - zasilanie: 1x230
1x230 / max 0,10 kW
Wentylator dachowy wyciggowy chemoodporny
V= 200 m3/h wyposazenle: . o
dP= 120 Pa - falownik (ptynna regulacja wydajnosci)
np. Universal - podstawa dachowa ttumigca PTS-160,
12 WG1 typ DAE,K-160 - ostona do wylotu pionowego szt 1
n=1400 obr/min L - kotnierz wlotowy
zasilanie - kréciec elastyczn
230 V/ 0,09kW yezny . . .
- komplet materiatbw montazowych i eksploatacyjnych
- wylgcznik serwisowy
Agregat inwerterowychtodzgcy z modutem sterujgcym
Qch =2,0 kw umozliwiajgcym podtgczenie do chtodnicy kanatowej
2%5&';?5,% (O‘ifl’%:w) - czynnik chtodniczy R410a
13 CH1 Alub - modut sterujgcy IMPROMAT kpl. 1
. . o - uktad sterowania temperaturg nawiewu umozliwiajacy
réwnowazny zasilanie ) S L
nastawe w zakresie +10-20 C (czujnik, nastawnik i
230V /0,47 kW ‘ :
sterowanik sterujgcy moca agregatu wg sygnatu 0-10V)
- linia freonowa L= ok. 10 mb (9,52 / 6,35 mm)
Nagrzewnica kanatowa z wbudowanym regulatorem
temperatury wspotpracujgcym z czujnikiem
np. VEAB typ pomieszczeniowym lub kanatowym. Mozliwe przetaczanie
CV-160-9-1- $160 nagrzewnicy miedzy zdalnym ustawianiem warto$¢ zagdanej
1.4 NE1 230V /0,9 kW grzewnicy migazy zaanym us ! qaanej | o |
MQUL lub a ustawianiem wartosci zadanej na pokrywie nagrzewnicy.
. . Vpow =200 m3/h o
réwnowazny Wyposazenie:
- wbudowany elektroniczny wytgcznik przeptywowy,
- czujnik oraz zdalny nastawnik wartosci zagdane;.
250
V=200 m3/h
np. VEAB lub - wlot +32C / 45% Chtodnica freonowa kanatowa ®250 na czynnik chtodniczy
15 CF1 . B . X szt. 1
rownowazna - wylot +13C / - R410a wraz z kompletem materiatbw montazowych
- temp. odparowania +5 C
- moc chtodnicza 2,2 kW
lgg;( oL Ttumik akustyczny okragty
16 thumik lub ®160/ 1000 typ CA050 szt. 1
i . - grubos¢ warstwy tlumigcej 50mm
réwnowazny
Zawor wentylacyjny wywiewny wykonany z tworzywa
1.7 Z\W-160 - ®160 sztucznego (kolor i wykonanie uzgodni¢ z architektem) w szt. 2
komplecie z ramkg montazowa
1.8 KO-160 - ®160 Kréciec osiatkowany ze stali ocynkowanej szt. 1
Kanaty wentylacyjne okragte typu spiro z blachy stalowej
Kanaty g )
wentylacyjne ocynkowanej, wraz z ksztattkami oraz kompletem
19 okragte ®160 elementéw regulacyjnych (przepustnicami mb 9
SP?R?O jednoptaszczyznowymi), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;.
werlft?/EW'ne Kanaty wentylacyjne okragte chemoodporne (winidurowe
1.10 0kragl£ ®160 lub PP) wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi, mb 3
WINIDUROWE montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;.
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symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 | 3 | 4 5 6 7
2. WENTYLACJA SAUNY PAROWEJ
Wentylator kanatowy typ TD-250/100 ECOWATT ®100 w
V=100 m3/h obudowie z tworzywa sztucznego z regulowang predkoscig
- np. Venture _ ; s
Industries dP=50 Pa obrotowa sygnatem 0-10 V (sterowanie wydajnosciag przez
21 WS-1 lub automat.yke_ generatora pary) szt 1
i . wyposazenie:
réwnowazne - . h
technicznie zasilanie - fabryczne obejmy amortyzacyjne
1x230 / max 0,10 kW - komplet materiatéw montazowych i eksploatacyjnych
- zasilanie: 1x230
Zawor wentylacyjny wywiewny wykonany z tworzywa
2.2 ZW-100 - ®100 sztucznego (kolor i wykonanie uzgodni¢ z architektem) w szt. 1
komplecie z ramka montazowg
Wyrzutnia dachowa z tworzywa sztucznego na podstawie
2.3 - - ®100 dachowej wraz z obrébka, uszczelnieniem i kompletem szt. 1
materiatdw montazowych
Kanaty . -
wentylacyjne Kanaty wentylacyjne okragte chemoodporne (winidurowe
2.4 okragle ®100 lub PP) wraz z ksztattkami, materiatami uszczelniajgcymi, mb 2
WINIDUROWE montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;.
3 POZOSTALE KOMPONENTY (MODYFIKACJE
’ ISTNIEJACYCH INSTALACJI)
Anemostat sufitowy czerostronny wykonany z aluminium
RDJ lakierowany proszkowo - kolor uzgodni¢ z architektem -
ASN-4  |typ ASN-4 301x301mm ‘any p 1290dnic 2 .
3.1 wyposazony w skrzynke rozprezng z kré¢cem ®160 i szt. 2
301x301 lub 160 . . )
. . przepustnica regulacyjng nastawiang od strony
réwnowazny : .
pomieszczenia
Anemostat sufitowy czerostronny wykonany z aluminium
RDJ lakierowany proszkowo - kolor uzgodni¢ z architektem -
ASN-4  |typ ASN-4 412x412mm any p 2godni 2 .
3.2 wyposazony w skrzynke rozprezng z kréccem ®200 i szt. 2
412x412 lub ®200 . . )
X . przepustnica regulacyjng nastawiang od strony
réwnowazny : .
pomieszczenia
SYSTEMAIR Zawor wentylacyjny wywiewny typ EFF
33 ZW-125 lub ®125 stalowy lakierowany proszkowo (kolor uzgodni¢ z szt. 1
réwnowazny architektem) w komplecie z ramkg montazowg
34 PO @100 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang szt 1
nastawg - nastawa reczna
35 PO @125 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna z blokowang szt 1
nastawg - nastawa reczna
Kanaty wentylacyjne okragte typu spiro z blachy stalowej
Kanaty g .
wentylacyjne ocynkowanej, wraz z ksztattkami oraz kompletem
3.6 okragle ®100 elementéw regulacyjnych (przepustnicami mb 2
SPIaR?O jednoptaszczyznowymi), materiatami uszczelniajgcymi,
montazowymi i podwieszeniami ze stali ocynkowane;.
3.7 j.w. 160 jw. mb 4
3.8 jw. ®200 jw. mb 4
Izolacja Armaflex lub Izolacja paroszczelng k?nalow wentylacyjnych okragtych i i
3.9 . i . AF gr. 20mm prostokatnych ze spienionego kauczuku syntetycznego m 20
termiczna rownowazna .
klejonego
4. PRACE TOWARZYSZACE
4.1 Demontaze i utylizacja fragmentéw istniejacych instalacji kpl 1
4.2 Ponowna regulacja istniejacych instalacji N8, W8 i W16 kpl 1
4.3 Przewody skroplinowe PCV cisnieniowe klejone (np. Nibco lub rownowazne) mb 15
4.4 Systemowy syfon skroplinowy DN32 z wodng i mechaniczng blokada przeciwzapachowa szt. 1
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