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l. OPIS TECHNICZNY



1. Przedmiot opracowania, budowlana i elektroenergetyczna charakterystyka obiektu
Przedmiotem opracowania jest wewnetrzna instalacja elektryczna w przebudowywanych

pomieszczeniach dziennego domu opieki seniora w Wotominie, przy ul. Legionéw 31A, dz. nr 148.

Charakterystyka pomieszczen, ich najwazniejsze elementy zgodnie z PN-IEC 60364-3: AB5; AQ1; BA1;

BC2; BD1; BE1; CA1; CB1.

Charakterystyka elektroenergetyczna: napiecie zasilania 400/230 V, uktad projektowanej wewnetrznej

instalacji elektrycznej TN-S.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- projektow branzowych
- ustalen z inwestorem
- obowigzujgcych przepiséw i norm.

3. Zakres opracowania

3.1. Zasilanie, oraz rozdzielnia

Zasilanie instalacji elektrycznej przebudowywanych pomieszczen dziennego domu opieki seniora,
odbywac sie bedzie z projektowanej rozdzielni RN, usytuowanej w miejscu starej, uprzednio
zdemontowanej rozdzielni. Dotychczasowy uktad zasilajacy rozdzielnie, zgodnie z ustaleniem z
Inwestorem, pozostawia sie do analizy i ewentualnej przebudowy objetej odrebnym zadaniem Inwestora.
To samo dotyczy opomiarowania zuzycia energii elektrycznej.

Projektowang (nowaq) rozdzielnie wykonac jako zestaw wylgcznikdw i zabezpieczen oraz innych urzadzeh
umieszczonych w odpowiedniej obudowie. Jednoczesnie przewidzie¢ w niej miejsce na zainstalowanie
licznika. Rozdzielnie zaopatrzy¢ w oznaczenia poszczegdlnych obwodow i wyposazyé jg w schemat
potaczen.

Starg, istniejaca rozdzielnie odpowiednio zdemontowac.

3.2. Wytacznik przeciwpozarowy

Whylacznik przeciwpozarowy - gtéwny wytgcznik pradu - dla przebudowywanych pomieszczen
przewidziano w rozdzielni gtéwnej, z mozliwoscig sterowania (wytaczenia przyciskiem) przy wejsciu
gtownym. Wytgcznik przeciwpozarowy i jego przycisk sterujgcy odpowiednio oznakowac.

3.3. Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla pomieszczen domu opieki przewidziano w projektowanej (nowej)
rozdzielni RN. Stanowi¢ on jednak bedzie, zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem, przedmiot odrebnego
opracowania i w zwigzku z tym jego szczegdbtowe rozwigzanie zamieszczone zostanie w dokumentacji
wspomnianej powyze;.

3.4. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia podstawowego, dla zapewnienia niezawodnos$ci oswietlenia, podzieli¢
na obwody zgodnie ze schematem i planem instalacyjnym. Instalacje o$wietlenia podstawowego wykonaé¢
przewodami wielozytowymi YDY, utozonymi zgodnie z opisem na rysunku.
Osprzet zastosowac zgodnie z opisem na rysunku. Typy opraw o$wietleniowych podano na planie
instalacyjnym.

3.5. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ zgodnie z planem instalacyjnym. Zastosowa¢ oprawy
odwietleniowe wyposazone we wiasne zrédta zasilania awaryjnego. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
zapalg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia w rozdzielni, z ktérej sg sterowane. Oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego odpowiednio oznaczy¢. Cate oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 1838. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego jako kompletne oprawy muszg posiadac certyfikat
CNBOP-PIB.



3.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 1-fazowych

Dla zasilania odbiornikéw jednofazowych wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych.
Obwody gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm?.
Osprzet zastosowac i przewody utozy¢ analogicznie jak przy instalacji oswietleniowej.

3.7. Instalacja elektryczna wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Przebudowywane pomieszczenia wyposazone bedg w uktady wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
oparte na urzadzeniach wyszczegélnionych w projekcie wentylacji i klimatyzacji obiektu. Instalacje
elektryczne wspomnianych systemow wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wykonaé zgodnie ze
schematem i w oparciu o dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zastosowanych urzadzen.

3.8. Instalacja przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto w projektowanej instalacji samoczynne,
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Zastosowa¢ wylgczniki przeciwporazeniowe,
réznicowo-pradowe, bezposredniego dziatania. Styki ochronne gniazd wtyczkowych, obudowy metalowe
osprzetu elektrycznego oraz oprawy oswietleniowe | klasy ochronnosci potaczy¢ z przewodami ochronnymi
PE. Parametry wytgcznikow przeciwporazeniowych okreslono na schemacie. W catej instalacji nie fgczy¢
przewoddw i zaciskdw neutralnych "N" z przewodami i zaciskami ochronnymi "PE". Do gtéwnego przewodu
ochronnego PE przytaczy¢ odpowiednio wszystkie metalowe instalacje i konstrukcje budynku.

Calg instalacje przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do uzytku wykona¢ pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzi¢ skutecznosc¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wykonac instalacje przeciwprzepieciowa, instalujgc w rozdzielni ochronniki, zgodnie ze schematem.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty ( przewody, osprzet, aparaty, itp.) muszg posiada¢ odpowiednie atesty
albo/i certyfikaty dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Wszystkie zaproponowane w niniejszym projekcie
elementy instalacji elektrycznej mozna zamieni¢ na inne, rbwnowazne technicznie, dowolnego producenta,
z zachowaniem wymaganych parametrow. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykona¢ wszelkie
niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i proby). Ich wyniki, zapisane
w uprawnionych protokotach, muszg by¢ pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

Projektant:
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1. Wyniki obliczen mocy zainstalowanej, mocy szczytowej, pradu szczytowego, z doborem przewodéw i zabezpieczen oraz ocena spadkéw

napiecia
Tabelaryczne zestawienie zatozen i wynikdw obliczen
Rozdzielnia, Moc VWsp. Moc oblicz. szczyt. Prad Zasilanie Uwagi
L. p. grupa zaintalow.|jedn.| cos tg czynna bierna [pzczytowy) Rodzaj i przekrdj Dtugosc Typ i wartosc¢ Spadek
odbiornikow Pi k= fi fi Pszcz Qszcz Iszcz przewodu linii zasil. zabezpiecz=. napiecia
(kW) (kW) (KVVAr) A S (mm=2) L (m) A) A u (%)
1 Rozdzielnia RK 31,35 0,50]10,93]| 0,40 15,68 6,20 24,36 YL(K)Y5x 16 25 AgG

Doboru rodzaju przewoddw, ich przekroju oraz typu i wartosci zabezpieczen dokonano w oparciu o odpowiednie arkusze normy PN-IEC 60364,
uwzgledniajgc rowniez indywidualne, obecne i przyszte, warunki eksploatacyjne instalacji elektrycznej w obiekcie.
WV artosci spadkow napiecia ocenia sie jako pozytywne, mniejsze od przyjetych za dopuszczalne.

Projektant:



lll. RYSUNKI



Zestawienie rysunkow:

Nr E-1. Schemat instalacji elektryczneiy..............
Nr E-2. Rzut przyziemia - instalacja elektryczna
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Rozdzielnica pomiarowa (licznikowa) z podstawami do aparatéw modutowych

- rozdzielnice wyposazyé¢, w aparaty modutowe i pomocnicze zgodnie z podanymi parametrami

- wersja z zamkiem patentowym

- rozdzielnice usytuowaé na optymalnej wysokosci

Elementy instalacji elektrycznej (usytuowane poza rozdzielnig)
opisano na planach instalacyjnych lub/i w opisie technicznym.
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=: r — Zestawienie elementéw instalacji elektrycznej przedstawionej na rysunku

| I i 1 \
— L LIk LA ! Symbol Oznaczenie | Nazwa (opis) llosé
L ¢RNHO RN/0H RN/12 RN/13 RN/13 R e — - —
E Rt ]ZI RN Rozdzielnia niskiego napiecia (gtéwna) domu opieki 1 szt.
Le - z pomiarem, wieloobwodowa
ek (linia zasilajgca, WLZ wg odrebnego opracowania)
@?'] WPOZ Przycisk wytacznika przeciwpozarowego, zabezpieczony 1 szt.
A 2xA przed przypadkowym uruchomieniem, IP44
RNI3 RN/ ’ — ; ; ;
RNZ2 RN3 RN3 A Oprawa o$wietleniowa, plafoniera akrylowa biata, LED 10 15 szt.
oA RN WWA RNI0 w
: X ( ) 3 KRNe : B Oprawa o$wietleniowa, plafoniera akrylowa biata, LED 10 3 szt.
- WW1 Sanas anad s RNI3 W 1P44
\/Rﬁ/;‘b | J RN thl/ls FE’Z— O C (Oes%rsvv;a os$wietleniowa,wiszgca, metalowa, czarna, E27 4 szt.
Vi
RS — RV D Oprawa os$wietleniowa,wiszaca, stylowa, 4 szt.
g = } metalowo-szklana, chromowana E27 (2x40 W)
HCRNIMO RN = é RNI26 RN/ AQO
== a N 529 E Oprawa o$wietleniowa $cienna okragta, kinkiet, metal, 5 szt.
WE\,/E,VF%N/ZG R'ilz/m ({ RNI2 RNOX R4 chrom, LED 3 W
RN/A 8 F Oprawa oswietleniowa $cienna, kinkiet ozdobny, E27 (40 4 szt.
RE W)
RN 010 — , —
] RN/4 : X G Oprawa o$wietleniowa $cienna okragta, kinkiet, metal, 2 szt.
RN/4§ = szklo, GO (2x40 W) IP44
HRN/ % H Oprawa oswietleniowa okragta, aluminiowa, LED 10 W, 5 szt.
OE 2xA IP44
. RN/ <7 J Oprawa $wietldwkowa opalowa TC-F 36W, EVG, IP44 2 szt.
. (do zainstalowana na $cianie)
A ————T OE Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 1,2W LED tryb 5 szt.
RNI9IH RN RN awaryjny (TA) 1h IP65 (do zainstalowania na $cianie -
RN/4 a BE EQ h=2 5y|J”n)y o (
RN2 O, RNA RN/, G ’
HRN/14 % i {[]]]]D) PW... Podgrzewacz wody (poza dostawg osprzetu 3 szt.
011 RN/ elektrycznego)
. f KP... Kurtyna powietrzna (poza dostawa osprzetu 2 szt.
elektrycznego)

(KP...) Regulator - sterowanie kurtyng powietrzng (poza dostawg 2 szt.
osprzetu elektrycznego)

A me——T el

d7~m
RN/7 (% RNI7 ° RN/23

RNE d F RN23H WK... Wentylator kanatowy (poza dostawg osprzetu 3 szt.
elektrycznego)
(WK...) Regulator - sterowanie wentylatorem kanatowym (poza 3 szt.

dostawg osprzetu elektrycznego)

WP... Wentylator promieniowy (poza dostawg osprzetu 2 szt.
elektrycznego) - przytaczy¢ zgodnie ze schematem
(dokumentacja, kartg katalogowg producenta) do obwodu
oswietleniowego wentylowanego pomieszczenia
(bezposrednio oraz poprzez wytgcznik oswietlenia)
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RN
e g‘g’ RN2 ¥ RN/t J};NIZ
f v v RN RNpE Y O O

WW... Wywiewnik (kratka wywiewna) sterowana elektrycznie 7 szt.

[©
RN/2
€ ['TRN26E= LRrn22 = EE
5 o ef} | WWa . thll/zz WW5 o5 JOj) [er i = (poza dostawa osprzetu elektrycznego)
T oW g (WW....) Wytgcznik zwykly - sterowanie wywiewnikiem 5 szt.
RN RNZIH | = ><Te SWYH
| s (wywiewnikami)i
HERN/20 rubeT | & cf - Wytacznik zwykty 13 szt.
|| % = \/? CRNI23 RN1232H '\@ - Wytacznik zwykty hermetyczny 1P44 2 szt.
HERN/21 sxH | || S RN/ 4xD
R | RN22H Y - Wytacznik $wiecznikowy 3 szt.
® ® RN5®
Ruzip o @F L Bf  Rusef) | - N - Wytacznik $wiecznikowy hermetyczny 1P44 1 szt.
==RNIZ6 T T T ==RWRE
WW6 Ww7 [EOF O O j{ -- Wytgcznik schodowy (zmienny) 8 szt.
HCRNI22 4xC
RN RN/E 3 X - Wytacznik krzyzowy 2 szt.
3_
RN/25]— ,k - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym 40 szt.
Lrrnzs s - Gniazdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podwojne 4 szt.
c . .
N o RVIFOF & -- IClijr:zzdo wtyczkowe ze stykiem ochronnym hermetyczne 11 szt.
RN28 [ (KP2)
. RN/1 &4 -- Gniazdo telefoniczne - przytaczy¢ odpowiednio do 3 szt.
IOE instalacji telefonicznej
/ / rRv22H (B R RNIZ8 . s "
RN/22 RN/22 5 RN/23 - niazdo komputerowe - przytaczy¢ odpowiednio do szt.
—CRN/22 WPQOZe) RN/232H °
: - f"j : - ‘ s L ? :]§§ KP% } T } } instalaciji (sieci) komputerowej
F { F { I : 1 | 7 F { F {
S ‘ o ‘ — ‘ & - Gniazdo radiowo-telewizyjne - przytaczyé odpowiednio do 1 szt.
instalacji radiowo-telewizyjnej
J
. . 2
0.1 | Pomieszczenie klubowe 30,19m* |Wykt. rulonowa
02 | Kom W)/k(]CjO 26 74/772 Wykt. rulonowa Oprawy oéyvietleniowe ;astqsowaé i ro;mieécié zgodnie z prgjektem aranzacji.pomieszcz.eﬁ. Wszystkie oprawy oéV\{ietIeniowe Sposob oznaczenia elementow obwodow:
> muszg posiada¢ odpowiednie atest (Swiadectwa) dopuszczajgce do uzytowania. Zaleca sig zastosowac odpowiednie dla R./n-nr ObWOdl_J o o ) ) ]
0.3 | Sala spotkar 25, 23nf |W vkt rulonowa danych opraw o$wietleniowych energooszczedne i dostatecznie wydajne zrédta $wiatta jak LED itp. | oznaczenie rozdzielni z ktérej zasilany jest obwdd
0.4 Kuchnia 611m 2 Gres Przewody wszystkich obwodéw i linii zasilajacych instalacji elektrycznej utozy¢ w tynku i pod tynkiem oraz tam gdzie to W obrebie niektérych obwodéw oswietleniowych zastosowano
: ’ konieczne, zastosowac¢ inny optymalny i odpowiedni sposéb utozenia. Osprzet wtynkowy IP44 zastosowaé w dodatkowo oznaczenia literowe (mate litery) skojarzonych
05 WC n /'6/36%/7 osprawn yc h+damska 5’ 25m2 Gres pomieszczeniach, w ktorych taki osprzet zaprojektowano. W pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet wtynkowy ze sobg elementow obwodu
2 IP20. Catg instalcje elektryczng wykonac bezkolizyjnie wobec innych instalacji. Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami JT Architecture Ltd ol kom. 0 500 093 621
0.6 | Wemeska 3 14m*|Gres YDY nx1,5mm?. Laczniki zainstalowaé na wys. 1,35m. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?2. ]T B B e 563 908 o kgm_: 0,605 835 076
07 Pokéi Ewi . 7 29 2 Wikt rulonowa Gniazda wtyczkowe zainstalowac¢ na optymalnej wysokos$ci dobranej w trakcie wykonawstwa. ’;‘;?Cii%\gigillggfm e-mail: jt-projekt@wp.pl
. OKO/J cwiczern , /772 VKT, pri\jmigsszgggzil; z7 gitryskiem zachowa¢ wymogi dotyczace stref ochronnych dla tego typu pomieszczen, zgodnie nwestor: | GMINA WOEOMIN
0.8 | Pokoj pielegniarski 4.95m* |\ Wykt. rulonowa z PN- -7-701. res: 05-200 WOLOMIN
/P ¢g . - - 7 ) Wszelkie elektryczne urzadzenia grzewcze, wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji przytaczy¢ do instalacji elektrycznej Tomat g:;gﬁggxfﬁgwmzczm STNIEJAGEGO LOKALU UZYTKOWEGO
0.9 Pom. ferap// n dyW/dL/C]/ﬁ e / 7, 92m Wyk% rulonowa zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz obejmujgcymi je projektami branzowymi. WRAZ Z ARANZACJA WNETRZ ORAZ WYPOSAZENIEM DLA POTRZEB
2 PROWADZENIA DZIENNEGO DOMU OPIEKI SENIORA W PROGRAMIE
0.10| Pom. Odpoczymku 15,41m Wykﬁ rulonowa "SENIOR-WIGOR"
~ 2\ Wkt rul e R aoNOW A
0.17 | Szatnia 4, /78m" |Wykt. rulonowa uL.LEGION
Razem powierzchnia| 140, 42m? Neomii. |RZUT PRZYZIEMIA - INST. ELEKTR. Rys. nr E2 | Skala 1:50
Autorzy Imie | Nazwisko Data
opracowania: uprawnienia Podpis
Projektant: MAREK ZNAJDEK 28.04.2016r.
Instalacja Upr. bud. nr UAN-KZ-7210/36/89
elektryczna Upr. bud. nr UAN-KZ-7210/75/90
do projektowania w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
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IV. INFORMACJE DOTYCZACE PLANU
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1. Informacje dotyczace inwestycji

Rodzaj inwestycji: Przebudowa pomieszczen istniejacego lokalu uzytkowego wraz z aranzacjg wnetrz oraz
wyposazeniem dla potrzeb prowadzenia dziennego domu opieki seniora w programie
"SENIOR-WIGOR" - wewnetrzna instalacja elektryczna

Adres inwestycji: 05-200 Wotomin, ul. Legionow 31A, dz. nr 148

Nazwa i adres inwestora: Gmina Wotomin, 05-200 Wotomin, ul. Ogrodowa 4

Projektant: Marek Znajdek, upr. bud. UAN-KZ-7210/36/89, AUB-KZ-7210/75/90

Sporzadzajacy opracowanie: Marek Znajdek

Data sporzadzenia: 28. 04. 2016r.

2. Przewidziany zakres robét
- roboty instalacyjne: utozenie i umocowanie przewodow instalacji oraz przygotowanie podtoza pod
osprzet instalacyjny, utozenie przewoddéw wyréwnawczych, wykonanie
uziemienia instalacji elektrycznej
- prace montazowe: montaz rozdzielni, montaz opraw oswietleniowych, innych urzgdzen odbiorczych
montaz osprzetu instalacyjnego, wykonanie potgczen opraw oswietleniowych
i innych urzadzen odbiorczych, osprzetu instalacyjnego oraz rozdzielni.
Wykonanie potaczeh wyrownawczych, ochronnych oraz uziemienia.

- prace pomiarowe i uruchomieniowe: przeprowadzenie pomiaréw i badan odbiorczych w petnym,
wymaganym zakresie dla wykonanej instalacji oraz aparatow
rozdzielni, uruchomienie (zatgczenie) instalacji po
pozytywnych wynikach pomiaréw i badan odbiorczych.

3. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét
Przy wykonywaniu robot wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepujgcych zagrozen:
- upadek z wysokosci (z drabiny)
- uszkodzenie ciata od recznego dzwigania zbyt duzych ciezaréw oraz od uderzenia
- porazenie pragdem w czasie prac tgczeniowych oraz uruchomieniowych

4. Przeszkolenie BHP pracownikéw
Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy (prowadzacy roboty) powinien przeprowadzic¢
ustny instruktaz BHP, zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na budowie i podczas
transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem kierownika budowy i przeszkolonych oséb.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujace przeszkolenie BHP:
- wstepne, ogdlne
- podstawowe lub okresowe
- stanowiskowe
- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawnosc¢ sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych
metodach pracy na okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanym
pracownikom
- WSzyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i znac przepisy, potwierdzone zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym typu ,E” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, a zwtaszcza
eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV
- nadzorujacy prace (dozorujgcy) powinien by¢ przeszkolony i zna¢ przepisy, potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym typu ,D” w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,
a zwtaszcza eksploatacji instalacji elektroenergetycznych do 1kV

5. Przygotowanie terenu (miejsca) budowy, srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Prace wykonywane powinny by¢ co najmniej przez dwdch pracownikow. Wszyscy pracownicy
powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych do 1kV, wyposazonych w sprzet ochrony osobistej. Wszystkie prace
montazowe muszg by¢ wykonywane w stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed
zatgczeniem napiecia, przez otwarcie i zabezpieczenie wtadciwego wytgcznika oraz zawieszeniem na nim
tablicy informacyjnej , Nie zatagczac - pracujg ludzie”.
Przed rozpoczeciem robot nalezy odpowiednio zagospodarowac i przygotowac teren budowy, szczegolnie
wykonac nalezy:
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- odpowiednie ogrodzenie i oznakowanie miejsca pracy
- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych
- zapewnienie tgcznosci telefonicznej
Pracownicy powinni zna¢ numery alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej oraz policji.
Niezaleznie od powyzszych wskazan kierownik budowy zobowigzany jest przy opracowywaniu planu BIOZ
uwzgledni¢ wymogi:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzU Nr 47/2003 poz. 401)
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912).
Kierownik budowy zobowigzany jest rowniez zapewnié nadzoér zgodnie z warunkami Art. 208 i 212
Kodeksu Pracy.
Zatrudniajgc pracownikéw do prac na budowie nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w Kodeksie Pracy
(DzU nr 21/1998 poz. 94) oraz w rozporzadzeniach:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (DzU Nr 62/1996 poz. 287)
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (DzU Nr 62/1996 poz. 288)
- Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy
(DzU Nr 191/2002 poz. 1596) ze zmiang (DzU Nr 178/2003 poz. 1745)
- Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (DzU Nr 80/1999 poz. 912),
- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (DzU 180/2004 poz. 1860).

Projektant:
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