INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja niniejsza ma na celu ochrone zdrowia w czasie prowadzenia robét montazowych
instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji
wywiewnej.

ZAKRES PROWADZONYCH ROBOT:

Prowadzone na budowie prace montazowo - instalacyjne, podlegajg szczegdlnej ochronie ze
wzgledu na ich charakter. Sg to roboty budowlane polegajgce na spawaniu, zaciskaniu,
taczeniu rur, bruzdowaniu w scianach i posadzce na wysokosci do 5,0 m, podtgczeniu
elektrycznych ogrzewaczy wody oraz wentylatoréw i kratek . Powyzsze prace wykonuje sie
recznie lub przy pomocy sprzetu mechanicznego. Wykonywanie robét montazowych z rur
stalowych, wymaga wiedzy technicznej i warsztatowej prowadzonych prac oraz
odpowiednich kwalifikacji. Prowadzone prace montazowe winny by¢ realizowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem budowlanym.

BEZPIECZENSTWO PRACY

Roboty budowlane przy montazu na wysokosci do 5,0 m stwarzajg zagrozenie upadku z
wysokosci oraz poparzen przy spawaniu badz zgrzewaniu. Tego rodzaju roboty nalezy
prowadzi¢ z uzyciem zabezpieczen, pomostow, odziezy ochronnej, masek do spawania i
zachowaniu szczegolnej ostroznosé. Po wykonaniu robdt montazowych, nastepuje wiaczenie
wykonanego przytagcza do czynnej instalacji z jej uruchomieniem. Wtgczenie do czynnej
instalacji moze nastgpi¢ po zakonczeniu wszystkich prac montazowych na przytgczu oraz po
zakonczeniu préb cisnieniowych.

INSTRUKTAZ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robd6t pracownicy muszg zosta¢ zapoznani
z zagrozeniami mogacymi wystgpi¢ w miejscu pracy oraz winni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP.

Kierownik robét powinien:

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP oraz warunkow technicznych wykonywanych
prac,

- wyposazyc¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej tj. odziez ochronng, kaski, okulary,
maski

spawalnicze, rekawice i inny sprzet niezbedny przy wykonywaniu prowadzonych robat,

- sposrod pracownikéw wykonujgcych dang prace wyznaczy¢ odpowiedzialnego za grupe,

- stworzy¢ mozliwos¢ bezpiecznego wykonywania prac, poprzez ustawienie rusztowan,
barier ochronnych i pomostow.

- poinformowac pracownikéw o ryzyku zawodowym przy wykonywaniu prac oraz
przypomnie¢ podstawowe zasady ochrony przed zagrozeniem jakie moze wystgpi¢ na danym
stanowisku.



1. Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w projektowanym budynku nie
stwarza zagrozenia dla oséb je wykonujacych. Jednakze ze wzgledu na koniecznos¢
wykonywania robot spawalniczych nalezy zachowac wszelkie niezbedne srodki
bezpieczenstwa. Roboty montazowe wykonywane beda wewnatrz budynku i nie bedg
kolidowac¢ w czasie z innymi robotami budowlanymi.

2. Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczeristwa moze wystgpic¢ na skutek;

a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejetnego lub
niezgodnego z normg i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu gazowo
spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory cisnienia, weze , lub palniki,
c) wykonywane roboty bedg przez osoby nie posiadajgce do tego typu robdt uprawnien
oraz kwalifikacji,

d) na skutek powstatego cisnienia podczas préby instalacji z wadliwym lub niedbatym
sposobie potgczen gwintowanych,

e) niezgodnego z normg montazu i instrukcjg montazu np. urzadzen grzewczych i
wentylacyjnych.

3. Osoba prowadzgca roboty powinna poinstruowac podlegtych pracownikow wykonujgcych
roboty o mozliwosciach wystgpienia zagrozen podczas prowadzonych robdt i wskazaé
prawidtowy sposéb prowadzenia robét montazowych i eksploatacyjnych na stanowisku
pracy, oraz zabezpieczenia robot i sprzetu po wykonaniu i przerw w pracy. Jak réwniez
przestrzec i poinstruowac uzytkownikéw budynku o mozliwosci zagrozen jak rowniez,
zabronic ingerencji w sprzet spawalniczy czy wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia

i przekazania po instruktazu szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolone;.

4. Osoba prowadzaca roboty powinna poinstruowaé pracownikdw o zagrozeniach
zwigzanych z pracami na wysokosci ( upadki z wysokosci) oraz zagrozeniem zwigzanym
z upadkiem elementow rusztowan podczas montazu i demontazu. Do pracy nalezy dopuscié¢
osoby z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5. Zasady BHP na budowie:

* Prowadzenie systematycznie biezgcej kontroli stanu i przestrzegania warunkéw BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

e Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistych przy pracach
niebezpiecznych przez Kierownictwo Budowy

e Zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajgcych aktualne
badania lekarskie, przeszkolenie BHP.

e Zapewnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich parametrach
technicznych z aktualnym dopuszczeniem UDT, gdy wymagane jest to przepisami
szczegblnymi.

e Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracownikom.

e Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla zatrudnionych
pracownikow.

6. Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia



zagrozenia (straz p. poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub
prowadzenia akcji ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednia
przeszkolong osobe z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych. Prowadzi¢
tak roboty budowlano montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawiaé¢ wjazdow
przej$¢ komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla oséb i dobytku mieszkancéw oraz stuzb
ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowie przy robotach budowlano
montazowych majg zastosowanie przepisy BHP Rozporzgdzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997
r. ,w sprawie ogoélnych przepiséw BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z pdziniejszymi
zmianami oraz przepisy szczegdétowe MSW i Adm. ,,warunki BHP przy robotach budowlano-
montazowych”.

Wazniejsze telefony

- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999

- Straz Pozarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowat:



