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| ZAtACZNIKI FORMALNO- PRAWNE




INWENTARYZACIJA




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne
1.1. Inwestor, adres.

Gmina Wotomin
05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

1.2. Obiekt, adres.

Lokal uzytkowy w budynku uzytecznosci publicznej
05-200 Wotomin

ul. Legiondow 31A

dziatka nr 148

1.3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje inwentaryzacje budowlang istniejgcego lokalu
uzytkowego zlokalizowanego w poziomie przyziemia.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja budowlana w kontekscie planowanego
zamierzenia pod nazwa:
Przebudowa pomieszczen istniejgcego lokalu uzytkowego wraz z aranzacjq wnetrz oraz
wyposazeniem dla potrzeb prowadzenia Dziennego Domu Opieki Seniora w programie
»Senior-WIGOR”

2. Opis lokalu.

Przedmiotowy lokal uzytkowy zlokalizowany jest w poziomie przyziemia budynku 2-
kondygnacyjnego.
Sktada sie z kilku pomieszczen, ktdre petnity wczesniej funkcje apteki.

2.1. Dane powierzchniowe.

- powierzchnia zabudowy: 156,18m?2
- powierzchnia catkowita:  156,18m?2
- powierzchnia uzytkowa:  139,20m?2
- kubatura: 414,86m?3

2.2. Opis elementéw konstrukcyjnych.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, uprzemystowionej.

Uktad konstrukcyjny podtuzny i poprzeczny, ktéry stanowi konstrukcja szkieletowa sktadajgca
sie z stupow zelbetowych oraz rygli zelbetowych wypetnionych murowanymi elementami
drobnowymiarowymi. Wewnetrzny podziat wyznaczajg scianki dziatowe z murowanych
elementow drobnowymiarowych. Kominy wykonane z prefabrykowanych elementow.



2.3. Opis elementéw wykonczenia.

Tynki wewnetrzne cem. wapienne,

Stolarka drzwiowa: drewniana, pcw, metalowa, $lusarka,
Stolarka okienna: pcw, drewniana,

Posadzki: wyktadziny pcv na warstwie lastriko

2.4. Opis elementéw wyposazenia.

- Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtykowych
- Instalacja centralnego ogrzewania

- Instalacja wody.

+Instalacje sanitarne
mgr inz. Mirostawa Pilarska

w specjalnosci arch., konstr.- budowlanej
i instalacyjnej

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
opracowania
Architektura+Konstrukcja Nr 472/68 28.04.2016r.




EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO




OPIS Z OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Ocena elementéw konstrukcyjnych.

1.1. Stupy zelbetowe.
Brak widocznych peknieé, zarysowan - stan techniczny dobry

1.2. Rygle zelbetowe.
Brak widocznych peknieé, zarysowan - stan techniczny dobry

1.3. Sciany wewnetrzne
Brak widocznych peknie¢, zarysowan - stan techniczny dobry

2. Ocena elementow wykoriczeniowych.

2.1. Posadzki.

Woyktadzina pcv mato estetyczna w wiekszosci zniszczona, nie nadajaca sie do uzytku - stan
techniczny zty

Oktadzina lastriko mato estetyczna, miejscowo spekana - stan techniczny zadawalajgcy

2.2. Stolarka okienna.

Stolarka okienna pcw nie spetnia parametrow izolacyjnosci termicznej - stan techniczny
zadawalajgcy

Stolarka okienna drewniana nieszczelna z brakami oku¢ nie spetnia parametréw izolacyjnosci
termicznej - stan techniczny zly

2.3. Stolarka i $lusarka drzwiowa.
Czesciowo zniszczona, zdeformowana, mato estetyczna - stan techniczny zty

2.4, Tynki wewnetrzne.
Tynki wykazujg nierownosci uszkodzenia bedgce skutkiem uzytkowania i ubytki po
demontazach instalacji wewnetrznych - stan techniczny niezadawalajgcy

3. Ocena elementéw wyposazenia.
3.1. Instalacja oSwietlenia oraz gniazd wtykowych czesciowo zdemontowana, rozdzielnia gtéwna
starego typu nie spetniajgca obowigzujgcych norm, zdekompletowana - stan techniczny

niezadawalajgcy

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania.
Rury, grzejniki - stan techniczny zadowalajgcy

3.3. Instalacja wod. kan. wraz z osprzetem czesciowo zdemontowana, w znacznym stopniu
zuzyta - stan techniczny niezadawalajgcy



WNIOSKI.

Przedmiotowy lokal znajduje sie w niezadowalajgcym stanie technicznym. Widoczny jest
duzy stopien zuzycia elementow wyposazenia i wykonczenia.
W zwiqzku z zamierzeniem inwestycyjnym jakim jest przebudowa pomieszczen istniejgcego
lokalu uzytkowego wraz z aranzacjqg wnetrz oraz wyposazeniem dla potrzeb prowadzenia
Dziennego Domu Opieki Seniora w programie ,,Senior-WIGOR” zaleca sie:
— zmiane uktadu funkcjonalnego
— dostosowanie do warunkow ochrony p.po:.
— dostosowanie do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym
poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
— wymiane posadzek z zapewnieniem wymaganej przepisami wysokosci 3,00m
— wymiane stolarki
— wykonanie nowych instalacji wewnetrznych dostosowujgc je do zamierzonych
wymagan
Przebudowe nalezy projektowac i realizowac z uwzglednieniem wymagan oraz spetniajgc
warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Stwierdza sie takze, ze planowane zamierzenie inwestycyjne majqgce na celu przebudowe
pomieszczen istniejgcego lokalu uzytkowego wraz z aranzacjq wnetrz oraz wyposazeniem dla
potrzeb prowadzenia Dziennego Domu Opieki Seniora w programie ,,Senior-WIGOR” jest
mozliwe i stuszne z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
opracowania

Architektura+Konstrukcja Nr 472/68 28.04.2016r.

+Instalacje sanitarne w specjalnosci arch., konstr.- budowlanej

mgr inz. Mirostawa Pilarska i instalacyjnej




PLAN SYTUACYINY




OPIS TECHNICZNY

1.0. Czes$c ogolna.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest plan sytuacyjny dziatki nr 148 potozonej
w m. Wotomin przy ul. Legionow

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

-Uzgodnienie z Inwestorem

- mapa zasadnicza 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy w tym techniczno - budowlane

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje plan sytuacyjny dziatki nr 148 na terenie ktérej projektuje sie:
Przebudowe pomieszczen istniejgcego lokalu uzytkowego zlokalizowanego przy ul. Legionow
31A wraz z aranzacjq wnetrz oraz wyposazeniem dla potrzeb prowadzenia Dziennego Domu
Opieki Seniora w programie ,,Senior-WIGOR”

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Dziatka o nr ewidencyjnym 148 potozona jest w m. Wotomin przy drodze publicznej
ul. Legiondéw. Teren dziatki jest ptaski oparty na nieregularnym ksztatcie. Powierzchnia terenu
jest zabudowana, zagospodarowana i uzbrojona.

3.0. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu

W zwigzku z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym projektuje sie zagospodarowanie
terenu biologicznie czynnego wydzielonym i ogrodzonym placem z ogrodem oraz
wyposazeniem w elementy architektury ogrodowe;j.

4.0. Pozostate ustalenia.

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
0s06b trzecich.

Teren dziatek nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje sie w rejonie wptywu
eksploatacji gérniczej.

Grunty na terenie proj. inwestycji nie sg objete szczegdlng ochrong w mysl ustawy o ochronie
gruntow rolnych i lesnych.

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
opracowania

Architektura+Konstrukcja Nr 472/68 28.04.2016r.

+Instalacje sanitarne w specjalnosci arch., konstr.- budowlanej

mgr inz. Mirostawa Pilarska i instalacyjnej




| CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne
1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektuje sie przebudowe pomieszczen istniejgcego lokalu uzytkowego zlokalizowanego
przy ul. Legionéw 31A wraz z aranzacjq wnetrz oraz wyposazeniem dla potrzeb prowadzenia
Dziennego Domu Opieki Seniora w programie ,,Senior-WIGOR”

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczhowe po przebudowie:

- powierzchnia zabudowy: 156,18m?2
- powierzchnia catkowita:  156,18m?2
- powierzchnia uzytkowa:  140,42m?2
- kubatura: 468,54m?3

2. Przyjete rozwigzania budowlane oraz konstrukcyjno-materiatowe.

2.1. Roboty rozbidrkowe.
Projektuje sie czeSciowq rozbidrke scian, catos¢ posadzki z lastriko, stolarki drzwiowej i okiennej.

2.2. Posadzki.

Na warstwie podktadowej ( po demontazu posadzki z lastriko ) wykona¢ wylewke
samopoziomujgca gr. 10mm ze sproszkowanej zaprawy na bazie cementu z wypetniaczami i
polimerowymi modyfikatorami. Zakres stosowania 3-30 mm do recznego i maszynowego
stosowania, duzej wytrzymatosci koricowej, gtadkiej powierzchni dobrze przystosowanej do
dalszej obrébki, szybkowigzacej, szarej, bezzapachowe;.

Na tak wykonanym podktadzie uktadaé posadzki wtasciwe z wyktadzin rulonowych oraz ptytek
ceramicznych zgodnie z opisem na rzucie przyziemia oraz projektem aranzacji wnetrz.
Wymagany wspotczynnik antyposlizgowosci R9.

Przy wykonywaniu warstw posadzkowych nalezy uwzgledni¢ wymadg wysokosci pomieszczen
nr 0.1.,0.3.,0.10., ktéry w Swietle wykonczonych podtég i sufitdw musi wynosic¢ 3,00m.

2.3. Sciany.

Scianki dziatowe gr. 12cm wykonaé jako murowane z gazobetonu odmiany 600 na zaprawe
klejowg min. 5,0MPa.

Scianke dziatowg pomiedzy pomieszczeniami 0.5. i 0.6. wykonaé w systemie suchej zabudowy
ptytami karton.-gips. gr. 12,5mm- impregnowanymi z wypetnieniem szkieletu ptytami z wetny
mineralnej gr. 5cm.

Scianki wydzielajaca kabine ustepowa w pomieszczeniu nr 0.6. wykonaé z laminatu hpl na
wysokos¢ 200cm z przeswitem przy posadzce 10cm

2.4. Nadproza.
Prefabrykowane nadproza typu L-19 o symbolu N.

2.5. Tynki wewnetrzne.
Wapienno-cementowe kat. Ill gr. 15mm.



2.6. Stolarka okienna i naswietla.
Stolarka okienna i naswietla z profili PCW. Okucia obwiedniowe, szyby bezpieczne klasy P2.
Wymagany wspétczynnik U dla catych okien i naswietla zewnetrznego min 1,1 W/m?>xK.

2.7. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.
Z profili wzmocnionych PCW. Skrzydta wyposazone w 3 zawiasy. Wymagany wspdtczynnik U dla
catych drzwi min. 1,5 1,1 W/m?xK.

2.8. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.
Ptytowa z okleing naturalng. OScieznice state z uszczelkami. Opaski drzwiowe.

2.9. Oktfadziny $cienne.

W pomieszczeniach sanitariatow Sciany do wysokosci 200cm ponad poziom posadzki licowac¢
ptytkami ceramicznymi na klej elastyczny.

W pomieszczeniu kuchni na Scianie podtuznej oraz przy umywalce wykonac fartuch z ptytek
ceramicznych na klej elastyczny.

We wszystkich pomieszczeniach na scianach i sufitach wykonac przecierki gipsowe za wyjatkiem
powierzchni, ktére zostang tapetowane.

2.10. Malowanie.
Sciany i sufity malowa¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi o zwiekszonej odpornoéci na
zabrudzenia np. z dodatkiem teflonu.

2.11. Parapety wewnetrzne.
Z konglomeratu gr. 30mm z zaokrgglonymi narozami.

2.12. Zabudowy.
Projektuje sie sufity podwieszane w systemie suchej zabudowy ptytami karton.-gips. gr.
12,5mm- impregnowanymi.

2.13. Zamurowania.
Wymagane zamurowania wykonac przy uzyciu cegty ceramicznej petnej kl. 150 na zaprawe cem.
wapienng 5,0MPa.

3. Dostepnosc¢ do czesci ustugowej dla oséb niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na
wozkach inwalidzkich.

Lokal przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie na
wodzkach inwalidzkich. Projektuje sie pochylnie zewnetrzng. Do wszystkich pomieszczen
zaprojektowano skrzydta drzwiowe o szer. min. 91cm. Zlokalizowano takze sanitariat dla osoby
niepetnosprawne] poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim. Przewidziano obnizenie czesci blatu w
pomieszczeniu kuchennym.



4. Warunki ochrony p.poz.
1. Przedmiot opracowania, przeznaczenie budynku:

Przebudowa pomieszczen istniejgcego lokalu uzytkowego zlokalizowanego przy ul. Legionow
31A wraz z aranzacjq wnetrz oraz wyposazeniem dla potrzeb prowadzenia Dziennego Domu
Opieki Seniora w programie ,,Senior-WIGOR” - budynek uzytecznosci publicznej

2. Dane charakterystyczne lokalu, ktéry stanowi wydzielong z budynku strefe pozarowa:
- powierzchnia zabudowy: 156,18m?2
- powierzchnia catkowita:  156,18m?2
- powierzchnia uzytkowa:  140,42m?2
- kubatura: 468,54m?3

3. Wysokos¢ lokalu h=3,0mb, wysokos¢ budynku: H<7mb- budynek niski
4. llos¢ kondygnacji: nadziemnych 2, podziemnych: 0

5. Warunki usytuowania: budynek wolnostojacy

6. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowe;:

- Q<500MJ/m?

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz powierzchni zewnetrznych:
- nie wystepuje zagrozenie wybuchem

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku: klasa ,,D”

9. Podziat budynku na strefy pozarowe:
Przedmiotowy lokal stanowi jedng strefe pozarowg

10. Warunki ewakuacji:

Zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne z lokalu, przy czym w zadnym pomieszczeniu nie bedzie
przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 oséb. Przewiduje sie korzystanie przez 15 oséb.
Dopuszczalna dtugosé przejsé i dojsé ewakuacyjnych zachowana.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe:
W budynku zastosowano instalacje oswietlenia awaryjnego oraz instalacje wytacznika
przeciwpozarowego pradu

12. Drogi pozarowe: istniejgcy uktad drég

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru: z hydrantu p.poz. naziemnego
znajdujgcego sie w odlegtosci <75mb od budynku



Uwagi korcowe.

Materiaty budowlane powinny posiadac instrukcje Unii Europejskiej, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i
rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
W wypadku ewentualnych watpliwosci, niejasnosci lub innych okolicznosci zaistniatych w
trakcie realizacji budowy nalezy porozumiec sie z autorem projektu.
Wszystkie roboty budowlane, a w szczegdlnosci roboty konstrukcyjne winny byé prowadzone
pod nadzorem kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji w budownictwie.

+Instalacje sanitarne
magr inZ. Mirostawa Pilarska

w specjalnosci arch., konstr.- budowlanej
i instalacyjnej

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
opracowania
Architektura+Konstrukcja Nr 472/68 28.04.2016r.




INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robét obejmuje:
1.0. Roboty rozbiérkowe
2.0. Roboty murarskie
3.0. Wymiana i montaz stolarki otworowej
4.0. Roboty tynkarskie
5.0. Roboty wykonczeniowe
6.0. Roboty brukarskie
2. Kolejnos¢ realizacji robot.
— Roboty rozbiorkowe
— Roboty murarskie
— Wymiana i montaz stolarki otworowe;j
— Roboty tynkarskie

— Roboty wykonczeniowe

Roboty brukarskie
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajduja sie budynki mieszkalne
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas prac budowlanych oraz wykonczeniowych
mozna zaliczy¢ :
- upadki z wysokosci,
« uszkodzenie ciata podczas pracy przy uzyciu narzedzi oraz elektronarzedzi,
- porazenie prgdem elektrycznym,
« uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania,

- podraznienie oczu zaprawg oraz materiatami tzw. chemig budowlang,



6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
. szkolenie wstepne,
+ szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z
prowadzenia robét.
®* Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonow alarmowych: pogotowia, policji i strazy

pozarnej oraz PINB.



Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne
przeglady.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkdow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet
gasniczy.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkdw.



Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc zakres roboét nalezy opracowac plan

BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowigzany jest Kierownik budowy.

Opracowat:



