CZESC INSTALACJI SANITARNYCH




OPIS TECHNICZNY

1. Opis stanu istniejacego.
Lokal znajduje sie na parterze istniejgcego budynku przy ul. Legionéw 31A, gmina
Wotomin. Budynek jest ocieplony.

Wewnatrz przedmiotowy lokal wyposazony jest w instalacje wody zimnej, zasilanej rurg
PP-R dn 32%*5,4 z sgsiedniego lokalu przebiegajgcej przez pom. nr 0.10. Istniejaca instalacja
wody wykonana jest czesciowo z rur ,zesciowo z rur PP-R, prowadzona odcinkami natynkowo
a miejscami przy podejsciach podtynkowo. Obecny stan techniczny instalacji okre$la sie jako
zty - do wymiany.

Ciepfa woda przygotowywana byta za pomoca przeptywowego podgrzewacza
gazowego zlokalizowanego w pom. nr 07.

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z réznych materiatéw: PVC, PP oraz zeliwo
kanalizacyjne. W pomieszczeniu WC pom. 05 znajduje sie pion kanalizacyjny.

Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych obecnie nie jest zasilana.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania jest wezet cieplny, zasilany z
miejskiej sieci cieptowniczej. Wedtug informacji uzyskanych od inwestora, parametry pracy
wezta to 80/60 st C.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie piondw oraz zasilen
bocznych do grzejnikdw aluminiowych cztonowych.

Piony instalacji centralnego ogrzewania sg stalowe, czeSciowo wymienione na rury PP-
R. Gatazki zasilajgce grzejniki - w wiekszosci PP-R.

2. Opis demontazy.
2.1 Instalacja wodociggowa.

Demontazowi ulega w, obrebie lokalu, cata instalacja wody zimnej, cieptej wraz z
armaturg odcinajgcy i bateriami. Zgodnie z rysunkiem S-1.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Demontazowi ulegajg odcinki odptywowe z obecnych urzadzen sanitarnych wraz z
ceramikg i pionem na wysokosci lokalu. Zgodnie z rysunkiem S-1.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania.

Demontazowi ulegajg piony centralnego ogrzewania ( w obrebie lokalu) na wysokosci
od poziomu posadzki do stropu lokalu wraz z grzejnikami i gatgzkami zasilajgcymi i
powrotnymi. Zgodnie z rysunkiem S-1.

2.4 Instalacja gazu.

Demontazowi ulegaja istniejace odcinki instalacji gazu wraz z przeptywowym gazowym
podgrzewaczem wody. Zgodnie z rysunkiem S-1.

3. Projektowana instalacja wodociggowa.

Projektowang instalacja wody zimnej nawigzac sie do istniejgcej instalacji w
pomieszczeniu 0.10. Za wigczeniem (pom. 0.10)zainstalowaé wodomierz wody zimnej typ
1S2,5-G1-02 dn20 wraz z zaworami odcinajgcymi.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej, gérne w sufitach podwieszonych, trasa



zgodnie z rys. S-2.

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rur wielowarstwowych MP3 PE-RT/AI/PE-RT, 10
bar dla 70 st. C, taczonych poprzez mosiezne ztaczki zaprasowywane.

Zasilanie umywalek, zlewozmywakéw wykona¢ od dotu, poprzez podtynkowe zawory
katowe i elastyczne weze w oplocie stalowym.

Zasilanie baterii natryskowej podtynkowo wraz z zaworem termostatycznym.

Projektuje sie

Podtgczenie baterii i zawordw czerpalnych, nalezy wykonac¢ za pomoca zaciskowych
zfaczek metalowych, gwintowanych. taczniki uszczelni¢ za pomocg pasty lub tasmy
teflonowej. Rury prowadzone w posadzce utozyé w rurach PESZEL. Przewody prowadzone w
bruzdach i sciankach dziatowych nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowe;j.
Podejscia wodociggowe do przybordw uktadad jako ukryte w zabudowie lub ptytkich
bruzdach sciennych.

Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje
wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg
powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Rurociag wody zimnej nalezy odpowiednio przymocowac do konstrukcji budowlanych
za pomocg obejm metalowych z wktadka gumowa. Rozstaw uchwytdéw przesuwnych i statych
powinien byc¢ zgodny z wytycznymi producenta.

Trasy przewodow i srednice przedstawiono w czesci graficznej rys. S-2.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia
ewentualnych przeciekdw. Sprawdzenie przewodow przed oddaniem do eksploatacji
wykonac wg normy i z wytycznymi producenta.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie poprzez pojemnosciowe elektryczne
podgrzewacze cieptej wody: pod umywalkowy OW-E10 - pom. 0.7; nad umywalkowy OW5B -
pom. 0.11; nad umywalkowy E30 - pom. 0.4; E55 montaz poziomy w suficie podwieszonym -
pom. 0.5.

Przewody wody zimnej i cieptej nalezy izolowaé za pomocg otulin z pianki np. firmy
Thermaflex tgczonych za pomoca kleju np. Thermaglue lub z wetny mineralnej o
wiasciwosciach i grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
2008.11.06, tj.:

* srednica wewnetrzna do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji 20mm,
* srednica wewnetrzna od 22 do 35mm — minimalna grubos¢ izolacji 30mm,

¢ Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji rowna srednicy
wewnetrznej rury.

Kompensacje wydtuzen przewodéw wodociggowych nalezy zapewni¢ poprzez
naturalne zatamanie trasy przewodow. Max odlegtos¢ miedzy podporami dla rur
stalowych:

dn 25-2.2m, dn 32-2.6m, dn 40-3.0m,dn 50-3.5m, dn 65-3.8m ,dn 80-3,5m
* Przewody z tworzyw sztucznych mocowac zgodnie z technologig Producenta.
Instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg, doktadnie

odpowietrzajac system. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji
zwracajgc szczegblng uwage na szczelnos¢ potaczen przewodow i armatury. Po stwierdzeniu



szczelnosci nalezy instalacje podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia podnoszac cisnienie do
wartosci 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa.

Podwyzszone cisnienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej
wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa.

W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.
Przeprowadzi¢ ogledziny catego systemu, zwtaszcza potgczen.

W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia
zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych.

Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg tak, aby nigdzie nie
pozostaty poduszki powietrza.

Prébe szczelnosci przewoddw instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta przewoddw.

4. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC/PP taczonych kielichowo z uszczelkg typu
wargowego.

Kanalizacje prowadzong pod posadzka wykonac z rur PVC SN8 wedtug zataczonych
rysunkow.

Podejécia do przyboréw montowaé w bruzdach écian. Srednice podejéé¢ wedtug
rysunkéw oraz obowigzujgcych norm.

Pion kanalizacyjny KS1 wyprowadzi¢ ponad dach wywiewka kanalizacyjna.

Piony nie wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.

Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje.

Poziome przewody oraz odptywy nalezy uktadac¢ zgodnie ze spadkiem pokazanym na
rozwinieciach.

Ze wzgledu na brak informacji na temat prowadzenia istniejgcych rur odptywowych
kanalizacji sanitarnej prowadzonych pod posadzka, nalezy zweryfikowac prowadzenie
odptywoéw z pom. 0.11i 0.6 w przypadku braku mozliwosci zachowania odpowiednich
spadkow.

W przypadku braku mozliwosci podtgczenia urzadzen sanitarnych z w/w pomieszczen,
nalezy zastosowa¢ kompaktowe urzgdzenie pompowe do podnoszenia $ciekdw np: Sololift2-
C2 i ciSnieniowo wtgczy¢ sie do pionu pod stropem.

Na odcinku poziomym rurociggu ttocznego nalezy wykonac¢ z zachowaniem spadku w
kierunku odptywéw grawitacyjnych. Zestaw pompowy zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Scieki z budynku odprowadzone bedg do istniejacej kanalizacji sanitarnej przytaczem
sanitarnym DN160 PVC.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej nalezy dokona¢ probe szczelnosci.

5. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania.
Instalacje zaprojektowano jako pompowg, dwururowg, wodng instalacje centralnego



ogrzewania.
Przyjeto do obliczenh parametry:
[l strefa klimatyczna
Wspdtczynnik przenikania ciepta poszczegélnych przegrdd: wg projektu architektury.
Parametr czynnika grzewczego woda : tz/tp=80/60 2 C
Projektowane obcigzenie cieplne Qco =13,5 kW

Zaprojektowano instalacje dwururowq z rur z rur polietylenowych tréjwarstwowych PE-
RT/AL./PE-RT max temp. pracy 95 st. C, 10 bar dla 70 st. C, na odcinkach od pionu do
grzejnikow.

Ze wzgledu na wystepujgce rézne rozwigzania materiatowe w instalacji C.0., projektuje
sie wymiane piondw centralnego ogrzewania na odcinku, od poziomu posadzki do pod
stropem kondygnacji na ktérej znajduje sie lokal, na rury stalowe czarne. Na odejsciach od
piondw projektuje sie zawory odcinajgce. Na pionie Pco4 zainstalowa¢ automatyczny zawor
odpowietrzajgcy.

Zaprojektowano grzejniki w stalowe ptytowe, kompaktowe typu FTV z wbudowang
wktadkg zaworu termostatycznego z regulacjg wstepng oraz odpowietrznikiem (w projekcie
zastosowano Grzejniki KERMI). Grzejniki wyposazy¢ w gtowice termostatyczne np. Danfoss
lub Mini Herz. Grzejniki podigczone oddolnie — podfgczenie jednostronne. Na zasilaniu
zamontowacd zawory grzejnikowe podwdjnej regulacji np RLV-KS.

Podtaczenia oddolne grzejnikbw nalezy realizowa¢ za pomocg zestawu
przytgczeniowego z parg zawordw odcinajgco — spustowych.

Wielkos¢, typ i moce grzejnikdw dobrane do strat ciepta poszczegdlnych pomieszczen —
Wg rys. rzutow.

W pomieszczeniach 0.1 i 0.3 ze wzgledu na matg przestrzen pod parapetami okien
zaprojektowano grzejniki konwektorowe o wysokosci 28 cm montowane do sciany.

W fazienkach zamontowac grzejniki tazienkowe na wysokosci min 1,0 m nad posadzka.
Grzejniki fazienkowe podtaczy¢ za pomocg zawordw termostatycznych RA-N , wyposazy¢ w
gfowice termostatyczne, na powrocie zawory odcinajgce RLV.

Po wykonaniu instalacje c.o. nalezy poddac probie na szczelnos¢ i na cisnienie na
zimno. Cisnienie prébne instalacji P, = 6,0 bar. W czasie préby sprawdzi¢ nalezy szczelnos¢
wszystkich potaczen. Przed przystagpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy
kilkakrotnie starannie przeptukaé. Po spuszczeniu wody i zakorczeniu badania, nalezy
instalacje napetni¢ woda odpowiednio uzdatniong. Badania szczelnosci i dziatania instalacji
na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby na zimno. Czas
proby na goraco i regulacji wynosi 72 godz.

—podczas préby cisnieniowej na zimno wszystkie zawory przelotowe muszg by¢
catkowicie otwarte.

—z uwagi na znaczng wrazliwos$¢ zawordow termostatycznych na zanieczyszczenia
mechaniczne zawarte w wodzie grzejnej, instalacja musi by¢ szczegdlnie starannie
wyptukana.

—niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda.

— Przewody rozprowadzajgce poziome nalezy zabezpieczy¢ izolacjg cieplng wykonang z
pianki polietylenowej 6mm.



6. Projektowana instalacja wentylacji.

W pomieszczeniach 0.1 i 0.2 nad wejsciami projektuje sie elektryczne kurtyny
powietrzne z regulatorami predkosci. Wielkosci kurtyn zgodnie z rys S-4.

W pomieszczeniach : 0.1, 0.9, 0.10 projektuje sie wentylacje grawitacyjng z
nawietrzakami hygrosterowalnymi okiennymi.

W pomieszczeniach: 0.3, 0.4, 0.7, 0.8 projektuje sie wentylacje hygrosterowalna
systemu HICS Venture Industries.

System wentylacji jednorurowej sktada sie z kratki wentylacyjnej wywiewnej
hygrosterowalnej z wydajnoscia zalezng od poziomu wilgotnosci wzglednej w pomieszczeniu.
Zaprojektowane kratki BEHT/E 15/70/100-125 oraz BEHT/E 15/50/70-125 dajg mozliwos¢
elektrycznego wymuszenia wiekszej wydajnosci. Kratki w trybie standardowym pracujg
bezobstugowo - strumien wycigganego powietrza jest regulowany automatycznie.

Z systemem wspotpracuje wentylator kanatowy TD350/125, TD250/100,
TD160/100SILENT, ktory jest sterowany poprzez regulator CPR-1, w celu utrzymania statego
podcisnienia w kanale wentylacyjnym.

Regulator steruje predkoscig obrotowg wentylatora, w celu zapewnienia wymaganego
strumienia powietrza wentylacyjnego i okreslonej wartosci podcisnienia w kanale.

W przypadku nie osiggniecia wymaganego podcisnienia w kanale regulator zatrzymuje
prace wentylatora.

Zaprojektowano trzy uktady systemu HICS.

Pierwszy uktad obstugujgcy pom. 0.3, sktada sie z 2 szt kratek BEHT/E 15/70/100-125,
ttumnika kanatowego, i wentylatora TD250/100 wraz z regulatorem. Uktad podtgczy¢ z
istniejgcym kanatem wentylacyjnym wg. rys. S-3.

Drugi uktad obstugujgcy pom. 0.3, i 0.4 sktada sie z 2 szt kratek BEHT/E 15/70/100-125 i
1 szt BEHT/E 15/50/70-125, ttumnika kanatowego, i wentylatora TD350/125 wraz z
regulatorem. Uktad podtgczy¢ z istniejgcym kanatem wentylacyjnym wg. rys. S-3.

Trzeci uktad obstugujgcy pom. 0.7, i 0.8 sktada sie z 2 szt kratek 2 szt BEHT/E 15/50/70-
125, ttumnika kanatowego, i wentylatora TD160/100SILENT wraz z regulatorem. Uktad
podtaczy¢ z istniejgcym kanatem wentylacyjnym wg. rys. S-3.

Wentylacje w pomieszczenia WC 0.5 i 0.6 zaprojektowano wentylatory wyciggowe
jednorurowe SILENT ECO U60GL/G, sterowane higrosterowalnie oraz poprzez witgcznik
Swiatta. Wentylatory sg dwustopniowe: higrostat HGE fgczy niski stopien, natomiast
wytgcznik Swiatta wyzszy stopien.

Montaz wentylatoréw sufitach podwieszonych , w pozycji poziomej. Wentylatory
wyposazone sa na kréécu wywiewnym w przepustnice zwrotng

Kanaty wentylacyjne zaizolowac akustycznie i przeciw kondensacyjnie wetng mineralng
gr 20 mm np ALU LAMELLA MAT.

7. Wytyczne branzowe.
- Kanaty wentylacyjne, rury wodociggowe prowadzone podstropowo obudowac g-k,
- Doprowadgzi¢ zasilanie do elektrycznych pojemnosciowych ogrzewaczy cieptej wody,
- Doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw kanatowych,



- Doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw w pom. WC podtgczy¢ do wtgcznika Swiatfa,
- Doprowadzic¢ zasilanie do kurtyn powietrznych.

8. Uwagi konicowe.

. Catosc¢ robot wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Zapewnic zasilanie elektryczne wszystkich projektowanych urzadzen.

. Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia.

. Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

. Przy wykonywaniu instalacji mozna wykorzysta¢ materiaty rownowazne - innych
producentéw spetniajgce parametry techniczne.

. W przypadku kolizji w trakcie montazu instalacji nalezy dokonaé korekty tras

prowadzenia projektowanych odcinkow instalacji w porozumieniu z projektantem.

Projektant:



