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Asnyka tgcznik 2016 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.165 km 0.165
RAZEM 0.165
2|KNR 2-31 Rozebranie elementéw betonowych z ptytek, elementéw bet. na podsypce m?
d.1/0815-06 cem.-piaskowej.
analogia
160 m? 160.000
RAZEM 160.000
3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
analogia
60 m 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.2*0.08 m3 12.800
poz.3*0.3*0.08 m3 1.440
RAZEM 14.240
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.4 m?3 14.240
RAZEM 14.240
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - odlegto$é przyjmuje Oferent
Krotnos¢ = 9
poz.4 m® 14.240
RAZEM 14.240
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. 1-VI na catej szero- |m?
d.1/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 2
1500+45+200+1500 m? 3245.000
RAZEM 3245.000
8/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m?3
d.1/0205-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.7*0.6 m3 1947.000
RAZEM 1947.000
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m?3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegto$¢ przyjmuije
Oferent
Krotnosé = 9
poz.8 m3 1947.000
RAZEM 1947.000
2 Kanalizacja deszczowa
2.1 Roboty ziemne
10/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m?3
d.2./0202-06 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
352 352.000
A (obliczenia pomocnicze) —=======
352.000
49.8 49.800
B (obliczenia pomocnicze) ========
49.800
(p0z.10A+p0z.10B)*0.8 m?3 321.440
RAZEM 321.440
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach pio- |m®
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1
poz.10A*0.2 m3 70.400
RAZEM 70.400
12|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach pio- |m®
d.2./0308-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1
poz.10B*0.2 m3 9.960
RAZEM 9.960
13/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m?3
d.2./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
poz.10A+poz.10B m?3 401.800
RAZEM 401.800
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14|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m?3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzoneij(kat.gr. I-1V)
1 dodatek za 9 km odleglosci
odwo6z nadmiaru ziemi na wysypisko
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 401.800
RAZEM 401.800
15/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m?
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. -1V
640+41.2 m? 681.200
RAZEM 681.200
16/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?
d.2.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.I-1V wraz z rozbiérka
36.8 m? 36.800
RAZEM 36.800
17|KNNR 1 Zasypywanie reczne piaskiem wykopéw o Scianach pionowych o szerokosci  |m?3
d.2.|0318-03 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
1
380.16 m3 380.160
RAZEM 380.160
18| materiat Piasek do obsypki rurociagéw m?3
d.2.
1
(p0z.17-poz.28)*1.2 m?3 329.472
RAZEM 329.472
19/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m?3
d.2./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
poz.18 m3 329.472
RAZEM 329.472
20/KNNR 1 Zasypanie wykopu koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w m?3
d.2./0210-02 gr.kat. Il
1
poz.18 m3 329.472
RAZEM 329.472
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m?3
d.2./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.20 m3 329.472
RAZEM 329.472
22|KNNR 1 Montaz konstrukciji podwieszen kabli typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.]0527-01
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2./0527-06
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.]0529-01 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2./0529-06 4m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Odwodnienie wykopu
26/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.2.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
2
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
27|praca sprze- |Praca agregatu igtofiltrowego godz
d.2.|tu
2
120 godz 120.000
RAZEM 120.000

Montaz rurociagéw
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28/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m?3
d.2.]1411-03
3
105.6 m3 105.600
RAZEM 105.600
29/KNNR 4 Kanaty z rur PP litych SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.2./1308-03 umocnione
3|z.52.3.4.
9913-2
33 m 33.000
RAZEM 33.000
30/KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2.|1413-08 betonowa
3
0.7*0.7*3.14*0.2*7 m?3 2.154
RAZEM 2.154
31/KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.]1413-03 gtebok. 3m
3
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.]1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-14 [0.5 m] -14.000
stud.
RAZEM -14.000
33/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m?3
d.2.|1430-01 elementy betonowe
3
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
34|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.|0524-02
3
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
3
7 odc. -1 7.000
préb.
RAZEM 7.000
3 tawy i krawezniki
36|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.3|0402-04
p0z.38*0.06 m3 24.000
RAZEM 24.000
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.3/0402-03
p0z.39*0.05 m3 1.500
RAZEM 1.500
38/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3|0401-03 cementowo-piaskowej
400 m 400.000
RAZEM 400.000
39|/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce m
d.3|0401-05 cementowo-piaskowej
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
4 Ciag jezdny i pieszo-jezdny oraz podbudowa pod cieki
40|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.4|0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1500+45 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
41|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 25 cm - grunt m?
d.4/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia Krotnos¢ = 1.66
poz.40 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
42|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?
d.4/0106-06
p0z.40 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
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43|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.4/0113-01
poz.40 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
44|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d.4/0113-05
p0z.40 m? 1545.000
RAZEM 1545.000
45/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.4|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Behaton grub. 8 cm,
kolor szary
1500 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
5 Scieki uliczne
46/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej m
d.5/0402-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
6 Chodnik
47/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.6/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
48|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 25 cm - grunt m?
d.6/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia Krotno$¢ = 1.66
poz.47 m? 200.000
RAZEM 200.000
49|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?
d.6/0106-06
poz.47 m? 200.000
RAZEM 200.000
50|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.6/0113-01
poz.47 m? 200.000
RAZEM 200.000
51|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d.6/0113-05
poz.47 m? 200.000
RAZEM 200.000
52|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowa na podsypce ce- |m?
d.6/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.47 m? 200.000
RAZEM 200.000
53|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z pospoiki m?3
d.6|0402-01
analogia
p0z.54*0.05 m3 5.500
RAZEM 5.500
54|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.6|0404-04 petnione zaprawa cementowa
110 m 110.000
RAZEM 110.000
7 Zjazdy
55/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.7/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1500 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
56|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 25 cm - grunt m?
d.7/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia Krotnos¢ = 1.66
poz.55 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
57|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m?
d.7/0106-06
poz.55 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
58/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.7/0113-01
poz.55 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
59|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d.7/0113-05
poz.55 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
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60 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.7|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Behaton grub. 8 cm,
kolor grafit
1500 m? 1500.000
RAZEM 1500.000
8 Zielen
61|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym m?
d.8/0202-02
300 m? 300.000
RAZEM 300.000
62 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é |m?2
d.8/0213-01 warstwy 2 cm
poz.61 m? 300.000
RAZEM 300.000
63|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?
d.8/0401-02
poz.61 m? 300.000
RAZEM 300.000
64 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt.
d.8/0303-09 gruncie kat. IV z zaprawa do potowy gtebokosci dotéw; Srednica/gtebokos¢ :
0.7m
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9 Inne
65|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.9/1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
66|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.9|1406-04
10+10 szt. 20.000
RAZEM 20.000
67 Czasowa organizacija ruchu na czas przebudowy szt.
d.9|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.9|kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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