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Asnyka droga + przykanaliki PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dr6g w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.306 km 0.306
RAZEM 0.306
2|KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
8+9 szt. 17.000
RAZEM 17.000
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1/0101-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm szt.
d.1/0101-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
5/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0107-01
10.11 mp 10.110
RAZEM 10.110
6/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0107-02
4.75 mp 4.750
RAZEM 4.750
7/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.1/0107-03
9.16 mp 9.160
RAZEM 9.160
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtos$ci transportu dtuzyc ponad 2 km mp
d.1/0107-04
poz.5 mp 10.110
RAZEM 10.110
9/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, gatezi ponad 2 |mp
d.1/0107-05 km
poz.6+poz.7 mp 13.910
RAZEM 13.910
10/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé gestych powyzej 60% powierzch-|m?2
d.1/0102-04 ni.
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
11/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?
d.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
18 m? 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR 2-31 Rozebranie elementéw betonowych z piytek, elementéw bet. na podsypce m?
d.1/0815-06 cem.-piaskowe;.
analogia
4.5+3.5+1 m? 9.000
RAZEM 9.000
13/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm m?
d.1/0801-01
0801-02
12.7 m? 12.700
RAZEM 12.700
14|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ha stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?
d.1/0307-03
22*1.5 m? 33.000
RAZEM 33.000
15/KNR 2-25 Fundamenty pod ogrodzeniem - rozebranie m?3
d.1/0302-03
analogia
22*0.4*0.2 m3 1.760
RAZEM 1.760
16/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
poz.11*0.1 m3 1.800
p0z.12*0.08 m3 0.720
poz.13*0.15 m3 1.905
poz.15 m3 1.760
RAZEM 6.185
17/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.16 m?3 6.185
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RAZEM 6.185
18/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km - odlegto$¢ przyjmuje Oferent
Krotnos¢ = 9
poz.16 m?3 6.185
RAZEM 6.185
19/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm m
d.1/0721-01
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
20/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szero- |m?
d.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikow
Krotnos$¢ = 2
123.5+425.5+485+17.8+1085+123.5 m?2 2260.300
RAZEM 2260.300
21/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szero- |m?
d.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikow
Krotno$¢ = 2.5
332 m? 332.000
RAZEM 332.000
22/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 60 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szero- |m?
d.1/0101-03 kosci jezdni i chodnikow
Krotnos$¢ = 2
1808+84 m? 1892.000
RAZEM 1892.000
23/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m?3
d.1/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
poz.21*0.5 m3 166.000
poz.22*0.6 m3 1135.200
p0z.20*0.40 m3 904.120
RAZEM 2205.320
24/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m?3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzoneij(kat.gr. I-1V) - odlegto$¢ przyimuije
Oferent
Krotnos¢ = 9
poz.23 m3 2205.320
RAZEM 2205.320
2 Kanalizacja deszczowa w ul.Asnyka w Wotominie -CPV 45232400-6 Prace budowlane dotyczace budowy ka-
natéw Sciekowych
2.1 Roboty ziemne
25/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m?3
d.2./0202-06 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
114.72 114.720
A (obliczenia pomocnicze) ========
114.720
65.2 65.200
B (obliczenia pomocnicze) —=======
65.200
(p0z.25A+p0z.25B)*0.8 m3 143.936
RAZEM 143.936
26|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-  |m?3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
1
poz.25A*0.2 m3 22.944
RAZEM 22.944
27|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokoéci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-  |m?3
d.2./0308-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV
1
poz.25B*0.2 m3 13.040
RAZEM 13.040
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m?3
d.2./0206-03 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
poz.25A+p0z.25B m3 179.920
RAZEM 179.920
29|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m?3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1 dodatek za 9 km odleglosci
odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko
Krotnos¢ = 9
poz.28 m3 179.920
RAZEM 179.920
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30|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m?
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. -1V
168.9 m? 168.900
RAZEM 168.900
31|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m m?
d.2.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.I-1V wraz z rozbiérka
39.8+57.2 m? 97.000
RAZEM 97.000
32|KNNR 1 Zasypywanie reczne piaskiem wykopéw o $cianach pionowych o szeroko$ci  |m®
d.2.|0318-03 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
1
135.7 m3 135.700
RAZEM 135.700
33|materiat Piasek do obsypki rurociagéw m?3
d.2.
1
(p0z.32-p0z.43)*1.2 m3 133.740
RAZEM 133.740
34|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m?3
d.2./0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
poz.33 m3 133.740
RAZEM 133.740
35/KNNR 1 Zasypanie wykopu koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w m?3
d.2./0210-02 gr.kat. Il
1
poz.33 m3 133.740
RAZEM 133.740
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m?3
d.2./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.35 m3 133.740
RAZEM 133.740
37/KNNR 1 Montaz konstrukciji podwieszen kabli typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2.]0527-01
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki; element o rozpietosci 4 m kpl.
d.2./0527-06
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.]0529-01 m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2./0529-06 4m
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Odwodnienie wykopu
41/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.2.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
2
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
42|praca sprze- |Praca agregatu igtofiltrowego godz
d.2.|tu
2
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
2.3 Montaz rurociagéw
43|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m?3
d.2.]1411-03
3
24.25 m3 24.250
RAZEM 24.250
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44|KNNR 4 Kanaty z rur PP litych SN 8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy |m
d.2./1308-03 umocnione
3|z.52.3.4.
9913-2
48.5+5.35 m 53.850
RAZEM 53.850
45/KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2.|1413-08 betonowa
3
0.7*0.7*3.14*0.2*7 m?3 2.154
RAZEM 2.154
46|/KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.]1413-03 gtebok. 3m
3
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
47/KNNR 4 Studnie rewizyine z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.]1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-11 [0.5 m] -11.000
stud.
RAZEM -11.000
48|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2./1321-03 mm
3 kolana $r 200 mm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49|KNNR 4 Ksztattki PP kanalizacyjne dwukielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 szt
d.2./1322-03 mm
3 tréjniki w przepadach
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu m?
d.2./0209-02 zwirowego o grubosci do 15 cm
3
1.68 m? 1.680
RAZEM 1.680
51/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m?3
d.2.|1430-01 elementy betonowe
3
1.62 m3 1.620
RAZEM 1.620
52|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.|0524-02
3
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
53/KNNR 4 Préba wodna szczelnos$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
3
13 odc. -1 13.000
préb.
RAZEM 13.000
3 tawy i krawezniki
54/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.3|0402-04
p0z.56*0.06 m3 43.800
RAZEM 43.800
55|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m?3
d.3/0402-03
p0z.57*0.05 m3 4.975
RAZEM 4.975
56|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.3|0401-03 cementowo-piaskowej
730 m 730.000
RAZEM 730.000
57|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce m
d.3|0401-05 cementowo-piaskowej
analogia
75+24.5 m 99.500
RAZEM 99.500
4 Konstrukcja jezdni asfaltowej
58|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1808+84 m? 1892.000
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RAZEM 1892.000
59|/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 30 cm - grunt m?
d.4|0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia Krotnos¢ = 2
poz.58 m? 1892.000
RAZEM 1892.000
60 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.4/0113-01
poz.58 m? 1892.000
RAZEM 1892.000
61|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d.4/0113-05
poz.58 m? 1892.000
RAZEM 1892.000
62/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?
d.4/1005-04
poz.58 m? 1892.000
RAZEM 1892.000
63|KNNR 6 Skropienie emulsja nawierzchni drogowych m?
d.4/1005-07
poz.58 m? 1892.000
RAZEM 1892.000
64/ KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm m?
d.4/0110-03 Krotnos¢ = 0.875
poz.58-84 m? 1808.000
RAZEM 1808.000
65/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?
d.4/1005-06
poz.64 m? 1808.000
RAZEM 1808.000
66/ KNNR 6 Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych m?
d.4/1005-07
poz.64 m? 1808.000
RAZEM 1808.000
67|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5  |m?2
d.4|0309-02 cm (warstwa Scieralna)
Krotnos¢ = 1.25
poz.64 m? 1808.000
RAZEM 1808.000
68/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca pod warstwy technologiczne z siatki przeciwspekanio- |m?2
d.4/0101-01 wej - pofaczenie jezdni asfaltowych
analogia
14 m? 14.000
RAZEM 14.000
5 Miejsca postojowe
69/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.5/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
332 m? 332.000
RAZEM 332.000
70|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 30 cm - grunt m?
d.5/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia Krotnos¢ = 2
poz.69 m? 332.000
RAZEM 332.000
71|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.5/0113-01
p0z.69 m? 332.000
RAZEM 332.000
72/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?
d.5/0113-05
poz.69 m? 332.000
RAZEM 332.000
73|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.5/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - Behaton grub. 8 cm,
kolor szary
poz.69 m? 332.000
RAZEM 332.000
6 Scieki uliczne
74|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m
d.6|0402-02
300 m 300.000
RAZEM 300.000
7 Chodnik
75/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.7/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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1085-41.8 m? 1043.200
RAZEM 1043.200
76|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15 cm - grunt m?
d.7/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia
poz.75 m? 1043.200
RAZEM 1043.200
77|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?
d.7|0112-06
poz.75 m? 1043.200
RAZEM 1043.200
78/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?
d.7|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary, fazowana
poz.75 m? 1043.200
RAZEM 1043.200
79|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z pospoiki m?3
d.7/0402-01
analogia
poz.80*0.05 m3 27.275
RAZEM 27.275
80|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7|0404-04 petnione zaprawag cementowag
570-24.5 m 545.500
RAZEM 545.500
81/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m?
d.7|0503-03 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa - plytki na
przejsciu dla pieszych
17.8 m? 17.800
RAZEM 17.800
8 Nawierzchnia wjazdéw - $ciezka rowerowa
82|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.8/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
425.5+14+35.4 m? 474.900
RAZEM 474.900
83|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15 cm - grunt m?
d.8/0111-02 stabilizowany cementem o0 Rm=2,5Mpa
analogia
p0z.82 m? 474.900
RAZEM 474.900
84|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.8/0113-01
poz.82 m? 474.900
RAZEM 474.900
85/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.8/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy, bezfa-
zowa
poz.82 m? 474.900
RAZEM 474.900
9 Nawierzchnia wjazdéw
86|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.9|0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
123.5+31.5+11 m? 166.000
RAZEM 166.000
87|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15 cm - grunt m?
d.9/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia
p0z.86 m? 166.000
RAZEM 166.000
88/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.9/0113-01
p0z.86 m? 166.000
RAZEM 166.000
89/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.9|0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor grafitowy, fazowa
p0z.86 m? 166.000
RAZEM 166.000
10 Sciezka rowerowa
90|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?
d.10{0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
485-14 m? 471.000
RAZEM 471.000
91|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15 cm - grunt m?
d.10/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia
poz.90 m? 471.000
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RAZEM 471.000
92/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?
d.10{0112-06
poz.90 m? 471.000
RAZEM 471.000
93|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm na podsypce cemen- |m?
d.10/0502-02 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor czerwony, bezfazowa
p0z.90 m? 471.000
RAZEM 471.000
11 Opaska na odc. ul.Lipinska - ul.Sienkiewicza
94|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.11/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
123.5 m? 123.500
RAZEM 123.500
95/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15 cm - grunt m?
d.11/0111-02 stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
analogia
poz.94 m? 123.500
RAZEM 123.500
96 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?
d.11/0113-01
p0z.94 m? 123.500
RAZEM 123.500
97|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?
d.11/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kolor szary
poz.94 m? 123.500
RAZEM 123.500
12 Zielen
98|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. lll zadarnionym m?
d.12|/0202-02
275-11-123.5 m? 140.500
RAZEM 140.500
99/ KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubo$é |m?
d.12/0213-01 warstwy 2 cm
poz.98 m? 140.500
RAZEM 140.500
100/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Il bez nawozenia |m?
d.12|/0401-02
p0z.98 m? 140.500
RAZEM 140.500
13 Stata organizacja ruchu
101/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.13/0818-08
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazoéw jednoramiennych o powierzchni ponad 0.3 m2 |szt.
d.13/0703-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.13/0702-02
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
104|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.13/0703-01 formacyinych o powierzchni do 0.3 m2
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
105/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.13/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - Il generacji
2+2+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
106|KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2 - szt.
d.13/0703-04 tabliczka "20m"
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyinych i krawedziowych przerywanych —|m?
d.13/0706-03 na jezdni farba chlorokauczukowa
1.8415.12+4+24+33.75+2.86+1.39 m? 82.920
RAZEM 82.920
108/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych far- |m?2
d.13/0706-06 ba chlorokauczukowa
19.54 m? 19.540
RAZEM 19.540
14 Inne
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109|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.14]1406-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
110/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.14|1406-04
18+3 szt. 21.000
RAZEM 21.000
111|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.14/1406-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112 Czasowa organizacija ruchu na czas przebudowy szt.
d.14|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt.
d.14|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-9-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 10773



