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Laskowa - drogi.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3227+25 m2 3 252,000
RAZEM 3 252,000

2
d.1.

1

KNR AT-03
0105-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywo-
zem rumoszu na odl. do 1 km

m2

poz.1 m2 3 252,000
RAZEM 3 252,000

3
d.1.

1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych  wraz z ławą z wywo-
zem na odl. do 1 km

m

1103+15+28+13 m 1 159,000
RAZEM 1 159,000

4
d.1.

1

KNR AT-03
0104-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej zjazdów wraz z podbu-
dową z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

158 m2 158,000
RAZEM 158,000

5
d.1.

1

KNR AT-03
0105-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej zjazdów z wywozem ru-
moszu na odl. do 1 km

m2

11 m2 11,000
RAZEM 11,000

6
d.1.

1

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej, płyt betonowych,
trylinki wraz z podbudową wywozem na odl. do 1 km

m2

637+25+29+1144 m2 1 835,000
RAZEM 1 835,000

7
d.1.

1

KNNR 6
0806-08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
piaskowej

m

212+24+24+587 m 847,000
104+67 m 171,000
 

RAZEM 1 018,000
8

d.1.
1

KNR-W 2-
25 0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

143*2 m2 286,000
RAZEM 286,000

9
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km

m3

poz.7*0,08*0,03 m3 2,443
poz.8*0,05 m3 14,300

RAZEM 16,743
10

d.1.
1

KNR-W 4-
01 0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na każdy następny 1 km Odległość ustala oferent

m3

poz.8*0,05 m3 14,300
poz.7*0,08*0,03 m3 2,443
poz.6*0,25 m3 458,750
poz.5*0,25 m3 2,750
poz.4*0,2 m3 31,600
poz.3*0,15*0,3+poz.3*0,08 m3 144,875
poz.2*0,20 m3 650,400
poz.1*0,10 m3 325,200
 

RAZEM 1 630,318
1.2 Roboty ziemne
11

d.1.
2

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym

km

821,80/1000 km 0,822
RAZEM 0,822
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.
2

KNNR 1
0206-04
0208-02 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na Odległość ustala oferent po drogach o nawierzch-
ni utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

poz.18*0,54 m3 2 983,500
poz.29*0,36 m3 144,000
poz.30*0,53 m3 30,957
poz.36*0,51 m3 29,789
poz.41*0,36 m3 367,200
poz.45*0,39 m3 629,850
poz.51*0,24 m3 435,840
poz.55*0,44 m3 623,920
poz.13*0,15+poz.14*0,05*17 m3 113,233

RAZEM 5 358,289
13

d.1.
2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2

(37,21+33,12)/2*1,5 m2 52,748
(37,226+33,12)/2*1,5 m2 52,760
(1,8+3,8)/2*1,5 m2 4,200
(0,9+3,8)/2*1,5 m2 3,525

RAZEM 113,233
14

d.1.
2

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek -
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 17

m2

(37,21+33,12)/2*1,5 m2 52,748
(37,226+33,12)/2*1,5 m2 52,760
(1,8+3,8)/2*1,5 m2 4,200
(0,9+3,8)/2*1,5 m2 3,525

RAZEM 113,233
15

d.1.
2

KNNR 1
0311-01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samocho-
dami samowyładowczymi

m3

(38,37+151,19)/2*(1,5+1,5+1,6+1,4)/4+113,233*1 m3 255,403
RAZEM 255,403

16
d.1.

2

KNNR 1
0409-03 z.
sz.2.2.2.
9911-03 

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki
kat. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

(38,37+151,19)/2*(1,5+1,5+1,6+1,4)/4+113,1 m3 255,270
RAZEM 255,270

17
d.1.

2

KNNR 1
0408-01 z.
sz.2.2.2.
9911-03 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicz-
nymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

(38,37+151,19)/2*(1,5+1,5+1,6+1,4)/4+113,1 m3 255,270
RAZEM 255,270

2 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

2.1 Jezdnia
18

d.2.
1

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 54 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

5118+407 m2 5 525,000
RAZEM 5 525,000

19
d.2.

1

KNNR 6
0112-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2

5118+407 m2 5 525,000
RAZEM 5 525,000

20
d.2.

1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 16-31,5 mm

m2

5118+407 m2 5 525,000
RAZEM 5 525,000

21
d.2.

1

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm
Kruszywo łamane # 0-16 mm

m2

5118+407 m2 5 525,000
RAZEM 5 525,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
22

d.2.
1

KNNR 6
0502-03
analogia

Ścieki  z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

m2

407 m2 407,000
RAZEM 407,000

23
d.2.

1

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

5118 m2 5 118,000
RAZEM 5 118,000

24
d.2.

1

KNNR 6
0110-03
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
po zagęszczeniu 9 cm
Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

m2

5118 m2 5 118,000
RAZEM 5 118,000

25
d.2.

1

KNNR 6
0110-07

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1 km
przewozu ponad 5 km Odległość ustala oferent

t

1122,7613 t 1 122,761
RAZEM 1 122,761

26
d.2.

1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2

5118 m2 5 118,000
RAZEM 5 118,000

27
d.2.

1

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)
Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S

m2

5118 m2 5 118,000
RAZEM 5 118,000

28
d.2.

1

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5
km Odległość ustala oferent

t

652,545 t 652,545
RAZEM 652,545

2.2 Wyniesione skrzyżowania
29

d.2.
2

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 36 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

30
d.2.

2

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 53 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

12,21+13,76+12,11+20,33 m2 58,410
RAZEM 58,410

31
d.2.

2

KNNR 6
0112-02
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 23 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

32
d.2.

2

KNNR 6
0109-03

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20-30 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą

m2

12,21+13,76+12,11+20,33 m2 58,410
RAZEM 58,410

33
d.2.

2

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 16-31,5 mm

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

34
d.2.

2

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm
Kruszywo łamane # 0-16 mm

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

35
d.2.

2

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, HOLLAND czerwona

m2

400 m2 400,000
RAZEM 400,000

2.3 Parking i miejsca postojowe
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36

d.2.
3

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 51 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

12,21+13,76+12,11+20,33 m2 58,410
RAZEM 58,410

37
d.2.

3

KNNR 6
0111-02
analogia

Warstwa piasku ulepszonego cementem Rm=2,5Mpa - grub. 15 cm m2

717+750+85 m2 1 552,000
RAZEM 1 552,000

38
d.2.

3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 16-31,5 mm

m2

717+750+85 m2 1 552,000
RAZEM 1 552,000

39
d.2.

3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm
Kruszywo łamane # 0-16 mm

m2

717+750+85 m2 1 552,000
RAZEM 1 552,000

40
d.2.

3

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, HOLLAND fazowana, kolor grafitowy

m2

717+750+85 m2 1 552,000
RAZEM 1 552,000

2.4 Zjazdy
41

d.2.
4

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 36 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

1020 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000

42
d.2.

4

KNNR 6
0112-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 10 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2

1020 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000

43
d.2.

4

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 0-31,5 mm

m2

1020 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000

44
d.2.

4

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, HOLLAND fazowana, kolor grafitowy

m2

1020 m2 1 020,000
RAZEM 1 020,000

2.5 Ścieżka rowerowa
45

d.2.
5

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 39 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

1615 m2 1 615,000
RAZEM 1 615,000

46
d.2.

5

KNNR 6
0112-01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 20 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2

1615 m2 1 615,000
RAZEM 1 615,000

47
d.2.

5

KNNR 6
0112-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

m2

1615 m2 1 615,000
RAZEM 1 615,000

48
d.2.

5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno pod-
budowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2

1615 m2 1 615,000
RAZEM 1 615,000

49
d.2.

5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru-
bości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 8 S

m2

1615 m2 1 615,000
RAZEM 1 615,000

- 5 -
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50

d.2.
5

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5
km

t

164,73 t 164,730
RAZEM 164,730

2.6 Chodnik przy jezdni
51

d.2.
6

KNNR 6
0101-02
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 24 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

1742+74 m2 1 816,000
RAZEM 1 816,000

52
d.2.

6

KNNR 6
0111-02
analogia

Warstwa piasku ulepszonego cementem Rm=2,5Mpa - grub. 15 cm m2

1742+74 m2 1 816,000
RAZEM 1 816,000

53
d.2.

6

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, HOLLAND szara fazowana

m2

1742 m2 1 742,000
RAZEM 1 742,000

54
d.2.

6

KNNR 6
0503-03
analogia

Chodniki z płyt betonowych perforowanych na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m2

74 m2 74,000
RAZEM 74,000

2.7 Chodnik oddalony od jezdni
55

d.2.
7

KNNR 6
0101-03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 44 cm w gruncie kat. II-VI na całej
szerokości jezdni i chodników

m2

3160-1742 m2 1 418,000
RAZEM 1 418,000

56
d.2.

7

KNNR 6
0111-02
analogia

Warstwa piasku ulepszonego cementem Rm=2,5Mpa - grub. 15 cm m2

1418 m2 1 418,000
RAZEM 1 418,000

57
d.2.

7

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, HOLLAND szara fazowana

m2

1418 m2 1 418,000
RAZEM 1 418,000

2.8 Krawężniki i obrzeża
58

d.2.
8

KNNR 6
0401-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

1452,43+283,21 m 1 735,640
RAZEM 1 735,640

59
d.2.

8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

1452,43*0,045 m3 65,359
RAZEM 65,359

60
d.2.

8

KNR 2-31
0402-04
0402-05

Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

283,21*0,045 m3 12,744
RAZEM 12,744

61
d.2.

8

KNNR 6
0401-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm bez ław na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

521,61+32,46 m 554,070
RAZEM 554,070

62
d.2.

8

KNNR 6
0401-05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

1546,78+218,90 m 1 765,680
RAZEM 1 765,680

63
d.2.

8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

521,61*0,03+1546,78*0,03 m3 62,052

- 6 -
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RAZEM 62,052

64
d.2.

8

KNR 2-31
0402-03
0402-05

Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łukach o promieniu do 40 m
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3

32,46*0,03+218,90*0,03 m3 7,541
RAZEM 7,541

65
d.2.

8

KNNR 6
0404-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zaprawą cementową

m

1240,10+118,71 m 1 358,810
RAZEM 1 358,810

66
d.2.

8

KNR 2-31
0402-01

Ława pod obrzeża z pospółki m3

1240,10*0,15*0,05 m3 9,301
RAZEM 9,301

67
d.2.

8

KNR 2-31
0402-01
0402-05

Ława pod obrzeża z pospółki na łukach o promieniu do 40 m m3

118,71*0,15*0,05 m3 0,890
RAZEM 0,890

2.9 Inne
68

d.2.
9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

31+31 szt. 62,000
RAZEM 62,000

69
d.2.

9

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

70
d.2.

9

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

71
d.2.

9

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

3 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
72

d.3
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

2973/100*1,5 m3 44,595
RAZEM 44,595

73
d.3

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-
nie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

2973/100*1,5 m3 44,595
RAZEM 44,595

74
d.3

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-
nie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Odległość
ustala oferent

m3

2973/100*1,5 m3 44,595
RAZEM 44,595

75
d.3

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnio-
nym

m2

2973 m2 2 973,000
RAZEM 2 973,000

76
d.3

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim m3

2973*0,1 m3 297,300
RAZEM 297,300

77
d.3

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez na-
wożenia

m2

2973 m2 2 973,000
RAZEM 2 973,000

78
d.3

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim m2

2973 m2 2 973,000
RAZEM 2 973,000
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Laskowa - drogi.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
79

d.3
KNNR 1
0102-01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni ha

450/10000 ha 0,045
RAZEM 0,045

80
d.3

KNNR 1
0101-01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm szt.

3 szt. 3,000
1 szt. 1,000
3 szt. 3,000
2 szt. 2,000
1 szt. 1,000
5 szt. 5,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
2 szt. 2,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
3 szt. 3,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
3 szt. 3,000
1 szt. 1,000
 

RAZEM 32,000
81

d.3
KNNR 1
0101-02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

1 szt. 1,000
4 szt. 4,000
1 szt. 1,000

RAZEM 6,000
82

d.3
KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt.

1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
1 szt. 1,000
11 szt. 11,000
1 szt. 1,000
4 szt. 4,000

RAZEM 20,000
83

d.3
KNNR 1
0101-04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt.

1 szt. 1,000
2 szt. 2,000
 

RAZEM 3,000
84

d.3
KNNR 1
0101-07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.3

KNNR 1
0107-01
0107-04 

Wywożenie dłużyc na Odległość ustala oferent mp

poz.80*0,07 mp 2,240
poz.81*0,20 mp 1,200
poz.82*0,24 mp 4,800
poz.83*0,3 mp 0,900
poz.84*0,77 mp 0,770
poz.79*429*40% mp 7,722
 

RAZEM 17,632
86

d.3
KNNR 1
0107-02
0107-05 

Wywożenie karpiny na Odległość ustala oferent mp

poz.80*0,05 mp 1,600
poz.81*0,07 mp 0,420
poz.82*0,17 mp 3,400
poz.83*0,28 mp 0,840
poz.84*0,88 mp 0,880
poz.79*429*20% mp 3,861
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Laskowa - drogi.prd OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,001

87
d.3

KNNR 1
0107-03
0107-05 

Wywożenie gałęzi na Odległość ustala oferent mp

poz.80*0,06 mp 1,920
poz.81*0,17 mp 1,020
poz.82*0,42 mp 8,400
poz.83*0,77 mp 2,310
poz.84*2,62 mp 2,620
poz.79*429*40% mp 7,722

RAZEM 23,992

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 24326



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
1.1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.

1

KNR AT-03
0102-04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bi-
tumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z
rozbiórki na odl. do 1 km

m2 3 252,000

2
d.1.

1

KNR AT-03
0105-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o
gr. do 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1
km

m2 3 252,000

3
d.1.

1

KNR AT-03
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betono-
wych  wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km

m 1 159,000

4
d.1.

1

KNR AT-03
0104-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej
zjazdów wraz z podbudową z wywozem materia-
łu z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 158,000

5
d.1.

1

KNR AT-03
0105-03
analogia

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej
zjazdów z wywozem rumoszu na odl. do 1 km

m2 11,000

6
d.1.

1

KNR AT-03
0106-01

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki
brukowej, płyt betonowych, trylinki wraz z pod-
budową wywozem na odl. do 1 km

m2 1 835,000

7
d.1.

1

KNNR 6 0806-
08

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach
8x30 cm na podsypce piaskowej

m 1 018,000

8
d.1.

1

KNR-W 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obe-
tonowanych - rozebranie

m2 286,000

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 16,743

10
d.1.

1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na każdy następny 1 km
Odległość ustala oferent

m3 1 630,318

Razem dział: Roboty rozbiórkowe
1.2 Roboty ziemne
11

d.1.
2

KNNR 1 0111-
01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,822

12
d.1.

2

KNNR 1 0206-
04 0208-02 
analogia

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-III
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku na Odległość ustala oferent
po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyładowczymi

m3 5 358,289

13
d.1.

2

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 113,233

14
d.1.

2

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za
pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm po-
nad 15 cm
Krotność = 17

m2 113,233

15
d.1.

2

KNNR 1 0311-
01

Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II
dostarczonego samochodami samowyładowczy-
mi

m3 255,403

16
d.1.

2

KNNR 1 0409-
03 z.sz.2.2.2.
9911-03 

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi
statycznymi; grunt sypki kat. I-II - współczynnik
zagęszczenia Js=1.00)

m3 255,270

17
d.1.

2

KNNR 1 0408-
01 z.sz.2.2.2.
9911-03 

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-
II ubijakami mechanicznymi - współczynnik za-
gęszczenia Js=1.00)

m3 255,270

Razem dział: Roboty ziemne
Razem dział: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

2 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg

2.1 Jezdnia
18

d.2.
1

KNNR 6 0101-
03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 54 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 5 525,000

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 24326



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19

d.2.
1

KNNR 6 0112-
01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2 5 525,000

20
d.2.

1

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 16-31,5 mm

m2 5 525,000

21
d.2.

1

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 10 cm
Kruszywo łamane # 0-16 mm

m2 5 525,000

22
d.2.

1

KNNR 6 0502-
03
analogia

Ścieki  z kostki brukowej betonowej grubości 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara

m2 407,000

23
d.2.

1

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub
z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2 5 118,000

24
d.2.

1

KNNR 6 0110-
03
analogia

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 9
cm
Miesz.miner-asfalt. do podbudów AC 22 P

m2 5 118,000

25
d.2.

1

KNNR 6 0110-
07

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km
Odległość ustala oferent

t 1 122,761

26
d.2.

1

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/
m2

m2 5 118,000

27
d.2.

1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5
cm (warstwa ścieralna)
Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 11 S

m2 5 118,000

28
d.2.

1

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu-
micznej - 1 km ponad 5 km Odległość ustala ofe-
rent

t 652,545

Razem dział: Jezdnia
2.2 Wyniesione skrzyżowania
29

d.2.
2

KNNR 6 0101-
03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 36 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 400,000

30
d.2.

2

KNNR 6 0101-
03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 53 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 58,410

31
d.2.

2

KNNR 6 0112-
02
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubości po zagęszczeniu 23 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2 400,000

32
d.2.

2

KNNR 6 0109-
03

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszcze-
niu 20-30 cm pielęgnowane piaskiem i wodą

m2 58,410

33
d.2.

2

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 16-31,5 mm

m2 400,000

34
d.2.

2

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 10 cm
Kruszywo łamane # 0-16 mm

m2 400,000

35
d.2.

2

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, HOLLAND czer-
wona

m2 400,000

Razem dział: Wyniesione skrzyżowania
2.3 Parking i miejsca postojowe
36

d.2.
3

KNNR 6 0101-
03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 51 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 58,410

37
d.2.

3

KNNR 6 0111-
02
analogia

Warstwa piasku ulepszonego cementem Rm=
2,5Mpa - grub. 15 cm

m2 1 552,000
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
38

d.2.
3

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 16-31,5 mm

m2 1 552,000

39
d.2.

3

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 10 cm
Kruszywo łamane # 0-16 mm

m2 1 552,000

40
d.2.

3

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, HOLLAND fazo-
wana, kolor grafitowy

m2 1 552,000

Razem dział: Parking i miejsca postojowe
2.4 Zjazdy
41

d.2.
4

KNNR 6 0101-
03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 36 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 1 020,000

42
d.2.

4

KNNR 6 0112-
01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubości po zagęszczeniu 10 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2 1 020,000

43
d.2.

4

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych
o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Kruszywo łamane # 0-31,5 mm

m2 1 020,000

44
d.2.

4

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru-
bości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa z betonu 8 cm, HOLLAND fazo-
wana, kolor grafitowy

m2 1 020,000

Razem dział: Zjazdy
2.5 Ścieżka rowerowa
45

d.2.
5

KNNR 6 0101-
03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 39 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 1 615,000

46
d.2.

5

KNNR 6 0112-
01
analogia

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubości po zagęszczeniu 20 cm
Piasek uziar.0-2mm

m2 1 615,000

47
d.2.

5

KNNR 6 0112-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw natural-
nych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm

m2 1 615,000

48
d.2.

5

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją
asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub
z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie
emulsji 0,8 kg/m2

m2 1 615,000

49
d.2.

5

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz-
nych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4
cm (warstwa ścieralna)
Miesz.miner-asfalt. do war.ścier. AC 8 S

m2 1 615,000

50
d.2.

5

KNNR 6 0309-
07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitu-
micznej - 1 km ponad 5 km

t 164,730

Razem dział: Ścieżka rowerowa
2.6 Chodnik przy jezdni
51

d.2.
6

KNNR 6 0101-
02
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 24 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 1 816,000

52
d.2.

6

KNNR 6 0111-
02
analogia

Warstwa piasku ulepszonego cementem Rm=
2,5Mpa - grub. 15 cm

m2 1 816,000

53
d.2.

6

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, HOL-
LAND szara fazowana

m2 1 742,000

54
d.2.

6

KNNR 6 0503-
03
analogia

Chodniki z płyt betonowych perforowanych na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypeł-
nione zaprawą cementową

m2 74,000

Razem dział: Chodnik przy jezdni
2.7 Chodnik oddalony od jezdni
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
55

d.2.
7

KNNR 6 0101-
03
analogia

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 44 cm w
gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i
chodników

m2 1 418,000

56
d.2.

7

KNNR 6 0111-
02
analogia

Warstwa piasku ulepszonego cementem Rm=
2,5Mpa - grub. 15 cm

m2 1 418,000

57
d.2.

7

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, HOL-
LAND szara fazowana

m2 1 418,000

Razem dział: Chodnik oddalony od jezdni
2.8 Krawężniki i obrzeża
58

d.2.
8

KNNR 6 0401-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach
15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-pias-
kowej

m 1 735,640

59
d.2.

8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3 65,359

60
d.2.

8

KNR 2-31
0402-04 0402-
05

Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łu-
kach o promieniu do 40 m
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3 12,744

61
d.2.

8

KNNR 6 0401-
05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
15x22 cm bez ław na podsypce cementowo-pias-
kowej

m 554,070

62
d.2.

8

KNNR 6 0401-
05
analogia

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach
12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-pias-
kowej

m 1 765,680

63
d.2.

8

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3 62,052

64
d.2.

8

KNR 2-31
0402-03 0402-
05

Ława pod krawężniki betonowa zwykła na łu-
kach o promieniu do 40 m
Beton zwykły C12/15 (B-15)

m3 7,541

65
d.2.

8

KNNR 6 0404-
04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zapra-
wą cementową

m 1 358,810

66
d.2.

8

KNR 2-31
0402-01

Ława pod obrzeża z pospółki m3 9,301

67
d.2.

8

KNR 2-31
0402-01 0402-
05

Ława pod obrzeża z pospółki na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3 0,890

Razem dział: Krawężniki i obrzeża
2.9 Inne
68

d.2.
9

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wo-
dociągowych i gazowych

szt. 62,000

69
d.2.

9

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kana-
łowych

szt. 37,000

70
d.2.

9

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ścieko-
wych ulicznych

szt. 9,000

71
d.2.

9

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 9,000

Razem dział: Inne
Razem dział: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
trad, dróg

3 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
72

d.3
KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczysz-
czeń w pryzmy

m3 44,595

73
d.3

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń sa-
mochodami na odległość do 1.0 km

m3 44,595
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
74

d.3
KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,
gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń sa-
mochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Odleg-
łość ustala oferent

m3 44,595

75
d.3

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w
gruncie kat. III zadarnionym

m2 2 973,000

76
d.3

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzu-
tem na terenie płaskim

m3 297,300

77
d.3

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na
gruncie kat. I-II bez nawożenia

m2 2 973,000

78
d.3

KNR 2-21
0702-01

Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na
terenie płaskim

m2 2 973,000

79
d.3

KNNR 1 0102-
01

Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych
powyżej 60% powierzchni

ha 0,045

80
d.3

KNNR 1 0101-
01

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 10-15 cm

szt. 32,000

81
d.3

KNNR 1 0101-
02

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 16-25 cm

szt. 6,000

82
d.3

KNNR 1 0101-
03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 26-35 cm

szt. 20,000

83
d.3

KNNR 1 0101-
04

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 36-45 cm

szt. 3,000

84
d.3

KNNR 1 0101-
07

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 66-75 cm

szt. 1,000

85
d.3

KNNR 1 0107-
01 0107-04 

Wywożenie dłużyc na Odległość ustala oferent mp 17,632

86
d.3

KNNR 1 0107-
02 0107-05 

Wywożenie karpiny na Odległość ustala oferent mp 11,001

87
d.3

KNNR 1 0107-
03 0107-05 

Wywożenie gałęzi na Odległość ustala oferent mp 23,992

Razem dział: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
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