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Laskowa - odwodnienie.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY LASKOWEJ W WOŁOMINIE

1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze

1
d.1.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w tere-
nie równinnym.

km

Kanał fi 200 mm
poz.16/1000 km 0,191
Kanał fi 300 mm
poz.19/1000 km 0,740

RAZEM 0,931
1.2 Roboty ziemne dla kanalizacji

2
d.1.

2

KNNR 1
0209-09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.
łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
2285,97 m3 2 285,970

RAZEM 2 285,970
3

d.1.
2

KNNR 1
0212-04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
455,59 m3 455,590

RAZEM 455,590
4

d.1.
2

KNNR 1
0313-01
uw.p.tab. 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokości do 1
m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV (grunty nawodnione)

m2

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
711,29+3934,60 m2 4 645,890

RAZEM 4 645,890
5

d.1.
2

KNNR 1
0315-04
uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do
3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach
suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty nawodnione)

m2

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
1896,96 m2 1 896,960

RAZEM 1 896,960
6

d.1.
2

KNNR 1
0529-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpię-
tości 4 m

kpl.

24+17+17+6 kpl. 64,000
RAZEM 64,000

7
d.1.

2

KNNR 1
0529-06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o roz-
piętości 4 m

kpl.

poz.6 kpl. 64,000
RAZEM 64,000

8
d.1.

2

KNNR 1
0527-01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

9+11 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

9
d.1.

2

KNNR 1
0527-06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

poz.8 kpl. 20,000
RAZEM 20,000

10
d.1.

2

KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
276,51 <kanał> m3 276,510
51,25 <studnie> m3 51,250

RAZEM 327,760
11

d.1.
2

KNNR 4
1411-04

Obsypka nad kanały oraz obok kanałów z materiałów sypkich grub. 30
cm

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
510,20<kanał> m3 510,200

RAZEM 510,200
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Laskowa - odwodnienie.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12

d.1.
2

KNNR 1
0318-03 z.
o.2.11.4.
9911-03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
1499,26 m3 1 499,260

RAZEM 1 499,260
13

d.1.
2

KNNR 1
0214-01 z.
o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów
obiekto- wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w sta- nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszcze-
nia Js=1.00)

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
366,08 m3 366,080

RAZEM 366,080
14

d.1.
2

KNNR 1
0206-04
0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku na odległość ustala oferent po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowyładowczymi

m3

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
856,22 m3 856,220

RAZEM 856,220
15

d.1.
2

Wycena
własna

Pompowanie wody z wykopów - przyjęto zespół roboczy 5 osób
(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27)

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2.1 Kanalizacja
16

d.2.
1

KNR-W 2-
18 0407-01
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 200 mm - wykopy umoc-
nione

m

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
181,9 m 181,900
9 m 9,000
 

RAZEM 190,900
17

d.2.
1

KNR-W 2-
18 0420-01/
02 z.sz.3.4.
9908 

Kształtki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 210
mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
Kolano kan. PP fi 200mm/45st.

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

18
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0420-01/
02 z.sz.3.4.
9908 

Kształtki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 210
mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
Trójnik kan. PP fi 200/200mm

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

19
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0407-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej 300 mm - wykopy umoc-
nione

m

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
739,80 m 739,800

RAZEM 739,800
20

d.2.
1

KNNR 4
1421-04
analogia

Studzienki z elementów prefabrykowanych śr. 1200 mm - dennica studni kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

21
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m z włazem D400

stud.

24 stud. 24,000
RAZEM 24,000

22
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie za każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5
m]
stud.

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru - studnie
-33,70 [0.5

m]
stud.

-33,700

RAZEM -33,700

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 24326



Laskowa - odwodnienie.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23

d.2.
1

KNR-W 2-
18 0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

szt.

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
43 szt. 43,000

RAZEM 43,000
24

d.2.
1

KNR-W 2-
18 0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm - przesunięcie wpus-
tów

szt.

Zgodnie z zestawienim do przedmiaru
4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
25

d.2.
1

KNNR 4
1427-01
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 200 mm szt.

89 szt. 89,000
RAZEM 89,000

26
d.2.

1

KNNR 4
1427-03
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 300 mm szt.

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

2.2 Roboty towarzyszące
27

d.2.
2

KNR 4-01
0209-03
analogia

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be-
tonu żwirowego o grubości do 20 cm - Włączenie kolektora do istn. stud-
ni

m2

17
0,15*0,15*3,14 m2 0,071
9
0,15*0,15*3,14 m2 0,071
1
0,15*0,15*3,14 m2 0,071

RAZEM 0,213
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

BUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY LASKOWEJ W WOŁOMINIE
1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.
1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

km 0,931

Razem dział: Roboty przygotowawcze
1.2 Roboty ziemne dla kanalizacji

2
d.1.

2

KNNR 1 0209-
09

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III

m3 2 285,970

3
d.1.

2

KNNR 1 0212-
04

Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 455,590

4
d.1.

2

KNNR 1 0313-
01 uw.p.tab. 

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z roz-
biórką palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokoś-
ci do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(grunty nawodnione)

m2 4 645,890

5
d.1.

2

KNNR 1 0315-
04 uw.p.tab. 

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowy-
mi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, stu-
dzienki itp. na sieciach zewnętrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką (grunty
nawodnione)

m2 1 896,960

6
d.1.

2

KNNR 1 0529-
01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i ka-
nałów; element o rozpiętości 4 m

kpl. 64,000

7
d.1.

2

KNNR 1 0529-
06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i
kanałów; element o rozpiętości 4 m

kpl. 64,000

8
d.1.

2

KNNR 1 0527-
01
analogia

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpiętości 4 m

kpl. 20,000

9
d.1.

2

KNNR 1 0527-
06
analogia

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energe-
tycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; ele-
ment o rozpiętości 4 m

kpl. 20,000

10
d.1.

2

KNNR 4 1411-
03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów syp-
kich grub. 30 cm

m3 327,760

11
d.1.

2

KNNR 4 1411-
04

Obsypka nad kanały oraz obok kanałów z mate-
riałów sypkich grub. 30 cm

m3 510,200

12
d.1.

2

KNNR 1 0318-
03 z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
- współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3 1 499,260

13
d.1.

2

KNNR 1 0214-
01 z.o.2.11.4.
9911-03 

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punkto-
wych,rowów,wykopów obiekto- wych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.
warstwy w sta- nie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II -
współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

m3 366,080

14
d.1.

2

KNNR 1 0206-
04 0208-02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsię-
biernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku na odległość ustala oferent po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochoda-
mi samowyładowczymi

m3 856,220

15
d.1.

2

Wycena włas-
na

Pompowanie wody z wykopów - przyjęto zespół
roboczy 5 osób
(poz.:
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22
,23,25,26,27)

Razem dział: Roboty ziemne dla kanalizacji
Razem dział: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2.1 Kanalizacja
16

d.2.
1

KNR-W 2-18
0407-01 z.sz.
3.4. 9908 

Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej
200 mm - wykopy umocnione

m 190,900

- 5 -
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis robót Jedn. mia-
ry

Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17

d.2.
1

KNR-W 2-18
0420-01/02 z.
sz.3.4. 9908 

Kształtki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO
o śr. nominalnej 210 mm - wykopy umocnione -
ekstrapolacja
Kolano kan. PP fi 200mm/45st.

szt. 7,000

18
d.2.

1

KNR-W 2-18
0420-01/02 z.
sz.3.4. 9908 

Kształtki polietylenowe typu WEHOLITE-SPIRO
o śr. nominalnej 210 mm - wykopy umocnione -
ekstrapolacja
Trójnik kan. PP fi 200/200mm

szt. 7,000

19
d.2.

1

KNR-W 2-18
0407-02 z.sz.
3.4. 9908 

Kanały z rur polietylenowych o śr. nominalnej
300 mm - wykopy umocnione

m 739,800

20
d.2.

1

KNNR 4 1421-
04
analogia

Studzienki z elementów prefabrykowanych śr.
1200 mm - dennica studni

kpl. 24,000

21
d.2.

1

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z
włazem D400

stud. 24,000

22
d.2.

1

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.
1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m
różnicy głęb.

[0.5 m] stud. -33,700

23
d.2.

1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 43,000

24
d.2.

1

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500
mm - przesunięcie wpustów

szt. 4,000

25
d.2.

1

KNNR 4 1427-
01
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 200 mm szt. 89,000

26
d.2.

1

KNNR 4 1427-
03
analogia

Przejście przez ściany - otwór o śr. 300 mm szt. 44,000

Razem dział: Kanalizacja
2.2 Roboty towarzyszące
27

d.2.
2

KNR 4-01
0209-03
analogia

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10
m2 w elementach z betonu żwirowego o gruboś-
ci do 20 cm - Włączenie kolektora do istn. studni

m2 0,213

Razem dział: Roboty towarzyszące
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ście-
ków
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