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OŚWIADCZENIE  

W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE 

 

 
NAZWA:       BUDOWA LINII KABLOWEJ I NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W 

WOŁOMINIE PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO. 

 

 
 
 FAZA:  PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

 

BRANŻA:  ELEKTROENERGETYCZNA 

 

My niżej podpisani 

 

Marcin Waszczuk posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr MAZ/0554/PWOE/14 należący do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – projektant. 

Bartłomiej Harwas posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

nr MAZ/0419/POOE/05 należący do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – sprawdzający.  

Niniejszym oświadczamy, że opracowana dokumentacja jest kompletna w zakresie sieci, instalacji                      

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Opracowana została zgodnie z warunkami zawartymi        

w umowie, obowiązującymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzającymi normy 

europejskie lub europejskie  aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi. Dokumentacja może służyć celowi do jakiego 

została zamówiona. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania ul. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 16 A, 05-230 KOBYŁKA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-GA4-897-RV9 *

Podpis jest prawidłowy







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Pan BARTŁOMIEJ ŁUKASZ HARWAS  o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0085/06

adres zamieszkania ul. POWSTAŃCÓW 14, 05-200 WOŁOMIN

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy













                                           OPIS TECHNICZNY 

Wołomin ul. Piłsudskiego 

 

1. Przedmiot opracowania 

Budowa linii kablowej i napowietrznej niskiego napięcia w Wołominie przy 

ul. Piłsudskiego. 

 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

-  budowa linii kablowych niskiego napięcia 

- budowa linii napowietrznych niskiego napięcia 

 

3. Inwestor 

PGE Dystrybucja SA 

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin 

 

4. Podstawa opracowania     

Projekt opracowano na podstawie: 

-   Warunków  usunięcia kolizji   

-   Uzgodnienie ZUD  

-   Polskich Norm,  

-   Zbiór przepisów PBUE 

-   Katalog ZPUE 

-   Katalog Telefonika 

 

5. Urządzenia istniejące 

Istniejące linie napowietrzne nN wykonane są na słupach żelbetonowych typu ALA 

o długości 12m przewodami AL50mm2 – układ przewodów płaski. Istniejące linie 

napowietrzne przeznaczone są do przebudowy. 

 

Istniejące linie kablowe nN wykonane kablami typu YAKXS 4x35mm2 oraz YAKXS 

4x120mm2 należy przebudować na odcinkach kolidujących z projektowaną ulicą. 

 

 

 

 



6. Urządzenia przebudowywane 

Przebudowywana linia napowietrzna nN 

Linie zaprojektowano na słupach żelbetonowych typu ŻN i wirowanych typu E 

przewodami typu AsXSn. 

Przebudowywane słupy niskiego napięcia wykonać w/g katalogu ENSTO– (Katalog do 

projektowania linii nN z przewodami izolowanymi samonośnymi na żerdziach 

wirowanych i ŻN).  

Do posadowienia słupów zastosować prefabrykowane płyty ustojowe do gruntu 

średniego. Wykopy zaleca się wykonywać koparką z wąskogabarytowym  

nabierakiem lub ręcznie. Przed ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić 

jego montaż w pozycji leżącej, instalując do żerdzi występujące w rozwiązaniu słupa 

konstrukcję stalowe, elementy uziemienia i elementy ustojowe. Zasypywanie powinno 

być wykonywane warstwami o grubości 20-30 cm z zagęszczeniem gruntu, 

umożliwiającym osiągnięcie maksymalnego dla danego gruntu stopnia zagęszczenia. 

Zaleca się polewanie wodą zasypanej ziemi przed ubijaniem. Elementy stalowe i ich 

połączenia w części podziemnej słupa należy dodatkowo zabezpieczyć przed korozją 

lakierem lub masą asfaltową. Podziemne betonowe części ustojów należy chronić 

przed szkodliwymi wpływami jedynie w gruncie bardzo agresywnym. 

Przy łączeniu przewodów w przęśle oraz na odgałęzieniach należy zwracać uwagę na 

zgodność faz, a także na odpowiednie ukształtowanie przewodów tak aby odległość 

od słupa lub innych elementów konstrukcyjnych wynosiła co najmniej 10cm.  

Dla ochrony projektowanej linii przed przepięciami atmosferycznymi należy na proj. 

słupach nN zainstalować odgromniki GXo 0,66/5.               

 

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia 

Projektowane linie kablowe niskiego napięcia należy wykonać kablami typu: YAKXS  

Kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Przy układaniu 

powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 

lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad 

ochrony środowiska. Temperatura kabla przy układaniu powinna być nie niższa od 

wartości podanej przez producenta kabla. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do 

górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 cm.  

Kabel układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych 

przypadkach należy wykonać z piasku warstwę o grubości co najmniej 10 cm. 



Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 

następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu. Kabel w wykopie układać faliście.  

Trasa linii kabla ułożonego w ziemi powinna być na całej długości i szerokości 

oznaczona folią w kolorze niebieskim. Grubość folii lub folii perforowanej powinna 

wynosić co najmniej 0,3 mm . Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm 

poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla.  

Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach kablowych 

i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon 

otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co 

najmniej: 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- rok ułożenia kabla. 

Pod ulicami, pod wjazdami kabel chronić rurą SRS produkcji „AROT”. Przy 

skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel chronić rurą DVK produkcji „AROT”. 

 

Przebudowane przyłącza kablowe niskiego napięcia 

Kolidujące przyłącza kablowe niskiego napięcia zasilone z przebudowywanych słupów 

linii napowietrznej niskiego napięcia należy przebudować tak aby zostało zachowane 

zasilanie istniejących odbiorców.  Istniejące kable należy wykopać i ułożyć po nowej 

trasie wg rysunków projektowych. 

Kabel należy układać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie. Przy układaniu 

powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli 

lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad 

ochrony środowiska. Temperatura kabla przy układaniu powinna być nie niższa od 

wartości podanej przez producenta kabla. 

Głębokość ułożenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do 

górnej powierzchni kabla, powinna wynosić co najmniej 70 cm.  

Kabel układać na dnie wykopu, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych 

przypadkach należy wykonać z piasku warstwę o grubości co najmniej 10 cm. 

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, 

następnie warstwą piasku lub rodzimego gruntu. Kabel w wykopie układać faliście.  

Trasa linii kabla ułożonego w ziemi powinna być na całej długości i szerokości 

oznaczona folią w kolorze niebieskim. Grubość folii lub folii perforowanej powinna 



wynosić co najmniej 0,3 mm . Krawędzie folii powinny wystawać co najmniej 50 mm 

poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla.  

Kabel ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony w trwałe oznaczniki 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach kablowych 

i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniu, wejściach do kanałów i osłon 

otaczających. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co 

najmniej: 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- rok ułożenia kabla. 

Pod ulicami, pod wjazdami kabel chronić rurą SRS produkcji „AROT”. Przy 

skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kabel chronić rurą DVK produkcji „AROT”. 

 

7. Uwagi końcowe 

Całość wykonania robót musi być zgodna z normą  N-SEP-E-003, N-SEP-E-004 oraz 

aktualnymi normami i przepisami o budowie urządzeń elektrycznych. Projektowane 

urządzenia elektroenergetyczne nie oddziałują szkodliwie na sąsiednie działki. Masy 

ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostaną całkowicie zużyte do 

zasypania. Nie przewiduję się wytworzenia odpadów. Na terenie inwestycji nie 

przewiduję się wycięcia drzew i krzewów, struktura zieleni nie zostanie naruszona. 

 



ZESTAWIENIE DEMONTAŻOWE  

ul. Piłsudskiego 

L.p. Typ urządzenia ilość 

RYS. EL-01 

1 4xAL 50mm2 406 m 

2 2xAL 25 mm2 203 m 

3 Słup RK-12ALA 2 szt. 

4 Słup P-12ALA 5 szt. 

5 Przyłącza 3f  9 szt. 

 4xAL16 mm2 118 m 

 AsXSn 4x16 mm2 70 m 

6 Przyłącza 1f  3 szt. 

 2xAL16 mm2 52 m 

7 YAKY 4x35 mm2 5 m 

 



skąd dokąd

1 ST. TR.                      K-10,5/12E 23 13 5 3 3

2 ST. TR.                      K-10,5/12E 23 5 3 3

3 P-10ŻN YAKY 4x35 14 1 5 3 3 2

4 K-10,5/12E K-10,5/12E 68 50 20 6 3 7

5 K-10,5/12E K-10,5/12E 68 20 6 3 7

Z
K

-2
+

S
L
4

Inne

22

O
p
a
s
k
a
 k

a
b
lo

w
a

15 12 350RAZEM 14 182 68

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE KABLI I OSPRZĘTU KABLOWEGO nN

Uziemienie

F
e
Z

n
 2

5
x
4

P
rę

t 
s
ta

l.
 m

ie
d
. 
3
/4

" 
6
m

Z
K

-2
+

S
L
6

B
E

 Ø
5
0
 (

A
R

O
T

)

Folia

kablowa

N
ie

b
ie

s
k
a

C
z
e
rw

o
n
a

Rury osłonowe

S
R

S
 Ø

1
1
0
 (

A
R

O
T

)

S
R

S
 Ø

7
5
 (

A
R

O
T

)

D
V

K
 Ø

1
1
0
 (

A
R

O
T

)

D
V

K
 Ø

7
5
 (

A
R

O
T

)

B
E

 Ø
7
5
 (

A
R

O
T

)

Mufy 

kablowe

3
5
m

m
2

Lp.

Odcinek kabla

Typ i przekrój

kabla

Y
A

K
X

S
 4

x
3
5
m

m
² 

Y
A

K
X

S
 4

x
1
2
0
m

m
² 

Y
A

K
X

S
 4

x
2
4
0
m

m
² 



Uziomy

N
u

m
e

r 
s
u

p
a

T
y
p

, 
fu

n
k
c
ja

E
-1

0
,5

/1
5

E
-1

0
.5

/1
2

E
-1

0
,5

/6

E
-1

0
,5

/4
,3

1
0
Ż

N

T
y
p

 u
s
to

ju

b
e

lk
a

 u
s
to

jo
w

a
 B

-6
0

p
ły

ta
 u

s
to

jo
w

a
 U

-8
5

p
ły

ta
 s

to
p

o
w

a

o
b

e
jm

a
 O

U

T
y
p

 u
z
io

m
u

H
a

k
 w

ie
s
z
a

k
o

w
y

U
c
h

w
y
t 

S
O

 1
1

7
.2

2
5

S
 o

d
c
ią

g
o

w
y
 (

2
x
2

5
-3

5
)

U
c
h

w
y
t 

S
O

 1
1

8
.4

2
5

S
 o

d
c
ią

g
o

w
y
 (

4
x
2

5
-3

5
)

U
c
h

w
y
t 

S
O

 2
7

0
 p

rz
e

lo
to

w
y

U
c
h

w
y
t 

S
O

 2
7

5
S

 o
d

c
ią

g
o

w
y
 (

4
x
5

0
-7

0
)

O
g

ra
n

ic
z
n

ik
 p

rz
e

p
ię
ć

Z
e

s
ta

w
 d

o
 u

z
ie

m
ia

c
z
y
 S

T
2

0
8

Z
a

c
is

k
 S

L
IP

 2
2

.1
 o

d
g

a
łę
źn

y
 p

rz
e

b
ija

ją
c
y
 i
z
o

la
c
ję

U
c
h

w
y
t 

k
a

b
łą

k
o

w
y

Iz
o

la
to

r 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 K10,5/12E 6 34 1 UP3+UP2 3 1 3 P1x6 3 1 2 8 2 8

2 P10ŻN 21 58 1 P1x6 3 1 2 4 4

3 K10,5/12E 8 1 UP3+UP2 3 1 3 P1x6 3 1 2 8 2 8

4 K10,5/12E 40 7 42 1 UP3+UP2 3 1 3 P1x6 5 2 1 2 8 2 8

5 P10,5/4,3E 28 58 1 P1x6 3 1 2 4

6 P10,5/4,3E 47 64 1 P1x6 4 2 2 8

7 N10,5/6E 40 60 1 P1x6 3 1 2 4

8 RKK10,5/15E 11 18 1 1 UP3+UP2 3 1 3 P1x6 8 3 1 4 4 8

51 175 0 316 1 4 1 2 1 0 12 4 12 32 7 7 8 10 32 6 52 0 0RAZEM

P
rz

e
w

ó
d

 A
s
X

S
n

 4
x
2

5
m

m
3

Tabela montażowa linii napowietrznej nN

Inne

P
rz

e
w

ó
d

 A
s
X

S
n

 4
x
7

0
m

m
2

P
rz

e
w

ó
d

 A
s
X

S
n

 2
x
2

5
m

m
2

P
rz

e
w

ó
d

 A
s
X

S
n

 2
x
3

5
m

m
2

Słup Żerdzie Ustoje



L=
12

m

L=
9m

L=22m

L=
25

m

L=
12

m

L=29mL=31m

L=11m

L=
9m

L=
27

m

L=15m

L=
20

m

L=30mL=28m

L=
13

m

L=
23

m
L=

11
m

L=33m

L=
34

m

L=30m

L=20m

L=28m

L=18m

L=21m

EL-MEDIA



L=
6m

L=17m

L=
21

m

L=
12

m

L=8m

L=7m

L=
27

m

L=
28

m

L=21mL=29m

L=
6m

L=
30

m

L=
11

m

L=32m

L
=

4
0
m

L=30m
L=20m

L=28m

L=18m

L=11m

L=29m

L=
32

m

L=8m

EL-MEDIA


		2016-12-21T13:57:24+0100
	Warszawa, Polska
	Mieczysław Grodzki; Mazowiecka Okr. Izba Inż. Budownictwa
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




