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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projekt budowlany dla zadania: ,"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do
ulicy Kolejowej w Wotominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy
Wotomin wzdiuz modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciggu
pieszo - rowerowego od ul. Sasina do tymczasowego przejazdu" - CZESC III”, obiekt: ,,Kanalizacja
deszczowa w ul. Pitsudskiego” jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Maciej Urbanek ke
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
S1 0z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/299 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. |1 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z po7n. zm.) oraz § 11 ust. I pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.) , po ustaleniu, 7¢ zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Maciej Urbanek
magister inZynier
ur. dnia 14 grudnia 1983 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0404/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegodlowy zakres uprawnien

1. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymieniona specjalnoScia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,
2/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 238
kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia stanowiag podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych wzadzen w projekcie
budowlanym.




UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepyje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 usiawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
techniczmyeh w budownichwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzenego przez Gléwnego Inspektora
Nad=oru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Poliskiej Izby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawie za posrednicnvem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzvnieréw Budownicrwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
%/7’—‘—
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek e o

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Maciej Urbanck
ul. IX Poprzeczna 22
04-637 Warszawa
. Glowny Inspekior Nadzoru Budowlaneg
a‘a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-D17-A8A-ARD *

Pan MACIEJ URBANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0420/14

adres zamieszkania ul. IX POPRZECZNA 22, 04-637 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierédw
Budownictwa.

Podpis josl praghdiony
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PZZ-G5N-5VV *

Pan ANDRZEJ ZGOtA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/7067/01

adres zamieszkania POWSTANCOW SLASKICH 106B m. 13, 01-466 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierédw
Budownictwa.

Podpis josl praghdiony




1. CZESC TECHNOLOGICZNA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,"Przebudowa ulicy
Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy Wotomin wzdtuz modernizowanej linii kolejowej
E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciggu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do
tymczasowego przejazdu" - CZESC III”".

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, rozbudowa istniejacej kanalizacji deszczowej
w ul. Pitsudskiego w Wotominie. Wody deszczowe z omawianej ulicy skierowane beda do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w Al. Armii Krajowej poprzez istniejacy kanat deszczowy DN300 w ul
Pitsudskiego.

1.2. Inwestor
Burmistrz Wotomina

ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa:

Jednostka projektowa: ~ Grafton Projekt

Ul. Bazylianska 18 lok. 62
03-203 Warszawa

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe merytoryczng stanowig:

- Warunki techniczne |. dz. DT/3664/11/2016 na odprowadzanie $ciekéw deszczowych z ul.
Pitsudskiego wydane przez Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

- uzgodnienia wymienione w czesci formalno — prawnej;

- ,Dokumentacja badan podioza gruntowego i projekt geotechniczny o warunkach
posadowienia planowanych robdt drogowych w Wolominie” opracowanych przez Pana
Zdzistawa Etel w pazdzierniku 2016 r.;

- projekt drogowy - opracowanie rownoczesne;

- aktualne mapy do celéw projektowych;

- sprawdzenie zamierzen inwestycyjnych w rejonie przedmiotowej budowy;
- normy i normatywy do projektowania.

1.5. Zakres opracowania

Realizacja zadania wymaga wykonania:
-tréjnikoéw redukcyjnych DN300/200 PP na istniejacym kanale — 8 szt.,

-przytaczy wpustowych DN200 PP SN10 wraz ze studzienkg wpustowa Dw500mm z osadnikiem —
8szt,YL=2850m (40+40+50+40+20+20+3,0+4,5),

-regulacji wysokosciowej kraty studzienki wpustowej — 3 szt.,
-robét towarzyszacych:

* odbudowa nawierzchni drég* (wg oddzielnego opracowania),
* W zwiazku z tym, ze budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pitsudskiego bedzie realizowana
razem z przebudowg konstrukcji ulicy i budowa nowej nawierzchni, nie przewiduje sig innej
odbudowy nawierzchni niz jak opisano powyzej.



1.6. Lokalizacja. Stan prawny terenu inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa mazowieckiego, w powiecie wotominskim, w

Miescie Wotomin i usytuowana bedzie na nastepujacych dziatkach ewidencyjnych zestawionych w tabeli
1.

Tabela 1 Przebudowa ulicy Pitsudskiego — pas drogi publicznej

-Jedn. _ Obreb S . Wiasciciel
ewidencyjna
143412 4- Urzad Miejski w Wolominie
Wolomin - 19 134/2, 134/1, 134/3, ul. Ogrodowa 4
miasto 05-200 Wotomin
Powiat Wolominski
20 2 ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

1.7. Powigzania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Teren, na ktérym znajduje sie planowana
inwestycja, nie ma opracowanego obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.8. Rozwigzania techniczne

Wody deszczowe z ulicy Pitsudskiego skierowane beda do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej
DN300 w tej ulicy a nastepnie do kolektora deszczowego w Al. Armii Krajowej. W celu minimalizacji
kosztow i ilosci wlazéw w ulicy Pitsudskiego projektuje sie nowe wigczenia do istniejgcego kanaiu za
pomoca trojnikéw redukcyjnych DN300/200 z odej$ciem bocznym pod katem 45 stopni.

W przypadku wykorzystania istniejagcych wpustéw przewiduje sie wytacznie regulacje wysokosciows i
dostosowanie rzednej krat do nowej niwelety drogi.

1.8.1. Obliczenia
Maksymalng ilosci wéd deszczowych odprowadzanych z terenu ulic obliczono ze wzoru:

Q=yxqxF][ls]
Gdzie:
- -wspbtczynnik sptywu powierzchniowego,
q —natezenie deszczu miarodajnego [l/(s,ha)]
F —powierzchnia zlewni [ha]

W ramach zadania projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu zestawione w tabeli
ponizej.

Wykaz projektowanych elementéw zagospodarowania

Opis ilo$é
nawierzchnia jezdni i zjazdow z kostki brukowej kamiennej 1751 m”
nawierzchnia chodnikéw plyt betonowych i kostki kamiennej czarne;j 1197,6 m2

Do obliczen przyjeto:

-natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min. | prawdopodobienstwie wystepowania p=20%,
=130 I/s*ha

-wspétczynnik sptywu dla powierzchni z kostki 0,7

Stad ilos¢ wod deszczowych odprowadzanych w kierunku ulicy Armii Krajowej wynosié¢ bedzie:

10



Q=0,7 x 130 x 0,3ha= 27,3 l/s

1.8.2. Studzienki wpustowe, przytacza wpustowe
Studzienka wpustowa bedzie przejmowaé wody opadowe z powierzchni ulic, miejsc postojowych itp. do
kanalizacji deszczowej poprzez przylgcze tgczace kanat deszczowy ze studzienkg wpustows.

Przyjeto typowe wpusty deszczowe uliczne Dw500 mm z odptywem na gtebokosciach 1,40m, 1,20m,
1,00m lub 0,90m pod terenem, z osadnikami o gtebokosci 0,95 m, bez syfonéw, wykonane z elementow
betonowych, z zeliwng skrzynka i kratka uliczng na zawiasach.

Wszystkie nowoprojektowane przytacza wigczone do istniejacego kanatu DN300 za posrednictwem
tréjnikow redukeyjnych DN300/200 45° PP.

1.8.3. Trojniki

Trojniki projektuje sie z litego polipropylenu PP o sztywnosci SN10 tgczonego kielichowo. Podigczenie na
trojnik wykonac pod katem 45°, zapewniajgcym odpowiedni odbiér sciekéw z projektowanych przytaczy.
Projektowane tréjniki nalezy montowac z poderwaniem 20cm (rzedna wigczenia trojnika wieksza o 20cm
od rzednej dna kanatu w miejscu wigczenia). W przypadku braku takiej mozliwosci (np. ze wzgledu na
kolizje na trasie przylacza, spadek ponizej dopuszczalnego), wiaczenie wykonywa¢ z mniejszym
poderwaniem lecz nie nizej niz ,06 w 08",

Trojniki nalezy taczyc¢ z istniejgcym kanatem stosujgc mufy DN300 PP zgrzewane elektrooporowo.

1.9. Roboty przygotowawcze

1.9.1. Informacje ogdine i wymagania podstawowe

e Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z trescig warunkéw podanych w
uzgodnieniach poszczegolnych instytucji,

e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomi¢ wiasciwe instytucje. Roboty prowadzi¢ w
porozumieniu z przedstawicielami wiasciwych instytucji,

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, o$wietlenie i wywieszenie
tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego,

¢ W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy kontrolne,
e Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

1.9.2. Trasowanie sieci kanalizacyjnej

Wytyczenia trasy oraz pomiary wysokosciowe powinien dokona¢ uprawniony geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkéw oraz przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego wymagajg skrupulatnych
pomiaréw na poszczegdinych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.

Trasy przewodow dostosowano do warunkéw lokalnych (istniejace uzbrojenie w ulicy, projektowane
krawezniki).

1.10. Roboty ziemne

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie, jedynie w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem —
recznie z zachowaniem ostroznosci, by nie dopusci¢ do jego uszkodzenia. Wykopy nie powinny by¢
przekopane, ich gtebokos¢ powinna umozliwia¢ jedynie utozenie podsypki piaskowej. Wykopy wykonane
beda mechanicznie i recznie (zaktada sie 70% mechanicznie
i 30% recznie).

Kanaly beda uktadane w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych wypraskami stalowymi poziomo,
lub szalunkami systemowymi.

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujgce sie i zblizone do projektowanych kanatéw, zgodnie z wytycznymi
poszczegolnych branz.
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W czasie prowadzenia rob6t ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w $wiatta koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu.

Wszystkie  roboty ziemne i instalacyjne nalezy  wykonywaé zgodnie z  norma
PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”. Sprawdzenie poprawnosci wykonania kanatéw, oraz
ich szczelno$ci wykonywac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN-1610".

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw duzo wcze$niej przed ukiadaniem rur, wykop rozpoczynaé od
najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg
PN-B-10736 oraz PN-EN1610 oraz przepiséw zawartych w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
W powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

W miejscach gdzie niweleta przebiega w gruntach spoistych kanaty i rurociagi uktada¢ na zageszczone;j
podsypce piaskowej. Zasypke wykopu 20-30 cm nad wierzchem rur wykonywaé piaskiem z
zaggszczeniem sprzetem mechanicznym warstwami 30 -50 cm $ci$le wg wytycznych producenta
zastosowanych rur. Zasypke pozostatg w miejscach pod drogi i place nalezy wykona¢ wg wymagan dla
drog.

1.11. Préba szczelnosci

Badanie szczelnosci przewodoéw przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;j,
odcinkami wynikajacymi z projektu organizacji ruchu. Po pozytywnym wyniku préby, nalezy przystapi¢ do
zasypki i tymczasowego odtworzenia nawierzchni.

Wyniki proby na szczelnosci przewodéw powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez wykonawce i
inwestora.

1.12. Roboty towarzyszgce

1.12.1. Przebudowa nawierzchni drég

Informacje dotyczace nawierzchni drég objetych inwestycjg zostaly przedstawione w oddzielnych
opracowaniu

1.12.2. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja skrzyzowania z przewodami gazowymi,
wodociggowymi, kanalizacjg sanitarng oraz kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi.
Wykopy w miejscach skrzyzowan nalezy wykonac recznie.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym znajdujgcym sie w poprzek wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do belki lub preta lub rury stalowej o dtugosci min. réwne;
szerokosci wykopu + 2x1,0 m, wg zalecen uzytkownikéw poszczegdinych mediow.

Na kablach energetycznych i telekomunikacyjnych odkrytych w wykopie nalezy zatozyé rury
ostonowe dwudzielne i pozostawi¢ je po wykonaniu robot.

Prace prowadzi¢ pod s$cistym nadzorem uzytkownikéw poszczegélnych rodzajéw uzbrojenia
technicznego terenu.

1.13. Warunki gruntowo-wodne

Informacje dotyczace warunkéw gruntowo-wodnych terenu objetego inwestycjg zostaty przedstawione w
oddzielnym opracowaniu pt. ,Dokumentacja badan podioza gruntowego. Geotechniczne warunki
posadowienia planowanych rob6t drogowych w Wotominie.

W trakcie badan dokonano wiercer 3 otworéw o gtebokosci do 3,0 m.

Ogoiny profil geologiczny terenu objetego badaniami tworzg warstwy skiadajace sie z poziomu
glebowego lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikéw i drég gruntowych utwardzonych oraz
niekontrolowanego nasypu budowlanego do giebokosci ok. 1,0 m, ponizej ktérego zalegajg utwory
eoliczne lub zwietrzelinowe do glebokosci ok. 2,0 m. Natomiast, dolne warstwy rozpoznania
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geologicznego stanowig osady zlodowacenia $rodkowo-polskiego typu wodnolodowcowego i
morenowego W postaci glin piaszczystych. Poziom wody gruntowej stabilizuje sie na gtebokosci ponizej
6,0 m ppt.

Szczegotowe przekroje odwiertdw zatgczono na profilu sieci kanalizacji deszczowe;.

1.14. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z opracowaniem jw. na odcinkach projektowanej kanalizacji deszczowej nie przewiduje sie
konieczno$¢ odwadniania wykopdw podczas wykonywania robot ziemnych.

Najnizszy poziom wykopu pod studnie wpustowg to ~3,0m p.p.t. a poziom wody gruntowej to 6,0,
p.p.t

1.15. Odbidr robot

Odbiory czesciowe i odbiér koncowy winny odbywac sie komisyjnie przy udziale Inspektora Nadzoru,
kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanalizacji deszczowej i gospodarza terenu (ulicy,
wiascicieli lub uzytkownikoéw nieruchomosci). Zgodno$¢ wykonania inwestycji z dokumentacjg pod
wzgledem formalnym i merytorycznym wraz z ewentualnymi zmianami dokonywanymi w trakcie budowy
zaakceptowanymi przez Nadzoér Autorski i Inwestora, jest niezbedna.
Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przed zasypaniem.
Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji.
Koncowy odbior powinien obejmowaé sprawdzenie:

o Protokolow z badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

o Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy.

I

~_mgrini. MACIE) URBANEK
Iu;-raw-'uefha bBudowiane do pProjektowania
bez -3g5anw.n n w specjalnosci nstalacyjnej
w zakresie sieci, Instalacji i urzadzed ciepin ch
we..-::w‘.-rcwrw:_h, Bazowych, o
wodociggowych i xanalizacyjnych,
Upr. nr MAZ/0404/P00S/13
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2. INFORMACJA BIOZ

Podstawa opracowania planu BIOZ:

e Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane — zwanym dalej ,ustawg” (Dz. U. z
2000r. Nr 108, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.
1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr
74, poz. 676).

Materiaty wykorzystane do sporzadzenia planu BIOZ:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczeg6lowego zakresu |
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia
2002r. Nr 151, poz. 1256).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z dnia 15 pazdziernika 2001r. Nr 118, poz. 1263).

« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844; zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 91, poz. 811).

e Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t drogowych i mostowych. (Dz, U. z dnia 8 marca 1977r. Nr 7, poz. 30).

2.1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania ,"Przebudowa ulicy
Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy Woltomin wzdiuz modernizowane;j linii kolejowej
E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciggu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do
tymczasowego przejazdu" - CZESC IlII”.

W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, rozbudowa istniejgcej kanalizacji deszczowej
w ul. Pitsudskiego w Wotominie. Wody deszczowe z omawianej ulicy skierowane bedg do istniejace;
kanalizacji deszczowej w Al. Armii Krajowej poprzez istniejgcy kanat deszczowy DN300 w ul.
Pitsudskiego.

2.2. Inwestor

Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

2.3. Autorzy opracowania

Jednostka projektowa: ~ Grafton Projekt

Ul. Bazylianiska 18 lok. 62
03-203 Warszawa
e mgr inz. Maciej Urbanek

2.4. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robot
Realizacja zadania wymaga wykonania:
-trojnikow redukcyjnych DN300/200 PP na istniejagcym kanale — 8 szt.,
-przytgczy wpustowych DN200 PP SN10 wraz ze studzienkg wpustowa Dw500mm z osadnikiem —
8szt., YL=2850m (4,0+4,0+50+4,0+20+2,0+3,0+4,5),
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2.5.

258

2.7

-regulacji wysokosciowej kraty studzienki wpustowej — 3 szt.,
-robot towarzyszacych:

« odbudowa nawierzchni drég* (wg oddzielnego opracowania),
* W zwiazku z tym, ze budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Pitsudskiego bedzie realizowana
razem z przebudowg konstrukcji ulicy i budowa nowej nawierzchni, nie przewiduje sig innej
odbudowy nawierzchni niz jak opisano powyzej. Wszystkie roboty nalezy prowadzic zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca
2003 r.).

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Inwestycja zlokalizowana jest w ulicach Kosciuszki w miescie Marki.

Na omawianym terenie istniejg nastepujgce obiekty budowlane i infrastruktura techniczna
uzbrojenia terenu:

sie¢ energetyczna,

sie¢ telefoniczna,

sie¢ gazowa,

sie¢ kanalizacyjna sanitarna,

e sie¢ wodociggowa,

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na terenie inwestycji, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

e ruch samochodowy,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne,
e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,

e przewody gazowe.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

e Przysypanie cziowieka ziemig podczas wykonywania wykopéw oraz ukiadania rur
kanalizacyjnych;

e Upadek cziowieka z powierzchni terenu do gtebokich wykopow;

e Upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopow, w ktérych moga
znajdowac¢ sie ludzie;

¢ Ruch pojazdéw dostarczajgcych materiaty budowlane;

o Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzonej strefy
niebezpiecznej);

e Ruch pojazdéw samochodowych;
e Praca elektronarzedzi i urzgdzen mechanicznych;

e Mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu wykopéw i ukfadaniu
rurociagu nieodpowiednim sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznej linii
elektroenergetycznej;

e Porazenie prgdem na skutek naruszenia kabli energetycznych,
* Wykonywanie korka betonowego w studni pod woda.
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2.8. Zapobieganie zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania robé6t ziemnych i montazowych

e W wykopach nalezy obudowaé $ciany wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i
rozpartymi. Odeskowanie wykonywa¢ réwnoczesnie z pogtebieniem wykopu. Dodatkowe
zabezpieczenie przed obsuwaniem sie gruntu oraz sptywem wod opadowych do wnetrza
wykopu stanowi wyniesienie krawedzi obudowy 0,15 m ponad powierzchnie terenu;

e Przed rozpoczeciem kazdej zmiany nalezy sprawdzi¢ stan skarp i sztywno$¢ zabitych
rozpor;

e Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

e Podczas pracy koparka winna by¢ ustawiona poza granicg klina naturalnego odtamu co
najmniej 0,6 m od wykopu;

e Uzycie sprzetu zmechanizowanego do wykonywania wykopow wymagane jest wyznaczenie
strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie.

e Zabrania sie przebywania os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg w czasie jej pracy jak |
podczas postoju;

e W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowat obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych;

e Wykopy osiggajace giebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wechodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz
przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

e Zabezpieczenia obudowanych wykopéw nalezy demontowaé¢ od dna wykopu stopniowo
usuwajac je, w miare zasypywania wykopu;

e Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osOb klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana;

« Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie nawiséw gruntu podczas wykonywania wykopow;

* Wszelkie przewody podziemne wystepujgce na trasie wykopu lub w bliskim jego sagsiedztwie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

¢ Prace wykonywane w poblizu innych sieci podziemnych nalezy skonsultowac z wiasciwg
jednostka, ktérej podlega dana siec;

* |Instalacje energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym;

e Jezeli podczas prac wystepuje ciagly ruch pieszych, nalezy zapewni¢ przejscia przez wykop
w postaci kladek lub przejazdéw. Ruch pojazdéw powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu;

e Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi
wykopu (jezeli ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy), a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu (jezeli Sciany
wykopu nie sg obudowane) jest zabronione;

e Miejsce do skiadowania materiatéw i wyrobéw powinien by¢ oznakowany i utwardzony;

e Urzadzenia elektroenergetyczne mogg obstugiwaé wylacznie osoby posiadajgce
zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych urzadzen;

¢ Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

2.9. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych z
uwagi na przewidywane zagrozenia
Rejon wykopow nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ,Uwaga gtebokie wykopy”;
Wykopy pozostawione na czas zmroku i nocy nalezy uzbroi¢ w balustrady ochronne biato —
czerwone, oznakowac¢ tasma zabezpieczajgca w kolorze biato-czerwonym oraz zabezpieczyC
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Swiattem ostrzegawczym, pulsujacym czerwonym zgodnie z wymogami BHP. Balustrada skfada
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m i powinna by¢ oddalona od krawedzi wykopu co najmniej o 1,0 m. Wolng przestrzen pomiedzy
deska kraweznikowg a poreczg ochronng wypeinia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci. W szczegdéinych przypadkach nalezy wykop szczelnie przykry¢, w
spos6b uniemozliwiajgcy wpadnigcie do $rodka, wéwczas zamiast balustrad opisanych powyzej,
teren rob6t mozna oznaczyé za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegiosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Jezeli z pewnych wzgledow teren robét ziemnych nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca ma
obowigzek zapewni¢ jego ciggty dozor.

Roboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepiséw zawartych w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

2.10. Zakres instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Do pracy nalezy dopusci¢ tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz znajomos¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia BHP pracownikéw musi by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285). Szkolenie powinno odby¢ sie przed
przystapieniem do realizacji robot.

Zakres instruktazu powinien obejmowac:
e Zasady organizacji budowy;
e Zakres i miejsce odbywajgcych sie danego dnia Robdt;
e Zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
¢ Mozliwe zagrozenia;
¢ Mozliwe zabezpieczenia przed wystgpieniem zagrozen i jego skutkami;

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e Tryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia;
e Udzielanie pierwszej pomocy;

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego;

¢ Postepowanie z materiatami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia.

2.11. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

W celu wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6inego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, ustala sie jak nizej:

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

W przypadku zastosowania sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopéw przebiegajgcych
pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia
220 kV, sprzet ten (koparka, dzwig) nalezy wyposazy¢ w czujniki i sygnalizatory napiecia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Gasnica proszkowa 6 kg -1 szt
Koc gasniczy -1 szt.
Obecny na budowie piasek lub ziemia.

Zabezpieczenie medyczne, higieniczne

Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu kierownika budowy).
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Urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie na odziez
roboczg i ochronna, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Srodki tacznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.
Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne,
szelki i liny bezpieczenstwa posiadajgce odpowiednie certyfikaty oraz znak bezpieczenstwa.

Odziez i obuwie pracownikéw musi spefnia¢ wymogi Polskich Norm w tym wzgledzie.
Srodki organizacyjne

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczernistwem Robét odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy lub Kierownik Robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy
posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Plan bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

Za nadzér nad realizacjg i bezpieczenstwem robét odpowiedzialni sa:

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6Zniejszymi zmianami) oraz Dz. U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia w oparciu o niniejsze ,informacje” sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,Planem BIOZ".

Miejscem przechowywania ,Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno by¢ pomieszczenie
Kierownika budowy.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w

celu usuniecia tego zagrozenia.
| JT l
fbl i /

megr inz. MACIEJ URBANEK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

Upr. nr MAZ/0404/P0C0OS/13
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3. CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow
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4. CZESC FORMALNO-PRAWNA (ZALACZNIKI)

1.

Warunki techniczne nr 952/Kd/2016 z dnia 24.11.2016 r. dot odprowadzania $sciekow
deszczowych z ul. Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w
Wotominie;

Aneks do warunkéw technicznych nr wn 952/Kd/2016 z dnia 09.03.2017 L.dz
DT/583/03/2017

Protokdt wraz z zatgcznikiem graficznym z narady koordynacyjnej z dnia 14.06.2017 w
sprawie  usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, znak sprawy
PODK.6630.470.2017;



Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Spoétka z o.o.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 B4, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi. wolomin pl e-mail: pwik@pwik wolomin pl

NiP. 125-00-05-499. REGON 017282330
Konto: Bank PKO BP S A 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

Ld, DT "tfw /112016 Wolonun, dma 2411 2016
Nrwn Y32/Kd?2016

WARUNKI TECHNICZNE
na odprowadzanie scickow deszczowych 2 ul. Pilsudskiego na odcinku od ul. Al Armii
Krajowej do ul. Kolejowej w Wolominie.

Inwestor: Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Daal Techmczny Przedsiebiorstwa Wodociagow 1 Kanalizacp Sp 2 0 0 w Wolominie pray ul. Graniczne) |
ponize] przedstinvia waminki techniczne na odprowadzemie scickow deszczowych # ul Pilsudskicgo na odeinku
od ul. AL Armu Krajowe) do ul. Kolejowe) w Wolonimie
. Scieki deszezowe 7 nawierzehm ulicy nalezy odprowadzic do isinigjacej sieci kanalizacqi deszcrowe]

0300 PP w ul Pilsudskiego Odprowadzenie scieckow deszczowyveh poprzez dostosowanic  przcbudowe)
istmegacy ch wpustow oraz przes wibudowanic nowveh wpustow ulicznveh Przykanahks wpusiow uliczmyvch
nalesy wybudowac/praebudovwac przewodanu Q200 PP wpusty nalesy wybudowae 7 osadnikicin @300
betonowym H=0_93 m

Uzbrojemic projektowane) sieci kanalizacy deszczowe
. studme O0.6-01 4 m betonowe lub tworzywowe.
. preewody (200 PP

W zwiazku 7 powvzszym naleiy:

e Na kopn aktwalne; mapy zasadnicze lub mapy  jednostkowe] praviete) do panstwowego zasobu
geodesynego 1 kartograficznego nalesy sporzadzic plan syacyiny projektowanej/vch sieci przez osobe
postadajaca nprawnienta projektone w zakresic sicet 1 praykicsy wodeetgewveh/kanalizacy jmy ch

o W zwiazku z potrzeby wyeliminowania zagrozen wynikajacy ch 2 mozliwey kolizi miedsy sytuowanymi w

= tereme sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozye do Starosty Powiatowego w Wolominie winiosek o objecie
narada koordvnacy jna sytunow:ania siec

e Opracowac projekt budowlany sicet (osoba posiadajaca uprawnienta) w 5 egzemplarzach 1 pod wzgledem
technicznym nalesy uzgodmc w Przedsichiorsiwie Wodociagow 1 Kanalizagji Sp. 2 0. 0w Wolonunie
ul. Gramiczna |

o Wejscie w grunty osob fizveznveh 1 prawnveh oraz wszystkic wymagane decyvzie 1 pozwolenin uzgodnic
2 odpowiednimi organami

e Przed praystapieniem do robot uprawmonsy Wykonawca pobierze dziennik robot w PWIK Sp. 7 0. 0 w
Wolomnie

o Warunki nzgodmema traca wasnos¢ po uplywie 36 miesieey od daty 1ch wydania
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Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizac Sp z oi: z siedziba przy ul Graniczna 1, 05-200 Wolomin
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980 Kapital zakladowy w wysokosci 72 478 500,00 zi




@
w I Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spoétka z o.0.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.pwik wolomin pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NiP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

L.dz.DT/ 525 103/2017 Wolomin. dnia 09.03.2017
Nr wn.952/Kd/2016

ANEKS DO WARUNKOW TECHNICZNYCH
NR WN. 952/Kd/2016 L.dz.DT/3664/11/2016 7 dnia 24.11.2016
na odprowadzanie Sciekow deszczowych z ul. Pifsudskiego na odcinku od ul. Al Armii
Krajowej do ul. Kolejowej w Wolominie.

Inwestor: Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Wolominic przy
ul. Granicznej 1 zmienia tres¢ warunkow technicznych NR WN. 952/Kd/2016 L.dzDT/3664/11/2016
z dnia 24.11.2016, zgodnie z poniiszym:

e Scicki deszezowe z nawicrzehni ulicy naley odprowadzi¢ do istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej
@300 PP w ul. Pilsudskiego. Odprowadzanie Sciekow deszezowych poprzez dostosowanic wysokosciowe
istniejacych wpustéw do projektowanej niwelety ulicy oraz poprzez wybudowanie nowych wpustow
ulicznych od istniejacych studni na sieci i projektowane trojniki. Przykanaliki projektowanych wpustéw
ulicznych nalezy wybudowaé¢ przewodami 9200 PP, wpusty nalezy wybudowaé z osadnikiem @500
betonowym Hpin=0,95 m.

Oplata za odprowadzanie scickow deszczowych z powierzehni utwardzonych wg obowiazujacych przepisow
oraz taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod¢ i zbiorowego odprowadzania écickéw na obszarze Gminy
Wolomin.

W zwigzku 7 powviszym naleiy:

¢ Na kopi1 aktualnej mapy zasadnicze) lub mapy jednostkowe) przyjete) do panstwowego zasobu geodezyinego 1
kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowancj/ych sieci wraz z przepompowmia przez osobg
posiadajgea uprawnienia projektowe w zakresie siect 1 przylaczy wedeetagewyeh/kanalizacyjnych.

o W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacyeh z mozliwej kolizji miedzy syvtuowanymi w
terenie sieclami uzbrojenia terenu nalezy zlozyé do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek o objecie
naradg koordynacyjng sytuowama siecl Wraz z przepompownia

e Opracowa¢ projekt budowlany sieci wraz 2z przepompownig (osoba posiadajgca  uprawnienia)
w 5 egzemplarzach 1 pod wzgledem technicznym nalezy uzgodmé w Przedsigbiorstwie Wodociggow
1 Kanahizacn Sp. 7 0. 0. w Wolomunie ul. Gramezna 1.

e Wejscie w grunty osob fizyeznych i prawnych oraz wszystkic wymagane decyzje 1 pozwolema uzgodnié
2 odpowiednimi organami,

e Przed przystapieniem do robot uprawniony Wykonaweca pobierze dziennik robot w PWiK Sp. z o. o.
w Wolominie,

e  Warunki uzgodniema traca waznosé po uplywie 36 muesigey od daty ich wydania.

Uwaga: kanal deszczowy wraz z wpustami deszczowymi w ul. Pilsudskiego na w/w odcinku wybudowany
zostal w ramach Umowy o Definansowanie Nr POIS.01.01.00-00-101/13-3 z dnia 25.04.2014 roku przy udziale
srodkéw z Funduszu Spoéjnosci. Zgodnic z zapisami umownymi okres trwalosci projektu wynosi 5 lat
od zakonczenia realizacji projektu i wyplacenia pelnej kwoty dofinansowania — platnosé koncowa miala
miejsce w 2016 roku.

W zwigzku z powyiszym odprowadzenie wod deszezowych z w/w odcinka ul. Pilsudskiego naleiy rozwigza¢
wylacznie wg wytycznych opisanych w tresci niniejszego Aneksu.

Sporzgdzil: Piotr Debski, Dznial Techniczny KIEROWNIK
P 7 ¢ 3%
Dziatu Technicznego
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. Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.&. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wofomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000002980. Kapital zaktadowy w wysokoéci: 72 478 500,00 zi.



Wotomin dnia 14.06.2017
Starosta Wolominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokol z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.470.2017
Data wplywu wniosku: 08.06.2017

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacvine] : Wolomin ul. Powstancow 8/10

Lokalizacja obiektu: m. Wolomin, ul. Pitsudskiego dz. 134/1, 134/2, 134/3 obr. 19, dz, ew. 2
obr. 20

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej, siec telekomumkau\jna [momtormg mlejskl

podziemna i napowietrzna), sie¢ elektroenergetyczna niskiego naplqua dswieller

e e ENE

Wnioskodawca: GRAFTON PROJEKT Macie) Chmielewski
[Inwestor: Burmistrz Miasta Wolomin

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Glowny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikow narady koordynacyjnej:




ODPIS

Lista obecnosci uczestmikow narady koordynacyjnej z dn.14.06.2017

[p | Nazwa jednostki organizacyjnej
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