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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa pn. Rozbudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku
od ulicy Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie w zakresie przebudowy sieci wizyjnego
monitoringu miejskiego zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja zostata wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.

grudzien 2017r.
Projektant:
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Uprawnienia projektanta

Sl
PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02297/02/U
z dnia% marca 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Szprocha z dnia 30.01.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Tomaszowi Szprochowi
urodzonemu 24.06.1971 r. w Jedrzejowie
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszica

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubicgajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
post¢gpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozy! egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku inslaneji: ‘

Pouczenie |

|
Stronie niezadowolongj z decyzji stuzy w terminie 14 dnfi_mf dnia jej
dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 4 3 1 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa \°
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwaé bedzie prawo wniesienia  skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie, = ==~
w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na podstawie
art, 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust | ustawy z dmia |1 maja 1995 . 0
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz 368 z pozn. zm.).
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Wpis projektanta do Izby Inzynierdw Budownictwa

INZYMIERO W

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

MAZ-G2Z-196-AQU *

Pan TOMASZ SZPROCH o numerze ewidencyjnym MAZ/BT/0140/14
adres zamieszkania ul. HELENOWSKA 16/2, 05-800 PRUSZKOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od ulicy Armii Krajowej do

ulicy Kolejowej w Wotominie w zakresie przebudowy sieci wizyjnego monitoringu miejskiego.

1.2. Inwestor

Inwestorem robét jest:

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05 - 200 Wotomin

1.3. Podstawa opracowania

* Umowa z Inwestorem

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.
¢ Wizja lokalna.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

¢ Dokumentacja geotechniczna.

Podstawa prawna:

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pozn. zm.),

» ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity — Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027),

* ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115 z pdzn. zm.),

» ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pozn. zm.),

» ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
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 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 z pozn. zm.),

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126,
poz. 839),

* rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r. Nr 43, poz. 430),

 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. 2003 r. Nr 177, poz. 1729),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1118),

* rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

 rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

* rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.),

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).

* Rozporzadzenie z dn. 26 pazdziernika 2005r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim

powinny odpowiadac¢ obiekty telekomunikacyjne i ich usytuowanie
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Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 02.09.1997 r. MP nr 59 poz. 567 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania ptynéw lub
gazéw w razie ich zblizenia lub skrzyzowania;

Zarzadzenie Ministra tacznosci z dnia 12 03 1992 r. MP nr 13 poz.95 w sprawie zasad i warunkdw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drog publicznych, wodnych, kanatéw oraz w poblizu lotnisk
i w miejscowo$ciach, miejscowosciach takze ustalania warunkow, jakim te linie powinny
odpowiadac;

Zarzadzenie Nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do
stosowania zbioru Norm Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii Swiattowodowych i
symetrycznych (z zytami miedzianymi), sieci miejscowych w zakresie projektowania, budowy i
odbioréw. — ZN 96/TP S.A.

Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen

telekomunikacyjnych;

Normy techniczne PN oraz normy zaktadowe TPS.A, a w szczegdlnosci:

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowg

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o
izolacji polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania

BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do
znakowania.

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Wymagania ogoine i badania
BN-80/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace. Ogdlne
wymagania

BN-74/3231-24 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stupy zelbetowe

BN-72/3231-20 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Prefabrykowane belki ustojowe zelbetowe
BN-72/3231-21 Obejmy do belek ustojowych

BN-77/3231-33 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Szczudta Zelbetowe

BN-76/3231-31 Obejmy do szczudta zelbetowego
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o ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.

* /N-14/OPL-010.  Telekomunikacyjne linie  kablowe. Osprzet do instalowania kabli
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV.
Wymagania i badania.

» ZN-96/TP S.A.-027. Linie kablowe o zytach metalowych. Wymagania i badania.

o ZN-96/TP S.A-028. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie
I miedzycentralowe. Wymagania i badania.

o ZN-96/TP S.A.-029. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

o ZN-05/TP S.A.-030. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

» ZN-11/TP S.A.-31. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

» ZN-05/TP S.A.-032. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczowki i gtowice kablowe. Wymagania i
badania.

* ZN-05/TP S.A.-033. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

» ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania.

» ZN-13/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

o ZN-10/TP S.A.-037. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* /N-13/TP S.A-046 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

* PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

» PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Obowigzujace normy i
przepisy branzowe. Nazwy i okre$lenia.

* PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

o Materialy pomocnicze:

» Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie drogowym.
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1.4. Stan istniejacy

Obszar objety niniejszym opracowaniem stanowig pas drogowy ulicy Pitsudskiego w Wotominie.

Ulica Pitsudskiego jest drogg gminng i pozostaje w administracji Urzedu Miasta w Wotominie.

Uzbrojenie podziemne stanowig: gazocigg, wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz kable

energetyczne. Na obszarze objetym inwestycjq na stupach oswietleniowych podwieszony jest kabel

Swiatlowodowy stanowigcy element sieci wizyjnego monitoringu miejskiego. Przebudowa ulicy

Pitsudskiego przewiduje demontaz w/w stupow i dlatego zachodzi konieczno$¢ przebudowy kabla

Swiatlowodowego.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem projektu jest przebudowa kabla $wiattowodowego stanowigcego element sieci

wizyjnego monitoringu miejskiego w zwigzku z rozbudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od ulicy Armii

Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie.

Wiascicielem i uzytkownikiem przedmiotowego kabla jest:

Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4
05 - 200 Wotomin

1.6. Zakres rzeczowy

L.p. | Czynnos¢é zakres | jednostka
1 Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z rur 3x HDPE 2230 m
40/3,7
2 | Budowa studni kablowej typu SK-1 1,0 szt.
3 | Budowa studni kablowej typu SKR-1 7,0 szt.
4 | Budowa stupa do montazu kamery wizyjnej 1,0 szt.
5 | Wyprowadzenie rury na stup 2,0 szt.
6 | Budowa kabla $wiattowodowego 72J 480,0 m
7 | Budowa kabla $wiattowodowego 12J 40,0 m

10
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2. Opis techniczny

2.1. Budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Orientacyjne miejsce inwestycji zostato pokazane na rys. nr 1. Trase projektowanej kanalizacii
kablowej przedstawiono na schemacie trasowym (rys. nr 2). Projektowana kanalizacje
telekomunikacyjng nalezy budowa¢ z trzech rur HDPE 40/3,7 w wykopie otwartym na gteboko$ci min.
0,70 m (przykrycie, liczone od poziomu terenu do gdérnej powierzchni kanalizacji). Dno wykopu w
miejscach po kamieniach powinno by¢ wyréwnane i ubite. Budowane przytacze zasypa¢ 20 cm warstwg
piasku lub przesianej ziemi (bez kamieni), lekko ubijajac. Nastepnie wykop zasypywaé kolejnymi
warstwami ziemi po 20cm, ubijanymi mechanicznie.

Przejcie pod ulicg Pitsudskiego nalezy wykona¢ na gtebokos$ci min. 1,1m w ostonie rury
grubo$ciennej RDDPEp 110/6,3.

Na projektowane] kanalizacji nalezy wybudowac studnie kablowe zelbetowe typu SK-1 oraz SKR-1 z
ramami i pokrywami typu lekkiego. Pokrywy musza by¢ wyposazone w wietrznik Posadowienie studni
kablowej dostosowac do rzednej terenu. W razie potrzeby, np. przy przejsciach przez ulice studnie
nalezy pogttebic.

Przy budowie kanalizacji w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy zachowa¢ szczegding
ostrozno$¢. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem
uzytkownikow tego uzbrojenia. W przypadku braku pewnosci co do przebiegu istniejgcego uzbrojenia
nalezy je zlokalizowa¢ wykopami kontrolnymi.

Prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ ze szczeg6ing ostrozno$cig bez
uszkadzania ich systemu korzeniowego. Nalezy unika¢ uszkadzania drzew i krzewdw oraz uszkadzania
i przesuszania ich systemu korzeniowego. Nalezy prawidtowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pnie
drzew oraz na czas budowy, na state wygrodzi¢ miejsca zieleni. Nie nalezy lokalizowaé placow
sktadowych w bezpo$rednim zasiegu koron drzew.

Roboty w pasie drogowym ul. Pitsudskiego nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zwartymi w

decyzji lokalizacyjnej nr 156/L/2017 z dnia 17.07.2017 wydanej przez Burmistrza Wotomina.

2.2. Budowa stupa

Projekt obejmuje budowe stupa pojedynczego stalowego ocynkowanego z betonowym
fundamentem do montazu kamery wizyjnej. Na stupie nalezy zamontowac instalacje uziemiajacq (o
rezystancji nie wigkszej niz 10 oméw). Wykonane uziemienie musi spetnia¢c wymagania okre$lone w
normie ZN-96/TPS.A.-037.
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Przy wprowadzaniu kabla ze studni na stup, kabel zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

rurg RHDPE 40/3,7 do wysokosci 3,5 m w gére i 0,5 m w dét liczac od powierzchni terenu. Konice rur

uszczelnié.

Do zawieszania kabli na stupach stosowac odciggi PA-07 Malico.

2.3. Przebudowa kabli $wiattowodowych, przeniesienie kamery obrotowej

Projekt przewiduje przebudowe kabli $wiattowodowych typu Z-XOTKtsd 72J oraz przeniesienie

kamer obrotowej na nowy stup. W tym celu nalezy:

zaciggna¢ odcinek kabla typu Z-XOTKtd 72J do wybudowanej kanalizacji kablowej a nastepnie
podwiesi¢ na podbudowie stupowej nad skrzyzowaniem ulicy Pitsudskiego i Al. Armii Krajowe;
zaciggna¢ odcinek kabla typu Z-XOTKtd 12J do wybudowanej kanalizacji kablowej a nastepnie
wyprowadzi¢ na nowy stup przy budynku Pitsudskiego 2
Konce rur uszczelni¢ uszczelkami typu Jackmoon Fiber Optic Simplex (dla rur z jednym
kablem $wiattowodowym) oraz uszczelkami Jackmoon Blanc (dla pustych rur)
w studniach kablowych zamontowal stelaze zapasu i pozostawi¢ na nich zapasy kabla
zgodnie zrys 3
na nowym stupie zamontowac¢ skrzynke zapasu kabli i pozostawi¢ w niej zapasy kabla zgodnie
zrys3
na nowym stupie zamontowa¢ kamere wraz z osprzetem (przefgcznica, zasilacz, konwerter)
Nalezy wykorzysta¢ istniejgca kamere obrotowg zamontowang obecnie na stupie, ktdry
podlega demontazowi
wytaczy¢ istniejacy kabel Swiattowodowy z mufy na stupie oSwietleniowym zlokalizowanym
przy skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego i Kolejowej i wycofa¢ do studni Orange (nr 0)
wykonaé potgczenia kabla projektowanego z istniejgcymi kablami odtwarzajac stan potgczen
sprzed przebudowy (o aktualny na dzien przebudowy rozptyw widkien nalezy zwréci¢ sie do
UM Wotomin). Aby zminimalizowa¢ przerwe w transmisji, spawanie nalezy wykonaé
jednoczesnie po obydwu stronach kabla
ztacze zamkng¢ ostong typy FOSC 400B (Tyco)
kable nalezy oznakowa¢ przywieszkami identyfikacyjnymi na wzorze zgodnym z wytycznymi
UM Wotomin
po wykonaniu spawow nalezy wykona¢ dwustronnie pomiary reflektometryczne i transmisyjne
w oknach 1310nm oraz 1550nm
po przetaczeniu nalezy zdemontowac stary odcinek kabla; zdemontowany kabel przekazac¢ do
utylizacji.
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Rozbudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Kolejowej w Wotominie

Przebudowa sieci wizyjnego monitoringu miejskiego.

2.4. Zestawienie podstawowych materiafow

L.p. | Opis Typ llos¢ jednostka
1 | Studnia kablowa SKR-1 7,0 kpl.
2 | Studnia kablowa SK-1 1,0 kpl.
3 | Rura HDPE 40/3,7 660,0 | kpl.
4 | Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 72J 480,0 m
5 | Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 12J 40,0 m
6 | Stelaz zapasu kabla SZ-2 2,0 kpl.
7 | Mufa $wiattowodowa FOSC 4008 1,0 kpl.

Uchwyt do mocowania
8 mufy w studni kablowe FOSC A/B MOBRA 1,0 kpl.
9 | Uszczelka do rur HDPE Blanc Jackmoon 32,0 szt.
10 | Uszczelka do rur HDPE Fiber Optic Simplex 18,0 | szt.
11 | Uchwyt odciggowy PAO7 Malico 2,0 szt.
2.5. Zestawienie odcinkéw kanalizacji
i |4 Déugokéé . Zabezpieczenia
0 0 | odcinka ru Y .
(m) ypury Typ rury Dtugo$¢ (m) obiekt
0 |1 7,0 3 x HDPE 40/3,7
1 |st1 105 1 x HDPE 40/3,7
1 12 9,0 3 x HDPE 40/3,7 | RHDPEp 125/7,1 | 8,0 droga
RHDPEp 125/7,1 | 3,0 wodociag
RHDPEp 125/7,1 | 3,0 wodociag
2|3 405 | 3xHDPEAORT | piinpEp 12571 | 7.0 wjazd
RHDPEp 125/71 | 5,0 wjazd
RHDPEp 125/7,1 | 3,0 wjazd
3 |4 51,5 3 x HDPE 40/3,7 | RHDPEp 125/7,1 | 5,0 wjazd
RHDPEp 125/71 | 7,0 wjazd
RHDPEp 125/71 | 2,5 wodociag
4 |5 140 | SxHDPEAOBT | punpEs 10571 | 4.0 gazociag
RHDPEp 125/7,1 | 14,0 telekom+gaz+gaz
5 |6 325 | 3xHDPEAOBT | piinpEy 12571 | 25 wodociag
RHDPEp 125/7,1 | 20,0 parking
6 |7 450 | 3xHDPEAOBT | pynpes 10571 | 3,0 wodociag
7 |8 19,0 3 x HDPE 40/3,7 | RHDPEp 125/7,1 | 6,0 wjazd
8 |st.2]40 1 x HDPE 40/3,7 | RHDPEp 125/7,1 | 3,0 wodociag
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2.6. Zestawienie studni kablowych

Nr_ | Status Typ Rama i pokrywa | uwagi
0 | istniejaca lekka
1 | projektowana SKR-1 lekka
2 | projektowana SK-1 lekka
3 | projektowana SKR-1 lekka
4 | projektowana SKR-1 lekka
5 | projektowana SKR-1 lekka
6 | projektowana SKR-1 lekka
7 | projektowana SKR-1 lekka
8 | projektowana SKR-1 lekka
9 | projektowana SKR-1 lekka

2.7. Zestawienie sfupow

L.p. | Status Typ
0 | dodemontazu Energetyczny A-owy
1 | projektowany Stalowy ocynkowany z betonowym fundamentem
2 | projektowany Energetyczny oswietleniowy
3 | istniejacy Energetyczny pojedynczy wirowany

3. Uwagi koncowe

Roboty w branzy telekomunikacyjnej realizowane majg by¢ zgodnie z:

1. Projektem budowlanym i wykonawczym,

2. Warunkami okreslonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

3. Zasadami budowy i sztukg budowlana,

4. Warunkami norm i aprobat technicznych.

W przypadku wystapienia okoliczno$ci wymagajacych zmian w projekcie, nalezy zawiadomic
nadzor autorski.

Obiekty powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w porozumieniu z zarzadcami sieci

uzbrojenia terenu,
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. W przypadku prowadzenia prac w miejscach kolidujacych z drzewami lub krzewami nalezy
zachowaC szczegdlng ostrozno$¢ a w przypadku uzasadnionej ich wycinku nalezy uzyskaé
stosowne zezwolenie od wtasciwego organu. W przypadku prowadzenia prac w obrebie bryt
korzeniowych drzew i krzewow prace nalezy prowadzic recznie bez uszkadzania korzeni.

. Przed przystapieniem do rob6t nalezy usungé lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia
i instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu robot

. Przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane i wyregulowane wszystkie
sieci i urzadzenia infrastruktury lub uzbrojenia podziemnego.

. Nalezy przeprowadza¢ odbiory i inwentaryzacje rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Dopuszcza sie wykonanie inwestycji z podziatem na etapy

. Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zamierzenia muszg posiada¢ $wiadectwa
zgodne z artykutem 10 Prawa Budowlanego.

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania drogi powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania jako$ciowe.

. Wykonawca powinien utrzymac¢ ruch publiczny oraz utrzymaé istniejace obiekty na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji przebudowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

. Przed przystgpieniem do robot nalezy usung¢ lub skutecznie zabezpieczy¢ wszystkie urzadzenia
| instalacje mogace ulec zniszczeniu lub stanowi¢ zagrozenie przy prowadzeniu robot

. Nalezy przeprowadza¢ odbiory i inwentaryzacje rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania drogi powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania jako$ciowe.

. Przed przystgpieniem do robét Inwestor i Wykonawca zobowigzani s do zapoznania sie z
trescig wszystkich uzgodnien.

. Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

. W czasie prowadzenia prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP.

. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia lub zdrowia.

. Po przebudowie nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczq i przekaza¢ do Urzedu Miasta
w Wotominie

. Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspotudziale przedstawicieli
stuzb eksploatacyjnych witasciciela sieci

. Przed przystapieniem do prac na sieci zgtosi¢ ten fakt do Urzedu Miasta w Wotominie

. Teren po zakonczeniu prac nalezy uprzatnac.
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4. Rysunki

Rys. nr1 Orientacja
Rys. nr 2 Schemat trasowy
Rys. nr 3 Schemat kabli Swiattowodowych
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skala:
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Imig i nazwisko nr uprawnien budowlanych data podpis nr rysunku
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