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Projekt czasowej organizacji ruchu

I CZESC OPISOWA

1  Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na
ulicy Marsz. J. Pilsudskiego w miejscowosci Wolomin, w gminie Wolomin, w powiecie
wolominskim, w zwigzku z przebudowa ulicy.

2 Cel opracowania
Celem projektu jest zabezpieczenie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych
polegajacych na przebudowie ulicy Marsz. J. Pitsudskiego.
3  Nazwa Inwestora i Projektanta
Inwestor

Burmistrz Wolomina
ul. Ogrodowa 4
05-200 Warszawa

Jednostka projektowa
Grafton Projekt

Ul. Bazylianiska 18 lok. 62
03-203 Warszawa

4  Formalno prawne podstawy opracowania

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181, z
pdézn. zm.),

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430, z p6zn. zm.),

e Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. tekst jednolity z 2012 r.
(Dz. U. 2012 poz. 1137),

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002 nr 170. Poz.
1393).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177. Poz. 1729),

e Wytyczne funkcjonalne i uzgodnienia programowe z Inwestorem.
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Projekt czasowej organizacji ruchu

S  Stan istniejacy

5.1 Charakterystyczne elementy geometrii
e ulica Marsz. J. Pitsudskiego — droga gminna — kategoria drogi — Dojazdowa (D)
e ulica Al. Armii Krajowej — droga powiatowa — kategoria drogi — Zbiorcza (Z)

Droga gminna — ulica Marsz. J. Pilsudskiego jest zakwalifikowana do kategorii drog
publicznych, klasy technicznej ,,D” dojazdowa. Na analizowanym odcinku ulica Marsz. J.
Pitsudskiego ma jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o dlugosci ok. 225 m. Szerokos$¢ pasa
drogowego wynosi od 6,5m do 18,5m. Ulica Marsz. J. Pilsudskiego krzyzuje si¢ z droga
powiatowa nr 4357W — Aleja Armii Krajowe;.

Ulica Marsz. J. Pilsudskiego na odcinku objetym opracowaniem wigcza si¢ w Al.
Armii Krajowej. Pas drogowy drogi powiatowej jest zagospodarowany — ulica posiada
urzadzony pas drogowy, w tym jezdnig¢ asfaltowg o szerokosci 9,0 m, obustronne chodniki,
zielence, wyspy/azyle dla pieszych, urzadzenia infrastruktury podziemnej i naziemne;.

5.2  Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
5.2.1  Oswietlenie jezdni

Na analizowanym odcinku znajduje si¢ jednostronne o$wietlenie jezdni.

5.2.2  Organizacja ruchu

Ulica Marsz. J. Pilsudskiego jest dwukierunkowa na odcinku od ul. Kolejowej do Al.
Armii Krajowej. Na znacznym odcinku ulica posiada obustronne chodniki. W ulicy
zinwentaryzowano znaki pionowe informujace o wyznaczonych miejscach dla o0s6b
niepelnosprawnych D-18a oraz znak ostrzegajacy o miejscu na drodze szczegdlnie
uczgszczanym przez dzieci A-17. Ulica Marsz. J. Pilsudskiego jest podporzadkowana
wzgledem drogi powiatowej. Na koncowym odcinku ulicy znajduje si¢ oznakowane przejscie
dla pieszych oraz oznakowanie poziome ,,.SZKOLA”.

Istniejagce oznakowanie poziome i pionowe zostalo zinwentaryzowane i przedstawione
na Planszy Stalej Organizacji Ruchu — Rysunek

5.2.3  Sygnalizacje $wietlne

Na skrzyzowaniu ulicy Marsz. J. Pilsudskiego z ulicg Al. Armii Krajowej znajduje si¢
sygnalizacja §wietlna.

52.4  Zielen przydrozna

Nie stwierdzono negatywnego wptywu zieleni przydroznej na widocznosé.

5.3  Zagospodarowanie terenu przyleglego

Zabudowa miejska. W rejonie skrzyzowania ul. Marsz. J. Pilsudskiego z ul. Al. Armii
Krajowej znajduje sie szkota.

5.4  Charakterystyka istniejacego ruchu
5.4.1  Ruch kotowy lokalny i tranzytowy
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Projekt czasowej organizacji ruchu

Wystepujacy ruch drogowy zwiazany jest z obstugg komunikacyjna przylegtych do
pasa drogowego posesji. Ulica Marsz. J. Pilsudskiego na rozpatrywanym odcinku ma
charakter lokalny i stuzy jako dojazd do posesji, szkoly i obiektow ustugowych, a takze jako
dojazd dla stuzb miejskich.

542  Ruch rowerowy

Ruch rowerowy znikomy, odbywajacy si¢ po jezdni.

5.4.3  Ruch pieszy

Piesi poruszaja si¢ gloéwnie po chodniki zlokalizowanym na calej dlugosci, po
poludniowo-zachodniej stronie, analizowanego fragmentu ulicy Marsz. J. Pitsudskiego. Po
przeciwnej stronie jezdni, chodnik znajduje si¢ na poczatku i kofcu ulicy, wzdluz lokali
ustugowych.

544  Sezonowo$¢ ruchu i zmiany w czasie

Brak

6  Stan projektowany
6.1  Charakterystyka techniczna i funkcjonalna drogi

Bez zmian.

6.2  Zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego

Jezdni¢ zaprojektowano jako odcinek prosty w planie, pomiedzy skrzyzowaniami z
Al. Armii Krajowej i terenem kolejowym. Droge projektuje si¢ z placem do zawracania
zlokalizowanym na koncu analizowanego odcinka.

Pochylenia podiuzne zostaly dostosowane do stanu istniejagcego. Zastosowane
wartosci pochylenia podluznego umozliwig sprawne odprowadzenie woéd deszczowych w
kierunku projektowanych wpustow.

W ramach budowy ulicy i poprawy bezpieczenstwa pieszych zaprojektowano
obustronne chodniki o szerokosci od 2,0 do 9.6m. Nawierzchnia chodnikéw wykonana
zostanie z kostki betonowej o grubosci 8 cm.

W zakresie obstugi terenéw przylegtych do ul. Marsz. J. Pilsudskiego w dokumentacji
technicznej przewidziano przebudowe lub budowg nowych zjazdéow indywidualnych do
wszystkich posesji. Lokalizacje i szeroko$ci zjazdow przewidziano w dopasowaniu do
istniejgcych bram wjazdowych, podjazdow i furtek.

W projekcie ul. Marsz. J. Pilsudskiego przewidziano budowe kanalizacji deszczowe;.
W dowiagzaniu do warunkéw lokalnych i przyjetego uktadu wysokosciowego zaprojektowano
kanal deszczowy, ktory bedzie odbieral wode¢ z wpustow deszczowych.

Projekt zaklada przestawienie istniejacych slupéw oswietleniowych kolidujacych z
projektowanym krawgznikiem poza obrys jezdni. Os$wietlenie dalej bedzie realizowane na
stupach elektroenergetycznych z napowietrzng linig.

6.3  Zagospodarowanie terenu przyleglego

Bez zmian.

GRAFTON PROJEKT ul. Bazyliafiska 18 lok. 62, 03-203 Warszawa



PRZEBUDOWA ULICY PILSUDSKIEGO NA ODCINKU OD AL. ARMIT KRAJOWEJ DO ULICY KOLEJOWE) W WOLOMINIE W
RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN. ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU GMINY WOLOMIN WZDLUZ MODERNIZOWANE]
LINIT KOLEJOWE] E75 WARSZAWA WSCHODNIA — SADOWNE ORAZ PROJEKT CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO OD UL. SASINA
DO TYMCZASOWEGO PRZEJAZDU” — CZESC 111

Projekt czasowe]j organizacji ruchu

6.4  Charakterystyka projektowanej organizacji ruchu

W ramach organizacji ruchu na czas robdt przewiduje sie wylgczenie z ruchu ulicy
Pitsudskiego na odcinku od al. Armii Krajowej. W tym celu na wlocie analizowanego
fragmentu ulicy Marsz. J. Pilsudskiego nalezy ustawi¢ znak zakazu ruchu B-1 z tabliczka "nie
dotyczy pojazdow budowy i dojazdu do posesji", ustawionych na zaporze drogowej U-20b, a
takze zapory U-20c dla pieszych. Pojazdy dojezdzajace do skrzyzowania ulicy Marsz. J.
Pilsudskiego i ul. Armii Krajowej, zostang poinformowani o zamknigciu ulicy poprzez
ustawienie znakoéw pionowych B-21, B-22 oraz C-8 z tabliczkami "nie dotyczy pojazdéw
budowy i dojazdu do posesji".

6.5  Parametry techniczno - funkcjonalne znakéw drogowych i wurzadzen
bezpieczenstwa ruchu

6.5.1  Znaki pionowe

Znaki duze (D), z folii odblaskowej IT generacji. Srednica sztyc min. 50 mm.
Projektowane znaki pionowe zostaly przedstawione na rys.1.

6.5.2  Znaki poziome
Nie dotyczy.
6.5.3  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zostaty pokazane na rys. 1.

6.6 Sprawdzenie wplywu lokalizacji obiektéw i urzgdzen organizacji ruchu na
widoczno$¢é i BRD (Analiza widoczno$ci)
Nie dotyczy.
6.6.1  Widocznos¢ pozioma i pionowa
Nie dotyczy.
7  Przewidywany termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
Rok 2017r.

8  Przewidywany termin przywrocenia stalej organizacji ruchu
Rok 2017r.

9  Opinie i uzgodnienia
Brak.

10 Ustosunkowanie si¢ projektanta do uwag i wnioskow zawartych w
opiniach i uzgodnieniach
Nie dotyczy.

11 Zasady ustawiania znakow i UBR w pasie drogowym
Znaki nalezy ustawi¢ poza skrajnig wynoszaca 0,50 m.
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II ZALACZNIKI

1. Opinia komendanta powiatowej policji w Wolominie skala 1:500

2. Opinia Miejskiego Zakladu Drég i Zieleni w Wolominie skala 1:500
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