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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogolne

1.1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreSlenie zakresu robo6t w branzy

drogowej oraz architektury krajobrazu w zakresie zieleni miejskiej i elementow malej
architektury w zwiazku z realizacjg inwestycji pn.: ,,Przebudowa ulicy Pitsudskiego na
odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie” bedacej czes$cia zadania
inwestycyjnego pn. ,,Zagospodarowanie terenu gminy Wolomin wzdhuz modernizowanej linii
kolejowej E75 Warszawa Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciggu pieszo - rowerowego od
ul. Sasina do tymczasowego przejazdu”.

Inwestor dnia 27.09.2017 roku wystapit ze zgloszeniem robot budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe i1 dnia 02.11.2017 organ nie wnidst sprzeciwu do
zgloszenia w zakresie:

przebudowy drogi,

przebudowy kanalizacji deszczowej,

przebudowy o$wietlenia ulicznego,

przebudowy sieci teletechnicznej monitoringu miejskiego.

1.2. Zakres opracowania

Zakres rob6t drogowych obejmuje:
roboty rozbidrkowe,

przebudowe jezdni,

przebudowe chodnikow oraz zjazdow,
wykonanie zieleni miejskiej,

ustawienie elementow matej architektury.

1.3. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 460 — tekst
jednolity, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 — tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami),

Umowa Nr 284/W1/14/2016 z dnia 15.06.2016 r. z Gming Wotomin, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wotomin,

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 nr P.1434.2016.7571 z dnia 22.11.2016 w
zakresie Starosty Wotominskiego oraz nr 1118/16 z dnia 01.12.2016 w zakresie
Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

Szczegotowy pomiar wysokosciowy istniejacego uktadu drogowego z sierpnia 2016r.,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych. Opinia geotechniczna i
dokumentacja badan podtoza gruntowego. Opracowanie: Przedsigbiorstwo Projektowo
Handlowo Ustlugowe ,,PIEDAN” Daniel Pietrzak, ul. Walewska 2/37, 04-022
Warszawa — TOM 11,

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadania ,Zagospodarowanie terenu Gminy
Wotomin wzdluz modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa Wschodnia —
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Sadowne oraz projekt ciggu pieszo-rowerowego od u. Sasina do tymczasowego
przejazdu” z dnia 21.08.2016 r.

1.4. Inwestor

Burmistrz Wolomina
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

1.5. Jednostka projektowa

Grafton Projekt
ul. Bazylianska 18 lok. 62, 03-203 Warszawa

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

2.1. Klasa techniczna drogi

Droga gminna — ulica Pitsudskiego jest zakwalifikowana do kategorii drog
publicznych, klasy technicznej ,,.D” dojazdowa, pod numerem drogi 431725W. Na
analizowanym odcinku ulica Pitsudskiego ma zagospodarowany pas drogowy 0 szerokosci od
11,0 do 18,5 m.

2.2. Pas drogowy i jego otoczenie

Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna. Na odcinku od Al. Armii Krajowej do
wlaczenia w ul. Kobyltkowska, szerokos¢ pasa drogowego wynosi ok. 18,5m. Na dalszym
odcinku drogi, na wysokosci posesji nr 126/2 oraz 127, szerokos$¢ pasa drogowego wynosi ok.
11,0m. W rejonie terendw kolejowych szeroko$¢ zwigksza si¢ do ok 14,1m.

Wzdhiz granic pasa drogowego znajduja si¢ lokale handlowe i ustugowe. W poblizu
skrzyzowania z Al. Armii Krajowej zlokalizowane si¢ sklepy, do ktorych wej$cie mozliwe
jest bezposrednio z chodnika w ulicy. Przy koncowym odcinku ulicy znajduja si¢ budynki
Mazowieckiej Spotki Gazownictwa, Gaz Media i PGNiG.

2.3. Charakterystyczne parametry techniczne

Przedmiotowy odcinek ul. Pitsudskiego jest prosty w planie o dlugosci ok 220,0m.
Skrzyzowanie z Al. Armii Krajowej jest skrzyzowaniem zwyklym z sygnalizacja $wietlng.
Wloty potnocy i potudniowy sg przesunigte wzgledem siebie o ok. 5,5m.

Szeroko$¢ jezdni, wykonanej z masy mineralno-asfaltowej, zasadniczo wynosi 7,0m.
W rejonie skrzyzowania z Al. Armii Krajowej, jezdni zweza si¢ do ok. 6,0m a w rejonie ul.
Kolejowej wystepuje jej poszerzenie do szerokosci ok. 9,0m. Ulica Pitsudskiego jest droga
bez przejazdu, tzw. $lepa uliczka (oznakowang na skrzyzowaniu Al. Armii Krajowej i
Pitsudskiego znakiem D-4a).

Wzdhiz jezdni wystepuje jednostronny chodnik zlokalizowany po zachodniej stronie
jezdni o szerokosci od 2,5m do 5,5m wykonany gtéwnie z plyt betonowych.

Po wschodniej stronie wystepuje pobocze, wykorzystywane gtownie przez parkujace
pojazdy a w rejonie ul. Kolejowej wystepuje chodnik

Wzdhiz jezdni wystepuja obustronne zjazdy o nawierzchni bitumicznej, brukowej
betonowej, brukowej kamiennej lub z trylinki.

Lokalnie po wschodniej stronie drogi zlokalizowane sa trawniki.
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2.4. Ruch drogowy

Wystepujacy ruch drogowy zwigzany jest z obstuga komunikacyjng przylegtych do
pasa drogowego posesji.

Ulica Pitsudskiego, na rozpatrywanym odcinku, ma charakter lokalny i stuzy jako
dojazd mieszkancom oraz stuzbom miejskim do posesji.

Przyleglte do pasa drogowego place przejmuja cze$¢ parkujacych pojazdow. Pas
wzdhuz zachodniej krawedzi jezdni sluzy jako pas postojowy. Kierowcy parkuja takze po
wschodniej stronie jezdni, czesciowo na chodnikach lub zielencach, pomimo obowigzujacego
zakazu parkowania

Ulicg Pitsudskiego mozliwy jest dojazd do budynkow PGNiG, GAZ Media i PGE,
znajdujacych si¢ na przylegtych do drogi dziatkach w rejonie terenu kolejowego.

2.5. Organizacja ruchu

Ulica Pitsudskiego jest dwukierunkowa na odcinku od Al. Armii Krajowej do granicy
z terenem kolejowym. Ulica Pitsudskiego jest podporzadkowana wzgledem Al. Armii
Krajowej. Skrzyzowanie sterowane jest sygnalizacja §wietlna.

Na wlocie przez ul. Pitsudskiego znajduje si¢ oznakowane przejscie dla pieszych P-10
I D-6. Ramig¢ skrzyzowania oznakowane jest liniami P-13 i P-3b. Na poczatku ulicy znajduje
si¢ oznakowanie A-17 1 poziomy napis ,,SZKOLA”. Po wschodniej stronie jezdni zakaz
parkowania — znaki B-36. Na koncowym odcinku od budynku nr 5 zakaz parkowania — znaki
B-36. Przed budynkiem Pitsudskiego 13 zlokalizowane sg 3 oznakowane miejsca postojowe
dla oso6b niepetnosprawnych oznakowane D-18a, tabliczka informujaca i P-20 i P-24. Na
wysokos$ci oznakowanych miejsc znajduje si¢ poziomy napis ,,SZKOLA” 1 znak A-17. W
rejonie ,,zawrotki”, przy ulicy Kolejowej, na chodniku, zlokalizowane sg stojaki rowerowe.
Oznakowanie poziome jest w zlym stanie technicznym, czeSciowo niewidoczne i
niespeiniajgce wymagan.

2.6. Wyposazenie techniczne drogi

Ulica, na przedmiotowym odcinku, wyposazona jest w kanalizacj¢ deszczowg oraz
oswietlenie uliczne, zlokalizowanie na stupach elektroenergetycznych niskiego napigcia.

2.7. Sieci niezwiazane z obstugg ruchu drogowego
W pasie drogowym zlokalizowane sg nastgpujace sieci niezwigzane z obslugg

uczestnikow ruchu drogowego:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ wodociggowa,

e napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego napigcia,

e podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

e napowietrzna sie¢ monitoringu miejskiego,

e sie gazowa.
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2.8. Zadrzewienie

Na terenie objgtym opracowaniem przeprowadzona zostala inwentaryzacja
dendrologiczna, ktora wskazata gatunki, stan, wielko$¢ i lokalizacje drzew. WyniKi
inwentaryzacji przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1 — Wykaz zainwentaryzowanych drzew

L Nazwa polska Piersnica | Szeroko$¢ | Wysoko$é Stan Uit
P: Nazwa lacinska [cm] korony [m] [m] zdrowia Y
. drzewo cigte z widocznie
12. Klon zwyczajny 157 8 12 dobry znieksztalcong i niesymetryczng

Acer platanoides korona, pien prosty

Robinia akacjowa

. pien prosty, korona
13. Robinia . 214 11,5 14 dobry charakterystyczna dla gatunku
pseudoacacia

Robinia akacjowa

. pien prosty, korona
14. Robinia . 129,58 9 12 dobry charakterystyczna dla gatunku
pseudoacacia

Robinia akacjowa

. pien prosty, korona
15. Robinia . 96 5 11,5 dobry charakterystyczna dla gatunku
pseudoacacia

Robinia akacjowa

. pien prosty, korona
16. Robinia . 146 4.5 11,5 dobry charakterystyczna dla gatunku
pseudoacacia

Klon zwyczajny

pien prosty, korona
17 Acer platanoides 105 ! 10 dobry charakterystyczna dla gatunku
o ) pien prosty, korona
18. Klon jesionolistny 246 8 105 dobry pharalgterystyggna dla gaFunku,
Acer negundo niska wilgotnoé¢ gleby, widoczne
suche li§cie
Gtlog
jednoszyjkowy pien prosty, korona
19. Crataegus 105 35 6 dobry charakterystyczna dla gatunku
monogyna

Zainwentaryzowane drzewa zostaly przedstawione na Projekcie Zieleni — Rysunek 8.

2.9. Elementy malej architektury

W pasie drogowym zainwentaryzowano elementy matej architektury tj. betonowe
kosze na $mieci oraz tawki.

2.10. Opis istniejacych warunkow gruntowo-wodnych

W celu okreslenia warunkoéw gruntowo-wodnych w obrebie planowanej inwestycji
przebudowy ulicy, wykonano trzy odwierty badawcze o gtebokosci 3,0 m.

W punkcie badawczym nr 11 stwierdzono wystgpowanie wierzchniej warstwy w
postaci niekontrolowanego nasypu budowlanego piaszczysto-gruzowego o migzszosci 1,6 m.
Ponizej, do glebokosci 1,9 m, stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych. Pod warstwa
piaskow stwierdzono wystepowanie piaskow gliniastych twardoplastycznych o stopniu
plastycznosci I, =0,2.

W punkcie badawczym nr 12 stwierdzono wystgpowanie wierzchniej warstwy w
postaci niekontrolowanego nasypu budowlanego piaszczysto-gruzowego o migzszosci 1,1 m.
Ponizej, do glebokosci 2,0 m, stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych. Pod warstwa
piaskow stwierdzono wystgpowanie piaskow gliniastych twardoplastycznych o stopniu
plastycznosci I, =0,2.

W punkcie badawczym nr 13 stwierdzono wystepowanie wierzchniej warstwy w
postaci niekontrolowanego nasypu budowlanego piaszczysto-gruzowego o migzszosci 1,5 m.
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Ponizej, do glebokosci 2,0 m, stwierdzono wystepowanie piaskow drobnych. Pod warstwa
glin piaszczystych stwierdzono wystepowanie piaskéw gliniastych twardoplastycznych o
stopniu plastycznosci I =0,2.

Grunt no$ny znajduje si¢ na gltgbokosci od 1,1+1,6 m.

W badanych punktach do glebokosci 3,0 m nie nawiercono zwierciadla wody
gruntowej. Na badanym obszarze wodg¢ stwierdzono na glebokosci ok. 5,0-8,0 m.

Grunt nosny, znajdujacy si¢ pod warstwa nasypu niekontrolowanego, zaliczony zostat
do kategorii G1 w obszarze wystepowania dobrych warunkow wodnych. Wierzchnig warstwe
stanowig grunty niebudowlane, ktore przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych
nawierzchni nalezy doprowadzi¢ do parametrow gruntu G1 (wymiana gruntu lub wykonanie
wzmocnienia podioza).

Szczegodtowe informacje dotyczace warstw geologicznych gruntu pod projektowang
droge =znajduja si¢ w opracowaniu ,,Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw
budowlanych. Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego” — TOM 11.

3. Projektowane zagospodarowanie teren

3.1. Roboty branzowe

Przed przystagpieniem do robot drogowych nalezy wykona¢ niezbgdne roboty
branzowe wedlug ponizszych tomdéw opracowania:

TOM 2 — Przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia PGE,

TOM 3 — Przebudowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego,
TOM 4 — Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

TOM 5 — Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange,

TOM 6 — Przebudowa sieci monitoringu miejskiego.

Wszystkie roboty budowlane, w pasie drogowym, nalezy wykonywa¢ wedtug
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu, na czas
prowadzenia robot w pasie drogowym, zatwierdzony pod numerem WID.7120.2.196.2017.JS
z dnia 08.05.2017, stanowi TOM 8 niniejszej dokumentacji technicznej.

Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wdrozy¢ stalg organizacj¢ ruchu,
zatwierdzong pod numerem WID.7120.1.59.2017 z dnia 21.04.2017. Projekt statej organizacji
ruchu stanowi TOM 7 niniejszej dokumentacji technicznej.

3.2. Geometria ukladu drogowego

Projektuje si¢ o$ drogi sktadajaca si¢ z dwoch odcinkdow prostych z jednym katem
zwrotu w kilometrazu 1+40,10. Kat zwroty osi wynosi 179°23°32”.

Jezdnie projektuje si¢ o szerokosci 2x2,5m z placem do zawracania, w rejonie ulicy
Kolejowej, o wymiarach 12,5x14,Im. W rejonie skrzyzowania z Al. Armii Krajowej
projektowany kraweznik licuje si¢ z istniejagcym przy szerokos$ci jezdni ok. 6,3m. Od strony
wschodniej kraweznik prowadzony jest ze skosem 1:10 oraz lukiem poziomym R=50,0m. Nie
przewiduje si¢ zmiany struktury paséw ruchu na skrzyzowaniu ani ingerencji w istniejacy
program sygnalizacji §wietlne;.

Wzdtuz drogi, po stronie zachodniej, projektuje si¢ zatoki otwarte i pototwarte do
parkowania rownoleglego o szeroko$ci 2,5m oraz do parkowania prostopadtego o dtugosci
4,5m.

GRAFTON PROJEKT, ul. Bazyliariska 18 lok. 62, 03-203 Warszawa



"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie"

Projekt Wykonawczy

Po stronie zachodniej projektuje si¢ chodnik o zasadniczej szerokosci 3,5m. Na
dhugosci posesji 126/2 oraz 127 chodnik ma szeroko$¢ 3,0m a dalej, w kierunku ul. Kolejowej
szerokos¢ 4,6m. Po stronie wschodniej projektuje si¢ chodnik o szerokosci 2,0m.

W ramach zadania przewiduje si¢ wymiang¢ nawierzchni istniejgcych zjazdow.
Tabela 2 — Wykaz zjazdow do przebudowy

L.p. km strona | typ zjazdu |szerokos¢ | nr dzialki| polaczenie | nr posesji
1. 0+0,25,08 prawa ind. 4,0 117 R=5,0m 15
2. 0+037,76 lewa ind. 5,0 126 14
3. 0+068,24 lewa ind. 45 132 kos 1°1 12
4. | 0407953 | lewa ind, 3,0 132 KOS L 12
5. 0+108,94 lewa ind. 5,0 143 dr. wewn.
6. 0+127,87 prawa publ. 5,0 126/1 R=5,0m |dr. wewn.
7. 0+131,36 lewa ind. 45 145 skos 1:1 8
8. 0+161,79 prawa ind. 3,5 127 - 5
9. 0+164,94 lewa ind. 3,0 146 kos 1:1 -
10. | 0+17318 | lewa ind., 5,0 a7 | O i
11. | 0+185,58 prawa ind. 4,0 129 - 3
12. 0+188,55 lewa ind. 5,0 147/1 - -
13. | 0+197,21 prawa ind. 3,0 131 19 dr. wewn.
14, 0+201,13 lewa ind. 45 147/2 skos 1:1 -
15. 0+215,10 prawa ind. 3,5 132/1 - 1
16. 0+223,06 lewa ind. 4,0 148 - 2

Skos 1:1, na potaczeniu krawedzi zjazdow z krawedzig jezdni, nalezy wykonaé na
dhugosci 1,0m.

Rozwigzanie geometryczne uktadu drogowego zostalo przedstawione na Planie
Sytuacyjnym - Rysunek 2.
3.3. Rozwiazania konstrukcyjne nawierzchni

Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ z masy mineralno-asfaltowej, dla kategorii ruchu
KR-2, o uktadzie warstw konstrukcyjnych przedstawionym w tabeli 3.

Nawierzchni¢ miejsc postojowych oraz zjazdow projektuje si¢ z brukowej kostki
betonowej o uktadach warstw przedstawionych w tabelach 4 1 5.

Nawierzchni¢ chodnika projektuje si¢ z betonowych ptyt chodnikowych o uktadzie
warstw przedstawionych w tabeli 6.

Tabela 3 — konstrukcja jezdni

Warstwa nawierzchni Grubos¢ warstwy
warstwa $cieralna AC 8S 50/70 4cm
Warstwa wigzaca AC 11W 50/70 8cm
podbudowa zas. kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
warstwa wyrownawcza — pospotka 0/31,5 mm 10 cm
Podtoze gruntowe, 1s=1,0, E2>80MPa -
laczna grubos$¢ 42 cm
8
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Tabela 4 — konstrukcja miejsc postojowych przy jezdni

Warstwa nawierzchni Grubos¢ warstwy
betonowa kostka brukowa, Holland, kolor ciemno-szary 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zas. kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 20 cm
warstwa wyrownawcza — pospotka 0/31,5 mm 10 cm
Podtoze gruntowe, Is=1,0, E2>80MPa -
laczna grubosé 41 cm

Tabela 5 — konstrukcja zjazdow

Warstwa nawierzchni

Grubos$¢ warstwy

betonowa kostka brukowa, Holland, kolor grafit 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zas. kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 15cm
warstwa wyrownawcza — pospotka 0/31,5 mm 10cm
Podloze gruntowe, Is=1,0, E2>80MPa -
laczna grubos$¢ 36 cm

Tabela 6 - konstrukcja chodnikoéw

Warstwa nawierzchni

Grubos¢ warstwy

ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7

7cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

podbudowa zas. kruszywo lamane stab. mechanicznie 0/31,5mm 15cm
Podtoze gruntowe, Is=0,97, E2>80MPa -
laczna grubos$¢ 25 cm

W nawierzchni chodnika, przy jezdni, nalezy utozy¢ pas kamiennej (3-4 rzedy) kostki
granitowej, jasnoszarej, o szerokosci 35cm (0,5m z szerokoscig kraweznika) wyznaczajacy
skrajnie drogowa.

Uklady warstw poszczegélnych nawierzchni pasa drogowego przedstawiono na
Przekrojach Konstrukcyjnych — Rysunek 3.

Nawierzchnie jezdni nalezy zamknaé kraweznikiem betonowym, jasnoszarym, lekkim
(15x30cm) posadowionym na tawie z betonu C16/20 grubosci 15¢cm i oporem szeroko$ci
15cm. Zaleca si¢ ustawia¢ kraweznik ze Swiattem 10cm (12cm od dna Scieku
przykraweznikowego). Przekroj kraweznika wyniesionego przedstawiono na Szczegole 1 na
Szczegodtach Konstrukeyjnych — Rysunek 4.

Na zjazdach 1 przejéciach dla pieszych nalezy ustawi¢ kraweznik betonowy wtopiony
0 wymiarach 15x22cm posadowionym na tawie z betonu C16/20 grubosci 15¢cm i oporem
szeroko$ci 15cm. Zaleca si¢ ustawienie krawegznika ze Swiattem 2 cm. Przekrd) kraweznika
wtopionego przedstawiono na Szczegodle 2 na Szczegdtach Konstrukeyjnych — Rysunek 4.

Pomigdzy kraweznikiem wyniesionym a wtopionym nalezy zastosowaé kraweznik
przejsciowy pokazany na Szczegole 7 na Szczegotach Konstrukeyjnych — Rysunek 4.

Przy zielencach, na zjazdach, nawierzchni¢ nalezy zamknaé kraweznikiem ze
swiattem 10cm. Krawegznik wynie$§¢ ponad przylegly zieleniec min. Scm wg. Szczegdtu 4 na
Szczegotach Konstrukeyjnych — Rysunek 4.
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W ciggu chodnika, na zjazdach, nalezy ustawi¢ betonowy opornik wtopiony o
wymiarach 15x22c¢m na tawie z betonu C16/20 grubosci 15cm i oporem szerokosci 15cm wg.
Szczegotu 3 na Szczegodtach Konstrukeyjnych — Rysunek 4.

Nawierzchni¢ chodnikow od strony zielencoOw oraz mis wokoét drzew, nalezy zamknaé
betonowym obrzezem chodnikowym 8x30cm posadowionym na tawie z betonu C16/20
grubosci 15cm 1 obustronnym oporem szerokosci 10cm wg. Szczegdélu 5 na Szczegotach
Konstrukcyjnych — Rysunek 4. Zaleca si¢ wykonanie mis wokot istniejacych drzew o
wymiarach 2,0x2,0m.

W nawierzchni jezdni, na odcinku 25m, w km od 0+135 do km 0+160, w osi
zachodniego pasa ruchu przewiduje si¢ wykona¢ imitacj¢ toru kolejowego sktadajacego sie z
dwoch tokéw szynowych (nawigzujgca do historycznego przebiegu linii tramwaju konnego) z
szyn kolejowych 49E1 na podbudowie z betonu C25/30. Szczegdt imitacji toku szynowego
wraz z polaczeniem z przylegla nawierzchnig zostat przedstawiony na Szczegdle 6 na
Szczegodtach Konstrukeyjnych — Rysunek 4.

Wzdhiz kraweznikow, w miejscach wskazanych na Planie Wysoko$ciowym z Uktadem
Warstwic — Rysunek 6, nalezy wykona¢ $ciek przykraweznikowy posadowiony na tawie
fundamentowej wspélnej z kraweznikiem. Sciek nalezy wykonaé z jasnoszarej kostki
betonowej "Holland" na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm, dwa rz¢dy z kostki
wysokos$ci 6 cm. Zamknigcie $cieku od strony jezdni nalezy wykona¢ jednym rzedem z kostki
grubos$ci 8 cm. Przekrdj Scieku przykraweznikowego pokazano na Szczegodle 1 1 2 na
Szczegotach Konstrukcyjnych — Rysunek 4.

3.4. Rozwigzanie wyskoSciowe

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji w S$cistej zabudowie centrum, rozwigzanie
wysokosciowe projektuje si¢ w dowigzaniu do istniejacych rzednych bram, wejs¢ do
budynkow oraz zjazdow. Pochylenie poprzeczne jezdni i przelgktych miejsc postojowych
projektuje o wartosci 2,00%. Pochylenie poprzeczne chodnika przyjeto w granicach 1,00% do
3,00%. Pochylenia podtuzne niwelety jezdni ul. Pitsudskiego projektuje si¢ o wartosci 0,30%,
045% oraz 0,80%.

Zaleca si¢ ustawienie kraweznika ze $wiattem +10 cm w stosunku do nawierzchni
jezdni. Swiatto kraweznika nalezy zachowac bezwzglednie w przedziale 6-16¢cm.

Pochylenia poprzeczne jezdni przedstawiono na Planie Wysoko$ciowym z Ukladem
Warstwic — Rysunek 6 a ksztaltowanie wysokosciowe osi na Profilu Podluznym Osi -
Rysunek 5.

3.5. Tyczenie elementéw w pasie drogowym

Przebieg kraweznikéw oraz osi drogi nalezy wytyczy¢ w terenie. Wspdhrzedne
punktéw charakterystycznych powyzszych elementow zostaly przedstawione na Planie
Tyczenia — Rysunek 7.

3.6. Branza zielen

Po wykonaniu robot drogowych nalezy odtworzy¢ badz zalozy¢ trawniki w
lokalizacjach wskazanych na Projekcie Zieleni — Rysunek 8. Ponadto projektuje sie
zagospodarowanie istniejacych terenow zieleni nowymi nasadzeniami zieleni niskiej.

Prace nad zagospodarowaniem zieleni przydroznej na ul. Pilsudzkiego
przeprowadzono w dwoch etapach. Wizja lokalna wraz z inwentaryzacja dendrologiczng
stanowily punkt wyjsciowy dla projektu. Na ich podstawie powstaly podstawowe zalozenia
projektowe, ktére opieraja si¢ na zachowaniu spojnosci terenu oraz nadanie
charakterystycznych cech przestrzeni publicznej.
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Projekt opiera si¢ na powtarzajagcych si¢ blokach. Czosnek olbrzymi, przedzielony
rytmicznie wystepujacymi krzewami tawuty wczesnej wprowadza rytmike. Intensywny kolor
dobranych roslin nadaje charakter przestrzeni.

Glownym wyznacznikiem przy doborze gatunkowym byly wymagan siedliskowe,
odporno$¢ roslin na warunki miejskie oraz stanowisko. Dobdr gatunkowy uwzglednia takze
walory estetyczne. Na terenie projektowanym wprowadzono krzewy i byliny. Obecny
drzewostan zostat zachowany w cato$ci. Na roslinno$ci istniejacej nalezy przeprowadzic¢
zabiegi pielegnacyjne. W tabeli 7 przedstawiono wykaz projektowanych gatunkow roslin.

Tabela 7. Wykaz projektowanych gatunkow roslin

nazwa polska . . o ax
Lp . rozstaw jakos¢ materialu ilos¢
nazwa lokalizacja ; .
: . [m] szkolkarskiego sztuk
lacinska
Pojemno$¢ 21, sadzonki
Tawuta S zdrowe, szkotkowane,
wczesna Pas zielen, wyrownane, wolne od
1. : wskazany 1x1 YIOWHATE, 22 szt.
Spiraea x W proiekcie wad, wielopedowe, (7-
arguta proJ 10 pedéw), wysokosé
rosliny 50cm
Berberys Pojemnos$¢ 21, sadzonki
Thumberga . . zdrowe, szkotkowane,
‘Kobold’ Pas zieleni, wyréwnane, wolne od
2. ) wskazany 04x04 YIOWRnane, 84 szt.
Berberis W proiekcie wad, wielopedowe, (7-
thumbergii proJ 10 pedow), wysokos¢
‘Kobold’ ro$liny 30 cm
(S:lf)?:nri]ki Pas zieleni, Cebula @ 2 cm, zdrowa,
3. AIIili/m wskazany 0,3x0,3 bez sladow uszkodzen 190 szt.
: w projekcie mechanicznych
gigantum

Wokot drzew, zainwentaryzowanego pod numerem 19, 18, 13 oraz 12 nalezy wykona¢
mis¢ z ramy stalowej z krate¢ zeliwng o wymiarach dostosowanych do pnia drzewa min.
2,0x2,0m.

Lokalizacje nasadzen projektowanych gatunkéw roslin przedstawiono na Projekcie
Zieleni — Rysunek 8.

3.7. Branza mala architektura

W przestrzeni pasa drogowego zaprojektowano elementy matej architektury. W pasie
drogowym ustawione zostang tawki oraz kosze na $mieci. Na dlugosci imitacji toku
szynowego nalezy ustawi¢ stylowa tablice informacyjna nawigzujaca do lokalizacji
przystanku tramwajowego. Lokalizacje¢ projektowanych elementow naniesiono na Projekcie
Zieleni - Rysunek 8.

Tabela 8. Wykaz elementow malej architektury

Lp. Element Ios¢é sztuk
1. Kosz na $mieci 11 szt.

2. Lawka parkowa 14 szt.

3. Tablica informacyjna 1 szt.

Na etapie opracowania koncepcji dla przedmiotowej dokumentacji Inwestor uzgodnit
nastepujace rozwigzania w zakresie matej architektury.
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e kosz na $mieci — firma Art Metal Sp. j — model K6,
e tawka — firma - firma Art Metal Sp. j — model LAS8, ewentualnie LA4.

Zaleca si¢ zastosowanie ciemnego koloru malowania wszystkich elementow malej
architektury np. Ral 9005. W zblizonym kolorze nalezy zamontowaé rowniez wszystkie
stupki blokujace U-12c¢ oraz tablice informacyjng w okolicy imitacji toru kolejowego.

Elementy malej architektury powinny nawigzywa¢ do ww. modeli uzgodnionych
przez Zamawiajacego na etapie koncepcji.

Wszystkie elementy malej architektury, przed zamowieniem produktow i
montazem, nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

4. Uwagi

Prace wykonywa¢ wedlug uzgodnien z odpowiednimi zarzadcami drog oraz opinig z
narady koordynacyjne;j.

Wskazane rzedne wysokosSciowe nalezy potwierdzi¢ na budowie, po wykonaniu
szczegotowej niwelacji terenu.

Istniejace pokrywy/wlazy urzadzen zlokalizowanych w jezdni i chodniku nalezy
wyregulowaé wysokos$ciowo do nowych rzednych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowiag TOM 10
niniejszego opracowania.
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5. Oswiadczenie

OSWIADCZENIE
zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(z pdZniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze Projekt Budowlano - Wykonawczy, dla zadania pn. "Przebudowa ulicy
Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wolominie", zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Funkcja Osoba NF . Podpis
uprawnien
Projektant inz. Maciej Chmielewski I\/IAleétﬁgglP
Drogi
Sprawdzajacy inz. Maciej Krynski Mgé/g%jlp
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* MAZOWIECKA
OKREGOWA
1 2 B A

&ﬂﬂ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inynieréw Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. MAZ/7131/ 309 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt
1iS,ust.2,3i4cpkt |, art. 13 ust. | 14, art. 14 ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan mgr inz. Maciej Pawel Chmielewski
ur. dnia 23 stycznia 1983 roku w Jeleniej Goérze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0199/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz Teresa Mosak — Rurka

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Maciejowi Pawlowi Chmielewskiemu
ur. dnia 23 stycznia 1983 roku w Jeleniej Goérze

numer ewidencyjny MAZ/0199/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniaja do:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
- droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

I1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

:j Pawel Chmielewski
ul. Bazylianska 18 m. 62
03-203 Warszawa
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynicrow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4Y8-TX9-ZQG *

Pan MACIEJ PAWEL CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0418/17

adres zamieszkania ul. BAZYLIANSKA 18/62, 03-203 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgezaymi.)

* Weryfikacjg danych w moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whaéciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa
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Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby Projektanta

MAZOWIECKA
= OKREGOWA
I Z BFA

INZYNIEROW
BUDQWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictw
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 664 /14/D

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 =£ I ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow oraz inz ow b ictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r.

poz. 932 z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1i5, ust: 2, 3idcpkt 1, art. 13 ust, 1 i4, art. 14 ust. | v_:u
lit. b ustawy z dnia-7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn.
zm.) oraz § 10'i _u ust. 4 BuuogaNmEm Ministra Infrastruktury i i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
W sprawie ielnych funkgji technicznych w budk ictwie (Dz.U. z 2012 r. poz. 1278), po

1 Ze zostaly spelni warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nadaje:

Panu inz. Maciejowi Jakubowi Krynskiemu
ur. dnia 3 listopada 1980 roku w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0313/POOD/14
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe:

1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

II. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

UZASADNIENIE:
W zwiazku z lednieniem w calosci zadania strony, na pod ie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od :NwmsaEmEv decyzji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inZz. Krzysztof Latoszek

mgr inZ Krzysztof Booss

Otrzymujg:

1. Pan Maciej Jakub Kryhski

ul. Polaka 5 m. 8

02-777 Warszawa
2. Okregowa Rada iej Okregowej Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2
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"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie"

Projekt Wykonawczy

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numarze wardikas g o

MAZ-7V1-G7T0L1*

Pan MACIEN KEYN 5Kl 0 numerze ewidency nym MAZ /BOYDNAS/15

adres zamieszkania ul. POLAKA 5748, 02-77 7 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowef I1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosal oywilne].

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zatwiadczenie ostato wygenerowane elektronicznie i opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2017-01-04 roky priez:

Mieczystaw Grod ki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] |2by Indvn ierdvw Bud owhiciwa.

lzgodnie art. & ust 2 ustavey 2 dria 18 wiaednia 2001 1. o padpisie @ bektronkanym D2, U. 2001 W 130 pod. 1A50] dane w postact
alaitranking) apatzone bazpreoamm podpisam akaktio et m we ko e m pray pomaocy wainaga o ifiko anego cetyfiiatu 55
rewnowazne podwiagledem skutkdw prawnych dokume ntom opatrzomy m pod peamivlaznorcanymi.|

* eryfikacy pop 1damyehw adviackze iU mozna sprawdz. 2a pamacy numeruweryfikacynega zatwidzzena m
Stranie Palskia) by Inzynieide Budw nitwa v, piibarg.pl lub kontaktuge 51 2 biuram wiadenia) Ok govie) by Inzy e rdiw
Budaw nictwa
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"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie"
Projekt Wykonawczy

Il. Zalaczniki

1 Uzgodnienie z Miejskim Zaktadem Drog 1 Zieleni Projektu Zagospodarowania Terenu
oraz konstrukcji nawierzchni i szczegotow konstrukeyjnych z dnia 24.07.2017

2 Zatwierdzony Projekt Statej Organizacji Ruchu pod numerem WID.7120.1.59.2017 z
dnia 21.04.2017
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PODLOZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy
krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)
¢ podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,15m)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJUNY PK—1

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

o kostka betonowa 'Holland", ciemno—-szara (0,08m)
»  podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

*  podbudowa zasadnicza — kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,20m)

o warstwa wyrwnawecza ~ pospbtka 0/31,5 (0,10m)
ISTNIEJACE PODLOZE

0+047,00

KONSTRUKCJA JEZDNI

o warstwa scieralna AC 85 50/70 (0,04m)
o warstwa wiqzqca AC 11W 50/70 (0,08m)
¢ podbudowa zasadnicza — kruszywo famane f
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,20m)
o warstwa wyrbwnawcza ~ pospélka 0/31,5 (0,10m) |
ISTNIEJACE PODLOZE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHN! CHODNIKA

e plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy
|| krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

*  podsypka cementowo-pioskowa 1:4 (0,03 m)

||*  podbudowa zasadnicza - kruszywo ftamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 (0,15m)
PODLOZE GRUNTOWE
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£ > 100MN/m?
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|
IPROJEKTOWANA KRAWEDZ CHODNIKA PRZY TRAWNIKU T |

o obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30m)

o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)
o lawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy

krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

L]
L]

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)
podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5 (0,15m)
PODLOZE GRUNTOWE

Ek

)—"ROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI

o kraweznik betonowy 15x30x100cm (0,30m)
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (0,05m)
o lawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)
PODLOZE GRUNTOWE

A
\’g 2>120MN/m? |

£ 21 20MN/m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PK-2

OPORNIK PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH DIA 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH
’ opornik betonowy 12x25x100 (0,25m)

. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,05m)

. tawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE

0+068,24

KONSTRUKCJA JEZDNI

o warstwa Scieralna AC 8S 50/70 (0,04m)

o warstwa wigzqca AC 11W 50/70 (0,08m)
e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,20m)

ISTNIEJACE PODLOZE

o warstwa wyréwnawcza - pospétka 0/31,5 (0,10m) 4

\
\J@ > 100MN/m’
> 100MN/m?

l»  KRAWEDZ CHODNIKA PRZY CHODNIKU
»  obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30m)

o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)

o fawa betonowa C16/20 (0,15m)
PODLOZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA ZJAZDU
o kostka betonowa 'Holland", grafit (0,08m)

mechanicznie 0/31,5 (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE

o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)
»  podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane

warstwa wyréwnawcza — pospélka 0/31,5 (0,10m)

SZCZEGOL 2 : ;
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| I A I : £ > 120MN/m? {— 721 20MN/m? ¢ kraweznik betonowy 12x25x100cm (0,25m)
| | | PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZONI i *  podsypka cementowo~piaskowa 1:4 (0,05m)
o kraweznik betonowy 12x25x100cm (0,25m) * fawa betonowa C16/20 (0,15m)
»  podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,05m) PODLOZE GRUNTOWE
» fawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m) TR
PODLOZE GRUNTOWE 1. Podfoze pod konstrukcjq jezdni, chodnikéw i taw betonowych nalezy w razie
PRZEKRGJ KONSTRUKCYJINY PK-3 potrzeby doprowadzi¢ do wartosci G1 (Is=1,0, lo=<2,2) zachowujqc wkazane
w projekcie wartosci wtérnych modutéw zageszczenia (dla taw betonowych
0+116,58 ograniczajqcych jezdnie przyjq¢ wartosci takie, jok dla jezdni a dla taw
ograniczajgeych chodniki, jak dla chodnikéw)
2. Wartosci pochylen poprzecznych zgednie z planem warstwicowym
| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCJA J.EZDN’ KONSTRUKCJA NA_W/ERZCHN/ CHODNIKA 3. Dopuszcze sie wyniesienie kraweznika w granicy 6-16cm ponad powierzchnie
I »  plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy o warstwa scieralna AC 8S 50/70 (0,04m) *  plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (Q,O?m)/przy jezdni
= krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej »  warstwa wigzqca AC 11W 50/70 (0,08m) krawezniku bufor 0,35m z kostki kemiennej Inwastor:
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% I mechanicznie 0/31,5 (0,15m) o warstwa wyréwnawcza — pospétka 0/31,5 (0,10m) mechanicznie 0/31,5 (0,15m) urmistrz wworomina
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o kostka betonowa "Holland”, ciemno-szara (0,08m) . : W /
acowat . Kamil o
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SZCZEGOL 1 - POLACZENIE KRAWEZNIKA ZE SCIEKIEM skala 1:10
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l.konstrukcja jezdni

2. kostka betonowa jasnoszara "Holland” grubosci

8 i 6cm

podfoze gruntowe

podsypka cementowo—piaskowa 1:4
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SZCZEGOL 2 - POtACZENIE KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO ZE SCIEKIEM skala 1:10
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SZCZEGOt 3 - SEPARACJA ZJAZDU PRZY CHODNIKU skala 1:10

1. konstrukcja jezdni zjazdu
2. opornik betonowy 12x25
&

1:4

'S

[
|
|
|
: 4. fawa betonowa z betonu

C16/20
5. konstrukcja chodnika

i
2
|
|
|
-
l
|
!
|
|
|

podsypka cementowo—piaskowa 1:4
tawa betonowa z betonu C16/20

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

i

4.

b,

g. kraweznik betonowy 15x30
8

9 konstrukcja chodnika

1. konstrukcja jezdni projektowane/
2. kostka betonowa jasnoszara "Holland” grubosci

4. kraweznik betonowy 15x22 z fazq 2x2cm

5. podsypka cementowo—piaskowa 1:4

6. fawa betonowa z betonu C16/20

/. podsypka cementowo—piaskowa 1:4

8. tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

9. konstrukcja chodnika, opaski jezdni lub zjazdu
*wyniesienie kraweznika najazdowego nalezy
realizowa¢ o wartosci 0,02 m ponad dno $éieku
lub 0,02 m ponad nawierzchnie przylegtej jezdni
w przypadku braku $cieku (wg planu sytuacyjnego)

podsypka cementowo—piaskowa

SZCZEGOt 6 — NAWIERZCHNIA Z TORAMI KOLEJOWYMI

skala 1:10
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0,005

1,00

Gmina Wolemin :
ul. Ogrodewa 4, 05-200 Wotomin
NIP 125-13-33-722 4
Miejski Zaktad Drog | Zieleni
"~ w Weteminle
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wotomin

SCHEMAT POWIAZANIA KRAWEZNIKA WYNIESIONEGO | WTOPIONEGO

(krawedz bez $cieku)
1,00

1,00

e
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kraweznik 22x15x100

kraweznik 15x30x100

kraweznik 22/30x15x100 0.10
RSN R, .7 LS.
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Tkrawq:dz Jjezdni

SCHEMAT POWIAZANIA KRAWEZNIKA WYNIESIONEGO | WTOPIONEGO

(krawedz ze Sciekiem)
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szyna kolejowa 49E1 z okfadzinami z destruktu gumowego
masa uszczelniajgca na bazie bitumu lub polisulfidéw w wykonanej szczelinie o wymiarach

10x10mm z obnizeniem w stosunku do przylegltej nawierzchni o 5 mm | fazowaniem

nawierzchni

O

5x5mm,

wypelnienie szczeliny pozornej w postaci kordu polietylenowego @13mm (szczelina pozorna

wykonana na krawedzi plyty betonowej poprzez nacigcie na glebokosc okoto 0,09m

o NS O A

KONSTRUKCJA JEZDNI ZJAZDU

warstwa $cieralna z BA 50/70 (0,04m)
warstwa wiqzqca z BA 50/70 (0,08m)
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (0,20m)
warstwa wyréwnawcza z pospotki 0/31,5 (0,10m)
podbudowa betonowa z betonu cementowego C25/30 (0,20m)

»  kostka betonowa "Holland” grafitowa (0,08m)
o zaprawa cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)
»  podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie (|
*  warstwa wyréwnawcza - pospol,
PODLOZE GRUNTOWE

D,15m)
ka 0/31,5 (0,10m)

PROJEKTOWANA KRAWEDZ ZJAZDU

*  kraweznik betonowy 15x30x100q
* | podsypka cementowo—piaskowa
» | tawa betonowa z oporem C16/]
PODLOZE GRUNTOWE

Ly LAY |

0,05-0,15

J

u{]’ TRAWNIK

o> 1 20uN/m’

o> 1 20MN/m?

SZCZEGOL 4 — SEPARACJA ZJAZDU PRZY TRAWNIKU skala 1:20

m (0,30m)
1:4 (0,05m)
20 (0,15m)

*  podsypka cementowo—piaskowa
o podbudowa zasadnicza - krusz

stabilizowane mechanicznie 0/31
PODLOZE GRUNTOWE

e R e e B ) T

4 (0,03 m)
wo lamane
,5 (0,15m)

SEPARACJA CHODNIKA
» obrzeze betonowe 8x30x100
*  podsypka cementowo—piaskowa

SZCZEGOt 5 — SEPARACJA CHODNIKA PRZY TRAWNIKU skala 1:20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA
o plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)

:4 (0,03m)

o fawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

§ PODLOZE GRUNTOWE
A AR A A A A A WY
~
S
Slofo TRAWNIK
-
—H o [o,28
.

1,00 i L
kraweznik 22x15x100 kraweznik 22/30x15x100 kraweznik 15x30x 100
10,10
0,00 562
TkmwedZ Jjezdni dno scieku
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"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej w Wotominie"

Projekt Wykonawczy
I1l. Cze¢$¢ Rysunkowa

Rysunek 1 - Plan Orientacyjny

Rysunek 2 - Plan Sytuacyjny

Rysunek 3 - Przekroje Konstrukcyjne

Rysunek 4 - Szczegdty Konstrukcyjne

Rysunek 5 - Profil Podtuzny Osi

Rysunek 6 - Plan Wysoko$ciowy z Uktadem Warstwic
Rysunek 7 — Plan Tyczenia

Rysunek 8 — Projekt Zieleni

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:50
skala 1:10,1:20
skala 1:50/100
skala 1:250
skala 1:500
skala 1:500

23
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

PODtOZE GRUNTOWE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PK—1

plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy
krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)
e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,15m)

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

e kostka betonowa "Holland”, ciemno—szara (0,08m)
o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,20m)

e warstwa wyréwnawcza — pospétka 0/31,5 (0,10m)
ISTNIEJACE PODLOZE

0+047,00

KONSTRUKCJA JEZDNI

e warstwa Scieralna AC 8S 50/70 (0,04m)

e warstwa wigzqca AC 11W 50/70 (0,08m)

e podbudowa zasadnicza — kruszywo lamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,20m)

o warstwa wyréwnawcza — pospéltka 0/31,5 (0,10m)
ISTNIEJACE PODLOZE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy
krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

e podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE

SZCZEGOL|5
, CHODNIK |SZCZEGOL T | wiEysca POSTOJOWE . JEZDNIA . CHODNIK ,
—% 3,50 F————1 2,50 i 2,50 . 2,50 1 2,10 1
1 1 A A A
o 2,00% 4035, | 012 | 2,00% | 200% 2,00% 012 1939, 2002
o — - : |

g

|

|

!

: 1

| [ £, 7>100MN/m*
| L —-- \\:va > 100MN/m?
|

o obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30m)

o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)
o lawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

o plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy
krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

e podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

e podbudowa zasadnicza — kruszywo lamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE

I L |
|
IPROJEKTOWANA KRAWEDZ CHODNIKA PRZY TRAWNIKU T‘ |

1 5

LROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI

e kraweznik betonowy 15x30x100cm (0,30m)
o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,05m)
e fawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)
PODtOZE GRUNTOWE

\’g >120MN/m? |

£, >120MN/m?

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PK-2

OPORNIK PRZY MIEJSCACH POSTOJOWYCH DLA 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH
. opornik betonowy 12x25x100 (0,25m)

. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,05m)

. tawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m)

PODtOZE GRUNTOWE

0+068,24

KONSTRUKCJA JEZDNI

o warstwa scieralna AC 85 50/70 (0,04m)

e warstwa wigzqca AC 11W 50/70 (0,08m)
e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,20m)

ISTNIEJACE PODY OZE

e warstwa wyréwnawcza — pospétka 0/31,5 (0,10m) .

\
E@ > 100MN/m?
£, 7> 100MN/m?

g e | e B QU

KRAWEDZ CHODNIKA PRZY CHODNIKU
obrzeze betonowe 8x30x100 (0,30m)
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m)
fawa betonowa C16/20 (0,15m)

PODLOZE GRUNTOWE

KONSTRUKCJA ZJAZDU

o kostka betonowa "Holland”, grafit (0,08m)

e podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

¢ podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 (0,15m)

warstwa wyréwnawcza — pospétka 0/31,5 (0,10m)
PODtOZE GRUNTOWE

SZCZEGOt P
CHODNIK MIEJSCA POSTOJOWE JEZDNIA ——p—+—- CHODNIK y
325 ) 3,50 450 2,50 } 2,50 | 100 | 095 |
5,00% I 3,002 2,00% b 2,00% | 00 1 2,007 " |
S | 008 | = P |
! a— | f
f : - I = T I 1 —L
| 2 ] |
| | \ £, > T00MN/m == ={_ + - : |=| i _|_ —
I I £, > 100MN/m? | \_YRR/IZOMN moo ,  PROJEKTOWANA KRAWEDZ ZAZDU
: : : ‘I £ >120MN, /m? :_ > 120MN/m :- kraweznik betonowy 12x25x100cm (0,25m)
v27 .
PROJEKTOWANA KRAWEDZ JEZDNI e podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,05m)
o kraweznik betonowy 12x25x100cm (0,25m) * fawa betonowa C16/20 (0,15m)
o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,05m) PODLOZE: GRUNTOWE
o flawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m) T
PODLOZE GRUNTOWE 1. Podtoze pod konstrukcjq jezdni, chodnikéw i taw betonowych nalezy w razie
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PK-3 potrzepy qoprowadch d‘f wartosci GI/ (Is=1,0, Io=<2,2) zachowujqc wkazane
0+116.58 w pro;_ekc;e wartqsa Wtornych moduléw zageszczenia (dla taw betonowych
’ ograniczajqcych jezdnie przyjqé wartosci takie, jak dla jezdni a dla faw
ograniczajqcych chodniki, jak dla chodnikéw)
2. Wartosci pochylen poprzecznych zgodnie z planem warstwicowym
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA KONSTRUKCJA JEZDNI KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA poclylen poprzeécziych zg: pranem | .
: e plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy o warstwa Scieralna AC 8S 50/70 (0,04m) o plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy I Ll?;)z;)ﬁzcze sig wyniesienie kraweznika w granicy 6~16em ponad powierzchnig
. I§ krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej o warstwa wigzqca AC 11W 50/70 (0,08m) krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej ostor
) o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m) e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane e podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m) '
L I% e podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,20m) e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane stabilizowane B . W Jf .
% :D_)J mechanicznie 0/31,5 (0,15m) o warstwa wyréwnawcza — pospélka 0/31,5 (0,10m) mechanicznie 0/31,5 (0,15m) urmistrz Wotomina
= PODrOZE GRUNTOWE ISTNIEJACE PODLOZE PODtOZE GRUNTOWE ul, Ogrodowa 4’ 05-200 Wolomin
I SZCZEGOL 1
CHODNIK | JEZDNIA L CHODNIK ¥
6,00 t______: 2,50 ¥ 2,50 :llu 035 2,02 ¥ Jednostka Projektowa:
L J,Oﬁ *9,35 0,01 ]2' ZAO% 2,00 4 T}/ "‘_* ZAO% 0’04 , G ft P . kt
— —t . T, | | - I > rarcon I’O]e
— \ I : ; T 7 UL Bazyliariska 18 lok. 62 GRAFTON
| \ Loy 5 L : = \ g 100m/m?[] ' ' PROJEKT
| P I R—— 7 | £, > 100MN/m? 03-203 Warszawa
| F z>/700MN/m | E> 120MN/m I
| EH>/720MN/m2 | Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

o plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy
krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

o podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

¢ podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie 0/31,5 (0,15m)

PODtOZE GRUNTOWE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY PK—4
0+205,59

KONSTRUKCJA JEZDNI
e warstwa scieralna AC 8S 50/70 (0,04m)
o warstwa wigzqca AC 11W 50/70 (0,08m)

mechanicznie 0/31,5 (0,20m)

¢ podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane stabilizowane .

e warstwa wyréwnawcza — pospétka 0/31,5 (0,10m)

mechanicznie 0/31,5 (0,15m)
PODLOZE GRUNTOWE

S7C7EGOE 1 ISTNIEJACE PODEOZE
4,60 —d——q 2,50 | 2,50 . 2,50 | 2,00 |
% 1 | 7 1 1 & i % 1
3,007 *g|,35,0, 10121 200% | 200% 2,00% ol 200 L
T ;'r| | A

— =0 T

-4

4

— \

\
\_YEVJ>/700MN me g= |
£, > 100MN/m’ {___I__ .

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

o kostka betonowa “Holland”, ciemno—szara (0,08m)
e podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

e podbudowa zasadnicza — kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie

o warstwa wyréwnawcza — pospélka 0/31,5 (0,10m)
ISTNIEJACE PODLOZE

| \!EV > 120MN/m?
|

£, >120MN/m?

- : \ _ I
— \ £ ,>100MN/m?
£, 7> 100MN/m?

0/31,5 (0,20m)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

e plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)/przy
krawezniku bufor 0,35m z kostki kamiennej

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 (0,03 m)

e podbudowa zasadnicza — kruszywo lamane stabilizowane

"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej
w Wotominie" w ramach zadania inwestycjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy
Wotomin wzdtuz modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa
Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciagu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do

tymczasowego przejazdu” - CZESC III

Tytut rysunku:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Zakres imie | nazwisko Specjalnose Podois
opracowania i ' nr_uprawnief P
Projektant | mqr inz. Maciej Chmiclewski 'myzn}%%n; /gé%%";a
Opracowal [mgr inz. Szymon Michalak
Bprawdzajqc inz. Maciej Krynski ;?:%%gﬁjg%gggﬁi
Data: Rozmiar arkusza: Branza: Skala: Numer arkusza:

297x420 D
08.012.2017 Feessrr—t e 1:50 3
00221 PW




SZCZEGOL 1 — POLACZENIE KRAWEZNIKA ZE SCIEKIEM skala 1:10

l.konstrukcja jezdni
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SZCZEGOL 2 — POYACZENIE KRAWEZNIKA NAJAZDOWEGO ZE SCIEKIEM skala 1:10
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SZCZEGOt 7 — SCHEMAT POWIAZANIA KRAWEZNIKA WYNIESIONEGO | WTOPIONEGO

2. kostka betonowa jasnoszara "Holland” grubosci
3? I 6;$jsypka cementowo—piaskowa 1:4 SZCZEGQK 6_— NAWIERZCHNIA Z TORAMI KOLEJOWYMI 1 KRAWEDZ BEZ SCIEKU
4. fawa betonowa z betonu C16/20 skala 1:10
5. podfoze gruntowe : ) ‘ : 1,00 | iA,oo . 1,00
6. kraweznik befonowy 15x30 | —= 0.80 A | kraweznik 22x15x100 kraweznik 22/30x15x100 0.10 kraweznik 15x30x100
7. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 0.005 r S | ) ﬂ/_
8. fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 | = ; Iy :
9. konstrukcja chodnika ; - ¥ 0’779 ; Tkrawedz jezdni
| |
: lﬁ f : KRAWEDZ ZE SCIEKIEM
: : 1,00 1,00 1,00
| ,_7 | kraweznik 22x15x100 kraweznik 22/30x15x100 | 010 kraweznik 15x30x100
: l : 10,00 0,02
' I i S Moomedz oo 1T - — — —
rawgadz jezani d iek
: 1. szyna kolejowa 49E1 z okladzinami z destruktu gqumowego : 1o st
2. masa uszczelniajgca na bazie bitumu lub polisulfiddw w wykonanej szczelinie o wymiarach
1. konstrukeja jezani  projektowanej 10x10mm z obnizeniem w stosunku do przylegltej nawierzchni o 5 mm | fazowaniem —
i . ” " . nawierzchni 5x5mm, :
2 /(;os_t/;a cl;;tonowa Jasnoszara Holland ™ grubosci 3. wypelnienie szczeliny pozornej w postaci kordu polietylenowego @13mm (szczelina pozorna Burmistrz Wotomina
ro wykonana na krawedzi plyty betonowej poprzez naciecie na gtgebokos¢ okoto 0,09m ,
j Zfadmig;z/'kgrgggnufwy 15x22 z fazq 2x2cm 4. warstwa scieralna z BA 50/70 (0,04m) ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotornin
5 podsypka cementowo—piaskowa 1:4 5. warstwa wigzqgca z BA 50/70 (0,08m)
6. lawa betonowa z betonu C16/20 6. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (0,20m) Jednostka Projektowa:
7. podsypka cementowo—piaskowa 1:4 7. warstwa wyréwnawcza z pospélki 0/31,5 (0,10m) Grafton Projekt
8. fawa betonowa z oporem z betonu C16/20 8. podbudowa betonowa z betonu cementowego C25/30 (0,20m) | iarska 18 lok GRAFTON
9. konstrukcja chodnika, opaski jezdni lub zjazdu ul. Bazylianska 18 lok. 62 PROJEKT
03-203 Warszawa

*wyniesienie kraweznika najazdowego nalezy

realizowa¢ o wartosci 0,02 m ponad dno $c¢ieku
lub 0,02 m ponad nawierzchnie przylegtej jezdni

w przypadku braku scieku (wg planu sytuacyjnego)

SZCZEGOt 3 — SEPARACJA ZJAZDU PRZY CHODNIKU skala 1:10

1

2

len

T e

LS

Y

1. konstrukcja jezdni zjazdu
2. opornik betonowy 12x25
3. podsypka cementowo—piaskowa

1:4

4. fawag betonowa z betonu

C16/20

5. konstrukeja chodnika

SZCZEGOt 4 — SEPARACJA ZJAZDU PRZY TRAWNIKU skala 1:20

SZCZEGOt 5 — SEPARACJA CHODNIKA PRZY TRAWNIKU skala 1:20

KONSTRUKCJA JEZDNI ZJAZDU KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

o kostka betonowa "Ho//qnd" grafitowa  (0,08m) e plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 (0,07m)
e zaprawa cementowo—piaskowa 1:4 (0,03m) e podsypka cementowo—piaskowa {:4 (0,03 m)
e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego e podbudowa zasadnicza — kruszywo famane
stabilizowanego mechanicznie (D,15m) stabilizowane mechanicznie 0/31,5 (0,15m)
o warstwa wyréwnawcza — pospétka 0/31,5 (0,10m) PODLOZE GRUNTOWE
. ¢ obrzeze betonowe 8x30x100
o kraweznik betonowy 15x30x100dm (0,30m) ’ y
e | podsypka cementowo—piaskowa |1:4 (0,05m) ) f odsy;;k? cementowo—p 'OSIEOIWGO 26 go;gzm)
o | fawa betonowa z oporem C16/20 (0,15m) o | |5 fawa ;O”;WU z oporem C16/20 (0,15m)
El POPLOZE GRUNTOWE ?5‘ PODLOZE GRUNTOWE
| — W W W U Y =3 %‘WWWWWWWW
0,05-0,15 S 0,10 TRAWNIK
ﬂ TRAWNIK — |
%]
ST T 0,28
o5>120MN/m* ST |
'§J>,720MN/m2 SL £
0,30 *

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowe;
w Wotominie" w ramach zadania inwestycjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy

Wotomin wzdtuz modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa

Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciagu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do
tymczasowego przejazdu” - CZEéC I

Tytut rysunku:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

Lakres o . Specjalnose .
. Imig i nazwisko L Podpis
opracowania nr_uprawnien
Projektant | mgr inz. Maciej Chmielewski .m;;}%%n; /F(,jé%g/?;a
Opracowal {mgr inz. Szymon Michalak

inzynieryjna drogowa

Bprawdzajqc inz. Maciej Krynski MAZ,/0313/POOD,/14
Data: Rozmiar arkusza: Branza: Skala: Numer arkusza:
594x600 D :
08 1 2201 7 Numer projektu: Stadium: } ;8 4
00221 PW
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Inwestor:

Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

Jednostka Projektowa:

Grafton Projekt
Ul. Bazylianska 18 lok. 62

03-203 Warszawa

GRAFTON
PROJEKT

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej
w Wotominie" w ramach zadania inwestycjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy
Wotomin wzdtuz modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa
Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciggu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do

tymczasowego przejazdu” - CZESC I

Tytut rysunku:

PROFIL PODLUZNY OSI
Zakres. Imi | nazwisko SpeCJGmO.SCI Podpis
opracowania nr uprawnien
Projektant | mgr inz. Maciej Chmielewski inzynieryjna drogowa

MAZ/0199/PBD/17

Opracowal |mgr inz. Szymon Michalak

inzynieryjna drogowa

Bprawdzajqc inz. Maciej Krynski MAZ/0313/P00D/ 14
Data: Rozmiar arkusza: Branza: Skala: Numer arkusza:
297x700 D :
08 1 2201 7 Numer projektu: Stadium: 11 15000 5
00221 PW




00°00+0 wy
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UWAGI

- podane rzedne dotyczg gory nawierzchni

- rzedna whazow oraz dno Scieku kraweznikowego lezy 2cm ponizej
od wskazanych wartosci

< - Ukfad warstwic na chodnikach i zjazdach, pokazano orientacyjnie -
nie pokazujac one m.in. szczegotowego zatamania powierzchni na
dtugosci skosu zjazdu.

pochylenie poprzeczne na chodniku wykona¢ w granicy 1-3%
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i 00'0S+} Wy

,7 : 7' 7 777 7 Inwestor:
............. = : e L Burmisrz Wotomina
7 == S £ i _ ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
9797 - i 97-75 /I‘\'{ 7 . i ! o y ; e _ SR _ - ] o L - - . Jednostka Projektowa:
T o e = — ) i - e B 97.5¢ 72! 76" 96. Grafton Projekt
N | T R E S 2 | : - . S on 1) GRAFTON
. A O T —— UL, Bazylianska 18 lok. 62 PROJEKT

03-203 Warszawa

e
- \ v 0 |
- 01 98.01 | u . B o . : ,
A ) ~ - : : 8 - - ) . ] - T o ' 7,7 - N . - — R ; — - . Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:
dodatkowe finie ' ' "Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowe;]
przelamania powierzchni w Wotominie" w ramach zadania inwestycjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy
— I I S S S B B S e e s e | seees  s——— I I I S B B e I e e S Wotomin wzchuz modernizoviane linii kolejowe] E75 Warszawa

Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciagu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do
tymczasowego przejazdu” - CZESC I1I

Tytut rysunku:

PLAN WYSOKOSCIOWY Z UKELADEM WARSTWIC

Lakres Specjalnose

. Imig i nazwisko . Podpis
opracowania nr_uprawnien
Projektant | mgqr inz. Maciej Chmielewski '&%}%%n; /gé%%v;a
Opracowal |mgr inz. Szymon Michalak
Bprawdzajqc inz. Maciej Krynski ;;g%zjgjpggg%:
Data: Rozmiar arkusza: Branza: Skala: Numer arkusza:
297x1100 D
08.12.2017 | smgr—t =] 1:250 6
00221 PW




00°00+0 :VINYAMOOVHdO M31¥zo0d

0L LP+L M

€€'62+¢ -VINVMOIVHdO OIINOM

WSPOtRZEDNE PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

OBIEKTU BUDOWLANEGO
Punkt nr WSP. N WSP. E OPIS
1 5801598.8999 | 7515949.2236 | poczatek nawierzchni
2 5801490.1119 | 7516026.6671 | punkt zwrotu trasy
3 5801422.0148 | 7516076.2405 | koniec nawierzchni
10 5801597.4715 | 7515952.5494 | poczatek kraweznika
11 5801594.7605 | 7515954.9263 | PLK
12 5801592.8187 | 7515956.5431 | StK
13 5801590.7944 | 7515958.0625 | KtK
14 5801435.1908 | 7516069.5518 | PLK
15 5801434.3180 | 7516070.9010 | StK
16 5801434.7729 | 7516072.5245 | KLK
17 5801429.1799 | 7516064.8511 | granica nawierzchni
18 5801433.6603 | 7516064.6705 | granica nawierzchni
19 5801438.5111 | 7516061.1392 | granica nawierzchni
20 5801456.3206 | 7516048.1742 | granica nawierzchni
21 5801466.0222 | 7516041.1117 | granica nawierzchni Inwestor:
22 5801464.5498 | 7516039.0917 | zatamanie kraweznika w osi Burmisrz Wotomina
23 5801467.8590 | 7516038.5376 | zatamanie kraweznika w osi ul, Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
24 5801495.1961 | 7516018.7515 | PLK
25 5801495.3724 | 7516016.4608 | StK Jednostka Projektowa:
26 | 5801494.5057 | 7516014.3330 | KEK Grafton PI‘O]Ekt GRAFTON
27 | 5801498.5790 | 7516011.4333 | PLK Ul. Bazylianska 18 lok. 62 PROJEKT
28 | 5801500.3058 | 7516012.9488 | StK 03-203 Warszawa
29 5801502.5280 | 7516013.5321 | KtK Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:
30 58015121251 | 7516006.7002 | PLK "Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej
31 5801512.0081 | 7516006.1914 | StK w Wotominie" w ramach zadania inwestycjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy
32 5801511.7635 | 7516005.7302 | KtK Wotomin wzdtuz modernizowanej linii kolejowej E75 Warszawa
) _ ) Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciagu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do
33 5801510.3120 | 7516003.6914 | zatamanie krawgznika w osi . ) .
tymczasowego przejazdu” - CZESC I1I
34 5801512.9233 | 7516007.3595 | granica nawierzchni
i i Tytul rysunku:
35 5801538.2185 | 7515989.3525 | krawedz przetamania
36 5801540.2931 | 7515982.3518 | krawedz przetamania PLAN TYCZENIA
37 5801549.0914 | 7515976.0885 | krawedz przetamania Tokies — ’ Specjalnose :
: : . Imie i nazwisko ; Podpis
38 5801556.5863 | 7515970.7531 | zatamanie kraweznika opracowania nr_uprawnien
i i Projektant | mqr inz. Maciej Chmielewski inzynieryjna drogowa
39 5801559.3755 | 7515971.2226 | zatamanie krawgznika : MAZ/0199/PBD/17
40 5801575.8966 | 7515962.5304 | granica nawierzchni Opracowal |mgr inz. Szymon Michalak
41 5801579.5548 | 7515956.8574 | PLK
42 5801579.2624 | 7515955.5854 | StK
43 5801578.6507 | 7515954.4323 | KLK
5 . .. .. . inzynieryjna drogowa
44 5801580.8180 | 7515950.5795 | PLK pprawdzajqc inz. Maciej Krynski MAZ,/0313/P00D/14
45 5801584.0614 | 7515952.6104 | StK Data: Rozmiar arkusza: Branza: Numer arkusza:
46 5801587.7910 | 7515951.7531 | KLK 297x750 D
- - 08.12.2017 Fomesemir— =g 1:500 ]
47 5801596.4344 | 7515945.6000 | poczatek kraweznika 00221 PW
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Inwestor:

Burmistrz Wotomina
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

Jednostka Projektowa:

Grafton Projekt
ul. Bazylianska 18 lok. 62 %’;’%’3—'&?{’.}'_
03-203 Warszawa

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

"Przebudowa ulicy Pitsudskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do ulicy Kolejowej
w Wotominie" w ramach zadania inwestycjnego pn. "Zagospodarowanie terenu gminy
Wotomin wzdtuz modernizowane;j linii kolejowej E75 Warszawa
Wschodnia - Sadowne oraz projekt ciggu pieszo - rowerowego od ul. Sasina do

tymczasowego przejazdu’” - CZESC III

Tytut rysunku:

PROJEKT ZIELENI
Zakres . . Specjalnose .
opracowania Imig i nazwisko nr_uprawnien Podpis
Projektant | mgr inz. Maciej Chmielewski inzynieryjna drogowa

MAZ/0199/PBD/17

Opracowat

mgr inz. Natalia Janiczek

architektura krajobrazu

Data: Rozmiar arkusza: Branza: Skala: Numer arkusza:
297x800 D
08.12.2017 mememer— s 1:500 8
i 00221 PW
|




