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I. OPIS TECHNICZNY
1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ocena warunkéw wodno-gruntowych w podtozu gruntowym i okreslenie
parametréw geotechnicznych umozliwiajgcych opracowanie dokumentacji budowlanej. Zakres
opracowania obejmuje wykonanie analiz materiatéw archiwalnych i obserwacji terenowych w zakresie
niezbednym do ustalenia:

a) charakterystyki szacunkowej warunkéw geotechnicznych podtoza gruntowego dokumentowanego
obiektu,

b) charakterystyka warunkéw wodnych.
2. OCENA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW PODLOZA GRUNTOWEGO
2.1. Geomorfologia, budowa geologiczna

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego opisywany teren lezy w
mezoregionie Réwniny Wotominskiej, ktéra stanowig czesé Niziny Srodkowo-mazowieckie;.
Opisywany teren ma charakter rowninny o nachyleniu nie przekraczajagcym 5 %, teren nachylony jest
ku pétnocnemu — zachodowi, co potwierdza bieg rzek, ktoérych zrédto znajduje sie poza granicami
powiatu wotominskiego — teren Wysoczyzny Katuszynskiej. Wysokosci bezwzgledne wahajg sie od 85
m n.p.m. w czesci pétnocno-zachodniej do 120 m n.p.m. w rejonie wyniesien wydmowych. Obszar
miasta Wotomin przecinajg réwnoleznikowo dobrze wyksztatcone doliny rzek Czarnej i Dtugiej. Obszar
ten potozony jest w obrebie dwdch jednostek geomorfologicznych — zachodnia (pétnocno-zachodnia)
w obrebie tarasu zastoiskowego (itowego) — radzyminskiego i wysoczyzny lodowcowej zlodowacenia
srodkowopolskiego (Odry).. Obszar tarasu zastoiskowego to rejon zastoiska fazy zlodowacenia
srodkowo-polskiego glacistadiatu Wkry. Charakterystyczna dla tego stadiatu warstwa itébw warwowych
ciggnie sie od Kaweczyna po Radzymin. Migzszos¢ tej warstwy jest zréznicowana od 4 do 8 m. Ity te
byly i sg eksploatowane. Powierzchniowo przykryte sg piaskami drobnymi, piaskami pylastymi lub
pytami piaszczystymi o migzszosci 0,5-2,0 m (lokalnie do 4 m). Liczne p6zno-plejstocehskie wydmy
utworzone sg z piaskéw drobnych i srednich, przewianych, o zréznicowanej migzszo$ci. Doliny
rzeczne wypetniajg utwory holocenskie w postaci osadéw rzecznych, przewaznie piaski drobne i
Srednie z wktadkami namutéw organogenicznych (2,0-4,0 m) oraz piaskow gliniastych. Migzszo$¢
warstwy aluwialnej jest zmienna. Lokalnie nawet juz na gtebokosci 2-3 m wystepujg ity zastoiskowe.

Przypowierzchniowg warstwe budujg utwory antropogeniczne powstaty w wyniku gospodarczej
dziatalnoéci cztowieka. Obok nich wystepujg piaski drobne i pylaste wydmowe, pod ktérymi wystepujg
osady akumulacji zastoiskowej (w pétnocnozachodniej czesci miasta), wyksztatcone sg one w postaci
pylastych itdw warwowych, przykrytych warstwg drobnych piaskéw eolicznych, lokalnie w wydmach.
Migzszos$¢ tych osadow rzadko przekracza 2,0 m. Tereny potudniowe budujg utwory polodowcowe,
gliny piaszczyste i ich zwietrzeliny w postaci piaskow gliniastych.

W bezposrednim sgsiedztwie opisywanego terenu nie wystepujg obszary chronione. Obszary
chronione oddalone sg w réznej odlegtosci od tego obszary i tak:

» Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu ok. 0,3 km,
+ NATURA 2000 OSO Biate Btota — 0,3 km,.
Projektowane roboty i ich zakres nie bedg miaty wptywu na obszary chronione.

W rejonie projektowanych robét budowlanych nie zaobserwowano przejawow procesow
geodynamicznych.

2.2. Warunki hydrogeologiczne



Zgodnie z dostepnymi materiatami archiwalnymi i mapg hydrogeologiczng polski arkusz Radzymin (Nr
488) obszar planowanych prac zlokalizowany jest w obrebie czwartorzedowego pietra wodonosnego.
Mozna podzieli¢ go na 2 poziomy wodonosne. Pierwszy z nich znajduje sie w obrebie utworow
piaszczystych i piaszczysto-pylastych akumulacji wodnej i eoliczno-zwietrzelinowej, na gtebokosci ok.
5,0 — 8,0 m p.p.t. Jest to poziom niewielki. Drugi poziom czwartorzedowy zlokalizowany jest na
gtebokosci ponizej 30 m. Jego migzszos¢ wynosi ok. 25 m. Tworzg go piaski o roznym pochodzeniu i
granulacji, miejscami ze zwirem, najczesciej sg to piasku akumulacji wodnolodowcowej. Najptytszy
poziom wodonosny, ktérego zwierciadto bedzie sie stabilizuje si¢ na rzednej ok. 89,0 m n.p.m., czyli w
strefie glebokosci nie oddziatywujgcej na projektowany zakres robot drogowych.

Poziom zwierciadta wody podziemnej nie bedzie miat wptywu na budowe i eksploatacje obiektow
drogowych.

2.3. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe

Objety badaniami rejon charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng o geotechnicznej kategorii
podtoza budowlanego dla celéw drogowych od G1 do G-3. W podtozu gruntowym projektowanej
budowy ciggu pieszo-rowerowego stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych —
plejstocenskich i holocenskich .

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez:

+ Osady eoliczno-zwietrzelinowe reprezentowane przez piaski wyksztatcone we frakcjach: pylastych,
drobnoziarnistych i $rednioziarnistych - warstwa I.

» Osady eoliczne podscielone sg spoistymi plejstocenskimi osadami zlodowacenia
srodkowopolskiego, ktére wyksztatcone sa: jako gliny piaszczyste warstwa lll i ich zwietrzelinami
wyksztatconymi jako piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym warstwa lla i w stanie plastycznym
warstwa llb.

» Osady holocenskie wystepujg w strefie przypowierzchniowej reprezentowane sg przez
antropogeniczne nasypy, zbudowane gtéwnie z piaskéw srednioziarnistych, drobnoziarnistych
przewianych (wydmowych) i o0 zmiennej grubosci warstwami humusu oraz z gruzu budowlanego i
konstrukcji drogowych z zuzla. Utwory te ze wzgledu na zréznicowany skfad, a co za tym idzie,
zmienne cechy fizyko — mechaniczne, zaliczono do nasypow niebudowlanych (warstwa X). Migzszosci
nasypow wahajg sie w granicach od 0,3 do 2,0 m.

Archiwalny otwér hydrogeologiczny Wotomin 3 wykonany w 1974 roku, w rejonie stacji PKP Wotomin
ma nastepujacy profil litologiczny:

0,0 - 2,0 ; NN gruz budowlany,

2,0 — 4,5 ; glina piaszczysta z otoczakami, zétto-brunatna,

4,5 -11,5; glina zwatowa z otoczakami, szara,

11,5 — 15 ; piaski $rednie, biate,

15,0 -28,5 ; piaski srednie, biate ze zwirem,

28,5 - 30,2 ; ity szare zwarte,

30,2 — 42,0 ; piaski drobne szare,

42,0 — 55,0 ; piaski $rednie, szare z pojedynczymi ziarnami zwiru i otoczakow,
55,9 — 59,0 ; muiki (pyty) szare.

Warunki wodne



Z analizy danych archiwalnych nalezy sie stwierdzic, Zze projektowane obiekty posadowione bedg na
suchym podtozu, bowiem wody gruntowe stabilizujg sie ponizej gtebokosci rozpoznania
geotechnicznego t.j. ponizej 5,0 m.

Opisywany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do geotechnicznej kategorii pierwszej, w prostych
warunkach gruntowych.

Charakterystyczny profil geotechniczny dla rejonu badan jest nastepujacy:
0,0-0,5m WARSTWA X - nasypy, utwory gtéwnie, antropogeniczne,
0,3-1,2m WARSTWA | — piaski akumulacji eolicznej przewaznie $rednio zageszczone (lo = 0,5),

1,2-1,8m WARSTWY Il — piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym (I. =0,2) - warstwa lla, oraz
piaski gliniaste w stanie plastycznym ( I. =0,4) — warstwa llb

od 2,0 m WARSTWA IIl — gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym (. =0,2).

Waod gruntowych brak.

Tabela nr 1
GEOTECHNICZNE PARAMETRY GRUNTOW ZGODNIE Z PN-81/B03020
stopien stopien wilgotnosc kat tarcia e ciezar At e modut écidliwosci | modut scidliwosci
Nr warstwy Litologia zageszczenia | plastyczno$ci naturalna wewnetrznego Spojnose objetosciowy o;vazmsnegn ‘:";"'m“"e' ’ V.""""‘el
geotechnicznej
Ip IL w [%] o[ C [kPa] y [kNm?3] Eo [kPa] Mo [kPa} M [kPa}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

| piasek drobny 0,5 6 30,4 16,5 46 200 61 900 77 400

lla piasek gliniasty 0,2 13 14,8 16,96 21,5 20 600 26 400 49 000

I1b piasek gliniasty 0,4 16 11,6 10,65 21 13 400 19 200 32 000

I glina piaszczysta 0,2 12 21,5 39,3 22 38 600 45 700 50 800

3. WNIOSKI

* Projektowane roboty i ich zakres nie bedg miaty wptywu na obszary chronione.

* W rejonie projektowanych robét budowlanych nie zaobserwowano przejawéw proceséw
geodynamicznych.

* Poziom zwierciadta wody podziemnej nie bedzie miat wptywu na budowe i eksploatacje obiektow
drogowych.

» Opisywany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do geotechnicznej kategorii pierwszej, w prostych
warunkach gruntowych. — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012, Nr 00, poz.462),

4. MATERIALY ZRODLOWE




4.1. Przepisy prawne

-Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr243 poz. 1632 z
pdzniejszymi zmianami.

-Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska Dz.U.2008r. Nr 25 poz. 150 z p6zn.
Zmianami.

-Ustawa z dnia 09.06.2011r. prawo geologiczne i gornicze Dz.U. 2011r. Nr 163, poz. 981, z
pbzniejszymi zmianami.

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych innych dokumentacji geologicznych Dz.U.2011r. Nr 282, poz. 1656.

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczgcych projektéw roboét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji Dz.U.2011r. Nr 288, poz. 1696.

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 23.12.2011r. sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U.2011 r. Nr 291, poz. 1714).

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011r. w sprawie gromadzenia i udostepniania
informacji geologicznej Dz.U.2011.Nr 282. poz.1657.

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji
geologicznej przez wykonawce prac geologicznych Dz. U. 2001.Nr153.p0z.1781.

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2008
Nr 199, poz. 1227 z pézn. zmianami)

4.2. Wytyczne i instrukcje.
» Zasady sporzgdzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich — PIG Warszawa 1999.

* Instrukcja ITB 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podtoza gruntowego oraz
sporzadzenia dokumentaciji i opinii geotechnicznych.

« Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaznikoéw zanieczyszczen wéd podziemnych i
metod ich oznaczania - Warszawa 1995.

4.3. Normy
* PN-B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

* PN-B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-06050. 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

* PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4.4. Literatura



« Z. Witun, Zarys geotechniki, WKL Warszawa 2007 .
» Kondracki J.; Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa 1998,

» Z. Sarnacka, Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski arkusz 488 Radzymin w skali 1 : 50 000,
Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1979,

» S. Synowiec, Mapa geologiczno-srodowiskowa Polski plansza A arkusz 488 Radzymin w skali 1 :
50 000, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2010.

* Ryszard R. Kaczynski; Geologiczno-inzynierskie charakterystyki typowych gruntéw wystepujgcych w
Polsce; Biuletyn PIG, Warszawa, 2011 r.
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S,
© 24
12
—]
h X 4' ,‘b &
" ><
»55
2 % &
= T L gl
S
N
-
p— —
[z e N
28 3 O K &
¢ o n" .
\__l ‘ |
% =
S “ =
g
13 JEL P
P %o, E ;
8 (o ] P >
3y e P il
e '3 X = = =
o T g 10]
2 Yo . 2 "9
1/1’ - R 5
& — | QI A e &
E e d N
- 45 s | i
RN

Objasnienia symboli:

- lokalizacja otworu badawczego



KARTY OTWOROW BADAWCZYCH

PROFIL ANALITYCZNY NR 10

Zatacznik Nr: 10.1

UWAGI:
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PROFIL ANALITYCZNY NR 11

Zatgcznik Nr: 11.1

UWAGI:

Miejscowosé |Wolomin Obiekt: droga rowerowa, ulica Kolejowa System wierc.: obrotowe
Gmina Wolomin Zleceniodawca: Rzedna: + 97,7 m npm
Powiat wolominski Wykonawca: Zdzistaw Etel Data wiercenia: 2016.10.05
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PROFIL ANALITYCZNY NR 12

Zatgcznik Nr: 12.1

UWAGL:
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PROFIL ANALITYCZNY NR 13

Zatacznik Nr: 13.1

UWAGI:

Miejscowosé |Wolomin Obiekt: droga rowerowa, ulica Pitsudskiego System wierc.: obrotowe
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