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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DROGOWE

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1.
1

KNR 2-01
0119-03 (D-
01.01.01)

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.1 km 0.100

RAZEM 0.100
2

d.1.
1

KNR 2-21
0110-09 (D-
01.02.01A)

Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm wraz z transportem
materiału poza plac budowy

szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
3

d.1.
1

KNR 2-21
0110-10 (D-
01.02.01A)

Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia
wraz z transportem materiału poza plac budowy

szt.

37 szt. 37.000

RAZEM 37.000
4

d.1.
1

KNR 2-01
0109-05 (D-
01.02.01A)

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z
transportem materiału poza plac budowy

ha

0.00556 ha 0.006

RAZEM 0.006
5

d.1.
1

KNR 2-25
0307-03 (D-
01.02.05)

Demontaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych m

6 m 6.000

RAZEM 6.000
6

d.1.
1

KNR 13-12
1602-01 (D-
01.02.05)

Montaż ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych obetonowanych m

5 m 5.000

RAZEM 5.000
7

d.1.
1

KNR 2-25
0315-09 (D-
01.02.05)

Demontaż ogrodzenia stalowego na podmurówce m

32 m 32.000

RAZEM 32.000
8

d.1.
1

KNR 2-25
0314-09 (D-
01.02.05)

Montaż ogrodzenia stalowego na podmurówce m

27 m 27.000

RAZEM 27.000
9

d.1.
1

(D-
01.02.01B) 

Zabezpieczenie istniejących drzew w strefie robót szt

8 szt 8.000

RAZEM 8.000
10

d.1.
1

KNR 2-31
0813-01 (D-
01.02.04)

Rozebranie krawężników betonowych cm na podsypce piaskowej wraz z trans-
portem

m

91 m 91.000

RAZEM 91.000
11

d.1.
1

KNNR 6
0806-08 (D-
01.02.04)

Rozebranie obrzeży chodnikowych na podsypce piaskowej wraz z transportem m

34 m 34.000

RAZEM 34.000
12

d.1.
1

KNR 2-31
0812-03 (D-
01.02.04)

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

poz.10*0.08+poz.11*0.04 m3 8.640

RAZEM 8.640
13

d.1.
1

KNR 2-31
0807-01 (D-
01.02.04)

Rozebranie nawierzchni chodników i utwardzeń z betonowej kostki, płyt prosto-
kątnych lub betonu na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
wraz z transportem

m2

60.5 m2 60.500

RAZEM 60.500
14

d.1.
1

KNR 2-31
0802-07  (D-
01.02.04)

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr.15 cm 
(istniejące chodniki i utwardzenia przed bramami i furtkami)

m2

poz.13 m2 60.500

RAZEM 60.500
15

d.1.
1

KNR 2-31
0803-03 (D-
01.02.04)

Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z MMA 
o gr.3 cm

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
68 m2 68.000

RAZEM 68.000
16

d.1.
1

KNR 2-31
0803-04 (D-
01.02.04)

Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z MMA 
- dalszy 1 cm grubości
Krotność = 9

m2

poz.15 m2 68.000

RAZEM 68.000
17

d.1.
1

KNR 2-31
0802-07 (D-
01.02.04)

Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego o gr.20
cm
Krotność = 1.33

m2

poz.15 m2 68.000

RAZEM 68.000
18

d.1.
1

KNR 2-31
0817-04 (D-
01.02.04)

Rozebranie ścieków przykrawężnikowych z elementów betonowych o grubości
10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

28.3 m 28.300

RAZEM 28.300
19

d.1.
1

KNR 2-01
0126-01 (D-
01.02.02A)

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm m2

110.8 m2 110.800

RAZEM 110.800
20

d.1.
1

KNR 4-01
0108-05 (D-
01.02.04)

Wywóz materiału z robiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km

m3

poz.12+poz.14*0.15+poz.15*0.12+poz.17*0.2+poz.19*0.15 m3 56.095

RAZEM 56.095
21

d.1.
1

KNR 4-01
0108-20 (D-
01.02.04)

Wywóz materiału z robiórki samochodami samowyładowczymi na odległość
dodatkowych 4 km
Krotność = 4

m3

poz.20 m3 56.095

RAZEM 56.095
22

d.1.
1

KNR 2-31
0703-03 (D-
01.02.04)

Zdejmowanie tablic reklamowych szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
23

d.1.
1

KNR 2-25
0702-02 (D-
01.02.04)

Fundamenty i słupy stalowe reklam - demontaż podst.

2 podst. 2.000

RAZEM 2.000
24

d.1.
1

KNR 2-25
0702-01 (D-
01.02.04)

Fundamenty i słupy stalowe reklam - montaż podst.

2 podst. 2.000

RAZEM 2.000
25

d.1.
1

KNR 2-31
0703-02 (D-
01.02.04)

Przymocowanie tablic reklamowych szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
26

d.1.
2

KNR 2-01
0201-01 (D-
02.01.01)

Wykopy pod jezdnię z kostki oraz masy mineralnej, próg spowalniający, chod-
niki, pas ostrzegawczy, zjazdy na średnią głębokości 35cm 
z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

(poz.48+poz.47+poz.46+poz.45+poz.44+poz.33)*0.35 m3 329.350

RAZEM 329.350
27

d.1.
2

KNR 4-01
0108-20 (D-
02.01.01)

Wywóz materiału z wykopu samochodami samowyładowczymi na odległość
dodatkowych 4 km
Krotność = 4

m3

poz.26 m3 329.350

RAZEM 329.350
1.3 PODBUDOWY
28

d.1.
3

KNR 2-31
0102-01 (D-
04.01.01)

Wykonanie koryta pod nawierzchnie m2

poz.48+poz.47+poz.46+poz.45+poz.44+poz.33 m2 941.000

RAZEM 941.000
29

d.1.
3

KNR 2-31
0103-04 (D-
04.01.01)

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

poz.28 m2 941.000

RAZEM 941.000
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30

d.1.
3

KNNR 6
0112-05 (D-
04.02.02)

Podbudowa pomocnicza z pospółki gr. 10 cm (jezdnia, próg spowalniający,
zjazdy)

m2

poz.46+poz.45+poz.44 m2 548.000

RAZEM 548.000
31

d.1.
3

KNNR 6
0113-01 (D-
04.04.02)

Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 15 cm 
(jezdnia, próg spowalniający, zjazdy, pasy ostrzegawcze i chodniki)

m2

poz.48+poz.47+poz.46+poz.45+poz.44 m2 875.000

RAZEM 875.000
32

d.1.
3

KNNR 6
0113-02 (D-
04.04.02)

Podbudowa pomocnicza z kruszyw łamanych 0/31,5mm gr. 20 cm 
(jezdnia z MMA)

m2

poz.37 m2 66.000

RAZEM 66.000
33

d.1.
3

KNNR 6
0110-03 (D-
04.07.01)

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa zasadnicza AC
22P o gr. 7
Krotność = 0.875

m2

poz.37 m2 66.000

RAZEM 66.000
1.4 NAWIERZCHNIE
34

d.1.
4

KNNR 6
1005-04 (D-
04.03.01)

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 
(jezdnia z MMA) przed ułożeniem pierwszej warstwy z MMA

m2

poz.37 m2 66.000

RAZEM 66.000
35

d.1.
4

KNNR 6
1005-07 (D-
04.03.01)

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - całość x2
Krotność = 2

m2

poz.34 m2 66.000

RAZEM 66.000
36

d.1.
4

KNR AT-03
0301-01
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03
KNR 2-31
z.o. 2.12.
9901-04 (D-
05.03.05)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC16W
o gr. 6 cm
Krotność = 1.2

m2

poz.37 m2 66.000

RAZEM 66.000
37

d.1.
4

KNR AT-03
0302-03
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03
KNR 2-31
z.o. 2.12.
9901-04 (D-
05.03.13)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna AC8S
o gr. 5 cm

m2

66 m2 66.000

RAZEM 66.000
1.5 ELEMENTY ULIC
38

d.1.
5

KNR 2-31
0403-03 (D-
08.01.01)

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i trapezowe 
na podsypce cementowo-piaskowej

m

107 m 107.000

RAZEM 107.000
39

d.1.
5

KNR 2-31
0403-05 (D-
08.01.01)

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

92 m 92.000

RAZEM 92.000
40

d.1.
5

KNR 2-31
0403-05 (D-
08.01.01)

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

64 m 64.000

RAZEM 64.000
41

d.1.
5

KNR 2-31
0407-05 (D-
08.01.02)

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

150 m 150.000

RAZEM 150.000
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42

d.1.
5

KNR AT-03
0402-02 (D-
08.05.06)

Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach m

119 m 119.000

RAZEM 119.000
43

d.1.
5

KNR 2-31
0402-04 (D-
08.01.01)

Ława pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy C16/20 m3

(poz.38+poz.39)*0.08+poz.40*0.07+poz.41*0.07+poz.42*0.09 m3 41.610

RAZEM 41.610
44

d.1.
5

KNR 2-31
0511-03 (D-
08.02.02)

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej Holland szarej o gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

412 m2 412.000

RAZEM 412.000
45

d.1.
5

KNR 2-31
0511-03 (D-
08.02.02)

Nawierzchnia progu spowalniającego z kostki betonowej Holland czerwonej o
gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

20 m2 20.000

RAZEM 20.000
46

d.1.
5

KNR 2-31
0511-03 (D-
08.02.02)

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej Holland szarej o gr.8 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

116 m2 116.000

RAZEM 116.000
47

d.1.
5

KNR 2-31
0511-03 (D-
08.02.02)

Chodnik z kostki betonowej Holland czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

315 m2 315.000

RAZEM 315.000
48

d.1.
5

KNR 2-31
0502-03 (D-
08.02.03)

Ułożenie pasów ostrzegawczych z żółtych płyt betonowych 35x35x5 cm z wy-
pustkami na podsypce cementowo-piaskowej

m2

12 m2 12.000

RAZEM 12.000
1.6 ORGANIZACJA RUCHU

1.6.
1

ZNAKI POZIOME

49
d.1.
6.1

KNR AT-17
0109-01 (D-
07.01.01)

Mechaniczne usunięcie oznakowania poziomego (P-1e i P-14) m2

2.6 m2 2.600

RAZEM 2.600
50

d.1.
6.1

KNR 2-31
0706-02 (D-
07.01.01)

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-
dni farbą chlorokauczukową

m2

7.9 m2 7.900

RAZEM 7.900
51

d.1.
6.1

KNR 2-31
0706-03 (D-
07.01.01)

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych
na jezdni farbą chlorokauczukową

m2

0.96 m2 0.960

RAZEM 0.960
52

d.1.
6.1

KNR 2-31
0706-06 (D-
07.01.01)

Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-
bą chlorokauczukową

m2

14.5 m2 14.500

RAZEM 14.500
53

d.1.
6.1

KNR 2-31
0706-07 (D-
07.01.01)

Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową m2

4.4 m2 4.400

RAZEM 4.400
1.6.

2
ZNAKI PIONOWE

54
d.1.
6.2

KSNR 6
0808-08 (D-
07.02.01)

Rozebranie istniejących słupków do znaków szt

5+3 szt 8.000

RAZEM 8.000
55

d.1.
6.2

KNR 2-31
0702-01 (D-
07.02.01)

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

6+3 szt. 9.000

RAZEM 9.000
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56

d.1.
6.2

KNR 2-31
0703-03 (D-
07.02.01)

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych

szt.

1+7 szt. 8.000

RAZEM 8.000
57

d.1.
6.2

KNR 2-31
0703-01 (D-
07.02.01)

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych i tabliczek
o powierzchni do 0.3 m2

szt.

10+6 szt. 16.000

RAZEM 16.000
58

d.1.
6.2

KNR 2-31
0703-02 (D-
07.02.01)

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych 
o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
1.6.

3
URZĄDZENIA BRD

1.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
59

d.1.
7

KNR 2-31
1406-03 (D-
09.01.03)

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (kanalizacja deszczowa
i sanitarna)

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000
60

d.1.
7

KNR 2-31
1406-04 (D-
09.01.03)

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
2 ROBOTY W BRANŻY SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

2.1 DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYH OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
61

d.2.
1

KSNR 5
1004-02 (E-
10.01.01)

Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
62

d.2.
1

KSNR 5
0906-02 (E-
10.01.01)

Demontaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewo-
dów izolowanych

szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
2.2 MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
63

d.2.
2

KSNR 5
1004-02 (E-
10.01.01)

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
64

d.2.
2

KSNR 5
0906-02 (E-
10.01.01)

Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodów
izolowanych

szt

3 szt 3.000

RAZEM 3.000
65

d.2.
2

KNR 4-03
1205-01 (E-
10.01.01)

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
66

d.2.
2

KNR 4-03
1205-02 (E-
10.01.01)

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
3 ROBOTY W BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ

3.1 PRZEBUDOWA PODBUDOWY SŁUPOWEJ
67

d.3.
1

KNR 5-03
0101-03 (T-
10.03.01)

Wytyczenie trasy linii, teren nieprzejrzysty - liczba słupów 16 km

0.109 km 0.109

RAZEM 0.109
68

d.3.
1

KNR 5-03
1402-03 (T-
10.03.01)

Usunięcie gałęzi miękkich szt

10 szt 10

RAZEM 10
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69

d.3.
1

KNR 5-03
1402-06 (T-
10.03.01)

Usunięcie gałęzi twardych szt

5 szt 5

RAZEM 5
70

d.3.
1

KNR 50-32
0901-02 (T-
10.03.01)

Prostowanie słupów przelotowych wysokości do 7 m, pojedynczych, grunt ka-
tegorii III

szt

1 szt 1

RAZEM 1
71

d.3.
1

KNR 5-03
0311-06 (T-
10.03.01)

Montaż i ustawienie słupów pojedynczych żelbetowych z dwiema belkami usto-
jowymi w terenie płaskim, długość słupa 7 m, kategoria gruntu III

szt

6 szt 6

RAZEM 6
72

d.3.
1

TPSA 40
0608-07 (T-
10.03.01)

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii
III, głębokość 3 m

szt

3 szt 3

RAZEM 3
73

d.3.
1

TPSA 40
0608-08 (T-
10.03.01)

Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii
III, każde następne 1,5 m głębokości

szt

3 szt 3

RAZEM 3
74

d.3.
1

KNR 5-03
0245-04 (T-
10.03.01)

Montaż uziemienia na słupie stojącym, kategoria gruntu I-IV szt

3 szt 3

RAZEM 3
75

d.3.
1

TPSA 40
0505-06 (T-
10.03.01)

Montaż osprzętu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie
słupowej, podbudowa żelbetowa, haki

szt

6 szt 6

RAZEM 6
76

d.3.
1

TPSA 40
0606-02 (T-
10.03.01)

Montaż puszki słupowej szt

2 szt 2

RAZEM 2
77

d.3.
1

KNR 50-32
0503-06 (T-
10.03.01)

Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych w terenie płaskim, 7 m,
grunt kategorii III

szt

5 szt 5

RAZEM 5
78

d.3.
1

KNR 50-32
0401-04 (T-
10.03.01)

Zdemontowanie osprzętu na liniach słupowych, haki, na słupie leżącym szt

5 szt 5

RAZEM 5
79

d.3.
1

KNR 50-32
0401-03 (T-
10.03.01)

Zdemontowanie osprzętu na liniach słupowych, puszki, na słupie stojącym
(analogia)

szt

4 szt 4

RAZEM 4
3.2 PRZEBUDOWA KABLI
80

d.3.
2

TPSA 40
0506-01 (T-
10.03.01)

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

12 m 12

RAZEM 12
81

d.3.
2

TPSA 40
0506-07 (T-
10.03.01)

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, zaciąganie ręczne,
kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm

m

200 m 200

RAZEM 200
82

d.3.
2

TPSA 40
0506-02 (T-
10.03.01)

Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z
ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej 15-30 mm

m

169 m 169

RAZEM 169
83

d.3.
2

KNR 5-03
1105-06 (T-
10.03.01)

Montaż punktów odgałęźnych (analogia) szt

3 szt 3
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RAZEM 3

84
d.3.

2

KNP 0152-
0102 (T-
10.03.01)

Krosowanie obwodów w skrzynkach kablowych na słupach, w górnej części
słupa, skrzynka typu miejskiego, słup 8 m

szt

30 szt 30

RAZEM 30
85

d.3.
2

KNR 50-32
0305-06 (T-
10.03.01)

Zdemontowanie przewodów z linii słupowej zawiesz. na hakach i zewnętrznych
miejscach poprzeczników w terenie zadrzewionym, 2 przewody, Fi 4 mm

km

0.4 km 0.4

RAZEM 0.4
3.3 POMIARY KABLI
86

d.3.
3

KNR 5-01
1310-01 (T-
10.03.01)

Pomiary końcowe prądem stałym kabli abonenckich (analogia) odci-
nek

11 odci-
nek

11

RAZEM 11
87

d.3.
3

KNR 5-03
1303-02 (T-
10.03.01)

Pomiary uziemień szt

3 szt 3

RAZEM 3
4 ROBOTY W BRANŻY SIECI KANALIZACYJNE

4.1 ROBOTY ZIEMNE
88

d.4.
1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II

m3

1.1*(5-1.25-0.72)*(2.02-0.37)+1.1*(70-2*2.5)*(1.66-0.37) 97.734
1*(15-1*0.72-4*1.25-5*0.75)*(1.53-0.37) 6.415
2.5*2.5*(1.8-0.37)*3 26.813
1.5*1.5*(2.55-0.37)*3+1.5*1.5*(2.35-0.37)*2 23.625
A  (obliczenia pomocnicze) ========

154.587
0.7*154.58-0.2*154.58 m3 77.290

RAZEM 77.290
89

d.4.
1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

0.2*154.58 m3 30.916

RAZEM 30.916
90

d.4.
1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II

m3

0.3*154.58 m3 46.374

RAZEM 46.374
91

d.4.
1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- wywóz nadmiarów
gruntu na zwałkę

m3

9.75+3.14*0.15*0.15*(75-3*1.44-0.72)+3.14*0.1*0.1*(15-5*0.72-5*0.31)+3.14*
0.72*0.72*(1.8-0.37)*3+3.14*0.31*0.31*(2.55-0.37)*3+3.14*0.31*0.31*(2.35-
0.37)*2

m3 25.154

RAZEM 25.154
92

d.4.
1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV

m2

2*(5-1.25-0.72)*(2.02-0.37)+2*(70-2*2.5)*(1.66-0.37) m2 177.699
2*(15-1*0.72-4*1.25-5*0.75)*(1.53-0.37) m2 12.830

RAZEM 190.529
93

d.4.
1

KNNR 1
0315-04

Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m
pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych
kat.I-IV wraz z rozbiórką

m2

4*2.5*(1.8-0.37)*3 m2 42.900
4*1.5*(2.55-0.37)*3+4*1.5*(2.35-0.37)*2 m2 63.000

RAZEM 105.900
94

d.4.
1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

30.92-25.15 m3 5.770

RAZEM 5.770
95

d.4.
1

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

0.3*(154.58-25.15) m3 38.829

RAZEM 38.829
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96

d.4.
1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

0.7*(154.58-25.15) m3 90.601

RAZEM 90.601
97

d.4.
1

KNNR 1
0529-01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4
m

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
98

d.4.
1

KNNR 1
0529-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości
4 m

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
99

d.4.
1

KNNR 1
0527-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
100
d.4.

1

KNNR 1
0527-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typ lekki; element o rozpiętości 4 m

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
4.2 ROBOTY MONTAŻOWE
101
d.4.

2

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.1*1.1*75+0.1*1*15 m3 9.750

RAZEM 9.750
102
d.4.

2

KNNR 4
1308-05
analogia

Kanały z rur  PP SN10 o średnicy 300mm m

75 m 75.000

RAZEM 75.000
103
d.4.

2

KNNR 4
1308-03
analogia

Kanały z rur PP SN10 o średnicy 200 mm - przyłącza do wpustów ulicznych
(5szt)

m

2.5+4+2+4+2.5 m 15.000

RAZEM 15.000
104
d.4.

2

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

3 stud. 3.000

RAZEM 3.000
105
d.4.

2

KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-6 [0.5 m]
stud.

-6.000

RAZEM -6.000
106
d.4.

2

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000
107
d.4.

2

KNNR 4
1610-04
analiza indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odcinek
L= 75m

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
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