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PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11979 Uzytkownik: Grafton Projekt

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 (D- |réwninnym
1/01.01.01)
0.1 km 0.100
RAZEM 0.100
2|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 41-65 cm wraz z transportem szt.
d.1./0110-09 (D- |materiatu poza plac budowy
1/01.02.01A)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
d.1./0110-10 (D- |wraz z transportem materiatu poza plac budowy
1/01.02.01A)
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
4|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia wrazz |ha
d.1./0109-05 (D- |transportem materiatu poza plac budowy
1/01.02.01A)
0.00556 ha 0.006
RAZEM 0.006
5/KNR 2-25 Demontaz ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych obetonowanych |m
d.1./0307-03 (D-
1/01.02.05)
6 m 6.000
RAZEM 6.000
6/KNR 13-12 |Montaz ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach stalowych obetonowanych m
d.1.|1602-01 (D-
1/01.02.05)
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7|KNR 2-25 Demontaz ogrodzenia stalowego na podmuréwce m
d.1./0315-09 (D-
1/01.02.05)
32 m 32.000
RAZEM 32.000
8/KNR 2-25 Montaz ogrodzenia stalowego na podmuréwce m
d.1./0314-09 (D-
1/01.02.05)
27 m 27.000
RAZEM 27.000
9|(D- Zabezpieczenie istniejgcych drzew w strefie robo6t szt
d.1.|01.02.01B)
1
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych cm na podsypce piaskowej wraz z trans-|m
d.1./0813-01 (D- |portem
1/01.02.04)
91 m 91.000
RAZEM 91.000
11|KNNR 6 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej wraz z transportem |m
d.1.|0806-08 (D-
1/01.02.04)
34 m 34.000
RAZEM 34.000
12/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu ms3
d.1./0812-03 (D-
1/01.02.04)
poz.10*0.08+poz.11*0.04 m3 8.640
RAZEM 8.640
13/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnikéw i utwardzen z betonowej kostki, ptyt prosto-|m2
d.1./0807-01 (D- |katnych lub betonu na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1/01.02.04) wraz z transportem
60.5 m?2 60.500
RAZEM 60.500
14/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gr.15 cm m?2
d.1./0802-07 (D- |(istniejace chodniki i utwardzenia przed bramami i furtkami)
1/01.02.04)
poz.13 m2 60.500
RAZEM 60.500
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z MMA m?2
d.1./0803-03 (D- |ogr.3cm
1/01.02.04)
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68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
16/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni z MMA m2
d.1./0803-04 (D- |- dalszy 1 cm grubosci
1/01.02.04) Krotnosé = 9
poz.15 m2 68.000
RAZEM 68.000
17/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego o gr.20 m2
d.1./0802-07 (D- |cm
1/01.02.04) Krotnos¢ = 1.33
poz.15 m2 68.000
RAZEM 68.000
18/KNR 2-31 Rozebranie $ciekdw przykraweznikowych z elementéw betonowych o grubosci |m
d.1./0817-04 (D- |10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1/01.02.04)
28.3 m 28.300
RAZEM 28.300
19/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1./0126-01 (D-
1/01.02.02A)
110.8 m?2 110.800
RAZEM 110.800
20|KNR 4-01 Wywéz materiatu z robiérki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do|m3
d.1./0108-05 (D- |1 km
1/01.02.04)
p0z.12+p0z.14*0.15+p0z.15*0.12+p0z.17*0.2+p0z.19*0.15 m3 56.095
RAZEM 56.095
21/KNR 4-01 Wywdz materiatu z robiérki samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1./0108-20 (D- |dodatkowych 4 km
1/01.02.04) Krotnosé = 4
poz.20 m3 56.095
RAZEM 56.095
22|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic reklamowych szt.
d.1./0703-03 (D-
1/01.02.04)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-25 Fundamenty i stupy stalowe reklam - demontaz podst.
d.1./0702-02 (D-
1/01.02.04)
2 podst. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-25 Fundamenty i stupy stalowe reklam - montaz podst.
d.1./0702-01 (D-
1/01.02.04)
2 podst. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-31 Przymocowanie tablic reklamowych szt.
d.1./0703-02 (D-
1/01.02.04)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
26|KNR 2-01 Wykopy pod jezdnie z kostki oraz masy mineralnej, prog spowalniajacy, chod- |m3
d.1./0201-01 (D- |niki, pas ostrzegawczy, zjazdy na srednig gtebokosci 35cm
2/02.01.01) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(p0z.48+p0z.47+p0z.46+p0z.45+p0z.44+p0z.33)*0.35 m3 329.350
RAZEM 329.350
27|KNR 4-01 Wywoéz materiatu z wykopu samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢  |m3
d.1./0108-20 (D- |dodatkowych 4 km
2/02.01.01) Krotnosé = 4
poz.26 m3 329.350
RAZEM 329.350
1.3 PODBUDOWY
28|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod nawierzchnie m?2
d.1./0102-01 (D-
3/04.01.01)
p0z.48+p0z.47+p02.46+p02.45+p0z.44+p0z.33 m2 941.000
RAZEM 941.000
29|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 (D- |nawierzchni
3/04.01.01)
poz.28 m?2 941.000
RAZEM 941.000
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30|KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z posp6tki gr. 10 cm (jezdnia, proég spowalniajacy, m2
d.1./0112-05 (D- |zjazdy)
3/04.02.02)
p0z.46+p0z.45+p0z.44 m?2 548.000
RAZEM 548.000
31/KNNR 6 Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. 15 cm m2
d.1./0113-01 (D- |(jezdnia, prog spowalniajacy, zjazdy, pasy ostrzegawcze i chodniki)
3/04.04.02)
p0z.48+p0z2.47+p0z.46+p0z.45+p0z.44 m2 875.000
RAZEM 875.000
32|KNNR 6 Podbudowa pomocnicza z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. 20 cm m2
d.1./0113-02 (D- |(jezdnia z MMA)
3/04.04.02)
poz.37 m2 66.000
RAZEM 66.000
33|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - podbudowa zasadnicza AC |m2
d.1./0110-03 (D- |22P o gr. 7
3/04.07.01) Krotnosé = 0.875
poz.37 m2 66.000
RAZEM 66.000
1.4 NAWIERZCHNIE
34/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.1./1005-04 (D- |(jezdnia z MMA) przed utozeniem pierwszej warstwy z MMA
4/04.03.01)
poz.37 m2 66.000
RAZEM 66.000
35/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - cato$¢ x2 m?2
d.1./1005-07 (D- |Krotnosc¢ = 2
4/04.03.01)
poz.34 m2 66.000
RAZEM 66.000
36|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca AC16W |mz2
d.1./0301-01 ogr.6cm
4/KNR 2-31 Krotnosé = 1.2
z.0.2.13.
9902-03
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04 (D-
05.03.05)
poz.37 m2 66.000
RAZEM 66.000
37|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna AC8S |m?2
d.1./0302-03 ogr.5cm
4/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-03
KNR 2-31
z.0.2.12.
9901-04 (D-
05.03.13)
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
1.5 ELEMENTY ULIC
38|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm i trapezowe m
d.1./0403-03 (D- |na podsypce cementowo-piaskowej
5/08.01.01)
107 m 107.000
RAZEM 107.000
39|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-05 (D- |wo-piaskowe;j
5/08.01.01)
92 m 92.000
RAZEM 92.000
40|KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0403-05 (D- |piaskowej
5/08.01.01)
64 m 64.000
RAZEM 64.000
41/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 (D- |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5/08.01.02)
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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42|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m
d.1./0402-02 (D-
5/08.05.06)
119 m 119.000
RAZEM 119.000
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki, obrzeza i Sciek przykraweznikowy C16/20 m3
d.1.|0402-04 (D-
5/08.01.01)
(p0z.38+p02.39)*0.08+p0z.40*0.07+p0z.41*0.07+p0z.42*0.09 m3 41.610
RAZEM 41.610
44/KNR 2-31 Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej Holland szarej o gr.8 cm na podsypce |m?2
d.1./0511-03 (D- |cementowo-piaskowej
5/08.02.02)
412 m?2 412.000
RAZEM 412.000
45/KNR 2-31 Nawierzchnia progu spowalniajgcego z kostki betonowej Holland czerwonej o  |m?2
d.1./0511-03 (D- |gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5/08.02.02)
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
46| KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej Holland szarej o gr.8 cm na podsyp- |m?2
d.1./0511-03 (D- |ce cementowo-piaskowej
5/08.02.02)
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
47/KNR 2-31 Chodnik z kostki betonowej Holland czerwonej o gr. 8 cm na podsypce cemen-|m2
d.1./0511-03 (D- |towo-piaskowej
5/08.02.02)
315 m?2 315.000
RAZEM 315.000
48/ KNR 2-31 Utozenie paséw ostrzegawczych z zottych ptyt betonowych 35x35x5 cm z wy- |m?2
d.1./0502-03 (D- |pustkami na podsypce cementowo-piaskowej
5/08.02.03)
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
1.6 ORGANIZACJA RUCHU
1.6. ZNAKI POZIOME
1
49|KNR AT-17 |Mechaniczne usuniecie oznakowania poziomego (P-1e i P-14) m2
d.1./0109-01 (D-
6.1/07.01.01)
2.6 m?2 2.600
RAZEM 2.600
50|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |mz2
d.1./0706-02 (D- |dni farbg chlorokauczukowg
6.1/07.01.01)
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
51|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych |m?2
d.1.|0706-03 (D- |na jezdni farbg chlorokauczukowg
6.1/07.01.01)
0.96 m2 0.960
RAZEM 0.960
52|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |m2
d.1./0706-06 (D- |bag chlorokauczukowa
6.1/07.01.01)
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
53|KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowa | m2
d.1./0706-07 (D-
6.1/07.01.01)
4.4 m?2 4.400
RAZEM 4.400
1.6. ZNAKI PIONOWE
2
54/KSNR 6 Rozebranie istniejgcych stupkéw do znakéw szt
d.1./0808-08 (D-
6.2/07.02.01)
5+3 szt 8.000
RAZEM 8.000
55/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01 (D-
6.2/07.02.01)
6+3 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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56| KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1./0703-03 (D- |formacyjnych
6.2/07.02.01)
147 szt. 8.000
RAZEM 8.000
57|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.|0703-01 (D- |formacyjnych i tabliczek
6.2/07.02.01) o powierzchni do 0.3 m2
10+6 szt. 16.000
RAZEM 16.000
58/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1./0703-02 (D- |formacyjnych
6.2/07.02.01) o powierzchni ponad 0.3 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6. URZADZENIA BRD
3
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (kanalizacja deszczowa |szt.
d.1./1406-03 (D- |i sanitarna)
7/09.01.03)
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|1406-04 (D-
7/09.01.03)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2 ROBOTY W BRANZY SIECI ELEKTROENERGETYCZNE
21 DEMONTAZ ISTNIEJACYH OPRAW OSWIETLENIOWYCH
61/KSNR 5 Demontaz opraw o$wietlenia zewnegtrznego na wysiegniku szt.
d.2./1004-02 (E-
1/10.01.01)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62|KSNR 5 Demontaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewo- |szt
d.2.|/0906-02 (E- |déw izolowanych
1/10.01.01)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2.2 MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
63|KSNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2./1004-02 (E-
2/10.01.01)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64/KSNR 5 Montaz skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych NN z przewodow |szt
d.2./0906-02 (E- |izolowanych
2/10.01.01)
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
65/ KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2.|/1205-01 (E-
2/10.01.01)
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
66|KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2./1205-02 (E- .
2/10.01.01)
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
3 ROBOTY W BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ
3.1 PRZEBUDOWA PODBUDOWY SLUPOWEJ
67|KNR 5-03 Whytyczenie trasy linii, teren nieprzejrzysty - liczba stupéw 16 km
d.3./0101-03 (T-
1/10.03.01)
0.109 km 0.109
RAZEM 0.109
68/ KNR 5-03 Usuniecie gatezi migkkich szt
d.3.|1402-03 (T-
1/10.03.01)
10 szt 10
RAZEM 10
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69|KNR 5-03 Usuniecie gatezi twardych szt
d.3./1402-06 (T-
1/10.03.01)
5 szt 5
RAZEM 5
70/KNR 50-32 |Prostowanie stupow przelotowych wysokosci do 7 m, pojedynczych, grunt ka- |szt
d.3./0901-02 (T- |tegorii lll
1/10.03.01)
1 szt 1
RAZEM 1
71/KNR 5-03 Montaz i ustawienie stupow pojedynczych zelbetowych z dwiema belkami usto-|szt
d.3./0311-06 (T- |jowymi w terenie ptaskim, dtugo$c¢ stupa 7 m, kategoria gruntu Il
1/10.03.01)
6 szt 6
RAZEM 6
72|TPSA 40 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii |szt
d.3./0608-07 (T- |lll, gteboko$¢ 3 m
1/10.03.01)
3 szt 3
RAZEM 3
73|TPSA 40 Montaz uziomoéw szpilkowych miedziowanych, metoda reczna, grunt kategorii |szt
d.3./0608-08 (T- |lll, kazde nastepne 1,5 m gtebokosci
1/10.03.01)
3 szt 3
RAZEM 3
74/KNR 5-03 Montaz uziemienia na stupie stojgcym, kategoria gruntu I-IV szt
d.3.|0245-04 (T-
1/10.03.01)
3 szt 3
RAZEM 3
75|TPSA 40 Montaz osprzetu do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie szt
d.3./0505-06 (T- |stupowej, podbudowa zelbetowa, haki
1/10.03.01)
6 szt 6
RAZEM 6
76| TPSA 40 Montaz puszki stupowej szt
d.3./0606-02 (T-
1/10.03.01)
2 szt 2
RAZEM 2
77/KNR 50-32 |Zdemontowanie stupéw pojedynczych zelbetowych w terenie ptaskim, 7 m, szt
d.3./0503-06 (T- |grunt kategorii lll
1/10.03.01)
5 szt 5
RAZEM 5
78/KNR 50-32 |Zdemontowanie osprzetu na liniach stupowych, haki, na stupie lezgcym szt
d.3./0401-04 (T-
1/10.03.01)
5 szt 5
RAZEM 5
79/KNR 50-32 |Zdemontowanie osprzetu na liniach stupowych, puszki, na stupie stojagcym szt
d.3./0401-03 (T- |(analogia)
1/10.03.01)
4 szt 4
RAZEM 4
3.2 PRZEBUDOWA KABLI
80|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
d.3./0506-01 (T- |ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
2/10.03.01)
12 m 12
RAZEM 12
81|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, zacigganie reczne, |m
d.3./0506-07 (T- |kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej do 15 mm
2/10.03.01)
200 m 200
RAZEM 200
82|TPSA 40 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie stupowej, podnoszenie z m
d.3./0506-02 (T- |ziemi, kabel 6semkowy o $rednicy zewnetrznej 15-30 mm
2/10.03.01)
169 m 169
RAZEM 169
83/ KNR 5-03 Montaz punktéw odgateznych (analogia) szt
d.3.|1105-06 (T-
2/10.03.01)
3 szt 3
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RAZEM 3
84|KNP 0152- |Krosowanie obwodoéw w skrzynkach kablowych na stupach, w gérnej czesci szt
d.3./0102 (T- stupa, skrzynka typu miejskiego, stup 8 m
2/10.03.01)
30 szt 30
RAZEM 30
85/KNR 50-32 |Zdemontowanie przewoddw z linii stupowej zawiesz. na hakach i zewnetrznych|km
d.3./0305-06 (T- |miejscach poprzecznikdéw w terenie zadrzewionym, 2 przewody, Fi 4 mm
2/10.03.01)
0.4 km 0.4
RAZEM 0.4
3.3 POMIARY KABLI
86| KNR 5-01 Pomiary koncowe pradem statym kabli abonenckich (analogia) odci-
d.3./1310-01 (T- nek
3/10.03.01)
11 odci- 11
nek
RAZEM 1
87|KNR 5-03 Pomiary uziemien szt
d.3./1303-02 (T-
3/10.03.01)
3 szt 3
RAZEM 3
4 ROBOTY W BRANZY SIECI KANALIZACYJNE
4.1 ROBOTY ZIEMNE
88|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.4./0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-11
1
1.1%(5-1.25-0.72)*(2.02-0.37)+1.1*(70-2*2.5)*(1.66-0.37) 97.734
1*(15-1*0.72-4*1.25-5*0.75)*(1.53-0.37) 6.415
2.5*2.5*(1.8-0.37)*3 26.813
1.5*1.5%(2.55-0.37)*3+1.5%1.5%(2.35-0.37)*2 23.625
A (obliczenia pomocnicze) ========
154.587
0.7*154.58-0.2*154.58 m3 77.290
RAZEM 77.290
89|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4./0202-07 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
0.2*154.58 m3 30.916
RAZEM 30.916
90|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-II
1
0.3"154.58 m3 46.374
RAZEM 46.374
91|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- wyw6z nadmiaréw
1 gruntu na zwatke
9.75+3.14*0.15%0.15%(75-3*1.44-0.72)+3.14*0.1*0.1*(15-5*0.72-5*0.31)+3.14* |m3 25.154
0.72*0.72*(1.8-0.37)*3+3.14*0.31*0.31%(2.55-0.37)*3+3.14*0.31*0.31*(2.35-
0.37)*2
RAZEM 25.154
92|KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-| m2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1 grunt kat. I-IV
2%(5-1.25-0.72)*(2.02-0.37)+2*(70-2*2.5)*(1.66-0.37) m?2 177.699
2"(15-1*0.72-4"1.25-5%0.75)*(1.53-0.37) m?2 12.830
RAZEM 190.529
93|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0m  |mz2
d.4./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
1 kat.I-IV wraz z rozbi6rka
4*2.5*(1.8-0.37)"3 m?2 42.900
4*1.5*(2.55-0.37)*3+4*1.5*(2.35-0.37)*2 m2 63.000
RAZEM 105.900
94|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad.
30.92-25.15 m3 5.770
RAZEM 5.770
95|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4./0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1
0.3%(154.58-25.15) m3 38.829
RAZEM 38.829
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96|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
0.7%(154.58-25.15) m3 90.601
RAZEM 90.601
97|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.4./0529-01 m
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
98|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o rozpietosci | kpl.
d.4.|0529-06 4m
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
99|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.4.]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 ROBOTY MONTAZOWE
101/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4./1411-01
2
0.1*1.1*75+0.1*1*15 m3 9.750
RAZEM 9.750
102/ KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 300mm m
d.4.|1308-05
2|analogia
75 m 75.000
RAZEM 75.000
103|KNNR 4 Kanaty z rur PP SN10 o $rednicy 200 mm - przytgcza do wpustéw ulicznych m
d.4.|1308-03 (5szt)
2|analogia
2.5+4+2+4+2.5 m 15.000
RAZEM 15.000
104 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.|1413-03 gtebok. 3m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
105/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4./1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-6 [0.5m] -6.000
stud.
RAZEM -6.000
106/ KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4.|1424-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
107/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odcinek |odc. -1
d.4.|1610-04 L=75m préb.
2|analiza indy-
widualna
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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