PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Dlugiej na odc. od dz. nr.356 obr. Duczki 02 do ul. Debowej w Duczkach gm. Wotomin
INWESTOR : Burmistrz Wotomina

ADRES INWESTORA  :  ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

BRANZA : drogowa + sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : Janusz Urban

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  :  Grazyna Urban

DATA OPRACOWANIA : 06.2017r..

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dluga 2017 - etap Il

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis \ jedn.obm. \ Obmiar
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 0.895
d.1|01 drég w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy szt. 1
d.1/02 16-25 cm
3/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt. 2
d.1/03 26-35 cm
4|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy szt. 1
d.1/04 36-45cm
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt. 7
d.1/05 46-55 cm
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy szt. 3
d.1/06 56-65 cm
7/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy szt. 3
d.1|07 66-75 cm
8|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp 28.06
d.1j01
9|/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 11.32
d.1/02
10/KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp 18.99
d.1/03
11/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc |mp poz.8 = 28.060
d.1/04 ponad 2 km
12/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, |mp p0z.9+p0z.10 = 30.310
d.1]05 galezi ponad 2 km
13|KNNR 1 0102- |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej |m2 65
d.1/04 60% powierzchni.
14|KNR 2-31 0805-|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cemento- |m2 12
d.1/03 wo-piaskowej
analogia
15/KNR 4-04 1103-|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmia- |m3 poz.14*0.08 = 0.960
d.1/01 ne robocza przez 3 samochody samowytadowcze
16| KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3 poz.15 = 0.960
d.1|04 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km
17 |KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3 poz.15 = 0.960
d.1{05 dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - odlegto$¢ przyjmu-
je Oferent
Krotnosé = 9
18/KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen oraz cokotu - siatka na stupkach metalo- |m 115
d.1/05 wych
kalk. wtasna
19/KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen oraz cokotu - metalowe na cokole klin-  |m 32
d.1/05 kierowym
kalk. wiasna
20|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen oraz cokotu - metalowe na cokole beto- |m 32
d.1{05 nowym
kalk. wtasna
21|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen oraz cokotu - drewniane na cokole klin- |m 32
d.1/05 kierowym
kalk. wiasna
22|KNR 2-31 0818-|Rozebranie ogrodzen - drewniane m 28.8
d.1/05
kalk. wtasna
23|KNR 2-31 1507- | Transport wewnetrzny materiatdw sztukowych o masie 1000- |t 76.2
d.1/06 2000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym samochodem 5-10 t
24|KNR 2-31 1508-|Dodatek do tabl. 1507 za kazde 0.5 km transportu samocho- |t poz.23 = 76.200
d.1/02 dem skrzyniowym 5-10 t - odlegto$¢ przyjmuje Oferent
Krotnosé = 19
25|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé |m 10.5
d.1/01 5cm
26|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 25 cm w gruncie kat. II-  |m2 1222
d.1{o1 VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 2.5
27|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-  |m2 725
d.1|02 VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 1.5
28|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 80 cm w gruncie kat. I-  |m2 5003
d.1|02 VI na catej szerokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé = 4
29|KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3 4525.400
d.1|04 poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
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30(KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3 poz.29 = 4525.400
d.1/02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-1V) - odlegto$¢ przyjmuje Oferent
Krotnosé = 9
2 tawy i kraw ezniki
31|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 poz.33*0.06 = 108.420
d.2|04
32|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 p0z.34*0.05 = 27.000
d.2|03
33|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez m 1807
d.2|03 taw na podsypce cementowo-piaskowej
34|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez taw na pod- |m 540
d.2|05 sypce cementowo-piaskowej
analogia
3 Konstrukcja jezdni asfaltowej
35/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m2 5003
d.3|03 nie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
36|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie |m?2 poz.35 = 5003.000
d.3/03 ogr.40cm
Krotnosé = 4
37|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 poz.35 = 5003.000
d.3|02
38|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulep- m2 poz.35 = 5003.000
d.3|04 szonych
39|KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych m2 poz.35 = 5003.000
d.3|07
40|/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2 poz.35 = 5003.000
d.3|03 gr.7cm
Krotnosé = 0.875
41|/KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicz- |mz2 poz.35 = 5003.000
d.3|06 nych
42|/KNNR 6 1005- |Skropienie emulsjg nawierzchni drogowych m2 poz.35 = 5003.000
d.3|07
43|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych|mz2 poz.35 = 5003.000
d.3|02 0 grubosci 5 cm (warstwa $cieralna)
Krotnosé = 1.25
4 Chodnik
44|/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m?2 1222
d.4|03 nie w gruncie kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
45/KNNR 6 0112- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci  |m2 poz.44 = 1222.000
d.4|06 po zageszczeniu 15 cm
46|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na pod- |m?2 poz.44 = 1222.000
d.4|02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
47|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeza z pospotki m3 p0z.48*0.05 = 81.550
d.4|01
analogia
48|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m 1631
d.4|04 wej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
5 Nawierzchnia wjazdéw
49|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicz- |m?2 725
d.5/03 nie w gruncie kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
50|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajace wykonane i zageszczane mechanicznie |m?2 poz.49 = 725.000
d.5(03 ogr.10cm
analogia
51|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 poz.49 = 725.000
d.5/01
52|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm|m2 poz.49 = 725.000
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
6 Drenaz francuski oraz wymiana gruntu
53|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 7032
d.6/06 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad.
54|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  |m3 poz.53 = 7032.000
d.6/02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV) dodatek za 9 km odleglosci
odwdz nadmiaru ziemi na wysypisko
Krotnosé = 9
55|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 6571.200
d.6/03 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad. - po wy-
mianie gruntu
56 | materiat Ziemia do zasypania po wymianie gruntu m3 poz.55 = 6571.200
d.6
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57|KNNR 1 0210- |Zasypanie wykopu koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.25 |m3 poz.55 = 6571.200
d.6|02 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
58|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3 poz.57 = 6571.200
d.6|01 z.sz. 2.5.2. |kie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
9907
59|KNNR 6 0601- |Saczki w gruncie kat. 11l podtuzne z kruszywa o gtebokosci 80 |m 744
d.6/05 cm - gruz betonowy frakcji 5-12 mm
analogia Krotnos¢ = 0.8
60|KNNR 6 0601- |Saczki w gruncie kat. Ill podtuzne z kruszywa o gtebokosci 80 |m 92
d.6|05 cm - gruz betonowy frakcji 5-12 mm
analogia Krotnosé = 0.8
61|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci |m?2 744*0.4 = 297.600
d.6/|05 0114-06 po zageszczeniu 20 cm
7 Zielen
62|KNR 2-21 0202- |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il |m?2 1262
d.7|02 zadarnionym
63|KNR 2-21 0213-|Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie  |m2 poz.62 = 1262.000
d.7|01 ptaskim grubo$é warstwy 2 cm
64|KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il |m2 poz.62 = 1262.000
d.7/02 bez nawozenia
8 Odwodnienie
65|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa tlucznio- |ms3 22*0.8*0.2 = 3.520
d.8|01 wa
analogia
66|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r.  |$ciank. 2
d.8|05 60 cm
67|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o ér. 60 cm m 22
d.8|08
analogia
9 Pobocze
68| KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po  |m2 3718
d.9|01 uwatowaniu 10 cm
69|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po  |m?2 poz.68 = 3718.000
d.9|05 uwatowaniu 10 cm
10 Inne
70|KNR 2-25 0310-|Ogrodzenia - odtworzenie - siatka na stupkach metalowych + |mb 96
d.10|01 cokot
kalk. wtasna
71|KNR 2-25 0310-|Ogrodzenia - odtworzenie - metalowe na cokole klinkierowym |mb 31
d.10/01
kalk. wiasna
72|KNR 2-25 0310-|Ogrodzenia - odtworzenie - metalowe na cokole betonowym mb 24
d.10|01
kalk. wtasna
73|KNR 2-25 0310-|Ogrodzenia - odtworzenie - drewniane na cokole klinkierowym |mb 25
d.10/01
kalk. wiasna
74|KNR 2-25 0310-|Ogrodzenia - odtworzenie - drewniane mb 24
d.10|01
kalk. wtasna
75|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt. 6+22 = 28.000
d.10|04 gazowych
76 Czasowa organizacja ruchu na czas przebudowy szt. 1
d.10 kalk. wtasna
7 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 1
d.10 kalk. wtasna
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