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OŚWIADCZENIE 

 
 

 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 07.07.1994r – Prawo Budowlane                   

(Dz. U. z 2013r, poz. 1409 – ze zmianami) oświadczam, że projekt budowlany 

budowy drogi gminnej ul. Laskowej w Wołominie, na odcinku od ul. Wiosennej  

do ul. Nowa Wieś, wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji 

sanitarnej i sieci wodociągowej, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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branża drogowa uprawnienia: 96/90/WŁ 

   spec.: konstrukcyjno-budowlana 

 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY:  Piotr Gołoś 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA i OCHRONY ZDROWIA 
 

 

1. NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Ulica Laskowa w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś- budowa układu 

drogowego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej. 
 

2. INWESTOR:   

Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 
 

3. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI: 

-   wycinka kolidujących drzew 

-   budowa sieci wodociągowej wraz z odejściami do granic działek wraz z przebudową fragmentu sieci 

-   budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek 

-   budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wraz z przebudową fragmentu sieci 

-   budowa układu drogowego 
 

4. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE: 

-   wodociąg z przyłączami 

-   gazociąg z przyłączami 

-   kanalizacja sanitarnej z przyłączami  

-   kanalizacji deszczowej  

-   słupy energetyczne i oświetleniowe z uzbrojeniem podziemnym 
 

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE   

BEZPIECZEŃSTWA:  

-   brak 
 

6. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  

BUDOWLANYCH: 

-   roboty budowlane związane z wykonywaniem wykopów  

-   prace przy wycince drzew 

-   wykopy w rejonie kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

-   prace prowadzone przy sieciach elektrycznych (związanych z budową przepompowni)  

-   prace prowadzone na terenie dróg publicznych 
 

7. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

            Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP  

na stanowisku pracy, a przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, będzie udzielał 

wskazówek i instrukcji o sposobie wykonywania tych robót. 
 

8. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZBIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

- dokumentacja budowy powinna być dostępna w miejscu wyznaczonym  

przez inwestora i kierownika budowy 

-  roboty budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy  

- należy oznakować strefy związane z wykonywanie robót  budowlano montażowych  

   i składowaniem materiałów budowlanych 

-  należy opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy 

- na placu budowy należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację oraz drogę ewakuacji 

podczas ewentualnego zagrożenia 

- przy realizacji wykopów, w przypadku stwierdzenia możliwości obsypania się gruntu należy 

zastosować szalunki w wykopach 

 

Wołomin, październik 2016r.                                Projektant sporządzający informację: 
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OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

1.1. Inwestor        

 Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin 

 

1.2. Podstawa opracowania 

• Umowa nr 32/WPI/5/2016 z dn. 29.01.2016r.  

• Dane techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzgodnienia  

          z Zamawiającym  

• Opinia dotycząca geometrii drogi wydana przez głównego Specjalistę  

 z Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie 

• Warunki techniczne dla sieci  

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projekt. w skali 1:500 

• Uzgodnienie trasy sieci uzbrojenia terenu w Powiatowym Zespole Uzgadniania  

  Dokumentacji Projektowej, Wołomin, ul. Powstańców 8 

• Badania geologiczne i odwierty 

• Wizję lokalną i pomiary w terenie 

• Obowiązujące przepisy i normy, m.in.: 

 - Ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414  

        z późniejszymi zmianami). 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.  

     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

     usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z późniejszymi zmianami) 

 - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

     25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

    (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462) 

 

 

1. 3. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Laskowej w Wołominie na odcinku  

od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś. 

Poszczególne elementy obiektu realizowane będą w następującej kolejności: 

1. Wycinka kolidujących drzew 

2. Rozbiórka istniejących nawierzchni 

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami do granic działek 

4. Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami do granic działek i demontażem 

istniejącego przewodu wodociągowego 

5. Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi 

6. Budowa przepompowni ścieków deszczowych 

7. Budowa sieci oświetleniowej z słupami oświetleniowymi (opracowanie wg odrębnej 

procedury) 

8. Budowa układu drogowego ulicy Laskowej w tym: 

 - budowa chodników 

 - budowa zjazdów 

 - budowa ścieżki rowerowej asfaltowej 

 - budowa jezdni asfaltowej 

 - budowa skrzyżowania z ul. Wiosenną i ul. Nowa Wieś 
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1.4. Istniejący stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany  

Ulica Laskowa na opracowywanym odcinku jest drogą gminną na terenie powiatu 

wołomińskiego w mieście Wołomin. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

rozpoczyna się od ul. Wiosennej, biegnie ok. 275m na północ i kończy się skrzyżowaniem  

z ul. Nowa Wieś. W terenie jest to droga o nawierzchni gruntowej, rozpoczyna się  

od istniejącego skrzyżowania z drogą gminną ul. Wiosenną (jezdnia asfaltowa, chodniki  

z kostki betonowej, ścieżka rowerowa z kostki betonowej), biegnie w kierunku północnym 

(ok. 100m) i kończy się na wysokości ostatnich zabudowań. Na dalszym odcinku znajdują się 

tereny zalesione i zakrzewione, droga nie jest wyznaczona, a przy ul. Nowa Wieś miejsce 

włączenia nie jest w żaden sposób zdefiniowane.  Wzdłuż drogi na pierwszych 100m znajduje 

się kilka budynków mieszkalnych (przy jednym występuje utwardzenie nawierzchni), pozostały 

teren jest porośnięty drzewami.  

Wzdłuż drogi na pierwszych 100m przebiegają napowietrzne sieci elektryczna  

z lampami oświetleniowymi, a w drodze sieci gazowa, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

i przewód wodociągowy z dwoma przyłączami.  

Przewiduje się budowę drogi od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś, wraz  

ze skrzyżowaniami, budowę kanalizacji deszczowej i sieci sanitarnych, a wg. Odrębnej 

procedury oświetlenia drogi.  

Przy drodze znajdują się dwie duże działki, na których, na potrzeby niniejszego 

projektu, wrysowano teoretyczne linie podziałowe łącznie z planowaną w mpzp boczną drogę 

dojazdową (KDD), tak aby zaprojektować i wybudować przyłącza do przyszłych działek.  

 

Pas drogowy na szerokość 12m i jest poszerzony przy skrzyżowaniach. 

 

Właścicielami działek na których planowana jest inwestycja jest GMINA WOŁOMIN.  

Jedynie w przypadku dz. 74 z obrębu 08 – działka drogowa ul. Nowa Wieś – za właściciela 

uważa się Gminę Wołomin, w myśl art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 

 

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ulica Laskowa w Wołominie znajduje się na terenie w planie zagospodarowania 

przeznaczonym na tereny mieszkaniowe i i tereny usługowe (jedna działk przy ul. Wiosennej)  

i jest drogą kategorii KDL - lokalna. Pas drogowy pozostanie bez zmian – żadne działki nie 

będą wydzielane pod drogę.   

W środku trasy zaprojektowano asfaltowe włączenie bocznej drogi dojazdowej (KDD) 

projektowanej w mpzp (przygotowanie pod skrzyżowanie). 

W ramach budowy, zaprojektowano jezdnię szerokości 5,5 m, po zachodniej stronie 

chodnik z kostki betonowej o szerokości 2-2,5m, po wschodniej stronie ścieżkę rowerową  

z asfaltu o szerokości 2,5m a za nią chodnik o szerokości 2,0m. Wykonane zostaną zjazdy  

do wszystkich działek także tych przewidzianych po podziałach.  

Taki układ drogowy zostanie połączony z ul. Wiosenną oraz z ul. Nowa Wieś poprzez 

normatywne skrzyżowania. Ścieżka rowerowa zostanie połączona ze ścieżką w ul. Wiosennej.  

Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią,  

sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej (obie z odgałęzieniami do działek, także tych 

przewidzianych po podziałach). Według odrębnej procedury zostanie wybudowana sieć 

oświetleniowa.   

Projekt  przewiduje wycinkę kolidujących drzew i krzewów, w całym pasie drogowym.  
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1.5.1 Branża drogowa 

Charakterystyka obiektu: 

- klasa techniczna - droga gminna klasy L  

- kategoria ruchu - KR 2  

- prędkość projektowa - Vp = 50 km/h  

- długość drogi – 275,40 mb  

- przekrój poprzeczny - 1x2 uliczny z ciekami przykrawężnikowymi, 

- rodzaje skrzyżowań: zwykłe 

- szerokość pasa ruchu: 2,75m, 

- dopuszczalny nacisk na oś - 100 kN  

 

W ramach budowy ulicy Laskowej należy wykonać:  

-  jezdnię o przekroju ulicznym o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 5,5m. 

- cieki przykrawężnikowe szerokości 0,28m z kostki betonowej 

- chodnik o szerokości 1,5m i 2,0-2,5m z kostki betonowej  

- ścieżka rowerowa o szerokości 2,50m z asfaltu  

- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (w miejscach gdzie ścieżka rowerowa przecina  

   zjazdy należy zachować nawierzchnię  ścieżki - asfalt ) 

- krawężniki: drogowy 15x30x100cm do obramowania jezdni, 12x24x100cm  

   do obramowania zjazdów i ścieżki rowerowej, obrzeże chodnikowe 8x30x100cm  

   do obramowania chodników. 

 

1.5.2 Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

 Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi 

jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowoprojektowanych powierzchni 

utwardzonych. Dzięki spadkom podłużnym i poprzecznym układu drogowego, wody opadowe 

i roztopowe będą odprowadzane do projektowanych wpustów deszczowych, a z nich poprzez 

przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej która zostanie włączona, 

z zastosowaniem przepompowni, do istniejącej kanalizacji Ø600 biegnącej wzdłuż  

ul. Wiosennej. Przebudowane zostaną dwie istniejące studnie w ul. Wiosennej z kanałami 

oraz fragment kanalizacji na dalszym odcinku ul. Laskowej, który był opracowywany  

wg odrębnej procedury. 
 

Zaprojektowana została pompownia wód deszczowych w studni betonowej Ø1500, w której 

zainstalowane będą 2 pompy działające naprzemiennie. Wody odprowadzane będą przewodem 

tłocznym Ø110 do studni rozprężnej Ø1400 a z niej do kanału Ø600 w ulicy Wiosennej. 

 

Do budowy i przebudowy sieć kanalizacji deszczowej zostaną użyte rury: 

- PP 300 klasy SN8, dla kanałów głównych, o długości L= 303,90m   

- PP 200 klasy SN8 dla przykanalików, o łącznej długości L= 31,80m  

- 110x96,8 PE 100 SDR 17 PN 10 , dla kanału tłocznego, o długości L= 9,90m   

 

- studni rewizyjnych betonowe Ø1200      -    7szt 

- studnia do przepompowni betonowa Ø1500 z osadnikiem 1,27m  -    1szt 

- studnia rozprężna betonowa Ø1400      -    1szt 

- studni rewizyjne betonowe Ø1600 do przebudowy    -    2szt 

- wpustów deszczowych betonowych Ø500 z osadnikami H=0,95m  - 11szt 
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1.5.3 Branża sanitarna – kanalizacja sanitarna 

Zadaniem projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie odprowadzenie 

ścieków bytowo-gospodarczych z działek wzdłuż drogi. Zaprojektowano odcinek przewodu 

grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej Ø200PVC od istniejącej studni na wysokości dz. 5/3  

z obr. 08 do ul. Nowa Wieś i zakończono studnią. Zaprojektowano również 17 odgałęzień 

Ø160PVC do granic działek oraz jedno odejście Ø200PVC w drogę boczną. Doprojektowano 

brakujące trzy odgałęzienia do granic działek na istniejącym już odcinku sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

Głównym odbiornikiem ścieków sanitarnych dla projektowanego kanału będzie 

istniejąca   kanalizacja sanitarna w ul. Laskowej która łączy się z kanalizacją sanitarną  

w ul. Wiosennej. 
 

Sieć kanalizacji deszczowej składa się z: 

- PVC 200 klasy S, dla kanałów głównych, o łącznej długości L= 175,00m   

- PVC 160 klasy S, dla odgałęzień do granic działek, o łącznej długości L= 99,30m   

- studni rewizyjnych betonowych Ø1200 - 4szt 

- studni rewizyjnych Ø425PVC    - 4szt 

 

1.5.4 Branża sanitarna – wodociąg 

Zaprojektowano sieć wodociągową Ø 110 na całej długości ulicy, łącząc istniejące 

wodociągi w ul. Wiosennej i w ul. Nowa Wieś. Istniejące już przewód wodociągowy Ø 63 

obsługujący dwa budynki przy ul. Laskowej zostanie zdemontowany, a odchodzące od niego 

przyłącza zostaną włączone w nowy wodociąg. Wybudowane zostaną trzy hydranty podziemne 

oraz odejście w projektowaną w mpzp drogę. Zaprojektowano odgałęzienia do wszystkich 

działek oraz do przewidywanych działek po podziałach. Ma to na celu zapewnienie wody na 

cele p.poż. dla przedmiotowego obszaru, zaopatrzenie w wodę z wodociągów działek wzdłuż 

ul. Laskowej oraz ma zapobiec ciągłemu rozkopywaniu nowo wybudowanej drogi,  

przy budowaniu fragmentów wodociągu, czy pojedynczych przyłączy.  
 

Sieć wodociągowa  składa się z: 

- przewodu wodociągowego Ø110x6,6PE długości L = 267,80mb.  

- 3 hydrantów podziemnych Ø80 na odejściach  po 1,6-1,8m  

- odejścia w boczną drogę dojazdową Ø110x6,6PE o długości L = 1,90mb,  

- 15 odgałęzień do granic działek  Ø40x3,7 PE o łącznej długości L40=94,10mb. 

- 2 przebudowywanych przyłączy (od wodociągu do granic działek)  Ø40x3,7 PE o łącznej  

         długości L40=4,40mb. 

 
1.5.5  Branża elektryczna 

Na tym odcinku drogi, według odrębnej procedury, została zaprojektowana podziemna sieć 

oświetleniowa wraz z słupami oświetleniowymi. 

 
1.5.6  Inne branże  

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury związanych z innymi branżami 

niż wyżej wymienione.  

 

1.6. Zestawienie powierzchni elementów zagospodarowania terenu 

Powierzchnia projektowanej jezdni      -    1649 m2  

Powierzchnia zjazdów:         -   213,7 m2 

Powierzchnia chodników       -      930 m2  

Powierzchnia ścieżki rowerowej asfaltowej:     -      603 m2  

Powierzchnia zieleni        -        97 m2  

 

 

 

 

 



 9 

 

1.7. Budowa geologiczna  

 W trakcie badań podłoża gruntowego, wykonanych w maju 2016r., stwierdzono,  

że podłoże projektowanego obiektu charakteryzuje się prostą budową geologiczną, gdzie 

poszczególne warstwy ziemi ułożone są równolegle do powierzchni terenu. W obrębie 

przebadanej przestrzeni gruntu pod przykryciem nasypów niekontrolowanych –grunty 

nasypowe i humus (do głębokości 0,5m p.p.t.), występują grunty spoiste, piaski gliniaste  

i gliny piaszczyste w stanie półzwartym. Przy ul. Wiosennej pod warstwą gruntów nasypowych 

występuje warstwa piasków drobnoziarnistych o miąższości 0,3m.   

Ustala się, że dla projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe.  

Warstwa gruntów rodzimych na większości terenu ma niskie wartości parametrów 

geotechnicznych i zaliczana jest do gruntów nośności G4. W istniejących warunkach 

gruntowych bezpośrednie posadowienie nie jest korzystne, dlatego należy zastosować 

stabilizację gruntu.  

 

1.8. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie 

 Podczas badań podłoża gruntowego, do głębokości ok. 3,00m. p.p.t.  nie stwierdzono 

występowania zwierciadła wód gruntowych. Możliwe jest jednak gromadzenie się wód 

opadowych w wierzchnich warstwach gruntu, ze względu na ich właściwości. 

Nie przewiduje się ciągłego odwadniania wykopów. Ponieważ prace ziemne będą 

robotami liniowymi, krótkotrwałymi ewentualne odwodnienia, nie spowoduje to trwałego 

obniżenia zwierciadła wody na działkach sąsiednich. 

 

1.9. Informacja o wpisie do rejestru zabytków lub podleganiu ochronie  

na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

   Na podstawie informacji z miejscowego planu zagospodarowania terenu, 

stwierdzono, że przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 

ochronie. Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden sposób na obszary chronione,  

a warunki gruntowo wodne nie ulegną zmianie.  

 

1.10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej. 

Zamierzenie nie jest zlokalizowane na terenie podlegającym wpływom eksploatacji 

górniczej. 

 

1.11. Zagrożenia dla środowiska oraz dla użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia 

Projekt nie stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

otoczenia. W wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie jezdni wraz  

z chodnikami i ścieżką rowerową zostanie poprawione bezpieczeństwo ruchu użytkowników.  

 

1.12. Ocena oddziaływania na środowisko 

 Zgodnie z art. 71 Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko inwestycja  

nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ponieważ długość drogi 

wynosi ok 275m, a więc mniej niż 1km.  

Projekt przewiduje wycinkę drzew w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania  

i funkcjonowania inwestycji (zgodnie z inwentaryzacją zieleni - wg. odrębnej procedury). Przed 

przystąpieniem do wykonywania robót, inwestor wystąpi o zezwolenie na wycinkę  

do Starostwa Powiatowego w Wołominie. Drzewa na terenie inwestycji nie wymagające 

wycinki należy zabezpieczyć na czas robót drogowych i instalacyjnych. 
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1.13. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 

     W szczególności podczas prac ziemnych należy uważać na punkty osnowy poziomej 

nr 123.1847 i prace w zbliżeniu do niego prowadzić ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności i nie naruszając jego posadowienia.  

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, punkt osnowy należy go wznowić  

lub odtworzyć przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Uszkodzenie  

lub przemieszczenie znaku geodezyjnego, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny 

na podstawie art. 48 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.  

Należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu prac w zbliżeniu do drzew  

i ich korzeni – prace w zasięgu koron wykonać w razie możliwości metodą 

bezwykopową, ostatecznie wykopy wykonać ręcznie.  

 

1.14. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu. 

 Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2013 poz 1409 z późniejszymi zmianami), 

art. 34 ust.3 pkt 5 oraz art. 20 ust.1 pkt 1c, oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz 462, ze zmianami -   

Dz.U. z 2015r. poz. 1554, Dz.U z 2013r poz. 762), określono obszar oddziaływania obiektu: 

  Zasięg oddziaływania projektowanych obiektów mieści się w całości  

na działkach, na których obiekt został zaprojektowany, czyli w granicach pasów 

drogowych dróg publicznych. W związku z tym stronami postępowania, zgodnie  

z art. 28 ust. 2 Prawa Budowlanego, jest inwestor oraz właściciele działek 

ewidencyjnych: 

- Wołomin - miasto,  

obręb 0008-08,  działki ew. 4/1, 4/3, 5/5, 74, 75/6, 75/9; 

obręb 0014-14,  działki ew. 26/5, 27/1, 28/2; 

obręb 0015-15,  działki ew. 239/6; 

 

 Lokalizacja projektowanej drogi wraz, jest zgodna z planem miejscowym dla tego 

terenu, i zawiera się w całości w granicach pasa drogowego KL. 

 Projektowane obiekty nie wpłyną negatywnie na sąsiadujące obiekty  

i na sąsiednie działki oraz , zgodnie z definicją z Prawa Budowlanego, nie ogranicza możliwości 

zagospodarowania i zabudowania sąsiednich działek, w sposób inny niż zgodny z przepisami.  

 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie są naruszone interesy osób 

trzecich, a sama inwestycja będąca drogą zapewni dostęp do sieci dróg publicznych działkom 

przyległym 
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2. PROJEKT UKŁADU DROGOWEGO 
 
 

2.1. Przedmiot i zakres opracowania  

 Przedmiotem opracowania jest budowa ul. Laskowej w Wołominie, 

na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś, o długości 275,4m. Zaprojektowano 

jednostronne skrzyżowanie z boczną drogą dojazdową (KDD) zaplanowaną w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. 

Budowa układu drogowego będzie polegała na: 

- budowie chodników po obu stronach drogi 

- budowie zjazdów do działek 

- budowie asfaltowej ścieżki rowerowej, po jednej stronie drogi  

- budowie jezdni z betonu asfaltowego  

- budowie skrzyżowań. 

 

2.2. Funkcja i forma architektoniczna obiektu 

 Budowa ta, poprzez utwardzenie jezdni oraz budowę ścieżki rowerowej, obustronnych 

chodników i zjazdów ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych dla mieszkańców  

ul. Laskowej oraz ul. Nowa Wieś.   

  Zaprojektowanie jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika i zjazdów z kostki typu 

Holland miało na celu dostosowanie się do wyglądu istniejącego układu komunikacyjnego  

ul. Wiosennej i ul. Nowa Wieś. Zastosowanie ścieżki rowerowej z asfaltu ma na celu 

dostosowanie się do wymagań użytkowników. 

 

2.3. Parametry fizyczne projektowanej drogi  
 

Parametry techniczne  

- klasa drogi - droga gminna klasy L  

- kategoria ruchu - KR 2  

- prędkość projektowa - Vp = 50 km/h  

- dopuszczalny nacisk na oś - 100 kN  

- rodzaje skrzyżowań: zwykłe 

- dopuszczalny nacisk na oś - 100 kN  

 

- szerokość pasa drogowego – 12,0m  

- szerokość jezdni - 5,50 m  

- szerokość chodnika – 2,00-2,50 m  

- szerokość ścieżki rowerowej – 2,50 m  

- długość drogi – 275,4 mb  

 

- powierzchnia jezdni       -    1649,0 m2 

  w tym 

    - powierzchnia  jezdni z betonu asfaltowego    -    1494,0 m2  

    - powierzchnia cieków przykraweżnikowych    -      155,0 m2  

- powierzchnia zjazdów publicznych z kostki betonowej:   -        51,7 m2  

- powierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej:   -      162,0 m2  

- powierzchnia chodników      -      915,2 m2  

- powierzchnia zejść dla pieszych z płytek perforowanych:  -       14,8  m2  

- powierzchnia ścieżki rowerowej asfaltowej:    -      603,0 m2  

- powierzchnia zieleni       -       97,0 m2  
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2.4. Przebieg drogi w planie  

Drogę gminną ul. Laskową zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym. Początek 

projektowanej drogi znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Wiosenną, a koniec znajduje się na 

skrzyżowaniu z ul. Nowa Wieś. Droga posiada 4 zmiany kierunku osi drogi, które zostały 

wyokrąglane łukami poziomymi. Przebieg drogi ilustruje plan sytuacyjno-wysokościowy układu 

drogowego w części rysunkowej.  

 

2.5. Przekrój poprzeczny 

 

Zaprojektowano przekrój normalny uliczny:  

- przekrój poprzeczny - 1x2 uliczny z ciekami przykrawężnikowymi, 

- szerokość jezdni – 5,50 m  

- szerokość ścieżki rowerowej - 2,50m  

- szerokość chodnika - 1,50m i 2,00-2,50m 

- przekrój poprzeczny - daszkowy  

- spadek poprzeczny jezdni - i=2,0%  

- spadek poprzeczny chodników i zjazdów - i=1-3%  

- światło krawężnika - 10 cm  

- światło krawężnika na zjazdach - 2 cm  

- światło krawężnika na zaniżeniach dla pieszych - 2 cm  

- szerokość cieku przykrawęznikowego - 28cm 

 

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,50m z pochyleniem daszkowym o wartości 2%  

w kierunku projektowanych cieków przykrawężnikowych – przy czym szerokość jezdni  

w dwóch miejscach została poszerzona – do 6,35 przy łuku poziomym R=70m, a przy wlocie  

w ul. Nowa Wieś wyprostowano krawężnik bez zastosowania odgięcia jezdni. Chodniki i ścieżka 

rowerowa wykonane będą ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartości 1-3%  

w kierunku jezdni. Zjazdy wykonane będą ze spadkiem poprzecznym jednostronnym  

o wartości 1-3% i w odległości 0,5m od krawędzi jezdni zwiększającym  

się do wartości 10%, w kierunku jezdni.  

W całej długości występowania przekroju ulicznego zastosowano krawężniki betonowe 

15x30cm osadzone na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm  

po zagęszczeniu, wykonanej na ławie z oporem z betonu C12/15. Wzdłuż krawężników 

zaprojektowano ciek przykrawężnikowy z trzech rzędów kostki betonowej (szerokość 0,28m). 

Krawężniki prostokątne 12x24cm osadzone będą na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm 

po zagęszczeniu, wykonanej na ławie z betonu C12/15. 

 

2.6. Niweleta  

 Niweletę drogi zaprojektowano dostosowując wysokości do istniejących rzędnych 

terenu na drodze i przy bramach wjazdowych. Niweleta składa się z odcinków prostych  

z załomami, spadki podłużne kształtują się w przedziale od 0,35% do 1,33%. Załącznikiem 

graficznym projektowanej niwelety drogi jest profil podłużny drogi.  

 

2.7. Nawierzchnie 
 

 Jezdnia  

 nawierzchnia  

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 5 cm  

 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W - grub. 7 cm  

 podbudowa  

 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-16mm - grub. 10 cm  

 - podbudowa z kruszywa łamanego 16-31,5mm - grub. 15 cm  

 - warstwa ulepszonego podłoża – piasek stabilizowany cementem  

            o Rm=2,5Mpa - grub. 25 cm 
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 Ścieżka rowerowa 

 nawierzchnia  

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub. 4 cm  

 podbudowa  

 - podbudowa z pospółki po zagęszczeniu mechanicznym - grub. 15 cm  

 - warstwa ulepszonego podłoża – piasek stabilizowany cementem  

            o Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm 

 

 Ścieżka rowerowa w miejscach zjazdów 

 nawierzchnia  

 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub. 4 cm  

 podbudowa  

 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-16mm - grub. 7 cm  

 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm  

 - warstwa ulepszonego podłoża – piasek stabilizowany cementem  

            o Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm 

 

 Ścieżkę rowerową na całej długości obramować krawężnikiem prostokątnym 12x24cm 

wtopionym do poziomu ścieżki. W miejscach przecięć zjazdów ścieżka zachowuje ciągłość wraz 

z obramowaniem. Niweletę dostosować do istniejącego terenu. 

 

 Zjazdy  

 nawierzchnia zjazdu  

 - kostka betonowa typu Holland grub. 8 cm,  kolor grafitowy  

 ułożona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm  

 podbudowa zjazdu  

 - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm  

 - warstwa ulepszonego podłoża – piasek stabilizowany cementem  

            o Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm 

 

 Zaprojektowano dwa zjazdy publiczne (na dz. 5/1 obr. 08 i do posesji Laskowa 47) 

z kostki betonowej, wyokrąglone łukami R=5m. Wszystkie pozostałe zjazdy na działki 

zaprojektowano jako zjazdy indywidualne z kostki betonowej, w kształcie prostokątów  

z ukosami 1:1. Połączenie zjazdów z chodnikiem i nawierzchniami na posesjach wykonane 

będzie bezkrawężnikowo, w pozostałych przypadkach zjazdy ograniczono krawężnikiem 

prostokątnym 12x24cm zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokości zajazdu, 

krawężnik drogowy został zaniżony z zachowaniem 2 cm światła (ponad ciek). W miejscach  

w których przez zjazd przebiega ścieżka rowerowa, zostanie zachowana ciągłość ścieżki  

w poziomie zjazdu i jej obramowania dlatego w poprzek zjazdów zostaną zatopione krawężniki 

12x25. 

 

 Chodniki  

 nawierzchnia chodnika  

 - kostka betonowa typu Holland, grub. 6 cm, kolor szary,  

   ułożona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm  

 podbudowa chodnika  

- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych po zagęszczeniu- grub. 15 cm  

 - warstwa ulepszonego podłoża – piasek stabilizowany cementem  

            o Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm 

 

 Chodniki obramować obrzeżem chodnikowym 8x30 cm, w poziomie chodnika 

ustawionym na ławie pospółki. Przy wysokich cokołach ogrodzeń, nie stosować obrzeży.  

W miejscach usytuowania furtek wejściowych na posesje wykonać zlicowanie chodnika  

z istniejącą nawierzchnią na posesji, lub w przypadku braku utwardzenia zakończyć obrzeżem 

chodnikowym w poziomie chodnika. W miejscach połączenia nowoprojektowanego chodnika  
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z chodnikiem istniejącym należy wyregulować projektowaną niweletę chodnika  

do poziomu niwelety chodnika istniejącego. 

           Ciek przykrawężnikowy w jezdni - szerokość cieku - 0,28m,  zostanie  

wykonany z 3 rzędów kostki betonowej typu Holland, szarej  na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3cm.         

 

 Położenie poszczególnych elementów, pokazano na planie sytuacyjno-wysokościowym 

układu drogowego (rys. DR1) Załącznikiem graficznym ilustrującym konstrukcję nawierzchni 

są przekroje i szczegóły konstrukcyjne zamieszczone w części rysunkowej.  

 W projektowanej drodze zlokalizowane są urządzenia różnych sieci – zasuwy 

i studnie, które należy wyregulować do poziomu projektowanej nawierzchni. Studnie 

istniejącej kanalizacji sanitarnej i nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej umieszczone  

w pasie projektowanej drogi zaopatrzyć w pokrywy samoklinujące się typu ciężkiego.  

    Uwaga: Należy zwrócić uwagę by włazy studni kanalizacyjnych były umieszczane  

w osi pasów ruchu lub w osi jezdni. 

 

          Pasy zielone 

 Po zakończeniu prac fragmenty zielone poza chodnikami uporządkować, 

wyprofilować i obsiać trawą. 

 

2.8. Skrzyżowania  

 W ciągu projektowanej drogi gminnej ul. Laskowej występują trzy skrzyżowania: 

- skrzyżowanie z drogą gminną ul. Wiosenną – skrzyżowanie zwykłe z łukami  

     R=6,0m - korekta istniejącego skrzyżowania 

- skrzyżowanie z drogą gminną ul. Nowa Wieś – skrzyżowanie zwykłe z łukami  

    R=6,0m -  wyznaczenie i budowa nowego skrzyżowania 

-  skrzyżowanie (budowa wlotu z betonu asfaltowego) z planowaną w mpzp boczną drogę 

dojazdową KDD – łuki R=6,0m i R=8,0m - ponieważ droga ta łączy się z ul. Laskową  

pod kątem ok. 60˚, łuk do skrętu w prawo należało zwiększyć do R=8,0m  

aby ułatwić wyjazd z ww. drogi 

 Przy skrzyżowaniach na początku i końcu drogi zaprojektowano zaniżenia krawężników  

z zastosowaniem płytek perforowanych. Przejście zostanie wyznaczone przy ul. Wiosennej, 

przy ul. Nowa Wieś przejście nie będzie wyznaczane.  

 

2.9. Odwodnienie  

 W celu odwodnienia budowanych nawierzchni utwardzonych, zaprojektowano 

odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne, poprzez które wody opadowe i roztopowe będą 

odprowadzane do cieków przykrawężnikowych, a z nich do projektowanej kanalizacji 

deszczowej. Rozmieszczenie studzienek kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych 

pokazano na projekcie sytuacyjno wysokościowym układu drogowego.  

 

2.10. Podłoże gruntowe 

 Grunty rodzime to grunty spoiste, wykazują niskie wartości parametrów 

geotechnicznych i są gruntami nośnymi G4. W istniejących warunkach gruntowych 

bezpośrednie posadowienie nie jest korzystne, dlatego niezbędna jest stabilizacja podłoża.  

 

2.11. Roboty ziemne i rozbiórkowe  

 Zasadnicze roboty ziemne związane z wykonaniem koryta pod jezdnię oraz pod zjazdy 

i skrzyżowania wykonać mechanicznie. Warstwę nasypu piaszczysto-humusowo-gruzowego 

należy wybrać i zastąpić konstrukcją drogi.  

Nasypy formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie  

z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00.  

Wskaźnik zagęszczenia nasypów i podłoży pod warstwy konstrukcyjne winien wynosić 

IS=1,00.  
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 Roboty związane z układaniem krawężnika, budową chodników i zjazdów należy 

poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną kolizją  

z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. Po zakończeniu prac fragmenty zielone 

poza chodnikami uporządkować, wyprofilować i obsiać trawą.  

W szczególności podczas prac ziemnych należy uważać na punkty osnowy poziomej  

nr 123.1847 i prace w zbliżeniu do niego prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i nie naruszając jego posadowienia. Należy również zwrócić szczególną uwagę przy 

prowadzeniu prac w zbliżeniu do drzew i ich korzeni – prace w zasięgu koron wykonać w razie 

możliwości metodą bezwykopową, ostatecznie wykopy wykonać ręcznie. Drzewa na terenie 

inwestycji nie wymagające wycinki należy zabezpieczyć na czas robót drogowych. 

 

2.12 Ochrona środowiska  

Dzięki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej oraz chodników 

poprawiony zostanie komfort jazdy, co wpłynie na zmniejszenie w otoczeniu drogi poziomu 

hałasu i wibracji po wyeliminowaniu nierówności nawierzchni, podniesie płynność ruchu 

drogowego mającego znaczenie dla zmniejszenia stężenia substancji zanieczyszczających 

powietrze emitowanych przez pojazdy poruszające się po drodze. Nowa nawierzchnia poprawi 

estetykę ulicy i wyłagodzi otaczający krajobraz w jej otoczeniu.  

Obiekt budowlany objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie 

podlega ochronie. Planowana inwestycja nie wpłynie w żaden sposób na żadne obszary 

chronione, a warunki gruntowo wodne nie ulegną zmianie.  

 

2.13. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu 

przez osoby niepełnosprawne. 

Zaprojektowano ciąg komunikacyjny dla pieszych przystosowany jest  

do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Przy skrzyżowaniach na chodniku, wykonane 

zostaną zaniżenia krawężników w celu ułatwienia przekraczania jezdni oraz zastosowane 

zostaną płytki typu fokus. 

 

2.14. Rozwiązania budowlane nawiązujące do warunków terenu występujących 

wzdłuż jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach 

charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu 

Tereny wzdłuż ulicy Laskowej w Wołominie, sąsiaduje z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną. Przebieg oraz ukształtowanie jezdni dostosowane zostały  

do istniejących warunków terenowy. Nawiązano się wysokościowo do terenu przyległego. 

Zaprojektowano zjazdy do wszystkich działek, także przewidzianych po podziałach. Elementem 

charakterystycznym jest ścieżka rowerowa, która została połączona ze ścieżką rowerową w ul. 

Wiosennej. Ponieważ w ul. Nowa Wieś nie ma ścieżki rowerowej rowerzyści z projektowanej 

ścieżki zostaną sprowadzeni na jezdnię przed skrzyżowaniem z ul. Nowa Wieś. Poza tym 

elementem, brak jest innych miejsc charakterystycznych  i o szczególnym znaczeniu dla 

funkcjonowania obiektu, wymagające szczególnych rozwiązań projektowych rozwiązań 

projektowych. 

 
2.15. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie  
z przeznaczeniem   

- rozdzielenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego poprzez budowę chodnika 

ścieżki rowerowej i jezdni  

- odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome 

- odwodnienie nawierzchni utwardzonych  

Zgodnie z projektem organizacji ruchu, przejście dla pieszych będzie wyznaczone tylko przy 

skrzyżowaniu z ul. Wiosenną.   
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3. PROJEKT SIECI SANITARNYCH 

 

 
Zakres opracowania 
 W niniejszym opracowaniu, zaprojektowano kanalizację deszczową oraz sieci sanitarne 

(wodociągową i kanalizację sanitarną) wraz z odejściami do granic działek, tak aby sieci  

te były wybudowane przed wykonaniem nowych nawierzchni.  

 
Lokalizacja przewodów 
 Trasa projektowanych sieci sanitarnych, zostały ustalone przez projektanta  

i przedstawiona na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym  

i Kartograficznym, przy Starostwie Powiatowym W Wołominie. Wszystkie sieci zostały 

zaprojektowane w pasie drogowym ul. Laskowej.  

 

Istniejący stan uzbrojenia na trasie sieci sanitarnych 

 Ocenę stanu istniejącego uzbrojenia wzdłuż tras projektowanych kanałów oparto  

na mapie geodezyjnej do celów projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie.  

Na omawianym terenie występują uzbrojenie: 

             - gazociąg z przyłączami 

             - wodociąg z przyłączami 

             - kanalizacja sanitarna z przyłączami  

             - kanalizacja deszczowa z przykanalikami  

             - podziemne kable energetyczne wraz z uzbrojeniem 

             - słupy elektryczne 

             - projektowana podziemna sieć oświetleniowa wraz z słupami (wg. odrębnej 

procedury) 

 Na profilach podłużnych zaznaczone zostały wszystkie ujawnione skrzyżowania 

istniejącego i projektowanego uzbrojenia z projektowanymi przewodami. Ponieważ profile 

opracowywano na podstawie danych z mapy, zaznaczone rzędne mogą być inne  

od rzeczywistych. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi, przebudowę 

należy wykonać po uzgodnieniu z projektantem oraz właścicielem sieci  

oraz pod nadzorem odpowiedniej jednostki. 

 W trakcie robót mogą być ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe przewody 

uzbrojenia podziemnego, które również należy odpowiednio zabezpieczyć  

przed uszkodzeniem.  
 

Roboty ziemne. 

 Przewiduje się na całej długości projektowanych kanałów wykonanie wykopów 

wąskoprzestrzennych szalowanych kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi. 

Wykopy wykonywane będą mechaniczno-ręcznie, a urobek na odkład. Prace ziemne należy 

wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności w miejscach skrzyżowań i zbliżeń  

do sieci , w pobliżu korzeni drzew oraz w pobliżu punktu geodezyjnego 123.1847  

na skrzyżowaniu ul. Laskowej i ul. Wiosennej. 

 Przed przystąpieniem do robót fakt ten należy zgłosić do odpowiednich służb 

eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzić prace.  

W miejscu skrzyżowań z siecią gazową prace ziemne wykonywać ręcznie  

z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór 

techniczny do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Warszawie,  

Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.  

 Zgodnie z wytycznymi z narady koordynacyjnej, przewody podziemne średniego  

i wysokiego napięcia SN i WN  należy zabezpieczyć poprzez umieszczenie ich w rurach 

osłonowych AROT Ø160, pod bezpośrednim nadzorem pracowników RE Legionowe  

(tel. 22 767-50-17). 
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  Ze względu na zlokalizowanie przewodów w pasie drogowym, należy zapewnić 

szczególną dbałość przy zasypywaniu wykopów. Zasypkę wykonać piaskiem.  Zasyp powinien 

być dokładnie zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami /wskaźnik zagęszczenia gruntu 

wg CBR0,98/. 

 Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą branżową 

„Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  

Warunki techniczne wykonania" PN-B-10736:99. 

 Odbiór robót należy prowadzić zgodnie z normą PN-EN 1610:2002P 

 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych". Wodociąg należy przygotować do odbioru 

zgodnie z normą PN-B-10725:1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

i zgodnie z tą normą prowadzić odbiór robót.  

Wszystkie sieci przed całkowitym zasypaniem należy zainwentaryzować.  

Ziemię z wykopów w trakcie ich realizacji, należy zagospodarować zgodnie  

z ustaleniami z zarządcą drogi, natomiast nadmiar ziemi wybrany z wykopów Wykonawca 

usunie we własnym zakresie. 

 

Budowa geologiczna 

 W trakcie badań podłoża gruntowego stwierdzono, że podłoże na projektowanym 

terenie charakteryzuje się prostą budową geologiczną, gdzie poszczególne warstwy ziemi 

ułożone są równolegle do powierzchni terenu. W obrębie przebadanej przestrzeni gruntu pod 

przykryciem nasypów niekontrolowanych - grunty nasypowe i humus (do głębokości 0,5m 

p.p.t.), występują grunty spoiste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie półzwartym. Przy 

ul. Wiosennej pod warstwą gruntów nasypowych występuje warstwa piasków 

drobnoziarnistych o miąższości 0,3m.  Ustala się, że dla projektowanej inwestycji występują 

proste warunki gruntowe.  
 

Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie 

W podłożu terenu badań nie stwierdzono występowanie zwierciadła wód gruntowych  

do głębokości 3,00m p.p.t. Jednak w okresach wzmożonych opadów atmosferycznych, należy 

liczyć się z możliwością gromadzenia się wód na stropie warstw gruntów spoistych.   

Na całej długości budowanych kanałów nie powinna pojawić się woda, także  

w wykopach miejscowych pod studnie - max głębokość pod pompownią 4,0m ppt.) i fragmenty 

kanałów sanitarnych (max. głębokość 3,20m ppt.) 

W przypadku wystąpienia wody w wykopach (szczególnie po opadach deszczu) 

proponuje się zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy 

filtracyjnej o grubości 30cm o grubości frakcji 8-16 mm, ze studzienką zbiorczą bezpośrednio  

z wykopu za pomocą pomp. Wody z odwodnienia, po odstojnikach piaskowych, należy 

odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu powyższego z właścicielem 

kanalizacji lub na najbliższe tereny niezabudowane po uzgodnieniu z właścicielami tych 

terenów. 

Wykonawca uzgodni sposób odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

Rzeczywistą ilość godzin pompowania wody z wykopu określi Inspektor Nadzoru wpisem  

do dziennika budowy. 

 

Wymagania dotyczące  ochrony środowiska. 

Liniowe roboty ziemne, jakich wymaga budowa omawianych kanałów i przewodów  

na maksymalnej głębokości ok 3,20m nie spowodują zachwiania stosunków wodnych  

w granicach działek, w których będą prowadzone, ani  na terenie działek sąsiadujących   

z nimi. Nie istnieje również jakiekolwiek zagrożenie powstania leja depresyjnego  

w rejonie przedmiotowych robót.   

Zastosowane rury kanalizacyjne i wodociągowe posiadają atesty szczelności, a połączenie 

rur zgodnie z zaleceniami producenta zapewniają całkowitą szczelność sieci. Przed oddaniem 

do użytkowania należy sprawdzić szczelność przewodów.  

W trakcie realizacji inwestycji nie powstaną żadne odpady wymagające szczególnego 

rodzaju zagospodarowania. 
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UWAGA! 
•   Wykopy należy oznaczyć światłem koloru żółtego, zapalonym od zmierzchu  

  do świtu. 

•   Elementy kanalizacji muszą spełniać wymogi normy PN-EN 476:2012 "Wymagania   

  ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej 

  i sanitarnej" 

• Trasę całego przewodu wodociągowego oznakować taśmą sygnalizacyjną 

 z wkładką metalową. Taśmę ułożyć 0,2÷0,3m nad wierzchem przewodu. 

•   Całość robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:99 i zachować przepisy BHP. 

•   Ze względu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikające z dostosowania  

  do przepisów Unii Europejskiej, należy każdorazowo sprawdzić aktualność 

  wymienionych rozporządzeń norm i przepisów. 

•   W szczególności podczas prac ziemnych należy uważać na korzenie drzew i prace  

w zbliżeniu do nich prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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3.1 PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
3.1.1. Opis projektowanego rozwiązania technicznego 

 Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi 

jest odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z nowoprojektowanej powierzchni 

utwardzonych ul. Laskowej w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś. 

Projekt kanalizacji deszczowej był opracowywany i uzgadniany z projektem drogowym,  

tak aby dostosować spadki podłużne i poprzeczne jezdni oraz położenie wpustów 

deszczowych. 

Ze względu na płytkie posadowienie kanału deszczowego Ø600 w ul. Wiosennej,  

do którego należy odprowadzić wody opadowe, niezbędne było wykonanie przepompowni. 

Ponieważ odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej  

do ul. Tęczowej (wykonywany w innym opracowaniu, według odrębnej procedury),  

był zaprojektowany jako podtopiony, zdecydowano o jego podłączeniu do projektowanej 

przepompowni. Takie rozwiązanie spowodowało konieczność przebudowy dwóch studni 

Ø1600 w ul. Wiosennej wraz z kanałem je łączącym. 

Projektowany kanał deszczowy, studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe  

z przykanalikami są zlokalizowane w jezdni drodze gminnej. Jedynie studnia rozprężna 

została zlokalizowana w poboczu. 

 

Zaprojektowano: 

- przepompownię ścieków deszczowych – studnię Ø1500, z szafką sterowniczą i przewodem 

zasilającym  

- studnię rozprężną Ø1400 

- połączenie kanałem Ø110PE  o długości L=9,90m przepompowni ze studnią rozprężną  

- połączenie studni rozprężnej z istniejącą studnią Ø1600 na kanale Ø600 w ul. Wiosennej,    

   jako kanał Ø300 PP o długości 9,40mb i spadku 3‰ 

- sieć kanalizacji deszczowej jako kanał Ø300 PP o długości 255,80mb i spadku 2‰,  

   rozpoczynający się od projektowanej przepompowni Ø1600, a kończy się studnią Ø1200  

   przy ul. Nowa Wieś  

- 1 odejście sieci w projektowaną w planie zagospodarowania drogę dojazdową KDD, z rur 

Ø300PP  o długości 6,5mb.  

 - 10 wpustów deszczowych Ø500 z osadnikami, włączonych poprzez przykanaliki Ø200PP  

    o łącznej długości L=26,25m włączonych do projektowanej kanalizacji deszczowej 

- zlikwidowanie istniejącego wpustu deszczowego z przykanalikiem na skrzyżowaniu  

    z ul. Wiosenną i wybudowanie nowego  w nowej lokalizacji (długość przykanalika    

    L=5,55m) 

-  przebudowę dwóch studni Ø1600 w ul. Wiosennej 

- dołożenie dwóch rur spadowych do istniejących przykanalików przy przebudowywanej  

   studni  

- przebudowę połączeń istniejących i projektowanych wg odrębnych procedur studni  

   i połączenie ich z projektowaną przepompownią  za pomocą kanałów Ø300 PP o łącznej   

   długości L= 32,20mb i spadku 2‰, 

 

3.1.2. Bilans wód opadowych i roztopowych  

Ścieki opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych na opracowywanym obszarze, będą 

odprowadzane zaprojektowaną kanalizacją deszczową, poprzez projektowaną przepompownię 

do kanału deszczowego Ø600 biegnącego w ul. Wiosennej. 

 W celu określenia ilości ścieków deszczowych odprowadzanych z powyższej zlewni, 

obliczone zostały poszczególne powierzchnie utwardzone odwadniane projektowaną siecią 

deszczową. 
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Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni terenu 

obliczono wg następującego wzoru : 

                     Q =  x q x F x φ [ l/s] 
gdzie : 
 - współczynnik spływu powierzchniowego, 

q  - natężenie deszczu miarodajnego [l/(s×ha)], 

F - powierzchnia zlewni [ha], 

φ - współczynnik opóźnienia odpływu. 
 

przyjęto : 

- powierzchnia zlewni w ha 

- natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.  

   i  prawdopodobieństwie występowania p = 20 %, q = 130 l/s×ha 

- natężenie deszczu obliczeniowego o czasie trwania 15 min.  q = 15 l/s×ha 

- współczynnik spływu  dla utwardzonych powierzchni z kostki - 0,80; 

- współczynnik spływu  dla naturalnych (gruntów rolnych) -  0,25 

- współczynnik opóźnienia odpływu -  1,00; 

 

Powierzchnie utwardzone zlewni projektowanego układu drogowego, z których 

wody będą odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej  

 

• Asfalt     - 2255m2 = 0,2255ha 
• Kostka betonowa  - 1105m2 = 0,1105ha 

 
1. Obliczenie odpływu wód opadowych i roztopowych dla deszczu miarodajnego:  

 

ASFALT   Qm1 = 130 x 0,90 x 1,00 x 0,2255 =   26,39 l/s 

KOSTKA  Qm1 = 130 x 0,80 x 1,00 x 0,1105 =   11,50 l/s 

         ∑=  37,89 l/s 

 

2. Obliczenie odpływu wód opadowych i roztopowych dla deszczu obliczeniowego:  

 

ASFALT   Qm2 = 15 x 0,90 x 1,00 x 0,2255 = 3,05 l/s 

KOSTKA  Qm2 = 15 x 0,80 x 1,00 x 0,1105 = 1,33 l/s 

          ∑=  4,38 l/s 
 

3. Obliczenie deszczu miarodajnego dla zlewni naturalnej:  

 

 Qn =   0,3360 x 130 x 0,25 = 10,92 l/s 

 

4. Ilość wód opadowych do retencjonowania:  
 

 Qr= ∑Qm1- Qn  = 37,89 – 10,92 = 26,97 l/s 
 

Ilość wód opadowych - dla deszczu miarodajnego o natężeniu q = 130 l/s,ha trwającego 15 

min. - koniecznych do zretencjonowania wynosi:  
 

 VC = 26,97 l/s  x 900 sek = 24,27 m3 

 

Pojemność retencyjna zaprojektowanego kanału deszczowego, studni rewizyjnych  

i wpustów deszczowych wynosi łącznie: 
 

 Vst Ø1200 = 1,30m  x (0,60m)2 x 3,14 x 7szt. = 10,29m3 

 Vst Ø1500 = 2,60m  x (0,75m)2 x 3,14 x 1szt. = 4,59m3 

 Vst Ø500 = 0,95m  x (0,25m) 2 x 3,14 x 10 szt. = 1,87m3   

 VkanØ300 = 247,2m  x (0,15m)2 x 3,14 = 17,47m3 
 

Łącznie  Vczb = 34,22 m3 

 

Zaprojektowana sieć kanalizacji deszczowej dla poszczególnych odcinków 

zretencjonuje nadmiar wód opadowych dla opadu nawalnego o natężeniu  

130 l/(s*ha), trwającego 15 min. 
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3.1.3. Dobór urządzeń 

 Doboru uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dokonano  

na podstawie wytycznych z warunków technicznych oraz na podstawie wiedzy technicznej.  
 

3.1.3.1. Kanały deszczowe 
 

 Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zastosowano rury, łączone kielichowo  

na uszczelki gumowe o średnicach wewnętrznych: 

- Ø300 PP klasy SN8, dla kanału głównego, o łącznej długości L= 255,80m   

- Ø300 PP klasy SN8, dla odejścia sieci w drogę boczną, o długości L= 6,50m   

- Ø110x96,8 PE 100 SDR 17 PN 10, dla kanału tłocznego, o długości L= 9,90m   

- Ø300 PP klasy SN8, dla kanału łączącego studnię rozprężną ze studnią w ul. Wiosennej,  

  o  długości L= 9,40m   

- Ø300 PP klasy SN8, dla przebudowy istniejących sieci i sieci projektowanych w innych 

opracowaniach, o łącznej długości L= 32,20m   

- Ø200 PP klasy SN8 dla przykanalików, o łącznej długości L= 31,80m  

- Ø200 PP klasy SN8 dla pionowych rur spadowych do przykanalików przy przebudowywanej     

   studni ( nr 13),    o łącznej długości L= 2,60m  

 
3.1.3.2. Studnie rewizyjne 
 

 Studnie rewizyjne wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200 (Ø1600) 

przykrytych płytą pokrywową. Podstawa studni powinna być elementem monolitycznym, 

prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane  

z betonu klasy C35/45. W miejscu przejścia przez studnię rurociąg prowadzić w tulejach 

ochronnych. Studnie wyposażyć w betonowy pierścień wyrównujący i zakończyć włazem 

żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 W-25 wg PN-64/H-74052 Ø600.  

Rzędne wierzchów włazów studzienek należy dostosować do niwelety ulicy 

i pobocza. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe.  

Uwaga: Należy szczególnie zwrócić uwagę na montowanie włazów do studni - należy 

umieszczać je w osi pasów ruchu lub w osi jezdni. 

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE Ø1200 - 7 szt  

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE Ø1600 do przebudowy (pogłębienia) - 2 szt 
 
3.1.3.3. Wpusty deszczowe 
 

 Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o średnicy wewnętrznej 

DN=500mm, wykonane z betonu C35/45. Wysokość osadnika h = 0,95 m. Dno osadnikowe 

powinno być elementem monolitycznym. Zwieńczeniem wpustu jest płyta pokrywowa 

osadzona na pierścieniu odciążającym. Na płycie należy zamontować żeliwną kratkę ściekową 

zgodnie z PN-EN 124:2000. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu powinny być 

zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą cementową. Połączenie betonowej studzienki 

ściekowej z przewodem kanalizacyjnym następuje za pomocą przejścia szczelnego 

wbudowanego w element przyłączeniowy. Zaprojektowano kratki ściekowe żeliwne  

o wymiarach 600x400 mm z przegubami i ramą z kołnierzem. Klasa obciążenia kratki D400  

wg klasyfikacji EN124. Rzędne wierzchów wpustów deszczowych należy dostosować  

do niwelety ulicy i cieku przykrawężnikowego 

ZAPROJEKTOWANO WPUSTY ULICZNE Z OSADNIKIEM - 11 szt 

 
 

3.1.3.4. PRZEPOMPOWNIA 
 

Zaprojektowano przepompownię ścieków deszczowych, która będzie pompować wody  

z projektowanego odcinka w ul. Laskowej, a także wody z odcinka laskowej od ul. Wiosennej 

do ul. Tęczowej oraz z dwóch ostatnich studni sieci w ul. Wiosennej. Dwie pompy zatapialne  

z wirnikami typu Vortex (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 

735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-

08052:1980) działające naprzemiennie, zostaną zamontowane w studni betonowej Ø1500  

z osadnikiem, mogą być zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej, 

złącza hakowego lub wolnostojące. Zamontowane zostaną również dwa łańcuchy ze stali 
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kwasoodpornej, do których podczepione zostaną pompy, aby umożliwić wyciąganie pomp.  

Całość zostanie podłączona do prądu poprzez kabel energetyczny do szafki sterowniczej 

umieszczonej w poboczu drogi. Przed wyjściem przewodu tłocznego z pompowni, na pionowej 

rurze odprowadzającej zamontować przepływomierz MAG6000. 

Orurowanie i kształtki wewnątrz przepompowni będą wykonane ze stali kwasoodpornej 
łączone na kołnierze ze stali. Wody będą pompowane przewodem tłocznym 110PE 100 SDR 17  

PN 10 (200x176,2), L=9,90 m do studni rozprężnej Ø1400, a z niej grawitacyjnie będą 
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej Ø600 w ul. Wiosennej. Nad przewodem 
tłocznym zamontować taśmę sygnalizacyjną. Wykonać odpowietrzenie pompowni przewodem 
PVC 150, wyprowadzonym przy szafce sterowniczej.   
 

Studnie wykonać według standardów podanych dla studni rewizyjnych (pkt. 3.1.3.2.) 

Dobór pomp i układ sieci kanalizacji deszczowej wymogły zastosowanie w pompowni osadnika 

1,27m. Na pompowni zamontować właz żeliwny Ø800 D400, natomiast na studni rozprężnej 

właz Ø600 D400. 

 

ZAPROJEKTOWANO PRZEPOMPOWNIĘ – STUDNIE Ø1500 z osadnikiem 1,27m –  1 szt  

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE Ø1400 – STUDNIA ROZPRĘŻNA  - 1 szt  

 

Wszystkie szczegółowe informacje i wykazy materiałów potrzebne dla pompowni opisano  

w załączniku Dane techniczne pompowni. 

Doboru dokonano na podstawie oferty firmy Ecol-Unicon. Należy zastosować dobraną 

przepompownię lub innej firmy o równoważnych parametrach technicznych lub nie gorszych. 
 

 

3.1.4.Próba szczelności  
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonania połączeń rur i kształtek oraz 

włączeń do studni rewizyjnych.  

Przed oddaniem do eksploatacji cały kanał musi być poddany badaniom 

na szczelność. Badania szczelności kanału grawitacyjnego powinny być wykonane zgodnie  

z normą PN-EN 1610:2015-10, a przewodu tłocznego – PN-EN 805. 

 
3.1.5.Roboty ziemne  

 Rury należy układać na 30cm podsypce z zagęszczonego piasku pozbawionego 

kamieni. Obsypkę rur wykonać zagęszczonym piaskiem pozbawionym kamieni  

do 30cm ponad wierzch rur. Warstwy podsypki i obsypki należy dokładnie zagęścić.  

Montaż sieci kanalizacyjnej należy prowadzić zachowując spadek zgodny z profilami 

podłużnymi projektowanych kanałów. 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 

DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIĄ 

W UL. LASKOWEJ NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIEŚ 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1 rury Ø300 PP  SN8 mb 303,90 

2 rury Ø200 PP  SN8 mb 34,40 

3 rury Ø110x96,8 PE 100 SDR 17 PN 10  mb 9,90 

4 kolanka Ø200 PP  90˚ szt. 2 

5 Studnie Ø1200 szt. 7 

6 Studnie Ø1500 z osadnikiem 1,27m z włazem Ø800 szt. 1 

7 Studnie Ø1400 z włazem Ø600 szt. 1 

8 Studnie Ø1600 (przebudowa – pogłębienie) z włazem Ø600 szt. 2 

9 Wpusty deszczowe Ø500 z osadnikiem 0,95m szt. 11 

10 Szafka sterownicza szt.  1 

11 Kabel zasilający  mb 17 

12  Przewód wentylacyjny PVC 150x2,0 mb 8,3 

13 Taśma sygnalizacyjna mb 9,9 

 



 23 

3.2 PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
3.2.1. Opis projektowanego rozwiązania technicznego 
 

Zadaniem projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej jest umożliwienie odprowadzenie 

ścieków bytowo-gospodarczych z działek wzdłuż ul. Laskowej w Wołominie na odcinku między 

ul. Wiosenną i  ul. Nowa Wieś. Fragment sieci na odcinku od ul. Wiosennej do wysokości  

dz. 5/3 z obr. 08 już istnieje. Zaprojektowano dalszy odcinek przewodu grawitacyjnej 

kanalizacji sanitarnej Ø200PVC od istniejącej studni Ø1200 do ul. Nowa Wieś i zakończono 

studnią Ø1200. Zaprojektowano również 17 odgałęzień Ø160PVC do granic działek oraz jedno 

odejście Ø200PVC w drogę boczną. Doprojektowano brakujące trzy odgałęzienia do granic 

działek na istniejącym już odcinku sieci kanalizacji sanitarnej. 

Głównym odbiornikiem ścieków sanitarnych dla projektowanego kanału będzie 

istniejąca kanalizacja sanitarna w ul. Laskowej która łączy się z kanalizacją sanitarną  

w ul. Wiosennej. 

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej, starano się projektować tak, aby rzędne przy 

granicach działek wynosiło 1,6-2,4m ppt. jednak ze względu na kolizje z projektowaną siecią 

kanalizacji deszczowej i siecią wodociągową nie zawsze było to możliwe. 

 

3.2.2. Dobór urządzeń 

 Doboru uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej dokonano  

na podstawie wytycznych z warunków technicznych oraz na podstawie wiedzy technicznej.  
 

3.1.3.1. Kanały sanitarne 
 

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury, łączone kielichowo  

na uszczelki gumowe, jednorodne o średnicach wewnętrznych: 

- PVC 200 klasy S, dla kanału głównego, o łącznej długości L= 166,70m   

- PVC 200 klasy S, dla odejścia w drogę boczną, o długości L= 8,30m   

- PVC 160 klasy S, dla odgałęzień do granic działek, o łącznej długości L= 99,30m   

        Włączenia odgałęzień do sieci wykonane są poprzez włączenia w studnie betonowe lub 

PVC. Po wykonaniu odgałęzień do granic działek i odejścia w drogę boczną, rury należy 

zaślepić korkiem. 

 

3.1.3.2. Studnie rewizyjne  Ø1200   
 

 Studnie rewizyjne wykonać z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200  

przykrytych płytą pokrywową. Podstawa studni powinna być elementem monolitycznym, 

prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni powinny być wykonane  

z betonu klasy C35/45. W miejscu przejścia przez studnię rurociąg prowadzić w tulejach 

ochronnych. Studnie wyposażyć w betonowy pierścień wyrównujący i zakończyć włazem 

żeliwnym typu ciężkiego klasy D400 W-25 wg PN-64/H-74052.  

Rzędne wierzchów włazów studzienek należy dostosować do niwelety ulicy. Studnie 

wyposażyć w stopnie złazowe.  

Uwaga: Należy szczególnie zwrócić uwagę na montowanie włazów do studni - należy 

umieszczać je w osi pasów ruchu lub w osi jezdni. 

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE Ø1200 - 3 szt  

 

3.1.3.3. Studnie rewizyjne Ø425 
 

 Zaprojektowano studzienki Ø425PVC , z rurą teleskopową, włazem żeliwnym 

pełnym typu ciężkiego D400  W-25 wg PN-64/H-74052. Studzienkę należy posadowić na 

podsypce piaskowej gr. 15cm zagęszczonej. Studzienkę należy zwieńczyć włazem 

zatrzaskowym Ø425 D400. Pod właz należy zamontować pierścień odciążający 

betonowy z betonuB-30MPa. 

Rzędne wierzchu włazów należy dostosować do niwelety jezdni. 

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE Ø425 - 4 szt 
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3.2.3.Próba szczelności  
 

Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonania połączeń rur i kształtek oraz 

włączeń do studni rewizyjnych.  

Przed oddaniem do eksploatacji cały kanał musi być poddany badaniom 

na szczelność. Badania szczelności kanału grawitacyjnego powinny być wykonane zgodnie  

z normą PN-EN 1610:2015-10. 

 

  3.2.4.Roboty ziemne  

 
Rury w wykopach otwartych należy układać na podsypce piaskowej gr. 30cm. 

Podsypkę wyrównać w taki sposób, aby jej górna powierzchnia była zgodna z 

zaprojektowanym spadkiem rurociągu. Obsypkę materiałem sypkim wykonujemy warstwami 

nie grubszymi niż 30cm. Pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy 

rury. Wysokość osypki powinna wynosić  30 cm. powyżej wierzchu rury. Należy pamiętać, aby 

przy zagęszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyżej wierzchu rury nie przekraczała 

20 cm. Wypełnienie wykopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. Warstwy 

podsypki i obsypki należy  dokładnie zagęścić. 

Przewody kanalizacyjne wykonać zgodnie z profilami podłużnymi.  

 

 

 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 

DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 

W UL. LASKOWEJ NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIEŚ 

 

 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1 Rury PVC Ø200 klasy S mb 175,00 

2 Rury PVC Ø160 klasy S mb 99,30 

3 Studnie Ø1200 betonowa szt. 3 

4 Studnie Ø425 PVC szt. 8 
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3.3. PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

3.3.1. Opis projektowanego rozwiązania technicznego 

W związku z budową drogi gminnej ul. Laskowej, zaprojektowano sieć wodociągową  

na całej długości ulicy, wraz z odejściem w drogę boczną, oraz odgałęzieniami do granic 

działek dla wszystkich działek wzdłuż drogi (łącznie z przewidywanymi podziałami). 

 Ma to na celu zapewnienie wody na cele p.poż. dla przedmiotowego obszaru, zaopatrzenie  

w wodę z wodociągów działek wzdłuż ul. Laskowej oraz ma zapobiec ciągłemu rozkopywaniu 

nowo wybudowanej drogi, przy budowaniu fragmentów wodociągu, czy pojedynczych 

przyłączy.  

Na fragmencie ul. Laskowej znajdował się przewód wodociągowy Ø63PE, który ze względu 

na kolizję z projektowanymi sieciami, oraz zbyt małą średnicę, musiał zostać zlikwidowany.  

Na całej długości ulicy został zaprojektowany nowy wodociąg Ø110PE  łączący wodociąg 

Ø160PE w ul. Wiosennej i wodociąg Ø110PE w ul. Nowa Wieś. Zaprojektowane zostały również 

trzy hydranty podziemne Ø80 montowane co ok. 100m, odejście Ø110PE w drogę boczną, 

oraz 15 odgałęzień do granic działek Ø40PE. Dwa istniejące przyłącza wody (podłączone do 

likwidowanego przewodu  Ø63PE) zostaną przebudowane. 
 

3.3.2. Projektowany przewód wodociągowy. 

Wodociąg będzie znajdował się pod projektowanym chodnikiem z kostki betonowej.  

Od wodociągu wyprowadzone zostaną odgałęzienia do granic działek oraz odejście w drogę 

boczną, które będą przeprowadzane w poprzek projektowanej drogi. Szczegółowy przebieg 

trasy projektowanej sieci pokazano na rysunkach.  

 

3.3.3.  Materiał, średnica i uzbrojenie przewodu.   

Projektuje się wykonanie przewodu wodociągowego długości L = 267,80mb. Włączenie  

do istniejących wodociągów należy wykonać za pomocą trójników kołnierzowych z żeliwa 

sferoidalnego T150/100/150 (włączenie w ul. Wiosenną) oraz T100/100/100 (włączenie  

w ul. Nowa Wieś) z łącznikami rurowo kołnierzowymi typ RK-E do rur PCV PE.  

Na odejściu nowoprojektowanego wodociągu do trójnika zamontować zasuwę kołnierzową  

z miękkim uszczelnieniem DN100 jako zasuwę odcinającą ZL. Za zasuwą zamontować 

wodociąg z rur Ø110x6,6 PE100 SDR17 PN10 z użyciem odpowiednich kształtek lub  

w przypadku małych kątów załamania, odginając przewód główny. Załamania trasy mieszczą 

się w przedziale 3˚- 40˚ i zostały przedstawione na profilu podłużnym wodociągu. 

Na trasie zaprojektowane zostały 3 odejście  po 1,6-1,8m do hydrantów podziemnych 

Ø80. Odejścia należy wykonać za pomocą trójników kolnierzowych T100/100/80. Na każdym 

odejściu zamontować zasuwę kołnierzową z miękkim uszczelnieniem ZL DN80, za nim 

odpowiednie kształtki, a następnie kolano kołnierzowe stopowe N DN80 i zakończyć hydrantem 

podziemnym HP 80. Hydrant przy obsadzeniu należy obsypać żwirem zabezpieczonym 

geowłókniną, przynajmniej 30cm ponad otwór spustowy. 

           W boczną drogę zostało zaprojektowane odejście z rur PE SDR 17 PN 10 o średnicy 

Ø110x6,6 o długości L = 1,90mb, włączane do sieci za pomocą trójnika kołnierzowego T 

100/100/100. Należy zamontować zasuwę liniową ZL DN100, przed odejściem w drogę 

boczną, na sieci głównej oraz na odejściu zaraz za trójnikiem.  Odejście zakończyć zaślepką 

DN100.  

            Włączenie przyłączy wody do projektowanego przewodu wodociągowego Ø110PE, 

należy wykonać za pomocą trójników siodłowych Ø110/40, a na każdym przyłączu 

zamontować zasuwę domową ZD 40. Przyłącza doprowadzać do granic działek i kończyć je 

poprzez zamontowanie zaślepek DN 40 (15szt.). Natomiast w przypadku dwóch istniejących 

przyłączy, włączonych do przewidzianego do likwidacji przewodu w Ø63, należy zapewnić 

ciągłość dostawy wody – projektowany wodociąg ułożyć obok istniejącego przewodu i po jego 

wybudowaniu oraz skontrolowaniu wykonać przepinki istniejących przyłączy.  

Przyłącza należy wykonać z rur o średnicy Ø40x3,7 PE 100 ciśnieniowych SDR 11 PN 16  

o połączeniach zgrzewanych wg PN-81/C-89204. Rury należy układać na 15 cm warstwie 

podsypki z piasku. Łącza długość wszystkich 17 przyłączy (15 nowych, 2 istniejące) wynosi 

L40=98,50mb. 
 

 Zagłębienia wodociągu wykonać zgodnie z profilami podłużnymi. Rury i kształtki należy 

zgrzewać doczołowo lub elektrooporowo. Trójniki, kolana i kolana stopowe należy zabezpieczyć 

blokami oporowymi zgodnie z normą BN-81/9192-05. Ponadto pod zasuwy i hydranty należy 

wykonać betonowe bloki podporowe. Między blokiem, a rurą należy wykonać dylatację z dwóch 

warstw kitu bitumicznego lub folii polietylenowej.  
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      3.3.4. Próba hydrauliczna. 

Zamontowane przewody wodociągowe przed włączeniem do czynnej sieci wodociągowej 

należy poddać próbie hydraulicznej na ciśnienie 1Mpa /10KG/cm2/ w czasie 30min zgodnie  

z normą PN-B-10725:1997.  

Próbę ciśnieniową należy wykonać z zamontowanym uzbrojeniem, po ułożeniu przewodu  

w wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniu bloków oporowych oraz po przykryciu rur  

co najmniej 1 m ziemi z pozostawieniem odkrytych połączeń kołnierzowych. 
 

      3.3.5. Dezynfekcja i płukanie sieci. 

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypaniu wykopów należy wykonać dezynfekcję 

przewodów podchlorynem sodu w ilości 250 mg/l, a po uzyskaniu pozytywnych wyników 

bakteriologicznych poddać intensywnemu płukaniu. Przewody płukać z prędkością v = 1,0 m/s 

pod nadzorem użytkownika. Wodę po płukaniu odprowadzić  powierzchniowo w kierunku 

pobliskich terenów niezabudowanych lub do istniejącej kanalizacji deszczowej po wcześniejszym 

uzgodnieniu tego z ich właścicielami. 
 

3.3.6. Obliczenie strat ciśnienia i hydrantu ppoż. 

Straty ciśnienia dla hydrantów w węzłach Hp1, Hp2, Hp3 nie były liczone, ze względu  

na układ pierścieniowy wodociągu. Na podstawie danych z PWiK w Wołominie, ciśnienie 

dynamiczne w projektowanym wodociągu Ø110 w ul. Laskowej będzie wynosić 0,3MPa,  

co zapewnia wydajność w wysokości Q = 10 l/s oraz wymagane ciśnienie p= 0,2 Mpa  

dla hydrantów ppoż zlokalizowanych w ww. węzłach. 
 

      3.3.7.Roboty ziemne. 
 

Rury PE układać na podsypce z piasku grubości 0,20m. Pierwszą warstwę zasypki  

o grubości 0,20m ponad rurę należy wykonać ręcznie przy pomocy suchego piasku 

pozbawionego kamieni z jednoczesnym ręcznym ubiciem w celu dokładnego wypełnienia 

szczelin wokół rurociągu. Dalszą zasypkę wykonać gruntem niewysadzinowym, niespoistym - 

pospółką lub piaskiem średnim, z rozścieleniem i ubiciem, warstwami grubości 0,20m.  
 

Wykonany wodociąg z odejściami należy zinwentaryzować przed jego całkowitym 

zasypaniem, a uzbrojenie wodociągu /hydranty, zasuwy/ oznakować zgodnie z normą  

PN-86/B-03020 – Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 

DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ 

W UL. LASKOWEJ NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIEŚ 

L.p. Nazwa materiału J.m. Ilość 

1 rury Ø110 x 6,6  PE 100   SDR 17  PN10 mb 269,70 

2 rury Ø40 x 3,7  PE 100   SDR 11  PN16  mb 98,50 

3 taśma sygnalizacyjna z wkładką metalową mb 368,20 

4 Trójnik kołnierzowy żeliwny T 150/100/150 szt. 1 

5 Trójnik kołnierzowy żeliwny T 100/100/100 szt. 2 

6 Trójnik kołnierzowy żeliwny T 100/100/80 szt. 3 

7 Zasuwa kołnierzowa ZL DN100  z miękkim uszczelnieniem szt. 4 

8 Zasuwa kołnierzowa ZL DN80 z miękkim uszczelnieniem szt. 3 

9 Zasuwa kołnierzowa ZL DN40 z miękkim uszczelnieniem szt. 17 

10 Kolano kołnierzowe stopowe DN80   szt. 3 

11 Króciec dwukołnierzowy FF 80 szt. 3 

12 HP hydrant podziemny DN80   szt. 3 

13 Tuleja PE Ø160 szt. 2 

14 Mufa PE Ø160 szt. 2 

15 Tuleja PE Ø110 szt. 7 

16 Mufa PE Ø110 szt. 7 

17 Trójnik siodłowy Ø110/40 szt. 17 

18 Tuleja PE Ø40 szt. 34 

19 Mufa PE Ø40 szt. 34 
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   Wołomin, październik 2016 r.                                   

 

 

 

 

 

 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

 Projektowana inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej ulicy Laskowej  

w Wołominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieś, w przypadku budowy układu 

drogowego zaliczona została do I kategorii geotechnicznej, natomiast w przypadku budowy 

kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej budowa została zaliczona do 

II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe dla całej budowy uznano jako proste. 

Kategorię geotechniczną określono na podstawie rozporządzenia ministra transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) 

zgodnie z zapisem kwalifikującym wykonywanie wykopów do głębokości 1,20 metra do 

pierwszej kategorii geotechnicznej, a wykopy głębokie do drugiej kategorii geotechnicznej. 

Wykonanie projektowanych obiektów w istniejących warunkach geologicznych jest możliwe. 

 
 
 

 
       .............................................................................. 

 

 






















































































































