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Warszawa, pazdziernik 2016 r.

OSWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 PRAWO BUDOWLANE

NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI GMINNEJ UL. LASKOWEJ
W WOLOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIES.

SIECI ELEKTRYCZNE.
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

My nizej podpisani

&
&
Marcin Waszczuk posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ogramczen@v @’@E@alnosc:
O QO iy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i g;‘eggéﬁ/cznych

nr MAZ/0554/PWOE/14 nalezgcy do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Bu@/@ Q@Ia%fprqektant
Bartiomiej Harwas posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez Qg?aﬁ!@%ﬁ \yhspeC}aInosm
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych e k ? nergetycznych
nr MAZ/0419/POOE/05 nalezacy do Mazowieckiej Okregowej |zby Inzynierow B@oﬁr@tﬁe sprawdzajacy.
Niniejszym o$wiadczamy, ze opracowana dokumentacja jest kompletna w za"k@me sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych. Opracowana zostata zgodnie z warunkami zawartymi
w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi normami wprowadzajgcymi normy
europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami szczegdlowymi. Dokumentacja moze stuzyé celowi do jakiego

zostata zamowiona.

nier in Bomiel Marwas
upt : i L]
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6F3-BSW-CR4 *

Pan MARCIN SEBASTIAN WASZCZUK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0061/15

adres zamieszkania ul. GEN. Wt. SIKORSKIEGO 16 A, 05-230 KOBY+KA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31.
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w ; o . QRS FR .
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym _@Qpléé@ ;{hektromcznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20 gz_ﬁit}‘r&u przez:
2 O N DO
R RS
Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynieﬁm&ﬁ@o@@twa.
— Lo
QO ES
& NeR
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 20 ‘%Blggz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy @Q@N fikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcagymi.)V lss)'
od |

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

sygn. akt. MAZ/7131/ 313 /05/E
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pbin, zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3ust.l, § 12 pkt.1, §
24 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.) Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Bartlomiej Lukasz Harwas
inzynier
urodzony dnia 16 czerwca 1979 roku w Wolominie , syn Jacka

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0419/POOE/05

4 do projektowania bez ograniczen f -
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagi_g.fQ gdzen

- 0 T i =
; elektrycznych i elektroenergetyczngg Q83
Dol -
) &
UZASADNIENIE . 9agfes

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie arte | 1978 # Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. é‘ 3
Szczegélowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniiﬁz@ é&gzﬁ.
o
[= >

POUCZENIE o= ¥ ,{)?
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wy onﬁdgﬁa samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gtéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy 7y

1/ mgr inZ. Ryszard Chacifiski  .........3.. AR
//',}‘-—'f"f‘f
q y /#-—-‘
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek . ., cr e eeeeinen

3/ mgr inz. Irena Churska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KF1-EZW-ZG6 *

A
Pan BARTLOMIEJ tUKASZ HARWAS o numerze ewidencyjnym MAZ/!E/0085/06§O '?;,?;'
3 = D &
adres zamieszkania ul. POWSTANCOW 14, 05-200 WOtOMIN L8 a‘§§
SO S
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa @gﬁg@i f’m‘g‘?magane
RS
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j. &@'_ﬁ(&) 3y
i L . 293
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-02-01 do 2017-01-31. ¢§O§§
L&
ST

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
ReJon Energetyczny Legionowo

2 05-120 Legionowo
P‘ ;E ul. Chopina 5
tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51

Legionowo , dn. 06-09-2016 r.

GMINA WOLOMIN
ul. OGRODOWA 4
05-200 WOLOMIN

Nr kontrahenta: S04P32

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R4/14613
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

&y
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia wéd deszczowych S’ s ;z &
Lokalizacja: WOLOMIN, ul. LASKOWA,, dz. nr 0008-5/5, gm. WOLOMIN, F98%
DO L kD

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkdw fuskciph Qu;:'systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 11-08-2016 r.,o“?kjgs’@si"‘n&tqpujace

warunki przytaczenia: C\? 2 éJ g §’
1. Miejsce przylaczenia: na linii niskiego napiecia. < ‘{ycﬁj 'S re

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeinie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci dys t@‘cgne @&E Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniow: }pﬁeﬁmku instalacji
odbiorcy. _\? 53 &
3. Moc przytaczeniowa: 14,0 kW — zasilanie podstawowe. O8N
4. Rodzaj przytgcza: kablowe. > '-;V rc\)‘
°3

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci 2wigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej WOOMIN WIOSENNA/ZIMOWA [ 12-0929 ] do zwiekszonego obciazenia:

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: - nie dotyczy.

5.3. Wybudowaniu linii nN: - nie dotyczy.

5.4. Wykonaniu przytacza: kablowe YAKXS 4 x 35 mm? od stupa odgateinego czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia do

projektowanego ztacza kablowego ZK-1+SL1 usytuowanego w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym o diugosci okoto 30 m.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajace] wymogi okreélone w Rozporzgdzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad ztaczem kablowym usytuowanym w pasie drogowym
w miejscu bezkolizyjnym.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezpoéredni energii czynnej.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe 40 A w projektowanym ztaczu kablowym zK usytuowanym w pasie drogowym
w miejscu bezkolizyjnym; zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-prgdowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowane;j
do plombowania o wartosci 25 A,

10. Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujgcych normach.
Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wigkszy niz tg $=0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochreng przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacym! w sieci
energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonat osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rabét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

e warunki przylgczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

e realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem oblektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

¢ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytgczenia jest: Sasin Irena tel.: (22) 767-51-32 .

15. Uwagi dodatkowe: Od projektowanego ztgcza kablowego ZK do TR wykonaé WLZ-t kablowy. Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami
przytaczeniowymi nr - nie dotyczy. '

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudniers w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego
oraz zmiany umowy o przytaczenie. PGE Dysrrybucja 8.4,
QOddziat Warszawa
Rejon Energetytzny Leglonowo
Warunki przytaczenia opracowat: Wydzlat Przyificrania | Rozwoju
Sasin Irena . :
Kigggwnik

"'"“"'"““'Grzegorszrazdowski



WP-1 (wz. 15.06,2016)

PGE Dystrybucja S.A.
Biy, Oddziat Warszawa
gy Rejon Energetyczny Legionowo

%
\ 05-120 Legionowo
PGE ul. Chopina 5
tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51

Legionowo, dn. 20-09-2016r,

GMINA WOLOMIN
ul. OGRODOWA 4
05-200 WOLOMIN

Nr kontrahenta: S04R14

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R4/15193
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: WOLOMIN, ul. LASKOWA , dz. nr 5/5, gm. WOLOMIN.,

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maj
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.),

a 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
w cdpowiedzi na wnicsek z dnia: 24-08-2016 r, okreéla sie nastepujgce

warunki przytgczenia:

1.
2.

bl

]

10.

11
12.

13,

14,

15.

Miejsce przyfaczenia: zaciski pradowe na istniejacym stupie czynnej linii napowietrzne] niskiego napiecia.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci d
S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na stupie linii napowietrznej niskiego napiecia.
Moc przytgczeniowa: 8,0 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowe] WOLOMIN LUDOWA [ 12-0532 ] do zwiekszonego obcigenia:

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: - nie dotyczy.
5.3. Wybudowaniu linii nN: - kablowej YAKXS 4 x 35 mm? od istniejacej linii napowietrznej

5.4. Wykonaniu przytgcza: - nie dotyczy.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanle Instalac]
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Sprawie warunkéw techniczn
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami,

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego: tablica pomiarowa w istniejgcej skrzyni SON.
Wymaganla dotyczgce uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomlarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy bezposredni energii czynnej.
Rodzaj i usytuowanle zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 32 A w istniejacej skrzyni SON; zabezpieczenie w zigczu pomiarowym: Bi 6 A
w zlaczu bezpiecznikowym zainstalowanym w stupie ojwietleniowym .

Jako system dodatkowe] ochrony od porazer przyjat samoczynne wyfgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.
Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.

Wymagany stosunek poboru energli biernej do czynne] w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4. o %’géc

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wy;‘Sj §z@r§ hia
PRAS

Ministra Gospodarki. el S
Instalacje i urzadzenla elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczefistwo uzytkowania, a prze@ﬁ;zﬁk‘ " @hrone

przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi eYrdP w siec
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodaml. Wszeikie prace winny wykonat osohy pesi %ﬁta&bgﬁowiednie
uprawnijenia i kwalifikacje do prowadzenia robhét elektrycznych. ) ;‘5‘ > é? S

&N -L

ystrybucyjnej PGE Dystrybucja

oswietlenia ulicznego wzdtuz ulicy Laskowej.

| odbiorczej spetniajacej wymogi okredlone w Rozporzadzeniu
ych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

st

Informacje dodatkowe: \TE/JV $ {:,'
PR P

e warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich dareczenia, )
realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadag?c‘ﬁa@gu@ch W umowie o

przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych}fradaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie. "

®  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja 5.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Sasin Irena tel.: (22) 767-51-32 .

Uwagi dodatkowe: Istniejgcq skrzynke o$wietlenia ulicznego nalezy przystosowac do zwigkszonego obeigzenia, Trase projektowanej linii
kablowej oswietlenia ulicznego nalezy uzgodnié w ZUD i zinwentaryzowad powykonawczo. Nalezy opracowaé projekt linii kablowej
oswietlenia ulicznego i uzgodnié w RE Legionowo. Przydzielona moc 8,0 kW jest sumg mocy Istniejacej 7,0 kW {Numer ew. 2007213)
i mocy dodatkowej 1,0 kW. Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytgczeniowymi nr - nie dotyczy.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci | jej konfiguracji lub
utrudnieri w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na 2wigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego

oraz zmizgny umowy o przylaczenie.
ngday}aw' ja 5.4,
Warunki-przytaczenia opracowat: Réjen Ener;:ily F f:::lonowu
Wydzlal Przyladzafit Rozwoju

Sasin Irena

Grzegorz G viazd owski



OPIS TECHNICZNY

Wotomin ul. Laskowe;j

1. Przedmiot opracowania
Projekt budowlany budowy drogi gminnej ul. Laskowej w Wotominie na odcinku

od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wies$. Sieci elektryczne.

2. Zakres opracowania
- budowa linii kablowej o$wietlenia
- montaz stupéw i opraw o$wietleniowych
- rozdzielnica gtéwna RG
- instalacja zasilania szafy sterowniczej
- ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona przepieciowa

3. Inwestor

Burmistrz Wotomina

Ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin ‘ 5’
$os¢
SS9 SIS
=&
4. Podstawa opracowania SEFee
Q& 0o
- opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Wﬁ@@argfﬁéz & Wydziat
B Ja
Uzgadniania Dokumentagji %52;;?@5\;?
NG
- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Qé;"&'\qgf
e
&

- ogledziny i pomiary w terenie
- zbiodr przepiséw PBUE

- Polskie Normy

- Katalog stupéw i masztéw oswietleniowych Elektromontaz Rzeszéw S.A.

- Katalog opraw drogowych

5. Urzadzenia istniejace

5.1. Istniejace linie napowietrzne o$wietlenia

Istniejgce linie napowietrzne o$wietlenia drogowego wykonane sg przewodami

AsXSn 2x35mm? na istniejgcych stupach linii napowietrznej niskiego napiecia.



6. Urzadzenia projektowane

6.1. Projektowana linia kablowa oéwietlenia drogowego.

Projektowang linie kablowg o$wietlenia drogowego nalezy wykonaé¢ kablem typu
YAKXS 4x35mm?® od istniejgcego stupa nN. Wzdiuz trasy kabla utozyé bednarke

ocynkowang FeZn 25x4.
Kabel nalezy ukfada¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie. Przy ukfadaniu
powinny by¢ zachowane $rodki ostroznoéci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii oraz przestrzeganie zasad
ochrony srodowiska. Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna byé nie nizsza od
wartosci podanej przez producenta kabla.

Gteboko$¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Kabel w wykopie
uktadac faliscie.

Kabel uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych
przypadkach nalezy wykona¢ z piasku warstwe o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone
kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie
warstwa piasku lub rodzimego gruntu. %o

o @
Trasa linii kabla utozonego w ziemi powinna byé na calej c:i#ugogi?ig @ &‘sl,(osci
oznaczona folig w kolorze niebieskim. Grubos¢ folii lub folii perfczﬁﬁaﬁ ; '\owmna
wynosi¢ co najmniej 0,3 mm. Krawedzie folii powinny wystawac%‘@lrg?@ej 50 mm
poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. ﬁ T &

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci zaopatrzoﬁ‘y w,,;mza#e oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mu?ach kablowych

i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejéciach do kanatéw i oston

ﬁ
70

otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co
najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.
Pod ulicami, pod wjazdami kabel chroni¢ rurg SRS produkcji ,AROT”. Przy

skrzyzowaniu z urzgdzeniami podziemnymi kabel chroni¢ rurg DVK produkeji ,AROT”.



Masy ziemne wytworzone podczas prac budowlanych, zostang catkowicie zuzyte do
zasypania. Nie przewiduje sig¢ wytworzenia odpadéw. Na terenie inwestycji nie
przewiduje sie wyciecia drzew i krzewow, struktura zieleni nie zostanie naruszona.
Szczegoly wykonania na rys. nr EL-01 (Plan projektowanych urzgdzen) oraz
rys. nr EL-02 (Plan ewidencyjno-sytuacyjny).

6.2. Projektowane stupy o$wietlenia drogowego.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach prostych cylindrycznych ze stali

ocynkowanej o wysokoséci 7 m z wysiegnikami dtugosci 1,5 m. Stupy nalezy posadowi¢
na fundamentach prefabrykowanych typu F150/200. W stupie nalezy zainstalowaé
tablice bezpiecznikowg z bezpiecznikami wartosci 6A. Projektowane stupy usytuowaé
zgodnie z rysunkiem nr EL-01.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Uziemienie pretowe i taSmowe z bednarki ocynkowanej 25x4mm.

Przy realizacji uziomoéw tgczenie bednarki z bednarkg oraz bednarki z pretem wykonaé
przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma srubami M10.

6.3. Projektowane oprawy o$wietleniowe o 0“@%@ &
Dobér opraw przeprowadzono na podstawie opraw AXIA 2.1 o @’&‘?_ﬁfy firmy
SCHREDER wyposazonych w LED-owe zrédta $wiatta. Opra%?' ﬁrﬁg’/@té“ w celu
wykonania obliczen parametréw os$wietlenia. Dopuszcza sie wy@oﬁg@tﬁme opraw

O
rownowaznych tzn. o parametrach nie gorszych od przyjetych do b ﬁ

7

W celu zamocowania oprawy na projektowanych stupach nN na’l%a@y zainstalowaé

wysiegniki dtugosci 1,5m.

6.4. Projektowana rozdzielnica gtéwna RG

Projektowang rozdzielnice gtéwng RG zlokalizowang w pasie drogi gminnej, ul. Rolnej,
wykona¢ w obudowie wandaloodpornej o stopniu ochrony co najmniej IP65
z drzwiczkami zamykanymi zwyktymi. Rozdzielnice gtowng RG posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie. W rozdzielnicy nalezy zamontowaé¢ przetacznik
umozliwiajgcy podtgczenie agregatu przewoznego w przypadku awarii zasilania
podstawowego. Rozdzielnice przystosowaé¢ do rozbudowy. Szczegoty wykonania na

schemacie ideowym rys. nr EL-02.

6.5. Projektowana linia kablowa zasilajgca rozdzielnice gtéwng RG




Linie zasilajacg rozdzielnice gtéwna wykonac¢ kablem YKY 4x10mm? wyprowadzonym
ze zigcza kablowego ZK-1. Kable uktada¢ w ziemi na gtebokos$ci min. 0,7 m. Kable
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie 15 cm warstwg rodzimego gruntu.
Nastgpnie oznaczyC trase kabla folig koloru niebieskiego izasypaé wykop ubijajac
ziemie warstwami, co 20 cm. Jezeli grunt nie zawiera ostrych kamieni lub gruzu,
mozna nie stosowac podsypki z piasku lecz uktada¢ kable w rodzimym gruncie. Kabel
w wykopie ukfadac faliscie.

Pod drogami i wjazdami kabel chroni¢ rurg SRS @ 50mm. Przy skrzyzowaniu
z urzgdzeniami podziemnymi kabel chroni¢ rurg DVK @ 50mm. Rezystancja uziemien
nie moze by¢ wieksza niz 10 Q. Uziemienie pretowe itasmowe z bednarki
ocynkowanej 25x4mm. Przy realizacji uzioméw tgczenie bednarki z bednarka oraz
bednarki z pregtem wykona¢ przez spawanie zgrzewanie lub skrecanie dwoma $rubami
M10.

Szczegoly dotyczgce przebiegu projektowanej linii kablowej na rys. nr EL-01.

6.6. Projektowana linia kablowa zasilajgca szafe sterownicza é og &
Linie zasilajacg szafe sterownicza wykonaé kablem YKY 5x6mm? wypr&?@@ti@fm z
rozdzielnicy gtownej. Kabel uktada¢ zgodnie z punktem 6. é}f:gfgg
Szczegoly dotyczace przebiegu projektowanej linii kablowej pokaﬁﬁgg”c%*rys. nr
EL-01. Szczegdly potgczen pokazano na schemacie ideowym rys. nr F;E fcg
S=Fq
°F

6.7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Rozdzielnice gtéwng RG nalezy wykona¢ z listwa zaciskowg PE.

Wszystkie metalowe czgsci RG przylgczy¢ nalezy do przewodu PE.

Kolor przewodu ochronnego zielono-zétty. Ochrone podstawowq realizuje sie poprzez
izolowanie czgsci czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.
Jako $rodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie $rodek uzupetniajgcy ochrony
podstawowej, zastosowano wylgcznik réznicowo — pradowy o dziataniu bezposrednim
| pradzie réznicowym 30mA.

Po wykonaniu catosci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$é ochrony

od porazen.

6.8. Ochrona przepieciowa




Jako ochrone przed skutkami przepig¢ atmosferycznych i fgczeniowych w sieci

zastosowac ochronniki przepieciowe kl. B+C montujac je w rozdzielni gtéwne;j.

Sie¢ niskieqo napiecia pracuje w systemie TT

7. Uwagi koncowe
Catos¢ wykonania robot musi by¢ zgodna z normg N SEP-E004, postanowieniami
dotyczgcymi ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach elektrycznych do 1kV oraz
aktualnymi przepisami o budowie urzadzen elektrycznych PBUE.

Wszystkie podane typy urzadzen mozna zastgpi¢ urzadzeniami rownowaz.ﬁ?(mm
C' 0 q? Q
lepszymi. Podane urzadzenia zostaly przyjete w celu wykonq@h

techmcznych
dziafki. ‘ Qvéﬁ & £ @

Waszezuk
e b ,__Q: e
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Projekt budowlany budowy drogi gminnej ul. Laskowej w Wotominie na odcinku

od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wies. Sieci elektryczne.

2. Inwestor:
Burmistrz Wotomina
Ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

3. Projektant:
mgr inz. Marcin Waszczuk

05-200 Wotomin, ul. Powstancow 14 , %@
A

4. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno’%;}\b%‘cji

3 o . . . S TP
poszczegblnych obiektéw: zamierzenia inwestycyjne obejm& ' L_ﬁacje
e .. C .. LSS
obiektow w nastepujacej kolejnosci: §§i&§§§:’$
; 5 ¢ 2 ; an N
a) montaz stupdw i opraw o$wietleniowych O §\C§ &;3’
b) budowa kablowej linii o$wietlenia drogowego °F

5. Wskazania dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystepowania:
a) przy pracach na sieci moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych:
a) przed rozpoczeciem robot kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP na

stanowisku pracy,
b) przed realizacjg robét niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie

wskazoéwek i instrukcji o sposobie wykonania tych robot.



7. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) przy realizacji wykopow, w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci obsypywania

sig gruntu, nalezy zastosowac szalunki w wykopach,

b) przy realizacji robot sieciowych pracownicy powinni mieé na gtowach kaski
ochronne,

c) roboty na sieciach czynnych wykonywaé jedynie na pisemne polecenie po
uprzednim wytaczeniu i uziemieniu linii,

d) zaleca sig by prace na wysokosciach wykonywa¢ z podnos$nika,

e) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu)
zostanie odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie do

niego karetka pogotowia przy cigzkim wypadku.

o o o
. . . . N A
Informacja o potrzebie sporzadzenia dla przedmiotowej lri.??g?gkp*,?planu
< XN A
; 5 . ; = )
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia: §>° A0 Qégq:
NS

Ze wzgledu na fakt, ze przy realizacji powyzszej mwestycyb e

przekroczy 500 osobodni, nie bedzie wymagane opracowanie p@’r@ﬁ’g}i’preozenstwa
RS
<, r\«nf’\

s

i ochrony zdrowia. &

o
&

Telefony alarmowe

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 999

STRAZ POZARNA tel. 998
POLICJA tel. 997
POGOTOWIE GAZOWE tel. 992
STRAZ MIEJSKA tel. 986

mgrinz. ¥
U;-.'i.u:.‘ﬂrs}']l F o
bez azraniczen
wzakresis 5
elektrycznych
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N ODWODNIENIE - KANALIZACIA DESZCZOWA
OSWIETLENIE - BUDOWA NOWEGO
OSWIETLENIA KABLOWEGO

LEGENDA:

- granice wg planu miejscowego

- granice dziatek

- granice obrebow

- kraweznik 15x30 cm

- kraweznik wtopiony 15x30 cm

- obrzeze chodnikowe 8x30 cm

- kraweznik 12x25 cm

- pozostate sieci

- nawierzchnia chodnika z kostki bet.

- nawlerzchnia $ciezkl rowerowej z SMA
- nawlerzchnia jezdni z bet. asfaltowego

- zielen

-Bwietlenle ulicy

- kanalizacja deszczowa

]
L ]
:

- dziatkl objete inwestycjg

JEDNOSTKA
moeroms 1) DROGOWSKAZ
Ustugi Projektowe Jan Libura
01-472 Warszawa ul. Zaboreczne 3
tel. 505 708 265 jan.libura@gmail.com
| iINnwESTOR

Burmistrz Wolomina
| ul. Ogrodowa 4
| 05-200 Wotomin

OBIEKT  pROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DROGI
GMINNEJ ULICY LASKOWEJ W WOLOMINIE
NA ODCINKU OD ULICY WIOSENNEJ DO ULICY

NOWA WIES
SIECI ELEKTRYCZNE

AW
(PROJEKTANT: Marcin Waszczuk L
BRANZA ELEXTRYCENA wort MAR/ m‘_‘ 14 some, | mstuincyjre w ke siaet, /
SPRAWDZAJACY: Barttomiej Harwas /
BRANZA ELEKTRYCZNA wpr e L
RYSUNEK  pLAN PROJEKTOWANYCH URZADZEN
BRANZA NR RYSUNKU SKALA DATA
EL 1 1:500 10.2016
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