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Zgodnie

z tresciqg ustawy z dnia

OSWIADCZENIE

Wotomin, pazdziernik 2016 r.

07.07.1994r - Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2013r, poz. 1409 - ze zmianami) os$wiadczam, ze projekt budowlany

budowy drogi gminnej ul. Laskowej w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej

do ul. Nowa Wie$, wraz z budowq sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji

sanitarnej i sieci

wodociggowej,

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

PROJEKTANT:
branza drogowa

SPRAWDZAJACY:

branza drogowa

PROJEKTANT:
branza sanitarna

SPRAWDZAJACY:

branza sanitarna

Janusz Urban
uprawnienia: 96/90/WkL
spec.: konstrukcyjno-budowlana

Piotr Golos
uprawnienia: MAZ/0416/PO0OD/13
spec. drogowa

Grazyna Urban
uprawnienia: 119/97/WL
spec.: instalacje i sieci sanitarne

Pawet Szymanowski
uprawnienia: MAZ/0187/PWQS/05

spec. instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen (...) kanalizacyjnych




1.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ulica Laskowa w Wotominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wies$- budowa uktadu
drogowego wraz z budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej.

2.

INWESTOR:

Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC REALIZACII:

wycinka kolidujgcych drzew

budowa sieci wodociggowej wraz z odejsciami do granic dziatek wraz z przebudowg fragmentu sieci
budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granic dziatek

budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig wraz z przebudowg fragmentu sieci
budowa ukfadu drogowego

. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE:

wodociag z przytaczami

gazociag z przytaczami

kanalizacja sanitarnej z przytgczami

kanalizacji deszczowej

stupy energetyczne i o$wietleniowe z uzbrojeniem podziemnym

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA:

- brak

6. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJII ROBOT
BUDOWLANYCH:

7.

roboty budowlane zwigzane z wykonywaniem wykopow

prace przy wycince drzew

wykopy w rejonie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

prace prowadzone przy sieciach elektrycznych (zwigzanych z budowg przepompowni)
prace prowadzone na terenie drdg publicznych

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed rozpoczeciem robdét kierownik budowy przeprowadzi szkolenie BHP

na stanowisku pracy, a przy realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, bedzie udzielat
wskazowek i instrukcji o sposobie wykonywania tych robdt.

8.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZBIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

dokumentacja budowy powinna by¢ dostepna w miejscu wyznaczonym

przez inwestora i kierownika budowy
- roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy

nalezy oznakowac strefy zwigzane z wykonywanie robdt budowlano montazowych

i sktadowaniem materiatdw budowlanych

- nalezy opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy

- na placu budowy nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje oraz droge ewakuacji
podczas ewentualnego zagrozenia

- przy realizacji wykopdw, w przypadku stwierdzenia mozliwosci obsypania sie gruntu nalezy
zastosowac szalunki w wykopach

Wotomin, pazdziernik 2016r. Projektant sporzadzajacy informacje:



OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Inwestor
Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

1.2. Podstawa opracowania

Umowa nr 32/WPI/5/2016 z dn. 29.01.2016r.
Dane techniczne zawarte w opisie przedmiotu zamdwienia oraz uzgodnienia
z Zamawiajacym

Opinia  dotyczaca geometrii drogi wydana przez gidwnego Specjaliste

z Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wotominie

Warunki techniczne dla sieci

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projekt. w skali 1:500

Uzgodnienie trasy sieci uzbrojenia terenu w Powiatowym Zespole Uzgadniania

Dokumentacji Projektowej, Wotomin, ul. Powstancéw 8

Badania geologiczne i odwierty

Wizje lokalng i pomiary w terenie

Obowigzujace przepisy i hormy, m.in.:

- Ustawg z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414
Z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462)

1. 3. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Laskowej w Wotominie na odcinku
od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wies.

b N

o w

Poszczegdlne elementy obiektu realizowane bedg w nastepujacej kolejnosci:

Wycinka kolidujacych drzew

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejsciami do granic dziatek

Budowa sieci wodociggowej z odgatezieniami do granic dziatek i demontazem
istniejacego przewodu wodociggowego

Budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi

Budowa przepompowni $ciekdédw deszczowych

Budowa sieci os$wietleniowej z stupami os$wietleniowymi (opracowanie wg odrebnej
procedury)

Budowa uktadu drogowego ulicy Laskowej w tym:

- budowa chodnikdéw

- budowa zjazdéw

- budowa sciezki rowerowej asfaltowej

- budowa jezdni asfaltowej

- budowa skrzyzowania z ul. Wiosenng i ul. Nowa Wie$



1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany

Ulica Laskowa na opracowywanym odcinku jest droggq gminng na terenie powiatu
wotominskiego w miescie Wotomin. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
rozpoczyna sie od ul. Wiosennej, biegnie ok. 275m na poétnoc i konczy sie skrzyzowaniem
z ul. Nowa Wies. W terenie jest to droga o nawierzchni gruntowej, rozpoczyna sie
od istniejgcego skrzyzowania z droga gminng ul. Wiosenng (jezdnia asfaltowa, chodniki
z kostki betonowej, $ciezka rowerowa z kostki betonowej), biegnie w kierunku pdétnocnym
(ok. 100m) i konczy sie na wysokosci ostatnich zabudowan. Na dalszym odcinku znajduja sie
tereny zalesione i zakrzewione, droga nie jest wyznaczona, a przy ul. Nowa Wie$s miejsce
wiaczenia nie jest w zaden sposdéb zdefiniowane. Wzdiuz drogi na pierwszych 100m znajduje
sie kilka budynkdw mieszkalnych (przy jednym wystepuje utwardzenie nawierzchni), pozostaty
teren jest porosniety drzewami.

Wzdtuz drogi na pierwszych 100m przebiegaja napowietrzne sieci elektryczna
z lampami o$wietleniowymi, a w drodze sieci gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami
i przewdd wodociggowy z dwoma przytgczami.

Przewiduje sie budowe drogi od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wie$, wraz
ze skrzyzowaniami, budowe kanalizacji deszczowej i sieci sanitarnych, a wg. Odrebnej
procedury os$wietlenia drogi.

Przy drodze znajdujgq sie dwie duze dziatki, na ktorych, na potrzeby niniejszego
projektu, wrysowano teoretyczne linie podziatowe fqcznie z planowang w mpzp boczng droge
dojazdowga (KDD), tak aby zaprojektowac i wybudowac przytacza do przysztych dziatek.

Pas drogowy na szeroko$¢ 12m i jest poszerzony przy skrzyzowaniach.

Wiascicielami dziatlek na ktérych planowana jest inwestycja jest GMINA WOLOMIN.
Jedynie w przypadku dz. 74 z obrebu 08 - dziatka drogowa ul. Nowa Wie$ - za wtasciciela
uwaza sie Gmine Wotomin, w mys$l art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczna.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Ulica Laskowa w Wotominie znajduje sie na terenie w planie zagospodarowania
przeznaczonym na tereny mieszkaniowe i i tereny ustugowe (jedna dziatk przy ul. Wiosennej)
i jest drogq kategorii KDL - lokalna. Pas drogowy pozostanie bez zmian - Zzadne dziatki nie
beda wydzielane pod droge.

W srodku trasy zaprojektowano asfaltowe wiaczenie bocznej drogi dojazdowej (KDD)
projektowanej w mpzp (przygotowanie pod skrzyzowanie).

W ramach budowy, zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,5 m, po zachodniej stronie
chodnik z kostki betonowej o szerokosci 2-2,5m, po wschodniej stronie Sciezke rowerowg
z asfaltu o szerokosci 2,5m a za nig chodnik o szerokosci 2,0m. Wykonane zostang zjazdy
do wszystkich dziatek takze tych przewidzianych po podziatach.

Taki uktad drogowy zostanie potaczony z ul. Wiosenng oraz z ul. Nowa Wie$ poprzez
normatywne skrzyzowania. Sciezka rowerowa zostanie pofaczona ze éciezka w ul. Wiosennej.

Wybudowana zostanie sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przepompownia,
sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej (obie z odgatezieniami do dziatek, takze tych
przewidzianych po podziatach). Wediug odrebnej procedury zostanie wybudowana sie¢
oswietleniowa.

Projekt przewiduje wycinke kolidujacych drzew i krzewdw, w catym pasie drogowym.



1.5.1 Branza drogowa

Charakterystyka obiektu:

- klasa techniczna - droga gminna klasy L

- kategoria ruchu - KR 2

- predkos¢ projektowa - Vp = 50 km/h

- dtugosc¢ drogi - 275,40 mb

- przekroj poprzeczny - 1x2 uliczny z ciekami przykraweznikowymi,
- rodzaje skrzyzowan: zwykte

- szerokos$¢ pasa ruchu: 2,75m,

- dopuszczalny nacisk na 0$ - 100 kN

W ramach budowy ulicy Laskowej nalezy wykonac:

- jezdnie o przekroju ulicznym o nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 5,5m.

- cieki przykraweznikowe szerokosci 0,28m z kostki betonowej

- chodnik o szerokosci 1,5m i 2,0-2,5m z kostki betonowej

- Sciezka rowerowa o szerokosci 2,50m z asfaltu

- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (w miejscach gdzie Sciezka rowerowa przecina
zjazdy nalezy zachowac¢ nawierzchnie Sciezki - asfalt )

- krawezniki: drogowy  15x30x100cm do obramowania jezdni, 12x24x100cm
do obramowania zjazddw i Sciezki rowerowej, obrzeze chodnikowe 8x30x100cm
do obramowania chodnikdéw.

1.5.2 Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
jest odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z nowoprojektowanych powierzchni
utwardzonych. Dzigeki spadkom podtuznym i poprzecznym ukfadu drogowego, wody opadowe
i roztopowe bedg odprowadzane do projektowanych wpustéw deszczowych, a z nich poprzez
przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej ktéra zostanie wigczona,
z zastosowaniem przepompowni, do istniejacej kanalizacji @600 biegnacej wzdiuz
ul. Wiosennej. Przebudowane zostang dwie istniejace studnie w ul. Wiosennej z kanatami
oraz fragment kanalizacji na dalszym odcinku ul. Laskowej, ktéry byt opracowywany
wg odrebnej procedury.

Zaprojektowana zostata pompownia wod deszczowych w studni betonowej @1500, w ktérej
zainstalowane beda 2 pompy dziatajace naprzemiennie. Wody odprowadzane bedg przewodem
ttocznym @110 do studni rozpreznej 31400 a z niej do kanatu @600 w ulicy Wiosennej.

Do budowy i przebudowy sie¢ kanalizacji deszczowej zostang uzyte rury:

- PP 300 klasy SN8, dla kanatéw gtéwnych, o dtugosci L= 303,90m

- PP 200 klasy SN8 dla przykanalikéw, o tacznej diugosci L= 31,80m

- 110x96,8 PE 100 SDR 17 PN 10, dla kanatu ttocznego, o dtugosci L= 9,90m

- studni rewizyjnych betonowe @1200 - 7szt
- studnia do przepompowni betonowa @1500 z osadnikiem 1,27m - 1szt
- studnia rozprezna betonowa @1400 - 1szt
- studni rewizyjne betonowe @1600 do przebudowy - 2szt
- wpustow deszczowych betonowych @500 z osadnikami H=0,95m - 11szt



1.5.3 Branza sanitarna - kanalizacja sanitarna

Zadaniem projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej jest umozliwienie odprowadzenie
$ciekdw bytowo-gospodarczych z dziatek wzdtuz drogi. Zaprojektowano odcinek przewodu
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej @200PVC od istniejacej studni na wysokosci dz. 5/3
z obr. 08 do ul. Nowa Wie$ i zakonczono studnig. Zaprojektowano réwniez 17 odgatezien
@160PVC do granic dziatek oraz jedno odejscie @200PVC w droge boczng. Doprojektowano
brakujace trzy odgatezienia do granic dziatek na istniejgcym juz odcinku sieci kanalizacji
sanitarnej.

Gtéwnym odbiornikiem $ciekdw sanitarnych dla projektowanego kanatu bedzie
istniejaca kanalizacja sanitarna w ul. Laskowej ktdéra taczy sie z kanalizacjg sanitarng
w ul. Wiosennej.

Sie¢ kanalizacji deszczowej sktada sie z:

- PVC 200 klasy S, dla kanatéw gtéwnych, o tacznej dtugosci L= 175,00m

- PVC 160 klasy S, dla odgatezien do granic dziatek, o tacznej dtugosci L= 99,30m
- studni rewizyjnych betonowych @1200 - 4szt

- studni rewizyjnych @425PVC - 4szt

1.5.4 Branza sanitarna - wodociag
Zaprojektowano sie¢ wodociggowg @ 110 na catej dlugosci ulicy, taczac istniejace
wodociagi w ul. Wiosennej i w ul. Nowa Wies. Istniejgce juz przewdd wodociaggowy @ 63
obstugujacy dwa budynki przy ul. Laskowej zostanie zdemontowany, a odchodzace od niego
przytacza zostang wiaczone w nowy wodociqg. Wybudowane zostang trzy hydranty podziemne
oraz odejscie w projektowang w mpzp droge. Zaprojektowano odgatezienia do wszystkich
dziatek oraz do przewidywanych dziatek po podziatach. Ma to na celu zapewnienie wody na
cele p.poz. dla przedmiotowego obszaru, zaopatrzenie w wode z wodociggdéw dziatek wzdtuz
ul. Laskowej oraz ma zapobiec ciggtemu rozkopywaniu nowo wybudowanej drogi,
przy budowaniu fragmentéw wodociggu, czy pojedynczych przytaczy.
Sie¢ wodociggowa skfada sie z:
- przewodu wodociggowego @110x6,6PE dtugosci L = 267,80mb.
- 3 hydrantéw podziemnych @80 na odejsciach po 1,6-1,8m
- odejscia w boczng droge dojazdowa @110x6,6PE o dtugosci L = 1,90mb,
- 15 odgatezien do granic dziatek @40x3,7 PE o fgcznej dtugosci L4p=94,10mb.
- 2 przebudowywanych przyfaqczy (od wodociggu do granic dziatek) @40x3,7 PE o tacznej
dtugosci Lso=4,40mb.

1.5.5 Branza elektryczna
Na tym odcinku drogi, wedtug odrebnej procedury, zostata zaprojektowana podziemna sie¢
os$wietleniowa wraz z stupami oswietleniowymi.

1.5.6 Inne branze
Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy infrastruktury zwigzanych z innymi branzami
niz wyzej wymienione.

1.6. Zestawienie powierzchni elementéw zagospodarowania terenu

Powierzchnia projektowanej jezdni - 1649 m2
Powierzchnia zjazddéw: - 213,77 m2
Powierzchnia chodnikéw - 930 m2
Powierzchnia Sciezki rowerowej asfaltowej: - 603 m2
Powierzchnia zieleni - 97 m2



1.7. Budowa geologiczna

W trakcie badan podtoza gruntowego, wykonanych w maju 2016r., stwierdzono,
ze podtoze projektowanego obiektu charakteryzuje sie prosta budowa geologiczng, gdzie
poszczegodlne warstwy ziemi utozone sg réwnolegle do powierzchni terenu. W obrebie
przebadanej przestrzeni gruntu pod przykryciem nasypow niekontrolowanych -grunty
nasypowe i humus (do gtebokosci 0,5m p.p.t.), wystepujg grunty spoiste, piaski gliniaste
i gliny piaszczyste w stanie potzwartym. Przy ul. Wiosennej pod warstwg gruntow nasypowych
wystepuje warstwa piaskéw drobnoziarnistych o migzszosci 0,3m.

Ustala sie, ze dla projektowanej inwestycji wystepujgq proste warunki gruntowe.

Warstwa gruntdw rodzimych na wiekszosci terenu ma niskie wartosci parametréow
geotechnicznych i zaliczana jest do gruntédw nosnosci G4. W istniejgcych warunkach
gruntowych bezposrednie posadowienie nie jest korzystne, dlatego nalezy zastosowac
stabilizacje gruntu.

1.8. Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie

Podczas badan podtoza gruntowego, do gtebokosci ok. 3,00m. p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Mozliwe jest jednak gromadzenie sie wad
opadowych w wierzchnich warstwach gruntu, ze wzgledu na ich wtasciwosci.

Nie przewiduje sie ciggtego odwadniania wykopdw. Poniewaz prace ziemne bedg
robotami liniowymi, krotkotrwatymi ewentualne odwodnienia, nie spowoduje to trwatego
obnizenia zwierciadta wody na dziatkach sgsiednich.

1.9. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow Iub podleganiu ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Na podstawie informacji z miejscowego planu zagospodarowania terenu,
stwierdzono, ze przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega
ochronie. Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposdéb na obszary chronione,
a warunki gruntowo wodne nie ulegng zmianie.

1.10. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.
Zamierzenie nie jest zlokalizowane na terenie podlegajacym wptywom eksploatacji
gorniczej.

1.11. Zagrozenia dla srodowiska oraz dla uzytkownikow projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia

Projekt nie stwarza zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw
otoczenia. W wyniku realizacji inwestycji polegajacej na budowie jezdni wraz
z chodnikami i $ciezka rowerowg zostanie poprawione bezpieczenstwo ruchu uzytkownikéw.

1.12. Ocena oddziatywania na srodowisko
Zgodnie z art. 71 Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

0 udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko inwestycja
nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach poniewaz dtugos¢ drogi
wynosi ok 275m, a wiec mniej niz 1km.

Projekt przewiduje wycinke drzew w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania
i funkcjonowania inwestycji (zgodnie z inwentaryzacjq zieleni - wg. odrebnej procedury). Przed
przystapieniem do wykonywania robot, inwestor wystapi o zezwolenie na wycinke
do Starostwa Powiatowego w Wotominie. Drzewa na terenie inwestycji nie wymagajace
wycinki nalezy zabezpieczy¢ na czas robot drogowych i instalacyjnych.



1.13. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

W szczegdlnosci podczas prac ziemnych nalezy uwazac na punkty osnowy poziomej
nr 123.1847 i prace w zblizeniu do niego prowadzié recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i nie naruszajac jego posadowienia.
W przypadku uszkodzenia Ilub zniszczenia, punkt osnowy nalezy go wznowic
lub  odtworzy¢ przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. Uszkodzenie
lub przemieszczenie znaku geodezyjnego, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny
na podstawie art. 48 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage przy prowadzeniu prac w zblizeniu do drzew
i ich korzeni - prace w zasiegu koron wykona¢ w razie mozliwosci metodq
bezwykopowg, ostatecznie wykopy wykonac recznie.

1.14. Informacje o obszarze oddziatlywania obiektu.

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2013 poz 1409 z pdzniejszymi zmianami),
art. 34 ust.3 pkt 5 oraz art. 20 ust.1 pkt 1c, oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz 462, ze zmianami -
Dz.U. z 2015r. poz. 1554, Dz.U z 2013r poz. 762), okreslono obszar oddziatywania obiektu:

Zasieg oddzialywania projektowanych obiektow miesci sie w calosci
na dziatkach, na ktérych obiekt zostal zaprojektowany, czyli w granicach paséw
drogowych drog publicznych. W zwiazku z tym stronami postepowania, zgodnie
z art. 28 ust. 2 Prawa Budowlanego, jest inwestor oraz wiasciciele dziatek
ewidencyjnych:

- Wotomin - miasto,

obreb 0008-08, dziatki ew. 4/1,4/3,5/5,74,75/6,75/9;
obreb 0014-14, dziatki ew. 26/5, 27/1, 28/2;

obreb 0015-15, dziatki ew. 239/6;

Lokalizacja projektowanej drogi wraz, jest zgodna z planem miejscowym dla tego
terenu, i zawiera sie w catosci w granicach pasa drogowego KL.

Projektowane obiekty nie wptyngq negatywnie na sasiadujace  obiekty
i na sgsiednie dziatki oraz , zgodnie z definicjg z Prawa Budowlanego, nie ogranicza mozliwosci
zagospodarowania i zabudowania sgsiednich dziatek, w sposdb inny niz zgodny z przepisami.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Prawa Budowlanego, nie sg naruszone interesy osob
trzecich, a sama inwestycja bedaca drogg zapewni dostep do sieci drég publicznych dziatkom

przylegtym
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2. PROJEKT UKLADU DROGOWEGO

2.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania  jest budowa ul. Laskowej w Wotominie,
na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wie$, o dtugosci 275,4m. Zaprojektowano
jednostronne skrzyzowanie z boczng drogq dojazdowg (KDD) zaplanowang w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
Budowa uktadu drogowego bedzie polegata na:
- budowie chodnikéw po obu stronach drogi
- budowie zjazdow do dziatek
- budowie asfaltowej $ciezki rowerowej, po jednej stronie drogi
- budowie jezdni z betonu asfaltowego
- budowie skrzyzowan.

2.2. Funkcja i forma architektoniczna obiektu

Budowa ta, poprzez utwardzenie jezdni oraz budowe Sciezki rowerowej, obustronnych
chodnikéw i zjazdébw ma na celu poprawe warunkéw komunikacyjnych dla mieszkancow
ul. Laskowej oraz ul. Nowa Wies.

Zaprojektowanie jezdni z betonu asfaltowego oraz chodnika i zjazddéw z kostki typu
Holland miato na celu dostosowanie sie do wygladu istniejacego uktadu komunikacyjnego
ul. Wiosennej i ul. Nowa Wie$. Zastosowanie $ciezki rowerowej z asfaltu ma na celu
dostosowanie sie do wymagan uzytkownikdow.

2.3. Parametry fizyczne projektowanej drogi

Parametry techniczne

- klasa drogi - droga gminna klasy L

- kategoria ruchu - KR 2

- predkos$¢ projektowa - Vp = 50 km/h
- dopuszczalny nacisk na 0$ - 100 kN
- rodzaje skrzyzowan: zwykte

- dopuszczalny nacisk na 0$ - 100 kN

szeroko$¢ pasa drogowego - 12,0m
szerokos¢ jezdni - 5,50 m

szerokos¢ chodnika - 2,00-2,50 m
szerokos¢ Sciezki rowerowej — 2,50 m
dtugos¢ drogi — 275,4 mb

- powierzchnia jezdni - 1649,0 m2
w tym

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1494,0 m2

- powierzchnia ciekéw przykraweznikowych - 155,0 m2
- powierzchnia zjazdéw publicznych z kostki betonowej: - 51,7 m2
- powierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej: - 162,0 m2
- powierzchnia chodnikéw - 915,2 m2
- powierzchnia zej$¢ dla pieszych z ptytek perforowanych: - 14,8 m2
- powierzchnia s$ciezki rowerowej asfaltowej: - 603,0 m2
- powierzchnia zieleni - 97,0 m2
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2.4. Przebieg drogi w planie

Droge gminng ul. Laskowa zaprojektowano w istniejagcym pasie drogowym. Poczatek
projektowanej drogi znajduje sie przy skrzyzowaniu z ul. Wiosenng, a koniec znajduje sie na
skrzyzowaniu z ul. Nowa Wie$é. Droga posiada 4 zmiany kierunku osi drogi, ktére zostaty
wyokraglane fukami poziomymi. Przebieg drogi ilustruje plan sytuacyjno-wysokosciowy uktadu
drogowego w czesci rysunkowej.

2.5. Przekrdj poprzeczny

Zaprojektowano przekréj normalny uliczny:

- przekroj poprzeczny - 1x2 uliczny z ciekami przykraweznikowymi,
szeroko$¢ jezdni — 5,50 m

szerokos¢ sciezki rowerowej - 2,50m

szerokos$¢ chodnika - 1,50m i 2,00-2,50m

przekroj poprzeczny - daszkowy

spadek poprzeczny jezdni - i=2,0%

spadek poprzeczny chodnikdéw i zjazddw - i=1-3%
$wiatto kraweznika - 10 cm

Swiatto kraweznika na zjazdach - 2 cm

$wiatto kraweznika na zanizeniach dla pieszych - 2 cm
szerokos¢ cieku przykraweznikowego - 28cm

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,50m z pochyleniem daszkowym o wartosci 2%
w kierunku projektowanych ciekéw przykraweznikowych - przy czym szerokos¢ jezdni
w dwdch miejscach zostata poszerzona - do 6,35 przy tuku poziomym R=70m, a przy wlocie
w ul. Nowa Wie$ wyprostowano kraweznik bez zastosowania odgiecia jezdni. Chodniki i $ciezka
rowerowa wykonane bedg ze spadkiem poprzecznym jednostronnym o wartosci 1-3%
w kierunku jezdni. Zjazdy wykonane beda ze spadkiem poprzecznym jednostronnym
o wartosci 1-3% i w odlegtosci 0,5m od krawedzi jezdni zwiekszajacym
sie do wartosci 10%, w kierunku jezdni.

W catej dtugosci wystepowania przekroju ulicznego zastosowano krawezniki betonowe
15x30cm osadzone na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
po zageszczeniu, wykonanej na fawie z oporem z betonu C12/15. Wzdiuz kraweznikéw
zaprojektowano ciek przykraweznikowy z trzech rzedéw kostki betonowej (szerokos¢ 0,28m).
Krawezniki prostokatne 12x24cm osadzone beda na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
po zageszczeniu, wykonanej na fawie z betonu C12/15.

2.6. Niweleta

Niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac wysokosci do istniejacych rzednych
terenu na drodze i przy bramach wjazdowych. Niweleta sktada sie z odcinkéw prostych
z zatlomami, spadki podtuzne ksztattujg sie w przedziale od 0,35% do 1,33%. Zatacznikiem
graficznym projektowanej niwelety drogi jest profil podtuzny drogi.

2.7. Nawierzchnie

Jezdnia

nawierzchnia

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - grub. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W - grub. 7 cm
podbudowa

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm - grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 16-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - piasek stabilizowany cementem
0 Rm=2,5Mpa - grub. 25 cm
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Sciezka rowerowa

nawierzchnia

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub. 4 cm
podbudowa

- podbudowa z pospotki po zageszczeniu mechanicznym - grub. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza - piasek stabilizowany cementem

o Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm

Sciezka rowerowa w miejscach zjazdéw

nawierzchnia

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S - grub. 4 cm
podbudowa

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-16mm - grub. 7 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - piasek stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm

Sciezke rowerowa na catej dtugoéci obramowa¢ kraweznikiem prostokatnym 12x24cm
wtopionym do poziomu Sciezki. W miejscach przecie¢ zjazdow $ciezka zachowuje ciggtos¢ wraz
z obramowaniem. Niwelete dostosowac do istniejgcego terenu.

Zjazdy

nawierzchnia zjazdu

- kostka betonowa typu Holland grub. 8 cm, kolor grafitowy
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm
podbudowa zjazdu

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - grub. 15 cm

- warstwa ulepszonego podtoza - piasek stabilizowany cementem
o Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm

Zaprojektowano dwa zjazdy publiczne (na dz. 5/1 obr. 08 i do posesji Laskowa 47)
z kostki betonowej, wyokraglone tukami R=5m. Wszystkie pozostate zjazdy na dziatki
zaprojektowano jako zjazdy indywidualne z kostki betonowej, w ksztatcie prostokatow
z ukosami 1:1. Potaczenie zjazdéw z chodnikiem i nawierzchniami na posesjach wykonane
bedzie bezkraweznikowo, w pozostatych przypadkach zjazdy ograniczono kraweznikiem
prostokatnym 12x24cm zatopionym do poziomu nawierzchni zjazdu. Na szerokosci zajazdu,
kraweznik drogowy zostat zanizony z zachowaniem 2 cm $wiatta (ponad ciek). W miejscach
w ktorych przez zjazd przebiega $ciezka rowerowa, zostanie zachowana ciggto$¢ Sciezki
w poziomie zjazdu i jej obramowania dlatego w poprzek zjazdow zostang zatopione krawezniki
12x25.

Chodniki
nawierzchnia chodnika
- kostka betonowa typu Holland, grub. 6 cm, kolor szary,
utozona na warstwie podsypki cementowo-piaskowej - grub. 3 cm
podbudowa chodnika
- podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnych po zageszczeniu- grub. 15 cm
- warstwa ulepszonego podtoza - piasek stabilizowany cementem
o0 Rm=1,5Mpa - grub. 15 cm

Chodniki obramowac¢ obrzezem chodnikowym 8x30 cm, w poziomie chodnika
ustawionym na tawie pospodtki. Przy wysokich cokotach ogrodzen, nie stosowac obrzezy.
W miejscach usytuowania furtek wejsciowych na posesje wykonaé zlicowanie chodnika
z istniejacq nawierzchnig na posesji, lub w przypadku braku utwardzenia zakonczy¢ obrzezem
chodnikowym w poziomie chodnika. W miejscach potaczenia nowoprojektowanego chodnika
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z chodnikiem istniejagcym nalezy wyregulowa¢ projektowang niwelete chodnika
do poziomu niwelety chodnika istniejacego.

Ciek przykraweznikowy w jezdni - szeroko$¢ cieku - 0,28m, zostanie
wykonany z 3 rzedow kostki betonowej typu Holland, szarej na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3cm.

Potozenie poszczegdlnych elementéw, pokazano na planie sytuacyjno-wysokosciowym
uktadu drogowego (rys. DR1) Zatgcznikiem graficznym ilustrujacym konstrukcje nawierzchni
sq przekroje i szczegdty konstrukcyjne zamieszczone w czesci rysunkowej.

W projektowanej drodze zlokalizowane sg urzadzenia réznych sieci - zasuwy
i studnie, ktdére nalezy wyregulowa¢ do poziomu projektowanej nawierzchni. Studnie
istniejacej kanalizacji sanitarnej i nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej umieszczone
w pasie projektowanej drogi zaopatrzy¢ w pokrywy samoklinujace sie typu ciezkiego.

Uwaga: Nalezy zwréci¢ uwage by wilazy studni kanalizacyjnych byty umieszczane
w osi pasow ruchu lub w osi jezdni.

Pasy zielone
Po zakonczeniu prac fragmenty zielone poza chodnikami uporzadkowag,
wyprofilowac i obsia¢ trawa.

2.8. Skrzyzowania
W ciggu projektowanej drogi gminnej ul. Laskowej wystepujg trzy skrzyzowania:

- skrzyzowanie z droga gminng ul. Wiosenng - skrzyzowanie zwykte z f{ukami
R=6,0m - korekta istniejgcego skrzyzowania
- skrzyzowanie z drogg gminng ul. Nowa Wie$ - skrzyzowanie zwykie z tukami

R=6,0m - wyznaczenie i budowa nowego skrzyzowania

- skrzyzowanie (budowa wlotu z betonu asfaltowego) z planowang w mpzp boczna droge
dojazdowg KDD - tuki R=6,0m i R=8,0m - poniewaz droga ta taczy sie z ul. Laskowq
pod katem ok. 60°, tuk do skretu w prawo nalezalo zwiekszy¢ do R=8,0m
aby utatwic¢ wyjazd z ww. drogi

Przy skrzyzowaniach na poczatku i koncu drogi zaprojektowano zanizenia kraweznikow
z zastosowaniem ptytek perforowanych. Przejscie zostanie wyznaczone przy ul. Wiosennej,
przy ul. Nowa Wies$ przejscie nie bedzie wyznaczane.

2.9. Odwodnienie

W celu odwodnienia budowanych nawierzchni utwardzonych, zaprojektowano
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, poprzez ktére wody opadowe i roztopowe beda
odprowadzane do ciekéw przykraweznikowych, a z nich do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Rozmieszczenie studzienek kanalizacji deszczowej i wpustow deszczowych
pokazano na projekcie sytuacyjno wysokosciowym uktadu drogowego.

2.10. Podioze gruntowe

Grunty rodzime to grunty spoiste, wykazujg niskie wartosci parametréw
geotechnicznych i sa gruntami nosnymi G4. W istniejacych warunkach gruntowych
bezposrednie posadowienie nie jest korzystne, dlatego niezbedna jest stabilizacja podtoza.

2.11. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie oraz pod zjazdy
i skrzyzowania wykona¢ mechanicznie. Warstwe nasypu piaszczysto-humusowo-gruzowego
nalezy wybrac i zastgpi¢ konstrukcjq drogi.
Nasypy formowa¢ i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30 cm  zgodnie
z wymaganiami PN-S-02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00.
Wskaznik zageszczenia nasypow i podtozy pod warstwy konstrukcyjne winien wynosié
IS=1,00.
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Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika, budowg chodnikdéw i zjazddéw nalezy
poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjq
z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi. Po zakonczeniu prac fragmenty zielone
poza chodnikami uporzadkowaé, wyprofilowaé i obsiac trawa.

W szczegdlnosci podczas prac ziemnych nalezy uwaza¢ na punkty osnowy poziomej
nr 123.1847 i prace w zblizeniu do niego prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i nie naruszajac jego posadowienia. Nalezy réwniez zwroci¢ szczegdlng uwage przy
prowadzeniu prac w zblizeniu do drzew i ich korzeni - prace w zasiegu koron wykona¢ w razie
mozliwosci metodg bezwykopowa, ostatecznie wykopy wykonaé recznie. Drzewa na terenie
inwestycji nie wymagajace wycinki nalezy zabezpieczy¢ na czas robdét drogowych.

2.12 Ochrona $rodowiska

Dzieki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, $ciezki rowerowej oraz chodnikéw
poprawiony zostanie komfort jazdy, co wptynie na zmniejszenie w otoczeniu drogi poziomu
hatasu i wibracji po wyeliminowaniu nierédwnosci nawierzchni, podniesie ptynnos¢ ruchu
drogowego majgcego znaczenie dla zmniejszenia stezenia substancji zanieczyszczajacych
powietrze emitowanych przez pojazdy poruszajace sie po drodze. Nowa nawierzchnia poprawi
estetyke ulicy i wytagodzi otaczajacy krajobraz w jej otoczeniu.

Obiekt budowlany objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie
podlega ochronie. Planowana inwestycja nie wptynie w zaden sposdb na zadne obszary
chronione, a warunki gruntowo wodne nie ulegng zmianie.

2.13. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepetnosprawne.

Zaprojektowano ciag komunikacyjny dla pieszych przystosowany jest
do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Przy skrzyzowaniach na chodniku, wykonane
zostang zanizenia kraweznikow w celu utatwienia przekraczania jezdni oraz zastosowane
zostang ptytki typu fokus.

2.14. Rozwiazania budowlane nawiazujace do warunkéw terenu wystepujacych
wzdluz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu

Tereny wzdtuz ulicy Laskowej w Wotominie, sasiaduje z zabudowg mieszkaniowg
jednorodzinna. Przebieg oraz uksztattowanie jezdni dostosowane zostaty
do istniejagcych warunkéw terenowy. Nawigzano sie wysokosciowo do terenu przylegtego.
Zaprojektowano zjazdy do wszystkich dziatek, takze przewidzianych po podziatach. Elementem
charakterystycznym jest $ciezka rowerowa, ktora zostata potaczona ze Sciezkg rowerowg w ul.
Wiosennej. Poniewaz w ul. Nowa Wie$ nie ma Sciezki rowerowej rowerzysci z projektowanej
Sciezki zostang sprowadzeni na jezdnie przed skrzyzowaniem z ul. Nowa Wie$. Poza tym
elementem, brak jest innych miejsc charakterystycznych i o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu, wymagajace szczegdlnych rozwigzan projektowych rozwigzan
projektowych.

2.15. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Zz przeznaczeniem

- rozdzielenie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego poprzez budowe chodnika

$ciezki rowerowej i jezdni

- odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome

- odwodnienie nawierzchni utwardzonych
Zgodnie z projektem organizacji ruchu, przejscie dla pieszych bedzie wyznaczone tylko przy
skrzyzowaniu z ul. Wiosenna.
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3. PROJEKT SIECI SANITARNYCH

Zakres opracowania
W niniejszym opracowaniu, zaprojektowano kanalizacje deszczowg oraz sieci sanitarne

(wodociggowq i kanalizacje sanitarng) wraz z odejsciami do granic dziatek, tak aby sieci
te byly wybudowane przed wykonaniem nowych nawierzchni.

Lokalizacja przewodow
Trasa projektowanych sieci sanitarnych, zostaty ustalone przez projektanta

i przedstawiona na naradzie koordynacyjnej w Powiatowym Osrodku Geodezyjnym
i Kartograficznym, przy Starostwie Powiatowym W Wotominie. Wszystkie sieci zostaty
zaprojektowane w pasie drogowym ul. Laskowej.

Istniejacy stan uzbrojenia na trasie sieci sanitarnych

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdtuz tras projektowanych kanatdw oparto
na mapie geodezyjnej do celéw projektowych w skali 1:500 i wizji lokalnej w terenie.
Na omawianym terenie wystepujq uzbrojenie:

- gazociag z przytaczami

- wodociag z przytaczami

- kanalizacja sanitarna z przytgczami

- kanalizacja deszczowa z przykanalikami

- podziemne kable energetyczne wraz z uzbrojeniem

- stupy elektryczne

- projektowana podziemna sie¢ oswietleniowa wraz z stupami (wg. odrebnej
procedury)

Na profilach podtuznych zaznaczone zostaty wszystkie ujawnione skrzyzowania
istniejacego i projektowanego uzbrojenia z projektowanymi przewodami. Poniewaz profile
opracowywano na podstawie danych z mapy, zaznaczone rzedne mogg by¢ inne
od rzeczywistych. W przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi, przebudowe
nalezy wykonaé po uzgodnieniu z projektantem oraz witascicielem sieci
oraz pod nadzorem odpowiedniej jednostki.

W trakcie robét moga by¢ ujawnione nie wykazane na planie dodatkowe przewody
uzbrojenia podziemnego, ktére rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Roboty ziemne.

Przewiduje sie na catej dtugosci projektowanych kanatéw wykonanie wykopdow
waskoprzestrzennych szalowanych kompaktowymi elementami szalunkowymi, rozporowymi.
Wykopy wykonywane beda mechaniczno-recznie, a urobek na odktad. Prace ziemne nalezy
wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w miejscach skrzyzowan i zblizen
do sieci , w poblizu korzeni drzew oraz w poblizu punktu geodezyjnego 123.1847
na skrzyzowaniu ul. Laskowej i ul. Wiosennej.

Przed przystgpieniem do robot fakt ten nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi prowadzi¢ prace.
W  miejscu skrzyzowan z siecia gazowag prace ziemne wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Przed przystgpieniem do robdét zgtosi¢ nadzor
techniczny do Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

Zgodnie z wytycznymi z narady koordynacyjnej, przewody podziemne $redniego
i wysokiego napiecia SN i WN nalezy zabezpieczy¢ poprzez umieszczenie ich w rurach
ostonowych AROT @160, pod bezposrednim nadzorem pracownikbw RE Legionowe
(tel. 22 767-50-17).
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Ze wzgledu na zlokalizowanie przewoddéw w pasie drogowym, nalezy zapewnic
szczegoblng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasypke wykonac piaskiem. Zasyp powinien
by¢ dokfadnie zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami /wskaznik zageszczenia gruntu
wg CBR>0,98/.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normga branzowag,
~Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania" PN-B-10736:99.

Odbiér robdét nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002P
~Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych". Wodocigg nalezy przygotowa¢ do odbioru
zgodnie z normg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”
i zgodnie z tg norma prowadzi¢ odbiér robdt.

Wszystkie sieci przed catkowitym zasypaniem nalezy zainwentaryzowac.

Ziemie z wykopow w trakcie ich realizacji, nalezy zagospodarowaé zgodnie
z ustaleniami z zarzadcg drogi, natomiast nadmiar ziemi wybrany z wykopoéw Wykonawca
usunie we wiasnym zakresie.

Budowa geologiczna

W trakcie badan podioza gruntowego stwierdzono, ze podioze na projektowanym
terenie charakteryzuje sie prostg budowg geologiczng, gdzie poszczegdlne warstwy ziemi
utozone sg réwnolegle do powierzchni terenu. W obrebie przebadanej przestrzeni gruntu pod
przykryciem nasypow niekontrolowanych - grunty nasypowe i humus (do gtebokosci 0,5m
p.p.t.), wystepuja grunty spoiste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste w stanie pétzwartym. Przy
ul. Wiosennej pod warstwg gruntdw nasypowych wystepuje warstwa piaskow
drobnoziarnistych o migzszosci 0,3m. Ustala sie, ze dla projektowanej inwestycji wystepuja,
proste warunki gruntowe.

Warunki gruntowo-wodne i odwodnienie

W podtozu terenu badan nie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wéd gruntowych
do gtebokosci 3,00m p.p.t. Jednak w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych, nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig gromadzenia sie wod na stropie warstw gruntow spoistych.

Na catej dtugosci budowanych kanatéw nie powinna pojawi¢ sie woda, takze
w wykopach miejscowych pod studnie - max gteboko$¢ pod pompownig 4,0m ppt.) i fragmenty
kanatéw sanitarnych (max. gtebokos¢ 3,20m ppt.)

W przypadku wystgpienia wody w wykopach (szczegdlnie po opadach deszczu)
proponuje sie zastosowanie odwodnienia powierzchniowego z zastosowaniem warstwy
filtracyjnej o grubosci 30cm o grubosci frakcji 8-16 mm, ze studzienka zbiorczg bezposrednio
z wykopu za pomoca pomp. Wody z odwodnienia, po odstojnikach piaskowych, nalezy
odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej po uzgodnieniu powyzszego z wtascicielem
kanalizacji lub na najblizsze tereny niezabudowane po uzgodnieniu z wiascicielami tych
terendw.

Wykonawca uzgodni sposdéb odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.
Rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania wody z wykopu okresli Inspektor Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

Liniowe roboty ziemne, jakich wymaga budowa omawianych kanatdw i przewodow
na maksymalnej gtebokosci ok 3,20m nie spowodujg zachwiania stosunkéw wodnych
w granicach dziatek, w ktorych beda prowadzone, ani na terenie dziatek sasiadujgcych
z nimi. Nie istnieje rowniez jakiekolwiek zagrozenie powstania leja depresyjnego
w rejonie przedmiotowych robat.

Zastosowane rury kanalizacyjne i wodociggowe posiadajg atesty szczelnosci, a potaczenie
rur zgodnie z zaleceniami producenta zapewniajgq catkowita szczelnos$¢ sieci. Przed oddaniem
do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow.

W trakcie realizacji inwestycji nie powstang zadne odpady wymagajace szczegdlnego
rodzaju zagospodarowania.
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UWAGA!

e Wykopy nalezy oznaczy¢é Swiattem koloru zditego, zapalonym od zmierzchu
do $witu.

e Elementy kanalizacji musza spetnia¢ wymogi normy PN-EN 476:2012 "Wymagania
ogdllne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej
i sanitarnej"

o Trase catego przewodu wodociggowego oznakowa¢ tasmg sygnalizacyjng

z wktadkq metalowa. Tasme utozy¢ 0,2+0,3m nad wierzchem przewodu.

o Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:99 i zachowac przepisy BHP.

e Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajgce z dostosowania
do przepisow  Unii  Europejskiej, nalezy  kazdorazowo sprawdzi¢  aktualnosc
wymienionych rozporzadzen norm i przepisow.

e W szczegdlnosci podczas prac ziemnych nalezy uwaza¢ na korzenie drzew i prace

w zblizeniu do nich prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

18



3.1 PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACJI DESZCZOWE)]

3.1.1. Opis projektowanego rozwigzania technicznego

Zadaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi
jest odprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych z nowoprojektowanej powierzchni
utwardzonych ul. Laskowej w Wotominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wies.
Projekt kanalizacji deszczowej byt opracowywany i uzgadniany z projektem drogowym,
tak aby dostosowa¢ spadki podituzne i poprzeczne jezdni oraz potozenie wpustéw
deszczowych.

Ze wzgledu na ptytkie posadowienie kanatu deszczowego @600 w ul. Wiosennej,
do ktdérego nalezy odprowadzi¢ wody opadowe, niezbedne byto wykonanie przepompowni.
Poniewaz odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej
do ul. Teczowej (wykonywany w innym opracowaniu, wedtug odrebnej procedury),
byt zaprojektowany jako podtopiony, zdecydowano o jego podtaczeniu do projektowanej
przepompowni. Takie rozwigzanie spowodowato koniecznos¢ przebudowy dwdch studni
@1600 w ul. Wiosennej wraz z kanatem je tgczacym.

Projektowany kanat deszczowy, studnie rewizyjne oraz wpusty deszczowe
z przykanalikami sg zlokalizowane w jezdni drodze gminnej. Jedynie studnia rozprezna
zostata zlokalizowana w poboczu.

Zaprojektowano:

- przepompownie sciekdw deszczowych - studnie @1500, z szafka sterownicza i przewodem

zasilajagcym

- studnie rozprezng @1400

- potaczenie kanatem @110PE o dtugosci L=9,90m przepompowni ze studnig rozprezna,

- potaczenie studni rozpreznej z istniejacg studnig @1600 na kanale @600 w ul. Wiosennej,
jako kanat @300 PP o dtugosci 9,40mb i spadku 3%o

- sie¢ kanalizacji deszczowej jako kanat @300 PP o dtugosci 255,80mb i spadku 2%o,
rozpoczynajacy sie od projektowanej przepompowni @1600, a konczy sie studnig @1200
przy ul. Nowa Wie$

- 1 odejscie sieci w projektowang w planie zagospodarowania droge dojazdowg KDD, z rur

@300PP o ditugosci 6,5mb.

- 10 wpustédw deszczowych @500 z osadnikami, wigczonych poprzez przykanaliki @200PP
o tacznej dtugosci L=26,25m witaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej

- zlikwidowanie istniejacego wpustu deszczowego z przykanalikiem na skrzyzowaniu
z ul. Wiosenng i wybudowanie nowego w nowej lokalizacji (dtugo$¢ przykanalika
L=5,55m)

- przebudowe dwoch studni @1600 w ul. Wiosennej

- dotozenie dwéch rur spadowych do istniejgcych przykanalikdw przy przebudowywanej
studni

- przebudowe potaczen istniejacych i projektowanych wg odrebnych procedur studni
i pofaczenie ich z projektowang przepompownia za pomocg kanatow @300 PP o facznej
dtugosci L= 32,20mb i spadku 2%o,

3.1.2. Bilans wéd opadowych i roztopowych
Scieki opadowe i roztopowe z terenéw utwardzonych na opracowywanym obszarze, bedg
odprowadzane zaprojektowana kanalizacja deszczowa, poprzez projektowana przepompownie
do kanatu deszczowego @600 biegngcego w ul. Wiosennej.

W celu okreélenia ilosci Sciekdw deszczowych odprowadzanych z powyzszej zlewni,
obliczone zostaty poszczegdlne powierzchnie utwardzone odwadniane projektowana siecig
deszczowa.
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Ilos¢ sciekéw deszczowych odprowadzanych z utwardzonych powierzchni terenu
obliczono wg nastepujacego wzoru :
Q=vxgaxFxe[l/s]
gdzie :
y - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego,
g - natezenie deszczu miarodajnego [I/(sxha)],
F - powierzchnia zlewni [ha],
@ - wspotczynnik opdznienia odptywu.

przyjeto :
- powierzchnia zlewni w ha
- natezenie deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min.
i prawdopodobienstwie wystepowania p = 20 %, q = 130 I/sxha
- natezenie deszczu obliczeniowego o czasie trwania 15 min. q = 15 |/sxha
- wspotczynnik sptywu y dla utwardzonych powierzchni z kostki - 0,80;
- wspotczynnik sptywu y dla naturalnych (gruntéw rolnych) - 0,25
- wspotczynnik opdznienia odptywu - 1,00;

Powierzchnie utwardzone zlewni projektowanego ukiadu drogowego, z ktérych
wody beda odprowadzane do projektowanej kanalizacji deszczowej

o Asfalt - 2255m?2 = 0,2255ha
o Kostka betonowa -1105m?2 = 0,1105ha

1. Obliczenie odplywu wod opadowych i roztopowych dla deszczu miarodajnego:

ASFALT Qm1l
KOSTKA Qm1l

26,39 1/s
11,50 1/s

130 x 0,90 x 1,00 x 0,2255
130 x 0,80 x 1,00 x 0,1105
2= 37,891/s

2. Obliczenie odptywu wéd opadowych i roztopowych dla deszczu obliczeniowego:

ASFALT Qm2 = 15 x 0,90 x 1,00 x 0,2255
KOSTKA Qm2 = 15x 0,80 x 1,00 x 0,1105
2= 4,381/s

3,051/s
1,33 1/s

3. Obliczenie deszczu miarodajnego dla zlewni naturalnej:
Qn = 0,3360 x 130 x 0,25 = 10,92 1/s

4. Ilo$¢ wod opadowych do retencjonowania:
Qr=3Qm1- Qn = 37,89 - 10,92 = 26,97 /s

Ilos¢ wdd opadowych - dla deszczu miarodajnego o natezeniu q = 130 I/s,ha trwajacego 15
min. - koniecznych do zretencjonowania wynosi:

VC = 26,97 I/s x 900 sek = 24,27 m3

Pojemnos$¢ retencyjna  zaprojektowanego kanatu deszczowego, studni rewizyjnych
i wpustow deszczowych wynosi tacznie:

Vst 31200 = 1,30m x (0,60m)2 x 3,14 x 7szt. = 10,29m3
Vst 31500 = 2,60m x (0,75m)2 x 3,14 x 1szt. = 4,59m3
Vst @500 = 0,95m x (0,25m) 2 x 3,14 x 10 szt. = 1,87m3
Vkan@300 = 247,2m x (0,15m)2 x 3,14 = 17,47m3

tacznie Vczb = 34,22 m3

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej dla poszczegdlnych odcinkéw

zretencjonuje nadmiar wod opadowych dla opadu nawalnego o natezeniu
130 I/(s*ha), trwajacego 15 min.
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3.1.3. Dobor urzadzen
Doboru uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej dokonano
na podstawie wytycznych z warunkdw technicznych oraz na podstawie wiedzy technicznej.

3.1.3.1. Kanaty deszczowe

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zastosowano rury, fgczone Kkielichowo
na uszczelki gumowe o $rednicach wewnetrznych:
- @300 PP klasy SN8, dla kanatu gtéwnego, o tacznej dtugosci L= 255,80m
- @300 PP klasy SN8, dla odejscia sieci w droge boczng, o dtugosci L= 6,50m
- @110x96,8 PE 100 SDR 17 PN 10, dla kanatu tlocznego, o dtugosci L= 9,90m
- @300 PP klasy SN8, dla kanatu taczacego studnie rozprezng ze studnig w ul. Wiosennej,
o dtugosci L= 9,40m
- @300 PP klasy SN8, dla przebudowy istniejacych sieci i sieci projektowanych w innych
opracowaniach, o tgcznej dtugosci L= 32,20m
- @200 PP klasy SN8 dla przykanalikdw, o tacznej diugosci L= 31,80m
- ©200 PP klasy SN8 dla pionowych rur spadowych do przykanalikow przy przebudowywanej
studni ( nr 13), o tacznej dtugosci L= 2,60m

3.1.3.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykona¢ z prefabrykowanych kregdw betonowych @1200 (@1600)
przykrytych ptyta pokrywowa. Podstawa studni powinna by¢ elementem monolitycznym,
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane
z betonu klasy C35/45. W miejscu przejscia przez studnie rurocigg prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Studnie wyposazy¢ w betonowy pierscien wyrownujacy i zakonczy¢é wilazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 W-25 wg PN-64/H-74052 @600.

Rzedne wierzchow wiazéw studzienek nalezy dostosowa¢ do niwelety ulicy
i pobocza. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Uwaga: Nalezy szczegodlnie zwrdci¢ uwage na montowanie wltazéw do studni - nalezy
umieszczad je w osi pasdw ruchu lub w osi jezdni.

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE @1200 - 7 szt
ZAPROJEKTOWANO STUDNIE @1600 do przebudowy (pogtebienia) - 2 szt

3.1.3.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano betonowe wpusty uliczne osadnikowe o S$rednicy wewnetrznej
DN=500mm, wykonane z betonu C35/45. Wysoko$¢ osadnika h = 0,95 m. Dno osadnikowe
powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwienczeniem wpustu jest ptyta pokrywowa
osadzona na pierscieniu odcigzajacym. Na ptycie nalezy zamontowac zeliwng, kratke Sciekowg
zgodnie z PN-EN 124:2000. Ztacza pomiedzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢
zaspoinowane i zatarte na gtadko zaprawg cementowq. Pofaczenie betonowej studzienki
Sciekowej z przewodem kanalizacyjnym nastepuje za pomocag przejscia szczelnego
wbudowanego w element przytaczeniowy. Zaprojektowano kratki $ciekowe zeliwne
o wymiarach 600x400 mm z przegubami i rama z kotnierzem. Klasa obcigzenia kratki D400
wg klasyfikacji EN124. Rzedne wierzchdw wpustow deszczowych nalezy dostosowad
do niwelety ulicy i cieku przykraweznikowego
ZAPROJEKTOWANO WPUSTY ULICZNE Z OSADNIKIEM - 11 szt

3.1.3.4. PRZEPOMPOWNIA

Zaprojektowano przepompownie $ciekéw deszczowych, ktéra bedzie pompowaé wody
z projektowanego odcinka w ul. Laskowej, a takze wody z odcinka laskowej od ul. Wiosennej
do ul. Teczowej oraz z dwoch ostatnich studni sieci w ul. Wiosennej. Dwie pompy zatapialne
z wirnikami typu Vortex (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1997, PN-ISO 9908:1996, PN-EN
735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-08202:1984, PN-Z-
08052:1980) dziatajgce naprzemiennie, zostang zamontowane w studni betonowej @1500
z osadnikiem, mogg by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej,
ztacza hakowego lub wolnostojgce. Zamontowane zostang réwniez dwa tancuchy ze stali
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kwasoodpornej, do ktérych podczepione zostang pompy, aby umozliwi¢ wycigganie pomp.
Cato$¢ zostanie podtaczona do pradu poprzez kabel energetyczny do szafki sterowniczej
umieszczonej w poboczu drogi. Przed wyjsciem przewodu ttocznego z pompowni, na pionowej
rurze odprowadzajacej zamontowac przeptywomierz MAG6000.

Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni bedgq wykonane ze stali kwasoodpornej
taczone na kotnierze ze stali. Wody beda pompowane przewodem ttocznym 110PE 100 SDR 17
PN 10 (200x176,2), L=9,90 m do studni rozpreznej @1400, a z niej grawitacyjnie beda
odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej @600 w ul. Wiosennej. Nad przewodem
ttocznym zamontowac tasme sygnalizacyjng. Wykona¢ odpowietrzenie pompowni przewodem
PVC 150, wyprowadzonym przy szafce sterowniczej.

Studnie wykona¢ wedtug standardéw podanych dla studni rewizyjnych (pkt. 3.1.3.2.)

Dobdér pomp i uktad sieci kanalizacji deszczowej wymogty zastosowanie w pompowni osadnika
1,27m. Na pompowni zamontowa¢ witaz zeliwny @800 D400, natomiast na studni rozpreznej
wiaz @600 D400.

ZAPROJEKTOWANO PRZEPOMPOWNIE - STUDNIE #1500 z osadnikiem 1,27m - 1 szt
ZAPROJEKTOWANO STUDNIE @1400 - STUDNIA ROZPREZNA - 1 szt

Wszystkie szczegdtowe informacje i wykazy materiatdw potrzebne dla pompowni opisano
w zalgczniku Dane techniczne pompowni.

Doboru dokonano na podstawie oferty firmy Ecol-Unicon. Nalezy zastosowaé dobrang
przepompownie lub innej firmy o rownowaznych parametrach technicznych lub nie gorszych.

3.1.4.Préba szczelnosci

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na jako$¢ wykonania potaczen rur i ksztaltek oraz
wiaczen do studni rewizyjnych.

Przed oddaniem do eksploatacji caty kanat musi by¢ poddany badaniom
na szczelno$é. Badania szczelnosci kanatu grawitacyjnego powinny by¢ wykonane zgodnie
z normg PN-EN 1610:2015-10, a przewodu ttocznego — PN-EN 805.

3.1.5.Roboty ziemne
Rury nalezy ukfada¢ na 30cm podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego

kamieni. Obsypke rur wykona¢ zageszczonym piaskiem pozbawionym kamieni
do 30cm ponad wierzch rur. Warstwy podsypki i obsypki nalezy doktadnie zagesci¢.

Montaz sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zachowujac spadek zgodny z profilami
podtuznymi projektowanych kanatow.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

DO BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
W UL. LASKOWEJ NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIES

L.p. | Nazwa materiatu J.m. | Ilo$é

1 rury @300 PP SN8 mb 303,90
2 rury @200 PP SN8 mb 34,40
3 rury @110x96,8 PE 100 SDR 17 PN 10 mb 9,90
4 kolanka @200 PP 90° szt. 2
5 Studnie @1200 szt. 7
6 Studnie @1500 z osadnikiem 1,27m z wtazem @800 szt. 1
7 Studnie @1400 z wtazem @600 szt. 1
8 Studnie @1600 (przebudowa - pogtebienie) z wiazem @600 szt. 2
9 Wpusty deszczowe @500 z osadnikiem 0,95m szt. 11
10 Szafka sterownicza szt. 1
11 Kabel zasilajacy mb 17
12 Przewdd wentylacyjny PVC 150x2,0 mb 8,3
13 Tasma sygnalizacyjna mb 9,9
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3.2 PROJEKT BUDOWLANY KANALIZACII SANITARNE)]

3.2.1. Opis projektowanego rozwiazania technicznego

Zadaniem projektowanego sieci kanalizacji sanitarnej jest umozliwienie odprowadzenie
$ciekdw bytowo-gospodarczych z dziatek wzdtuz ul. Laskowej w Wotominie na odcinku miedzy
ul. Wiosenng i ul. Nowa Wies. Fragment sieci na odcinku od ul. Wiosennej do wysokosci
dz. 5/3 z obr. 08 juz istnieje. Zaprojektowano dalszy odcinek przewodu grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej @200PVC od istniejacej studni @1200 do ul. Nowa Wies$ i zakonczono
studnig @1200. Zaprojektowano rowniez 17 odgatezien @160PVC do granic dziatek oraz jedno
odejscie @200PVC w droge boczng. Doprojektowano brakujgce trzy odgatezienia do granic
dziatek na istniejacym juz odcinku sieci kanalizacji sanitarnej.

Gtéwnym odbiornikiem $ciekdw sanitarnych dla projektowanego kanatu bedzie
istniejaca kanalizacja sanitarna w ul. Laskowej ktéra taczy sie z kanalizacja sanitarng
w ul. Wiosennej.

Odgatezienia kanalizacji sanitarnej, starano sie projektowac¢ tak, aby rzedne przy
granicach dziatek wynosito 1,6-2,4m ppt. jednak ze wzgledu na kolizje z projektowang siecig
kanalizacji deszczowej i siecig wodociggowgq nie zawsze byto to mozliwe.

3.2.2. Dobor urzadzen
Doboru uzbrojenie  projektowanej  sieci kanalizacji sanitarnej  dokonano
na podstawie wytycznych z warunkdw technicznych oraz na podstawie wiedzy technicznej.

3.1.3.1. Kanaty sanitarne

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zastosowano rury, taczone kielichowo
na uszczelki gumowe, jednorodne o $rednicach wewnetrznych:
- PVC 200 klasy S, dla kanatu gtéwnego, o tacznej dtugosci L= 166,70m
- PVC 200 klasy S, dla odejscia w droge boczng, o dtugosci L= 8,30m
- PVC 160 klasy S, dla odgatezien do granic dziatek, o tacznej dtugosci L= 99,30m

Wiaczenia odgatezien do sieci wykonane sg poprzez wigczenia w studnie betonowe lub
PVC. Po wykonaniu odgatezien do granic dziatek i odejscia w droge boczng, rury nalezy
zaslepi¢ korkiem.

3.1.3.2. Studnie rewizyjne @#1200

Studnie rewizyjne wykona¢ z prefabrykowanych kregow betonowych @1200
przykrytych ptyta pokrywowa. Podstawa studni powinna by¢ elementem monolitycznym,
prefabrykowanym. Elementy prefabrykowane studni powinny by¢ wykonane
z betonu klasy C35/45. W miejscu przejscia przez studnie rurociag prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Studnie wyposazy¢ w betonowy pierscien wyréwnujacy i zakonczy¢ wiazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 W-25 wg PN-64/H-74052.

Rzedne wierzchéw wiazéw studzienek nalezy dostosowaé do niwelety ulicy. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Uwaga: Nalezy szczegdlnie zwrdéci¢ uwage na montowanie wtazéow do studni - nalezy
umieszczad je w osi paséw ruchu lub w osi jezdni.

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE @1200 - 3 szt

3.1.3.3. Studnie rewizyjne @425

Zaprojektowano studzienki @425PVC , z rurg teleskopowa, wilazem zeliwnym
petnym typu ciezkiego D400 W-25 wg PN-64/H-74052. Studzienke nalezy posadowi¢ na
podsypce piaskowej gr. 15cm zageszczonej. Studzienke nalezy zwienczy¢ wiazem
zatrzaskowym @425 D400. Pod wiaz nalezy zamontowac pierscien odcigzajacy
betonowy z betonuB-30MPa.

Rzedne wierzchu wiazéw nalezy dostosowac do niwelety jezdni.
ZAPROJEKTOWANO STUDNIE @425 - 4 szt
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3.2.3.Proba szczelnosci

Szczegb6lng uwage nalezy zwroci¢c na jakos¢ wykonania potaczen rur i ksztaltek oraz
wiaczen do studni rewizyjnych.

Przed oddaniem do eksploatacji caty kanat musi by¢ poddany badaniom
na szczelno$¢. Badania szczelnosci kanatu grawitacyjnego powinny by¢é wykonane zgodnie
z normg PN-EN 1610:2015-10.

3.2.4.Roboty ziemne

Rury w wykopach otwartych nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 30cm.
Podsypke wyrowna¢ w taki sposéb, aby jej goérna powierzchnia byta zgodna z
zaprojektowanym spadkiem rurociggu. Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami
nie grubszymi niz 30cm. Pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy
rury. Wysokos$¢ osypki powinna wynosi¢ 30 cm. powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietac, aby
przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury nie przekraczata
20 cm. Wypetnienie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki. Warstwy
podsypki i obsypki nalezy doktadnie zagescic.

Przewody kanalizacyjne wykonac¢ zgodnie z profilami podtuznymi.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

DO BUDOWY SIECI KANALIZACII SANITARNE]
W UL. LASKOWEJ NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIES

L.p. | Nazwa materiatu J.m. | Ilo$é

1 Rury PVC @200 klasy S mb 175,00
2 Rury PVC @160 klasy S mb 99,30
3 Studnie @1200 betonowa szt. 3
4 Studnie @425 PVC szt. 8
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3.3. PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIAGOWEJ]

3.3.1. Opis projektowanego rozwiazania technicznego

W zwigzku z budowg drogi gminnej ul. Laskowej, zaprojektowano sie¢ wodociggowg
na catej dtugosci ulicy, wraz z odejsciem w droge boczng, oraz odgatezieniami do granic
dziatek dla wszystkich dziatek wzdtuz drogi (facznie z przewidywanymi podziatami).
Ma to na celu zapewnienie wody na cele p.poz. dla przedmiotowego obszaru, zaopatrzenie
w wode z wodociggdw dziatek wzdtuz ul. Laskowej oraz ma zapobiec ciggtemu rozkopywaniu
nowo wybudowanej drogi, przy budowaniu fragmentéw wodociggu, czy pojedynczych
przytaczy.

Na fragmencie ul. Laskowej znajdowat sie przewdd wodociagowy @63PE, ktéry ze wzgledu
na kolizje z projektowanymi sieciami, oraz zbyt matq $rednice, musiat zosta¢ zlikwidowany.
Na catej dtugosci ulicy zostat zaprojektowany nowy wodociag @110PE taczacy wodociag
@160PE w ul. Wiosennej i wodociag @110PE w ul. Nowa Wies. Zaprojektowane zostaty rowniez
trzy hydranty podziemne @80 montowane co ok. 100m, odejscie @110PE w droge boczna,
oraz 15 odgatezien do granic dziatek @40PE. Dwa istniejace przylacza wody (podtaczone do
likwidowanego przewodu @63PE) zostang przebudowane.

3.3.2. Projektowany przewdéd wodociagowy.

Wodociag bedzie znajdowat sie pod projektowanym chodnikiem z kostki betonowej.
Od wodociggu wyprowadzone zostang odgatezienia do granic dziatek oraz odejscie w droge
boczng, ktore beda przeprowadzane w poprzek projektowanej drogi. Szczegdtowy przebieg
trasy projektowanej sieci pokazano na rysunkach.

3.3.3. Material, srednica i uzbrojenie przewodu.

Projektuje sie wykonanie przewodu wodociggowego dlugosci L = 267,80mb. Wigczenie
do istniejgcych wodociggéow nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikéw kotnierzowych z zeliwa
sferoidalnego T150/100/150 (wiaczenie w ul. Wiosenng) oraz T100/100/100 (wiaczenie
w ul. Nowa Wie$) z tacznikami rurowo kotnierzowymi typ RK-E do rur PCV PE.
Na odejsciu nowoprojektowanego wodociggu do tréjnika zamontowaé zasuwe kotnierzowg
z miekkim uszczelnieniem DN100 jako zasuwe odcinajacq ZL. Za zasuwg zamontowac
wodociag z rur @110x6,6 PE100 SDR17 PN10 z uzyciem odpowiednich ksztattek Ilub
w przypadku matych katéw zatamania, odginajac przewod gtéwny. Zatamania trasy mieszcza
sie w przedziale 3°- 40° i zostaty przedstawione na profilu podtuznym wodociagu.

Na trasie zaprojektowane zostaty 3 odejscie po 1,6-1,8m do hydrantéw podziemnych
©80. Odejscia nalezy wykonac¢ za pomocg trojnikéw kolnierzowych T100/100/80. Na kazdym
odejsciu zamontowac zasuwe kotnierzowg z miekkim uszczelnieniem ZL DN80, za nim
odpowiednie ksztattki, a nastepnie kolano kotnierzowe stopowe N DN80 i zakofnczy¢ hydrantem
podziemnym HP 80. Hydrant przy obsadzeniu nalezy obsypa¢ zwirem zabezpieczonym
geowtdkning, przynajmniej 30cm ponad otwor spustowy.

W boczng droge zostato zaprojektowane odejscie z rur PE SDR 17 PN 10 o srednicy
?110x6,6 o dtugosci L = 1,90mb, witaczane do sieci za pomocg trojnika kotnierzowego T
100/100/100. Nalezy zamontowac¢ zasuwe liniowg ZL DN100, przed odejsciem w droge
boczna, na sieci gtdwnej oraz na odejsciu zaraz za tréjnikiem. Odejscie zakonczy¢ zaslepka
DN100.

Wiaczenie przytaczy wody do projektowanego przewodu wodociggowego @110PE,

nalezy wykona¢ za pomocg tréjnikdw siodtowych ©@110/40, a na kazdym przytaczu
zamontowacé zasuwe domowg ZD 40. Przytacza doprowadzac¢ do granic dziatek i konczy¢ je
poprzez zamontowanie zaslepek DN 40 (15szt.). Natomiast w przypadku dwéch istniejacych
przytaczy, wiaczonych do przewidzianego do likwidacji przewodu w @63, nalezy zapewnic
ciggtos¢ dostawy wody - projektowany wodociag utozy¢ obok istniejacego przewodu i po jego
wybudowaniu oraz skontrolowaniu wykonac¢ przepinki istniejacych przytaczy.
Przytacza nalezy wykona¢ z rur o srednicy @40x3,7 PE 100 cisnieniowych SDR 11 PN 16
o potaczeniach zgrzewanych wg PN-81/C-89204. Rury nalezy ukitada¢ na 15 cm warstwie
podsypki z piasku. tacza dtugos$¢ wszystkich 17 przytaczy (15 nowych, 2 istniejgce) wynosi
L4o=98,50mb.

Zagtebienia wodociggu wykonac¢ zgodnie z profilami podtuznymi. Rury i ksztattki nalezy
zgrzewac doczotowo lub elektrooporowo. Trdjniki, kolana i kolana stopowe nalezy zabezpieczy¢
blokami oporowymi zgodnie z normg BN-81/9192-05. Ponadto pod zasuwy i hydranty nalezy
wykonac¢ betonowe bloki podporowe. Miedzy blokiem, a rurg nalezy wykonac dylatacje z dwéch
warstw kitu bitumicznego lub folii polietylenowej.
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3.3.4. Préba hydrauliczna.

Zamontowane przewody wodociggowe przed wiaczeniem do czynnej sieci wodociggowej
nalezy poddac¢ probie hydraulicznej na cisnienie 1Mpa /10KG/cm?2/ w czasie 30min zgodnie
z normg PN-B-10725:1997.

Prébe cisnieniowg nalezy wykona¢ z zamontowanym uzbrojeniem, po utozeniu przewodu
w wykopie na podsypce piaskowej i wykonaniu blokéw oporowych oraz po przykryciu rur
co najmniej 1 m ziemi z pozostawieniem odkrytych potaczen kotnierzowych.

3.3.5. Dezynfekcja i ptukanie sieci.

Po pozytywnej prdébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodow podchlorynem sodu w ilosci 250 mg/l, a po uzyskaniu pozytywnych wynikow
bakteriologicznych poddac intensywnemu ptukaniu. Przewody ptuka¢ z predkoscig v = 1,0 m/s
pod nadzorem uzytkownika. Wode po ptukaniu odprowadzi¢ powierzchniowo w kierunku
pobliskich terenéw niezabudowanych lub do istniejacej kanalizacji deszczowej po wczesniejszym
uzgodnieniu tego z ich wiascicielami.

3.3.6. Obliczenie strat cisnienia i hydrantu ppoz.

Straty cisnienia dla hydrantéw w weztach Hpl, Hp2, Hp3 nie byty liczone, ze wzgledu
na uktad pierScieniowy wodociggu. Na podstawie danych z PWiK w Wotominie, cisnienie
dynamiczne w projektowanym wodociggu @110 w ul. Laskowej bedzie wynosi¢ 0,3MPa,
co zapewnia wydajnos¢ w wysokosci Q = 10 I/s oraz wymagane cisnienie p= 0,2 Mpa
dla hydrantow ppoz zlokalizowanych w ww. weztach.

3.3.7.Roboty ziemne.

Rury PE uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 0,20m. Pierwszg warstwe zasypki
o grubosci 0,20m ponad rure nalezy wykonaé recznie przy pomocy suchego piasku
pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym ubiciem w celu dokiadnego wypetnienia
szczelin wokot rurociggu. Dalszg zasypke wykonaé gruntem niewysadzinowym, niespoistym -
pospotkg lub piaskiem $rednim, z rozscieleniem i ubiciem, warstwami grubosci 0,20m.

Wykonany wodociag z odejsciami nalezy zinwentaryzowaé przed jego -catkowitym
zasypaniem, a uzbrojenie wodociggu /hydranty, zasuwy/ oznakowa¢ zgodnie z norma
PN-86/B-03020 - Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. LASKOWEJ NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIES

L.p. | Nazwa materiatu J.m. | Ilos¢

1 rury 110 x 6,6 PE 100 SDR 17 PN10 mb 269,70
2 rury @40 x 3,7 PE 100 SDR 11 PN16 mb 98,50
3 tasma sygnalizacyjna z wktadkg metalowg mb 368,20
4 Trojnik kotnierzowy zeliwny T 150/100/150 szt. 1
5 Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 100/100/100 szt. 2
6 Tréjnik kotnierzowy zeliwny T 100/100/80 szt. 3
7 Zasuwa kotnierzowa ZL DN100 z miekkim uszczelnieniem szt. 4
8 Zasuwa kotnierzowa ZL DN80 z miekkim uszczelnieniem szt. 3
9 Zasuwa kotnierzowa ZL DN40 z miekkim uszczelnieniem szt. 17
10 Kolano kotnierzowe stopowe DN80 szt. 3
11 Kréciec dwukotnierzowy FF 80 szt. 3
12 HP hydrant podziemny DN80 szt. 3
13 Tuleja PE @160 szt. 2
14 Mufa PE @160 szt. 2
15 | Tuleja PE @110 szt. 7
16 Mufa PE @110 szt. 7
17 Trojnik siodtowy ©110/40 szt. 17
18 Tuleja PE @40 szt. 34
19 Mufa PE @40 szt. 34
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Wotomin, pazdziernik 2016 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowana inwestycja polegajaca na budowie drogi gminnej ulicy Laskowej
w Wotominie na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wies$, w przypadku budowy uktadu
drogowego zaliczona zostata do I kategorii geotechnicznej, natomiast w przypadku budowy
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej budowa zostata zaliczona do
II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe dla catej budowy uznano jako proste.
Kategorie geotechniczng okreslono na podstawie rozporzadzenia ministra transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
zgodnie z zapisem kwalifikujacym wykonywanie wykopow do gtebokosci 1,20 metra do
pierwszej kategorii geotechnicznej, a wykopy gtebokie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Wykonanie projektowanych obiektéw w istniejacych warunkach geologicznych jest mozliwe.
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1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie: DROGOWSKAZ Ustugi Projektowe
Jan Libura, z siedzibg przy ul. Zaboreczne 3 w Warszawie.

W opracowaniu zawarto podsumowanie badan warunkéw gruntowo — wodnych
wystepujgcych w wzdtuz ul. Laskowej w Wotominie, na odcinku od ul. Wiosennej
do ul. Nowa Wies.

Dokumentacje wykonano w oparciu o postanowienia zawarte w Rozporzqdzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463).
Celem przeprowadzonych badan byto uzyskanie informacji warunkach gruntowo -
wodnych wystepujgcych w podtozu w/w drogi w zwiazku z projektowang budowg

ulicy.

2. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

W ramach prac terenowych przeprowadzonych w maju 2016 r. wykonano 3 otwory
badawcze o gtebokosci 3,00 ppt. kazdy, zlokalizowane wzdtuz projektowane;j ulicy.
W trakcie wiercenia wykonywano badania makroskopowe wszystkich
przewiercanych gruntéw okreélajgc ich rodzaj, stan lub stopien zageszczenia oraz
prowadzono obserwacje wystepowania wod gruntowych.

W terenie punkty wyznaczono w oparciu 0 mape sytuacyjno - wysoko$ciowg w
skali 1:1000. Rozmieszczenie wykonanych otworéw przedstawia zat. nr 1.

Wyniki przeprowadzonych prac polowych przedstawiono w formie kart otworéw

geotechnicznych (zat. nr 3.1 — 3.3)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie od powierzchni tereng v _J\“;Wy

& S 2 A
humusu oraz obocznie nasypow piaszczysto — humusowo - gﬁ?zsd , O
miazszosci 0,50 m. 4
Pod nasypami i humusem od gtebokosci co najmniej 3,00 m. ppt. na

przewazajacej czesci badanego terenu stwierdzono wystepowanie gruntow

spoistych: piaskdw gliniastych i glin piaszczystych w stanie pétzwartym. W otworze

2
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nr 3 pomiedzy warstwg nasypow i kompleksem glin nawiercono wystepujacg do
gtebokosci 0,80 m. ppt. wkiadke piaskow drobnoziarnistych w stanie

Sredniozageszczonym.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Grunty podioza podzielono na trzy warstwy geotechniczne, dla ktérych
wyznaczono wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych w oparciu o
metode "B" wg normy PN-81/B-03020. Ponizej przedstawiono omoéwienie

poszczegolnych warstw podtoza.

WARSTWA | — GRUNTY NASYPOWE i HUMUS.

Warstwa ta wystepuje w strefie przypowierzchniowej. Zbudowana jest gtéwnie z

piasku ze znaczng iloSciag humusu oraz dodatkiem gruzu. Miazszo$é warstwy |

wynosi 0,50 m. Dla warstwy | parametréw geotechnicznych nie wyznaczano.

WARSTWA Il - GRUNTY RODZIME SYPKIE

Nawiercona otworem 3. Wystepuje ponizej warstwy nasypowej. Wyksztatcona w

postaci mato wilgotnych piaskéw drobnoziarnistych, w stanie

sredniozageszczonym, (za warto$¢ charakterystyczng przyjeto Ip = 0,50).

vy = 16,5 kN/m®
w=06 %,
¢= 30,5°
M, = 62 MPa
L
WARSTWA Il - GRUNTY RODZIME SPOISTE ” $io 0?"’@
_$ ‘;— LT AN
Wystepuje na calym przebadanym terenie, ponizej warstwy humusu (1) i 3¢ "_'Cf»_.‘sf’:-b“
ENGIEAS
(I1). Wyksztatcona w postaci piaskéw gliniastych i glin plaszczystyclq v (\)ﬁ%ﬁ?ggo
.‘.\-@\ S
potzwartym (I = 0,00). @'\‘\b‘:\ \:}.-{‘99
¥ =22,0 kN/m® P 4;@5}56
w=10% 9
¢= 18,0°
cy = 30 kPa
M, = 48 MPa

Grunty warstwy Il zaliczono do gruntéw kategorii C wedtug PN-81/B-03020 pkt.
1.4.6.

3



5. WARUNKI WODNE

Na przebadanym terenie do gtebokosci 3,00 m. ppt. nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wéd gruntowych.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych stwierdzono, ze
podioze projektowanych obiektéw charakteryzuje sie prostg budowg

geologiczng. Wystepujgce w obrebie przebadanej przestrzeni grunty sg

pochodzenia: antropogenicznego (grunty nasypowe), organicznego
(humus), wodnolodowcowego (piaski drobnoziarniste) oraz lodowcowego
(piaski gliniaste i gliny piaszczyste).

e W podtozu wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Dla gruntéw
mineralnych rodzimych (warstwy nr Il i Ill) wyznaczono, zgodnie z norma
PN-81/B-03020, warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych.

e W oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie, grunty rodzime wystepujace w poditozu p@i
warstwg nasypow i humusu zaliczono do nastepujacych kategorii Q@sofbsb f&’

t@

podtoza: piaski drobnoziarniste - G1, piaski gliniaste i gliny pm@glgs
&"’q“ X -9

G4. c, S % Qé #
\. @\

e Na przebadanym terenie do gtebokosci 3,00 m. ppt. n:@;@@ 53!20
Q '\‘h

wystepowania zwierciadta wéd gruntowych. o r.gf

Q"

¥
o W okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych nalezy liczyé sie z
mozliwo$cig gromadzenia si¢ wod opadowych na stropie gruntéw spoistych

warstwy 1.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

Zat, 3.1
Miejscowos¢: Wolomin, ul. Laskowa Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wotomin Data wykonania; maj, 2016 1.
Powiat: wolomifiski Wykonat: PETROS Badania Geologiczne «ala 1:50
Wojewodztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs Skaia 1.
] Profit opisowy
Gfeboko$é | Poziom wody Profit Migzszosé
Ni ; ; ;
r warstwy {(mppt) grunfowej litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé Sf(?f %;m Geneza
3 ciemno -
| 05 05 humus i mw ) - 0
t.,\go g}
N )
&$ o\\"o. :‘)(:L \%@Q‘.S?
WA W
P 8
%oé O-!\ B
A e
n 25 iasek gliniasty G N
, plesekg brazowy O ST (1:000) G
g ‘\39 »
O S
] S A
""‘9’
@8}-
3,0




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2

Zat. 3.2
Miejscowos¢: Wolomin, ul. Laskowa Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
Gmina: Wolomin Data wykonania: maj, 2016 r.
Powiat: wolomifiski Wykonal: PETROS Badania Geologiczne Kala 1:50
Wojewodziwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs g I
Profil opisowy
Glebokod¢ | Poziom wody Profil Migzszo$é
Ni : YOI
rwarstay | imppt gruntowej | litologiczny (m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosé Sﬁf %ﬁu Geneza
| 22 05 humus m:g:; ’ mw - 0
. - szaro - pzw
09 0,4 piasek gliniasty brazowy mw (IL‘-Q,(}U}
12 0,3 glina piaszczysta brgzowa mw - ﬁ@;‘%
a5 S e
SHEES
o‘ﬁ ey ‘909-5\"
“| Q= & & & ey
iasek alinl szao- - P 5D }"'%:\pzw
18 plasek gliniasty brazowy | ,\@ & &5(1=0,00)
VS o
Sl A
&V
30 2




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

ETR Zat. 3.3
? ] 98 Miejscowosé: Wolomin, ul. Laskowa Rodzaj wyrobiska: reczne, okretne.
TR Gmina: Wotomin Data wykonania: maj, 2016 r.
Powiat: wotomiriski Wykonal: PETROS Badania Geologiczne skala 150
Badania ogiczne Wojewodztwo: mazowieckie Opracowat: mgr Piotr Burs
Profil opisowy
Gleboko$¢ | Poziom wody Profil Migzszosé
Nr warstwy (mppt) gruntowe/ litologiczny {m) Nazwa gruntu Barwa Wilgotnosc S{ﬁ: %;m Geneza
nasyp niebudowlany, piaszczysto - ciemno -
' 05 05 humusowo - gruzowy szary mw - A
Il 08 03 piasek drobnoziarnisty 0ity mw 52945~0,50) F
3 e_'
SO S
‘$°€>\ ‘;P%“Qh‘
£ ¥ &8
PuT A S
T IR S
. i szaro - o W
] 2,2 piasek gliniasty br;&y q &o‘#ré)@_ 93\"‘(IL=0,00) G
\z AF 8'6‘ ‘é)
O ¥
Sl¥ et
&V
&n
3,0
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Wotomin, Pazdziernik 2016r.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY SIECI
KANALIZACII DESZCZOWEJ], SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
I SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE GMINNEJ ULICY LASKOWEJ
W WOLOMINIE NA ODCINKU OD UL. WIOSENNEJ DO UL. NOWA WIES

WSTEP

Projekt wykonano na bazie "Dokumentacji badar podtoza gruntowego™ ktéry stanowi element

niniejszego projektu.

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt sieci sanitarnych w ul. Laskowej w Wotominie

na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wie$ - kanalizacji deszczowej wraz z wpustami

deszczowymi, kanalizacji sanitarnej i wodociaggu, oba wraz z odgatezieniami do granic dziatek.

SieC kanalizacji deszczowej bedzie sie sktadata z kanatu z rur PP litych @300 SN8 o tacznej

dtugosci  Ls0=303,90mb oraz z przykanalikébw z rur PP litych @200 SN8

o facznej dtugosci Laoo=34,40mb. Uzbrojenie kanatu beda stanowity studnie betonowe

0 Srednicy DN1200mm - 7szt., wpusty deszczowe betonowe @500 z osadnikiem H=0,95m -

11szt. Dwie studnie @1600 zostang przebudowane i wybodowana zostanie pompownia @1600

oraz studnia rozprezna @1400 ktére zostang potaczone przewodem 200PE dtugosci L=9,9m.

Siec kanalizacji sanitarnej bedzie sie sktadata z kanatu z rur PVC litych @200 klasy S o %qczrg' &

dtugosci Lzoo=175,00mb oraz z przykanalikéw z rur PVC litych @200 klasy S o tacznej d’rugoo' (\xo‘&é,’_r?

L200=99,30mb. Uzbrojenie kanatu beda stanowily studnie betonowe o $rednicy Dleo‘Qfgns. R

4szt. i studnie PVC @425- 4szt. Sie¢ wodociggowa bedzie sie sktadata z przewodu @%_@&lg?iu

SDR 17 PN 100 o srednicy @110 o tacznej diugosci L = 269,70mb, odgatezienia z ggr:_Pg) QF_{*

11 PN 100 o srednicy @40 o tacznej dtugodci L = 98,500mb, oraz z -trz%@b?@c@:;ﬁc'

do hydrantdw po ok. 1,7m. Uzbrojenie kanatu beda stanowity 3 hydrant podz&v :i@%o
$ A

i odpowiednie zasuwy. 40 vy

]
Wszystkie przewody wykonane beda w wykopach otwartych szalowanych oblddwami
o konstrukgji stalowej typu skrzyniowego Box, lub umacnianych wypraskami stalowymi.

2. Stan udokumentowania warunkéw geotechnicznych

Podtoze gruntowe udokumentowano na podstawie wiercen trzech otwordw badawczych
0 gtebokosdciach 3,00 metra oraz badan makroskopowych wykonanych w ramach
Dokumentacji badan podtoza gruntowego  dotyczacej terenu przeznaczonego

pod inwestycje.
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3. Charakterystyka terenu inwestycji

Teren badan znajduje sie w miedcie Wotomin i potozony jest wzdtuz dz. ew. nr. 5/5
z obrgbu 08 i obejmuje teren projektowanej drogi gminnej ul. Laskowej na odcinku
od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wieé. Rzedne wysokosciowe terenu badan zawierajg sie
w przedziale od 95,80 do 96,90 metra powyzej poziomu morza.

4. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych - model budowy geologicznej-
parametry gruntow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w badanym podiozu wydzielono warstwy
geotechniczne przypisujac im odpowiednie parametry geotechniczne. Szczegdtowy opis
warstw geotechnicznych z opisem warunkow wodnych zamieszczono
w "Dokumentacji badan podtoza gruntowego".

Na podstawie przeprowadzonych badari polowych stwierdzono, ze w podtozu
dziatek pod przykryciem nasypéw niekontrolowanych (do gtebokoéci 0,5m p.p.t.),
w strefie do gtebokosci maksymalnej 3,00m p.p.t., wystepuja osady genezy
wodnolodowcowej i lodowcowe warstw geotechnicznych II i III.

Do obliczeri nalezy przyjmowaé¢ wartosci parametréw  geotechnicznych podane
w dokumentacji z badan podioza gruntowego, przy uwzglednieniu wspotczynnika
materiatowego v.

5. Prognoza zmian wiasnosci podloza w czasie

Projektowany kanat deszczowy z uzbrojeniem nie wywota dodatkowych naprezen
na grunt co oznacza, ze nie wywota on zmian w podfozu ponizej dna wykopdéw. Zmianie
ulegnie wyksztatcenie gruntéw powyzej poziomu montazu przewodu tj. w strefie zasypek.
Zasypki te powstana w wyniku wymieszania rodzimych piaskéw i nasypow (nie ma
praktycznych mozliwosci wykonywania zasypek z zachowaniem pierwotnego ukfadu warstw).
Tego typu zmiana gruntéw powyzej przewodu nie powinna spowodowac zmiany@kierunkéw

filtracji wody gruntowej. $ic j?,?

6. Okreslenie oddziatywan od gruntu _.f_}‘?_\“ §$
Oddziatywania od gruntu na projektowang inwestycje po jej wykc'nr:miO &Q{_\)&?%@ra_

7. Obliczenie no$nosci i osiadania podtoza &‘?é‘)qu :;;

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie wywola doﬁgﬁx@@s 3 naprezen

na grunt (wydobyty grunt wazy wiecej niz wiozony w jego miejsce E&ﬁj\g\ianalizacyjny

w catosci wypetniony ciecza). Nie ma potrzeby wykonywania oblicfen g‘g’. osci i osiadan

gruntu.

8. Okreslenie zakresu badan niezbednych do wtasciwego wykonania robét ziemnych

Po analizie profilu sieci kanalizacji deszczowej oraz profili geotechnicznych
nawierconych otworéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w jakiejkolwiek formie
do gtebokosci 3m ppt. jednak w okresach wzmozonych opadéw atmosferycznych, nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia gromadzenia sig wod na stropie warstw gruntdw spoistych.
Na catej dtugosci kanatu deszczowego nie powinna pojawi¢ sie woda. W przypadku
wystgpienia wody w wykopach proponuje sie zastosowanie odwodnienia powierzchniowego
z zastosowaniem warstwy filtracyjnej o grubosci 30cm o grubosci frakcji 8-16 mm,
ze studzienka zbiorczg bezposrednio z wykopu za pomoca pomp. Wody z odwodnienia,
po odstojnikach piaskowych, nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
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po uzgodnieniu powyzszego z wiascicielem kanalizacji lub na najblizsze tereny niezabudowane
po uzgodnieniu z wiascicielami tych terenéw. Wykonawca uzgodni ewentualny sposdb
odwodnienia z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. Projektowany zakres robét zaleca sie
wykonywac w porze letniej przy najnizszym poziomie wody gruntowej. Prace nalezy prowadzié
w taki sposéb, aby nie zagrazaty bezpieczeristwu ruchu oraz statecznodci budynkéw
zlokalizowanych przy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, a wody nie rozlewaty sie na
jezdnie.

Przewody kanalizacji deszczowej - uktadane bedg w wykopach o gtebokosciach
wahajacych sie w granicach 1,20 - 3,30 m. Z uwagi na konieczno$¢ montazu przewodow
wewnatrz wykopow, nalezy je w zaleznosci od wielkoéci uziarnienia podioza odwadniac
do poziomu 0,2 - 0,3 m ponizej dna wykopu. W zadnym wypadku nie nalezy obnizac
zwierciadfa wody ponizej niezbednego, uzasadnionego wzgledami technologicznymi poziomu.

W czasie wykonywania robét nie przewiduje sie prowadzenia robét odwodnieniowych,
ktore miatyby wptyw na obnizenie zwierciadta wody na dziatkach sasiednich. Podczas budowy
sieci kanalizacji, lej depresji nie bedzie wykraczat poza granice terenu zabudowan, jako ze
odwodnienia wykopow nie bedg robotami dtugotrwatymi, stuzyé bedg jedynie do okresowego
obnizenia zwierciadta wody - co stosuje sie przy robotach liniowych .Ten sposob odwodnienia
nie spowoduje obnizenia zwierciadta wody na dziatkach sasiednich.

Likwidacja wykopéw prowadzona powinna byé warstwami 0,3-0,4m zageszczanymi
do wartosci wskaznika zageszczania 1,=0,95 na odcinkach poza ulica. Dla zasypki przewodu
zlokalizowanego pod ulica wskaznik zageszczenia I, powinien byé zgodny z wartodciami
normowymi dla poszczegolnych warstw podbudowy drogi. Badania zageszczenia nalezy
prowadzi¢ dla kazdej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po zakoriczeniu wykopow
sondowaniem sonda lekka zgodnie z zasadami okredlonymi w PN-B-04452 Geotechnika
Badania polowe. Badania zageszczania podbudowy drogi nalezy wykonad ptyta stateczng
(metoda VSS) lub ptytg dynamiczna.

9. Okreslenie szkodliwoséci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt bu wi

Zagadnienie szkodliwosci wod gruntowych na obiekt budowlany nie wystap&o OC}“};L‘*

& .‘ip _‘\6 & ‘\\
10. Okreslenie monitoringu zagrozen mogacych wystapié ‘ﬁt{" g:c"cs‘qktowanego
obiektu na sasiednie obiekty i otaczajacego gruntu %& \5‘ \Sbg.gg\“e budowy
i eksploatacji. ﬁ'b 59 ,

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagrozen od proﬁk&v&nej sieci kanalizacji
deszczowej na sgsiednie budynki. Budynki te znajduja sq‘ﬂa. na tyle daleko
od przewodu, ze wykopy przy zaktadanej gtebokosci i poprawnym ich zabezpleczenru nie bedg
na nie oddziatywac.

Uwaga powyzsza dotyczy wykopow wykonywanych zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy,
przez co nalezy rozumie¢ wykonywanie wykopéw w warunkach odwodnienia wszedzie tam,
gdzie woda gruntowa pojawi si¢ powyzej poziomu dna wykopdw.
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Przekroj przez jezdnie, chodniki przy ulicy Nowa Wies

kostka betonowa typu Holland szara g cm

podsypka cementowo-piaskowa 1.3 3 cm

podbudowa z pospotki 15 cm
po zageszczeniu mechanicznym

warstwa piasku ulepszona 15 cm

cementem Rm=1,5MPa

obrzeze chodnikowe 8x30 cm 30cm

ftawa zwirowa  5cm

cokét ogrodzenia
lub obrzeze chodnikowe

5cm  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

7cm warstwa wigzgca z betonu asfalowego AC16W

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/16 mm

15cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 16/31,5 mm

25 cm warstwa piasku ulepszona cementem Rm=2,5MPa

8 cm kostka betonowa typu Holland szara

3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z pospotki

po zageszczeniu mechanicznym

15 cm warstwa piasku ulepszona

cementem Rm=1,5MPa

30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm

8 cm kostka betonowa typu Holland grafit

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z kamienia famanego

0/31,5 mm po zastabilizowaniu
15 cm warstwa piasku ulepszona

cementem Rm=1,5MPa

24 cm  kraweznik prostokatny 12x24 cm

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm  tawa betonowa

5cm  tawa zwirowa

cokét ogrodzenia
lub obrzeze chodnikowe

8 185 15,28 494 28 Ja/ zmienna A&
200 | 550 zmienna o
chodnik jezdnia ulicy Laskowej chodnik

Przekroj przez jezdnie, chodniki, sciezke

25¢cm  kraweznik prostokatny 12x25 cm

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:3

6 cm kostka betonowa typu Holland szara

3 ¢cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z pospotki
po zageszczeniu mechanicznym

15 cm warstwa piasku ulepszona
cementem Rm=1,5MPa

30cm  obrzeze chodnikowe 8x30 cm
5cm  tawa zwirowa
cokét ogrodzenia 1 -3 %

lub obrzeze chodnikowe

10cm  fawa betonowa
podkraweznikowa z betonu C12/15

4 cm nawierzchnia z betonu

asfaltowego AC 8 S
15 cm podbudowa z pospotki

po zageszczeniu mechanicznym
15 cm warstwa piasku ulepszona

cementem Rm=1,5MPa

1-3 % '3

5¢m  Wwarstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S

7cm warstwa wigzgca z betonu asfalowego AC16W

10cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/16 mm

15cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 16/31,5 mm

25 cm warstwa piasku ulepszona cementem Rm=2,5MPa

8 cm kostka betonowa typu Holland szara

3 ¢cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z posp6tki
po zageszczeniu mechanicznym

15 cm warstwa piasku ulepszona
cementem Rm=1,5MPa

30 cm obrzeze chodnikowe 8x30 cm

5cm  tawa zwirowa

1-3 %

s e— " .
e cokét ogrodzenia

lub obrzeze chodnikowe

8 150 12 223 15,28 494 28 Jfﬂq/ zmienna A&
150 250 | 550 v zmienna v
chodnik $ciezka rowerowa jezdnia ulicy Laskowej chodnik

podkraweznikowa z betonu C12/15

potaczenie z istniejgcg nawierzchnig
lub kraweznik prostokatny

Przekroj przez jezdnie, zjazdy, Sciezke

5¢cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

4 cm nawierzchnia z betonu
asfaltowego AC 8 S

7 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego .

. i, 10cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego n‘.lec{':an/czme 0716 mm stabilizowanego mechanicznie 0/16 mm

15 om podbudowa z kamienia tamanego 15 odbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
0/31,5 mm po zastabilizowaniu om__podou P Z kruszy| 9

stabilizowanego mechanicznie 16/31,5 mm

15 cm warstwa piasku ulepszona
cementem Rm=1,5MPa 25 cm warstwa piasku ulepszona cementem Rm=2,5MPa

7 cm warstwa wigzgca z betonu asfalowego AC16W

30 cm  kraweznik betonowy 15x30 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm  tawa betonowa z oporem
podkraweznikowa z betonu C12/15

2% 0,00 2% 5 7 5 e 00
AV

8 cm kostka betonowa typu Holland grafit

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z kamienia tamanego
0/31,5 mm po zastabilizowaniu
15 cm warstwa piasku ulepszona
cementem Rm=1,5MPa
24 cm  kraweznik prostokatny 12x24 cm

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm  tawa betonowa

podkraweznikowa z betonu C12/15

potgczenie z istniejgcg nawierzchnig
lub kraweznik prostokatny

12 150 12 223 1528 522 28 Jfﬂq/ zmienna A&
150 250 550 ¥ zmienna o
zjazd Sciezka rowerowa jezdnia ulicy Laskowej zjazd

24 cm  kraweznik prostokatny 12x24 cm

3cm  podsypka cementowo-piaskowa 1:3

10cm  fawa betonowa
podkraweznikowa z betonu C12/15

4 cm nawierzchnia z betonu

Przekroj w miejscu przejscia dla pieszych z azylem

asfaltowego AC 8 S
15 cm podbudowa z pospotki

po zageszczeniu mechanicznym
15 cm warstwa piasku ulepszona

cementem Rm=1,5MPa

plyty typu fokus

5cm  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

7cm warstwa wigzgca z betonu asfalowego AC16W

10 cm  podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/16 mm
15cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 16/31,56 mm
25 cm warstwa piasku ulepszona cementem Rm=2,5MPa

plyty typu fokus

6 cm kostka betonowa typu Holland czerwona

3 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm podbudowa z pospotki

po zageszczeniu mechanicznym

30cm  obrzeze chodnikowe 8x30 cm

S5cm  tawa zwirowa
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Potgczenie projektowanej nawierzchni ul. Laskowe]
z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi

5cm  warstwa Scieralna z betonu aasfaltowego AC11S

7 cm warstwa wigzgca z betonu asfalowego AC16W

Szczego6t zjazdu i chodnika po stronie zachodniegj

stabilizowanego mechanicznie 0/16 mm

15cm  podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

” i rzeze chodnikow: il iczni
obrzeze chodnikowe fundament bramy na wjezdzie obrzeze chodnikowe stabilizowanego mechanicznie 16/31,5 mm

8x30cm s 8x30cm 25 warstwa ulepszonego podfoza
lub kraweznik prostokatny 12x24cm = - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa
CeNN I I [ ~ [ [ I
istn. nawierzchnia asfaltowa proj. nawierzchnia ul. Laskowej
CHODNIK ZJAZD CHODNIK
kostki bet j grubosci 8 i i sci
g Z KOSIKI betonowej gruposci ocm 7 kostki betoTowej grubosci 8cm z kostki betonowej grubosci 8cm
5 % 1-3% 1-3% 1-3%%
E Q@ ' @'f\
N S % >
S K
Q 0 N
N 10 A) 07.’,\ V' d g n
5 j N Szczegot stabilizaci
© +10c| +2cm +10cm
2 \ v \ \ [ v \ 4 k d . .
ciek oem | 4 punktu osnowy geodezyjnej
kréweznik drogowy 15x300m kraweZnik drogowy wtopiony 15x30cm "kraweznik drogowy 15x30cm
JEZDNIA 24 cm kraweznik prostokatny 12x24 cm
\
ST UWAGA:
%%%%Wum pozostawic¢ nienaruszony
punkyt osnowy geodezyjnej A{/ﬁ@\@\é
123.1847 Mi\%/
r [ [ [ [ " " 7 1 - N
Szczegdt zjazdu z chodnikiem po stronie potudniowe; iR
\
kraweznik prostokatny 12x24 cm ‘
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i ‘ 05-200 Wotomin
| |
o i [ [ i [ OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
| } DROGI GMINNEJ ULICY LASKOWE]
. | W WOLOMINIE NA ODCINKU
o ! 1-39, kierunek spadku ! o .
-3% | - . Lo | -3/0
1-3% © alezny od rzednej wjazdu w 1-3% OD ULICY WIOSENNEJ DO ULICY NOWA WIES
° o i WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACII
© © ‘ ZJAZD ‘ DESZCZOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
CHODNIK | z kostki betonowej grubosci 8cm ; CHODNIK I SIECI WODOCIAGOWE]
z kostki betonowej grubosci 6cm , ‘ z kostki betonowej grubosci 6cm OPRACOWAE - .
} Jze&lnr:.Ldslstczsmﬂ{an::uigzszJf.nmuylazduj1 an Hbura
| \ \ | ‘ ‘ PROJEKTANT: Janusz Urban
fundament bramy na wjezdzie BRANZA DROGOWA upr. nr 96/90/Wk.
lub kraweznik prostokatny 12x24cm i . spec. konstrukeyjno-budowlana
obrzeze chodnikowe obrzeze chodnikowe SPRAWDZAJACY: | Piotr Golog
8x30cm R 8’x300m . BRANZA DROGOWA upr. nr MAZ/0416/POOD/13 spec. drogowa
lub cokét ogrodzenia Zmienna lub cokot ogrodzenia
RYSUNEK SZCZEGOLY KONSTRUKCYJE
BRANZA NR RYSUNKU SKALA DATA
DR DR5 1:50 10.2016
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| PrROJEKTOWA J@}} D ROGO \N S KAZ
Ustugi Projektowe Jan Libura
01-472 Warszawa ul. Zaboreczne 3
tel. 505 708 265 jan.libura@gmail.com
INWESTOR Burmistrz Wotomina

A OBIEKT ~ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
DROGI GMINNEJ ULICY LASKOWE)]

W WOLOMINIE NA ODCINKU

OD ULICY WIOSENNEJ DO ULICY NOWA WIES
WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACII

DESZCZOWEJ, SIECI KANALIZACII SANITARNE]
I SIECI WODOCIAGOWE)]

OPRACOWAL:
Jan Libura
PROJEKTANT: Grazyna Urban
BRANZA SANITARNA upr. nr 119/97/Wt.
spec. instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY: Pawel Szymanowski
BRANZA SANITARNA upr. nr MAZ/0187/PWOS/05, spec. instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (...) kanalizacyjnych
RYSUNEK  PLAN SYTUACYINO-WYSOKOSCIOWY
SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]
BRANZA NR RYSUNKU SKALA DATA
IS KD1 1:500 10.2016
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PROFILE PODLUZNE PRZYKANALIKOW DO WPUSTOW

7

PROFILE PODLUZNE PRZYKANALIKOW
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09.2016
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spec. instalacje i sieci sanitarne

Pawet Szymanowski

upr. nr MAZ/0187/PWO0S/05, spec. instalacyjna

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (...) kanalizacyjnych

Jan Libura
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POMPOWNIA &1500
(STUDNIA nr 1)

Wolomin, ul. Laskowa i ul. Wiosenna
PD / 1500x3,7 / N-80 / DP3068.180.MT/473/80

SCHEMAT ROZPREZNA @1400

(STUDNIA nr 9)

Nazwa elementu szt.
- - , 600 ,
1 |Orurowanie DN80 i DN100 stal 1.4404 mb. wiaz zeliwny Kl D400
2 |Zawér kulowy zwrotny DN8O 2 | / wg PN-EN: 124
3a |Zasuwa DN80 2 ‘
3b |Zasuwa DN100 1
4 | Wiaz kanatowy zeliwny @800 EU-D400 1120x1320 GJ| 1 / 7 plyta pokrywowa studni
z zamknieciem \
kregi betonowe @ 1400 s '
5 Pompa ITT FLYGT 2 wg PN-EN-206-1 \ 14b0
DP3068.180.MT/473/80 w
P1=2,37 kW P2=1,5 kW In=4,3 A | -
‘ przejscia szczelne
6 |Kotnierz normowy DN 100 1 ! Kineta betonowa uszczlka
7 |Zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=3,7 m 1 1 5
8 |Szafa sterownicza 1 WYLOT
9 |Drabina do dna - stal 1.4404 1 VZ,LOT rura @300 PP
rura @110 PE
10 | tancuch do pomp DIN 766 @6mm stal 1.4401 2
11 |Wysuwana porecz drabiny - stal 1.4404 1 \s
wylewka betonowa B20
12 | Przeptywomierz MAG 6000 DN 100 wodoszczelny 1 \ ok.20cm
dst tudni @ 1400
14 13 | Deflektor - stal 1.4404 1 oo PNEN 2061
14 | Wentylacja PVC 160x2,0 1
15 | PE 100 SDR 17 PN 10 (110x6,6), L=9,9 m mb
16 | prowadnice stal nierdzewna kwasoodporna 1.4404 2
‘ Hier , 80d , Hter ‘ ptyta fundamentowa - beton B15
N 1
Hpok \ Hpok L tluczen warstwa filtracyjna
S} T ] 1 [ 1 ‘
| |
| 14 —
m N *
)
A | Vi
| . 10 -
L 110 .
LI\ 1 “ ‘ \
AV’ ) |
1500 1500 @ 300 PP
| | | | | 6 |} , }
| ‘ x
| ‘ \
N \ ‘
\‘ o4 | |
“‘ i kineta betonowa
| | '
‘ x
| . 15
I 12 L
| : A \
| ‘ ‘\ ‘ ‘/
‘ = I \
“ ‘\ ‘ 3 b DLE’
“"‘ | ' =
— I °
= 7Halarm ‘ 7Halarm
| - v alargn x
| = ! .
| |~
t ! ||
| = |
| \ \ ‘
‘ \ \ JEDNOSTKA
o @ Q 7Hmax - 1)@ 7Hmax PROJEKTOWA J@ DROGOWSKAZ
[ - H [ C 1 - - -
ye 9 A ALLEL i Oznaczenie mn.p.-m. Ustugi Projektowe Jan Libura
. 1 Hter 96,78 01-472 Warszawa ul. Zaboreczne 3
| ‘ tel. 505 708 265 jan.libura@gmail.com
/ min e min ﬁ hmin_ 2 {Heox 96,58 INWESTOR  Burmistrz Wolomina
. h 4 Il J - y 2l I 3 |Hto 95,28 ul. Ogrodowa 4
. arimh | - [
!5U(Jh [ ‘ \ !bUCh ‘ ‘ \;‘ 4 |Hdop1 @ 200 94,15 05-200 Wotomin
Hene I - Hene 5 [Hdop2 @ 94,15 OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
Hsueh o Hsuch DROGI GMINNEJ ULICY LASKOWEJ]
Hdna 6 |Hdop3 @ - W WOLOMINIE NA ODCINKU
\ OD ULICY WIOSENNEJ DO ULICY NOWA WIES
7 |Halarm 93,98 WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACII
8 |H 9368 DESZCZOWEJ], SIECI KANALIZACJI SANITARNE]
N O Y max : I SIECI WODOCIAGOWE]
N N \ N
N N N A AN 9 |Hmin 93,38 OPRACOWAE :
Jan Libura
10 {Hsucn 93,28 PROJEKTANT: Grazyna Urban
: 11 |Hdna 92,88 s s A
plyta fundamentowa - beton B15 ‘ SPRAWDZAJACY: Pawel Szymanowski
BRANZA SANITARNA upr. nr MAZ/0187/PWO0S/05, spec. instalacyjna
HUCZeﬁ WarStWa fi|tracyjna ‘ w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (...) kanalizacyjnych
‘ Pompownia, jako catos¢ powinna posiada deklaracje RYSUNEK ~ RYSUNKI TECHNICZNE DOT. PRZEPOMPOWNI
wiasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002 .
. . BRANZA NR RYSUNKU SKALA DATA
oraz posiada oznaczenie CE.
IS KD4 1:20 10.2016
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dz. 5/1

) LEGENDA:
@ 110PE PN 100 i =1%o
Q ) L=7,30 mb E - granice obrebow
“ R U\w E - granice dziatek objetych inwestycjq
! _ Tl s obreb 0008-08 . . o .
(24 - tek h
\ “ @ A ? 110PE PN 100 i = 1%, g; numery dziatek objetych inwestycja
G \ \ \ 5 . ' {v‘ LE 15'1‘9‘”‘[’ 2w ! E - granice dziatek
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Ustugi Projektowe Jan Libura

01-472 Warszawa ul. Zaboreczne 3
tel. 505 708 265 jan.libura@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
DROGI GMINNEJ ULICY LASKOWE]
W WOLOMINIE NA ODCINKU

OD ULICY WIOSENNEJ DO ULICY NOWA WIES
WRAZ Z BUDOWA SIECI KANALIZACII
DESZCZOWEJ], SIECI KANALIZACII SANITARNEJ
I SIECI WODOCIAGOWE)]

OPRACOWAL:
Jan Libura
PROJEKTANT: Grazyna Urban
BRANZA SANITARNA upr. nr 119/97/Wk.
spec. instalacje i sieci sanitarne
SPRAWDZAJACY: Pawet Szymanowski
BRANZA SANITARNA upr. nr MAZ/0187/PW0OS/05, spec. instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (...) kanalizacyjnych
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PROFILE PODLUZNE ODGALEZIEN SIECI KANALIZACII SANITARNEJ
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Z =396 mm

H1 = 450.00 mm
Dy = 200.00 mm
Dyl = 160.00 mm
Dy3 = 480.00 mm
F1 = 564.00 mm
L1 =580 mm
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WPUST DESZCZOWY @500 Z OSADNIKIEM

rysunek typowy

zeliwny ruszt wpustu
PN-94/W 94081

zeliwny korpus wpustu
PN-94/W 94081

plyta pokrywowa

wg PN-EN-206-1
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Hydrant podZIemny DUO

nr kat. 240

GGG

b 4.4 Korpus hydrantu
) d / ‘ 1.1 Pierscien ozdobny GGG
5.4 T:Ij / 4.1 1.2 Uszczelka rurowa NBR
) | ) | / 43 1.3 PierScien gniazda 1.4408
e | ! i — 42 14 Uszczelka gniazda EPDM
5.1 i 3.4 15 Cokot GGG
5 é 1g 16 Komierz GGG
59 2.4 1.7 Uszczelka cokolu EPDM
3.3 1.8 Kula Inkulon-E
l 1.0 Sruba 6-kat V2A
\ T 2,1 2 Plyta glowicy - kpl.
11 \ . R 2.2 21 Plyta glowicy GGG
" | :\ 39 22 01ing NBR
\ N 3.5 2.3 Podkladka slizgowa POM
~\ :\ 2.4 Tabliczka znamionowa PVC
. ! N 3 6 3 Zesp6t uruchamiajgey
Y B 31 Trzpien 1.4301
y | N 31 32 Wrzeciono 1.4021
. \ 1 :: 3.3 Tuleja glowicy MS 58
. l \ 34 Pierscien zabezpieczajacy | V2A
3.8 \ \ 37 3.5 Nakretka wrzeciona MS 58
13 l : / 3.6 Nakretka ograniczajaca Ms 58
3.7 Tiok NBR
12 38 Smuba VoA
1.2 4  Czop czworokatny — kpl.
14 H = o= 6 41 Czop czworokatny GGG
: | 6 1 4.2 Podkladka sprezysta V2A
i : 4.3 Sruba V2A &
1.8 i i 6.2 4.4 Korek zatykajacy PE &, 0 n
, 5 Uchwyt klowy Gee S I8
51 Pierdcien osadzenia 58 0 3 QQ
{' 1.5 5.2 Uszczelka uchwytu CN@R s {}7"_ N
4 5.3 Kaptur ochronny RIEY @
| 54 tafcuch S 3ver S .
¥ 7 ' 1.6 68  Odwodnienie SINssE <
i 6.1 Kolano adwadniajace ;&V _\C 3 §P‘J
DN 6.2 Rura odwadniajgca” QD X GPE N
o
@
pn | Glebokosé h b d Masa Wyposazenie
zabudowy kg Skrzynka uliczna nr 1850
80 1.50m 1230 242 110 30,5 Kolankao ze stg;?kq nr 290, 290L, 292, 5045
Klucz uruchamiajgey nr 191
80 1 ,25”1 980 242 1 1 0 35,5 Stojak hydrantowy nr 287
80 1,00m 730 242 110 31,56
R T T P S T T S P e e S e e =3 O T R T T
2. 2005

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiaréw i podanych mas
zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajgcych z postgpu technicznego.
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Dane techniczne pompowni EPS

e Temat

|Kanalizacja deszczowa., Wotomin, ul. Laskowa , Wiosenna, p. wotomiriski, woj. mazowieckie

Lp. Nazwa pompowni Typ pompowni
1. PD PD/1500x5,7/R-125/NP3102.160.MT/461/100
e Pompy
Lp. Nazwa pompowni Qjl/s] H[m] plf;; Praca pomp | Producent pomp Typ pompy Prowadnice
L PD 62 | 63 | 2 | Rownolegla |  ITTFLYGT NP3102.160.MT/461/100 P“:“;a‘:vr;'ca
uro

Pompy zatapialne (PN-EN 29001:1987, PN-M/44015:1957, PN-ISO 9908:1996, PN-EN 735:1997, PN-E-08106:1992, PN-Z-08200:1983, PN-Z-08201:1983, PN-Z-
08202:1984, PN-Z-08052:1980) moga by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy zeliwnej stopy sprzegajacej, ztgcza hakowego lub wolnostojace.

e Sterowanie

Lp. Nazwa pompowni llos¢ pomp In[A] P1[kw] P2[kwW] Uv] Typ sterowania

1. PD 2 6.7 3.7 31 400 Wg opisu

Szafka sterownicza pompowni wykonana w standardzie "Wotomin".

P2 max moc na wale silnika go .“) o
P1 max moc czynna pobierana z sieci -? ) ‘,g» 3
In prad nominalny pompy ;}O \?\{j‘ .q%f",:?
SLL/A
Rozdzielnice standardowo przystosowane sg do podtaczenia kabli zasilajacych o przekrojach zgodnych z ponizszg tabelg. W przypad 5 @V\L&ﬁabli o wigkszych
przekrojach, konieczna bedzie modyfikacja rozdzielnic. - bb 5 S
NS D
LSS
Moc pomp Max przekroj kabla zasilajacege ~ Wielko$¢ dtawnicy dla kabla zasilajacego W § P ;‘3
2x1-9kW  5x10mm2 PG21 (13-18mm) AN Q& &
2x11kW  5x16mm2 PG29 (18-25mm) 0? = © N
2x15kwW 5x16mm2 PG29 (18-25mm) éo \‘.{y
2x18,5kwW 5x25mm?2 PG36 (22-32mm) &
2x22-30kW 5x35mm2 PG36 (22-32mm)
UWAGA:
Powyzszej tabeli nie nalezy traktowac, jako wyznacznik do doboru parametréw kabli zasilajacych!
: Wyposaienie'
Lp. Nazwa pompowni Yp
1 x Przediuzenie kabfi
i, PD
e Korpus
Lp. | Nazwa pompowni | Mat. korpusu | lloéé studni | $r. korpusu Wys. korpusu | $r. orurowania | $r. zaworu | $r. zasuwy Wiaz
1 PD Hetonoy 1 1600 5.7 125
' 300KN : . ) )

672



Zbiornik betonowy 300KN.

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 spetniajacego wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate
techniczng IBDiM oraz ITB. Zbiornik betonowy moze byé posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na
duzy cigzar wiasny stanowi zbiornik typu ciezkiego. Zbiorniki beda sie skfadaé z elementéw:

Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne bedg niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopa przeciwwyporowa).
Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potaczenie czesci pionowej oraz zelbetowej ptyty
fundamentowe;.

Kregow taczonych na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelek miedzykregowych (dla érednic wew. @1000, @ 1200, @ 1500) lub na felce wg
DIN 4034 cz. Il i faczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejéw montazowych (dla érednic wew. @ 2000, @ 2500, @ 3000).
Kregi s elementami prefabrykowanymi, betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

Ptyty przykrywajacej z otworem na wiaz. Pyty s3 elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Charakterystyka eksploatacyjna zbiornikdw:
Szczelno$d (dzieki odpowiedniemu systemowi faczenia segmentdw).
Przenoszenie duzych obcigzen w gruncie.

Lp. Nazwa pompowni Wyposaienie

1 x Drabina do dna - stal 1.4307 CE

1 x Pomost eksploatacyjny - stal 1.4301 z kratg TWS

1 x Wysuwana porecz drabiny - stal ko

1. PD 1 x Deflektor do DN 300- stal 1.4301

1 x Projekt + wykonanie niestandardowej pokrywy

1x Wtaz kanatowy zeliwny D400 1120 x 1320 GJ zeliwno-betonowy z wentylacja

e Orurowanie

Orurowanie i ksztattki (o grubosci scianki min. 2,00mm) wewnatrz przepompowni beda wykonane ze stali nierdzewnej (1.4301, PN-
EN 10088-1) taczone na kotnierze ze stali 1.4301. Orurowanie zakoriczone kotnierzem normowym ze stali 1.4301 o srednicy réwnej

srednicy orurowania w pompowni.

e Armatura

Przeptywomierz s D
L N i Producent :‘.&? A

B m
p azwa pompowni roducen &Q;? %\I&fh
1. PD Siemens 4& :?.g S
Soyes
Czujnik przeptywu MAG5100W z przytaczem kotnierzowym PN16, wyktadzina twarda gumowa, elektr @\ 60, IP67

Przetwornik sygnatu MAG6000, 115-230VAC, w obudowie typu ,,compakt”, IP67, dokiadnos¢ pomiaru |
wartosci, wyswietlacz LCD 3 linie po 20 znakdw, menu w jezyku polskim, wyposazony w wyjscia: prqd@&
czestotliwosciowe oraz przekaznikowe. ,9
Podstawka do montazu nasciennego pod przetwornik sygnatu. 3

Kabel ekranowy 3x1,5mm2 do podtgczenia obwodu elektrod pomiarowych i cewek czujnika z przetwornikiem sygnatu o dtugosci 10
mb.

Zestaw SYLGARD, Zel uszczelniajgcy czujnik przeptywu do IP68 (opcja dostepna tylko w przypadku montazu roztgcznego przetwornika
sygnatu).

Modut komunikacji cyfrowej z protokotem MODBUS RTU/RS485.

Lp. Nazwa pompowni Wyposazenie dodatkowe

2 x Zawor zwrotny kulowy typ 408x DN125 korpus AlSI 304 kula FKM
1. PD 3 x Zasuwa nozowa typ 702/10 DN125 w wykonaniu AlSI 316 korpus, trzpier i ndz
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MAZOWIECKA
. OKREGOWA
|z B A

| INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynicréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Oliregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 507 /12/D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart P4 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 v o eamorzadach zawodowych

architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), ait. 12 ust. |
pkt 1§ 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 1, — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 v. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) w zwigzku z art, 5 ustawy z dnia 28
lipea 2005 . 0 zmianic ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych usiaw {Dz.13, nr 163 poz,
1364) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transporfu | Budewsictwa z dnia 28
kwielnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz L) Nr 83 poz. 578 poim.
zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie przygotowaniy zawodoweko oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym B

Pan Piotr Golo$
magisier inZynier
ur. dnia 22 czerwcea 1984 roku w m. Wegrow
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUB@QWLANE
nr MAZ/0416R00D/13

do projektowania bez ograniczen
wspecjalnosci drogowej

Bzezegdtowy zakres nprawnich

I. Na moey art. 12 ust, LpKt 1§ Soraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 usiawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnusciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

I/ projektowania, spl‘giwdmmg projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli teghniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na moey § 15 rogpoygydzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnizg2006 r. w
sprawie sanwdzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienig=hudelane
upravarajg do. < 2

‘i . . . ] o L o9
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie {¢] specjalnosei. - AT A0

uprawniajg do: "’,—9.0 59‘:';
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: S § Sy

I/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem _§%@@c11 obiekiow
inzynierskich opracz przepustow, Pk &

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust. $ &

Ls



£.6dZ, dnia 21.11.1997 r.

URZAD WOJEWODZKI w £.0DZI
WYDZIAL NADZORU BUDOWLANEGO
90-926 1.6dz, ul. Pioirkowska 104
Tel.:36-65-80

NB/119/97/WL
DECYZJANr119/97/WEL

Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art. 121 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994 . (Dz.U. Nr 89 poz.414) oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r.
(Dz.U. Nr 8§ z 1995 r. poz38) w sprawie samodzielnych funkcji‘ technicznych
w budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego szczegélowym  programem egzaminu na uprawnienia budowlane
wprowadzonym  zarzadzeniem  Wojewody  Loédzkiego z  dnia  11-12-1995 r.
po  przeprowadzeniu  postgpowania  kwalifikacyjmego na  wniosek  Pani/Pana

Gragyny Urban — mgr inZ. iniynierii srodowiska

urodz. w dniu 28.11.1954 r. w Lodzi

I zapoznaniu si¢ ze zgromadzong dokumentacjg Komisji Egzaminacyjnej w sprawie oceny
przygotowania zawodowego Pana/Pani Graiyny Urban

po zlozeniu przez ubiegajacego si¢ Pana/Panig Graiyn@ Urbarn

pisemnego egzaminu testowege i egzaminu ustnego oraz ocenami wystawionymi przez

zespoly oceniajace

orzekam: o
g »
. - W S08¢
nada¢ Panuw/Pani  Grazpuie Urban ~S5SEe
e : . 5.5 g i O RS
uprawnienia budowlanc w specjalnosci  instalacji i sieci sanitarnych =y¥ Xa
s 4 . . .y . i i i """::A j T e
w zakresie ' projekiowania i kierowania robotami bez ograniczen. & 5 )
: - gt i
NGNS
93 ES
. i - N =g
Uzasadnienie SOEA
SN
. . . a‘? o~ &
Po przeprowadzonym postgpowaniu kwalifikacyjnym & & wniosku
-y

Pani/Pana Graiyny Urban  czionkowie Komisji Egzaminacyjnej postanowili dopuscié
Pana/ Pania do egzaminu na uprawnienia budowlane

w specjalnodci: instalacji i sieci sanitarnych

w zakresie:  projektowania i kierowania robotami ber ograniczer

w dniu 17.11.1997 odbyt si¢ pisemny egzamin testowy, w ktorym uzyskal(a) Pan/i 90,1+91 %
maksymalnej punktacji.

1



sygn. akt. MAZ/7T131-71327 326 /0475 Warszawa. dnia 30.06.2005 .
DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. 1 art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowy ch architektow., inzynicraw budownictwa oraz urbanistow (Dz. 12 7 2001 roor 5 poz. 42, 7 posn. zri. ).
art. 12 ust. 1 pkt. -5 oraz ust. 3. art, 13 usto 1,ust, 3 7 ust. 4. art, 14 ust. 1 pht 4 ustaws 2 dnia 7 Ipea 190 1.
Prawo budowlanc (tekst jednolity: Dz, UL 2 2003 1., Nr 207, poz. 2016 7 po7n. zm.) oraz § 4 ust. *i ust. 3 N
ust. | rogporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 2 dnie 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnyeh funkeji teehnicznych w budownictwie ( Dz. UL 1995 1. nr 8 poz. 38, 7 pozn. /), Okresowa
Komisia Kwalifikacyjna Marzowieckie] Okrggowei lzby Insvnierow  Budownictwa dzralajgea w skladzie
orzekajgcym: 'Ryszard Chacinski, 2 Krzvsztof Latoszek, 3/ Irena Churske stwisrdzas, 200

Pan Pawel Szymanowski
magister inzynicr inzynierii srodewiska
urodzony dnia 28 listopada 1965 roku w Wolominie . syn Waclawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr MAZM187 /PWOS/HIS

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w eafosey zadania  strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu post Ovaé?a?

administracyjnego odstepgge si¢ o uzasadniania decyzji. o é‘w‘égg&
Szezegdlowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwrocic niniejszej decyzji. 2 3’59 Fi

. ' SXIFS

: P Qa0 g

‘ POUCZENIE S2p e

- . e - & . -
1.7godnic 7z art. £2 ust. 7 usiawy - Prawo hudowlane, podstawe do wykonywania samn&mﬁﬁxgﬁlﬁ faenkeji
i Y )

techmiczny v budtwniciw ic stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadszonego proez Gléwaked Bapektors
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, I 9

2. Od gniesee) deeyzil stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikaes jngj !’c)lskie'&%&wﬁp@. nierdw
Budewnictwa w Warszawic za posrednictwem Okrgeowe] Komisji Kwalitthacyjng] Mazowiee j’é}) eﬂ}!k;'gg_qui
[zby tazgricrow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. §

-

Sklad Orzekajyey

1/ mgr ind. Ryvszard Chuacinski “besenn s D st b
2/ megr inz. Krzysztof Latoszek O A R

3/ mgr inz Irenn Churska L. (il e e

bF



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G7F-1T2-32) *

Pan JANUSZ URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/5079/01
adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-16 roku pr?:

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dnja 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz,

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifi
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.) i e

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowe]j lzby Inzynierow

Budownictwa.

Tod;ss jost pranddiowy
o

S A
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PUOOENICTVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FD1-9G7-7XF *

Pan PIOTR GOtOS o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0165/14

adres zamieszkania ul. PRZELOTOWA 30, 05-240 TtUSZCZ

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-10 roku przeg;
: ~

Mieczystaw Grodzki, Przewodrticzacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, $_}o S .&coc

&

(Zgodnie art. 5 ust Z ustawy z dnja 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. t? d@\e& staci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikc"#t@ge%é’\:ke t\g€§:

réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) Av A
“, S

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

adps jest prast

e e
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BUDOWNICT WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZRI-SC7-6YE *

Pani GRAZYNA URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/4406/01

adres zamieszkania ul. KRESOWA 18, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

&Y

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnfa 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} c@‘ﬁ%w Sstac
elektrcniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwafiﬁkowane@ £D
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.) A

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

7o
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BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TM4-88Y-GDC *

Pan PAWEL SZYMANOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1$/0738/05

adres zamieszkania ul. CIESZKOWSKIEGO 4/6, 01-636 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.
SE
¥

:'I ] I-
tyQN’E'

£ITES
L ) o . S A
Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podmgméé‘laﬁt@nicznym
weryfikowanym przy pomogy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-0@0? tul{él' é‘?zez:

~ 3

o :
A_OQ N

Iﬁ'l'.l

3

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw B‘L’J’d&@ FAS,
. 3 ¥
FIeg
o
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 qu% pUE. ,%450] dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwadffi wanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.) o

¢

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowe]j lzby Inzynierow
Budownictwa.

*odpes jest prodione
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STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE

Wolomin, dnia 2016-09-08

WID.7126.2.57.2016.JS

»DROGOWSKAZ”

Uslugi Projektowe Jan Libura
ul. Wilenska 51A lok. 110

05 - 200 Wotomin

OPINIA Nr 57/16
Obiekt: miasto Wolomin, droga gminna - ulica Laskowa odc. od ul. Wiosennej do ul. N‘@a Wies,
budowa ulicy. S o c‘? &
SIEFS
Faza: projektu zagospodarowania terenu. & -:S 3&‘ § 6\“
Oa.0. &
Q’Q} OO s S
AN N

Odpowiadajac na wniosek informuje, ze po zapoznaniu sie z dom%ﬁ(‘:"‘f opiniuje
pozytywnie przedstawione rozwigzanie geometrii projektowanego odcinka ulicgy @@?c@ej WI0Szgc
nastgpujaca uwage. W obrebie skrzyzowan projektowanego odcinka ulicy na jek@}?t@fbﬁ%’aprojektowaé
zanizenia kraweznika umozliwiajgce przejscie przez jezdnie osoba niepetnosprawnym$ .

Projekt drogowy budowy ulicy uzgodnié w Miejskim Zaktadzie Drog i Zieleni w Wolominie.
Projekt stalej organizacji ruchu i na czas budowy podlega zatwierdzeniu w tutejszym Starostwie.

Opinia wazna z rysunkiem.

Do wiadomosci :
Miejski Zaktad Drog i Zieleni w Wotominie
ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin

Sprawe prowadzi:
Jerzy Swat
Tel.: 22 787-43-01 w. 163

ul. Pradzysnskiego 3, 05-200 Wolomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93
e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl
Wydzialy Geodezji: ul. Powstanicow 8/10, tel.: 22 787-75-08, (22) 787-30-10, (22) 787-40-00
Wydzial Inwestycji i Drogownictwa: ul. Kobylkowska 1a, tel.: 22 787-09-21, (22) 787-05-20, (22) 776-19-40



— L |
Bt L
/
!’
STAROSTW
’l &OW_IA'I'()WE : ))MINI[-
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3 KLASA DROGI - DROGA GMINNA KALSY L
SZEROKOSC W LINIACH -
ROZGRANICZAJACYCH = 12-17m z
| | KATEGORIA RUCHU - KR1
| PREDKOSC PROJEKTOWA - Vp=30 km/h !
SZEROKOSC JEZDNI =55m §
PRZEKROJ JEZDNI - ULICZNY, DWUSTRONNY [
SZEROKOSC CHODNIKOW = 1,5-2,0m
ODWODNIENIE - KANALIZAC)A DESZCZOWA
OSWIETLENIE - BUDOWA NOWEGO
OSWIETLENIA KABLOWEGO ! :

S O

LEGEN,

I:] - granice wg planu miejscowego
I: - granice dziatek
E - granice obrebéw

- kraweznlk 15x30 cm

—
E - kraweznik wtopiony 15x30 cm
—_—
—

- obrzete chodnikowe 8x30 cm

- kraweznik 12x25 cm

- pozostate siecl

- nawierzchnia chodnika z kostki bet.

- nawlerzchnia $clezki rowerowej z SMA
|:| - nawierzchnia jezdnl z bq's asfaltowego

I R 5§
[1] - dziatki objete

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Ustugi Projektowe Jan Libura

01-472 Warszawa ul. Zaboreczne 3
tel. 505 708 265 jan libura@gmail.com

INWESTOR  Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

|RYsunex

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY
DROGI GMINNEJ ULICY LASKOWE)
W WOLOMINIE NA ODCINKU

OD ULICY WIOSENNE) DO ULICY

r.

NOWA WIES
= —

PROJEKTOWAE
Jan Libura

R

ZALACZNIK DO OPINII DOT. GEOMETRII

BRANZA NR RYSUNKU SKALA DATA

DR 1:500 07.2016

(PN
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05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.waolomin.pl

w i Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

© L.dz.DT/ 2936 /08/2016 ; Wotomin, dnia 08.08.2016
Nr wn.780/Kd/2016

WARUNKI TECHNICZNE
na odprowadzanie Sciekéw deszczowych z ul. Laskowej w Wolominie na odcinku od Nowa

Wies do ul. Wiosennej.

Inwestor: Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Dziat Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie przy ul. Granicznej 1
ponizej przedstawia warunki techniczne na odprowadzenie sciekéw deszczowych z ul, Laskowej w Wolominie
na odcinku od ul. Nowa Wie$ do ul. Wiosennej:

° W ul. Laskowej w rejonie skrzyzowania z ul. Wiosenng nalezy wybudowaé przepompownie $ciekow
deszczowych P1 o Srednicy @1600 m. Glebokos¢ czgéci osadnikowej w przepompowni nalezy przyjaé H=1,0
m. Doboru zestawu pompowego oraz glebokosci przepompowni dokona projektant w oparciu o obliczenia
hydrauliczne, uwzgledniajgc odprowadzanie éciekéw z ulic przyleglych, nie posiadajgcych sieci kanalizacji
deszczowej. o
o Od w/w przepompowni $ciekéw deszczowych nalezy wybudowaé odcinek sieci kanalizacji thocznej T1
i wigczy¢ poprzez wybudowanie studni rozpreinej @1400 bet. do istniejgcej studni na sieci kanalizacji
deszczowej D600 bet. w ul. Wiosennej na wysokoéci dz. ew. nr 5/1 obr. 08. Doboru Srednicy przewodu
tlocznego dokona projektant w oparciu o obliczenia hydrauliczne. _
W ul. Laskowej nalezy wybudowac sie¢ kanalizacji deszczowej G1 przewodem @300 PP, L.=270,0 m
na odcinku od w/w projektowanej przepompowni $ciekéw P1 do wysokosci dz. ew. nr 4/1 obr. 08
i zakoficzy¢ studnig,
Na skrzyzowaniu ul. Laskowej z ul. Wiosenng nalezy wybudowaé sieé kanalizacji deszczowej G2
przewodem @3Q0 PP, L.=10,0 m od istniejacej studni na sieci kanalizacji deszczowej @600 Eo v;qwm
projektowanej przepompowni $ciekéw deszczowych P1 So08e
o Istniejgey odcinek sieci kanalizacji deszczowej @600 Lca=12,0 m wraz ze studniami od sk gzcﬁmg"‘nﬁ
ul. Laskowej z ul. Wiosenng w kierunku ul. Mazowieckiej nalezy przebudowaé poprzez jegs:zg‘ggngge
w celu zapewnienia mozliwosci w perspektywie odprowadzania éciekéw deszczowych z ul. Eﬁogi@lg‘ej
a2

i ul. Ludowej = Dl
w ul. Laskowe] nalezy wybudowa¢ odgalezienie przewodem @300 PP, Lca=10,0 m od ?ﬁ/ga @@eﬁcej

(]
studni na skrzyzowaniu ul. Laskowej z ul. Wiosenng w kierunku ul. Teczowej 535 £
° Scieki deszczowe z powierzchni ulicy nalezy odprowadzié poprzez wpusty uliczne : @@nﬁdem
@500 betonowym H=0,95 m i przykanaliki @200 PP, 233 R
Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe;: L é\, 5
o studnie @1,2 m betonowe, b
e przewody @300 PP, §200 PP.

W zwiazku z powyZszym nalezy:

e Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego nalezy sporzadzié plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci przez osobg
posiadajacg uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przylaczy wodeeiggewyeh/kanalizacyjnych.

W zwigzku z potrzebs wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi w
terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty Powiatowego w Wotominie wniosek o objecie
naradg koordynacyjng sytuowania sieci.

Opracowa¢ projekt budowlany sieci (osoba posiadajaca uprawnienia) w 5 egzemplarzach i pod wzgledem
technicznym nalezy uzgodni¢ w Przedsiebiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Wolominie

ul. Graniczna 1.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z olo. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 72 478 500,00 zi.



05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21,22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.wodociagi.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

[
w l Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spétka z o.o0.

NIP: 125-00-05-499, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

fi
L.dzDT/ |19 10712016 Wolomin, dnia 27.07.2016

Nrwn.576/W-Ks-Kd/2016

WARUNKI TECHNICZNE
na budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wrag ; odgalezieniami
w ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wies w Wolominie.

Inwestor: Gmina Wolomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

Dzial Techniczny Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, w Wolominie przy ul. Granicznej 1
ponizej przedkiada warunki techniczne na budowe sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
odgalezieniami w ul. Laskowej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Nowa Wie§ w Wolominie:

Sie¢ wodociggowa z odgalezieniami:

e W ul. Laskowej nalezy wybudowa¢ sie¢ wodociagowa @110 PE, Lca=260,0 m na odcinku od istniejacej
sieci wodociggowej @160 PE w ul. Wiosennej do istniejacej sieci wodociggowej @110 PE w ul. Nowa Wies.
Kolidujacy z projektowang siecig przewdéd wodociagowy @63 na odcinku od ul. Wiosennej do wysokosci
dz. ew. nr 5/3 obr. 08 nalezy zlikwidowad, a istniejace przylacza wodociggowe poloZone na przedmiotowym
odcinku naleZy przelaczy¢ do projektowane;j sieci.

e Uzbrojenie projektowanego wodociagu @110 PE: zasuwy kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem @100,
hydranty @80. 5’ 5

[t
e Od w/w projektowanej sieci wodociggowej @110 PE nalezy wybudowaé odgalezienia @40x3,7 PE do gzﬁﬁ_go‘ ﬁf
~

&%

nieruchomosci i po wykonaniu zaslepi¢. Na kazdym przewodzie wodociagowym, tuz za ~weinkgOngledy > =
zamontowaC zasuwy domowe odcinajgce ZD@40. W przypadku stwierdzenia przez p@t@ t@ S
niewystarczajgcej Srednicy przewodu wodociggowego dopuszcza si¢ jego zmiang w zakresie $redij ga%ﬁg?
963, @90 i @110 PE (wraz z doborem odpowiedniej zasuwy). f; ’ ]
Od w/w projektowanej sieci wodociagowej @110 PE nalezy wybudowaé odgalezienia @110@@@(}@0
boczne i po wykonaniu zaslepi¢. Na kazdym odgatezieniu nalezy zamontowaé zasuwg liniowa @1Qp §’ ’y Jg
A

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgalezieniami:
e W ul. Laskowej nalezy wybudowa¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC, imin=3%o, L=165,0 m
od istniejgcej studni na sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC w ul. Laskowej na wysokosci dz. ew. nr 5/3

obr. 08 w kierunku ul. Laskowe;j i zakoriczy¢ studnia.

Uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej: studnie @425 PVC

z wlazami @600 klasy D400.

e Od w/w projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wybudowaé odgatezienia do gramic posesji
<abudewanyeh-1 w drogi boczne przewodem @160, @200 PVC i po wykonaniu nalezy zaslepi¢. Wiaczenie w
projektowang sie¢ nalezy zaprojektowaé poprzez tréjniki i studnie @1200 bet.

oraz studnie @1200 bet.

KTOKk
icznych
L

in. Piotr Debski

Ié‘}fSPE

W zwiazku z powyzszym nalezy:
e Na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do parnistwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny projektowanej/ych sieci wraz z
odgalezieniami przez osobg¢ posiadajacg uprawnienia projektowe w zakresie sieci i przylaczy

wodociggowych/kanalizacyjnych.

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.4. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wotomin.
Zarejestrowane w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000002980. Kapitat zakiadowy w wysokosci: 72 478 500,00 =,
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C'J ‘! WP-1 (wz. 15.06.2016)
L

PGE Dystrybucja S.A.

-——
& @“"T . Oddzial Warszawa
/ N Rejon Energetyczny Legionowo
N 05-120 Legionowo

PGE ul. Chopina 5
tel. 0-22 767-50-20 fax. 0-22 767-51-51

Legionowo , dn. 06-09-2016 r,

GMINA WOLOMIN
ul. OGRODOWA 4
05-200 WOLOMIN

Nr kontrahenta: S04P32

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 16/R4/14613
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: przepompownia wéd deszczowych
Lokalizacja: WOLOMIN , ul. LASKOWA, dz. nr 0008-5/5, gm. WOLOMIN.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 11-08-2016 r., okresla sie nastepujace

warunki przytaczenia:

1.
2.

P

10.

11.
12.

13.

14.

15

Miejsce przylaczenia: na linii niskiego napiecia.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji

odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,0 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej WOtOMIN WIOSENNA/ZIMOWA [ 12-0929 ] do zwigkszonego obcigzenia:

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecia 15 kV: - nie dotyczy.

5.3. Wybudowaniu linii nN: - nie dotyezy.

5.4. Wykonaniu przylacza: kablowe YAKXS 4 x 35 mm’ od sfupa odgateinego czynnej linii napowietrznej niskiego napiecia do
projektowanego zlacza kablowego ZK-1+5L1 usytuowanego w pasie drogowym w miejscu bezkolizyjnym o dtugosci okoto 30 m.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey: wykonanie instalacji odbiorczej spefniajgcej wymogi okreélonc-ghozg?rzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowi g)b@i@d i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami. ) 5’: -3 ‘953
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka pomiarowa nad zlgczem kablowym usytuowa&y@"\éﬁxﬁo\'urogowym
w miejscu bezkolizyjnym. 53 $’ 2

o

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy be@@e&lﬁ@gﬁ czynnej,
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: topikowe 40 A w projektowanym ztaczu kablowym ZK usyt a'ﬁ\(gﬁ \pnsie drogowym
ST s

w miejscu bezkolizyjnym; zabezpieczenie w ztaczu pomiarowym: nadmiarowo-pragdowe (przedlicznikowe) E’b og:‘e,qarzystosowanej
do plombowania o wartosci 25 A. I 87 v
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreélonym&@@@u}qcych normach.
Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT. 4? u;_\c.«:' &
2

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wigkszy niz tg ¢ = 0,45 F
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki,

Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytaczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okredlonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

¢  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Sasin Irena tel.: (22) 767-51-32 .

Uwagi dodatkowe: Od projektowanego zigcza kablowego ZK do TR wykonal WLZ-t kablowy. Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami
przylgczeniowymi nr - nie dotyczy. ’

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudnieri w budowie urzadzer. Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego
oraz zmiany umowy o przytgczenie. RGE Dygirybuc)s 8.4,

Oddzial Warszawa
zny Leglonowo

Warunki przytaczenia opracowat:
Sasin Irena
asin Kigtownik

/



T Vil :
P £ Uwagi 1 zalecema uczestmkow narady koordynacyjne;j:

Wotomin dnia 10 .08.2016

Starosta Wotominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokol z narady koordynacyjnej W sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK .6630.607 .2016
Data wplywu wniosku: 10.08.2016

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Woltomin ul. Powstanicéw 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin obr. 08 dz.5/5,4/3,75/9,75/6 ,obr. 15 dz. 239/6
Przedmiot narady: wodociag zodgalqzzemam .kanalizacja sanitarna odgatezieniami ,
kanalizacja deszczowa, kabel eN z o$wietleniem

Whnioskodawca: Drogowskaz - Ustugi projektowe Jan Libura
Inwestor: Gmina Wotomin

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska - Gléwny Specjalista
w Powiatowym O$rodku Dokumentacji Geodezyjne;j i Kartograficznej
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Dob6r pompowni sciekéw EPS produkcji ECOL-UNICO®N Sp z.0.0.

2016-11-30

Wofomin, ul. Laskowa i ul. Wiosenna

PD

i¢¢¢¢l¢¢¢¢

Pompownia, jako catoé musi posiadaé oznaczenie GE oraz deklaracjg whadciwosci uzytkowych zgodng z PN-

PD /1500-3,7 / N-80 / DP3068.180.MT/473/80

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

I

Parametry obliczeniowe

Rodzaj doplywajgcych $ciekw
Wydatek obliczeniowy pompowni

liod¢ pomp w pompowni

Praca pomp

Pion ttoczny w pompowni

Rzedna najnizszego wiotu

Rurociggt ttoczny

Rzedna terenu i polozenie pompowni

Maksymaina rzedna rurociggiu tlocznege

Srednica zbiornika

Deszczowe
52Vs

2 szt.
Naprzemienna
DN 80 300
94,15 m n.p.m. DN 20

PE 100 SDR 17 PN 10 (110)&%
86,78 m n.p.m.
95,8 m n.p.m.
1500 mm

Lokalizacja:

XWP10960

D,y - Srednica rurociggu doptywajgcego fmm]
Haop - r2gdna dna najnizszego wioty [mn.p.m.]

Hy, - reedna osi rurociggu tlocznego fm n.p.m.j

L -dlugosc rurociqgy tlocznego [m]

Hy,, - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m np.m.)
Hoot - r2edna pokrywy korpusu pempowni {mn.p.m.j
Hano - rzedna dna korpusy pompowni [m n.p.m.]

Hge, - geOMeEtryczna wysokosc podnoszenia [m]
Homax - maksymalng rzedng Ppadnoszenia [m n.p.m.]
Hy, - Sredni poziom Sciekdw w pompowni fm n.p.m.}

H - cofkowita wysokosé korpusu pompowni

L=10m

Teren Najezdny

Htto = 95,28 m n.p.m.

EN 12050-1:2002

79



Dobér pompowni $ciekéw EPS produkcji ECOL-UNICO #y Sp z.0.0. 2016-11-30
Wysokos$é podnoszenia
Hp = Hgeo + Hm + HI [m] Obliczen iowy punkt pracy
5 Hm - strat miejscowych[m)] —
gdzie: HE - suma strat liniowych [m] Hp = 2!8 m Qp =52I/s
Hgeo = Hgmax - H&r [m] Hgeo=2,3m
V 2
H, =X [m] Hm=0,3m
" 2 8 Hm wewnatrz pompowni=0_3 m
. &-wspdiczynnik strat miejscowych : _
gdzie: v - predkost przephywu [m/s] Hm na rurociggu tocznym= g m
B - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L y? HI=02m
H-’ =4 X;XZ xg [m] Hi wewnatrz pompowni= 0,1 m
.S A -wspétezynnik strat linowych _
gdzie V - predkosé przepfywy [m/s] dia DN 80 .nraz V=104 mis
L - diugost rurociagu tiocznego [m] HI na rurociggu tiocznym =0, 1 m
d - érednica wewnetrzna rurociggu dla PE 100 SDR 17 PN 10 (1 10><96,8) / V=071 m/s /L= 10m
tlocznego [m]
B - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:
TYP: DP3068.180.MT/473/80 producent: Flygt
moc: 1,5 kW
wirnik: Vortex
Wysokos¢ i pojemno$¢ retencyjna
Vv
e n -
h - [ m ]Vn- objgtosé retencyjna pompowni [m3] h= 033 m
gdzie: F- pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm g oy
So0a&
<> ES
059><Q 3 =) QKX ¥ v?
V=—"—1Im] - I YER
n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu= 0,32 m3 :: LC o &‘
gdzie: - ilose zalaczer pomp na godzine (10-30) [1/h] = = & ‘;-
dafLs
) - NN
Rzedne i wymiary zbiornika N2 oW
“O0ED
NS
IS0
'~ =N
| 2SR
O = & v
% g
IS FT 5 _lii'
=SS g Halarm =93,98 m n.p.m.
H dop ¥
(— gHmax =9368mnpm.
(3 F : L I / r v
4] 4
Vu 241 H &r =93,53 mn.p.m.
—_— 2 red - i /71 . P
7 e /i Ls
i | A / - H min =93,38m n.p.m.
'; Hsuch =9328mn.p.m.
a4
JHdna  =9288mnpm.
\‘N—__
Catkowite wymiary zbiornika H= 3,7 m
Dzb= 1500 mm
Pompownia, jako cato$¢ musi posiadaé oznaczenie CE oraz dekiaracje wiasciwosci uzytkowych 2godng z PN-EN 12050-1:2002 20



xylem

Specyfikacja techniczna

4,50-
4,50~ £ t
4,40~ 2 ;
4,30+
4,20
4.10-
4,00-
3,80

3,80

I, Msoii?é podnoszenia

i

0,20+ ] ) i

1
‘
0,005+ T

Woda, czysta

Installation: P - Mokra, stacjonarna do opuszczania po prowadnicach

gl wwzzp

" DIMENSION TO ENDS OF GUIDE BARS.

Dimareiond dwg
DP I MT

; Project ID
1]
|

Project

T T T TR T

e
0 1 2 3 4 5 8 7

Uwaga: Obraz moze pje odpowiadac ebecnym
__ ustawieniom

General
Pompy z wirnikiem vortgx dla cieczy zawierajgcy ¢ mstyﬂscieme oraz czgstki
SP8S
TS &N
OS5 Fe
. SyEeR

Wirnik f s e
Impeller material Ze CA ™
Srednica wy lotu Bw@oﬁng q_ >
Inlet diameter 8 .E) XS
Impeller diameter ﬁ@.,@ o~ \-’*
Number of blades L~ Wa} g G“: )
65 mm Esﬁm% S o
T JFOEE
Silnik A X3 2
Motor # (B 306898011 3-084BB-W 1.5Kw
Zatwierdzenie Sstandagy v
Wersja stojana 1 9 F
Czgstotliwosé 50 Hz ™
Napigcie nominalne 400 V
Liczba biegunéw 4
Fazy 3~
Mac znamionowa 1,5 kW
Prgd znamionowy 4,3 A
Prad rozruchowy 16 A
Nominalna predko&é obrotowa 1355 rpm
Wspblczy nnik mocy

1/1 Load 0,77

3/4 Load 0,67

1/2 Load 0,53
Wy dajnosé silnlka

1/1 Load 66,0 %

3/4 Load 66,5 %

1/2 Load 62,0 %
== T
Konfiguracja

| Created by | Created on Last update

! 20161123



xylem
DP 3068 MT 3~ 473 FISEE

Charakterystyiki

Pompa Motor

Srednica wylotu 80 mm Motor # D3068.180 13-08-4BB-W 1.5\ élezynnik mo.

Inlet diameter 80 mm Zatwierdzenie Standard }I,;J?Lozzgn U,?%y

Impeller diameter 125 mm Wersa tojana 1 3/4 Load 067

Number of blades 8 Czeslotliwost 50 Hz 12Load 053

65 mm 65 mm Napiecie znamionowe 400V !
Liczba biegunéw 4 Wydajno& sinika
Fazy 3~ 11Lload 66,0 %
Moc znamionowa 1,5 kW 3/4 Load 66,5 %
Prad znamionowy 43A :
Prad rozmuchowy 16 A 1/2 Load 62,0 %

Nominalna predkoét obrotod@55 mpm

Wysoko$¢ podnoszenia | ; ; )
[migeec g " ; ‘ _‘ i : ‘ : :

Sprawnos¢ hydrauliczna
Sprawno$¢ catkowita

% _.. = : —— - ._3 — = — T ) T Ty : o Isz%

110 Moc nawale P2
sl — :

| :
« Created by ‘ Created on Last update
! 12016-11.23

Project ]‘ Project ID
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xylem

DP 3068 MT 3~ 473

Duty Analysis

i

4,50
4,40
4,30
4,207 -
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90
2,80
2,70
2,60
2,50
2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90
1,80=
1,70
1,60
1,50
1,40

1,304 -

1,20
1,10
1,00
0,90
0,803
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10

F%

(M ysokosé podnoszenia.

LR G O P S S

!

'6,321s !

O S ey e

S i Sl s 5

'
il S

3,04

1

'
i i PR

RN B o e

T

0,00+

0,0

1,0

Wods, czyste
Curve issue

Pumps
running
ISystem

1

Project

Pompa pcjedyncza

Flow

632¥s

| e o I T e

2,0

9

T

3,0

Head
3,04m

% Project 1D

5,0

L B S s S R

4,0 6,0

Pompy w sumie

Flow Head

6,325

Shaft power

0,589 W 304m

|
)

s ooyl O . L Y R ARE

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

[Vs]
Curve ISO

Shaft power
0,588 KW

| Created by

Pump eff.

2%

Spacific

energy

NPSHre

0,161 RAWm3

' Created on

| 20161123

i Last update
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xylem

DP 3068 MT 3~ 473
VFD Curve

Sprawndsé hydrauliczna

Spraw nos¢ calkow ita
! b

Tl .

i i : i
! N ] : ] ; | -
1,10 | . | = ! | e e 98 250 ()
I A R e I DI
0,90 i ——— e I s S S o1 S
s A I B =B S, ey Tty N ‘ !

0,?0 — T '

A W et ‘ = o
o b_;_i__Hs #25mm (Pp)
Ty A .--.,77‘..5.' —_—— l‘ I ‘:

0605+ " - j___r__-———-k——"—'——“' : :

060 . ; S S ST} P

0404 - = TP Y R T :

o IR MNICE B o S T

T i pRE- P NI S S ;

el -1 L e s - = 3% 7

0,10%-- - - St

O’OGI.,‘.;|g|Ji.;‘||‘|¢|||||||\:|4T.4||,|.>|;F|\IQ‘F—wrw|||4;[||4\;|
7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 [Ws]

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

| Created by
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f Project ID

Project

Curve ISO
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Last update
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xylem

FLYGT

* DIMENSION TOBNDS OF GUIDE BARS

DP 3068 MT 3~ 473
Dimensional drawing

Dimensiond dwg

CP3068 MT

Last update
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