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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w budynku Miejskiego Domu
Kultury w Wotominie przy ul. Marianskiej 7. Przebudowa wewnetrzna budynku objeta niniejszym
projektem zmienia jego warunki ochrony przeciwpozarowej i stanowi czesciowg realizacje zamierzen
remontowych zaplanowanych w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej na
podstawie ktorej postanowieniem WZ.5595/285/11 z dnia 27.10.2011r. Mazowiecki Komendant
Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej wyrazit zgode na zastosowanie rozwigzan spetniajgcych
wymagania w zakresie Ochrony pozarowej w sposob odmienny niz to okreslono w przepisach techniczno
budowlanych.

1.2. Inwestor
Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

1.3. Jednostka projektowa
Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0., ul. Zamieniecka 46, 04 — 158 Warszawa

1.4. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania projektu sg nastepujace opracowania i akty prawne:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462
z pdzn. zm. oraz z 2013r. poz. 762),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz.
2117),

e Polska Norma PrPN-B-02877-4 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania,

e  Ekspertyza konstrukcyjna stanu technicznego budynku wraz z warunkami ochrony przeciwpozarowej
opracowana przez Autorskg Pracownie Architektury CAD Sp. z 0.0. w listopadzie 2010r.

e  Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej sporzadzona dnia 15.11.2011r.

e Decyzja Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nr
WZ.5595/285/11 z dnia 27.10.2011r.

e Upomnienie Komendanta Powiatowego Parfistwowej Strazy Pozarnej w Wotominie nr PZ.5580-1-9.1-
3.2016 z dnia 8.07.2016r.

e Wizja lokalna w lutym 2018r.
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2. STAN ISTNIEJACY

Istniejacy budynek to obiekt w czesci pieciokondygnacyjny z czterema kondygnacjami nadziemnymi i
jedng podziemna, w czesci dwukondygnacyjny z jedng kondygnacjg nadziemng i jedng podziemng. Rzut
budynku na dwdch najnizszych kondygnacjach ma obrys piecioboczny za$ na trzech wyzszych
kondygnacjach czworoboczny o wymiarach: 24,51 x 12,63 m na 3 kondygnacji i 24,51 x 13,70 mna 4i5
kondygnacji. Konstrukcja budynku czesciowo Zelbetowa szkieletowa, czesciowo murowana. Uktad
konstrukcyjny stanowi siatka stupéw o roznych przekrojach: 30 x 30 cm, 40 x 40cm, 58 x 58cm w
zaleznosci od kondygnacji w rozstawie 6,0 x 6,0 m. Sciany nosne murowane grubosci 25 cm.
Posadowienie budynku bezposrednie na fawach i stopach fundamentowych zelbetowych na rzednych -
3.92, 452, 472, -512 i -5.52 (wg istniejacej dokumentacji +0,00=99,30). Konstrukcja stropow
poszczegolnych kondygnaciji prefabrykowana typu DZ-3. W czesci dwukondygnacyjnej strop skrzynkowy.
Konstrukcja stropodachu z ptyt korytkowych typu 200x60. Budynek w cze$ci 5 kondygnacyjnej posiada
dach catkowicie ptaski, a w czesci 2 kondygnacyjnej ze spadkiem 3%. Plyty biegowo-spocznikowe klatki
schodowej zelbetowe monolityczne, oparte na podciggu w osi 3 oraz na $cianie murowanej w osi 4.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

3.1. Wykaz pomieszczen i powierzchni netto

POMIESZCZENIA PIWNICY

NR FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
01 Hall 96,0 m?
02 Klatka schodowa 10,7 m?
03 Sala widowiskowa 1914 m?
04 Scena 826 m?
05 Magazyn 76,0 m?2
06 Garderoba 1 z zapleczem sanitarnym 12,5 m?
07 Garderoba 1 z zapleczem sanitarnym 13,2 m?
08 Magazyn 76 m?
09 Przedsionek 56 m?
010 Wezet cieplny 13,6 m?
011 Korytarz 20,5 m?
012 Magazyn 120 m?
013 Toaleta damska 10,8 m?
014 Toaleta meska 7,7 m?
015 Korytarz 11,3 m?
016 Sala muzyczna 11,6 m?
017 Zaplecze baru 126 m?
018 Bar 9,7 m?
019 Pomieszczenie pomocnicze 59 m?
020 Klatka schodowa 24 m?
RAZEM: 613,7 m?
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POMIESZCZENIA PARTERU

NR FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
101 Przedsionek wejsciowy 14,5 m?
102 Klatka schodowa 12,3 m?
103 Hall 1129 m?
104 Klatka schodowa 204 m?
105 Rezyserka 38 m?
106 Pomieszczenie techniczne 10,0 m?
107 Pomieszczenie techniczne 38 m?
108 Pomieszczenie techniczne 97 m?
109 Balkon 43 m?
110 Hall 426 m?
111 Przedsionek 34 m?
112 Pokdj administracyjny 13,3 m?
113 Sala plastyczna 176 m?
114 Sala plastyczna 14,5 m?
115 Pokdj administracyjny 17,3 m?
116 Sala plastyczna 10,7 m?
117 Sala plastyczna 206 m?
118 Korytarz 37,2 m2
119 Toaleta damska 1,8 m?
120 Toaleta meska 6,2 m?
121 Szatnia z wezlem sanitarnym 96 m?
122 Pokéj 11,7 m?
123 Portiernia 36 m?
RAZEM: 401,8 m2

POMIESZCZENIA 1 PIETRA

NR FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
201 Klatka schodowa 20,0 m?
202 Hall 30,6 m?
203 Toaleta damska 41 m?
204 Toaleta meska 6,1 m?
205 Archiwum 36 m?
206 Szatnia z wezlem sanitarnym 10,3 m?
207 Toaleta 1,2 m?
208 Korytarz 21,0 m?
209 Pokdj biurowy 86 m?
210 Pokdj biurowy 13,7 m?
211 Pokéj biurowy 13,7 m?
212 Pokdj biurowy 78 m?
213 Bufet 99 m?
214 Kawiarnia 549 m?
215 Sala konferencyjno-szkoleniowa 53,2 m?
258,7 m?
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POMIESZCZENIA 2 PIETRA

NR FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
301 Klatka schodowa 200 m?
301a | Kasa 87 m?
302 Pokoj administracyjny 21,9 m?
303 Pokdj administracyjny 12,8 m?
304 Szatnia z wezlem sanitarnym 12,6 m?
305 Toaleta 22 m?
306 Magazyn 6,4 m?
307 Pokdj administracyjny 129 m?
308 Pokdj administracyjny 87 m?
309 Pokdj administracyjny 13,1 m?
310 Pokdj administracyjny 87 m?
311 Pokoj administracyjny 221 m?
312 Korytarz 33,7 m?
313 Sala szkoleniowa 395 m2
314 Sala chéralna 650 m?
RAZEM: 278,3 m?
POMIESZCZENIA 3 PIETRA

NR FUNKCJA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
401 Klatka schodowa 17,7 m?
402 Szatnia 295 m?
403 Sala muzyczna 13,0 m?
404 Przedsionek sali 96 m?
405 Pokgj instruktorski 12,6 m?
406 Toaleta 22 m?2
407 Sala szkoleniowa 22,2 m?
408 Pokéj biurowy 224 m?
409 Pokdj biurowy 90 m?
410 Korytarz 34,0 m?
411 Sala taneczna 558 m?
412 Sala taneczna 65,8 m?
RAZEM: 293,8 m?
3.2. Parametry charakterystyczne

Liczba kondygnacii: 5 nadziemnych

- powierzchnia uzytkowa 11247 m?

- powierzchnia netto 1856,3 m?

- powierzchnia catkowita 24410 m2

- powierzchnia zabudowy 733,2 m2

- kubatura brutto 79611 m3
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- wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu
przed gtéwnym wejsciem do budynku, a ocieplonym 156 m
stropem nad ostatnig kondygnacjq budynku

4. UKLAD FUNKCJONALNY

Wejscie gtowne do budynku do ktérego prowadzg zadaszone schody zewnetrzne na poziom parteru jest
Zlokalizowane w potudniowo-zachodniej elewacji. W elewacji potudniowej istnieje dodatkowe wejscie
pomocnicze prowadzace na poziom piwnicy do ktorego prowadzg schody zewnetrzne. Podobnie w
elewacji wschodniej istnieje dodatkowe wejécie pomocnicze prowadzace przez schody na poziom
parteru. Od strony pdtnocno-wschodniej budynku znajduje sie pochylnia i schody schodzace na poziom
piwnicy gdzie znajdujq sie drzwi ewakuacyjne dla sali widowiskowe.

Pionowa komunikacje taczacg wszystkie kondygnacje w budynku stanowi obecnie otwarta klatka
schodowa znajdujgca sie w centrum budynku. Do klatki schodowej na kazdej kondygnacji od strony
zachodniej przylegajg poziome drogi komunikacyjne (halle, korytarze) z ktorych mozna dostac sie do
pokoi administracyjnych, sal, szatni, toalet i sali widowiskowej. Dodatkowo do klatki schodowe] na
pierwszym pietrze od strony pdtnocno-wschodniej przylega istniejacy hall z ktérego mozna dostac sie do
toalet. Do szczytowej Sciany klatki schodowej od strony potudniowo-zachodniej na czterech dolnych
kondygnacjach przylega istniejacy szyb obecnie nie wykorzystany, w ktérym pierwotnie byty prowadzone
przewody wentylacji mechanicznej. Aktualnie instalacja, ktora miescita si¢ w szybie, jest nieczynna i w
znacznym stopniu zdemontowana.

5. STAN PROJEKTOWANY

Nie projektuje sie zasadniczych zmian uktadu funkcjonalnego. Projektuje sie wydzielenie klatki schodowej
za pomocq Scian aluminiowo-szklanych z drzwiami na kazdej kondygnacji oraz grawitacyjny systemu
oddymiania klatki schodowej. Wydzielenie klatki spowoduje likwidacje magazynu pod biegiem
schodowym w piwnicy oraz zmiany ukfadu pomieszczen na 1 i 2 pietrze. Na 1 pietrze projektuje sie
powigkszenie hallu (pom. nr 202) kosztem bufetu i kawiarni (pom. nr 213 i 214). W nowo
zaprojektowanych $cianach dziatowych zaprojektowano do tych pomieszczen drzwi drewniane z
oscieznicy stalowa. Na 2 pietrze wejécie do pomieszczenia 302 zaprojektowano poprzez ogdlnodostepne
przedpole boksu kasy 301A. Pokoj administracyjny (pom. nr 302) bedzie miat stamtad dostep przez nowo
zaprojektowane drzwi drewniane z oScieznicg stalowa. Otwér drzwiowy zostanie wykonany w nowe;
murowanej scianie dziatowej. Istniejace wejscie do tego pokoju, ktdre byto zlokalizowane przy biegu
schodowym projektuje sie¢ zamurowac, a drzwi zdemontowac.

Istniejacy szacht instalacyjny przylegajacy do klatki schodowej zostat wykorzystany do prowadzenia w
nim nawiewnej instalacji wentylacyjnej dla oddymianej klatki schodowej. Projektuje sie przeprowadzenie
przewodu nawiewnego od pierwszego pietra, gdzie w elewacji pdtnocno-wschodniej w istniejgcym
otworze okiennym zaprojektowano czerpnie powietrza, az do poziomu piwnicy z nawiewem
Zlokalizowanym pod spocznikiem schoddw klatki. Aby oprézni¢ szacht wentylacyjny z pozostatosci
przewodow i wprowadzi¢ projektowany przewdd napowietrzajacy zaprojektowano rozebranie $ciany
dziatowej pomiedzy szachtem a pomieszczeniem magazynu 012. Po wykonaniu przewodow i ich
obudowy ppoz zaprojektowano przywrdcenie tej $ciany i zamurowanie potgczenia przestrzeni szachtu z
przestrzenig pod sceng ponizej przebiegu tej $ciany, od poziomu - 4.30.

Dla osadzenia Zzaluzji czerpni wykorzystano istniejacy otwor okienny, w ktérym nalezy najpierw
zdemontowac istniejace okno i parapety. Od czerpni do szachtu kanat jest prowadzony przez dwa
przedsionki toalet nad projektowanym sufitem podwieszanym w tych pomieszczeniach. Szacht
instalacyjny wydzielony pozarowo, posiada odporno$¢ ogniowg S$cian EI60 z wyjatkiem Sciany
przylegajacej do klatki schodowej ktéra ma odporno$¢ EI120.
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Oddymianie klatki schodowej poprzez klape dymowg zaprojektowano w dachu. Klapa kwadratowa,
jednoskrzydtowa, o wymiarze nominalnym 125x125cm i podstawie prostej o wysokosci 50cm.
Powierzchnia czynna klapy wynosi 1,09m? i stanowi wiecej niz 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi
klatki schodowej wg Polskiej Normy PrPN-B-02877-4 (Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady projektowania).

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

6.1. Zakres opracowania

Opracowanie branzy konstrukcyjnej zawiera projekt wykonania otworu na klape dymowg w istniejagcym

stropie nad klatkg schodowg. W celu umozliwienia bezpiecznego podparcia istniejacych ptyt stropowych,

ktérych fragment zostanie wyciety, zastosowano uktad dwéch belek stalowych.

Ponadto przewidziano do wykonania dwa otwory instalacyjne:

- w poziomie parteru bxh = 80x80 cm (przesklepiony nadprozem stalowym),

- W poziomie piwnicy bxh = 65x90 cm, wykonany od posadzki piwnicy do spodu zelbetowej ptyty
miedzykondygnacyjnego spocznika schodow.

6.2. Warunki gruntowe i okreslenie kategorii geotechnicznej

Projektowane prace nie powodujq wprowadzenia do budynku dodatkowych obcigzen. Budynek nie
wykazuje zadnych spekan czy uszkodzen, istniejgce fundamenty spetniajg wiec swojg funkcje
prawidtowo. W tej sytuacji wykonywanie badan geotechnicznych oraz okre$lanie kategorii geotechnicznej
jest zbedne.

6.3. Uktad konstrukcyjny nowych elementéw budynku

Wykonanie otworu na klape dymowg

W istniejgcym stropie klatki schodowej, w narozu u zbiegu osi C/4, zaprojektowano wykonanie otworu na

klape dymowa. Jego wykonanie umozliwia dwie belki stalowe. Gtéwna belka z dwuteownika

szerokostopowego HEB 140 (réwnolegta do osi 4) montowana na $ruby do weztdw podporowych

wczesniej zamocowanych kotwami stalowymi do istniejgcych podciggdw zelbetowych. Druga, krotka

belka z dwuteownika gorgcowalcowanego NP140 montowana srubowo: z jednej strony do blachy

weziowej wyprowadzonej z belki gtdwnej HEB 140, a z drugiej strony do wezta podporowego wczesnie;

zamocowanego kotwami stalowymi do istniejacego podciggu zelbetowego w osi 4.

Po zamontowaniu zaprojektowanych belek stalowych nalezy:

- rozebra¢ fragment dachu obcigzajacy przewidywany do usuniecia fragment stropu,

- wymurowac $ciany obwodowe kominka klapy dymowej i ew. uzupetni¢ uszkodzone przy prowadzonych
pracach mate fragmenty dachu, naprawi¢ pokrycie papowe,

- zabezpieczy¢ kominek klapy dymowej przed opadami,

- wycig¢ (wytacznie w sposob nieudarowy) otwor w plycie stropowej, zabezpieczajac istniejaca

konstrukcje klatki schodowej przed uszkodzeniem upadajacymi fragmentami usuwanej konstrukcji.

Przed zamowieniem belek stalowych nalezy zweryfikowaé wymiary projektowe z wymiarami

pobranymi z natury. Nalezy uwzgledni¢ usunigcie przed montazem elementéw wykoriczenia (np. tynk).

Mocowanie weztéw podporowych W nalezy realizowa¢ bezposrednio do powierzchni elementéw

konstrukcyjnych: podciggéw monolitycznych.

Nadproze parteru w osi 4/C-D nad drzwiami rewizyjnymi do wentylatora (bxh = 80x80 cm)
Zaprojektowano w Scianie murowanej gr. 35 cm nadproze stalowe ztozone z dwoéch dwuteownikéw
gorgcowalcowanych NP. 100, przewigzane migedzy sobg dwoma Srubami stalowymi M10x295.
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Przesklepienie nad otworem wentylacyjnym piwnicy w osi 4/C-D (bxh = 65x90 cm)

Otwér zaprojektowano w $cianie murowanej gr. 35 cm o wysokosci od posadzki piwnicy do spodu
zelbetowego spocznika miedzykondygnacyjnego piwnicy. Nie ma tu miejsca na nadproze, ale piyta
spocznika schodow jest wystarczajagco sztywng tarczg przesklepiajgcg otwér. Nie ma potrzeby
wykonywania dodatkowego nadproza.

Wyciecie fragmentu poszerzenia podciagu parteru przy schodach o wymiarach rzutu 20x47 cm
Zaprojektowano wyciecie fragmentu poszerzenia podciagu parteru przy osi 3/C od strony osi D, przy
zastrzezeniu nienaruszalno$ci podstawowego przekroju prostokatnego o szerokosci 30 cm. Istnieje
domniemanie, Ze poszerzenie podciggu wykonane jest z ptyt G-K.

6.4. Ogodlna ocena techniczna mozliwosci wykonania zamierzonych prac konstrukcyjnych

Ogdlny opis podstawowej, istniejacej konstrukcji zawarto w P. 2. niniejszego opisu technicznego. Obiekt
praktycznie nie wykazuje spekan, zarysowan, uszkodzeh. Zamierzenie projektowe nie zmienia
dotychczasowych funkcji obiektu. Do budynku nie wprowadza sie praktycznie dodatkowych obcigzen.
Zakres przewidywanych zmian w istniejacej konstrukcji oraz wskazania dotyczace ich realizacji opisano w
P. 6.3. niniejszego opisu technicznego.

W $wietle powyzszych informacji oceniono mozliwo$¢ realizacji zamierzen projektowych za bezpieczne w
trakcie realizacji oraz podczas pozniejszej eksploatacii.

6.5.Zabezpieczenie przeciwpozarowe belek stalowych przy klapie dymowej
Projektowane elementy stalowe przy klapie dymowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy
R60. Zabezpieczenie to nalezy wykonaé przy uzyciu farb peczniejacych.

7.ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.1. Sciany wewnetrzne

Istniejace Sciany wydzielajace do pozostawienia ze zmianami polegajacymi na wyburzeniu fragmentéw
Scian w piwnicy oraz na 1 i 2 pietrze wg rysunkowej czesci projektu.

Miejscowo na kondygnacjach uzytkowych oraz na stropie dachu przy klapie dymowej (jako $cianka
cokotowa klapy pod jej podstawe) Sciany dziatowe z cegly wapienno - piaskowej petnej klasy 15
o grubo$ci 12 cm na zaprawie cementowo — wapiennej marki 10. Nadproza drzwiowe w $cianach —
prefabrykowane typu L19. Zalecane minimalne oparcie projektowanych nadprozy na podporach wynosi
140 mm. Na Scianach grubosci 12 cm utozy¢ 1 nadproze.

Na kazdej kondygnacji wydzielenie klatki schodowej aluminiowymi $ciankami z drzwiami
dwuskrzydtowymi szklonymi szklem bezpiecznym. Sciany o odpornoéci ogniowej EI60 z drzwiami
dwuskrzydtowymi EI30.

7.2. Wykonczenie we wnetrzu

7.2.1. Sciany, stupy i stropy

Nalezy uzupetni¢c tynkowanie na istniejacych przegrodach w obrebie klatki schodowej tynkiem
cementowo-wapiennym kat. 3, natozy¢ gtadzie gipsowe oraz pomalowac farbg ceramiczng na kolor
jasnoszary Ral 9002. Nowo projektowane $ciany murowane otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym
kat. 3 i pomalowac farbg ceramiczna: w klatce schodowej na kolor jasnoszary Ral 9002, a w pozostatych
pomieszczeniach w takim samym kolorze jaki istnieje na Scianach w danym pomieszczeniu.
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7.2.2. Sufity

W budynku zaprojektowano sufity podwieszane w przedsionkach toalet na 1 pietrze w pom. 203 i 204.
Zaprojektowano tam sufity z podwaojnej ptyty gipsowo-kartonowej gr. 1,25 cm, malowanej na kolor biaty,
na stelazu stalowym, ocynkowanym.

W klatce schodowej pod stropodachem zaprojektowano obudowy projektowanych belek stalowych przy
klapie dymowej z ptyty gipsowo-kartonowej gr. 1,25 cm na stelazu stalowym, ocynkowanym.

7.2.3. Drzwi

—  Drzwi o odporno$ci ogniowej El 30 zintegrowane w Scianach aluminiowo - szklanych o odpornosci
ogniowej El 60 zaprojektowano jako wydzielenie oddymianej, ewakuacyjnej klatki schodowej w
budynku. Drzwi wyposazone w samozamykacze.

— Drzwi wewnetrzne ptaskie bezprzylgowe z futryng stalowg obejmujaca, w konstrukcji skrzydta
petnego w ramie ze szlachetnego drewna afrykanskiego z wypetnieniem z piyty widrowej
zaprojektowano w nowych $cianach murowanych na 1 i 2 pietrze do pomieszczen nr 213, 214,
301A, 302. Skrzydta tych drzwi zaprojektowano jako pokryte obustronnie laminowang twardym
laminatem ptytg MDF. Laminat w kolorze jasnoszarym Ral 7035.

7.2.4. Inne elementy

W klatce schodowej na kondygnaciji piwnicy pod spocznikiem schodéw projektuje sie zaluzje wykonang
ze stali ocynkowanej profilowanej i malowanej proszkowo na kolor szary Ral 7045.

Na parterze w klatce schodowe] projekiuje sie bramke uchylng odgradzajacg spocznik od biegu
schodowego prowadzacego na poziom piwnicy. Ma ona stanowi¢ bariere ewakuacyjng dla 0séb
schodzacych z wyzszych pieter. Bramke projektuje sie jako jednoramienng na stupku, uchylng, otwierang
recznie z mechanicznym dociggnieciem ramienia po otwarciu do pozycji zamkniete;.

Projektuje sie takze drzwi rewizyjne do szachtu, w Scianie szczytowej klatki schodowej, o wymiarze
80x80cm i odpornosci EI120. Rewizja ta umozliwi dostep do wentylatora zlokalizowanego w szachcie.
Drzwi stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor jasnoszary Ral 9002.

7.3. Wykonczenie zewnetrzne

Nie ingeruje sie w duzym zakresie poza zaprojektowang Zzaluzjg wentylacyjng czerpni w elewacji
potnocno-wschodniej, wykonang ze stali ocynkowanej profilowanej i malowanej proszkowo na kolor szary
Ral 7045.

Ponadto projektuje si¢ na dachu klape dymowa, kwadratowg, jednoskrzydtowa, o wymiarze nominalnym
125x125¢cm. Podstawa prosta klapy o wysokosci 50cm, wykonana z blachy ocynkowanej, z izolacjq
termiczng podstawy z pianki PIR o grubosci 30 mm o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,68 W/m?K.
Skrzydto klapy nieprzezierne wypetnione ptyta warstwowg gr. 40 mm o wsp. U<0,88 W/mK.
Powierzchnia czynna klapy 1,09m?. Klapa malowana na kolor Ral 7045. Uktad napedowy klapy stanowi
sitownik elektryczny 4A (klasa SL550) zasilany napieciem 24V. Projektuje sie uszczelnienie klapy na
dachu klinami styropianowymi po obwodzie oraz dwiema warstwami papy termozgrzewalnej wywinietej
na $ciany podstawy oraz na ptaszczyzng dachu z kotierzem szerokosci 30cm.

8.SPOSOB SPELNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek nie jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych z wyjatkiem cze$ci piwnicy do ktdrej od strony

potnocno-wschodniej prowadzi  pochylnia  zewnetrznej. Dostosowanie  budynku dla  oséb
niepetnosprawnych nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
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9.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
INSTALACYJNEGO

9.1. Instalacja wentylacyjna

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Klatka schodowa wyposazona bedzie w oddymianie grawitacyjne z kompensacyjnym nawiewem
mechanicznym. llo§¢ powietrza kompensacyjnego zapewni predko$¢ powietrza w klapie oddymiajgcej na
poziomie 1,0m/s.

Powietrze nawiewane bedzie kratkg na poziomie piwnic.

Obliczeniowa ilo$¢ powietrza kompensacyjnego wynosi 5700 m3/h. Obliczeniowa wydajno$¢ wentylatora
6000 m3/h.

Powietrze pobierane bedzie z czerpni Sciennej zlokalizowanej na poziomie pierwszego pietra w
istniejgcym otworze okiennym. Na podtaczeniu kanatu do czerpni zamontowana bedzie klapa
przeciwpozarowa normalnie zamknieta. Otwarcie klapy pozarowej nastepowaé bedzie automatycznie -
sterowanie z systemu SSP.

Kanaly pomiedzy czerpnig a szachtem prowadzone bedq pod sufitem pomieszczen WC w izolacji
pozarowej klasy EIS120. Dalej kanat nawiewny prowadzony bedzie w wydzielonym pozarowo szachcie
przy klatce schodowej réwniez w izolacji/ obudowie pozarowej. Wentylator nawiewny réwniez bedzie
zamontowany w szachcie instalacyjnym na pionowym odcinku kanatu. Dostep do wentylatora realizowany
bedzie z przestrzeni klatki schodowej przez scienng rewizje o odpornosci EI120 (rewizja wg projektu
architektonicznego).

KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacyjne prostokatne wykonane z blachy ocynkowanej typ Al o potaczeniach kotnierzowych.
Elementy podwieszen kanatow: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L lub Z z wktadkami gumowymi
ttumien drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10, klamry montazowe ocynkowane - L,
zaciski ocynkowane do obrzezy kanatdw, sruby , nity, kotki rozporowe itp.

Do mocowania kanatow nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku.

Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zalezno$ci od wymiaru i sztywnosci kanatu.

|ZOLACJA TERMICZNA | OBUDOWA KANALOW

Kanaly oraz wentylator nalezy zaizolowa¢ w klasie EIS przy pomocy systemowych, atestowanych
rozwigzan. W izolacji pozarowej kanatu nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajacg dostep serwisowy do
sitownika klapy przeciwpozarowe;.

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Klapa wentylacji pozarowej wyposazona w sitownik 24V sterowany z systemu SAP — otwarcie sygnatem
typu impuls.

Kanaty z materiatdw niepalnych.

Izolacja termiczna z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitq wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych bedzie wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odporno$ci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.
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Elastyczne elementy faczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi beda wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.

WYKONAWSTWO, REGULACJA, ODBIORY

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z niniejszym projektem, zaréwno
rysunkami, jak i opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznac sie¢ z DTR urzadzen
wentylacyjnych oraz wszystkich komponentow uzytych w projektowanej instalacii.
Instalacie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych, Tom ll, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI INSTAL i instrukcjami producentéw

urzadzen.
ZESTAWIENIE ELEMENTOW
symbol producent
Nr. nazwa dystrybutor parametry opis jedn ilosc
1 2 | 3 | 4 5 6 7
1. URZADZENIA
Wentylator osiowy nawiewny
(kompensacja oddymiania grawitacyjnego klatki
V=6000 m3/h schodowej)
np. MCR Monsun dP=500 Pa wyp'o'sazenle:
1.1 NKL lub réwnowazny o - krécce elastyczne,. . kpl. 1
zasilanie - uchwyty do montazu pionowego,
400V/ 2,2kW - komplet materiatéw montazowych,
- czujnik dymu do zamontowania na kanale,
- falownik (do wyregulowania wydajnos$ci).
Klapa przeciwpozarowa normalnie zamknigta,
prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej, o odpornosci
ogniowej min. EIS120 bez sprezyny powrotne;j i
no. Mercor lub wyzwalacza termoelektrycznego, sterowana przez
1.2 KP p . Y 900x250 podanie napiecia, sitownikiem Belimo typu BE 24V ze szt. 1
réwnowazna . o .
zintegrowanym wskaznikiem krancowym wraz z
materiatami montazowymi.
Otwarcie sygnatem typu "impuls" z systemu SAP
2. POZOSTALE ELEMENTY
2.1 |Kanat prosty 900x250 L=100mm osiatkowany szt. 1
2.2 |Odsadzka 250x900 / 250x900 L=500 s=200 (domiar na budowie), w izolacji p.poz. szt. 1
2.3 |Kanat prosty 900x250 L=1850 (w izolacji p.poz.) szt. 1
2.4  |Dyfuzor jednostronnie sym. 250x900 / 500x400 L=500 (wg rys.) (w izolacji p.poz.) szt. 1
2.5 |Kanat prosty 500x400 L=1900 LK (LK = z luznym kotnierzem) (w izolacji p.poz.) szt. 1
2.6 |Kolano 90 500x400 / 500x400 (w izolacji p.poz.) szt. 1
2.7 |Kanat prosty 500x400 L=4400 LK (w izolacji p.poz.) szt. 1
2.8 [Dyfuzor sym. DN630 / 500x400 L=800 (domiar na budowie) szt. 1
2.9 [Dyfuzor sym. DN630 / 600x400 L=800 (domiar na budowie) szt. 1
2.10 [Kanat prosty 600x400 L=1200 LK (w izolacji p.poz.) szt. 1
2.11  |Kolano 90 400x600 / 850x600 (w izolacji p.poz.) szt. 1
211 |Kanat prosty 850x600 L=100 z jednej strony osiatkowany szt. 1
Kanat samono$ny EIS120 wykonany jako tréj$cienny wymiar netto: 800x800 L=1850mm
212 |, . . . szt. 1
(jako wydzielenie strefy montazu wentylatora osiowego)

9.2. Instalacja elektryczna

9.2.1. Zatozenia ogdine

Projektuje sie wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w oparciu o centrale oddymiania
produkcji UCS 6000 (Polon Alfa) lub rownowazna.
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W skfad systemu oddymiania klatki schodowej wchodzi centrala oddymiania, czujnik wiatru i deszczu,
klapa oddymiania (dostawa i montaz po stronie branzy budowlanej), klapa pozarowa z sitownikiem 24V
DC kanatu napowietrzania (dostawa i montaz po stronie branzy sanitarnej), wentylator napowietrzajacy
(dostawa i montaz po stronie branzy sanitarnej), reczne przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania.
Informacja dla central oddymiania CSO o zaistnieniu zagrozenia pochodzi¢ bedzie z czujek dymu DUR-
4046 systemu CSO montowanych na podstawach G-40.

Na wskazanych na schemacie blokowym kondygnacjach obiektu projektuje sie montaz recznych
przyciskbw oddymiania PO, przy czym na pietrze 3 projektuje sie montaz przycisku PO-63
wyposazonego w diody sygnalizacyjne. Przyciski montowac na wysokosci ok. 130 cm.

Na ostatniej kondygnacjach klatek schodowych projektuje sie instalacje przycisku przewietrzania.
Przyciski w wykonaniu ,na kluczyk” w celu ograniczenia dostepu do nich oséb niepowotanych.

Centrala zasilona zostanie z odrebnego obwodu sekcji obwodéw pozarowych RGP rozdzielnicy gtowne;
RG obiektu kablem (N)HXH FE180 PH90 E90 3x 2,5 mm2.

Wentylator napowietrzajacy zasilony zostanie z odrebnego obwodu sekcji obwodéw pozarowych RGP
rozdzielnicy gtéwnej RG obiektu kablem (N)HXH FE180 PH90 E90 5x 2,5 mm2.

W celu zasilenia centrali CSO i wentylatora napowietrzajacego NKL projektuje sie doposazenie
rozdzielnicy RG wg wytycznych zawartych na schemacie D-2 w czesci graficznej opracowania. Instalacja
oddymiania klatki schodowej zasilona zostanie sprzed pozarowego wytgcznika pradu.

9.2.2. Charakterystyka techniczna urzadzen wchodzacych w sktad systemu oddymiania

Centrala systemu oddymiania
Projektuje sie zastosowanie uniwersalnej centrali sterujacej UCS 6000 (lub réwnowaznej). Uniwersalna
centrala sterujgca stuzy uruchomieniu i wysterowaniu urzadzen przeciwpozarowych, stuzacych do
oddymiania (klapa przeciwpozarowa, klapa oddymiajaca) oraz wentylatora napowietrzajacego klatke
schodowg. Moze réwniez pemi¢ funkcje dziennego przewietrzania, umozliwiajac otwarcie klapy
oddymiajacej za posrednictwem przycisku przewietrzania.
Centrala przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie
temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Urzadzenie umozliwia:
— wykrywanie pozaru (zadymienia),
— uruchamianie automatyczne Ilub reczne wurzadzen przeciwpozarowych instalowanych
w systemach oddymiania,
— sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),
— automatyczng kontrole zadziatania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych (sitowniki,
elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,
— automatyczng kontrole wiasnych uktadéw i obwoddw centrali,
— przekazywanie podstawowych informacji do systeméw nadrzednych o alarmie, uszkodzeniu,
stanie urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych.

Centrala wspotpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X oraz przyciskami przewietrzania PP-
6X. Posiada mozliwo$¢ wspdtpracy z automatykg pogodowg réznych producentéw. Modutowa budowa
centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wej$¢ i wyjs¢ do podtgczenia zewnetrznych
instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada wewnetrzng pamie¢ zdarzen, moze zarejestrowac do
1000 wpiséw. Konfigurowana przez port USB.

Centrala systemu oddymiania zasilana jest napieciem przemiennym 230 V, kablem (N) HXH FE180
PHPH90/E90 3x 2,5 mm2 z rozdzielnicy gtownej RG obiektu, sprzed pozarowego wytacznika pradu.
Napiecie robocze wyj$¢ centrali wynosi 24 V DC.
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Centrala wyposazona jest w akumulatory pozwalajace na prace uktadu przez 72 godziny po zaniku
napiecia sieciowego.

Czuiki systemu oddymiania

Proejktuje sie zastosowanie optycznych czujek dymu, przeznaczonych do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszo$ci pozarow. Projektuje sie zastosowanie czujek typu DUR-4046
(lub réwnowaznych) umozliwiajacych wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze
sie tli, co nastepuje na ogdt diugo przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem
temperatury, charakteryzuje sie znaczng odporno$cig na wiatr, na zmiany ci$nienia i kondensacje pary
wodnej, ma duzg czutos¢ na dym. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest
w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia
lub wymiany labiryntu. Linie czujek nalezy wykona¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mmz.

Reczne przyciski oddymiania

Projektuje sie zastosowanie recznych przyciskow oddymiania typu PO-6x. Na kondygnacji, na ktérej
Zlokalizowana bedzie centrala systemu oddymiania projektuje sie montaz przycisku typu PO-63
stuzacego do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania (wbudowany w PO-63
mikroprzycisk). Przycisk wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE, OK — DOZOR,
USZKODZENIE). Przeznaczony jest do montazu natynkowego i wtynkowego w instalacjach wewnatrz
obiektow. Temperatura pracy urzadzenia w zakresie od — 25 °C do + 55 °C i wilgotno$ci wzglednej do
95 % przy 40 °C.

Na pozostatych kondygnacjach zastosowa¢ przyciski PO-61 nie stuzace uruchomieniu alarmu w centrali
bez mozliwosci jego kasowania, oraz bez diod sygnalizacyjnych.

L aczenie z centralg za pomocg przewodu HTKSH PHI0 4x2x1 mm2.

Przycisk przewietrzania

Projektuje sie zastosowanie przycisku przewietrzania typu: PP-61 przeznaczonego do recznego
sterowania (otwierania i zamykania) oknami lub klapami wentylacyjnymi w systemach oddymiania
budynku. taczenie z centralg za pomocg przewodu YDYp 3x 1,5 mm?2.

Certyfikowana klapa oddymiajaca
Zgodnie z opisem branzy architektoniczne;.

Certyfikowana klapa pozarowa

Klapa przeciwpozarowa normalnie zamknieta, prostokatna z blachy stalowej ocynkowanej, 0 odpornosci
ogniowej min. EIS120 bez sprezyny powrotnej i wyzwalacza termoelekirycznego, sterowana przez
podanie napiecia, stownikiem Belimo typu BE 24V ze zintegrowanym wskaznikiem kraicowym wraz
z materiatami montazowymi wg wytycznych branzy sanitarne;.

9.2.3. Wytyczne dotyczace oprzewodowania instalacji

Dla potrzeb systemu oddymiania projektuje sie wykonanie instalacji nastepujacymi typami przewoddw
i kabli:
— (N)HXH FE180 PH90/E90 3x 2,5 mm2 - montowanym na tynku za pomocg certyfikowanych
uchwytéw montazowych systemu mocowan klasy E90 dla potrzeb zasilania centrali CSO,
— (N)HXH FE180 PH90/E90 5x 2,5 mm2 - montowanym na tynku za pomocg certyfikowanych
uchwytdbw montazowych systemu mocowan klasy E90 dla potrzeb zasilania wentylatora
napowietrzajacego,
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— HDGs 3x 2,5 mm? - montowanym na tynku za pomocg certyfikowanych uchwytow montazowych
systemu mocowan klasy E90 dla potrzeb zasilania sitownikéw klapy oddymiajacej i klapy
pozarowe;j,

— HDGs 2x 1 mm2 - montowanym na tynku za pomocg certyfikowanych uchwytdw montazowych
systemu mocowan klasy E90 dla potrzeb wyzwolenia zasilania wentylatora oddymiajacego
(sygnat dla cewki przekaznika w obwodzie zasilania wentylatora w tablicy RG budynku),

— HTKSH PH90 2x2x0,8 mm? - montowanym na tynku za pomocg certyfikowanych uchwytow
montazowych systemu mocowan klasy E90 dla potrzeb monitoringu pozycji sitownikéw klapy
oddymiajacej i klapy pozarowej,

— HTKSH PH90 4x2x0,8 mm2 - montowanym na tynku za pomocg certyfikowanych uchwytow
montazowych systemu mocowan klasy E90 dla potrzeb linii recznych przyciskow oddymiania,

— YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? — instalowany w listwach elektroinstalacyjnych LN20x10 dla potrzeb
potaczenia czujek dymu,

— YLYs 4x1 mm2 — instalowany w listwie elektroinstalacyjnej LN25x16 w obrebie klatki schodowej,
oraz w metalowym, ocynkowanym korycie kablowym uktadanym na betonowych podstawach
zalewanych PCV ze $rubg na poziomie dachu — dla potrzeb potaczenia czujnika wiatru i deszczu,

— YDYp 3x 1,5 - instalowany w listwie elektroinstalacyjnej LN25x16 dla potrzeb potgczenia
przycisku przewietrzania.

9.2.4. Wytyczne dotyczace instalowania urzadzen

Centrala systemu oddymiania

Centrale systemu oddymiania nalezy zamontowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta na wysoko$ci ok.
2m od podtogi. Centrale zamontowa¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Linie dozorowe,
sygnatowe i sterownicze przytaczy¢ zgodnie z dokumentacjq techniczno - ruchowg urzadzenia.

Czujki dymu

Czujki znajdujq sie w linii dozorowej centrali systemu oddymiania. Przewody nie mogg by¢ przediuzane,
ani w zaden sposob taczone na trasie miedzy poszczegolnymi elementami (czujkami) oraz pomiedzy
centralg. Potgczenie elementéw w linie dozorowg z rezystorem terminujgcym (zgodnie z instrukcjg DTR
centrali)

Przyciski oddymiania

Przyciski alarmowe znajdujg sie w linii dozorowej centrali oddymiania. Przewody miedzy przyciskami nie
powinny by¢ przedtuzane - powinny to by¢ przewody ciggte, jednoodcinkowe. W innych przypadkach
(sporadycznie) taczenia i rozgatezienia nalezy na wykonac¢ przez zastosowanie listew zaciskowych lub
przetacznic teletechnicznych. Przyciski zamontowa¢ na kazdej kondygnacji klatki schodowej, na
wysokosci od 1,3 m od podtogi wtasciwej, w odlegtosci o ile to mozliwe, co najmniej 0,5 m od innego
osprzetu elektrycznego.

9.2.5. Przeglady i czynnosci konserwacyjne

Urzadzenia przeciwpozarowe do ktorych zalicza sie instalacje oddymiajaca nalezy poddawac przegladom
technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami okre$lonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$nej dokumentacji techniczno - ruchowej oraz
instrukcji obstugi, nie rzadziej niz raz w roku. W/iw przeglad powinna przeprowadza¢ osoba majaca
kwalifikacie w powyzszym zakresie.
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Pomimo dokonywanych okresowych czynnosci konserwacyjnych i przegladowych uzytkownik
zobowigzany jest:

— utrzymywac urzadzenie w stanie petnej sprawno$ci przez caty okres eksploatacii,

— wykonywac testowanie co najmniej raz w miesigcu w celu sprawdzenia prawidtowosci dziatania.

10. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

Projektowane wydzielenie i oddymienie klatki schodowej w budynku Miejskiego Domu Kultury w
Wotominie przyczyni sie do poprawy warunkéw ewakuacyjnych w budynku. Obiekt nie bedzie generowat
przez to do otoczenia hatasu przekraczajacego dopuszczalny poziom. Zamontowane urzadzenia nie
beda zrodtem emisji hatasu przekraczajacego warto$ci dopuszczalne. Poziom hatasu w odlegtosci 3 m od
zastosowanych urzadzen nie przekroczy 65 dB. Urzadzenia bedq pracowaty w godzinach otwarcia
budynku.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi i jedng podziemna. Zalicza sie do kategorii zagrozenia
ludzi ZL I, a potozona w nim sala widowiskowa z widownig i sceng zalicza si¢ do kategorii ZL 1.

Budynek zalicza si¢ do Sredniowysokich SW.

Wymagana jest klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,B” zaréwno dla czesci podziemnej jak
nadziemnej.

Odpornos¢ ogniowa poszczegdlnych elementéw budynku wynosi:
Gtowna konstrukcja nosna: R 120

Konstrukcja dachu: R 30

Biegi i spoczniki schodow: R60

Stropy: REI 60

Sciany zewnetrzne: EI 60

Sciany wewnetrzne: El 30

Przekrycie dachu: RE 30

Wszystkie powyzsze elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia.

W Scianach zewnetrznych budynku powyzej 1 pietra znajdujg sie miedzykondygnacyjne poziome pasy
oddzielania p-poz potgczone ze stropem w postaci balkonéw o wysiegu 1,35cm, o klasie odpornosci
p-poz jak dla Scian zewnetrznych i wykonane z materiatow niepalnych.

Przekrycie dachu czesci nizszej budynku w pasie o szerokosci 8m od $ciany czesci wyzszej jest
nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie odpornosci ogniowej R30 dla konstrukcji dachu i RE30 dla
przekrycia dachu.

Pomieszczenia techniczne i magazynowe sg powigzane funkcjonalnie z czescig zaliczong do ZL i nie
tworzg odrebnej strefy pozarowej. W budynku nie ma kottowni i sktadu paliwa.

Projektuje sie wydzielenie pozarowe scian klatki schodowej o odporno$ci ogniowej EIG0 z drzwiami o
odpornosci ogniowej EI30. Drzwi do klatki schodowej bedg wyposazone w urzadzenia, zapewniajace
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru, przy czym zapewnia sie¢ mozliwo$¢ recznego otwierania
drzwi stuzacych do ewakuacii.
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Strefy pozarowe
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynoszaca 1856,3 m2 jest mniejsza od dopuszczalnej powierzchni
strefy pozarowej ktéra dla przedmiotowego budynku wynosi 5000 m?2

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach pomieszczenia zamknietego, dla
ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian tego
pomieszczenia. W niniejszym projekcie nie przewiduje sie wprowadzania do klatki schodowej instalacji o
takich $rednicach.

Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi ewakuacja bedzie zapewniona przez klatke schodowg
oraz hol na zewnatrz budynku.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekroczg dtugosci dopuszczalnej tj. 40 m.

Dhugos$¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekroczy 30 m (w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej)

Z sali widowiskowej dtugo$¢ dojscia nie przekroczy 10 m (jeden kierunek dojécia).

Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych na wszystkich kondygnacjach wynosi 3,0m w Swietle konstrukcii.
Wysoko$¢ holu na parterze przez ktory prowadzi droga ewakuacyjna z klatki schodowej na zewnatrz
budynku jest mniejsza niz 3,3m co zostato opisane w Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony
przeciwpozarowe] zaakceptowanej Decyzjg Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej nr WZ.5595/285/11 z dnia 27.10.2011r.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4m

Wymiary istniejacej klatki schodowej wynosza: szerokos¢ biegu nie mniej niz 140cm w Swietle balustrad,
spocznik nie mnigj niz 1,50cm.

Projektuje sie szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej 1,40m, co najmniej jedno skrzydto
szeroko$ci min. 0,90m.

Skrzydta drzwi stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng nie bedg po ich catkowitym otwarciu
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi.

Z sali widowiskowej — pomieszczenia zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (w ktdrym
moze przebywa¢ > 50 osdéb) zapewniono dwa wyjécia ewakuacyjne z drzwiami o szerokosci 90 cm
otwierajacymi sie na zewnatrz.

Wystréj i wyposazenie wnetrz

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz w obrebie klatki schodowej i przylegajacych do niej
przebudowywanych fragmentéw budynku nie bedg stosowane materiaty tatwo zapalne, tj. posiadajace
klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2;E-d2; E; F,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace tj. posiadajacych
klase reakcji na ogien:

A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;E-d2;E;F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach magazynowych oraz w pomieszczeniach z podtogami podniesionymi, stosowanie
wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow niepalnych {j. posiadajacych
klase reakcji na ogien A1 ; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0 ; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase
reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-s1, d0; B-
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s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku wynosi 20 I/s

Ww ilo$¢ wody zapewniajg,

e hydrant podziemny nr 1018 znajdujacy sie¢ w ul. Nowowiejskiej 5 (ok.100m od MDK) o wydajnosci
11,6l/s

e hydrant podziemny nr 22 w ul. Marianskiej (ok.14m od MDK) o wydajnoéci 11,8l/s,

Gasnice, pozarnicze znaki informacyjne

Wyjécia ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, hydranty wewnetrzne, miejsca ustawienia gasnic oraz
przeciwpozarowy wytgcznik pradu elekirycznego nalezy oznakowaC pozarniczymi tablicami
informacyjnymi, w miejscach ogolnie dostepnych umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru.

Dojazd pozarowy

Od istniejgcego budynku MDK w Wotominie stanowi odcinek drogi dojazdowej z parkingiem
jednostronnym biegnacy wzdtuz dtuzszego boku budynku, ul. WileAskiej, ul. Mariariskiej. Dojazd znajduje
sie w odlegtosci 11,0m od strony wschodniej, od ul. Wilenskiej i Marianskiej 5,5m. Istniejacy budynek
znajduje sie od budynkow mieszkalnych wielorodzinnych w odlegtos¢ 7,80m przy ul. Wilerskiej, 10,0m
od budynku wzdtuz ul. Marianskie;.

Certyfikaty.
Elementy budowlane i ,urzadzenia przeciwpozarowe” zwigzane z ochrong pozarowa, zastosowane

w budynku muszg posiada¢ stosowne-aktualne dokumenty dopuszczajgce do obrotu - deklaracje
zgodno$ci (europejska lub krajowa) i $wiadectwa dopuszczenia.

12.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Niniejszy projekt nie zmieni charakterystyki energetycznej obiektu.

Warszawa, 15.03.2018 r.

Gtéwny projektant
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Rozdziat 2 WYCIAG Z OBLICZEN




PB Wotomin MDK

KONSTRUKCJA

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU

MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOt OMINIE

POZ. 1. OBCIAZENIA PODSTAWOWE

POZ. 1.1. OBCIAZENIA DACHU

Obciazenia state potaci:

- ptyty korytkowe 1.00 kN/m?
- zatarcie 21.0x0.015= 0.32
- 3 x papa na lepiku 0.15

1.47 kN/m?

Obciazenia powierzchniowe zmienne:

Snieg (2 strefa, wg PN-80/B-02010/Az1:2006):
Przyjeto Qk =0.9; yf=1.5

a=5°

C1=C2=0.8

Sk = 0.9 x 0.8 = 0.72 kN/m?
S0=0.9x0.8x1.5=1.08 kN/m?

Wiatr (I strefawg PN-77/B-02011/Az1:2009)

1.68 kKN/m?

Obcigzenia wiatrem podniesionej klapy dymowej (wg Z1-23 normy)

gk = 0.30 kN/m2; Ce=1.0

Cp = Cp|| =1.6

beta=1.8; Gamf=1.5

pk =0.30 x 1.0 x (+1.6) x 1.8 = +0.87 KN/m2
po=0.30x1.0x(+1.6) x 1.8 x 1.5 = +1.30 kN/m2

POZ. 1.2. STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA
Obcigzenie powierzchniowe state stropu:
- ciezar whasny stropu (kanatowy h=24 cm)  3.20 kN/m?

- zatarcie (gr. 1 cm) 21.0x0.01 = 0.21
-1 x papa 0.05
- wetna mineralna (gr. 10 cm) 2.0 x 0.10 = 0.20
- tynk (gr. 1.5 cm) 19.0x0.015 = 0.29
3.95 kN/m?

Obcigzenia zewnetrzne:
- $nieg (wg Poz. 1.1.) 0.87 kN/m?

x 1.1 = 3.52 kN/m?
x1.3=0.27
x 1.2 =0.06
x 1.2 =0.24
x 1.3 =0.37

4.46 KN/m?

1.30 kN/m?
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- ciezar dachu (wg Poz. 1.1.) 1.47 1.68
- Scianki azurowe (rozstaw co 3.0 m)
[(18.0x0.12x0.7)x 1.20] / 3.0 = 0.61 x1.2=0.73
- obcigzenie zmienne 0.50 x1.4=0.70
3.45 kN/m? 4.41 kN/m?
RAZEM ZE STROPU | DACHU: 7.40 kN/m? 8.87 kN/m?

POZ. 1.3 CIEZAR SCIANY OBUDOWY KLAPY

e SCIANA GR. 12 CM + OCIEPLENIE + TYNK

- cegta petna (gr. 12 cm) 18.0x0.12 = 2.16 kN/m? x 1.1 = 2.38 kN/m?
- wetna min.(gr.15 cm) 1.20x0.15 = 0.18 x1.2=0.22
- tynk wewnetrzny c-w 19.0x0.015 = 0.29 x1.3=0.38
- tynk zewn. mineralny (gr. 2 mm) 21.0x0.003 = 0.06 x1.3=0.08
1.38 kN/m? 1.68 kN/m?

POZ. 2. ELEMENTY BELKOWE

POZ. 2.1. POZIOM STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA

POZ. 2.1.1. BELKA GLOWNA

Obcigzenie: 16.89 kN/mb 20.34 kN/mb
yay =N
5 1570 |,
2}
goo :
i

Belka gtéwna z dwuteownika HEB 140 (dla rozpietosci 6.00 m) spetnia warunki
nosnosci i uzytkowania.

Pomimo zapasow bezpieczenstwa (ok. 50%) oraz ugie¢ (ok. 25%) przyjeto
powyzszy przekroj do realizacji z uwagi na duze braki informacyjne
o istniejgcej konstrukcji oraz o wezilowe wymogi geometryczne rozstawdéw
tacznikdw o odpowiedniej nosnosci przy koniecznosci zachowania normowych
rozstawdéw kotew i tacznikbw przy podparciu i fgczeniu zastosowanych
przekrojow.

Kotwienie do podciggéow: w kazdym wezle kotwigcym dwie kotwy HILTI HSL-3
M10/20. Wymagane otwory przelotowe: ®17.
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Pofgczenie srubowe: w kazdym wezle podporowym dwie sruby M16 (zgrubne) w
otworach ®17.

POZ. 2.1.2. WYMIAN KROTKI

| Przyjeto dwuteownik zwykly NP140 spetnia warunki no$nosci i uzytkowania. |

POZ. 2.2. USUNIECIE FRAGMENTU POSZERZENIA PODCIAGU PARTERU
W OSI C/2-3

Istniejacy podcigg o podstawowym przekroju 40x67 cm ma w swojej dolnej
czesci poszerzenie ukrywajgce usytuowane pod stropem dodatkowe oswietlenie.
Nie jest znana konstrukcja tego poszerzenia (element jest wykonczony,
usytuowany w strefie reprezentacyjnej, bez mozliwosci jednoznacznej oceny).

W ocenie konstrukcyjnej: jest to poszerzenie wytacznie z obudowy G-K,
co pozwala na dowolne naruszenie bocznych potek podciggu.

Ponadto fragment poszerzenia podciggu przewidziany do osuniecia znajduje sie
w dolnej, przypodporowej strefie Sciskanej, co dodatkowo potwierdza
bezpieczenstwo przyjetego rozwigzania.

Dopuszcza sie usuniecie fragmentu poszerzenia podciggu o wymiarach rzutu
47x20 cm, pod warunkiem zachowania nienaruszalnosci jego przekroju
podstawowego o szerokosci 40 cm.

UWAGA: PODSTAWOWY PRZEKROJ PODCIAGU JEST NIENARUSZALNY.

POZ. 2.3. NADPROZA NAD OTWORAMI INSTALACYJNYMI PARTERU
| PIWNICY W OSI 4/C-D

A. NADPROZE PARTERU, Lsw = 0.80 m

Przyjeto nadproze ziozone z dwoch dwuteownikdw gorgcowalcowanych
| 100, ze stali St3SX:

Wx=2x342=684cm’> > Wxmin=21.12cm’

Jx=2x171=342cm* > Jxmin=79 cm’

Sruby wigzace: M10 co 0.60 m (2 $ruby).

B. NADPROZE PIWNICY, Lsw = 0.65 m

Przyjeto przesklepienie projektowanego otworu istniejaca ptyta zelbetowg
monolityczng spocznika miedzykondygnacyjnego piwnicy.
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Rozdziat 3 CZESC RYSUNKOWA
ARCHITEKTURA: SKALA
A-1 Plan sytuacyjny 1:500
A-2  Rzut piwnicy 1:100
A-3  Razut parteru 1:100
A-4  Rzut 1 pietra 1:100
A-5 Rzut2i3 pietra 1:100
A-6  Rzutdachu 1:100
A-7  Przekréj A-A 1:100
A-8  Przekréj B-B 1:100
KONSTRUKCJA:
B-1 Schemat wzmocnien stropu przy klapie dymowej 1:50
B-2  Belkii wezty podporowe wzmocnienia stropu przy klapie 1:10
dymowej
B-3  Nadproze nad otworem parteru w osi 4/C-D 1:10
INSTALACJE WENTYLACJI:
C-1 Rzut piwnicy 1:50
C-2  Razut parteru 1:50
C-3  Razut 1 pietra 1:50
C-4  Przekr¢j B-B 1:50

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

D-1 Schemat blokowy instalacji oddymiania klatki schodowej -
D-2  Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy gtéwnej RG -
D-3  Plan instalacji oddymiania klatki schodowe;j 1:100
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[ 01  JHALL 96.0m2 | -
[ 02 | KLATKA SCHODOWA 10.7mz | -
[ 03 [SALA WIDOWISKOWA 191.bmz | -
[ 04 [ SCENA 82.6m2 | -

| 06 [ GARDEROBA 1 Z ZAPLECZEM SANITRNYM12.5m2] -

|
\
|
|
05 | MAGAZYN 76.0m2]- |
|
|
|
\

[ 07 | GARDEROBA 2 Z ZAPLECZEM SANITRNYM13.2m2] -
ﬁ [ 08 | MAGAZYN 7.6m2] -
(\ [ 09 [ PRZEDSIONEK 5.6mz2] -
PN Y N e— s S Iy T e s O e I e e B Y S =
| ‘ ‘ 200 LT 010 [ WEZEt CIEPLNY Bbm2[- ]
I ~
| | (I ~ ) [ 011 [KORYTARZ 20.5m2] - \
| Ly
! ! ! [ 012__|MAGAZYN 2.0m]- |
\ \ I
| | i N [ 013 [ TOALETA DAMSKA 10.8m2 ] - |
! ! i ! i [ 01 | TOALETA MESKA AIE \
\ \ \
| | i [ 015 KORYTARZ T3m- |
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! \ 1]
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[ 101 [ PRZEDSIONEK WEJSCIOWY 14 5m2 | - |
[ 102 [KLATKA SCHODOWA 12.3m2] - |
[ 103 [ HALL 112.9mz | - \
[ 104 [ KLATKA SCHODOWA 20.bm2 ] - \
[ 105 | REZYSERKA 3.8m2] - \
[ 106 | POM.TECHNICZNE 10.0mz | - \
[ 107 | POM.TECHNICZNE 3.8m2] - |
[ 108 [ POM.TECHNICZNE 9. m] - \
[ 109 [BALKON L.3m2] - |
[ 110 [HALL 42.6m2] - \
[ 111 | PRZEDSIONEK 3.bm2] - \
[ 112 | POKOJ ADMINISTRACYJINY 13.3mz ] - \
[ 113 | SALA PLASTYCZNA 17.6mz ] - \
[ 14| SALA PLASTYCZNA 14.5m2 | - \
[ 115 POKOJ ADMINISTRAC]I 17.3m2 | - |
[ 116 [ SALA PLASTYCZNA 10.Fmz ] - |
[ 117 [ SALA PLASTYCZNA 20.6m2] - |
[ 118 [KORYTARZ 37.2m | - \
[ 119 | TOALETA DAMSKA 1.8m2] - \
[ 120 | TOALETA MESKA 6.2m2] - |
[ 121 | SZATNIA Z WEZLEM SANITARNYM 9.6m2] - \
[ 122 | POKOJ 1. 7m2] - \
[ 123__| PORTIERNIA 3.6m2] - |
Legenda:

Sciany istniejgce

777777

Sciany murowane projektowane

odpornosé ogniowa $cian EI60

odpornos¢ ogniowa $cian EI120

projektowane sciany aluminiowo-szklane
projektowana bramka uchylna o ramieniu 120cm
istniejacy hydrant ppoz.

istniejaca rozdzielnia gtéwna
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[ 201 [KLATKA SCHODOWA 20.0m2] - |
[ 202 JHALL 30.6m2 ] - \
[ 203 [ TOALETA DAMSKA L Ama | - |
[ 204 [ TOALETA MESKA 6.1m2 | - |
[ 205 | ARCHIWUM 3.6m2] - \
[ 206 | SZATNIA Z WEZEEM SANITARNYM 10.3mz | - \
[ 207 | TOALETA 12m2]- |
[ 208 | KORYTARZ 21.0m | - \
[ 209 | POKOJ BIUROWY 8.6m2 | - \
[ 210 [POKOJ BIUROWY 13.7m2] - |
[ 211 [POKOJ BIUROWY 13.7m2| - |
[ 212 [POKOJ BIUROWY 7.8m2] - |
[ 213 [ BUFET 9.9m2] - \
[ 214 | KAWIARNIA 54 .9m2] - \
[ 215 | SALA KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWA  53.2mz] - \
Legenda:

$ciany istniejace

777777777,

Sciany murowane projektowane

z Sciany do wyburzenia

drzwi do demontazu

odpornos¢ ogniowa $cian EI60

odpornos¢ ogniowa $cian EI120

projektowane $ciany aluminiowo-szklane
projektowane drzwi drewniane
projektowana zaluzja

HP istniejgcy hydrant ppoz.

N projektowane nadproze prefabrykowane
betonowe 1xL19

.........

.........

projektowany sufit podwieszany z podwajne;j
piyty gipsowo-kartonowej gr. 1,25cm,

malowanej na kolor biaty, na stelazu stalowym
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[ 301 [KLATKA SCHODOWA 20.0m2] - |
[ 307a_ | KASA 8.7m2] - \
[ 302 [ POKOJ ADMINISTRACYINY 21.9m2] - |
[ 303 [ POKOJ ADMINISTRACYINY 12.8m2] - |
[ 304 | SZATNIA Z WEZLEM SANITARNYM 12.6mz ] - |
[ 305 | TOALETA 2.2m2] - \
[ 306 | MAGAZYN 6.bm2] - \
[ 307 [ POKOJ ADMINISTRACYINY 12.9m2] - |
[ 308 [ POKOJ ADMINISTRACYINY 8.m2] - |
[ 309 [POKOJ ADMINISTRACYINY 13.1m2 ] - |
[ 310 [ POKOJ ADMINISTRACYINY 8.7m2] - |
[ 311 [ POKOJ ADMINISTRACYINY 22.1m2 ] - \
[ 312 | KORYTARZ 33.Fmz| - \
[ 313 | SALA SZKOLENIOWA 39.5m] - \
[ 314 | SALA CHORALNA 65.0mz ] - |
[ 401 [KLATKA SCHODOWA 17.7m2] - |
[ 402 [ SZATNIA 29.5m2] - \
[ 403 [ SALA MUZYCZNA 13.0mz2 ] - |
[ 404 | PRZEDSIONEK SALI 9.6m2] - |
[ 405 | POKOJ INSTRUKTORSKI 12.6mz] - \
[ 406 | TOALETA 2.2m2] - \
[ 407 | SALA SZKOLENIOWA 22.2m ] - \
[ 408 | POKOJ BIUROWY 22.bma | - |
[ 409 [POKOJ BIUROWY 9.0m2] - |
[ 410 [ KORYTARZ 34.0m2 | - |
[ 411 [ SALA TANECZNA 55.8m2] - |
[ 412 ][ SALA TANECZNA 65.8m2 | - |

Legenda:

$ciany istniejace

$ciany murowane projektowane

: $ciany do wyburzenia

drzwi do demontazu

odpornos¢ ogniowa $cian EI60

odpornos¢ ogniowa $cian E1120

projektowane drzwi drewniane

projektowane $ciany aluminiowo-szklane

HP istniejacy hydrant ppoz.

N projektowane nadproze prefabrykowane
betonowe 1xL19

PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

Inwestor:

na dziatce ew. nr 142 z obrgbu 23

Jednostka projektowa:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

L

Projektanci:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

architektura:

konstrukcje budowlane:

Sprawdzajacy:

arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej

arch. Matgorzata Gagolinska

St-158/85

inz. Andrzej Nowicki 3 . ) .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

architektura:

konstrukcje budowlane:

Numer rysunku:

arch. Jacek Bolechowski 387/70
w specjalnosci architektonicznej

St-171/75

inz. Marek Fedyna
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

A-5

Nazwa rysunku:

RZUT 2i 3 PIETRA

Skala: 1:100

15.03.2018r.
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Legenda:

projektowana klapa dymowa 125x125
z owiewkami o powierzchni czynnej 1,09m?

PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrgbu 23
Inwestor:

2481,

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
< tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektanci:
architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej
arch. Matgorzata Gagolinska
konstrukcje budowlane: inz. Andrzej Nowicki St-158/85 . .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Sprawdzajacy:
architektura: arch. Jacek Bolechowski 387/70
w specjalnosci architektonicznej
konstrukcje budowlane: inz. Marek Fedyna St-171/75

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

A 6 RZUT DACHU

Skala: 1:100 15.03.2018r.




1560

13.90

klapa dymowa 125x125

klin styropianowy
$ciana z cegly petnej gr.12cm

styropian gr.15cm

2x papa termozgrzewalna wywinieta na $ciany klapy i dach

podktad z betonu dla mocowania podstawy klapy

k4 — — —

Legenda:
———— Sciany istniejace
$ciany murowane projektowane

usuniecie sciany dziatowej od -2,70 do -0,30 i
otworzenie od -4,30 do -0,30

strop i $ciana do wyburzenia

- am

- PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

\
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| .
E= W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7
|

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23
Inwestor:

GMINA WOLOMIN

11

ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
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‘ AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.

ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

\ @ tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
\

\

\

\

Projektanci:
architektura: arch. Krzysztof Popinski St 56/84
w specjalnosci architektonicznej
arch. Malgorzata Gagolinska
[ ]
I konstrukcje budowlane: inz. Andrzej Nowicki St-158/85 , .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
i 6 Sprawdzajacy:
architektura: arch. Jacek Bolechowski 387/70
w specjalnosci architektonicznej
konstrukcje budowlane: inz. Marek Fedyna St-171/75

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

A— 7 PRZEKROJ A-A

Skala: ~ 1:100 15.03.2018r.




Legenda:

\ \ \
! ! +14.47 | |
| | N N ‘ ‘ .. . .
: 1390 ‘ — { M sciany istniejgce
n i ] | r $ciany murowane projektowane
B R | R s ) . $ciana do wyburzenia
| ] ”
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\ 8 \ ]
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+9.90
\ T \ \
7 | 7
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L o L1 /X; |
\ \ \
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i 1 1|
\ \
\ +6.60 \ \
860
§ : 1 projektowany katownik stalowy
7 | [ C projektowany styropian gr.5cm
‘ ‘ ialuzj% projektowana
| ] | okno 100x54 do demontazu wraz z parapetem
| g | projektowany styropian gr.8cm
S projek‘towana $cianka murowana gr.12cm, wys.25cm
\ ] \
\ T 3 ! \
| \ \ g 1
i e =
\ . ‘ T ‘ \
i /é g | | PROJEKT BUDOWLANY
\ ! g ! \
‘ | H 3 | | WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
Qo
| | =] e dostep do wentylatora prze: | | | W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
cga rewizjg EI1S120 - 800x800m| b
\ \ od strony Kiatki schodo \ \ | W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7
‘ | o ower | | | na dziatce ew. nr 142 z obrgbu 23
R | N T e, ‘ | = | Inwestor:
l’ ; \ i _ | | 8 ‘ GMINA WOLOMIN
: 7 ?f”% ul. Ogrodowa 4
\ — ! “ \ 05-200 Wolomin
| H ! | tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66
L | v
| | | | | Jednostka projektowa:
-170=497.6 S
\ | ‘ I ‘ | AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
[ \ Lsr SBove00 | 230 | ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
— ’ 9.0-180 N tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
| ! -2.70 ‘ ! ! | e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
] —J . .
‘ \ \ \ \ | Projektanci:
\ \ \ \ \ \ architektura: arch. Krzysztof Popinski St56/84 o
| | | | | w specjalnosci architektonicznej
|
| | 430 ’_‘_¢_‘_‘ | | arch. Matgorzata Gagolinska
30
| [ \ ‘ ! \ konstrukcje budowlane: inz. Andrzej Nowicki  St-158/85 _ _
| | f f | ‘ w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
i A ‘ B i C i D i E i G Sprawdzajacy:
architektura: arch. Jacek Bolechowski 387/70
w specjalnosci architektonicznej
konstrukcje budowlane: inz. Marek Fedyna St-171/75
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Numer rysunku:
Nazwa rysunku:
A 8 PRZEKROJ B-B
Skala: 1:100 15.03.2018r.
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STAL St3SX

ELEKTRODY ER146
wymiary w [mm]

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
ELEMENTOW ZE STALI PROFILOWEJ
WG OPISU TECHNICZNEGO

PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dzialce ew. nr 142 z obrebu 23
Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

konstrukcje budowlane: inz. Andrzej Nowicki St-158/85 ) .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy:

konstrukcje budowlane: inz. Marek Fedyna St-171/75
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

B 1 Schemat wzmocnien stropu przy klapie dymowej

Skala:  1:50 15.03.2018r.
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DETAL "A" HEB 140 - 1 sztuka

STAL St3SX

ELEKTRODY ER146

wymiary w [mm]

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ELEMENTOW ZE STALI PROFILOWEJ
WG OPISU TECHNICZNEGO

nAN
D ! P DETAL A — — C ! ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
~
Y N MATERI
y - N A . , T o] e T T T
y W otw. &1 - , ELEM. | R | PROFIL | 0S¢ B/? cowa | SZTUKI| - | KLASA
| szt2  \ ] 33 W | \ ELEM. ) (121 e || g WK
; / ; i 1 | HEBT40 | 5660 | 1 | 33.70 | 190.74 | 190.74 | SB3SX
| = 1 \ | | ! o | lHeBta0] 2 | M16%55 | 55 | 4 | 041 | 001 | 002 | SusX
L / |1 i\ \ I 3 [@180x8 | 115 | 1 | 11,30 | 130 | 1.30 | S®@SX
. | | MASARAZEM _[kg]| 192.07
y HEB 140, | \Z1 180x8 ; \' 5y | o 20 y DODATEK NA SPOINY 2% [kg]|_3.84
N 20 |bs 50, L=5660mm | | ‘ 115 N MASA WSZYSTKICH ELEMENTOW [kg]| 195.91
|| 5660 ~
~ = X ‘ # 7 ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
150 5700 150 MATERI
NUME DLUG|LICZ JE’\I/:I)ANSOAST MASA 1 (gﬂA/?_?(AO AL LUB
‘ ‘ VM ELEM. | R | PROFIL | O0SC | BA |7 o™ | SZTUKI| D | KLASA
ELEM. ] {2 e | bl | g WK
6 | NP140 | 1280 | 1 | 14,30 | 1830 | 18.30 | St35X
NP140
A - A . 2 | MH6x55 | 55 | 4 | 011 | 001 | 002 | Stasx
180 W - 3 sztuk e
- DODATEK NA SPOINY 2% [kg]| 037
5 szt.\\ 18038 MASA WSZYSTKICH ELEMENTOW [kg]| 18.69
115
/ ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
— B
< L g D A_‘ B-B NUME pLuc| Licz| MASA |yasa | MAsA | R
- - o\ 10 ELEM. | R | PROFIL | 08¢ | BA |"EDNOST)szry | CALKO | pgp
(. N\ : KOWA WITA
| /1105 45, PP s 191%)(8 @ ELEM. 12 gy | B gy | WYKON
3 “ —_ —_ ‘ 4 [m90x8 [ 110 [ 1 | 502 [ 055 | 055 [ st3sx
ot | T T ol n - |, _kotwy HILTI HSL-3 W 75 |@0c0 | 150 | 1 | 1100 | 165 | 165 | 535X
3, R il o A M10/20 w otw. @ 17, szt.4 MASARAZEM _[kg]| 2.20
St - -7 DODATEK NA SPOINY 2% [kg]| 004
I @17 x 100 ﬁ1145%X10 ® MASA WSZYSTKICH ELEMENTOW dia 1 sztuki [kg]| 2.25
150 1 == MASA WSZYSTKICH ELEMENTOW dla 3 sztuk [kg]|  6.74
| 908 5 150 kotwy HILTI HSL-3 M10/20 w otw. @ 17, szt.12
110 = =
DETAL "W" =
NP 140 - 1 sztuka N ! PROJEKT BUDOWLANY
‘ / N , WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
80 WM1£X5(§ - - '\/[[\1,\/6"55157 W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
otw. Otw. \ W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7
/ SZt2 / SZt2 ! na dzialce ew. nr 142 z obrebu 23
o . Inwestor:
f—" 1 Z/ - | AN rzeﬁna spodu konstrukciji stropu CHINA WOLOMIN
E o ‘ / ul. Ogrodowa 4
T X 05-200 Wotomin
o NP 140 \ tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66
S| 105 454 L=1280mm© \ 0 195 / ! Jednostka projektowa:
/ AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
AN ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
‘ - ~ ‘ ﬁ tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

St-158/85

konstrukcje budowlane: inz. Andrzej Nowicki 3/85 . .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy:

konstrukcje budowlane: St-171/75

inz. Marek Fedyna
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

Belki i wezty podporowe wzmocnienia
stropu przy klapie dymowej

B- 2

Skala: 1:10 15.03.2018r.




N80/0 - 1 sztuka

STAL St3SX
ELEKTRODY ER146
wymiary w [mm]

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

ELEMENTOW ZE STALI PROFILOWE
WG OPISU TECHNICZNEGO

1100
[=1100 1
4T %;7
\ M0x2% 3
I o 11 mm A I
150 800 150
250 600 250
1100
A-A I100 @
- |- - = = = 7 =110
Belki naledy przed montaZem owinat
W/ sialka RABITZA.
Wipeh L
L e g
270 | ofw. 11 mm
350
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
y MASA MASA1l  MASA
NUMER DLUGOSC |LICZBA MATERIAL LUB KLASA
eem. [PROFY g | szt JEDN[(EQS/H;OWA [izt] CA“[(&N'TA WYKONANIA
NGO 1 T100| 1100 2 8,34 9.17 183 St38X
2 M10 | 295 2 0.26 0.08 02 St3sX
MASA RAZEM [ka] 19
PROJEKT BUDOWLANY
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7
na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23
Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

joi2®>

Projektant:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Sprawdzajacy:

konstrukcje budowlane:

St-158/85

inz. Andrzej Nowicki 3/85 ) .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Numer rysunku:

konstrukcje budowlane:

inz. Marek Fedyna St-171/75

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

B-3

Nazwa rysunku:

Nadproze nad otworem parteru w osi 4/C-D

Skala: 1:10

15.03.2018r.
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| N Zaluzja wq projektu | S .
| o orchitektonicznego/3 K1 S TR sod Y PROJEKT BUDOWLANY
—| e ! N ! WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
o ; W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
L W WOLOMINIE PRZY UL. MARIAKSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

instalacje wentylacyjne: inz. Marek Roszkowski \Wa-263/01 o )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: wodouq]gowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wenty!
i gazowych

acyjnych

Sprawdzajacy:

instalacje wentylacyjne: inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04 )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

C-1 RZUT PIWNIC

Skala: 1:50 15.03.2018r.
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WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

]
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Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

instalacje wentylacyjne: inz. Marek Roszkowski \Wa-263/01 o )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: wodoma]gowych
i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
i gazowych

Sprawdzajacy:

instalacje wentylacyjne: inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04 )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

C-2 RZUT PARTERU

Skala: 1:50 15.03.2018r.
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WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

Inwestor:

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

Joi®®

Projektant:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

instalacje wentylacyjne:

inz. Marek Roszkowski Wa-263/01 .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: wodoc@]gowych
y!

i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
. i gazowych
Sprawdzajacy:
instalacje wentylacyjne: inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04

Numer rysunku:

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

C-3

Nazwa rysunku:

RZUT 1 PIETRA

Skala: 1:50

15.03.2018r.
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PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23
Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z 0.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl
Projektant:

instalacje wentylacyjne: inz. Marek Roszkowski Wa-263/01 .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen: wodoua]gowych
y!

i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych
. i gazowych
Sprawdzajacy:
instalacje wentylacyjne: inz. Tomasz Nowak MAZ/0026/POOS/04

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

C-4

PRZEKROJ B-B

Skala: 1:50 15.03.2018r.




Klatka schodowa

Klapa oddymiania
z sitownikami 24V
max. 4A

Czujnik wiatru
i deszczu
WRGB82 (D+H)
lub réwnowazny

Dla potrzeb dokumentacji projektowej dobrano

nastepujaca konfiguracje centrali sterujgcej UCS:

- Obudowa 16A (400x400x160),

- 1x MGS-60 4A - modut gtéwnego sterownika,

- 1x MGL-60 4A - modut grupowo-liniowy 4A,

- 1x MZU-60 - modut zasilania uniwersalnego (16A/24V),
- Zasilacz SP 240 (10A),

- 2x Akumulator 7,2 Ah,

- MPD-60 - modut przekaznikéw dodatkowych.

Montaz czujnika WRG 82:

- Czujnik montowaé¢ na dachu w miejscu gdzie nie
wystepujg zawirowania powietrza,

W miejscu nieostonietym od deszczu,

- Czujnik instalaowaé okoto 2m nad poziomem
najwyzszego punktu dachu, na maszcie o $rednicy
42-60mm,

- Maszt ochrony odgromowej budynku musi zapewniaé
ochrone dla masztu montazowego czujki.

PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

nadziatce ew. nr 142 z obrgbu 23

Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

oln®>

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa

tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

Projektant:

instalacje elektryczne
wewnetrzne:

LUB/0085/PWOE/11 )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

inz. Maciej Kubinski

Sprawdzajacy:
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instalacje elektryczne
wewnetrzne:

LUB/0023/PWOE/10 )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

inz. Krzysztof Styk

Numer rysunku:

D-

Nazwa rysunku:

SCHEMAT BLOKOWY
1 INSTALACJI ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Skala:

15.03.2018r.



mailto:apacad@pro.onet.pl;
http://www.apacad.pl

Schemat rozbudowy rodzielnicy RG
dla potrzeb instalacji urzadzen bezp. pozarowego

L1, L2, L3, N, PE 230/400V 50Hz
sprzed pozarowego wylgcznika pradu

/.

Fol\ | EFI-2 Fo2
%\4 25,/0,03A

VLDO1
§SWGA
p

Sygnat zataczenia
wentylatora ?cso
napowietrzajgcego

>
Fo2.1\ J ETMATIO
r};% 3P C 16A
F~2x 10kA
3
N:Fo1 N
PE /-
v vV

" [ oo |

Typ przewodu (N) HXH5x2,5( (N) HXH 3x 2,5
Moc zainstalowana Pi 1,50 kW 0,20 kW
Moc szczytowa Ps 1,50 kW 0,20 kW
Wentylator

Lokalizaci i h napowietrzania Centrala systemu
okalizacja zaslianyc Kiatki schodowe oddymiania CSO

odbiornikow na poziomie
NKL 3 pigtra
na poziomie piwnicy pig

PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23
Inwestor:

GMINA WOLOMIN

ul. Ogrodowa 4

05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP.Z O.0.
ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,

e-mail: apacad@pro.onet.pl: www.apacad.pl

Projektant:

instalacje elektryczne  inz. Maciej Kubinski LUB/0085/PWOE/11

wewnetrzne: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

instalacje elektryczne  inz. Krzysztof Styk LUB/0023/PWOE/10

wewnetrzne: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Numer rysunku:

Nazwa rysunku:

2 SCHEMAT IDEOWY
D- ROZBUDOWY ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

Skala: - 15.03.2018r.
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Poziom piwnicy

PO-63 LT
A
-
Reczny Przycisk
przycisk przewietrzania
oddymiania w obudowie
na kluczyk

Zasilanie centrali systemu oddymiania

(N)HXH FE180 PH90/E90 3x 2,5 mm?
z rozdzielnicy RG sprzed'\pozarowego

wytacznika pradu
CS0

h=2,0m

Na poziom 2 pietra

-

h=1,3m

Czujka
dymu
R DUR-40

Poziom 3 pietra
Skala 1:100

Na poziom 2 pietra/

Na dach do czdjnika wiatru i deszczu/

Klapa oddymiajaca

PO-63

Reczny
przycisk
oddymiania

Na poziom parteru

Na poziom 2 pietra

Sygnat otwarcia klapy

h=1,3m

Czujka
dymu
R DUR-40

na kanale napowietrzajgcym

i Isnt.
] opr’awa
oSW.

Isntiejgce oprawy oEwietIeniowe

w obrebie przedsio

kow

przenies¢ na sciany pomieszczen
na wys. 2,0m od paziomu podtogi

Na poziom parteru /

Na poziom 2 pietra

PO-63

Reczny
przycisk
oddymiania

Na poziom piwnicy

Na poziom 1 pietra

h=1,3m

Czujka
g dymu
R DUR-40

Poziom parteru
Skala: 1:100

Zasilanie wentylatora oddymiajgcego

(N)HXH FE180 PH90/E90 5x 2,5 mm?
z rozdzielnicy RG sprzed pozarowego

wytgcznika pradu

PO-63

Reczny
przycisk
oddymiania

Na poziom 1 pietra

Na poziom 3 pietra

h=1,3m

Czujka
dymu
R DUR-40

Poziom 2 pietra
Skala: 1:100

Na poziom 1 pietra/

Na poziom 3 pietra

Na poziom piwnicy/

Rozdzielnica Gtéwna RG

Na poziom 1 pietra

PO-63

Reczny
przycisk
oddymiania

Na poziom parteru

h=1,3m

Czujka
dymu

R DUR-0

Skala: 1:100

Na poziom parteru

Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY

W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

GMINA WOLOMIN
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

tel.(22) 763 30 65, fax. (22) 763 30 66

Jednostka projektowa:

Jole®>

Projektant:

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z 0.0.

ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa
tel. (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20,
e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl

wewnetrzne:

Sprawdzajacy:

instalacje elektryczne

inz. Maciej Kubinski

LUB/0085/PWOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

wewnetrzne:

Numer rysunku:

instalacje elektryczne

inz. Krzysztof Styk

LUB/0023/PWOE/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

D-3

Nazwa rysunku:

PLAN INSTALACJI

ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Skala:

15.03.2018r.
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PROJEKT BUDOWLANY
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOLOMINIE

WYMAGANE PRZEPISAMI
Rozdziat 4 SZCZEGOLOWYMI UZGODNIENIA,
POZWOLENIA | OPINIE

Decyzja Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
1. Strazy Pozarnej nr WZ.5595/285/11 z dnia 27.10.2011r.

2. Upomnienie Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Wotominie nr PZ.5580-1-9.1-3.2016 z dnia 8.07.2016r.



MAZOWHJCKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

Warszawa, dnia 27 pazdziernika 2011 r.

WZ.5595/285/11
POSTANOWIENIE

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690 z p6zn. zm.), w zwigzku z § 16 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerweca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz: U. nr 121, poz. 1137 z pézn. zm), oraz art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu ,Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Miejskiego
Domu Kultury w Wolominie ul. Marianska 7”, wykonanej przez rzeczoznawcow:
budowlanego —inz. bud. lad. Mariana Noculg oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
- inz. Zbigniewa Wlodarskiego, nadestanej przy pismie pelnomocnika Urzedu Miejskiego
w Wolominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin - Autorska Pracownie Architektury CAD
‘Sp:rz-0.0.;ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa z dnia 23 wrzes$nia-2011-r. (data wplywu.do
tut. Komendy 27 wrzesnia 2011 r.) -

wyrazam zgode

na zastosowanie przedstawionych w ,Ekspertyzie...” rozw1qzan spelniajacych wymagania
w zakresie bezpieczefistwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono to w przepisach
techniczno-budowlanych, w tym zapewniajacych niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dla $redniowysokiego budynku Miejskiego Domu Kultmy przy ul.
Marianskiej 7 w Wolominie, polegajacych na :

1. wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (SSP) — ochrona catkowita;
2. podligczeniu ww. systemu do stacji monitoringu poZarowego PSP;

3. zapewnieniu przekazywania przez system sygnalizacji pozarowej (poza sygnalem
alarmowym) automatycznych komunikatéw slownych o wystepujacym w budynku
zagrozeniu i konieczno$ci ewakuacji;

4. wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w budynku w awaryjne o$wictlenie
ewakuacyjne o natezeniu 5 Ix;

5. wyposazeniu otworéw okiennych w miejscach zblizenia z budynkiem mieszkalnym
wielorodzinnym w kurtyny przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EW60/E120
zgodnie z czgécig graficzng.

Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-
budowlanymi, odnosza si¢ do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych
w pkt. IV , Ekspertyzy...”, tj.:

1) szerokosci spocznikow klatki schodowej wynoszacej od 1,39 — 1,48 m przy wymaganej
szerokosci 1,5 m; '



2) pozostawiénie holu na parterze, przez ktory przebiega droga ewakuacyjna z klatki
schodowej o wysokosci 3 m przy wymaganej wysokosei 3,3 m;

3) pozostawienie holu w piwnicy, przez ktéry przebiega droga ewakuacyjna z sali
widowiskowej o wysoko$ci 3 m przy wymaganej wysokosci 3,3 m;

4) pozostawienie przedmiotowego budynku w odleglodci 7,5 m od wielorodzinnego
budynku mieszkalnego przy wymaganej odleglosci 8 m.

Uzasadnienie

Poniewaz postanowienie w calosci spelnia Zadanie strony — zgodnie z art. 107
§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr
30, poz. 168 z 1960r. z p6zn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071) nie

wymaga uzasadnienia.
Pouczenie

Postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawceg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
oraz stosownych pozwolen.

Postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposdb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadkéw
wymienionych w pkt. IV ,Ekspertyzy...”. '

~~~Pozostale ewentualie mieprawidiowosci, Tie ~ wykazane ~ przez autordw opracowania
~w ww. punkcie, wymagaja realizacji zgodnie z przepisami techniczno —.budowlanymi
oraz o ochronie przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 16 ust, 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w.sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pbézn. zm.), na niniejsze
postanowienie przyshiguje stronie. zazalenie do Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie

7 dni od dnia dorg¢ezenia.
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2. Komendant Powiatowy PSP
w Wolominie
3.  alax2
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i podpis .,

UPOMNIENIE [cnac o

Zgodnie z przepisami art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.mwaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 599) wzywa si¢ zobowigzanego
tj. Miejski Dom Kultury w Wolominie, ul. Marianiska 7, 05-200 Wolomin do wykonania,
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia niniejszego upomnienia nast¢pujacych obowigzkéw dot.
budynku Miejskiego Domu Kultury w Wolominie:

1. Wyposazy¢ hol i sal¢ widowiskowa w suterenie oraz korytarze w miejscach o§wietlanych
wylacznie $wiattem sztucznym w samoczynnie zalaczajace si¢ oSwietlenie awaryjne
(bezpieczenstwa i ewakuacyjne).

Podstawa prawna: § 11 wust.l pkt 5 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja2006 r.). w
zwiqzku z postanowieniami §181 r Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

Uzasadnienie: Podczas czynnosci kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, ze czesé korytarzy
1 pomieszczen posiada wylacznie sztuczne o$wietlenie lub jest niedostatecznie o$wietlana
swiatlem naturalnym. W holu i sali widowiskowej w suterenie, istniejace o§wietlenie awaryjne
jest niewystarczajgce i niesprawne. O$wietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne nalezy stosowaé
w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych w budynkach gdzie nawet krétkotrwaly zanik
napigcia moze spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia uzytkownikéw. Nie przedstawiono
do wgladu protokotéw potwierdzajacych sprawnos¢ instalacji i prowadzenie pomiaréw
natgzenia tego oswietlenia. Przy zaniku zasilania podstawowego ograniczenie widocznosci
i brak czytelnego oznakowania ewakuacyjnego moze powodowaé zagrozenie zdrowia lub
zycia uzytkownikoéw (utrata orientacji), powstanie paniki i utrudnienia w bezpiecznej
ewakuacji dzieci i dorostych do miejsca bezpiecznego lub na zewngtrz budynku. Moze tez
utrudnia¢ prowadzenie dzialan ratowniczych w przypadku powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.

2. Spowodowaé, aby istniejaca w budynku klatka schodowa, stanowigca pionowa droge
ewakuacyjng spelniala wymagania przepisow przeciwpozarowych i techniczno-
budowlanych.

Podstawa prawna: § 11 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja 2006 r.) w zwigzku z
postanowieniami § 245 i § 2 ust. 2 Rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).

Uzasadnienie: W trakcie kontroli stwierdzono, ze klatka schodowa stanowigca jedyng droge
ewakuacyjng z gérnych kondygnacji i drugi kierunek ewakuacji z sutereny budynku MDK nie
jest obudowana, nie jest zamykana drzwiami oraz nie posiada urzadzen oddymiajacych
zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu. Na podstawie przedstawionych
dokumentéw ustalono, ze budynek ma wysoko$¢ 12 m, co powoduje, ze kwalifikuje si¢ do
kategorii budynkéw $rednio wysokich (SW). W tego rodzaju budynkach nalezy stosowaé klatki
schodowe obudowane i oddymiane. Zapewnienie wlasciwych parametréw drogi ewakuacyjnej

MIEJSKI DOM KULTURY
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tj. obudowanie i wydzielenie drzwiami oraz zastosowanie oddymiania zapewni mozliwos¢
bezpiecznego opuszczenia obiektu przez uzytkownikéw w przypadku powstania pozaru lub
innego miejscowego zagrozenia. Dodatkowym argumentem przemawiajagcym za koniecznoscig
obudowania klatki jest fakt, ze zmierzona odleglos¢ od najdalej polozonego miejsca, w ktérym
moze przebywaé¢ cztowiek do wyjscia na zewngtrz wynosi 45 m. Przy jednym dojsciu
dopuszczalne jest 30m, dtugo$¢ dojécia przekroczona jest 015 m ( tj. o 50%). Zapewnienie
wymaganych warunkéw ewakuacji spowoduje, ze obiekt bedzie uzytkowany zgodnie
0 obowigzujgcymi regulacjami prawnymi.

3. Usung¢ usterki opisane w opinii nr 340/2008 z 17.09.2008 r. dotyczace dziatania urzadzen
kominowych w budynku MDK.
Podstawa prawna: § 4 ust.1 pkt 2 i § 30 ust.2 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563 z dnia 11 maja2006 r.)
w zwigzku z postanowieniami § 147 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r.).
Uzasadnienie: Uzyskany do wgladu protokét opisuje nieprawidtowosci dotyczace wentylacji
w pomieszczeniach zlokalizowanych w suterenie i innych pomieszczeniach znajdujacych sig
praktycznie na kazdej kondygnacji budynku. Uzytkowanie instalacji i urzadzen niesprawnych
technicznie jest zabronione. W przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia moze to powodowaé niekontrolowany rozwéj zagrozenia. Zycie lub zdrowie
uzytkownikéw moze by¢ zagrozone a prowadzenie dzialan ratowniczych i1 bezpieczna
ewakuacja uzytkownikéw do miejsca bezpiecznego-utrudnione.

Nalozone obowigzki wynikaja z decyzji z dnia 22.09.2008 r. nr PZ.5580-1-9/2/2008
wydanej przez Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Wolominie.

Obowiazki staly sie wymagalne od dnia 30.05.2009 r.

Uprzedza si¢, ze w razie niewykonania obowigzkéw w podanym na wst¢pie terminie zostanie
wszczgte przeciwko zobowigzanemu postgpowanie egzekucyjne.

O wykonaniu obowigzkéw nalezy zawiadomié wierzyciela.

Nalezno$¢ za niniejsze upomnienie w wysoko$ci 11,60 zt (stownie: jedenascie ztotych
szes$cdziesiagt groszy) nalezy wplaci¢ na konto bankowe Starostwa Powiatu Wolominskiego nr

PKO BP S.A. 1V o/Warszawa
36 1020 1042 0000 8802 0016 6868

w tytule poda¢: ,,PSP za upomnienie PZ.5580-1-9.1-3.2016”

W razie nie uiszczenia, naleznos¢ zostanie Sciggnigta w trybie egzekucji administracyjne;j
naleznosci pieni¢znych.
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POUCZENIE

W postgpowaniu moga by¢ stosowane srodki okreslone w art. 1a pkt 12b ustawy z dnia 17

czerwca 1996 1. o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
poz. 599), a mianowicie:
grzywna w celu przymuszenia,
wykonanie zastepcze,
odebranie rzeczy ruchomej,
odebranie nieruchomosci, opréznienia lokali i innych pomieszcze,
przymus bezposredni.

Wybér $rodka egzekucyjnego, prowadzacego bezposrednio do wykonania obowigzku
1 jednoczesnie najmniej ucigzliwego dla zobowiazanego, nalezy do organu egzekucyjnego.

Organ egzekucyjny moze natozy¢ grzywne w celu przymuszenia kilkakrotnie, przy czym
kwota kazdej nastgpnej grzywny moze byé réwna poprzedniej lub od niej wyzsza. NaloZzone
na osobg fizyczng grzywny nie mogg przekracza¢ kazdorazowo kwoty 5.000 z1, za$ ich faczna suma
nie moze przekracza¢ kwoty 10.000 zt. Natozone na osobg prawna (lub nie posiadajgca osobowosci
prawnej jednostk¢ organizacyjng) grzywny nie moga przekraczaé kazdorazowo kwoty 25.000 zt zas
ich taczna suma nie moze przekraczaé kwoty 100.000 zi.

Wykonanie zastgpcze obowiazku stosuje si¢ w przypadku, gdy egzekucja dotyczy
obowigzku wykonania czynnosci, ktéra mozna zleci¢ innej osobie do wykonania za zobowigzanego
1 na jego koszt. Dobrowolne wykonanie obowiazku w terminie wskazanym w upomnieniu lezy
przede wszystkim w interesie zobowigzanego. O dobrowolnym wykonaniu obowigzku nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ wierzyciela, a to w celu zapobiezenia wszczgcla postepowania
egzekucyjnego.

el S

mi. bryg. mgr ihi ¥nllezef Wysocki
ZASTEPCAKOMENDANTA

Otrzymuja:

1. Miejski Dom Kultury w Wotominie, ul. Marianska 7, 05-200 Wotomin,
2. PF

3. aa

Do wiadomosci:

1. Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin,
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PROJEKT BUDOWLANY
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOLOMINIE

DOKUMENTY PROJEKTANTOW |

Rozdziat 5 SPRAWDZAJACYCH

5.1. STWIERDZENIA POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNEJ FUNKCJI TECHNICZNEJ W
BUDOWNICTWIE PRZEZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
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Na podsfcwie arf 18 st 5 i.at BT usf 3 usicwy y: dmcr 24 pazdzmrmka
1974 rn— Prawo. budowlane (Dz U Nr'38, pozycja 229)0raz § -

2ust1pktv" §4ust1i2 §7. §13 ust 1pkt1
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strukcji statycznie niewyznaczalnych.




URZAD . Warszawa, dnia_ == e fe, LAY
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Nr ewidencyjny . = =08/ 8

STWIERDZENIE POSIADAKIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

-~ o 4 2 g o 9 g ¢ . s e : 3 v,
2 ust.: pkt 1, 8 4 ust.2; § 6 ust.2, § 7, 13 ust.l pkt 2

i
e

i

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. ANDRZEJ EDWARD N OWICKTI &.Albine

magister inZzynier budownictws

27.10.2.954 r. Warszsws

vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkciji

projektanta

kanstrukeving~budowlaneg

w specjalnosci

1/ do sporzadzanis projektow w zakresie rozwigzan i Y 3
bureu*‘n rch budynkdw aerzz innych bu”ané;, Z ¥R £
wezidw 1 stzcji kolejowych, drég orsz otniskoy ; te
towych i ﬁ”n’ﬁuﬂuCI‘n?Cht mostéw, budowli hydrotechni cznych i
msllGr.C‘& wodnych,

2/ <o sporzgdzanis w budownictwie oséb fizvcznych projek £
zekresie rozwigzzzn zrchite Kton1czn“ch.

1

&/ budynkdéw inwentzrekich i gospodarczych, adsptacji projeke
tow twpov yeh 4 HcﬁtrrZ”lnwch innych budynkéw orzz sporz
dzanis plendw zsgospodsrowanis dziazki zwis 2zenych z reslie
zacja tych budynkéw

b/ budowli nie bedzcych budynkami,

3/ w budownictwie osdb fizycznych « do kierowania, nzdzorowaniz
i kontrolowania budowy, kierowsnis i konstrolowania wytwerzoe
nisz konstrukecyjnych elementdéw budowlsnych orsz oceniznie 1

bedanisz stenu technicznege cbiektdéw budowlAnylch.~




WOJEWODA MAZOWIECKI '
Warszawa, doia ()].10.2001r.

Nr ewid.uprawnieri: Wa-263/01

DECYZIA NR D5H

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994 r. poz.
414) z p6/n.zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fiunkcji technicznych w budownictwie (DzU.Nr 8 z 1995 .,
poz 38), w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Marka Roszkow-
skiego, na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie (dyplom Politechniki
Warszawskiej, Wydziat Inzynierii Srodowiska, na kierunku Insynieria Srodowiska w zakresie ciep-
tfownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji) i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminn na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjs egzaminacyjna - :

NADAJE

Panu mgr inz. Markowi Roszkowskiemu

ur. dnia 10 listopada 1974 r. w Warszawie

. UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
s . . BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI T URZADZEK:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej tymi uprawnieniami,

L]

' UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powotang przez Wojewode Mazowiec-
kiego Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz Marka Rosz-
kowskiego wymsganego prawem wyksztatcenia oraz praktykd zawodowej konieczmej do uzyskania
uprawnied budowlanych w powyzszej specjalnoéei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu
na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji. '

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Z up. Whjewody Mazowieckiego

ARCHITEKT WOIEWNHDZ K]
/
" mgrind. . Barbaratdsinska




LUB ELSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

oot B BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131 /111 —7132/111/11

Lublin, dnia 25 maja 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art., 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architektdw, inZynierdw
budownictwa oraz wurbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin zm/, art. 13 ust.1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. I pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [ tekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1,
§ 12,8151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin, zm. /

stwierdzamy, Ze

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 7 lutego 1982r. w Swidniku

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0085/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieq budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanic do Krajowq Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajgeego OKK.
4

{’ﬁglonek

mgr’nu Maria Kosler dr inz. “Bolgstaw Horynski

Otrzymujg:

LIE Pan Maciej Kubinski

* ul. Piclgrzymia 4/3,
20-509 Lublin

2. Glowny [nspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ah
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Maciej Ryszard KUBINSKI

Namocy art. 12 ust.] pkt.1 12 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elenientéw budowlanych oraz nadzoru |
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzorn inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/Czlonek

o

mgr inz. Maria Kosler

Przewodniczacy

e 3 Sktadu Orzekajagego OKK.
inz. Bdward Wo#niak drinz. 1} aw Horyfiski




PREZYDIUM: Warszawa, dnia_. g7 dipoa 1970 .

RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ!I

Nr ewid.l uprawn. _... 387/70

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ustel pol
rozporzqdzenia Pr.zewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwal.ifil-gacii fachowych oséb wykonujgeych funkcje tech-

niczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)
Ob. JACEK WEIADYSEAW B OLECHOWSK I s<Henryka

..magister inzynier architekt ... _

urodzony dnia _THEIXEL939. T WALSZAWR e

OTRZYMUIJE

w specialnotei ... 8XChitektonleemed o ———
uprawnienia budowlane do gporzadzania projektdéw budowlanych architekto-
nicznych wszelkich obiektéw budowlanych; projektéw budowlanych
konstrukeyjnych z wyjatkiem projektéw obiektdw budowlanych o skom-
plikowanej konstrukeji, projektéw instalacji 1 urzadzed sanitarnych

7z wyjatkiem skomplikowanych instalacji 1 urzgdzed sanitarnych,”,.

+ Dorganp.2 2. 1268 . 5000




. URZAD Warszawa, dnia 1 udal g

WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITERTURY

Nr ewidencyiny

...... St 171/ 75

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 1 art. 57 usl. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika ]874r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38, pozycja 229) oraz §

2 vat.l pkt 1, § 4 ust.2, § 6 ust.3, § 7 1§ 15 ust.1l pkt 2

roznorzadzenia Ministra Gospvodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lulego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

inzynier budcwnictwa ladonego

urodzony{a) drnic  2.01.1940 r. Prcszawice

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej lunkeji ..
w specjalnodci__ _konstrukcyjno = budowlane] . . ... — -

Il._J

/ do sporzadzania projektdédw w zakresie rozwigzad konstrukecyjno-
budowlanych dbudynkdw oraz innjch dudowli, z wyrgczeniem 1linii,

wezidw 1 stacji kolejowych, drdg orzz lotniskowych drog starto

wych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydrotechnicznych 1
melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictaie oséo fizycznych projevtda w
zakresie rozelgzad architektoniczn,ch:

a/ bud,nkdw inwentarskich i gospocarzzych, adaptacji projek-
téw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sn»orzg-
dzania plandéw zagospodarowaria dziakki zwigzanych z realil-
zacja tycan bud ;nkdw,

b/ budowli nie bedescych budynzaai,

3/ w oudownictwie 0sdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kiercwania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukey jnych elementdw budowlanych oraz oceniania 1

vadania stanu tectnicznego obiekidw budowlanych.

o FREZYDENTA MIASTA
il s e R
S -

/m sring, arch, Eugeniust Neawrock!

; I-c1¥arzaseen Arshitaxla Farsza®y

Zu

rr—



! BUDOWNICT

-sygn. akﬁ;Mi31/105fﬂ4/S | Warszawa, dn. 25.06.2004 r,

DECYZJA

an

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa orez urbanistow (Dz. U. z 2001 r. ar 5 poz. 42, z poz. zm.),
art. 12 ust, 1 pkt. 11 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 1, nr 106 poz. 1126 z pbz zm.) art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r; o zmianie ustawy — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oraz § 4 ust. 2 iust. 4, § 9 ust.
1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie ( Dz, U. 1995 1. nr 8 poz. 38, z pbéz. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna: Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
ys2ard Chacifiski, 2/ Krzysztof Latoszek, 3/ Leszek Ganowicz stwierdza, ze:

Pan Tomasz Nowak
magister inZynier
urodzony dnia 15 czerwca 1974 roku w Wolominie, syn Jézefa
uzyskal -
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' nr MAZ/0026/POOS/04

B do projektowania bez ograniczer ; _
W specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplaych,
- - wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

g . UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzj.
Szczegélow.qu_feg nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

o v . POUCZENIE :
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Ca

2/ mgr inz, Krzysztof Latoszek ... 1 o

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Ryszard Chacifski

3/ mgr in, Leszek Ganowicz TN 7

Peapwadniseiey
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

i, Wiesla Olechnev;vicz

........................... tasnsnentas

Prza«wadnieﬁw )
Okregowej Komisji
Prof. dr hab, i

walifilacyjnej
imierz Szulborski
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i 51 art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
hudowlane, w wymlemonym zakresie, objgtym wyZej wymieniong specjalnoscia,
mme]sze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzama prq;ektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowama

nadzoru autorskiego, -
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.

62ust51ust6

lI. Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Mlmstra Gospodarki Przestrzennej i
Budowmctwa z dnia 30 gruﬂma 1994 r. w sprawie samodzxelnych funkeji technicznych

w budowmctme niniejsze uprawmema stanowia réwniez podstawg do sporzadzania

projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnosci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy - Prawo budowlane (Je:teh calos¢ problematykl _]est przedstawiona w
projekcie zagospodamwama dzialki lub terenu).

thymum

1. Pan Tomasz Nowak

Trojany35 .. -

05-252 Dabrowka -

2 lllalr.S\.vny Inapekt or Nadzoru Budowlanego
3.a/a




LUBELSKA
. OKREGOWA
LWl Z B A Lublin, dnin 25 maja 2010+
"INZYNIEROW
* BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/9-7132/21/10

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust, | pkt.2 uslawy =z dnia 15 grudnia 20007 o samorzndach znwodowych architeladw, inzynicrow
budownictwn. oz urbanistdw /Dz U, = 2000r. Nr 5, poz.42, = pdsn. zmf, arl. 13 ust. 1 pkt. 112 ,aort, 14 ust. 1 pht.5

ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane / feks _;ednamy Dz U,z 2006 r. Nr 156, poz 1118 = po.n zm.f, oraz § 12,

§ 15 |§ 24 ust. 1 rozporzndzenia Ministra Transportu i Budawniclwa z dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji
technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578/1 an. 104 § | Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 2 poin. zm./

stwierdzamy, ze

Pan Krzysztof Grzegorz STYK
magister inZynier
urodzony dnia 15 sierpnia 1972r. w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0023/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednicnicm w colosei zodanin 'strony, nn podstowic arl. 107 § 4 Kodcksu postgpowanin udministracyjnego
{Dz.U.z 2000 v. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm./ odslepuje si¢ od uznsndnienin decyzji.

Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z ort. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykoenywania samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwic stanowi Wpis do ceniminego rejestry Glownego Inspektom Nadzor Budowlanego oraz- wpis no listg czlonkdw
wlnﬁciwcj 1z.by samorzndu zawodowepo.

2, Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krsunwg Komisii Kwalifikoeyjne Polskicj Izby Intynieréw Budownictwn w Warszawic,
za poérednictwem Lubglskiej Okrepowej Izby Inzynieréw Budowniclwn w Lublinie w terminie [4 dnin od daly jej dorgezenin.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikaeyjnej

Przewodniczgey
Skindy Orzeknjncego OKK.

mgrinz, Murin Kosler v ‘Hdryiiski

Otrzymujy;

@ Pan [zysziof Styk
ul, Domeyld 10729,
20488 Lublin

2. Glawny Inspektor
Nodzorn Budowlanego
3. oa
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Szezegblowy zakres uprawnied
do projektowaniai kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elekiryeznych i elektroenergetycznych

Pan Krzysztof Grzegorz STYK

I. Namocy art. 12 ust.] pkt.1, 2,3,4,5orazart.13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane, w zalkresie
objetym w/w specjalnoscia,, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projekiowanisa, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszyrii
uprawnieniami i sprawowania nadzoru auforskiego,

= kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- Iderowanie wytwarzaniem lonstrukeyjuyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tychi elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dmia

28 lewietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz, U.

Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialld lub terenu w zakresie tej specjalnoSci,
~ projeldtowania obiekiu budewlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i wurzgdzenia elekiryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz

2 urzgdzeniami do zasilania i sterowania. '

Przewodniczney
Skindu Orzeknjncego OKK,

dr inz@ mvy Horynski




PROJEKT BUDOWLANY
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOLOMINIE

DOKUMENTY PROJEKTANTOW |

Rozdziat 5 SPRAWDZAJACYCH

5.2. ZASWIADCZENIA WYDANE PRZEZ 1ZBY O WPISACH )
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH NA LISTY CZLONKOW
OKREGOWYCH I1ZB SAMORZADU ZAWODOWEGO



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof POPINSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-56/84,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0667.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-11-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0667-2BYF-1CEA-EC4F-DDBB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M1R-G2W-4JI *

Pan ANDRZEJ EDWARD NOWICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2824/02

adres zamieszkania ul. NOWOURSYNOWSKA 160 G m.20, 02-776 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-06 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VGV-EYE-SPM *

Pan MAREK ROSZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5546/02

adres zamieszkania SOWIA WOLA 79, 05-152 CZOSNOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-U6F-XC4-IMB *

Pan Maciej Ryszard Kubinski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0199/11

adres zamieszkania ul. Pielgrzymia 1/65, 20-502 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Wiadystaw BOLECHOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 387/70,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0104.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0104-FB6F-8B58-Y994-7Y38

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-]DG-ZQQ-PSI *

Pan MAREK JAN FEDYNA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0921/02

adres zamieszkania ORZECHOWA 14/2, 05-420 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q9J-F69-1XD *

Pan TOMASZ NOWAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1217/04

adres zamieszkania ul. BIESZCZADZKA 11, 05-250 StUPNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L1z B A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ST8-RSB-E54 *

Pan Krzysztof Grzegorz Styk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0316/10

adres zamieszkania ul. Domeyki 10/29, 20-488 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-10-20 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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DOKUMENTY PROJEKTANTOW |

Rozdziat 5 SPRAWDZAJACYCH

5.3. OSWIADQZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O
ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany KRZYSZTOF POPINSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowanianr  St-56/84

w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyjnym  MA-0667

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).
oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 15.03.2018 .



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany ANDRZEJ NOWICKI

posiadajacy uprawnienia do projektowanianr  ST-158/85

w specjalnosci KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

nalezacy do MAZOWICEKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/BO/2824/02

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).
oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 15.03.2018 r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany MAREK ROSZKOWSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowanianr ~ WA-263/01

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I
GAZOWYCH

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/1S/5546/02

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).

oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 15.03.2018 .



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany MACIEJ KUBINSKI

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr LUB/0085/PWOE/11

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

nalezacy do LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  LUB/IE/0199/11

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).

oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, 15.03.2018 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany JACEK BOLECHOWSKI

posiadajagcy uprawnienia do projektowania nr 387/70

w specjalnosci ARCHITEKTONICZNEJ

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyjnym  MA-0104

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).
oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Warszawa, 15.03.2018 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany MAREK FEDYNA

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr  St-171/75

w specjalnosci KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

nalezacy do MAZOWICEKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/B0O/0921/02

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).
oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Warszawa, 15.03.2018 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany TOMASZ NOWAK

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr MAZ/0026/PO0OS/04

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH

nalezacy do MAZOWIECKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  MAZ/1S/1217/04

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).

oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

Warszawa, 15.03.2018 r.



OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja nizej podpisany KRZYSZTOF STYK

posiadajacy uprawnienia do projektowania nr LUB/0023/PWOE/10

w specjalnosci INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH

nalezacy do LUBELSKIEJ OKREGOWEJ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

pod numerem ewidencyjnym  LUB/IE/0316/10

na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami).

oswiadczam, ze projekt budowlany:

WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
W WOLOMINIE PRZY UL. MARIANSKIEJ 7

na dziatce ew. nr 142 z obrebu 23

dla GMINY WOLOMIN

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Warszawa, 15.03.2018 r.
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Dane ogdlne

Przedmiot inwestydcji

Przedmiotem inwestycji jest wydzielenie i oddymianie klatki schodowej w budynku Miejskiego Domu
Kultury w Wotominie przy ul. Mariarskiej 7.

Inwestor:
Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

Jednostka projektowa:

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z 0.0. - ul. Zamieniecka 46; 04 — 158 Warszawa;

Podstawy opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

- Dokumentacja projektowa - projekt budowlany wydzielenia i oddymiania klatki schodowej w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Wotominie (...) - opracowanie Autorskiej Pracowni Architektury CAD Sp. z
0.0, marzec 2015.

Zakres robot

— Rozbiorka fragmentow stropu, $cian wewnetrznych oraz demontaz okna, drzwi w zakresie
okreslonym w dokumentaciji projektowej

— Budowa nowych $cian dziatowych, instalowanie drzwi i $cian aluminiowo-szklanych, instalowanie
klapy dymowej, wykonanie miejscowego docieplenia Scian, tynkdw na nowych $cianach
murowanych i uzupetnien w miejscach prowadzenia kabli, sufitu podwieszonego i obudéw
gipsowo-kartonowych, budowa konstrukcji stalowej

— Budowa instalacji elektrycznych i wentylacyjnych dla potrzeb oddymiania klatki schodowej

Kolejno&¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Realizacja robdt powinna przebiega¢ w nastepujacej kolejnosci:
—  prace rozbiérkowe
— prace budowlane
—  prace wykonczeniowe

Realizacja robét moze przebiega¢ na terytoriach wydzielonych, stanowigcych cze$¢ obszaru objetego
projektem, na ktdrych nie wystapi petny zakres robét opisanych wyze.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze opracowania znajduje sie czynny i uzytkowany budynek Miejskiego Domu Kultury.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie wystepuja takie elementy

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robot.

- wykonywanie rob6t budowlanych w uzytkowanym obiekcie przy czynnych instalacjach moze stwarza¢
ryzyko dla oséb trzecich oraz ryzyko dla pracownikéw zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym i



PROJEKT BUDOWLANY
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOLOMINIE

ryzyko uszkodzenia instalacji znajdujacych sie w istniejacym szachcie instalacyjnym w ktérym projektuje
sie nowg instalacje wentylacyjna.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczeqgodlnie niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie specyfiki budowy ze wskazaniem zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w stosunku do kazdego pracownika przed wprowadzeniem na plac
budowy z odebraniem pisemnego potwierdzenia odbycia instruktazu od kazdego pracownika.
Potwierdzenia nalezy przechowywa¢ w dokumentaciji rob6t budowlanych do czasu zakonczenia budowy i
udostepnia¢ przedstawicielom uprawnionych organéw nadzoru inwestorskiego i panstwowej inspekcii
pracy na kazde zadanie. Za przeprowadzenie instruktazu i przechowywanie o$wiadczen pracownikéw o
przeszkoleniu jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacych z
prowadzenia robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest:

Utrzyma¢ warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy¢ Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa Robot.

Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy i podwykonawcdw winni posiadac aktualne szkolenia BHP oraz aktualne
badania lekarskie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
- uprawnienia budowlane, oraz do$wiadczenie w zakresie wtasciwym dla prowadzonych prac.

Na terenie budowy winien stale znajdowac sie niezbedny sprzet ochrony osobistej - apteczka pierwszej
pomocy, linki asekuracyjne, kaski, gasnice, - itp. — caly sprzet musi posiada¢ wazne $wiadectwa
dopuszczalno$ci do stosowania w budownictwie.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprawne technicznie narzedzia i urzadzenia nie powodujace
dodatkowych zagrozen.

Teren rozbiorki i budowy nalezy oddzielic szczelnym nieprzeziernym ogrodzeniem od strony

zewnetrznego otoczenia w catym okresie prowadzenia rob6t. Obszar zajecia terenu nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Warszawa — marzec 2018r.
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