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UZUPELNIAJACY PROJEKT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOLOMINIE

SPIS ZAWARTOSCI

Rozdziat 1. CZESC OPISOWA

Rozdziat 2. SPIS WYKAZOW

KD Klapa dymowa

A1-A6  Sciany aluminiowo-szklane wewnetrzne
D1 Drzwi drewniane

K1-K2  Zaluzje
Br  Bramka uchylna



UZUPELNIAJACY PROJEKT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOLOMINIE

Rozdziat 1 OPIS TECHNICZNY

1. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejszy projekt uzupetniajacy stanowi uszczegdtowienie projektu budowlanego wydzielenia i
oddymiania klatki schodowej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Wotominie. Projekt budowlany zawiera
podstawowe rzuty i przekroje budynku oraz cze$¢ branzowa. Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
zawiera wszystkie niezbedne informacje, ktdre nalezy rozpatrywaé tacznie z czescig rysunkowa projektu
architektoniczno-budowlanego i niniejszego projektu uzupetniajgcego.

.....

$cian aluminiowo-szklanych, drzwi, klapy dymowej, zaluzji i bramki uchylinej.



UZUPELNIAJACY PROJEKT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
WYDZIELENIA | ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WOLOMINIE

Rozdziat 2 SPIS WYKAZOW

KD Klapa dymowa

A1-A6  Sciany aluminiowo-szklane wewnetrzne
D1 Drzwi drewniane

K1-K2  Zaluzje
Br  Bramka uchylna
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WYMIAR SWIATLA 125 x 125 CM
OTWORU
PODSTAWY (x)
WYSOKOSC 50 CM
PODSTAWY
POWIERZCHNIA 1,25 m?
CZYNNA
ODDYMIANIA
KLASA SL 550 N/m?
ILOSC 1
OPIS - KLAPA JEDNOSKRZYDLOWA KWADRATOWA
- PODSTAWA PROSTA O WYSOKOSCI 50 CM WYKONANA Z BLACHY OCYNKOWANEJ GRUBOSCI 1,25 MM
- DOLNA CZESC PODSTAWY WYPOSAZONA W OBWODOWY KOLNIERZ NAKLADANY NA COKOL, ZA
POMOCA KTOREGO PODSTAWA JEST MONTOWANA DO KONSTRUKCJI. MONTAZ ZA POMOCA KOLKOW
ROZPOROWYCH M8 x 80MM W ROZSTAWIE NIE WIEKSZYM NIZ 25 CM
- GORNA CZESC PODSTAWY O KSZTALCIE ZAPEWNIAJACYM ODPROWADZENIE WODY
- IZOLACJA TERMICZNA PODSTAWY Z PIANKI PIR O GRUBOSCI 30 MM, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA U=0,68 W/mK
- SKRZYDLO KLAPY NIEPRZEZIERNE WYPELNIONE PLYTA WARSTWOWA GR. 40 MM O WSP. U<0,88
WimK
- KAT OTWARCIA SKRZYDLA KLAPY JEDNOSKRZYDLOWEJ MIN. 140°
- UKLAD NAPEDOWY KLAPY STANOWI SItOWNIK ELEKTRYCZNY 4A (KLASA SL550) ZASILANY NAPIECIEM
24V
- PEWNOSC DZIALANIA KLAPY POD OBCIAZENIEM SNIEGIEM 550 N/m?
- PEWNOSC DZIALANIA KLAPY POD OBCIAZENIEM WIATREM ROWNYM 1300 Pa
- MALOWANIE ELEMENTOW KLAPY NA KOLOR RAL 7045
WYPOSAZENIE - KLAPA Z OWIEWKAMI | KIEROWNICA




A1

SCIANA ALUMINIOWO-SZKLANA
WEWNETRZNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60 Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O

ODPORNOSCI EI30
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S1+82 330+ 30
H1 300
WYMIAR SCIANY H2 248

H3 - odlegto$¢ od spodu profila do ktérego jest wpiety profil o$cieznicowy
zalezna od przyjetego systemu

a + 145 (90+55)

‘évvz:vélﬁi w So a — wymiar zalezny od systemu, zwiekszajacy szerokos¢ So w stosunku do
0SCIEZNICY sumy szerokos$ci dwoch otwartych skrzydet w $wietle catkowitego otwarcia
Ho 200
KIERUNEK
OTWIERANIA
SZERSZEGO LEWE PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
ILO$C 1
SCIANKA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
SYSTEM | Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
MOCOWANIE NIEWIDOCZNE MOCOWANIE SYSTEMOWE DO STROPU, PODLOGI | SCIAN NA OBWODZIE.
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA 32 Db. y
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
CHARAKTER ZESTAW SZKLONY SZKLEM PRZEZIERNYM. SZKLO BEZPIECZNE.

SZKLENIA

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA 32 dB.




| ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.

PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045.
PRZEKROJ POPRZECZNY PROFILI DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA

ChERIKTER PRODUCENTA. ,
PROFIL DOLNY WYSOKOSCI 15 CM. 5
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EIG0, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
DRZWI DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z SAVIOZAMYKACZEN. SWIATLO PRZEJSCIA
FUNKCJE SZERSZEGO SKRZYDLA MIN. 90cm, MNIEJSZEGO MIN. 55cm.
WIERANIA PROFIL DOLNY SKRZYDLA Z PODKLADKA WYROWNUJACA,
SKRZYDLO SZERSZE (30 cm) OTWIERANE JAKO PIERWSZE, SKRZYDLO MNIEJSZE
BLOKOWANE.
ELEMENTY OKUCIA [ AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUW.
TOWARZYSZACE | PO DWOCH STRONACH SKRZYDLA SZERSZEGO DRZWI KLAMKI SYSTEMOWE PROSTE L-FORM
ZE STALI NIERDZEWNE, DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE.
UWAGA WIDOK SCIANY POKAZANY OD STRONY HALLU - POM. 01,

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




A2

SCIANA ALUMINIOWO-SZKLANA
WEWNETRZNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60 Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O
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% EI60 EI60 16
o £ So
EI60 T EI60 £/ EI30 Ly EI30 E16(
S1+82+83 187 + 340 + 47
H1 300
WYMIAR SCIANY H2 264
H3 - odlegtos¢ od spodu profila do ktorego jest wpiety profil o$cieznicowy
zalezna od przyjetego systemu
a + 145 (90+55)
\évvz:vél'ﬁﬁs W So a — wymiar zalezny od systemu, zwiekszajacy szeroko$¢ So w stosunku do
0SCIEZNICY sumy szerokosci dwoch otwartych skrzydet w Swietle catkowitego otwarcia
Ho 200
KIERUNEK
OTWIERANIA
SZERSZEGO LEWE PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
ILOSC 1
SYSTEMI SCIANKA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM O ODPORNOSCI OGNIOWE. EI60

MOCOWANIE

Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.




NIEWIDOCZNE MOCOWANIE SYSTEMOWE DO STROPU, PODLOGI | SCIAN NA OBWODZE.
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA 32 Db. 3
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.

DOLNY | GORNY PAS NA SZEROKOSCI 82, S3 WRAZ Z DRZWIAMI PRZESZKLONY POZA RAMA
KONSTRUKCYJNA. GORNY PAS NA SZEROKOSCI S1Z OZNACZENIEM ‘P’ WYPELNIONY

CHARAKTER PANELEM PEENYM WARSTWOWYM Z DWOCH WARSTW BLACHY Z WYPELNIENIEM POMIEDZY
WYPELNIENIA |
SZKLENIA WELNA MINERALNA,
IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA 32 dB.
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045.
CHARAKTER PRZEKROJ POPRZECZNY PROFILI DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA
PROFILI PRODUCENTA. ,
PROFIL DOLNY WYSOKOSCI 15 CM.
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
DRZWI DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z SAMOZAMYKACZEM. SWIATLO PRZEJSCIA
FUNKCJE SZERSZEGO SKRZYDLA MIN. 90cm, MNIEJSZEGO MIN. 55¢m.
OTWIERANIA PROFIL DOLNY SKRZYDLA Z PODKLADKA WYROWNUJACA,
SKRZYDLO SZERSZE (90 cm) OTWIERANE JAKO PIERWSZE, SKRZYDLO MNIEJSZE
BLOKOWANE.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM.
TOWARZYSZACE PO DWOCH STRONACH SKRZYDLA SZERSZEGO DRZWI KLAMKI SYSTEMOWE PROSTE L-FORM
ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE.
UWAGA WIDOK SCIANY POKAZANY OD STRONY HALLU - POM. 103

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




A3

SCIANA ALUMINIOWO-SZKLANA
WEWNETRZNA
O ODPORNOSCI OGNIOWE.J EI60

Ed S 4
El60
T
F  El60
S 172
WYMIAR S$CIANY H 264

H3 - odlegtos¢ od spodu profila do ktorego jest wpiety profil o$cieznicowy na sasiedniej Scianie
aluminiowo-szklanej z drzwiami, zalezna od przyjetego systemu

ILOSC 1
SYSTEM SCIANKA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM O ODPORNOSCI OGNIOWE EI60
MOCOWANIE NIEWIDOCZNE MOCOWANIE SYSTEMOWE DO PODCIAGU, PODLOGI | SCIAN NA OBWODZIE.
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA 32 Db.
CHARAKTER ZESTAW SZKLONY SZKLEM PRZEZIERNYM. SZKLO BEZPIECZNE.
S7KLENIA IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA 32 dB.
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60
PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045.
PRZEKROJ POPRZECZNY PROFILI DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA
CHARAKTER
PROFILI PRODUCENTA.
PROFIL DOLNY WYSOKOSCI 15 CM.
ODPORNOSE OGNIOWA SCIANY: EI60
FUNKCJE
OTWIERANIA NIE DOTYCZY
ELEMENTY
ToWARZYszAGE | ME DOTYCZY
UWAGA WIDOK SCIANY POKAZANY OD STRONY HALLU - POM. 103

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




A4

SCIANA ALUMINIOWO-SZKLANA
WEWNETRZNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60 Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O
ODPORNOSCI EI30

S1 32 83

Co

o ]

El60 El60 ﬁ.
= E
= =]
v T
EIS0 EI60 EI60 EI60 EIGOT El60 P 160
a a a a a
S1+S8S2+83 645 + 345 + 41
H1 300
WYMIAR SCIANY H2 260
H3 - odlegtos¢ od spodu profila do ktorego jest wpiety profil o$cieznicowy
zalezna od przyjetego systemu
a + 145 (90+55)
\évvz:vél.ﬁi W So a — wymiar zalezny od systemu, zwiekszajacy szeroko$¢ So w stosunku do
0SCIEZNICY sumy szerokosci dwoch otwartych skrzydet w Swietle catkowitego otwarcia
Ho 200

KIERUNEK
OTWIERANIA
SZERSZEGO LEWE PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
ILOSC 1 -

SCIANKA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM O ODPORNOSCI OGNIOWE. EI60
SYSTEM | Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
MOCOWANIE NIEWIDOCZNE MOCOWANIE SYSTEMOWE DO STROPU, PODLOGI | SCIAN NA OBWODZIE.

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA 32 Db. B

ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
CHARAKTER DOLNY | GORNY PAS NA SZEROKOSCI S2 WRAZ Z DRZWIAMI PRZESZKLONY POZA RAMA
WYPELNIENIA | KONSTRUKCYJNA, GORNY PAS NA SZEROKOSCI S1 Z OZNACZENIEM ‘P" WYPELNIONY
SZKLENIA PANELEM PELNYM WARSTWOWYM Z DWOCH WARSTW BLACHY Z WYPELNIENIEM POMIEDZY

WELNA MINERALNA,




IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA 32 dB. -
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.

PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045.
PRZEKROJ POPRZECZNY PROFILI DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA

ChERIKTER PRODUCENTA. ,
PROFIL DOLNY WYSOKOSCI 15 CM. N
ODPORNOSE OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSE OGNIOWA DRZWI: EI30.
DRZWI DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z SAVIOZAMYKACZEN. SWIATLO PRZEJSCIA
FUNKCJE SZERSZEGO SKRZYDLA MIN. 90cm, MNIEJSZEGO MIN. 55cm.
P IERENIA PROFIL DOLNY SKRZYDEA Z PODKLADKA WYROWNUJACA,
SKRZYDLO SZERSZE (90 cm) OTWIERANE JAKO PIERWSZE, SKRZYDLO MNIEJSZE
BLOKOWANE.
ELEMENTY OKUCIA [ AKCESORIA — SYSTEMOWE W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM.
TOWARZYSZACE | PO DWOCH STRONACH SKRZYDLA SZERSZEGO DRZWI KLAMKI SYSTEMOWE PROSTE L-FORM
ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE.
UWAGA WIDOK SCIANY POKAZANY OD STRONY HALLU - POM. 202

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




A5

SCIANA ALUMINIOWO-SZKLANA
WEWNETRZNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60 Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O
ODPORNOSCI EI30

H1

90+557
200 T~

S1 S2

EI60
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5
H2

El60

WYMIAR SCIANY

S1+82 335 +41

H1 300

H2 254

H3 - odlegto$¢ od spodu profila do ktérego jest wpiety profil o$cieznicowy
zalezna od przyjetego systemu

a + 145 (90+55)

\évvz:wEl'ﬁﬁE w So a — wymiar zalezny od systemu, zwiekszajacy szerokos¢ So w stosunku do
0$CIEZNICY sumy szeroko$ci dwdch otwartych skrzydet w $wietle catkowitego otwarcia
Ho 200
KIERUNEK
OTWIERANIA
SZERSZEGO LEWE PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
ILO$C 1
SCIANKA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
SYSTEM | Z DRZWIAMI DWUSKRZYDELOWYMI O ODPORNOSCI OGNIOWE. EI30.
MOCOWANIE NIEWIDOCZNE MOCOWANIE SYSTEMOWE DO STROPU, PODLOGI | SCIAN NA OBWODZIE.
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA 32 Db.
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
CHARAKTER ZESTAW SZKLONY SZKLEM PRZEZIERNYM. SZKLO BEZPIECZNE.
SZKLENIA IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA 32 dB.

ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.




PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045.
PRZEKROJ POPRZECZNY PROFILI DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA

ChERAKTER PRODUCENTA. ,
PROFIL DOLNY WYSOKOSCI 15 CM. 5
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
DRZWI DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z SAMOZAMYKACZEN. SWIATEO PRZEJSCIA
FUNKCJE SZERSZEGO SKRZYDLA MIN. 90cm, MNIEJSZEGO MIN. 55cm.
TWIERANIA PROFIL DOLNY SKRZYDLA Z PODKLADKA WYROWNUUACA,
SKRZYDLO SZERSZE (30 cm) OTWIERANE JAKO PIERWSZE, SKRZYDLO MNIEJSZE
BLOKOWANE.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA - SYSTENMOWE W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM.
TOWARZYSZACE | PO DWOCH STRONACH SKRZYDLA SZERSZEGO DRZWI KLAVIKI SYSTEMOWE PROSTE L-FORM
ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE.
UWAGA WIDOK SCIANY POKAZANY OD STRONY KORYTARZA - POM. 312

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




A6 SCIANA ALUMINIOWO-SZKLANA
WEWNETRZNA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ
EI60 Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O
ODPORNOSCI EI30
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S1+82 350 + 41
H1 300
WYMIAR SCIANY H2 254
H3 - odlegto$¢ od spodu profila do ktérego jest wpiety profil o$cieznicowy
zalezna od przyjetego systemu
a + 145 (90+55)
‘évvz:\gl.{.‘li w So a - wymiar zalezny od systemu, zwiekszajacy szeroko$¢ So w stosunku do
0SCIEZNICY sumy szerokos$ci dwoch otwartych skrzydet w $wietle catkowitego otwarcia
Ho 200
KIERUNEK
OTWIERANIA
SZERSZEGO LEWE PRAWE
SKRZYDLA DRZWI
ILOSC 1
SCIANKA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM OKIENNO-DRZWIOWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI60
SYSTEM | Z DRZWIAMI DWUSKRZYDLOWYMI O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
MOCOWANIE NIEWIDOCZNE MOCOWANIE SYSTEMOWE DO STROPU, PODLOGI | SCIAN NA OBWODZIE.
IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA 32 Db.
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
ZESTAW SZKLONY SZKLEM PRZEZIERNYM. SZKt.O BEZPIECZNE.
et IZOLACYJNOSG AKUSTYCZNA 32 dB.

ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.




PROFILE SYSTEMOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045.
PRZEKROJ POPRZECZNY PROFILI DOBIERA DOSTAWCA ZGODNIE Z INSTRUKCJA

ChERAKTER PRODUCENTA. ,
PROFIL DOLNY WYSOKOSCI 15 CM. 5
ODPORNOSC OGNIOWA SCIANY: EI60, ODPORNOSC OGNIOWA DRZWI: EI30.
DRZWI DWUSKRZYDLOWE PRZESZKLONE Z SAVIOZAMYKACZEN. SWIATLO PRZEJSCIA
FUNKCJE SZERSZEGO SKRZYDLA MIN. 90cm, MNIEJSZEGO MIN. 55cm.
WIERANIA PROFIL DOLNY SKRZYDLA Z PODKLADKA WYROWNUUACA,
SKRZYDLO SZERSZE (30 cm) OTWIERANE JAKO PIERWSZE, SKRZYDLO MNIEJSZE
BLOKOWANE.
ELEMENTY OKUCIA | AKCESORIA - SYSTENMOWE W KOLORZE NATURALNEGO ALUMINIUM.
TOWARZYSZACE | PO DWOCH STRONACH SKRZYDLA SZERSZEGO DRZWI KLAVIKI SYSTEMOWE PROSTE L-FORM
ZE STALI NIERDZEWNEJ DO DRZWI WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE.
UWAGA WIDOK SCIANY POKAZANY OD STRONY KORYTARZA - POM. 410

WYMIAR OTWORU NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.




RYSUNEK ]
SCHEMATYCZNY
So
o
= i

WYMIAR W S 101 CM

SWIETLE OTWORU | H 210 CM

WYMIAR W So 90 CM

SWIETLE

OSCIEZNICY Ho 200 CM

KIERUNEK

OTWIERANIA LEWE PRAWE

SKRZYDLA DRZWI

PIWNICA - -

PARTER - -

1 PIETRO 1 1

2 PIETRO 2 -

3 PIETRO - -

RAZEM 3 1

SYSTEM DRZWI WEWNETRZNE PLASKIE, BEZPRZYLGOWE Z FUTRYNA STALOWA OBEJMUJACA DO SCIAN
MUROWANYCH O GRUBOSCI 12 CM, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4

KONSTRUKCJA SKRZYDLO PELNE WYKONANE W RAMIE ZE SZLACHETNEGO DREWNA AFRYKANSKIEGO O GRUBOSCI

SKRZYDLA 33 MM Z WYPELNIENIEM Z PLYTY WIOROWEJ POKRYTEJ OBUSTRONNIE PLYTA PELNA MDF |
LAMINATEM W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7035. WYMAGANA GRUBOSC SKRZYDLA CO NAJMNIEJ 41
MM, GRUBOSC LAMINATU CO NAJMNIEJ 0,9 MM, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4

KONSTRUKCJA OBEJMUJACA SCIANE Z UWZGLEDNIENIEM TYNKOW | OKLADZIN. OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWE

OSCIEZNICY CYNKOWANEJ GALWANICZNIE, GRUBOSC 1,5 MM

FUNKCJA DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE Z SAMOZAMYKACZEM

OTWIERANIA

[ WYKONCZENIE [ DRZWI W LAMINACIE GLADKIM W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7035
[ OKUCIA [ SKRZYDLA WYPOSAZONE W TRZY ZAWIASY, DOSTOSOWANE DO KLASY UZYTKOWANIA 3-4

WYKONCZENIE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR JASNOSZARY RAL 7035

0SCIEZNIC

AKCESORIA PO OBU STRONACH KLAMKA PROSTA L-FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ DO DRZWI
WEWNETRZNYCH. SZYLDY PROSTOKATNE; ZAMEK ZAPADKOWO ZASUWKOWY Z WKLADKA
PATENTOWA NA KLUCZ




RYSUNEK
SCHEMATYCZNY
T
WYMIAR 165 CM
ZEWNETRZNY
RAMKI 90 CM
ILOSC 1
SYSTEM ZALUZJA WEWNETRZNA STANOWIACA ELEMENT WENTYLACYJNY O PRZEPLYWIE POWIETRZA 6000 m¥h
KONSTRUKCJA RAMA | ZALUZJE Z BLACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, PROFILOWANEJ.
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA MOCOWANA DO SCIAN, SPOCZNIKA SCHODOW | PODLOGI
WYKONCZENIE PROFILE PODKONSTRUKCJI | LAMELE ZALUZJI MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045
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PRZEKROJ
WYMIAR 100 CM
ZEWNETRZNY
RAMKI 57CM
ILOSC 1
SYSTEM ZALUZJA ZEWNETRZNA STANOWIACA ELEMENT WENTYLACYJNY O PRZEPLYWIE POWIETRZA 6000 m¥h
KONSTRUKCJA RAMA | ZALUZJE Z BI_’ACHY STALOWEJ, OCYNKOWANEJ, PROFILOWANE.J. PROF!L GORNY RAMY | DWA
BOCZNE O SZEROKOSCI 5 CM W WIDOKU ELEWACJI, PROFIL DOLNY O SZEROKOSCI 8 CM.
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA MOCOWANA DO SCIANY ZA POMOCA 4 KATOV\(NIKC')W 230x100x8 O
DLUGOSCI 10 CM KAZDY NA KOLKI ROZPOROWE. ZALUZJA ZLICOWANA Z WYKONCZENIEM ELEWACJI
BUDYNKU.
WYKONCZENIE PROFILE PODKONSTRUKCJI | LAMELE ZALUZJI MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7045
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DLUGOSC
RAMIENIA S 120 CM
ILOSC 1
SYSTEM STALOWA BRAMKA NA SLUPKU KONSTRUKCYJNYM Z JEDNYM RAMIENIEM UCHYLANYM RECZNIE ORAZ
Z MECHANICZNYM DOCIAGNIECIEM RAMIENIA PO OTWARCIU DO POZYCJI ZAMKNIETEJ
KONSTRUKCJA SLUPEK KONSTRUKCYJNY O PRZEKROJU OKRAGLYM @130 MM WYS. 99 CM MOCOWANY DO PODLOGI W
SPOSOB NIEWIDOCZNY. RAMIE BRAMKI Z RURY WYGIETEJ W KSZTALT LITERY U
WYKONCZENIE STAL NIERDZEWNA SZCZOTKOWANA
WYPOSAZENIE DWA PIKTOGRAMY:

- STRZALKA KIERUNKU PRZEJSCIA
- INAK ZAKAZU




