Budowa ul. Turystycznej w Duczkach

Chmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] ~ Poszecz. | Razem
KOSZTORYS: Budowa ul. Turystycznej w Duczkach
1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze
I KNNR1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.4]  0111-01 | trasa drog w terenie rGwninnym.
0.3 km 0.300]
RAZEM 0.300
2] KNR 201 | Scinanie drzew pila mechaniczng (sr. 36-45 cm) szt.
d. 1.1  0103-04
analogia .
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
- 3] KNR2-017 | Mechaniczne karczowanie pni {Sr. 36-45 cm) szt
d. 1.1 0105-04
analogia
4 szt 4.000
: RAZEM 4,000
4 KNR 2-01 | WywoZenie diuzyc na odlegtodé do 2 km m3
d.1.1;  0110-01
analogia
3 m3 3.000]
RAZEM 3.000
5 KNR 2-01 | Wywozenie galezi na odleglosé do 2 kin mp
d. 11 0110-03
analogia
5 mp 5.000,
RAZEM 5.000
6] KNR 2-01 | Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d.1.1] 0110-04 | wywozu
analogia | Krotnoé¢ =6
3 m3 3.000
RAZEM 3,000
7| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i galezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d. 1.1 0110-05 | km wywozu
analogia | Kroino$é =6
10 mp 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Roboty rozbidrkowe
8] KNR 2-31 | Rozebranie ogrodzen wraz z fundamentem m
d.1.2| 0818-05
ahalogia
44 m 44.000
RAZEM 44,000
9 KNR 2-01 | Wywoéz materiatu z rozbidrki samochodami m3
d.1.2]  0206-01 | samowyladowczymi na odieglosé do 1 km
analogia
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
10| KNR 2-01 | Wywdz materialu z rozbiorki samochodami m3
d1.2) 0214-03 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 0,56 km
analogia | Krothosc = 18
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
] KNR 2-01 | Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 ki transporiu | m3
d.1.2) 0214-03 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.l-ll
Krotnodé = 8
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
1.3 Roboty ziemne
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12 KNR 2-01 | Zdjecie warstwy humusu gr. 30 cm - roboty ziemne wykon, | m3
d.1.3] 0206-01 koparkami podsigblernymi o poj. fyzkl 0.40 m3 w gr. kat. |-
Il z transp. urobku samochod. samowyladewczymi na
odleglosé do 1 km
990 m3 990.000
RAZEM, 990.000
1.4 Podbudowy
137 KNNR &8 | Profilowanle i zageszezanie podioza wykonywane recznie | m2
d. 4] 0103-01 | w gruncie kat, IHIV pod warstwy konstrukeyjne nawisrzchni
1530 + 1100 + 10 + 670 m2 3 310.000
RAZEM 3 310.000
14] KNR 2-31 | Konstrukcia nawierzchni jezdni ul. Turystyczne] (1) - m2
d 14| 0111-03 | Warstwa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o grubosci po
zageszezeniu 15 cm
1530 m2 1530.000
RAZEM 1 530.000]
15 KNR 2-31 | Konstrukcja nawierzehni jezdni ul. Turystycznej (1) - m2
d.1.4) 011104 | warstwa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa - za kazdy
dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Kiothosé =5
1630 m2 1 530.000
RAZEM 1 530.000]
16] KNNR 6 | Konstrukcja nawterzchni jezdni ul, Turystycznej {1} - m2
d.1.4] 0104-04 | Warstwa ulepszonego podioza, warstwa odsaczajaca z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr,
15-21 cm
1530 m2 1 530.000
RAZEM 1 530.000
17 KNR 2-31 | Konstrukcja nawierzchni jezdni ul. Turysiycznej (1a} - m2
d. 1.4 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego
mechaniczhie - grubosé po zageszezeniu 15 cm
1530 m2 1 530.000
RAZEM 1 530.000]
18] KNR 2-31 | Konstrukeja nawierzehni jezdni ul, Diamentowej (1a} - mz2
d.1.4 011406 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego
mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci po
Zageszczeniu
Krothodé =5
1530 m2 1 530.000
RAZEM 1 530.000
19 KNR 2-31 | Konstrukcia nawierzehnl chodnika (2a) - Warstwa m2
d. 1.4 0111-03 | ulepszonego podioza z kruszywa naturainego
stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa o gruboéei po
zageszcezeniu 15 cm
1100 m2 1 100.000
RAZEM 1 100.000]
200 KNR 2-31 | Konstrukcja nawierzchni chodnika {2a) - Podbudowa z m2
d. 1.4 0114-03 | kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie -
grubosci po zageszezeniu § cm
1100 m2 1 100.600
RAZEM 1 100.000)
21 KNR 2-31 | Konstrukcja nawlerzchni chodnika (2a) - Podbudowa z m2
.14 011404 | kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - za
kazdy dalszy 1 em grubodci po zaggszcozeniu
Krotnos¢ =7
1100 m2 1 100,000
RAZEM 1 100.000
22] KNR 2-31 | Konstrukcja chodnika z 2ditych betonowych plyt m2
di.4| 011103 | chodnikewych z wypustkami (2b) - Warstwa ulepszonego
podioza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem Rm = 2,5 MPa o grubosdcl po zageszezeniu 18
cm
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10 m2
23] KNR 2-31 | Konstrukcja chodnika z 26ftych betonowych plyt m2
d. 1.4 0114-03 | chodnikowych z wypustkami (2b) - Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanago mechanicznie - grubosci po
zageszezeniu 8 cm
10 m2
24 KNR 2-31 | Konstrukcja chodnika z 28ktych betonowych phyt m2
d. 14 011404 | chodnikowych z wypustkami {2b) - Podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanago mechanicznie - za kazdy
dalszy 1 em grubodcl po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
10 m2 10.000,
RAZEM 10,000
25 KNNR & Konsirukcja nawierzehni zjazdow i progdw zwalniajgoych - | m2
d4f  0106-06 | (3) - Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturainego
gtabilizowanego cemantemn Rm=2,5 MPa - gr. 15 em,
670 m2 670,000
RAZEM 670.000
26| KNR 2-31 | Konstrukcja nawierzchni zjazddw {3) - Podbudowa z m2
d 1.4 0114-06 | kruszywa flamanago 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
- grubosE po zageszezeniu 15 cm
670 m2 670.000
RAZEM 670.000
27 KNR 2-31 | Konstrukcja nawierzchni zjazddw {3} - Podbudowa z m2
d14{ 0114-06 | kiuszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie
- za kazdy dalszy 1 cm grubodci po zageszezeniu
Krotnggé =5
670 m2 670.000
RAZEM 670.000
1.5 Nawierzchnie
28] KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa | m2
d.1.5)  0202-02 | na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie
analogia | emulsji 0,5 kg/m2
271530 m2 3 060.000
RAZEM 3 060.000
29 KNNR & | Konstrukcja nawierzehni jezdni ul. Turysiyczne] (1a) - m2
d.1.5)  0309-02 | Nawierzchnie z mieszansk minaralno-bitumicznych
analogia | asfaltowych AC 11 8 50/70 o grubosci 4 cm (warstwa
$cieralna) '
Krotnosé = 1,25
1530 m2 1 530.000 :
RAZEM 1 530.000
300 KNNRG | Konstiukcia nawierzehni jazdni ul. Turystycznej {1a) - m2
d. 1.5 0308-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
analogia | asfaltowych o grubosci 8 cm {warstwa wigzgca)
Kroinos¢ = 1.35
1530 m2 1 530.000
RAZEM 1 530.000
31 KNR 2-31 | Konstrukcla nawierzchni chodnika (2a) - Warstwa $cieralna] m2
d. 1.5 0511-03 | z szarej beziazowej kostki betonowsj - gr. 6 na podsypee
cementowo piaskowej 1:4 ar. 3 cm
1100 m2 1 100.000
RAZEM 1 100.000
32 KNR 2-31 | Konstrukeja chodnika z zdltych betonowych plyt m2
d. 1.5y 051103 | chodnikowych z wypustkami (2b) - Warstwa Scieralna z
piyt betonowych z wypustkami na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 7 cm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
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331 KNR 2-31 | Konstrukeja nawierzchni zjazdow i progéw zwalniajgeych | m2
d. 1.5 05811-03 | (3) - Warstwa $cieralna z czerwonej bezfazowej kostki
betonowej - gr. 8 na podsypce cementowo piaskowej 1:4
gr. 3 cm
670 m2 670.000
RAZEM 670.000
1.6 Elementy ulic
341 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem {beion C 12/15} pod krawezniki | m3
d.1.6] 0402-04 | oraz oporniki
0.07 * (300} + 0.05 * (475 + 165 + 390) + (.03 * 800 m3 96.500
RAZEM 96.500
351 KNR 2-31 | Krawezniki batonowe uliczne o wymiarach 15x30 c¢m na m
d. 1.6} 0403-03 | podsypce cementowo-piaskowej
- 475 m 475,000
RAZEM 475.000
36f KNR 2-31 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm m
d.1.8]  0403-03 | na podsypce cementowo-piaskowe]
165 m 165.000,
RAZEM 165.000
37 KNR 2-31 | Opoinik betonowy wtopiony o wym. 12x25 cm na m
d.1.6] 0403-05 | podsypee cem.piaskowsj
390 m 390.000
RAZEM 390.000
38 KNR 13-12 | ObrzeZa betonowe 8x30 na podsypos cementowo m
d.1.6] 150404 | piaskowej
800 m 800.000
: RAZEM 800.000,
39] KNR AT-03 | Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech m
d.1.6] 0402-02 izadach
300 m 300.000
RAZEM 300.000
1.7 Budowa przepustéw na zjazdach indywidualnych w cigou rowu melioracyjnego R-B
40} KNR 2-07 | Wykopy oraz pizekopy wykonywane koparkami ma3
d 1.7 0217-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat, -l
230 m3 230.000
RAZEM 230.000
41 KNNR 1 Pelne umocnienie dcian wykopdw wraz z rozbiérka palami | m2
d.1.7] 0313-01 szalunkowyimi stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych
s wylk.o szerdo 1.5 m i glsb.do 3.0 m; grunt kat. |-IV
185 m2 185.000
RAZEM 185,000
421 KSNR 6 | Przepusty rurowe - fawy fundamentowe Zwirowe gr. 20 cm | m3
d. L7} 0605-01
3 m3 31.000
RAZEM 31.000
43 KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kiuszywem dowiezionyim - piasek m3
d.1.7]  0501-09
170 m3 1760.000
RAZEM 170.000
44} KNNR 4 | Kanaly z rur WIPRO fgczonych na uszczelkg o srednicy m
d.1.7] 131205 | wewneirznej 1000mim
76.5 m 76.500
RAZEM 76,500
45] KNR 201 | Umocnienie brukiem kamiennym gr. 10 cm ukladanym na | m2
d 17| 0516-05 | belonie C 20/25 gr. 10 cm na wlotach i wylotach
analiza przepustow
indywidualna
60 m2 60.000,
RAZEM 60.000
46 Prefabrykowana zbrojona $cianka przepustu z otwarem szt
d.1.7] analiza DN 1000
indywidualna
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia
14
47 Qdwaodnisnie wykopu
d.1.7| analiza
indywidualna
76.5
48] KNR 2-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi na
d.1.7]  0206-01 odieglodd 1 km
analogia
230 m3 230.000
RAZEM 230.000
49 KNR 2-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowezymi ziemi - za | m3
d 1.7 0214-03 | kaZzdy nast. 0,5 km
analogia | Krotnosé = 8
230 m3 230.000
RAZEM 230.000,
50 KNR 2-11 | Wykonanie kiszki faszynowej o i, 10 cm m
d.1.7] 05G1-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000]
1.8 Przebudowa przepustu pod ul. Jaroszewskq w ciggu rowu melioracyjnego R-B
51| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.i.8] 0217-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odidad w gruncie kat.l-l|
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
52] KNNR 1 | Pelne umocnienie cian wykopdw wraz z rozbiorka patami | m2
d.1.8]  0313-01 | szalunkowymi statowymi (wypraskami) w gruniach suchych
» wyk.o szer.do 1.5 m | gleb.do 3.0 m; grunt kat. -1V
60 m2 60.000
RAZEM 60.000,
683] KSNR6 | Przepusty rurowe - lawy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm | m3
d.1.8] 0605-01
8 m3 8.000
RAZEM 8.000]
54| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.8] 0501-09
54 m3 54000
RAZEM 54.000
551 KNNR 4 | Kanaly z rur WIPRO laczonych na uszezelkg o drednicy m
d.1.8] 1312-05 | wewnetrznej 1000mm
20.2 m 20.200
. RAZEM 20.200,
58] KNR 2-01 [ Umocnienie brukiem kamiennym gr. 10 cm ukadanym na { m2
d. 1.8 0516-06 | hetonie C 20/25 gr. 10 cm na wlotach i wyletach
analiza przepustéw
indywidualna
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
57 Prefabrykowana zbrojona Scianka przepustu z otworem szt
d.1.8{ analiza DN 1000
indywiduaina
2 szt 2,000
RAZEM 2.000]
58 KNR 9-11 | Georuszt gr. 15 cm wypelniony kruszywem m2
d. 1.8 0102-03
20 m2 20.000
RAZEM 20,000
59 Odwodnienie wykopu m
d. 1.8} analiza
indywidualna
20,2 m 20.200
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RAZEM 20.200
60 KNR 2-11 | Wykonanie kiszki faszynowej o ér, 10 cm m
d.1.8] 0501-07
6 m 6.000
RAZEM 6.000
61 KNR 201 | Wywiezienie samochodami samowytadowozymi ziemi na ma3
d. 1.8  0206-01 odlegltosé 1 kim
analogia
80 m3 80.000,
RAZEM 80.000)
82 KNR 2-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczyml ziemi- za | m3
d.1.8] 0214-03 | kazdy nast. 0,5 km
analogia " | Krotnodé =8
80 m3 30.000
RAZEM 80.000]
1.9 Przebudowa przepusiu pod ul. Turystyezng w ciggu rowu melioracyjnego R-B
63( KNR 2-01 [ Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ma3
d. 1.9 0217-05 | podsighiernymi 0.40 m3 na odkiad w giuncie kat.l-Il
34 m3 84.000
RAZEM 84,000
64 KNNR 1 Pelne umocnianie sctan wykopow wraz z rozbidiks palami | m2
d. 1.9 0313-01 | szalunkowymi stalowymi (wypraskami} w gruntach suchych
: wyk.o szer.do 1.5 m i gieb.do 3.0 m; grunt kat. 11V
286 m2 286.000
RAZEM 286.000
65 KSNR6 | Przepusty rurowe - lawy fundamentowe Zwirowe gr. 20 cm | m3
d.1.9] 0605-01
8 m3 8.000]
RAZEM 8.000)
66] KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.1.9] 0501-69
57.5 m3 57.500
RAZEM 57.500
67] KNNR4 | Kanaly z rur WIPRO lgczonych na uszezelks o Srednicy im
d. 1.9 1312-05 | wewneirzinej 1000mm
19.80 m 19.800
RAZEM 19.800)
68 KNR 2-01 | Umoenienie brukiem kamiennym gr. 10 em ukladanym na | m2
d.1.9] 0516-05 | betonie C 20/25 gr. 10 cm na wlotach i wylotach
analiza przepustow
indywidualna
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
69 Prefabrykowana zbrojona scianka przepustu z otworem szt
d. 1.9 analiza DN 1000
indywidualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
70l KNR 9-11 | Georuszt gr. 15 cm wypelniony kruszyweam m2
d.1.9| 0102-03
20 m2 20.600
RAZEM 20,000
71 Qdwodnianie wykopu m
d1.9] analiza
indywidualna
19.80 m 19.800
RAZEM 19.800
72| KNR 2-11 | Wykonanie kiszki faszynowe] o ér. 10 cm m
d. 1.9 0501-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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73] KNR2-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowcezymi ziemina [ m3
d. 1.9 0206-01 | odleglode 1 km
analogia
84 m3 84,0004
RAZEM 84.000
741 KNR 2-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowezymi ziemi- za | m3
d. 1.9 0214-03 | kazdy nast. 0,5 km
analogia | Krotnodé = 8§
84 m3 84.000]
. RAZEM 84.000
1.10 Umochienle rowu melioracyjnego R-B
75 KNR 2-01 | Roboty ziemne wyken.koparkami podsigbiemymi o m3
d.1.10f  0206-01 pojlyzki 0.40 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku
samochod.samowytadowezymi na odleglods do 1 km
05 m3 05.0004
RAZEM 95.000
76 KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transporiu | m3
d.1.10] 0214-03 | ponad 1 ki samochodami samowyladowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.-l
Krotnosé = 18
95 m3 95.000
RAZEM 95.0004
77 KSNR 11 | Ulezenie geowtdkniny z PP o gramaturze 260g/m2 m2
d.1.10] 0702-01
analogia
320 m2 320,000
RAZEM 320.000
78] KSNR 11 | UHozenie maty antyerozyjne] z tworzywa sztucznego m2
d.1.101  0702-01
analogia
340 m2 340.000
RAZEM 340.000
79 KSNR 11 | Wozenie materacy gabionowych o wym. 4x71.5x0.23 m2
d.1.10| 0702-1
analogia
250 m2 250.000
RAZEM 250.000]
80 KSNR 11 | Wypelnienie materacy kamieniem lamanym m2
d.1.10] 0702-01 | hydrotechnicznym
analogia
250 m2 250.000
RAZEM 250.000,
81 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie skarp rowu m2
d1.10] 0103-04
500 m2 500.000
RAZEM 500.000)
821 KNR 2-01 | Obsianie skarp w ziemi urodzajne m2
d.1.10[ 0510-03
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
43 Odwodnienie wykopu m
d.1.10|  analiza
indywidualna
300 m 300.000
RAZEM 300.000
84| KNR 2-07 | Wywiezlenie samochodami samowyladowczymi ziemina | m3
d. .10}  0206-01 odlegtosé 1 km
analogia
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
85| KNR 2-07 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi - za | m3
d.1.10]  0214-03 | kazdy nast. 0,5 km
analogia | Krothodé = 8
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95 m3 95.000]
RAZEM 95,000
1.1 Przebudowa pizepustu pod ul. Reczajska w ciagu rowu melioracyjnego R-B
86] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 ‘
d. 1.1 0217-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat.|-ll
120 m3 120.000)
RAZEM 120,000
87] KNNR 1 Pelhe umochienie sclan wykopow wraz z rozbiorka palami | m2
dA.1] 0313-01 | szalunkowymi stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych
- wyk.o szer.do 1.5 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. 1-1Y
432 m2 432.000
RAZEM 432,000
88| KSNRGE | Przepusty rurowe - lawy fundamentowe zwirowe gr. 20 cm | m3
d.1.11] 0605-01
10 m3 10,000
RAZEM 10.000
88 KNR 2-18 [ Podsypka pod studnie - poditoza z materiatow sypkich o m2
d.1 1] 0501-03 | grubosci 20 cm
analogla
6 m2 6.000
RAZEM 6,000
90 KNNR 6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C810 m2
d. LA 0111-02 | warsiwa gr.15 cm
analogla
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
91| KNRZ-18 | Studnie rewizyjne z kiegdw betonowych o &r, 1200 mm w  |stud.
¢ 111 0613-03 | gotowym wykopie o glabokosci 3 m
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
92| KNR 2-28 | Obsypka rurociagu kruszywem dowlezlonym - plasek m3
d.1.11] 0501-09
43.6 m3 43,600
RAZEM 43.600
93] KNNR4 | Kanaly z rur WIPRO laczonych na uszczelke o Srednicy m
d. 111 131205 | wewnelrznej 1000mm
254 m 25.400
RAZEM 25.400
94| KNR 2-81 | Umaocnienie brulkdem kamiennym gr, 10 cm ukladanym na | m2
d. 111 0516-05 | betonie C 20/25 gr. 10 cm na wiotach | wylotach
analiza przepustéw
indywidualna
25 m2 25,000
RAZEM 25.000
95 Prefabiykowana zbrojona $cianka przepustu z otworem szt
d 111 analiza DN 1000
indywidualna
1 szt 1.000]
RAZEM 1.600
96 Odwodnienie wykopu m
dA.41  analiza
indywidualna
26.8 m 26.600
RAZEM 26.600
97| KNR 2-11 | Wykonanie kiszki faszynowej o $r. 10 cm m
d.1.11] 0501-01
3 m 3.000]
RAZEM 3.000
98 KNR 2-01 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemina | m3
d. 1,11} 0206-01 odlegiosd 1 km
analogia
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Budowa ul, Turystycznej w Duczkach

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. FPoszcz, Razem
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
99 KNR2-01 | wywiezienie samochodami samowyladowczymi ziemi- za | m3
d1.1  0214-03 | kazdy nast. 0,5 km
analogia | Krothodé = 8
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
1.12 Roboty pozosiale
100] KNR 2-01 | Inwentaryzacja powykonawcza km
d1.12 0119-03
analogia
0.3 km 0.300)
. RAZEM 0.300]
101 KNR 2-31 | Dostosowanie studzienek zawordw gazociggowych szl
di1.12]  1406-04
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1021 KNR 2-31 | Dostosowanie studziensk zawordw wodociagowych szi.
d. 1121 1406-04
analogia
1 szt, 1.000)
RAZEM 1.000
103] KNR 202 | Odiworzenie rozebranego ogrodzenia wraz z bramami i m
A 112 1803-02 | fustkami
analogia
22 m 22,000
RAZEM 22.000
104 KSNR 11 | Utozenie maty antyerczyjnej o gramaturze min, 110g/m2 m2
d.1.12]  0702-01
395 m2 395.000
RAZEM 365,000
105 KNR 2-01 | Humusowanie wraz z obsianiem m2
d.1.12[ 0510-03
2130 m2 2 130.000,
RAZEM 2 130.000]
1.13 Oznakowanie i elementy bezpieczehsiwa ruchu
106] KNR 2-31 | Mechaniczine malowanie oznakowania poziomego w m2
d.1.13] 0706-03 | technologi grubowaistwowej, chemoutwardzalnej ze
zwiekszong iloscia kruszyw uszorstniajacych
30 m2 30.000
RAZEM 30.0004
107} KNR 2-31 | Slupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 50 mm | szt.
d. 1.13)  0702-01 | wraz z montazem
14 szt. 14.000
RAZEM 14,000
108] KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.13] 0703-1 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
{folia | generacji}
18 szl, 18,000,
RAZEM 18.000
109 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znalkéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.1.13]  0703-01 | ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
{folia I} gensragji}
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110 KNR 2-31 | Wygrodzenie U-11a o rozstawie stupkow co 2,0m m
d.1.13] 0701-02
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1711 KNR 2-31 | Wygrodzenie U-12a o rozstawie stupkdw co 2,0m m
d.1.13]  0701-02
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Budowsa ul. Turystycznej w Duczkach

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia i.m, Poszcz, Razem
6 m 6.000
RAZEM 6.000
112] KNR 2-31 | Bariery U-14a m
d.1.3] 070401
42 m 42.000
RAZEM 42.000
113] KNR AT-18 | Punktowe elementy odblaskowe (PFEO) szt.
d.1.13]  0304-01
24 szi, 24,000,
RAZEM 24.000)
2| Branza sanitarna w zakresie kanalizacji deszczowej
114 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2| 011101 | trasa drog w terenie rowninnym,
analogia )
0.3 km 0.300
RAZEM 0.300;
115 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2l 0217-05 | podsiebiernymi 0,40 m3 na odidad w gruncie kat.l-ll pod
studnia | wpusty
110 m3 110.000
RAZEM 110,000
116 KNR 2-01 1 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2| 0317-0401 1 rurociggi, kolekiory w gruntach suchych kat.l-l1 z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem rgcznym;
glebokosc do 2 m, szerokosE 1.5m
532 m3 532.000
RAZEM 532.000
117] KNNR 1 Umacnienie scian wykopdw palami szalunkowymi m2
d.2| 0315-04 | stalowymi na gi. do 3,0 m pod studzienki, kanaty itp. w
analogia | gruntach suchych kat.l-IV wraz z rozbiéiks
2890 m2 830.000
RAZEM £90.000
118] KNNR 4 | Rura PP DN160, Perforacja 220, SN &, k.. S m
d.2l  1308-02
245 m 245,000
RAZEM 245.000
119] KNNR 4 Kanaly z rur PP DN 160 SN 10, laczonych na weisk n
d.2| 1308-02
20 m 20.000
RAZEM 20,000
1200 KNNR 4 | Kanaly z rur PP DN 200 SN 10, laczonych ha weisk m
d.2 130802
30.5 n 30.500
RAZEM 30.500
121 KNR 2-01 | Studzienki rewizyjne z PP z kineta - $r. 425 mm w gr.katl- | szt
d.2] 0621-01 |1
analogia
8 szt, 8.000
RAZEM 8.0001
122 KNR 2-T8" | Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych o §r. 1000 mm w  [stud.
d.2| 0613-03 | gotowym wykople o glebokosci 3 m
analogia
1 studl. 1.000
RAZEM 1,000
123 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw Zelbetowych o ér. 1200 mm w [siud.
d.2] 0613-03 | gotowym wykopie o glgboko$ci 3 m
analogia
6 stud. 6.000]
RAZEM 6.000
124] KNR 2-18 | Studnie wpustows z kraty D400, jezdniowe z kregow stud.
d.2  0613-01 betonowych o $r, 500 mm w golowym wykopie ¢
glebokosci 3 m
7 stud, 7.000
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Budowa ul. Turystycznej w Duczkach

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m.
125] KNR 2-28 | Obsypka kanatu i studni gruniem z wykopu, jego m3
d.2| 0501-08 | przesianie
analogia
505.2 m3 505.200
RAZEM 505.200
126] KNR 2-18 | Podsypka pod studnie i kanaly - podioza z materiatow .m2
d.2] 0501-03 | sypkich o grubosci 20 cm
analogia
445 + 73 m2 518.000
RAZEM 518.000]
127] KNNR 6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d.2 0111-02 | warstwa gr.15 cm
analogia
73 m2 73.000
RAZEM 73.000
128 KNR 4-07 | Wywdz nadmiaru ziemi z wykopu samochodami m3
d.2] 0108-06 | samowytadowczymina odisgiosé o 1 km
analogia
136.8 m3 136.800)
RAZEM 136.800
129 KNR 4-07 | Wywoz nadimiary ziemi z wykopu samochodami m3
.2l 0108-08 | samowyladowczymi na odleglosé o 1 kim - za kazdy nast. 1
analogia | km
Krotnosé = 18
136.8 m3 136.800
RAZEM 136.800
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