SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa obiektow matej architektury
na dz. nr ew. 120/1 obreb Wotomin 24
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ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

Mata architektura



1. Wyposazenie w elementy malej architektury.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z ustawieniem elementéw malej architektury.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robo6t zwigzanych z montazem:

- lawek,

- koszy na Smieci

- stojakéw rowerowych

- pergol

- osSwietlenia punktowego
- fontanny

Materiatly i urzadzenia.

Wszystkie elementy malej architektury beda montowane na stale
w podlozu w fundamentach, zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektuje sie ustawienie lawek o metalowych elementach nosnych
i siedziskach drewnianych (drewno liSciaste barwione) nastepujacego
typu: kolor elementéw drewnianych to palisander, kolor elementéw
zeliwnych to czarny matowy.

Wszystkie elementy drewniane musza by¢ impregnowane ciSnieniowo
i zabezpieczone powierzchniowo srodkami nietoksycznymi. Wszystkie
elementy metalowe bedg malowane na kolor czarny.

Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do ustawienia elementow malej architektury
powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- lopaty,

- poziomice,

- szpadle,

- kielnie,

- taczka,

- betoniarka.

Transport.

Transport elementéw malej architektury moze by¢ dowolny pod

warunkiem, 2ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu elementy malej architektury musza byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wykonanie robét.

Montaz elementéow matlej architektury w miejscach wskazanych
w projekcie wykonuje sie zgodnie ze wskazéwkami producenta. Elementy
te powinny by¢ montowane trwale w podlozu, tzn. powinny posiadac
stopy betonowe, ktorych wykonanie ustala producent.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Kontrola jakosci robét.

Kontrola w czasie montazu elementéw malej architektury polega na
sprawdzeniu:

- zgodnosci posadowienia elementéw malej architektury z dokumentacja
projektowa, pod wzgledem rozmieszczenia, ilosci,

- jakosci elementow  wyposazenia  (zgodnosci pod  wzgledem
projektowanej formy, zgodnosci kolorystycznej, impregnaciji,
stabilnosci posadowienia).

Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest:
- szt. (sztuka) elementu matej architektury.
Odbiory robét i podstawy ptatnosci.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
szczegolowa specyfikacja techniczna i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania 2z zachowaniem tolerancji
wg specyfikacji daty wyniki pozytywne.

Cena montaz 1 szt. i/lub mb elementu malej architektury obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc posadowienia, wykopanie
dotkow pod stopy betonowe,

- wykonanie stop betonowych,
- mocowanie elementéw do stép betonowych.
Przepisy i normy dotyczqgce prowadzenia robot.

PN-ISO-1461 ocynkowanie ogniowe,

PN-80/C-81531 okreslenie przyczepnosci powlok do podiloza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej,

PN-75/C-81518 oznaczenie porowatosci powltok lakierowanych,
PN-79/H-97070 ochrona przed korozja (pokrycia lakierowane),
PN-86/C-81553 ocena zniszczen powlok,

PN-88/H-84020 ksztaltowniki zamkniete prostokatne giete na zimno.

Uwaga: Wykonawca przedlozy zamawiajacemu wszystkie niezbedne
certyfikaty bezpieczefistwa urzadzen zastosowanych w wyposazeniu parku
zgodnie z wymogami UE i zlozy oSwiadczenie o dopuszczeniu urzadzein do
uzytku publicznego.

2. Dodatkowe zalecenia.

1. Nalezy uzgodni¢ z zamawiajacym wskazania, co do miejsca skladowania

gruzu, mas ziemnych pochodzacych z rozbiorek i wykopow. Materialy
pochodzace z rozbiorki stanowig wlasnos¢ zamawiajacego i to on dysponuje,
gdzie ma wykonawca materialy te przewiezc.

. Zamawiajacy nie dokonuje wskazan, co do miejsca skladowania gruzu
pochodzacego z rozbiorek.

3. Obsluga geodezyjna, badania.

1.

2.

Do obowiazkow wykonawcy nalezy pelna obstuga geodezyjna w trakcie
trwania robot.

Potwierdzeniem wykonania prac w branzy budowlanej oraz ogrodniczej,
zgodnie z PT, winna by¢ sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza
z pisemnym potwierdzeniem zakresu rzeczowego wykonanych prac oraz ilosci



posadzonych roslin (z uwzglednieniem doboru gatunkowego). Inwentaryzacja
powykonawcza winna zosta¢ przedlozona zamawiajacemu wraz ze
zgloszeniem prac do odbioru.

3. W przypadku uszkodzenia przez wykonawce punktéow osnowy geodezyjne;j
lub punktow okreslajacych granice wlasnosci wykonawca odtworzy je na
koszt wlasny zlecajac wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego
dzialania polegajace na uszkodzeniu instalacji na powierzchni jak
i urzadzen podziemnych wykazanych na terenie objetym zadaniem.



