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SPIS ZALACZNIKOW

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego branzy elektroenergetycznej
Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego branzy elektroenergetycznej

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego branzy
elektroenergetycznej do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Protokot z narady koordynacyjnej w sprawie uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu nr PODK.6630.645.2017 z dnia 02.08.2017

Kopia warunkéw przytgczeniowych
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Zat.1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowy sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV do
o$wietlenia punktowego oraz zasilenia fontanny na dziatce nr 120/1 w m. Wotomin obr. 24 Wotomin
w zakresie branzy elektroenergetycznej, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza elektroenergetyczna:

Projektant. Bartlomiej Szcze$niak Sprawdzajgcy: Michat Szostak

A i kierowr
Hsialacy
olablte

Dnia 20.09.2017 r.
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MAZCWIECKA

i o (ol al? A
OKREGOWA

NP Z B A
7 INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pozn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 1i5. ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243. poz. 1623 z pésn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1. § 15, § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkeji
technicznych w budownictwie {(Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczesniak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 paidziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budewlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienione]
specjalnosei.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzgdzenia elektrvezne i
elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyvine wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrveznego ogrzewania rozjazdow.

=

Zat.2.1
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podsiawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie = art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane. podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownicowie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe) izky samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacvinej Poiskiej Izby Iniyniercw
Budownicrwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Muzowieckiej Okregowej I=by
Inzynieréw Budownicova w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr ini. frena Churska -

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss W

v

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Szczesniak
ul. Chabrowa 6
05-300 Minsk Mazowiecki
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2.a‘a

Zat2.2
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Zat2.3

MAZOWIECKA
_OKREGOWA
1 zZ B A
7 INZYNIEROW

-
.1{{ BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Intynier6w Budownictws Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/56/15 /E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynier6w budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
22013 r. poz. 932 z pé#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt1-5, ust. 2,3 i4c pkt 3, art. 13 ust, 1,3i4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
z 2013 1. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra

i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu €gzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inZ. Michal Szostalk
ur. dnia 3 stycznia 1987 roku w Mifisku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0281/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroemergetycznych
bez ogramiczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa.
odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dn;
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgey Okregowe] Komisji

dr hab. inZ. Eugeniusz Kods, prof. BAUZW. .........ve. dBlrg,. o o

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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Zat2.4

Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Michalowi Szostak
‘ur. dnia 3 stycznia 1987 roku w Mirisku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0281/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryczmych i elektroenergetycznych
bez ograniczer

upowazniajg do:

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne

metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji jmej:

dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ............coopfeee.. sttt
mgr inz Krzysztof Latoszek

mgr inz, Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:
1. Pan Michat Szostak
05-319 Kiczki Drugie 167,
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zat.3.1

INIYHIERDW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

G rranrae wargliacyym:

RAAZ-1GG-CON-XG) *

Pan BARTEOMIE) SZCZESNIAK 0 numerze ewidencyjnym MAZAIE/0092/13

adres 2amieszkania ul. CHABROWA B, 05-300 MINSK MAZOWIECK!

jesk crlonkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inynierdw Budownictwa i posiada Wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilne].

Niniejsze raswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zatwiadtzene zostalo wypenerowane elektroricinie i opatrzone berpiecinym podpisem elekironiczrym
wargliEowanym priy gonoly waznego kwalitikowanego ceriylikatu w doiv 2017-01-10 roku praez

Micrzyslaw Gradri, Preewodniczgey Rady Marowieckie] Okrogowe) izt iniynieraw Budownictwa .

(gadnie arl. 5 ust X ustawy & dnis 38 wiesdeia 2001 ¢ 0 podpisie sakironicenys D U, 2000 b 130 sor 14500 darw w pstaci
elekironcine] opatr2onge bezpeinym podsem el onics I W T R e prip povcy walrego kmalitikowanego cerrplibany sy
rmnomyiee pod wiglpoem siutkde prownsch dobumescom opairzomm poapisami sizangrecmymi |

v Warghbsops poprasnosc danpch e nriepryen avaindrzena morsa sprasdd 23 pTaey nomeny werglibareinego riwipsoeenia np
stranie Pahir) Ihy Insymerie Sodosmirbwa wwe pith arg gl ink enntaklaqr sy ¢ hiures sdssnien) Chkragnwe) oy Inngmwenw
Batranilwe

Strona 9



e =

Zat.3.2

‘ ® POLSKA
AR | 2 B A

O
A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym:

MAZ-LH7-45M-KB4 *

Pan MICHAL SZOSTAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0328/15

adres zamieszkania ul. , 05-319 KICZKI DRUGIE 167

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzenia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w gostaci
elektroniczne) opatrzone berpiecznym podgisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu mozna sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego 2adwiadcienia na
stronie Polskie) lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub koataksujac sie 2 biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wolomin dnia 02.08.2017
Slarosta Wolomifiski
wl. Pradzynskiego 2
052080 Widomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanyeh
sieci uzbrojenia terenu.

Zaak Sprawy;, PODK,6630.645 2017
Data wpbywu woiosku: 27.07 2017

Spostb precprowadzenia narady koordynacyine : SPOTKANIE (posiedzenic)
Migjsee preeprowadzenia narady koordynacyjng  Wotonin ul. Powslatedw &10

Lokuelizacja obiektu: m. Wolomin, dz. 120/1 obr. 24 - hudows ohiekt mate architektury
Przedmiot narady: przyigeze kanalizacii sanitamej, przylacee wodociggowe, preylacze
kublowe wraz = kablowy linig &N

Wineskodawea: Biuro Ushup Inzynierskich Barttomiv) Mabetke
Inwestor: Burmistrz Welomina

Przewodniczgey Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska Gldwny Specjalista
w Powistowym Ofrodku Dokumentacy Geodezyjne] i Kartografiezne]

Uwagi i zalecenia uezestaikiw narady koordynacyine;:
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Wymagania  dotyczace  uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem
3-fazowym energii elekirycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i
systeméw pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Warunki przytaczenia opracowat:

9.1. wyfgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego o wartosci 10 [A],

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjagé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢

wiekszy niztg ¢ =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytagczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkoéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzeri. Zmiany
wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

15.2. Uwagi dodatkowe: Nalezy wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4 x 35 mm’ od miejsca
przytaczenia wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przytgcze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-
licznikowym ZK1+1P. Trase projektowanego przytgcza kablowego nalezy uzgodni¢ w ZUD i

zinwentaryzowaé powykonawczo .

Irena Sasin

a}.dowsk\

Grzegorz Cwj
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CZESC OPISOWA
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1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowitly:

umowa z Inwestorem,

uzgodnienia z Zamawiajgcym,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
obowigzujagce przepisy techniczno-budowlane,

wizja lokalna w terenie,

opinia geotechniczna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlano-wykonawczy budowa sieci kablowej
niskiego napiecia 0,4kV do o$wietlenia punktowego oraz zasilenia fontanny na dziatce nr
120/1 w m. Wotomin obr. 24 Wotomin

3. Lokalizacja

Wedtug projektu zagospodarowania terenu

4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga

Na odcinku objetym opracowaniem wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna
niezwigzang z droga:

e podziemna linia telekomunikacyjna,
e podziemne linie elektroenergetyczne NN

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na element osnowy geodezyjnej nalezy
go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem, niezwlocznie zawiadomié Inwestora, a nastepnie,
jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przeniesc.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko
naturalne

W oparciu 0 Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreélenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257
poz. 2573 i Dz. U. 2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane
zagospodarowanie nie stwarzajg zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Nie jest wymagane sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko.
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6. Projektowane zasilenie oswietlenia punktowego i
fontanny

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi nr 17/G-3/WP/00213 nalezy wybudowac

projektowang siec kablowa niskiego napiecia do zasilenia o$wietlenia punktowego

wbudowanego w podtoze oraz zasilenia fontanny. W celu zasilenia projektowanej sieci

kablowej nalezy wybudowac szafe o$wietlenia kablowego w miejscu wskazanym na

rysunku technicznym nr 2. Przedmiotowg szafe SOK nalezy zasili¢ za pomocg kabla nN

typy YAKXS 4x35mm? wyprowadzonego z projektowanego ztgcza kablowo-

pomiarowego wykonywanego przez PGE Dystrybucje S.A. Szafe SOK nalezy wykonaé

zgodnie ze schematem na rys. nr EN-04. SOK nalezy wykona¢ z materiatu
termoutwardzalnego zbrojonego wibknem szklanym, w kolorze szarym jako

jednokomorowy. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale zamontowaé napis

»SOK". Z kolei wewnatrz nalezy zamontowaé jednokreskowy schemat zasilania

(zalaminowany). Proj. skrzynke SOK nalezy wyposazyé w zamki master-key o numerze

zgodnym z wytycznymi PGE Dystrybucji S.A. i konserwatora o$wietlenia ulicznego.

Powierzchnia zewnetrzna zestawu powinna byé zabezpieczona przed dziataniem

czynnikow zewnetrznych warstwa lakieru. Drzwi czesci sterowniczej nalezy wyposazyc¢

w zamek HS z metalowymi ciegnami oraz z tréjpunktowym ryglowaniem, w ktorym

nalezy zamontowa¢ wktadke patentowa w systemie Master — Key na odpowiedni kod

klucz dla szafki sterowniczej. Ponadto zamek musi posiadaé uchwyt umozliwiajgcy

montaz ktddki energetycznej oraz plomby. Z szafy SOK nalezy wyprowadzi¢ oddzielnie

zasilanie do oswietlenia punktowego kable typu YKY-zo 3x2,5mm? oraz do zasilenia

fontanny kabel typu YKY-zo 5x4mm?. Sie¢ kablowa do zasilenia o$wietlenia

punktowego oraz fontanny nalezy uktadaé w rurze ostonowej DVK 75 w miejscach

krzyzowania sie z inng infrastruktura techniczng badz chodnikami. Kable nalezy ukiada¢

w wykopie kablowym na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10

cm, linig falistg z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie wykonac nasypke z

piasku o gr. 10cm i 15cm gruntu rodzimego. W odlegtosci 25cm od kabla utozy¢ folie

kablowg koloru niebieskiego ( o gr. 0,5mm) i cato$¢ zasypac zageszczajgc warstwami.

Pozostawi¢ 0,5m zapasu eksploatacyjnego przy oprawach. Kabel na catej dtugosci trasy

nalezy oznaczy¢ za pomocg oznacznikéw kablowych na ktorych musi sie znajdowac:

- 0znaczenie typu i przekroju kabla: .......YKY-zo 3x2,5mm?lub YKY-20 5x4mm?

- opis trasy: od oprawy nr ......... dooprawynr................

- rok utozenia kabla / wiasciciel sieci: 201... / odpowiedni gestor sieci

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme posiadajaca odpowiednie

uprawnienia i wymagang wiedze fachowa. Roboty kablowe wykona¢ zgodnie z norma

PN-76/E-05125 i aktualnymi przepisami.
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Oprawy do o$wietlenia punktowego mocowa¢ bezposrednio w podtozu w puszce
montazowej zgodnie z wytycznymi producenta. Oprawy w kolorze stali nierdzewnej z
aluminium i stali nierdzewnej, zasilanie jednofazowe 230V, ilo$¢ zrodet $wiatta — 1szt.,
gniazdo zaréwki GU10 o mocy maksymalnej 75W, klasa ochrony IP 67, maksymalne
obcigzenie ok 2T i odpornosci na uderzenia ok 5J.

Zasilenie fontanny wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta dotyczgcymi podtgczenia
zasilenia do pompy.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TT.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujace z nimi elementy
osnowy geodezyjnej nalezy je zabezpieczyé przed zniszczeniem, niezwiocznie
zawiadomi¢ Inwestora, a nastepnie, jeéli bedzie to konieczne, w porozumieniu z
odpowiednim organem administracji geodezyjnej, przeniesé.

“Owania i kierowania
! acyinej
¥
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ZESTAWIENIA
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Wykaz materiatéw do budowy sieci kablowej

Zakfad Instalacji Elektrycznych
Bartlomiej Szczesniak

Lokalizacja: Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV do o$wietlenia
punktowego oraz zasilenia fontanny na dziatce nr 120/1 w m. Wotomin obr. 24

Wotomin
Stojadfa ul. Lesna 27
05-300 Minsk Mazowiecki
l.p. nazwa jednostka ilos¢
Stupy
2 opraw oswietlenia punktowego szt. 6
3 stup o$wietleniowy 5 m szt. 0
4 stup o$wietleniowy 8 m szt. 0
5 maszt o$wietleniowy 9m szt. 0
6 szt. 0
Kable / Przewody
8 YKY-z0 3x2,5mm szt. 54
9 YKY-zo 5x2,5mm kpl 10
10 AsXSn 2x25mm kpl 0
11 AsXSn 2x25mm z zapasami szt. 0
Osprzet

12 szafa sok szt. 1
13 wysiegnik czteroramienny szt. 0
14 oprawa o$wietleniowa LED szt. 0
15 oprawa o$wietleniowa LED kpl 0
16 rura ostonowa karbowana 75 kpl 14
17 rura osfonowa gtadka 75 kpl 0
18 Bednarka FeZn 25x4 kpl 5
19 prety miedziowane kpl 5
20 odgromnik 0,5V/10kA kpl 0
21 fundament pod stup o$wietieniowy kpl 0
22  zaciski odgatezne przebijajace izolacje  kpl 0
23 rura gtadka 50 (czarna) kpl 0
24 rura gfadka 75 (czarna) kpl 0
25 uchwyty dystansowe kpl 0
26 uchwyty odstepowe kpl 0
27 uchwuyty odciggowe / przelotowe kpl 0
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Spis rysunkéw

EN-01 Orientacja

EN-02 Plan proj. sieci kabl. o$w. punkotwego
EN-03 Plan proj. sieci kabl. zasl. fontanny
EN-04 Schemat szafy SOK

EN-05 Spos6b uktadania kabli

a A @ Dh =
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Budowa sieci kablowej niskiego napiecia 0,4kV do

PROJEKT oswietlenia punktowego oraz zasilenia fontanny na
dziatce nr 120/1 w m. Wolomin obr. 24 Wotomin
ZAWARTOSE INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
LOKALIZACJA Dz. nr 120/1 , obr. 24 Wotomin
KATEGORIA
OBIEKTU IV, XXV, XXVI, XXVII
BUDOWLANEGO
. Sie¢ elektroenergetyczna nN 0,4kV -
OBIEKT: oswietlenie punktowe, zasilanie fontanny
Gmina Wotomin
INWESTOR ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin
. mgr inz. Bartlomiej Szcze$niak
P I'Ojektowa* upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci/ sfatagji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 7
nr MAZ/0589/POOE/12 .
mgr inz. Michat Szostak aﬁ/
S dzit upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez og ?e%
prawazi. specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryc i

elektroenergetycznych nr MAZ/0281/PWBE/15 /-

——

Strona 24




Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
W zakres robét budowlanych objetych projektem wchodza:

- Budowa sieci kablowej niskiego napiecia do zasilenia oswietlenia punktowego oraz
fontanny

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na odcinku ulic objetych opracowaniem wystepuja nastepujgce obiekty budowlane:
e podziemna i napowietrzna linia telekomunikacyjna,
* napowietrzne i podziemne linie elektroenergetyczne NN,

W rejonie inwestycji wystepuje zabudowania mieszkaniowa jednorodzinna.

Do elementéw zagospodarowania terenu, ktoére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi naleza:

e podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne NN,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot powinien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
(szkolenie wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé
aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego
rodzaju prac. Kopie tych dokumentéw powinny byé przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do §cistego przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:

znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, braé udziat w szkleniach z tego
zakresu oraz poddawac¢ si¢ egzaminom sprawdzajgcym:;

wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen

i wskazowek przetozonych;

dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzagdek w miejscu pracy;

stosowac¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych srodkow ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;
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niezwiocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikow oraz inne osoby znajdujgce sie w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

wspoétdziata¢ z pracodawcy i przetozonym w wypetnianiu obowigzkow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wiasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).
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