Fontanna ,Szklana Kula” — opis, specyfikacja i instrukcja obstugi

Fontanna, ktorej gtbwnym elementem jest ,szklana kula” - wykonana z
przezroczystego poliweglanu sfera o srednicy 60cm, ustawiona na stalowej
podstawie. Pompa mieszczona w misie z polerowanej stali nierdzewnej o srednicy
150cm, ttoczy do wnetrza sfery wode, ktora nastepnie przelewa sie po zewnetrznej
powierzchni ,szklanej kuli”. Wyptywajgcy strumien jest pod$wietlany diodami o mocy
27W wbudowanymi w dysze fontannowg. Dodatkowe punkty Swietlne wnetrze misy

Misa fontanny wyposa _zona jest w:
pompe, wewnetrzng instalacje wodng, przejscia szczelne dla kabli elektrycznych,
spust wody; poza fontanng umieszczone sg transformatory zasilajgce podswietlenie.

Specyfikacja:
- misa O150cm tloczona z blachy stalowej kwasoodpornej klasy 304L o grubosci

4mm,;

- kula - sfera z poliweglanu o srednicy 60cm

- pompa firmy OASE Aquarius Universal 6000 o mocy 110W

- dysza podswietlana zmiennobarwna firmy Safe Rain Fountain Ring 27W / 24V
- lampy firmy Seliger Skylight 5W / 12V, 3szt.

- objetos¢ wody biegowej 120dm3

- waga catkowita (bez wody) 65kg

Obstuga fontanny
Biezgce czynnosci serwisowe w niecce fontanny:

- kontrola poziomu wody w misie, i jej uzupetnianie tak, by pompa byla stale
catkowicie zanurzona;

- usuwanie zanieczyszczen;

- wymiana wody - jesli zmetnieje;

- mycie misy, elementow stalowych oraz sfery z poliweglanu wodg z tagodnym
detergentem, przy uzyciu miekkiej ggbki;

Przy wykonywaniu powyzszych czynnosci fontanna bezwzglednie musi byé

odigczona od zasilenia elektrycznego.



Zamykanie fontanny po sezonie letnim — przerwa zimo ~ wa:
1. odigczenie od zasilania elektrycznego;

2. oproznieniu misy oraz sfery z wody; nalezy rowniez usung¢ wode znajdujgca sie w
instalacji pomiedzy misg i kula;

3. odkrecenie i pozostawienie otwartego zaworu spustowego;

4. zabezpieczenie kuli na zime poprzez jej demontaz i przechowanie w
pomieszczeniu, ewentualnie okrycie lub w podstawowym wariancie zadeklowanie

gornego otworu.

Wiosenne uruchomienie fontanny:
1. oczyszczenie misy z zanieczyszczen nagromadzonych podczas zimowej przerwy

w pracy fontanny;

2. zakrecenie zaworu spustowego w niecce;
3. montaz kuli;

4. napetnienie fontanny wodg;

5. wigczenie zasilania.



