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1 Przedmiot inwestycji
Projekt branzy sanitarnej swoim zakresem obejmuje:

- budowe odcinka przytgcza kanalizacji sanitarnej @160 z PVC-U dlugosci 39.2m do
projektowanej fontanny na dz. ew. nr 120/1.

2 Opis przyjetych rozwigzan
Projekt obejmuje:

- przewody rurociggoéw zaprojektowano z rur PVC-U, SN8, SDR 34 kielichowych, z
uszczelkami gumowymi $rednicy DN 160/4,7mm ze $cianka lita,

- uzbrojenie rurociggu stanowi¢ bedg studnie przelotowe bez osadnikowe z PVC DN 425.
Stosowane elementy powinny posiada¢ aprobaty techniczne (na podstawie wymagan
zawartych w normie PN-EN 1917:2004),

Elementy prefabrykowane studzienek wykonane z materialu zgodnego z normg PN-EN
1917:2004. Studnie nalezy wykonaé wg projektowanej $rednicy na catej wysokosci
bez stosowania kominéw ztazowych.

2.1 Ukladanie rurociagow

Rury nalezy uktada¢ w wykopach liniowych o $cianach pionowych, wykonanych mechanicznie
lub recznie. Wykopy pod kanaty nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotéw do
kanalizacji sanitarnej i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu waéd z wykopu w czasie opadéw. Wydobywang ziemie na
odktad nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przej$cie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane;
ziemi.

Rurociagi z PVC

Rury uktada¢ na zaggszczonym, piaszczystym podiozu z zastosowaniem podsypki grubosci
20cm. Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegty uszkodzeniu (w szczegdlnosci uszczelki gumowe w kielichach). Rury nalezy uktadaé
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu na zageszczonym podtozu z pospoiki.
Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé¢ do podtoza na catej
swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Pod studnie betonowe
zastosowac podsypke stabilizowang cementem (sktad jak dla betonu C 8/10) o grubosci 15cm.

2.2 Wykonanie studzienek

Pod studnie z dnem nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 20 cm, a nastepnie beton
podkfadowy 8/10 C gr. 15 cm.

Pozostate roboty dla studni wykonuje sie poprzez uszczelnianie stykéw pomiedzy kregami oraz
kregow i ptyty pokrywowej z uzyciem uszczelek gumowych i szybkowigzgcej masy
uszczelniajgcej cementowo-polimerowe;j. I1zolacje przeciwwilgociowg wykonaé poprzez
zagruntowanie i dwukrotne malowanie cienkowarstwowg powtokg uszczelniajgca, bitumiczna
powtoka przeciwwilgociowa..

W studzienkach nalezy wykonac stopnie ztazowe ufozone mijankowo w dwéch rzedach odlegltych
od siebie o 30 cm miedzy osiami. Odlegto$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosi¢ 30 cm.
Wiazy kanatowe nalezy usytuowa¢ nad stopniami ztazowymi, w odlegtosci 10 cm od krawedzi
wewnetrznej Scian studzienek.

Regulacje wysoko$ci osadzonych wtazéw w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w
granicach do 30 cm przeprowadzaé przez zastosowanie betonowych lub Zeliwnych pierscieni
wyréwnujgcych przy zastosowaniu wysokowytrzymatej i szybkowigzgcej zaprawy (wytrzymatosé
na $ciskanie co najmniej 15 N/mm?2 w czasie reakcji do 1 godziny i co najmniej 25 N/mm?2 po 24



godzinach. Poziom gérnej powierzchni wiazu w nawierzchni utwardzonej powinien byé réwny z
nig.

Studzienki inspekcyjne z PVC

Studzienka inspekcyjna PVC DN425 jest studzienkg niewlazowg o $rednicy wewnetrznej 425
mm. Konstrukcja studzienek sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- systemowa kineta z uszczelkami,

- rura trzonowa karbowana,

- zwienczenie (rura teleskopowa z uszczelka do rury teleskopowej, pokrywa zeliwna D400).
Studzienki nalezy wykonywaé w wykopach jamistych o wymiarach w planie 1,5x1,5 m. Pod dno
nalezy utozy¢ podsypke z piasku o grubosci 20 cm i podbudowe betonowg 15 cm. Wigczenie
rury DN160 wykonaé zgodnie z rozwigzaniami producenta.

2.3 Proba szczelnosci

Po ufozeniu przewoddw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2002

z uzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach powinny by¢ ujete
w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposob trwaty,
podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdw komisji prowadzgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioréw nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.

3 Roboty ziemne
3.1 Wykonanie wykopu

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywaé z petnym zabezpieczeniem realizowanym
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopdw poprzez obudowanie $cian elementami z
drewna Kl. Ill (Sciany z bali poziomych o gr. min 63 mm, naktadki pionowe 200x200mm, rozpory z
kantowki 150x150mm) lub blachy stalowej tloczonej rownowaznej pod wzgledem wytrzymatosci
przekrojom drewna. Rozstaw elementdw rozpierajacych 1,1 m nakfadek i 1,5 m rozpar.
Dopuszcza sig¢ zastosowanie innych systemoéw zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym (lub
lepszym) poziomie zabezpieczenia. Przyjeto szeroko$¢ wykopu dla przewodéw kanalizacyjnych
DN 160 1,5 m, dla studzienek kanalizacyjnych DN 1200 - 2,5x2,5 m, dla studzienek PP DN 425 —
1.5x1.5m

Po przeprowadzeniu préb szczelno$ci nalezy wykonaé zasypke z zageszczeniem do osiggniecia
Is =0,98.

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw spoistych przewiduje sie catkowitg wymiane
gruntu. Grunt pochodzgcy z wykopdw, a nie nadajgcy sie do wykorzystania nalezy wywies¢ poza
teren budowy uzupeiniajgc niedobdr gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku doziarniania
gruntu z wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na jego wykorzystanie
nalezy uzyskac¢ zgode Inwestora.

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb
trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

- w przypadku wystgpowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywac¢
odcinkami, a wykopy odwadnia¢ przy zastosowaniu igtofiltréw lub metody réwnowazne;.

3.2 Zasypywanie wykopu

Po przeprowadzeniu préb nalezy dokonaé zageszczenia zasypki do 95% zmodyfikowane;j
wartosci skali PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysoko$¢ zasypki wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna byé
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie
zasypki gtéwnej przewodu powinno odbywa¢ sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki wykonaé
warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego (piasek).
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Zasypke wstepna (1j. warstwy gruntu nad wierzchem rury) wykonywac¢ z materiatu ziarnistego
(piasek). Grubos¢ zasypki nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm dla sieci kanalizacji deszczowej.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie zasypki gtéwnej
przewodu powinno odbywac sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej wykonaé
warstwami 10-30 cm. Do wykonywania zasypki giéwnej nalezy stosowac tylko grunty niespoiste
o nastepujgcych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)

lub 5 (pospdiki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszym niz
8 (m/dobe).

4 Zestawienie materiatlowe

Lp. Rodzaj materiatu llo$¢ Jednostka miary
1. Piasek 8,5 m?3
2. Beton C8/10 1,0 m?3
4. Studzienki PVC DN 425 5 kpl.
5. Klapa zwrotlja montowana 1 Kkpl.
w studni DN 1000
Rura PVC-U SN 8, SDR 34
6. | scianka lita DN 160/4.7mm 99.20 b

5 Uwagi koncowe

1. Prowadzenie przewoddw, $rednice, spadki, lokalizacje studzienek, wpustow, pokazano w
czes$ci rysunkowej opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

3. Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg nalezy prowadzi¢ recznie.

4. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzedne istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowanym kanatem oraz mozliwos¢ jego przebudowy.

5. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatéw i urzadzen uzywanych w
czasie montazu sieci.

6. Po zakonczeniu robét montazowych, przed zasypaniem nalezy dokonaé inwentaryzacji
wybudowanej sieci kanalizacyjnej przez uprawnionego geodete i nanies¢ je na zbiorczej mapie
zagospodarowania terenu.

7. Przy osadzaniu wtazéw studzienek nalezy kazdorazowo sprawdzac podane rzedne
wysokosciowe i dostosowac je do istniejgcego zagospodarowania.

8.0dbidr robdt musi by¢ przeprowadzony przy udziale przedstawiciela Przedsigbiorstwa
Wodociggoéw i Kanalizaciji.

9. Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu okresowo wysokiego poziomu wod gruntowych
nalezy przewidzie¢ odwodnienie wykopdw w trakcie trwania robdt budowlanych.

10. Przed przystgpieniem do budowy przytgcza nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedng istniejgcego
przewodu w miejscu wigczenia i w zaleznosci od tego ewentualnie skorygowac spadek

6 Przepisy i normy

1. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne.

2. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

5. PN-EN 752:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.



6. PN-EN 1437:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy
przewodéw rurowych do kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadane pod ziemig — Metoda
badarn odpornosci na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temperatury i zewnetrznego
obcigzenia.

7. PN-EN 12666:2007 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) — Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztaltek i systemu.

8. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

9. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
11. PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

12. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez COBRI
INSTAL — zeszyt 9 sierpien 2003.
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1.

btk

SPIS RYSUNKOW

KS-PO-01 Plan orientacyjny,

KS-PS-01 Plan sytuacyjny w skali 1:500,
KS-PP-01 Profil podtuzny w skali 1:100/1:250,
KS-SK-01 Szczegoty konstrukceyjne.

11



. 10-0d-aM £10z 931dy|
‘woy HETVRIN] eeq
cefibos smoueziad mefsAwazid ‘yos) oo ﬂ.w
[V 2R
VNYVLINVS VNZOINHOZL VrOVININMNOT
‘ezURlg o ezen)
=
[P
= ANFAOVLIN3IHO NV1d =2 &n
NINOZOM "OSW ol 1

£b
M ¥Z 83990 1/0Z1 ¥N "M3 'Za YN AMNDITLIHONY:
FAIVA NIFI90 OA rANYVLINVS IFOVZITYNTY: 2

| 09AMOSVIOOAOM VZOV1IAZHd YMOANg

efofysamu)

Hiei1on [ojwotisen

:u_xms_:ir_“_”

|d'wqing'mmm  |d'wqing@auniq :jlew-e
€2 91 281 Zz (8p+) :Xed\jeL

-GO od ¢ sy [ o4ni
MouileH 20 m%vznmﬁ _ o__uh Mmh Mma._uwo n gg
HODISYUIINAZNI ONISN odNnig TBOMBLOXAM
UJWooM 002-50
¢ emopodbQ ‘|n
VNINOTOM ZA1SINdENG
Jojsemu|

NIP125-00-03-4%4

I SRR
eido A8[qo yeuropo - .

ol
o 452
A Ie) el % Av
Brug i % 540 (
: AN
O R e R
{ ufl M ci /"‘&V‘ \N\w
. N #
W,
S

. Dz
Q. f o

12

afnuisez

D.

p&



— — A
| o
! |
__ y | N N I
el e >L S
N CPROJEKT PRZYLACZA KANAL CJI SANITARNE. = I
MA_ngzAiggHITEU W PROJEKTOWANYM SKWERZE MIEJSKIM ||
KkAI50 \n ol 1
#A 40 ‘ 0~
1

=

[y
k@
n:;

P U —————
NS ..o

93:95

LEGENDA
Branza sanitarna:
e mws PFOj. Kanalizacja sanitarna
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Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej DN160 do obiektu matej architektury
na dz. ew. 120/1 obregb 24 Wotomin,
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Uwagi:

1. Rzedne terenu przyja¢ wg projektu branzy drogowej.
' Na rysunku podano orientacyjne rzedne terenu projektowanego.

tel./fax
NP 125-00-C5-4!
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BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
Wykonawca:

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
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ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinéw
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl

Bartiamie) Maletks

Inwestycja:

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBIEKTU MALEJ
ARCHITEKTURY NA DZ. EW. NR 120/1 OBREB 24 W

MSC. WOLOMIN
T . Skala:
Y pROFIL POPODEUZNY - )
KANALIZACJA SANITARNA 1:100/250
Faza: Branza:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA SANITARNA
kanalizacja sanitama |
Projektant: mgr inz. Mariusz Skruszeniec Podpls:
upr. bud. do proj via bez w
Instalacyjnej w zakresle sieci, instalacjl | urzgdzer wod-kan,
cieplnych, wentylacyjnych | gazowych nr Wa-120/02 ‘%
Opracowak mgr inz. Bartiomiej Matetka Podpis:
Rafat Polak
Data: Nr rys.: Tom:
wrzesien 2017 | KS-PP-01 L




g

STUDZIENKA POtACZENIOWA DN1200
S1,

Rura PVC-U g 315,
SN 8, SDR 34

Wiaz kanatowy do studni kl. D
wg PN -EN 124-2000

Pierscieri wyrbwnawczy

PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

Stopnie ztazowe zeliwne typ 2¢

Proj. przytgcze PVC DN 160

Przekro; A-A

Plyta pokrywowa 2e|betowa\f H‘
7 }///////

e

wg pn-64/h-74086

Potgczenie elementéw betonowych -
uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca

__Abizol 2R +P

Kineta z betonu C 35/45

__Proj. klapa zwrotna

120 e

proj. rura PVC-U @ 160,

Systemowe

SN 8, SDR 34
Rz.d. 94.67

przejscie szczelne

Ist. rura @ 600
Rz.d. 94.07 s S S
Podsypka dolna z piasku

gr. 20cm pod kanafem

i
|

Beton podkiadowy C8/10 gr. 15cm ; 4 ., an )
Podsypka z piasku gr. 20cm / 200 -—

|
—

40

Zgodnie z profilem podtuznym 20

e}

60

[t

B— et

20 15 _20

]

Studnia przelotowa
bez osadnika
z rur PVC DN 425

Pokrywa zeliwna D400

\

Teleskopowy adapter do

]

N Zagiaib?enie zgodne z prbﬁlem

wiazéw z kotnierzem
zaopatrzonym w uszczelki

Rura karbowana @425

100

proj. rura PVC-U @ 160,
# SN 8, SDR 34

Uszczelka

/ ' Dennica

Chudy beton C8/10 gr. 15cm

Podsypka z piasku gr. 20cm

Inwestor:

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

Wykonawea: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
z Bartlomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halin6w
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
Bartiomie] Halstke e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl
Inwestycja:

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBIEKTU MALEJ
ARCHITEKTURY NA DZ. EW. NR 120/1 OBREB 24 W

MSC. WOLOMIN
Tytut rysunku: Skala:
SZCZEGOLY KONSTRUKCY.JNE 1:50
Faza: Branza:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA SANITARNA
kanalizacja sanitama
Projekiowat:  mgr inz, Mariusz Skruszeniec POdpis%
upr. nr WA-120/02
L L4
Opracowal:  mgr inz. Barttomiej Matetka Podpis:
tech. bud. Przemystaw Perzanowski
Data: Nrrys.: Tom:
lipiec 2017 KS-SK-01




DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

CZESC OPISOWA

12



1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- warunkéw techniczne przebudowy,

- obowigzujgce normy oraz przepisy techniczno-budowlane,

- wizja lokalna w terenie,

- badania geotechniczne.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje swym zakresem:

- budowe przylgcza sieci wodociggowej L=8,50 m,

3. Opis przyjetych rozwigzan

6.1 Dane ogdlne

Zaprojektowano budowe przytgcza sieci wodociggowej w ul. Sikorskiego na skrzyzowaniu ul.
Sikorskiego z ul. Koscielng w Wotominie. Na istniejgcym wodociggu DN 250 nalezy zamontowaé
projektowany zestaw przytgczeniowy wraz z zasuwg. Na projektowanym przytgczy DN 40 nalezy
posadowi¢ betonowg studnie wodomierzowg DN 1200 oraz zamontowac¢ projektowany zestaw
wodomierzowy. Podigczenie do projektowanego obiektu matej architektury nalezy wykonacé
zgodnie z instrukcjg od producenta obiektu.

Przewody wodociggowe zaprojektowano z rur ci$nieniowych PE HD 100 SDR 11, PN 16,zgodne
z normg PN-EN 1452-2:2000, tgczonych ze sobg poprzez zgrzewanie ksztattkami
elektrooporowymi.

- rury PE HD 100 SDR 11, PN 16:
- Fi 50x4.6mm dtugosci 0,7 m,
- Fi 40x3.7mm dtugosci 5,63 m,
- Fi 20x2.0mm dtugosci 2,17 m,

6.2 Siec¢ wodociggowa

6.2.1 Material, srednica, diugos¢ przewodéw
Rury i ksztattki zaprojektowano cisnieniowego dwuwarstwowego,

Elementy sieci wodociggowej

Uzbrojenie stanowi¢ beds:

- Zestaw przylgczeniowy z zasuwg oraz skrzynkg zeliwng,
- Studnia z zestawem wodomierzowym

Nad przewodami wodociggowymi nalezy utozy¢ tasme informacyjng — sygnalizacyjng koloru
niebieskiego o szerokos$ci 20 cm z wkiadkg stalowa.

Uwaga:
- w przypadku wystepowania wod gruntowych prace montazowe nalezy wykonywaé
odcinkami, a wykopy odwadnia¢ przy zastosowaniu igtofiltrow lub metody rownowaznej,
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6.2.2 Proba cisnieniowa, plukanie i dezynfekcja sieci

Prébe ci$nieniowa wykonac¢ na cisnienie 1 MPa zgodnie z normg PN-B-10725:1997 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne: Wymagania i badania”. Przed oddaniem do eksploatacji przewdd
wodociggowy nalezy poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji. Rury nalezy ptukaé przy otwartych
hydrantach. Wyptukanie zanieczyszczen nastepuje przy predkosci powyzej 1 m/s. Po ptukaniu
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodow roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mgl/l
wody. Wykonany fragment wodociggu chlorowa¢ 48 godz., a nastepnie poddac ptukaniu z
predkoscig powyzej 1 m/s do momentu zaniku zapachu chloru na koncu przewodu. Wode po
plukaniu przy pomocy wozéw asenizacyjnych wywiez¢ do oczyszczalni Sciekéw. Miejsce
oraz spos6b opomiarowania poboru wody nalezy uzgodni¢ z PWiK Wolomin. Na powyzsze
czynnosci nalezy uzyska¢ pisemna zgode Eksploatatora powyzszych sieci.

Wigczenie do eksploatacji powinno nastgpi¢ po wykonaniu badan wody i potwierdzeniu
stabilnosci bakteriologicznej wodociggu przez stacje Sanepidu.

4. Roboty ziemne
Wykonanie wykopu

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywac z petnym zabezpieczeniem realizowanym
zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopow poprzez obudowanie $cian elementami z
drewna kl. Il (Sciany z bali poziomych o gr. min 63 mm, naktadki pionowe 200x200mm, rozpory z
kantéwki 150x150mm) lub blachy stalowej ttoczonej réwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci
przekrojom drewna. Rozstaw elementdw rozpierajacych 1,1 m nakfadek i 1,5 m rozpér.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemow zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym (lub
lepszym) poziomie zabezpieczenia.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ zasypke z zageszczeniem do osiggniecia
Is =0,98.

Zasypke wstepng (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) wykonywac¢ z materiatu ziarnistego
(piasek). Grubos¢ zasypki nie powinna byé mniejsza niz 20 cm dla sieci kanalizacji deszczowe;j.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie zasypki gtéwnej
przewodu powinno odbywac sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej wykona¢
warstwami 10-30 cm. Do wykonywania zasypki gtéwnej nalezy stosowac tylko grunty niespoiste o
nastepujgcych wtasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 (pospotki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnoéci k™ nie mniejszym niz
8 (m/dobe).

Grunt pochodzacy z wykopoéw, a nie nadajacy sie do wykorzystania nalezy wywies¢ poza
teren budowy uzupelniajgc niedobdér gruntem ziarnistym z dowozu. W przypadku
doziarniania gruntu z wykopu gruntem ziarnistym i spetnienia powyzszych wymagan na
jego wykorzystanie nalezy uzyska¢ zgode Inwestora.

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wtargnieciem oséb
trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

Zasypywanie wykopu

Po przeprowadzeniu préb nalezy dokona¢ zageszczenia zasypki do 98% zmodyfikowanej
wartosci skali PROCTORA (pod nawierzchniami jezdnymi).

Wysokos$¢ zasypki wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna by¢
mniejsza niz 30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie
zasypki gtéwnej przewodu powinno odbywaé sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki wykonaé
warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego (piasek).
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5. Uwagi koncowe

1. W trakcie prac nalezy zapewnic¢ ciggio$¢ dostawy wody.

2. Prowadzenie przewodow, srednice, lokalizacje ztgczy, pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

3. Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie.

4. Wykopy w rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg nalezy prowadzi¢ recznie.

5. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ podane rzedne istniejgcego uzbrojenia
kolidujgcego z projektowanym przewodem oraz mozliwo$¢ jego przebudowy.

6. Nalezy przestrzega¢ wszystkich instrukcji producentéw materiatow i urzadzen uzywanych w
czasie montazu sieci wodociggowe.

7. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PWiK Wotomin w zakresie sieci
wodociggowej oraz pod kontrolg stuzb PWiK Wotomin.

8. Miejsce oraz sposdb opomiarowania poboru wody do ptukania nowej sieci nalezy uzgodni¢ z
PWIiK Wotomin.

9. Odprowadzenie wdd poptucznych do kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z PWiK Wotomin.
10. Po zakonczeniu rob6t montazowych, przed zasypaniem nalezy dokonaé inwentaryzac;ji
wybudowane;j sieci przez uprawnionego geodete i naniesc¢ je na zbiorczej mapie
zagospodarowania terenu.

11.0dbior robdt musi byé przeprowadzony przy udziale przedstawiciela zarzadcy sieci w oparciu
o normy i przepisy.

6. Przepisy i normy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami

2. PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne,

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
4, PN-EN 1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody — Rury,

5. PN-B-10725:1997 - Wodociagi -- Przewody zewnetrzne -- Wymagania i badania,

6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze,

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

15



DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

CZESC RYSUNKOWA

16



1.

DO g LR =

SPIS RYSUNKOW

WD-PO-01 Plan orientacyjny,

WD-PS-01 Plan sytuacyjny w skali 1:500,
WD-PP-01 Profil podtuzny w skali 1:100/1:250,
WD-SK-01 Szczegéty konstrukcyjne.
WD-SK-02 Szczegoty konstrukcyjne.
WD-SK-03 Szczegdty konstrukcyjne.
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Uwagi:

1. Rzedne terenu przyja¢ wg projektu branzy drogowe;.
Na rysunku podano orientacyjne rzedne terenu projektowanego.

2. Nalezy zamontowac¢ elementy zeliwne z Zeliwa sferoidalnego |
zabezpieczone z zewnatrz farbg epoksydows.

PRZED
Wodociag

05-200 W oton

). Z 0.0

Inwestor:
BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wolomin
Wanance: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
5 Barttomiej Matetk:
ul. Cedrow: ZZTIIie;olitéw, (?5074 Halinéw
Inzyr‘\ierékich'; Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl

Bartiomiey Maletka

Inwestycja:

BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBIEKTU MALEJ
ARCHITEKTURY NA DZ. EW. NR 120/1 OBREB 24 W

MSC. WOLOMIN
Tytut rysunku: Skala:
PROFIL POPODLUZNY - .
PRZYLACZE WODOCIAGOWE TinaEs
Faza: nza:
| DOKUMENTACJA TECHNICZNA SANITARNA
| przytacze wodociggowe
Projektant: mgr inz, Mariusz Skruszeniec Podpis:
upr. bud. do bez ' w sp
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzer wod-kan,
clepinych, wentylacyjnych i gazowych nr Wa-120/02
Opracowak mgr inz. Bartiomiej Matetka Podpls:
Rafat Polak
Data: Nr rys.: Tom:
wrzesieh 2017 WOD-PP-01 "
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STUDNIA WODOMIERZOWA DN1200
Widok z goéry

~ Wtaz kanatowy Zeliwny do studni kl.

N D400, z pokrywg wypetniong

betonem, szczelny.

\ Kierunek

cl _‘ — ) —— D"fzep*wf“ e

Rura PE HD 100, SDR 11, PN 16,
Br4THSTmm oy 15, PP

Wiaz kanatowy zeliwny do studni kl.

D400, z pokrywa wypetniong
betonem, szczelny.

N
\

Pier$cien wyrébwnawczy

Plyta pokrywowa Zelbetowa
PP-100/60 wg KB1 - 38.4.3 (1)

!

NN

NN

Stopnie zlazowe Zeliwne

\ =
AN
Potgczenie elementow betonowych - \T ]

uszczelka gumowa + masa uszczelniajgca

Izolacja przeciwwilgociowa % S
2 x masa gruntujgca asfaltowo-kauczukowa\/‘
1 x masa bitumiczna /
Systemowe / w1 ([
rzejscie szczelne i v R
m/ M 1 przeptywu

___q Proj. zestaw wodomierzowy il
Rura PE HD 100, SDR 11, PN 16, / _________ Y

_— s | oo oy oy Sy
Dazdg-sx37mm Wy PS¢ PP . 7

f
Podsypka dolna z piasku //
/

Q

gr. 20cm pod kanatem

Beton podktadowy C8/10 gr. 15cm e < //A
Podsypka z piasku gr. 20cm [ \ \\\ \\\ R ,:

Inwestor:
BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin
Wykonawca: BIURO USLUG INZYNIERSKICH
g | Bartlomiej Matetka
- } ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinéw
5 Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23
Sortiomia) Malstka e-mail: biuro@buibm.pl  www.buibm.pl
Inwestycja:

BUDOWA PRZYt ACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBIEKTU MALEJ
ARCHITEKTURY NA DZ. EW. NR 120/1 OBREB 24 W

MSC. WOLOMIN
Tytut rysunku: Skala:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50
Taza: Branza:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA SANITARNA
sie¢ wodociggowa
) Podpis: [/
Projektowat:  mgr inz. Mariusz Skruszeniec s /
upr. nr WA-120/02
Opracowat:  mgr inz, Bartiomiej Maletka Podpis:’
tech. bud. Przemystaw Perzanowski
Data: Nrrys.: Tom:
lipiec 2017 WD-SK-02
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt ,BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO | KANALIZACJI
SANITARNEJ DO OBIEKTU MALEJ ARCHITEKTURY NA DZ. EW. NR 120/1 OBREB 24 W MSC.
WOLOMIN” w zakresie kanalizacji sanitarnej zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

%,

Projektant: Mariusz Skruszeniec
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WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia J/ .06.2002r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-120/02

DECYZJA NR /40 f0f02

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU.Nr 89 z 1994
r. poz. 414) z péinzm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
wnictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych fimkeji technicznych w budo-
waictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwigzkn z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. Mariusza Skruszeniec, na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydziat Inzynierii Srodowis-
ka, na kierunku Inzynieria Sanitarna w zakresie zaopatrzenia w wode, unieszkodliwiania §cie-
kéw i odpadéw) i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjq egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu mgr inz. Mariuszowi Skruszeniec
ur. dnia 24 sierpnia 1970 r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH 1 GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réw-
ngez_poqstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami. :

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powotang przez Wojewodg Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., posiadania przez Pana mgr inz
Mariusza Skruszeniec wymaganego prawem wyksztatcenia oraz prakiyki zawodowej ko-
niecznej do uzyskania uprawnieni budowlanych w powyzszej specjalnofici i po uzyskaniu po-
Zytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystugnje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pofrednictwem Wojewody Mazo-
wieckiego. AT,

] . & ¢ ,

-} 'mgrins, arch. Witold
/ u‘!s Rozwoju ReJrnaln

p.o. Zastger Dyrektora Wyl
4 Dyr e

jos;-odarowania Przestrzennego
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POLSKA
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Zaswiadczenie
© mumerze weryfikacymysc
MAZ-31G-UEK-1KW *

Pan MARIUSZ SKRUSZENIEC o numerze ewidencyjnym MAZ/15/6041/02

adres zamieszkania ul. SWIDERSKA 71E, 05400 OTWOCK

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagzane
ubezpieczenie od odpowiedzalnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowzmym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-24 roke przez:

Misczystaw Grodzld, Preewodniczgoy Rady Mazowiedidej Oloegows] Izby Inzynierow Budowrictwa.

(Zgmdnie art. 5 ust 2 ustewy 2 driis 13 _" 2001 r. o podpisie elektroniczoygm {De. U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dene w posted
¥ = ,P‘; piecmym podp mmMmmmmﬁ;ﬂﬂq

¥ ' L 4 g ¥

. ”d‘ i S iu modns -’nr ﬁ"-’“,'“m‘ “B!l!’lm- i
mmmmmmwwmb jac Sig z bi Jwej Olrggowej keby ngynizrow
Bodoemicten.
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Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.

05-200 Wotomin, ul. Graniczna 1, tel.: 22 776 21 21, 22 776 22 84, fax: 22 776 33 58
www.pwik.wolomin.pl e-mail: pwik@pwik.wolomin.pl

NIP: 125-00-05-489, REGON: 017282330
Konto: Bank PKO BP S.A. 30 1020 1026 0000 1402 0262 4336

UMOWA PRZYtACZENIOWA Nr 292/W-Ks-Kd/2017

wraz z okre$leniem technicznych warunkéw przylaczenia nieruchomosci do sieci wod-kan.

L.dz.DT//ﬂﬂ/OS/zow Wotomin, dnia 22.05.2017
1. ) Fima (nazwa podmiatu) Gmina Wolamin
Whioskodawca adres. ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin

NIP: 1251333722
reprezentowana przez:
Edyte Zbiec- Zaslgpce Burmistrza Wolomina

Przy kontrasygnacie Marty Mali kiej- Skarbnika Gminy Wolomin
I Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji sp. z o.0. z siedzibg w Wolominie, przy ulicy Granicznej 1,
Przedsiebiorstwo wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw Sadu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat
Wodociagowo — | Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem KRS 0000002980, NIP 1250005499, posiadajgcym
Kanalizacyjne kapital zaktadowy 72.478.500,00 zl, reprezentowanym przez:

Pawta Solisa - Prezesa Zarzadu,
Wojciecha Jankowskiego — Cztonka Zarzgdu
zwane dalej w trescl umowy PWIK

. Nieruchomosé, potozona w Wolominie, przy ul. Sikorskiego rég ul. Koscielnej— projektowany skwer wraz z

wskazanie fontanng lub poideikiem na dzialce ew. nr 120/1 obr. 24. Dziatka wpisana jest do ksiggi wieczystej nr

przylgczanej WAI1W/00031472/7, prowadzonej przez Sad Rejonowy w Wolominie.

nieruchomos$ci Dane powy2sze ustalone zostaly w oparciu o wydruki z ksiag wieczystych nr WA1W/00031472/7, stan na dzien
17.05.2017 ktére stanowia zatgczniki do wniosku o wydanie umowy przylgczeniowej.

. Przedsiebiorstwo zapewni dostawg wody w ilosci gmax=1,00 I/s na cele socjalno-bytowe oraz odbidr Sciekéw

zakres warunkow socjalno-bytowych na podstawie okresl ) b lia- zgodnie ze zlozonym wnioskiem o wydanie

p
warunkéw przytaczenia do siecl wod-kan. na podstawie okreslonego zapotrzebowania - zgodnie ze ziozonym
whnioskiem o wydanie warunkéw przytgczenia do sleci wod-kan.

V. 1. Przylacze wodociagowe do zasilenia w wodg wiw fontanny lub poidelka nalezy wykona¢ przewodem @40 lub
szczegfowe @50 PE-100 SDR11 od istniejacej sieci wodociagowsj @ 250 zel. w ul. Sikorskiego. Na projektowanym
warunki przylaczu, tuz za ,weinkg” nalezy zainstalowaé zasuwe odcinajaca @40 lub @50.

przylgczenia Pomiar wody na podstawie wskazar wodomierza gléwnego. Zeslaw wodomierza gléwnego powinien by¢

umieszczony w szczelnej studni wodomierzowej, w wydzielonym, tatwo dostepnym misjscu, zabezpieczonym
przed zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowolanych. Podejécie pod wodomierz nalezy
wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Montazu zestawu wodomierza gtéwnego dokonuje
nieodptatnie Przedslgbiorstwo Wodaciggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Wolominie.
Studnie wodomierzowg nalezy wykonaé wg ponizszych wytycznych:
« material: beton
 Srednica wewnetrzna (min.) @ 1000 mm
» wysokoS¢ wewnatrz mierzona od dna do sufitu min. 1.8 m
« zestaw wedomierzowy na wysakosci 0,4 m od dna studni
 stopnie ztazowe zeliwne lub kompozytowe

2. Zuzytg wode ($cieki) z wiw fontanny lub poidelka naley odprowadzié do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej
@600 w ul. Sikorskiego. Przylgcze nalezy wykonaé przewodem @160 PVC, studnie rewizyjne @425 PVC na
terenie poses;ji.

Na instalacji wewngtrznej w budynku bezpo$rednio przed wyjsciem instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku

naley zair ¢ urzadzenia przeciwzalewowe, tj. zawdr zwrotny do Sciekéw.
vi. + Na kopii aktualnej mapy zasadnicze] lub mapy jednostkowej przyjetej do paristwowego zasobu
warunki formalne geodezyjnego i kartograficznego nalezy sporzadzic plan sytuacyjny projektowanych przytaczaly przez osobe
przylgczenia do posiadajaca uprawnienia projektowe w zakresie siesi+ przytgezy wodociagowych/kanalizacyjnych.
sieci e W 2wigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizii miedzy sytuowanymi w

terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy/zaleca-sie ztozyé do Starosty Powiatowego w Wolominie wniosek o
objecie narada koordynacyjng sytuowania przyiaczafy.

* W zaleznosci od koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowg Iub dokonania zgtoszenia budowy nalezy
wykona¢ przewidziang prawem odpowiednia ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowe] (osoba
posiadajaca  uprawnienia). Projekt powinien zawiera¢ decyzi¢ na lIokalizacie przylaczy
wodociggowego/kanalizacji sanitarnej/kanalizacji deszczowej w pasie dragowym.

+ Projekt techniczny na przylacza pod wzgledem technicznym nalezy uzgodnic w Przedsigbiorstwie
Woedociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin ul. Graniczna 1.

e Wejscie w grunty oséb fizycznych i prawnych nalezy uzgodni¢ z wiascicielami gruntéw (w tym zajecie pasa
drogowego).

¢ Zglosi¢ na pismie o przystapieniu do robét do PWiK Sp. z 0.0. lub do Starostwa Powiatu Wotomiriskiego.

+  Przed przystapieniem do robét, po pisemnym zgtoszeniu oraz po dokonaniu optaty przytaczeniowej przez
Inwestora, uprawniony Wykonawca pobierze dzienniczek robdt w PWIK Sp. z 0.0. w Wolominie.

¢ Po dokonaniu odbioru Inwestor zawrze umowe na dostawe wody i odprowadzanie 4ciekéw w PWIK
Sp. z 0.0. Wolomin ul. Ogrodowa 13.

i
7 4 NOAL o9
T

e B 0 4 Y
! 4 LA BY=TF aver vy
/ Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Graniczna 1, 05-200 Wolomin.
Zarejestrowane w Sgdzie Rejonowym dia m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
ped nr KRS 0000002980. Kapitat zaktadowy w wysokosci: 72 478 500,00 zi.
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Vil
oswiadczenia Stron

. Strony 2godnie oswiadczajg, i2 przylacza wykonane przez Wnioskodawce na podstawie niniejszej umowy, |

po zakoriczeniu inwestycji pozostana wlasnoscig Whioskodawcy, beda znajdowat sie w Jego posiadaniu i |
bgdg przez Wnioskodawcg utrzymywane na wiasny koszt. Wnioskodawca wyraza zgode na nieodplatne |
korzystanie przez Przedsigbiorstwo z przedmiotowych przylaczy przez czas nieckreélony, w zakresie
niezbgdnym do $wiadczenia przez Przedsigbiorstwo usfug z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wode/zbiorowego odprowadzania Sciekdw.

viil.

2. PWIK zobowigzuje sieg, po spelnieniu przez Whnioskod 9 warunkdw ws} wyeh w pkt. V. i VL., w terminie
wskazanym w pkt. IX., do przylaczenia nieruchomosci wskazanej w pkt Il do sieci
wodociggowej/kanalizacyjnej.

3. Whioskodawca o$wiadcza, i2 znana jest mu tresé postanowlenia art. 15 ust. 2 Ustawy 2 dnia 7 czerwca 2001
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw (Dz. U. 06,123.858), zgodnie z
ktérym realizacjg budowy przytaczy do sieci oraz studni wedomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza giéwnego i urzadzenia pormiarowego zapewnia na wiasny koszt osoba ubiegajaca sie
o przytgczenie nisruchomosci do sieci.

1. Z tytutu ustalenia technicznych warunkéw przytaczenia do sieci nieruchomosci wskazanej w  pkt. L.,

wysoko$¢ oplat Whioskodawca zobowigzuje sig najpézniej do dnia podpisania niniejszej umowy uisci¢ na rzecz PWIK oplate
zgodnie z obowigzujacym cennikiem ustug PWIK.

2. Z tytulu przytgczenia odbiorcy do sieci PWiK Whnioskodawca bedzie zobowigzany uiscié na rzecz PWIK
oplate przytaczeniowaq w wysokosci, jakg okreslaé bedzie obowiazujgca taryfa, niezwlocznie przed
przystapieniem do robét.

Ptatnosci nalezy dokonac na podstawie otrzymanej faktury.
3. Faktury pomiedzy stronami beda wystawiane z nastepujacymi danymi: Nabywca/Odbiorca: Gmina

Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin, NIP 1251333722, Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad
Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin.

X

termin waznosci
technicznych
warunkéw
przyfgczenia

Ustalone niniejszg umowsa techniczne i formalne warunki przylaczenia do sieci nieruchomosci wskazanej w pkt.
.,

zachowuja wazno$¢ przez okres 36 miesigcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

dodatkowe warunki
{ uwagi

Nie dotyczy.

Xl
zalgezniki do
umowy

Nie dotyczy.

Xil.
podpisy Stron

CZLONEK _ZARZADU
AD PREZES ZARZ

Wojcgbch Jankowski

t Sol

Whnioskodawca

r ADU

is

Sporzgdzil: Piolr Debski, Dzist Techniczny

2 VW.2.10.08
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Wotomin, dnia 30 sierpnia 2017r.
MZDiz.7230.532.2017.JS.

DECYZJA Nr 202/L/2017

Dziatajgc na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r.
poz. 23 z pézn.zm) i na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z pdzn.zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia
08.08.2017r. zlozonmego przez Pana Bartlomieja Maletke pelnomocnika Gminy Wolomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin o wydanie zezwolenia na lokalizacje przylacza wodociagowego,
przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej ul. Sikorskiego w Wolominie

zezwalam:

Gminie Wolomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin na lokalizacje przylacza
wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Sikorskiego
/droga nr 431754W/ dz. nr ew. 323/11 obr. 24 Wolomin i 49/5 obr. 23 Wolomin na odcinku
od istniejacej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomosci
polozonej na dz. nr ew. 120/1 obr. 23 Wolomin.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pdzn.zm.) odstepuje sie od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w catosci zgdanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3A Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania
prac inwestor zobowigzany jest do:

1. Dokonania odpowiednich zgtoszen

2. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury techniczne;

3. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia rob6t

4. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

5. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia koszt jego
ponosi wiasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym mogg by¢é
realizowane po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktora
nalezy wystgpi¢ do wiasciciela drogi z jednomiesigcznym wyprzedzeniem, przed terminem
planowanego zajgcia pasa drogowego.



Za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona optata
roczna.

Szczegbtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty
zostang okreslone w decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie
czternastu dni od daty jej doreczenia.

TOZHEK

Otrzymuja:
1. Gmina Wotomin

zam. ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wolomin
2. Miejski Zaktad Drég i Zieleni

ul. Sienkiewicza 1, 05-200 Wolomin a/a

Decyzja Nr 202/1./2017 z dnia 30.08.2017r.
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‘Wotomin dnia 02.08.2017
Starosta Wolominski

ul. Pragdzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.645 .2017
Data wptywu wniosku: 27.07.2017

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjne;j : Wolomin ul. Powstaticéw 8/10

Lokalizacja obiektu: m. Wolomin, dz. 120/1 obr. 24 - budowa obiektu matej architektury
Przedmiot narady: przylacze kanalizacji sanitarnej, przytgcze wodociggowe, przytacze
kablowe wraz z kablowg linig eN

Wnioskodawca: Biuro Ustug Inzynierskich Bartlomiej Matetka
Inwestor: Burmistrz Wolomina

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska Gléwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi 1 zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjnej:

/; Hk PSG - w miP’is’cu (mie;scach)
/pr:vic.\"“" YT cieciy gazowg
szt
20 P om o
;‘!‘. . N :
(o1 BTN 3
Odu, + o
ul. Rownu ngla 42 02-235 Warsza va



Lista obecnosci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn.02 .08.2017

Ao

Lp Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
lub zarzqdzajgcego siecig Uczestnika narady
1. Przewodniczqcy Narady s W
Koordynacyjnej ey Bozena Kowalewska q_ : (,:)
12 V4 l _ —
Wydziat Budownictwa [\“ A '@% 7 j— ,1 : ‘ﬁIZW/
3. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial | ; \
Warszawa b( U W ﬂ by /\
| ¥ ey
4. PSG sp. z o.0. . .
Oddziat Zakltad Gazowniczy (s iy b h/ e el Ha )
3 L3l dN~
w Warszawie 1 4 / “
Gazownia w Wolominie y : /
G vt f
5. | Przedsigbiorstwo Wodociqgéw |Lr¢cz ciev s y | 770 ¢ By & o /
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin Seictcar- /
6. 1« .
MZDiZ Wotomin »éf’,'/ 1.0 lf /
sty Dystloll
7. (/ / "
Projektant .//)7 é) S
8.
Z up. Starosty

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Z up. Starosty ihoklogo
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PROJEKT

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO |
KANALIZACJI SANITARNEJ DO OBIEKTU MALEJ
ARCHITEKTURY NA DZ. EW. NR 120/1 OBREB 24 W
MSC. WOLOMIN

ZAWARTOSC

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA

Obreb 23 dz. ew nr: 49/5,
Obreb 24 dz. ew nr: 120/1, 323/11,

INWESTOR

BURMISTRZ WOLOMINA
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wotomin

OPRACOWAL

mgr inz. Mariusz Skruszeniec
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wod-kan, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
nr Wa-120/02
ul. Swiderska 71E, 7%/
05-400 Otwock
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- Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji obiektow
W zakres robot budowlanych objetych projektem wchodza:
- zabezpieczenie placu budowy,
- prace przygotowawcze
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,
- dostarczenie na teren budowy materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- rozbiérka nawierzchni oraz elementow drogi takich jak krawezniki itp.
- roboty ziemne
- zabezpieczenie wykopow
- ulozenie kanalizacji sanitarnej / sieci wodociggowej
- sprawdzenie poprawnosci utozenia sieci wraz z prébg szczelnosci
- wykonanie odpowiednich badan oraz odbidr utozenia rur
- zasypanie wykopow

Wyzej wymienione zakresy rob6t muszg by¢ wykonywane zgodnie z zalozong technologia w
projekcie budowlanym. Kolejnosé technologiczna robot okreslona jest oraz w szczegdétowych
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

- Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej,
- podziemna i napowietrzna linia telekomunikacyjna,
- podziemna i napowietrzna linia elektroenergetyczne NN
- sie¢ wodociggowa,
- sie€ gazociggowa,
- kanalizacja sanitarna.
- Kanalizacja deszczowa

W rejonie inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz
ustugowo-handlowa.

- Do elementow zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
naleza:

- podziemne i napowietrzne linie elekiroenergetyczne NN, SN,

- sie¢ gazociggowa.

Strona 25



- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji robot ziemnych mogag wystgpié zagrozenia zwigzane z biezagcym ruchem
samochodowym. Wykonawca robét musi zapewni¢ dojazd mieszkancom do posesji. Wystgpi¢ mogag
réwniez zagrozenia porazenia prgdem, gdyz prace bedg wykonywane na terenie, przez ktory
przebiegajag linie elektroenergetyczne

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz):

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznej,
- roboty wykonywane w poblizu sieci gazociggowej.

Szczegodtowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robét ziemnych i drogowych wigzg sie z utrudnieniami w
ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikng¢ zagrozen nalezy bezwzglednie
przestrzegac zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz podstawowych
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym, wszyscy pracownicy powinni
by¢ przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed
kazdorazowym przystgpieniem do robot Kierownik budowy powinien przeszkoli¢ podlegty mu personel i
poinformowa¢ o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien zwréci¢ uwage na
zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy osob trzecich, a w szczegdinosci na sposéb i
technologie wykonywania robét niebezpiecznych zwigzanych z gtebokimi wykopami. Instruktaz
powinien obejmowac w szczegdlnosci:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

- Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystapieniem do robét przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed wejsciem oso6b
trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem robdt,
wykonawca robét winien sporzgdzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy. Podczas
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wykonywania rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na witasciwe oznakowanie robét budowlanych w
godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wtasciwe zabezpieczenie terenu podczas i
po zakonczeniu prac — szczegolnie przez o$wietlenie barierek oraz wygrodzen w godzinach nocnych.
Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu powinny posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. Wszystkie prace budowlane powinny by¢é wykonywane przez osoby
zapoznane z przepisami bhp dotyczgcymi prowadzenia robét budowlanych i montazowych. Przed
dopuszczeniem pracownika do pracy wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Ponadto:
- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegotowe reguluja Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne).
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