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1 Branza sanitarna - sie¢ wodociggowa
1.1 45110000-1 | Roboty w zakresie rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
1| KNR 2-31 | Rozbiorka nawierzchni chodnika - Rozebranie nawierzchni | m2
d.1.1| 0807-01 z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
2| KNR 2-31 | Rozbiorka nawierzchni chodnika - Mechaniczne rozebranie| m2
d.1.1] 0802-07 | podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm
poz.1 m2 4.000
RAZEM 4.000
3| KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni chodnika - Mechaniczne rozebranie| m2
d.1.1| 0802-08 | podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
poz.1 m2 4.000
RAZEM 4.000
4] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina | m3
d.1.1| 0108-11 odlegto$é do 1 km - odlegto$¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
poz.1*0.31 m3 1.240
RAZEM 1.240
5 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.1.1] 0108-12 | kazdy nastepny 1 km - odlegto$¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
poz.4 m3 1.240
RAZEM 1.240
1.2| 45000000-7 | Roboty przygotowawcze
6/ KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.2| 0119-03 | trasa w terenie robwninnym
(poz.13) / 1000 km 0.009
RAZEM 0.009
1.3| 45100000-8 | Roboty ziemne
7] KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m3
d.1.3] 0217-03 | na odktad w gruncie kat.I-lI
(25) * 0.95 m3 23.750
RAZEM 23.750
8| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociggi w m3
d.1.3| 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku topata;
analogia | gteboko$¢ do 2,5 m, szeroko$¢ 1 m
(25) * 0.05 m3 1.250
RAZEM 1.250
9] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowycho | m2
d.1.3] 0322-01 | glebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbiér.(szer.do
analogia | 1m)
(25)/1*2 m2 50.000
RAZEM 50.000
10[ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.3] 0312-04 | glebokosci do 2.5 m i szerokosci 1.0 m; kat. gr. |l
(poz.7 + poz.8) - (poz.29 + poz.30) m3 21.175
RAZEM 21.175|
11| KNR 2-01 | Wywdz nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.1.3| 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
odlegtos¢ wywozu okresla indywidualnie oferent
(poz.29 + poz.30) m3 3.825
RAZEM 3.825
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12| KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru | m3
d.1.3] 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km - odlegto$¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 3.825
RAZEM 3.825
13 Odwodnienie wykopu m
d.1.3| analiza
indywidualna
poz.14 + poz.15 + poz.16 m 8.500
RAZEM 8.500
1.4| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
14| KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD100, m
d.1.4| 0808-01 SDR11, PN16 Fi50x4,6 mm tgczonych metodg zgrzewania
analogia | elektrooporowego
0.7 m 0.700
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
1 przyt 1.000
acz.
RAZEM 0.700
RAZEM 1.000
15| KNR-W 2-18 [ Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PEHD100, m
d.1.4| 0808-01 SDR11, PN16 Fi40x3,7 mm tgczonych metodg zgrzewania
analogia | elektrooporowego
5.63 m 5.630
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
1 przyt 1.000
acz.
RAZEM 5.630
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 [ Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PEHD100, m
d.1.4| 0808-01 SDR11, PN16 Fi20x2,0 mm tgczonych metodg zgrzewania
analogia | elektrooporowego
2.17 m 2.170
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
1 przyt 1.000
acz.
RAZEM 2.170
RAZEM 1.000
17 KNR 2-18 | Zasuwa kotnierzowa z zeliwna sferoidalnego DN50 mm z | kpl.
d.1.4| 0305-03 | obudowg teleskopowg i skrzynka zeliwng 180 mm
analogia | montowane sprzetem recznym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18] KNR 2-28 | Nawiertki na istniejgcych rurociggach wodociggowych kpl.
d.1.4| 0313-06 | Fi250 mm
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR 2-18 | Podsypka pod studnie - podfoza z materiatéw sypkich o m2
d.1.4| 0501-03 | grubosci 20 cm
analogia
poz.21* 1.8"2 m2 3.240
RAZEM 3.240
20f KNNR6 | Podbudowy pod studzienki z chudego betonu C8/10 m2
d.1.4) 0111-02 | warstwa gr.15 cm
analogia
poz.21* 1.8"2 m2 3.240
RAZEM 3.240
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21| KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w |stud.
d.1.4] 0613-03 | gotowym wykopie
analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR INSTAL| Zestaw wodomierzowy z ksztattek mosieznych Fi20 mm kpl.
d.1.4| 0110-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Blok oporowy wraz z montazem szt
d.1.4| kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Blok podporowy wraz z montazem szt
d.1.4| kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych prob
d.1.4| 0801-01 cisnieniowych DN20-50 mm -
1 prob 1.000
RAZEM 1.000
26 KNR 2-18 | Nakfady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy | 10m
d.1.4] 9913b-01 [ prébach szczelnosci przewodow z rur PEHD rézn.
((p0z.14 + poz.15 + poz.16) - 200) / 10 10m -19.150
rozn.
RAZEM -19.150
27| KNR 2-18 | Dezynfekcja i ptukanie rurociggdw sieci wodociggowych odc.
d.1.4] 0803-01 | DN20-50 mm 200
m
1 odc. 1.000
200
m
RAZEM 1.000
28| KNR 2-18 | Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy | 10m
d. 1.4 9914-01 | dezynfekgjii ptukaniu przewoddw z rur PEHD rozn.
((poz.14 + poz.15 + poz.16) - 200) / 10 10m -19.150
rozn.
RAZEM -19.150
29| KNR-W 2-18| Podsypka 10 cm pod kanaty m3
d.1.4| 0511-01
(poz.14 + poz.15 + poz.16) * 1 * 0.1 m3 0.850
RAZEM 0.850
30[ KNR-W 2-18| Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.4/ 0511-03
analogia
(poz.14 + poz.15 + poz.16) * 1 * 0.35 m3 2.975
RAZEM 2.975
1.5 Roboty pozostate
31 KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni - Mechaniczne profilowanie i m2
d.1.5| 0103-04 | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.1 m2 4.000
RAZEM 4.000
32| KNR AT-03 | Odtworzenie nawierzchni - Warstwa gruntu naturalnegoz | m2
d.1.5 0201-01 dowozu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa - gr. 20
analogia | cm
poz.1 m2 4.000
RAZEM 4.000
33| KNNRG6 | Odtworzenie nawierzchni - Warstwa podbudowy z kruszyw | m2
d.1.5] 0113-02 | tamanych gr. 20 cm
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poz.1 m2 4.000
RAZEM 4.000
34| KNR 2-31 | Odtworzenie nawierzchni - Ponowne utozenie uprzednio m2
d.1.5| 0303-01 rozebranej kostki betonowej o wysokoéci 8 cm na
analogia | podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.1 m2 4.000
RAZEM 4.000
35 KNR2-01 | Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1.5| 0119-03
analogia
poz.6 km 0.009
RAZEM 0.009
2 Branza sanitarna - sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1[ 45110000-1 | Roboty w zakresie rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
36 KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni ul. Sikorskiego - Mechaniczne m2
d.2.1] 0803-03 | rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
2.0.2.13. | bitumicznych o grubosci 3 cm 131-230 pojazdéw na
9902-03 | godzine
7 m2 7.000
RAZEM 7.000]
37| KNR 2-31 | Rozbiorka nawierzchni ul. Sikorskiego - Mechaniczne m2
d.2.1| 0803-04 | rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
2.0.2.13. | bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci 131-230 pojazdéw na
9902-03 | godzine
Krotnos¢ = 12
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000]
38| KNR 2-31 | Rozbiorka nawierzchni ul. Sikorskiego - Mechaniczne m2
d.2.1| 0802-07 | rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
2.0.2.13. | 15 cm 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000
39 KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni ul. Sikorskiego - Mechaniczne m2
d.2.1] 0802-08 | rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1
2.0.2.13. | cm grubosci 131-230 pojazdow na godzine
9902-03 Krotnos¢ = 5
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000]
40[ KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni ul. Sikorskiego - Mechaniczne m2
d.2.1| 0802-03 | rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
2.0.2.13. | grubosci 10 cm 131-230 pojazddw na godzine
9902-03
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000
41 KNR 2-31 | Rozbidrka nawierzchni ul. Sikorskiego - Mechaniczne m2
d.2.1| 0802-04 | rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1
z.0.2.13. | cm grubosci 131-230 pojazdow na godzine
9902-03 | Krotno$¢ =5
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000
42| KNR 2-31 | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1 0812-03
analogia
0.05* 1 m3 0.050
RAZEM 0.050
43| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce m
d.2.1 0813-01 piaskowej
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymina | m3
d.2.1| 0108-11 | odlegtos¢ do 1 km - odlegtos¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
poz.36 * 0.5 + poz.42 m3 3.550
RAZEM 3.550
45 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.2.1] 0108-12 | kazdy nastepny 1 km - odlegto$¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
poz.44 m3 3.550
RAZEM 3.550
2.2( 45100000-8 | Roboty ziemne
46| KNR 2-01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 | m3
d.2.2| 0217-03 [ na odktad w gruncie kat.l-II
(75) * 0.95 m3 71.250
RAZEM 71.250
47| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych rurociggi w m3
d.2.2| 0317-0401 | gruntach suchych kat.ll z wydobyciem urobku topatg;
analogia gtebokos¢ do 2,5 m, szeroko$¢ 1 m
(75) * 0.05 m3 3.750
RAZEM 3.750
48 KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o | m2
d.2.2 0322-01 | gtebok.do 3.0 m wypraskami kat.ll wraz z rozbidr.(szer.do
analogia | 1m)
(75)/1*2 m2 150.000
RAZEM 150.000
49[ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.2] 0312-04 | glebokosci do 2.5 m i szerokosci 1.0 m; kat. gr. |l
(poz.46 + poz.47) - (poz.54 + poz.55) m3 49.128
RAZEM 49.128
50 KNR 2-01 | Wywo6z nadmiaru ziemi - Roboty ziemne wyk.koparkami m3
d.2.2| 0211-07 | przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km -
odlegtos¢ wywozu okresla indywidualnie oferent
(poz.54 + poz.55) m3 25.872
RAZEM 25.872
511 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi nadmiaru | m3
d.2.2) 0108-20 | ziemi - za kazdy nast. 1 km - odlegto$¢ wywozu okresla
indywidualnie oferent
Krotnos¢ = 9
poz.50 m3 25.872
RAZEM 25.872
52 Odwodnienie wykopu m
d.2.2| analiza
indywidualna
poz.56 m 39.200
RAZEM 39.200
2.3( 45000000-7 | Roboty przygotowawcze
53] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2.3| 0119-03 | trasa w terenie rowninnym
(poz.56) / 1000 km 0.039
RAZEM 0.039
2.4{ 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy kanlizacji sanitarnej
54| KNR-W 2-18| Podsypka 20 cm pod kanaly m3
d.2.4| 0511-03
(poz.56) * 1 *0.2 m3 7.840
RAZEM 7.840
55[ KNR-W 2-18| Zasypka 30 cm ponad wierzch rury m3
d.2.4/ 0511-03
analogia
(poz.56 * 1 * 0.46) m3 18.032
RAZEM 18.032
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56| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC, SNS8, litych DN160 m
d.2.4] 0408-02
analogia
39.2 m 39.200
RAZEM 39.200
57| KNR-W 2-18 Podtoza pod studnie z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.4/ 0511-03
(poz.59)*12*1.2)* 0.2 m3 1.440
RAZEM 1.440
58 KNR 2-23 | Podbudowa betonowa pod studnie zageszczana recznie o | m2
d.2.4/ 0105-01 grubosci 15 cm
analogia
(p0z.59) * 1.2 * 1.2 m2 7.200
RAZEM 7.200
59| KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o $r. 425 mm gtebokoscido 3.0 mz | szt.
d.2.4] 0408-01 rury karbowanej - kineta przelotowa
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
60[ KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 160 mm m
d.2.4| 0804-01
poz.56 m 39.200
RAZEM 39.200
2.5 Roboty pozostate
61| KNNRG6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2.5 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000]
62| KNR AT-03 | 1a - Odtworzenie nawierzchni - Warstwa mrozoochronna z | m2
d.2.5| 0201-01 | kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2.5
analogia | MPa - gr. 25 cm,
Krotnos¢ = 1.25
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000
63[ KNR 2-31 | 1a - Odtworzenie nawierzchni - Podbudowa z kruszywa m2
d.2.5| 0114-05 | tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 15 cm
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000]
64| KNR 2-31 | 1a - Odtworzenie nawierzchni - Podbudowa z kruszywa m2
d.2.5| 0114-06 | tamanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000]
65| KNNRG6 | 1a- Odtworzenie nawierzchni - Podbudowa z betonu m2
d.2.5| 0110-03 | asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 7 cm
analogia Krotno$¢ = 0.875
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000
66| KNNR6 [ 1a- Odtworzenie nawierzchni - Warstwa wigzgca z betonu | m2
d.2.5 0308-03 | asfaltowego-AC 22 W -gr.5cm
analogia | Krotnos¢ = 0.83
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000
67| KNNRG6 | 1a- Odtworzenie nawierzchni - Warstwa $cieralna z m2
d.2.5| 0309-02 | betonu asfaltowego - AC 11 S 50/70 - gr. 4 cm
analogia
poz.36 m2 7.000
RAZEM 7.000,
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68| KNR 2-31 | Odtworzenie - Lawa betonowa z oporem (beton C 12/15) | m3
d.2.5] 0402-04 | pod krawezniki oraz oporniki
0.05* (1) m3 0.050
RAZEM 0.050,
69 KNR 2-31 | Odtworzenie - Opornik betonowy wtopiony o wym. 12x25 m
d.2.5 0403-05 | cm na podsypce cem.piaskowej
1 m 1.000
RAZEM 1.000
70 KNR 2-01 | Inwentaryzacja powykonawcza km
d.2.5 0119-03
analogia
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
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