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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek Osrodka Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wotominie to obiekt wolnostojacy w sktad ktérego wchodzi budynek administracyjny -
A, budynek tgcznika - B oraz budynek hali sportowej C.

Konstrukcja budynku:

Budynek administracyjny - budynek A zostat zbudowany w roku 1958 w technologii tradycyjnej murowanej, o dwdch kondygnacjach nad-
ziemnych, czesciowo podpiwniczony, kryty dachem ptaskim. Sciany piwnic przy gruncie murowane, wykonane z cegty ceramicznej pet-
nej na zaprawie cementowo-wapiennej, posadowione na tawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych murowane z
cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Strop nad ostatnig kondygnacjg prefabrykowany,
gestozebrowy. Konstrukcja dachu wykonana w formie wiezby drewnianej, ptatwiowo-kleszczowej, kryta blachg trapezowa.

Budynek facznika - budynek B zbudowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej, o dwdch kondygnacjach nadziemnych, w catosci
podpiwniczony, kryty dachem ptaskim. Sciany piwnic przy gruncie murowane, wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cemen-
towo-wapiennej, posadowione na fawach betonowych. Sciany zewnetrzne kondygnaciji nadziemnych murowane z cegty ceramicznej pet-
nej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane. Stropodach prefabrykowany, petny kryty blachg trapezowa.

Budynek hali sportowej - budynek A zostat zbudowany w roku 1962, w roku 2002 poddany zostat rozbudowie i termomodernizacji, $ciany
zewnetrzne w starszej czgsci wykonane zostaty w technologii tradycyjnej murowanej + zelbetowo-ramowej, w czgsci dobudowanej scia-
ny murowane wykonane z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne docieplone zostaty w roku 2002 warstwa
styropianu i wykonczone w czesci cokotowej ptytkami elewacyjnymi klinkierowymi a na pozostatej powierzchni cienkowarstwowa wypra-
wa tynkarska. Dach nad halg sportowg wykonany z ptyt dachowych uktadanych na konstrukcji zelbetowej, docieplony warstwg wetny mi-
neralnej gr. 18 cm z przykryciem wykonanym z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej. Dach nad trybunami wykonany w formie kons-
trukcji stalowej docieplony warstwa wetny mineralnej gr. 20 cm z przykryciem z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Budynek charakteryzuje sie bardzo duzym udziatem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna drewniane w budynku byly sukce-
sywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym jednokomorowym. Aktualnie okna te znajdujq sie w dob-
rym stanie technicznym. Czes$¢ okien w budynku wykonana jest z ram drewnianych ze szkleniem z szyby zespolonej jednokomorowej.
Drzwi zewnetrzne wej$ciowe do budynku znajdujg sie obecnie w zréznicowanym stanie technicznym. Drzwi w budynku A i C wykonane z
profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz drzwi stalowe w budynku C znajdujg sie w dobrym stanie technicz-
nym. Pozostate drzwi wejsciowe w budynku A i B drewniane oraz stalowe w ztym stanie technicznym.

Ogodlny opis instalacji c.o. i c.w.u.:

Budynek zasilany jest obecnie w ciepto na potrzeby c.o. oraz c.w.u. z wezta cieplnego zainstalowanego w pomieszczeniu piwnicy. Insta-
lacja wewnetrzna c.o. rozprowadzajgca stara wykonana z rur stalowych. Grzejniki stare zeliwne o duzej bezwtadnosci cieplnej bez zains-
talowanych przygrzejnikowych zaworéw termostatycznych.
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OSiR Wotomin DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ 1 23
1.1|Roboty demontazowe 1 6
1.2|Roboty montazowe 7 23
2|WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 24 36
2.1/Roboty demontazowe 24 30
2.2|Roboty montazowe 31 36
3|WYMIANA WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ 37 47
3.1/Roboty demontazowe 37 43
3.2|Roboty montazowe 44 47
4|DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA - BUDYNEK A 48 58
4.1/Roboty demontazowe 48 51
4.2/ Roboty dociepleniowe 52 58
5/DOCIEPLENIE STROPODACHU PEXNEGO - BUDYNEK B 59 83
5.1/Roboty demontazowe 59 69
5.2|Roboty dociepleniowe 70 83
6/PRZEMUROWANIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH PONAD DACHEM - BUDYNEK A 84 101
6.1|/Roboty rozbiérkowe 84 88
6.2|Roboty budowlane 89 101
7/|REMONT DACHU - BUDYNEK A 102 128
7.1/Roboty demontazowe 102 113
7.2|Roboty remontowe 114 128
8| WYMIANA BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH 129 140
8.1/Roboty demontazowe 129 133
8.2|Roboty montazowe 134 140
9/BUDOWA SCIANKI P-POZ. 141 144
10|REMONT NAWIERZCHNI BALKONOW, LOGGII, TARASU | SCHODOW 145 162
10.1/Roboty demontazowe 145 151
10.2|Roboty remontowe 152 162
11|MALOWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH 163 170
12| DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD GRUNTEM 171 295
12.1|Docieplenie $cian cokotu i piwnic ponad gruntem 171 199
12.|Roboty demontazowe i rozbidrkowe 171 175
1.1
12.|Roboty dociepleniowe 176 199
1.2
12.2|Docieplenie scian zewnetrznych ponad cokotem 200 275
12.|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 200 222
2.1
12.|Roboty dociepleniowe 223 271
2.2
12.|Rusztowanie 272 275
23
12.3|Docieplenie $cian zewnetrznych taraséw 276 295
12.|Roboty rozbiérkowe i demontazowe 276 279
3.1
12.|Roboty dociepleniowe 280 295
3.2
13|DOCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ 296 390
13.1/Budynek Ai B 296 347
13.|Roboty ziemne i rozbiérkowe 296 313
1.1
13.|Roboty izolacyjne 314 329
1.2
13.|Wykonanie opaski wokét budynku z odtworzeniem nawierzchni 330 347
1.3
13.2|Budynek C - hala sportowa 348 390
13.|Roboty ziemne i rozbiérkowe 348 364
2.1
13.|Roboty izolacyjne 365 376
2.2
13.|Wykonanie opaski wokét budynku i odtworzenie nawierzchni 377 390
2.3

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




OSiR Wotomin

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ
1.1 Roboty demontazowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych PVC o powierzchni do 2,0 m2. szt.
d.1.|0354-04
1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.1./0354-11
1
4*1,55 m 6,20
RAZEM 6,20
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych betonowych z lastryko. m
d.1.|0354-12
1
4*1,55 m 6,20
RAZEM 6,20
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.1./0108-09 km.
1
4*1,45%1,20%0,10+4*1,55*0,30*0,035+4*1,55*0,40*0,0005 m3 0,76
RAZEM 0,76
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotno$¢ = 14
4*1,45%1,20*0,10+4*1,55*0,30%0,035+4*1,55*0,40*0,0005 m3 0,76
RAZEM 0,76
6 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.1.|kalk. wtasna
1
4*1,45%1,20%0,10+4*1,55*0,30*0,035+4*1,55*0,40*0,0005 m3 0,76
RAZEM 0,76
1.2 Roboty montazowe
7|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - przymurowanie otworow
2 okiennych.
3*1,45*0,30*0,45+(1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35)*0,45 m3 1,11
RAZEM 1,11
8/KNR 0-19 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnych, fabrycznie wykon- |m2
d.1./1023-08 czonych okien uchylno-rozwieranych o pow. do 1,5 m2 wykonanych z profili
2 PVC z szybg zespolong, okna w kolorze biatym, wspotczynnik przenikania
ciepta dla catego okna referencyjnego 0,90 W/m2*K.
3"1,45*0,90 m?2 3,92
RAZEM 3,92
9/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m
d.1./0708-02 wapiennej na osciezach okiennych szerokosci do 25 cm.
2
3*(1,45+2%0,90) m 9,75
RAZEM 9,75
10/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1./0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
2 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkéw na przymurowaniach otworéw okien-
nych.
3¥1 ,45*0,30+1*1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35 m?2 2,47
RAZEM 2,47
11KNR 4-01 Dostawa i obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z PVC o dtugosci do 1.5 i |szt.
d.1./0321-01 szerokosci do 0,4 m w Scianach z cegiet.
2
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z przygoto- |m2
d.1./0605-04 waniem powierzchni.
2
(9,75*0,25+2,47)*1,50 m?2 7,36
RAZEM 7,36
13|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - jednokrotne grunto- |m?2
d.1./0101-07 wanie podfoza - powierzchnia $cian i os$ciezy - uzupetnienie docieplenia na po-
2 wierzchni przymurowan i osciezy.
3*(2*1,45+2*0,90)*0,30+3*1,45*0,30+1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35 m?2 6,70
RAZEM 6,70
14|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 3 |m?2
d.1./0102-01 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspofczyn-
2 nik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K] - uzupetnienie docieplenia na po-
wierzchni przymurowan i osciezy okiennych.
3*(2*1,45+2*0,90)*0,30 m?2 4,23
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4,23
15|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci  |m?2
d.1./0102-05 12 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspot-
2 czynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K] - uzupetienie docieplenia na
powierzchni przymurowan i o$ciezy okiennych.
3*1,45*0,30+1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35 m?2 2,47
RAZEM 2,47
16/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|m?2
d.1./0103-02 cg kotkéw plastikowych z trzpieniem plastikowym w ilosci 5 szt./m2 - uzupet-
2 nienie docieplenia na powierzchni przymurowan i osciezy okiennych.
3*(2*1,45+2*0,90)*0,30+3*1,45*0,30+1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35 m?2 6,70
RAZEM 6,70
17|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.1./0103-07 stupach - uzupetnienie docieplenia na powierzchni przymurowan i osciezy
2 okiennych.
3*1,45*0,30+1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35 m?2 2,47
RAZEM 2,47
18/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.1./0103-09 okiennych - uzupetienie docieplenia na powierzchni osciezy okiennych.
2
3*(2*1,45+2*0,90)*0,42 m?2 5,92
RAZEM 5,92
19/ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleh. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych - m
d.1./0104-05 uzupetnienie docieplenia na powierzchni przymurowan i osciezy okiennych.
2
3*(2*1,45+2*0,90) m 14,10
RAZEM 14,10
20|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.1./0111-01 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podfoza - pierwsza
2 warstwa - uzupetnienie docieplenia na powierzchni przymurowan i osciezy
okiennych.
3*(2*1,45+2*0,90)*0,42+3*1,45*0,30+1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35 m?2 8,39
RAZEM 8,39
21|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.1./0111-03 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podtozu na Scia-
2 nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm) - uzupetnienie do-
cieplenia na powierzchni przymurowan i osciezy okiennych.
3*1,45*0,30+1,45*1,20-0,65*0,45-0,80*0,35 m?2 2,47
RAZEM 2,47
22|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.1./0111-07 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podfozu na oscie-
2 zach o szerokosci do 30 cm (ziarno 1,5 mm) - uzupetnienie docieplenia na po-
wierzchni przymurowan i osciezy okiennych.
3*(2*1,45+2*0,90)*0,42 m?2 5,92
RAZEM 5,92
23|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i m2
d.1./0506-02 powlekanej gr. 0,70 mm - obsadzenie wraz z obrobkg podokiennikow ze-
2|analogia wnetrznych.
3*1,55*0,50 m?2 2,33
RAZEM 2,33
2 WYMIANA ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
21 Roboty demontazowe
24|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2. |szt.
d.2.|0354-04
1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
d.2.|0354-05
1
1*1,00*2,65 m?2 2,65
RAZEM 2,65
26|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapien- |m3
d.2./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych.
1
2*0,10*2,05*0,38 m3 0,16
RAZEM 0,16
27/KNR 4-01 Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych - demontaz m3
d.2./0212-03 nadproza.
1
3*(1,20%0,38*0,15) m3 0,21
RAZEM 0,21
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.2./0108-09 km.




OSiR Wotomin

PRZEDMIAR
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3*2,00*0,90*0,10+1*1,00*2,65*0,10+0,16+0,21 m3 1,18
RAZEM 1,18
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
3*2,00*0,90*0,10+1*1,00*2,65*0,10+0,16+0,21 m3 1,18
RAZEM 1,18
30 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.2.|kalk. wtasna
1
3*2,00*0,90*0,10+1*1,00*2,65*0,10+0,16+0,21 m3 1,18
RAZEM 1,18
2.2 Roboty montazowe
31/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie systemowych nadprozy ceramicz- |m
d.2.|0126-05 nych.
2
9%1,30 m 11,70
RAZEM 11,70
32|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych jednoskrzedtowych |m2
d.2./1040-01 drzwi zewnetrznych petnych wykonanych z profili aluminiowych cieptych, wsp.
2 przenikania ciepta dla catych drzwi U<=1,30 [W/m2*K].
2*1,00*2,05 m?2 4,10
RAZEM 4,10
33|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych jednoskrzedtowych |m2
d.2./1040-01 drzwi zewnetrznych wykonanych z profili aluminiowych cieptych z doswietlem
2 z szyby zespolonej obustronnie bezpiecznej, wsp. przenikania ciepta dla ca-
tych drzwi U<=1,30 [W/m2*K].
1*1,00*2,65 m?2 2,65
RAZEM 2,65
34/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych jednoskrzedtowych |m2
d.2./1040-01 drzwi zewnetrznych petnych wykonanych z profili aluminiowych, drzwi o odpor-
2 nosci ogniowej EI60.
1*1,00*2,05 m?2 2,05
RAZEM 2,05
35|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m
d.2./0708-02 wapiennej na osciezach drzwiowych szerokosci do 25 cm.
2
3*(1,00+2*2,05)+1*(1,00+2*2,65) m 21,60
RAZEM 21,60
36|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na o$ciezach drzwiowych farbg |m?2
d.2./0605-04 emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2
21,60*0,25 m?2 5,40
RAZEM 5,40
3 WYMIANA WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
3.1 Roboty demontazowe
37|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2. |szt.
d.3.|0354-04
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni ponad 2,0 |m2
d.3.|0354-05 m2.
1
2*1,45*2,10 m?2 6,09
RAZEM 6,09
39|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapien- |m3
d.3./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych.
1
0,10*2,05*0,38 m3 0,08
RAZEM 0,08
40/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - demontaz m3
d.3./0212-03 nadproza.
1
1,20%0,38*0,15 m3 0,07
RAZEM 0,07
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.3./0108-09 km.
1
(0,90*2,00+2*1,45*2,10)*0,10+0,08+0,07 m3 0,94
RAZEM 0,94
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.3./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
(0,90*2,00+2*1,45*2,10)*0,10+0,08+0,07 m3 0,94
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RAZEM 0,94
43 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.3.|kalk. wtasna
1
(0,90*2,00+2*1,45*2,10)*0,10+0,08+0,07 m3 0,94
RAZEM 0,94
3.2 Roboty montazowe
44|/ KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych jednoskrzedtowych |m?2
d.3./1040-01 drzwi wewnetrznych petnych wykonanych z profili aluminiowych, drzwi o odpor-
2 nosci ogniowej EI60.
2*1,00*2,05+1*0,90*2,05 m?2 5,95
RAZEM 5,95
45/KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz wraz z obrébkg obsadzenia komletnych dwuskrzedtowych |m?2
d.3.{1040-02 drzwi wewnetrznych wykonanych z profili aluminiowych z przeszkleniem z szy-
2 by obustronnie bezpiecznej, drzwi o odpornosci ogniowej EI60.
1*1,45*2,10 m?2 3,05
RAZEM 3,05
46|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3./0708-03 piennej na osciezach drzwiowych szerokosci do 40 cm.
2
1,00+2*2,05+0,90+2*2,05+1,45+2*2,10 m 15,75
RAZEM 15,75
47|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych na o$ciezach drzwiowych farbg |m?2
d.3./0605-04 emulsyjng wraz z przygotowaniem powierzchni.
2
15,75%0,30 m?2 4,73
RAZEM 4,73
4 DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNIA KONDYGNACJA - BUDYNEK A
41 Roboty demontazowe
48 Demontaz istniejacego wytazu wyjsciowego na poddasze nieuzytkowe. kpl.
d.4.|analiza indy-
1|widualna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.4./0108-09 km.
1
0,60*0,80*0,10 m3 0,05
RAZEM 0,05
50|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.4./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
0,60*0,80*0,10 m3 0,05
RAZEM 0,05
51 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.4.|kalk. wtasna
1
0,60*0,80*0,10 m3 0,05
RAZEM 0,05
4.2 Roboty dociepleniowe
52|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne powierzchni stropu. m2
d.4./2611-01
2|kalk. wtasna
32,90*12,50 m?2 411,25
RAZEM 411,25
53|KNR 2-02 Uzupetnienie ubytkdw i wykruszen w istniejacej wylewce cementowej. m3
d.4./1101-02
2|analogia
32,90*12,50*0,02%0,20 m3 1,65
RAZEM 1,65
54 KNR K-05 Dostawa i montaz wraz z obrébka obsadzenia kompletnego wytazu wyjsciowe- | kpl.
d.4.|/0209-07 go na poddasze nieuzytkowe o odpornosci ogniowej EI30.
2|analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 0-17 Przygotowanie powierzchni stropu - gruntowanie powierzchni betonowej prapa- m2
d.4./2608-03 ratem do gruntowania.
2|analogia
32,90*12,50 m?2 411,25
RAZEM 411,25
56| KNR K-05 Dostawa i roztozenie folii paroszczelnej bezposrednio na stropie ostataniej m2
d.4./0102-02 kondygnacji.
2
32,90*12,50 m?2 411,25
RAZEM 411,25
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57|KNR 9-12 Dostawa i roztozenie izolacji cieplnej wykonanej z wetny mineralnej gr. 12 cm o|m2
d.4./0301-04 wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda = 0,040 [W/m*K] uktadanej w
2 dwoch warstwach na stropie ostatniej kondygnaciji.
Krotno$¢ = 2
32,90*12,50 m?2 411,25
RAZEM 411,25
58| KNR K-05 Dostawa i roztozenie folii paroprzepuszczalnej na powierzchni uprzednio rozto- | m2
d.4./0102-02 zonego docieplenia wykonanego z wetny mineralnej.
2
32,90*12,50 m?2 411,25
RAZEM 411,25
5 DOCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO - BUDYNEK B
5.1 Roboty demontazowe
59|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.5./0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
(2+8,80+2%10,20)*0,40 m?2 15,20
RAZEM 15,20
60|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.5.|0535-04
1
2*8,80 m 17,60
RAZEM 17,60
61/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m2
d.5.|0506-04
1
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
62| KNR 4-01 Rozebranie istniejacej konstrukcji montazowej pod pokryciem z blachy. m2
d.5.|0430-06
1
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
63| KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa. m2
d.5.|0519-06
1
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
64 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa. m2
d.5.|0519-07
1
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
65/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw do- |[m2
d.5./0804-07 ciskowych szlichta cementowa.
1|analogia
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
66| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.5.|0108-09 km.
1
(15,20+2,80+89,76)*0,0005+7*8,80*0,12*0,12+89,76*0,005+89,76*0,02 m3 3,18
RAZEM 3,18
67 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.5./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
(15,20+2,80+89,76)*0,0005+7*8,80*0,12*0,12+89,76*0,005+89,76*0,02 m3 3,18
RAZEM 3,18
68 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.5.|kalk. wtasna
1
(15,20+2,80+89,76)*0,0005+7*8,80*0,12*0,12+89,76*0,005 m3 1,39
RAZEM 1,39
69 Utylizacja pokrycia z papy. t
d.5.|analiza indy-
1|widualna
89,76*2*0,0062 t 1,11
RAZEM 1,11
5.2 Roboty dociepleniowe
70|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne podtoza stropodachu. m2
d.5./2611-01
2|kalk. wtasna
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
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71|KNR 2-02 Uzupefnienie usunietej uprzednio wylewki cementowej stropodachu. m3
d.5./1101-02
2|analogia
8,80*10,20%0,02 m3 1,80
RAZEM 1,80
72|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza stropodachu - gruntowanie powierzchni betonowej pra- | m2
d.5./2608-03 paratem do gruntowania.
2|analogia
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
73|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej poziome na sucho - jedna warstwa - analogia - paro-|m2
d.5./0616-01 izolacja bitumiczna samoprzylepna.
2|analogia
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
74/ KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z ptyt wetny mineralnej gr. 20 cm uktadanych na stro- |m2
d.5./0613-03 podachu w ukfadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania tacznikami me-
2 chanicznymi teleskopowymi.
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
75/KNR 2-02 Izolacje cieplne poziome z ptyt wetny mineralnej gr. 5 cm uktadanych na stro- |m2
d.5./0613-04 podachu w ukfadzie klejonym ze wzmocnieniem mocowania tacznikami me-
2 chanicznymi teleskopowymi.
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
76 Dostawa i montaz belki oporowej z impregnowanych ptyt OSB do mocowania |m
d.5.|analiza indy- |rynny, przekroj skrzynkowy o wym. 25x15 cm
2|widualna
2*8,80 m 17,60
RAZEM 17,60
77|KNR 4-01 Dostawa i montaz desek OSB grubosci 2,5 cm i szerokosci do 30 cm. m
d.5./0414-11
2|analogia
2*8,80 m 17,60
RAZEM 17,60
78 Dostawa i montaz systemowego izoklina z wetny mineralnej 10x10 cm. m
d.5.|analiza indy-
2|widualna
2%10,20 m 20,40
RAZEM 20,40
79|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowa sklasyfikowang jako |m2
d.5.|0504-02 NRO.
2
8,80*10,20 m?2 89,76
RAZEM 89,76
80|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.5./0504-03 sklasyfikowanej jako NRO.
2
2*8,80%0,80+2%10,20*0,60 m?2 26,32
RAZEM 26,32
81 Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowe;. m
d.5.|analiza indy-
2|widualna
2%10,20 m 20,40
RAZEM 20,40
82|KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.5./0506-01 kowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
2*8,80%0,80 m?2 14,08
RAZEM 14,08
83|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 10 cm - mon-|m
d.5./0522-01 taz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.
2 0,70 mm.
2*8,80 m 17,60
RAZEM 17,60
6 PRZEMUROWANIE KOMINOW WENTYLACYJNYCH PONAD DACHEM - BUDYNEK A
6.1 Roboty rozbiérkowe
84| KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych. m2
d.6.|0212-04
1
0,80*0,60+3*1,00*0,60+1,40*0,60+3*1,20*0,60+2*1,70*0,60+1,70*1,00 m?2 9,02
RAZEM 9,02
85|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw murowanych z cegty ponad dachem. m3
d.6.|0109-04
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(0,70*0,50+3*0,90*0,50+1,30*0,50+3*1,10*0,50+2*1,60*0,50)*0,70-39*0,15*  |m3 8,71
0,15*0,70+0,90*1,60*4,80-0,60*0,40*4,80-2*0,25*0,15*4,80

RAZEM 8,71
86|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3

d.6./0108-09 km.

1
9,02*0,07+8,71 m3 9,34

RAZEM 9,34
87/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3

d.6./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.

1 Krotnos¢ = 14
9,02*0,07+8,71 m3 9,34

RAZEM 9,34
88 Gruz - optata za sktadowanie. m3

d.6.|kalk. wtasna

1
9,02*0,07+8,71 m3 9,34

RAZEM 9,34
6.2 Roboty budowlane
89|KNR 2-02 Nadmurowanie ponad dachem kominéw wentylacyjnych wielokanatowych z m3

d.6./0122-02 cegly ceramicznej petnej.

2
(0,70*0,50+3*0,90*0,50+1,30*0,50+3*1,10*0,50+2*1,60*0,50+1,60%0,90)*0,70- |[m3 4,09
39*0,15*0,15*0,70-0,60*0,40*0,70-2*0,25*0,15*0,70

RAZEM 4,09
90|KNR 2-02 Nakrywy betonowe zbrojone, kominéw o $redniej grubosci 7 cm. m2

d.6.|0219-05

2
0,80*0,60+3*1,00*0,60+1,40*0,60+3*1,20*0,60+2*1,70*0,60+1,70*1,00 m?2 9,02

RAZEM 9,02
91|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmy- |m?2

d.6./0101-02 cie podtoza.

2
(2¥0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2*  |m?2 26,18
1,60+2%0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,70

RAZEM 26,18
92|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - jednokrotne grunto- |m?2

d.6./0101-07 wanie podtoza.

2
(2¥0,70+2%0,50+3%(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2¥0,50)+2*(2*  |m2 26,18
1,60+2*0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,70

RAZEM 26,18
93|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa- |m?2

d.6./0102-02 nych o grubosci 5 cm na $cianach, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,

2 wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
(2¥0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2*  |m?2 26,18
1,60+2*0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,70

RAZEM 26,18
94|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|m?2

d.6./0103-02 cg kotkoéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly.

2
(2¥0,70+2%0,50+3%(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2¥0,50)+2*(2*  |m2 26,18
1,60+2*0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,70

RAZEM 26,18
95|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|szt.

d.6./0103-05 cg kotkéw plastikowych do podtoza z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy ko-

2 tek.

(2¥0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2*  |szt. 26,18
1,60+2%0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,70
RAZEM 26,18
96| ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2

d.6./0103-07 stupach.

2
(2¥0,70+2%0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2*  |m2 26,18
1,60+2*0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,70

RAZEM 26,18
97|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m

d.6.|0104-05

2
44*0,70 m 30,80

RAZEM 30,80
98|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2

d.6./0113-01 tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.

2
(2¥0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2*  |m?2 26,18

-10 -
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RAZEM 26,18
99|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.6./0113-03 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na Scianach ptaskich i powierzch-
2 niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
(2¥0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2*  |m?2 26,18
1,60+2%0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,70
RAZEM 26,18
100|KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.6.|0322-02
2
41,00 szt. 41,00
RAZEM 41,00
101|KNR 2-02 Obraébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.6./0506-01 kowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
1,00*0,80+3*1,20*0,80+1,60*0,80+3*1,40*0,80+2*1,90*0,80+1,90%1,20 m?2 13,64
RAZEM 13,64
7 REMONT DACHU - BUDYNEK A
71 Roboty demontazowe
102|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapéw, kot-  |m?2
d.7./0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
1
(2*33,40+2*12,95)*0,60+(2*0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3* |m2 70,58
(2*1,10+2*0,50)+2*(2*1,60+2*0,50)+2*1,60+2*0,90)*0,40
RAZEM 70,58
103|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.7.|0535-04
1
2*33,40+2*12,95 m 92,70
RAZEM 92,70
104 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m2
d.7.|0506-04
1
33,40*12,95 m?2 432,53
RAZEM 432,53
105|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. m2
d.7.|0519-04
1
33,40*12,95 m?2 432,53
RAZEM 432,53
106|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa. m2
d.7.|0519-05
1
33,40*12,95 m?2 432,53
RAZEM 432,53
107|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk.|m2
d.7.|0430-02
1
33,40*12,95 m?2 432,53
RAZEM 432,53
108/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro- |m
d.7.|0430-10 we.
1
2*33,40+2*12,95 m 92,70
RAZEM 92,70
109/ KNR-W 4-01 |Rozebranie silnie zawilgoconych, zmurszatych i przegnitych elementéw kons- |m2
d.7.|0441-06 trukcji dachu - przyjeto 30% catosci.
1
33,40*12,95*0,30 m?2 129,76
RAZEM 129,76
110/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.7./0108-09 km.
1
(70,58+432,53+14,60)*0,0005+(432,53+92,70*0,30)*0,03+1,79+432,53*0,005 |m3 18,02
RAZEM 18,02
111/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.7./0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
(70,58+432,53+14,60)*0,0005+(432,53+92,70*0,30)*0,03+1,79+432,53*0,005 |m3 18,02
RAZEM 18,02
112 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.7.|kalk. wtasna
1
(70,58+432,53+14,60)*0,0005+(432,53+92,70*0,30)*0,03+1,79 m3 15,86
RAZEM 15,86
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113 Utylizacja pokrycia z papy. t
d.7.|analiza indy-
1|widualna
432,53*2*0,0062 t 5,36
RAZEM 5,36
7.2 Roboty remontowe
114|KNR 4-01 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - wymiana silnie zagrzbionych, m
d.7./0412-02 zmurszatych i przegnitych elementéw dachu - przyjeto 30% z catosci, drewno
2 jodiowe.
140,00 m 140,00
RAZEM 140,00
115|KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.7./0407-04 cy nasyc. drew.
2
1,20 m3 1,20
drew.
RAZEM 1,20
116/ KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po- m2
d.7./0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 2 m2 - odgrzybianie drewnianej konstrukcji da-
2 chu - przyjeto 30% z catosci.
Krotnos¢ = 0,3
460*0,08*0,16*0,70+(2*33,40+2%12,95)*0,60+(2*22,00+2*1,80)*0,80+28*1,10* |m2 100,16
0,20*0,20+46*0,60*0,20*0,20
RAZEM 100,16
117/KNR 19-01 |Impregnacja grzybobdjcza oraz impregnacja ognioochronna elementéw drew- |m2
d.7./0634-06 nianej konstrukcji dachu (krokwie, belki podwalinowe, murtaty, stupy, miecze)

2 metodg dwukrotnego smarowania preparatem grzybo i ognioochronnym.
460*0,08*0,16*0,70+(2*33,40+2%12,95)*0,60+(2*22,00+2*1,80)*0,80+28*1,10* |m2 100,16
0,20*0,20+46*0,60*0,20*0,20

RAZEM 100,16
118|KNR 4-01 Woykonanie podtoza pod pokrycie dachu z ptyt OSB gr. 22 mm uodpornionych |m2
d.7./0414-02 ogniowo.
2|analogia
33,40*12,95 m?2 432,53
RAZEM 432,53
119 Dostawa i montaz systemowego izoklina ze styropianu 10x10 cm. m
d.7.|analiza indy-

2|widualna
2*0,70+2%0,50+3%(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2* m 37,40
1,60+2*0,50)+2*1,60+2*0,90

RAZEM 37,40
120/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowa - papa podktadowa + |m2
d.7./0504-02 papa wierzchniego krycia NRO.
2
33,40*12,95 m?2 432,53
RAZEM 432,53
121/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej. m2
d.7.|0504-03

2
(2*33,40+2*12,95)*0,60+(2*0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3* |m2 74,47
(2*1,10+2¥0,50)+2*(2*1,60+270,50)+2*1,60+2*0,90)*0,40+24*(2*0,12+4*0,01+
0,06+2*0,10)*0,30

RAZEM 74,47
122 Dostawa i montaz systemowej listwy dociskowe;. m
d.7.|analiza indy-

2|widualna
2*0,70+2*0,50+3*(2*0,90+2*0,50)+2*1,30+2*0,50+3*(2*1,10+2*0,50)+2*(2* m 37,40
1,60+2*0,50)+2*1,60+2*0,90

RAZEM 37,40
123|KNR K-05 Dostawa i montaz wytazu dachowego o wym. wyjscia 80x80 cm. kpl.
d.7.|0209-07
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
124|KNR K-05 Dostawa i montaz kominkéw wentylacyjnych . szt.
d.7./0210-01
2|kalk. wiasna
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
125|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz rur wywiewnych z PVC z grzybkiem o potgczeniu wcisko- szt.
d.7./0213-05 wym o $r. 110/160 mm.

2

2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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126/ KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.7./0506-01 kowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
2
(2*33,40+2*12,95)*0,60 m?2 55,62
RAZEM 55,62
127/KNR 2-02 Dostawa i montaz koszy rynnowych ze stali ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 |szt.
d.7.|0508-09 mm.
2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
128 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 10 cm - mon-/m
d.7./0522-01 taz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.
2 0,70 mm.
2*33,40+2*12,95 m 92,70
RAZEM 92,70
8 WYMIANA BALUSTRAD ZEWNETRZNYCH
8.1 Roboty demontazowe
129/KNR 4-01 Demontaz stalowych balustrad zewnetrznych. szt.
d.8./1306-01
1
5,00 szt. 5,00
RAZEM 5,00
130|KNR 4-01 Woykucie z muru stalowych krat o powierzchni ponad 2,0 m2. m2
d.8.|0354-08
1
3*3,97*2,95 m?2 35,13
RAZEM 35,13
131/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - demon- |t
d.8./0208-02 taz stupkéw pod zadaszeniem balkonu.
1|analogia
0,12 t 0,12
RAZEM 0,12
132|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.8./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km.
1
1,10 t 1,10
RAZEM 1,10
133|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.8./1107-04 ponad 1 km - kolejne 14 km.
1 Krotnos¢ = 14
1,10 t 1,10
RAZEM 1,10
8.2 Roboty montazowe
134|KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych w czesci paraterowej budynku - po- |m
d.8./1207-01 chwyty i stupki wykonane ze stali nierdzewnej - profil 40x40x2 mm, wypetnienie
2 wykonane z profili aluminiowych prostokatnych o wymiarach 100x25x1,5 mm
malowanych proszkowo w powtoce drewnopodobne;j.
6*3,72+2*1,55+1%(6,13+2,85)+2*3,97+2*1,27 m 44,88
RAZEM 44,88
135/KNR 2-02 Dostawa i montaz balustrad zewnetrznych na | pietrze - pochwyty wykonane |m
d.8./1207-01 ze stali nierdzewne;j - profil 60x30x2 mm, stupki wykonane ze stali nierdzewnej
2 - profil 50x50x2 mm, wypetnienie wykonane z profili aluminiowych prostokat-
nych o wymiarach 100x25x1,5 mm malowanych proszkowo w powtoce drew-
nopodobne;j.
14*2,00+2*1,68+3*3,97+1*(4,25+2*1,50) m 50,52
RAZEM 50,52
136/ KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - dostawa i |t
d.8./0208-02 montaz stupkéw pod zadaszenie nad balkonem wykonanych z profili stalowych
2 60x60x4 mm zabezpieczonych przez cynkowanie.
0,28 t 0,28
RAZEM 0,28
137|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.8./0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B).
2
9,10 m?2 9,10
RAZEM 9,10
138/ KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukgji stalowych szkieletowych. m2
d.8./0105-03
2
9,10 m?2 9,10
RAZEM 9,10
139/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m?2
d.8./0204-03 stalowych szkieletowych.
2
9,10 m?2 9,10
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RAZEM 9,10
140/KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukgcji m2
d.8./0213-03 szkieletowych.
2 Krotnos¢ = 2
9,10 m?2 9,10
RAZEM 9,10
9 BUDOWA SCIANKI P-POZ.
141|KNR 0-14 Scianki dziatowe plyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych na rusztach meta- [m2
d.9/2010-03 lowych z pokryciem obustronnym z wypetnienie z wetny mineralnej twardej gr.
10 cm.
(1,95+1,80+1,30)*2,56-1,00*2,05 m?2 10,88
RAZEM 10,88
142|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.9/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem.
2*(1,95+1,80+1,30)*2,56-2*1,00*2,05 m?2 21,76
RAZEM 21,76
143|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z przygoto- |m2
d.9|0605-04 waniem powierzchni.
1,45*2,56 m?2 3,71
RAZEM 3,71
144|KNR 4-01 Montaz listew przysciennych z drewna lisciastego. m
d.9/0815-08
1,85+0,45+0,30+0,25+0,35+1,30+1,95+0,70+0,55+1,95 m 9,65
RAZEM 9,65
10 REMONT NAWIERZCHNI BALKONOW, LOGGII, TARASU | SCHODOW
10.1 Roboty demontazowe
145/ KNR-W 4-01 |Rozebranie istniejgcych posadzek z ptytek ceramicznych. m2
d.|0819-05
101
28,80*2,00+28,80*0,10+3*3,50*0,43+4*3,50*0,16+28,80*2,00+28,80*0,10+ m?2 171,76
4,00%1,50+4,00*0,10+1,90*12,35+12,35%0,10+5%1,50*0,45+9*1,25*0,48+0,90*
1,25+2*3,80*0,40
RAZEM 171,76
146/ KNR 4-01 Skucie oktadziny Sciennej z plytek ceramicznych. m2
d.|0819-15
101
2*0,90*2,00+2*2,40%1,30*0,50 m?2 6,72
RAZEM 6,72
147 /KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych. m2
d.|0504-01
101
1,90*12,35 m?2 23,47
RAZEM 23,47
148/ KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - analogia - usuniecie skruszonych warstw wy- |m2
d.|0804-07 lewki cmenetowej.
10.1|analogia
(28,80*2,00+28,80*0,10+3*3,50*0,43+4*3,50*0,16+28,80*2,00+28,80*0,10+  |m?2 67,79
4,00%1,50+4,00*0,10+1,90*12,35+1,90*12,35+8,60*2,60+5*1,50*0,45+5,20*
1,85+9%1,25*0,48+0,90*1,25+2*3,80*0,40)*0,30
RAZEM 67,79
149/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.|0108-09 km.
101
(171,76+6,72)*0,01+23,47*0,02+67,79*0,02 m3 3,61
RAZEM 3,61
150/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.|0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
101 Krotnos¢ = 14
(171,76+6,72)*0,01+23,47*0,02+67,79*0,02 m3 3,61
RAZEM 3,61
151 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wiasna
101
(171,76+6,72)*0,01+23,47*0,02+67,79*0,02 m3 3,61
RAZEM 3,61
10.2 Roboty remontowe
152|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne podtoza. m2
d.|2611-01
10.2|kalk. wtasna
28,80*2,00+28,80*0,10+3*3,50%0,43+4*3,50*0,16+28,80*2,00+28,80*0,10+ m?2 212,97
4,00%1,50+4,00*0,10+1,90*12,35+1,90*12,35+8,60*2,60+9*1,25*0,48+0,90*
1,25+2*3,80*0,40
RAZEM 212,97
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153|KNR 2-02 Uzupefnienie usunietej uprzednio wylewki. m3
d.|1101-02
10.2|analogia
(28,80*2,00+28,80*0,10+3*3,50*0,43+4*3,50*0,16+28,80*2,00+28,80*0,10+  |m3 1,36
4,00%1,50+4,00*0,10+1,90*12,35+1,90*12,35+8,60*2,60+5*1,50*0,45+5,20*
1,85+9%1,25*0,48+0,90*1,25+2*3,80*0,40)*0,30*0,02
RAZEM 1,36
154 KNR 2-02 Woykonanie cienkowarstwowej wylewka wyréwnujgaca pod oktadziny z plytek m2
d.|1115-01 gresowych.
10.2|analogia
28,80*2,00+28,80*0,10+3*3,50*0,43+4*3,50*0,16+28,80*2,00+28,80*0,10+ m?2 225,97
4,00%1,50+4,00*0,10+1,90*12,35+1,90*12,35+8,60*2,60+5*1,50*0,45+5,20*
1,85+9%1,25*0,48+0,90*1,25+2*3,80*0,40
RAZEM 225,97
155/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z dwusktadnikowej, polimerowo-cementowej zapra- |m2
d.|0603-01 wy uszczelniajacej - pierwsza warstwa
10.2|analogia
28,80*2,00+28,80*0,10+3*3,50*0,43+4*3,50*0,16+28,80*2,00+28,80*0,10+ m?2 225,97
4,00%1,50+4,00*0,10+1,90*12,35+1,90*12,35+8,60*2,60+5*1,50*0,45+5,20*
1,85+9%1,25*0,48+0,90*1,25+2*3,80*0,40
RAZEM 225,97
156/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z dwusktadnikowej, polimerowo-cementowej zapra- |m2
d.|0603-02 wy uszczelniajacej - druga i nastepna warstwa
10.2|analogia Krotnos¢ = 2
28,80*2,00+28,80*0,10+3*3,50*0,43+4*3,50*0,16+28,80*2,00+28,80*0,10+ m?2 225,97
4,00%1,50+4,00*0,10+1,90*12,35+1,90*12,35+8,60*2,60+5*1,50*0,45+5,20*
1,85+9%1,25*0,48+0,90*1,25+2*3,80*0,40
RAZEM 225,97
157 Dostawa i montaz profila okapowego. m
d.|kalk. wiasna
10.2
5,40+2*1,85+2%12,00+2*3,73+2*1,85+28,80+3*3,73+2*1,35+4,00 m 90,95
RAZEM 90,95
158/ ORGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych |m2
d.|2806-05 na zaprawach klejowych.
10.2
28,80%1,85+28,80*0,10+3*3,50*0,43+4*3,50*0,16+2*0,55*1,65+28,80*1,85+ |m?2 214,65
28,80%0,10+4,00*1,40+4,00*0,10+1,75*12,35+1,75*12,35+8,45*2,60+5*1,50*
0,45+5,20*1,85+9*1,25*0,48+0,90*1,25+2*3,80*0,40
RAZEM 214,65
159|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe gresowe - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem m
d.|1120-02 pltytek metoda zwykia.
10.2
8,45+2,45+1,45+4*13,50+6*0,43+8*0,16+4*1,75+4*5,60+2*1,30+5,20+5*0,45+|m 120,10
2*0,90+18*0,48
RAZEM 120,10
160|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.|0103-07 stupach.
10.2
2*0,90*2,00+2*2,40%1,30*0,50 m?2 6,72
RAZEM 6,72
161|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0113-01 tynku mozaikowego - gruntowanie podioza - pierwsza warstwa.
10.2
2*0,90*2,00+2*2,40%1,30*0,50 m?2 6,72
RAZEM 6,72
162|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0113-03 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
10.2 niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
2*0,90*2,00+2*2,40%1,30*0,50 m?2 6,72
RAZEM 6,72
11 MALOWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWYCH
163|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.11/0102-02 konstrukgji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B).
8,70*2,50+12*1,10*4,00 m?2 74,55
RAZEM 74,55
164|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji kratowych m2
d.11/0105-02
8,70*2,50+12*1,10*4,00 m?2 74,55
RAZEM 74,55
165/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m?2
d.11]0204-02 kratowych.
8,70*2,50+12*1,10*4,00 m?2 74,55
RAZEM 74,55
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166/ KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji m2
d.11/0213-03 szkieletowych.
Krotnos¢ = 2
8,70*2,50+12*1,10*4,00 m?2 74,55
RAZEM 74,55
167|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci |[m2
d.11/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B).
28,80*2,00+8,60*4,70+2*2,70*0,32+4*5,20*0,16+2*3,10*0,32+2*12,40*0,90 |m?2 127,38
RAZEM 127,38
168|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie konstrukcji stalowych szkieletowych. m2
d.11/0105-03
28,80*2,00+8,60*4,70+2*2,70*0,32+4*5,20*0,16+2*3,10*0,32+2*12,40*0,90  |m?2 127,38
RAZEM 127,38
169|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | m?2
d.11/0204-03 stalowych szkieletowych.
28,80*2,00+8,60*4,70+2*2,70*0,32+4*5,20*0,16+2*3,10*0,32+2*12,40*0,90 |m2 127,38
RAZEM 127,38
170|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji m2
d.11/0213-03 szkieletowych.
Krotno$¢ = 2
28,80*2,00+8,60*4,70+2*2,70*0,32+4*5,20*0,16+2*3,10*0,32+2*12,40*0,90 |m2 127,38
RAZEM 127,38
12 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH PONAD GRUNTEM
121 Docieplenie $cian cokotu i piwnic ponad gruntem
12. Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1.1
171/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fiim2
d.|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkdw zawilgoco-
12. nych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierzchni.
1.1 Krotno$¢ = 0,3
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 36,19
1,00*2,00
RAZEM 36,19
172|KNR 4-01 Skucie oktadziny Sciennej z ptytek klinkierowych. m2
d.|0819-15
12.
1.1
8,70*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50 m?2 7,38
RAZEM 7,38
173|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.|0108-09 km.
12.
1.1
36,19*0,30*0,015+7,38*0,02 m3 0,31
RAZEM 0,31
174/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.|0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
12. Krotnos¢ = 14
1.1
36,19*0,30*0,015+7,38*0,02 m3 0,31
RAZEM 0,31
175 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wiasna
12.
1.1
36,19*0,30*0,015+7,38*0,02 m3 0,31
RAZEM 0,31
12. Roboty dociepleniowe
1.2
176/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.|0304-01 ceramicznymi petnymi.
12.
1.2
0,90*0,60*0,38 m3 0,21
RAZEM 0,21
177/ KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.|0711-03 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
12. 5 m2 w 1 miejscu) - wykonanie tynkéw na przymurowaniach otworéw okien-
1.2 nych.
0,90*0,60 m?2 0,54
RAZEM 0,54
178/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z przygoto- |m2
d.|0605-04 waniem powierzchni.
12.
1.2
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0,90*0,60*1,50 m?2 0,81
RAZEM 0,81
179|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - zabezpieczenie m2
d.|0101-01 okien i drzwi folig malarska.
12.
1.2
1,00*2,00+2%0,57*0,70 m?2 2,80
RAZEM 2,80
180|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie ubyt- |m?2
d.|0101-06 kéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
12.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 36,19
1,00*2,00
RAZEM 36,19
181/ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza. |m?2
d.|0301-01
12.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 42,83
1,00*2,00+(1,00+2*2,00)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50
RAZEM 42,83
182|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izola- |m?2
d.|0101-03 cje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian piwnic i cokotu ponad
12.|analogia gruntem.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 42,83
1,00*2,00+(1,00+2*2,00)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50
RAZEM 42,83
183|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji elastyczng ma-|m2
d.|0303-02 sg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowe;j.
12.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 42,83
1,00*2,00+(1,00+2*2,00)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50
RAZEM 42,83
184|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.|0303-06 ciowej $cian elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowej - dwuwarst-
12. wowe.
1.2 Krotno$¢ = 2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 42,83
1,00*2,00+(1,00+2*2,00)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50
RAZEM 42,83
185/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie przy- |m?2
d.|0101-09 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
12.
1.2
(5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60-  |m?2 0,09
1,00*2,00+(1,00+2*2,00+4*0,57+4*0,70)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*
0,50)*0,002
RAZEM 0,09
186|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanie no$- m2
d.[0101-11 nosci kotkow.
12.
1.2
(5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60-  |m?2 0,09
1,00*2,00+(1,00+2*2,00+4*0,57+4*0,70)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*
0,50)*0,002
RAZEM 0,09
187|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa- |m?2
d.|0102-05 nych XPS o grubosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mo-
12. zaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 36,19
1,00*2,00
RAZEM 36,19
188|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa- |m?2
d.|0102-01 nych XPS o grubosci 3 cm na osciezach betonowych, tynkowanych lub z mo-
12. zaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - docieple-
1.2 nie osciezy drzwiowych.
(1,00+2*2,00+4*0,57+4*0,70)*0,35+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50 m?2 9,16
RAZEM 9,16
189|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|m?2
d.|0103-02 cg kotkoéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegty.
12.
1.2
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5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 43,84
1,00*2,00+(1,00+2*2,00+4*0,57+4*0,70)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*

0,50
RAZEM 43,84
190|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|szt.
d.|0103-05 cq kotkoéw plastikowych do podioza z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy ko-
12. tek.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- szt. 43,84
1,00*2,00+(1,00+2*2,00+4*0,57+4*0,70)*0,20+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*
0,50
RAZEM 43,84
191/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.|0103-07 stupach.
12.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 41,83
1,00*2,00+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50
RAZEM 41,83
192|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m2
d.|0103-10
12.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 41,83
1,00*2,00+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50
RAZEM 41,83
193|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.|0103-09 okiennych i drzwiowych.
12.
1.2
(1,00+2*1,00+4*0,57+4*0,70)*0,35 m?2 2,83
RAZEM 2,83
194|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleh. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.|0104-05
12.
1.2
1,00+2*2,00+4*0,60+4*0,57+5*0,70 m 13,18
RAZEM 13,18
195/ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0113-01 tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
12.
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 45,35
1,00*2,00+(1,00+2*2,00+4*0,57+4*0,70)*0,35+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*
0,50
RAZEM 45,35
196/ ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0113-03 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
12. niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
1.2
5,30*2,00+(3,40+0,20+2,50+2,60+13,70+9,00+0,55+8,70)*0,60+2,00*1,60- m?2 41,83
1,00*2,00+(1,85+5,20)*0,70+2,00*0,70*0,50
RAZEM 41,83
197|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0113-07 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na osciezach o szerokosci do 30 cm
12. (ziarno 0,8-1,2 mm).
1.2
(1,00+2*2,00+2%0,57+4*0,70)*0,35 m?2 3,13
RAZEM 3,13
198/ KNR 2-02 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.|0506-01 kowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.
12.
1.2
(8,70+0,55+9,00+13,70+2,60+2,50)*0,60 m?2 22,23
RAZEM 22,23
199|KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i m2
d.|0506-02 powlekanej gr. 0,70 mm - obsadzenie wraz z obrébkg podokiennikéw ze-
12.|analogia wnetrznych.
1.2
2*0,6770,50 m?2 0,67
RAZEM 0,67
12.2 Docieplenie scian zewnetrznych ponad cokotem
12. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
21
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200 KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - gtosni- |szt.
d.|1133-09 ki.
12.
2.1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
201|KNR-W 4-03 |Demontaz urzgdzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - kame- |szt.
d.|1133-09 ra monitoringu.
12.
2.1
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
202|KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - tablica |szt.
d.|1133-09 informacyjna.
12.
2.1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
203 Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - kratka |szt
d.|kalk. wiasna |wentylacyjna.
12.
2.1
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
204 KNR-W 4-03 |Demontaz urzadzen i elementéw zamocowanych na elewacji budynku - opra- |szt.
d.|1133-09 wy os$wietleniowe.
12.
2.1
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
205/KNR 4-01 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2,0 m2. szt.
d.|0354-07
12.
2.1
20,00 szt. 20,00
RAZEM 20,00
206 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapdéw, kot-  |m2
d.|0535-08 nierzy, gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku.
12.
2.1
(2*29,80+2*2,00+2,70+4,50+8,70)*0,40 m?2 31,80
RAZEM 31,80
207|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - pokry- |m?2
d.|0506-04 cie nad balkonem.
12.
2.1
29,80*2,00 m?2 59,60
RAZEM 59,60
208|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt poliestrowych falistych nie nadajacych |m2
d.|0506-04 sie do uzytku.
12.|analogia
2.1
8,60"4,50 m?2 38,70
RAZEM 38,70
209/KNR-W 4-01 |Rozebranie podbitki dachowej wykonanej z paneli typu "siding" z zadaszenia |m?2
d.|0440-05 nad balkonem.
12.|analogia
2.1
8,60*4,50 m?2 38,70
RAZEM 38,70
210/KNR 4-01 Rozebranie istniejacego docieplenia scian wykonanego ze styropianu gr. 10 |m2
d.|0426-04 cm.
12.|kalk. wiasna
2.1
8,80*5,20-9%1,15%1,35-1*0,80*1,35 m?2 30,71
RAZEM 30,71
211/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.|0535-06
12.
2.1
4*7,20+2*1,00+3,20 m 34,00
RAZEM 34,00
212|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku. m
d.|0535-04
12.
2.1
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29,80+4,20+2*1,60 m 37,20
RAZEM 37,20
213|KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z linki o przekroju do 120 |m
d.|1139-09 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym.
12.
2.1
4*7,20 m 28,80
RAZEM 28,80
214|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany murowa- |szt.
d.|1137-03 nej.
12.
2.1
28,00 szt. 28,00
RAZEM 28,00
215/KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramo- |m?2
d.|0312-03 wymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - demontaz furtki stalowe;.
12.
2.1
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
216/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci do 4 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.|0347-09 piennej - przykucie gzymsu podrynnowego.
12.
2.1
(2*34,00+2*13,60)*0,06 m?2 5,71
RAZEM 5,71
217/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych stalowych. m
d.|0354-11
12.
2.1
42*1,25+2*0,90 m 54,30
RAZEM 54,30
218/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-m2
d.|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkdw zawilgoco-
12. nych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 100% powierzchni osciezy i 30% z
21 pozostatej powierzchni.
((2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45* m?2 300,32
3,20+2*8,80*5,30+2*(1,90*12,40)+28,80*1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*
(2¥0,46+2%0,25)*2,70+2%(2*0,46+270,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*
0,40+(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80%1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-
1*1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65)*0,30+266,60*0,25
RAZEM 300,32
219/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.|0349-02 - skucie wegarkéw przy oknach i drzwiach.
12.
2.1
266,60*0,02*0,20 m3 1,07
RAZEM 1,07
220|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.|0108-09 km.
12.
2.1
38,70*0,0005+30,71*0,10+5,71*0,05+300,32*0,015+1,07 m3 8,95
RAZEM 8,95
221/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.|0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
12. Krotnos¢ = 14
2.1
38,70*0,0005+30,71*0,10+5,71*0,05+300,32*0,015+1,07 m3 8,95
RAZEM 8,95
222 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wiasna
12.
2.1
38,70*0,0005+30,71*0,10+5,71*0,05+300,32*0,015+1,07 m3 8,95
RAZEM 8,95
12. Roboty dociepleniowe
2.2
223|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie m2
d.|0101-01 okien i drzwi folig malarska.
12.
22
42*1,15*1,35+2*0,80*1,35+3*1,50*2,40+2*1,00*2,00+1*1,60*2,75+1*1,50* m?2 92,37
2,10+1*1,00*2,65
RAZEM 92,37
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224|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - uzupetnienie ubyt- |m?2
d.|0101-06 kéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do cato$ci powierzchni.
12.
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+/m2 778,89
2*8,80%5,30+2%(1,90*12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+270,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65
RAZEM 778,89
225|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - oczyszczenie i zmy- |m?2
d.|0101-02 cie podfoza, powierzchnia $cian, osciezy, gzymsoéw i stupow.
12.
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+ m2 845,54
2*8,8075,30+2%(1,90*12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+2%0,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25
RAZEM 845,54
226|KNR 0-17 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podifoza pod docieplenie meto-|m?2
d.|2608-02 da lekka-mokra - impregnacja grzybobojcza jednokrotnie, powierzchnia scian,
12. osciezy, gzymsow i stupow.
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+/m2 845,54
2*8,80%5,30+2%(1,90*12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+270,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25
RAZEM 845,54
227|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod docieplenie meto-|m?2
d.|0101-07 da lekka-mokra - jednokrotne gruntowanie podtoza, powierzchnia $cian, oscie-
12. 2y, gzymsow i stupow.
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+ m2 845,54
2%8,8075,30+2%(1,90%12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+2%0,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25
RAZEM 845,54
228|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podifoza pod docieplenie meto-|m?2
d.|0101-09 da lekka-mokra - sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt ze styro-
12. pianu oraz z pianki rezolowej do podtoza.
22
((2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45* m?2 1,37
3,20+2*8,80*5,30+2*(1,90*12,40)+28,80*1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*
(2¥0,46+2%0,25)*2,70+2%(2*0,46+270,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*
0,40+(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-
1*1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25-158,55)*0,002
RAZEM 1,37
229|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podifoza pod docieplenie meto-|m?2
d.|0101-10 da lekka-mokra - sprawdzanie przyczepnosci zaprawy klejacej i ptyt z wetny
12. mineralnej do podtoza.
22
((3,30+13,30+14,60)*6,50-10,00*5,30+(14,60+13,30+3,30)*0,40-12*1,15*1,35- |m2 0,32
1*0,80%1,35+63,90*0,25)*0,002
RAZEM 0,32
230|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza pod docieplenie meto-|m?2
d.|0101-11 da lekka-mokrg - sprawdzanie nosnosci kotkdw do plyt izolacji cieplnej ze sty-
12. ropianu i i pianki rezolowe;.
22
((2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00%5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45* m?2 1,37
3,20+2*8,80*5,30+2%(1,90*12,40)+28,80*1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*
(2¥0,46+2%0,25)*2,70+2*(2*0,46+2%0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*
0,40+(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-
1*1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25-158,55)*0,002
RAZEM 1,37
231|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podifoza pod docieplenie meto-|m?2
d.|0101-11 da lekka-mokra - sprawdzanie nosnosci kotkdw przeznaczonych do ptyt izolacji
12. cieplnej z wetny mineralnej.
22
((3,30+13,30+14,60)*6,50-10,00*5,30+(14,60+13,30+3,30)*0,40-12*1,15*1,35- |m2 0,32
1*0,80%1,35+63,90*0,25)*0,002
RAZEM 0,32
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232|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa- |m?2
d.|0102-01 nych XPS o grubosci 3 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
12. ki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K] - docieplenie
2.2 gzymsow podrynnowych.
(2*36,60+2*13,60+2*8,80-14,60-13,30-3,30)*0,40 m?2 34,72
RAZEM 34,72
233|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubo$- |m?2
d.|0201-01 ci 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspot-
12. czynnik lambda dla wetny 0,036 [W/m*K] - docieplenie gzymséw podrynno-
2.2 wych.
(14,60+13,30+3,30)*0,40 m?2 12,48
RAZEM 12,48
234|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.|0102-01 bosci 3 cm na osciezach okiennych i drzwiowych betonowych, tynkowanych
12. lub z mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
22
(266,60-63,90)*0,25 m?2 50,68
RAZEM 50,68
235|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubo$- |m?2
d.|0201-01 ci 3 cm na osciezach okiennych i drzwiowych betonowych, tynkowanych lub z
12. mozaiki szklanej, wspotczynnik lambda dla wetny 0,036 [W/m*K].
22
63,90%0,25 m?2 15,98
RAZEM 15,98
236|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m2
d.|0102-01 bosci 3 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
12. wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K] - docieplenie stupdw oraz
2.2 powierzchni czotowych balkonow i loggii.
2%(2*0,46+2*0,25)*2,70+2*(2*0,46+2*0,25)*2,95+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40 |m2 34,01
RAZEM 34,01
237|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m?2
d.|0102-02 bosci 5 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
12. wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K] - docieplenie powierzchni
2.2 spodnich balkonéw i loggii.
(3*3,70+12,40)*0,40+28,80*1,85+12,40*1,90 m?2 86,24
RAZEM 86,24
238|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z pianki rezolowej o grubosci |m?2
d.|0102-02 6 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspét-
12. czynnik lambda dla ptyt rezolowych 0,022 [W/m*K] - docieplenie powierzchni
2.2 Scian wiatrotapu.
(2*1,45+3,90)*3,20-1,50*2,10 m?2 18,61
RAZEM 18,61
239|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych EPS o gru- |m?2
d.|0102-05 bosci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej,
12. wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K] - docieplenie powierzchni
22 Scian.
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+ m2 462,73
2%8,8075,30+1,90*12,40+2%(2*0,46+2*0,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*
36,00+2%13,60+2*8,80)*0,40+(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80%1,35-
3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25-
(34,72+12,48+50,68+15,98+16,05+9,40+18,61+130,09)
RAZEM 462,73
240|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubos- |m?2
d.|0201-05 ci 15 cm na $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej, wspét-
12. czynnik lambda dla wetny 0,036 [W/m*K] - docieplenie powierzchni $cian.
22
(3,30+13,30+14,60)*6,50-10,00*5,30-12*1,15*1,35-1*0,80*1,35 m?2 130,09
RAZEM 130,09
241|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt izolacji cieplnej ze styro- |m?2
d.|0103-02 pianu i ptyt rezolowych za pomocg kotkéw plastikowych z trzpieniem plastiko-
12. wym w ilosci 5 szt./m2 do podioza z cegty.
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+ m2 686,99
2*8,8075,30+2%(1,90%12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+2%0,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25-158,55
RAZEM 686,99
242|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie izolacji cieplnej ze styropianu |szt.
d.|0103-05 i ptyt rezolowych za pomoca kotkdw plastikowych z trzpieniem plastikowym do
12. podioza z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy kotek.
22
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(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+|szt. 686,99
2*8,80%5,30+2%(1,90*12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+270,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,25-158,55

RAZEM 686,99
243|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca |m?2
d.|0203-02 kotkéw plastikowych z trzpieniem metalowym w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z
12. cegly.
22
(3,30+13,30+14,60)*6,50-10,00*5,30+(14,60+13,30+3,30)*0,40-12*1,15*1,35- |m?2 158,55
1*0,80%1,35+63,90*0,25
RAZEM 158,55
244|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca |szt.
d.|0203-05 kotkéw plastikowych z trzpieniem metalowym do podfoza z cegly - dodatek za
12. kazdy dodatkowy kotek na m2.
22
(3,30+13,30+14,60)*6,50-10,00*5,30+(14,60+13,30+3,30)*0,40-12*1,15*1,35- |szt. 158,55
1*0,80%1,35+63,90*0,25
RAZEM 158,55
245|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.|0103-07 stupach docieplanych styropianem i ptytami rezolowymi.
12.
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+ m2 642,94
2%8,8075,30+2%(1,90*12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+2%0,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65-158,55+8*3,00*2*3,14*0,15
RAZEM 642,94
246|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki na scianach dociep- m2
d.|0103-10 lanych styropianem i ptytami rezolowymi.
12.
22
(30,40+2*0,45+2*1,90+12,40+19,20+2*1,45+2*8,80)*1,60+8*3,00*2*3,14*0,15 |m? 162,13
RAZEM 162,13
247|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach |m?2
d.|0103-09 okiennych i drzwiowych docieplonych styropianem.
12.
22
(266,60-63,90)*0,40 m?2 81,08
RAZEM 81,08
248|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej na  |m?2
d.|0203-07 Scianach i stupach docieplonych wetng mineralna.
12.
22
(3,30+13,30+14,60)*6,50-10,00*5,30+(14,60+13,30+3,30)*0,40-12*1,15*1,35- |m2 142,57
1*0,80%1,35
RAZEM 142,57
249|ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie siatki zbrojacej - dodatkowa warst- |m?2
d.|0203-10 wa siatki na scianach docieplonych wetng mineralng
12.
22
(3,50+2,70+0,55+14,60)*1,60 m?2 34,16
RAZEM 34,16
250{ZKNR C-1 Bezspoinowy system ocieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojagcejna  |m?2
d.|0203-09 osciezach docieplonych wetna mineralna,
12.
22
63,90*0,40 m?2 25,56
RAZEM 25,56
251|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.|0104-05
12.
22
266,60+6*2,70+6*2,95+12*3,97+4*6,50+2*3,20+2*34,00+2*13,60+2*8,80 m 493,34
RAZEM 493,34
252 Dostawa i montaz profila okapnikowego. m
d.|kalk. wtasna
12.
22
28,80+2*1,85+3*3,97 m 44,41
RAZEM 44,41
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253|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0109-01 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" - gruntowanie podtoza - pierwsza
12. warstwa.
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+/m2 908,13
2*8,80%5,30+2%(1,90*12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+270,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+266,60*0,40+8*3,00*2*3,14*0,15
RAZEM 908,13
254|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0109-03 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podfozu na Scia-
12. nach ptaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm).
22
(2*33,70+2*0,45+13,30)*6,50-10,00*5,30+(4*1,90+2*12,40)*3,10+2*1,45*3,20+ m2 801,49
2*8,8075,30+2%(1,90*12,40)+28,80%1,85+(28,80+2*1,85+12,40)*0,40+2*(2*
0,46+2%0,25)*2,70+2%(2*0,46+2*0,25)*2,95+(2*36,00+2*13,60+2*8,80)*0,40+
(3*3,97+12,40)*0,40-42*1,15*1,35-2*0,80*1,35-3*1,50*2,40-2*1,00*2,00-1*
1,60*2,75-1*1,50*2,10-1*1,00*2,65+8*3,00*2*3,14*0,15
RAZEM 801,49
255|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0109-07 tynku silikonowego o fakturze "kamyczkowej" na gotowym podiozu na oscie-
12. zach o szerokosci ponad 30 cm (ziarno 1,5 mm).
22
266,60*0,40 m?2 106,64
RAZEM 106,64
256|KNR 0-15 Dostawa i montaz pokrycia dachu z blachy trapezowej ocynkowanej i powleka- | m2
d.|0522-01 nej mocowanej wkretami do istniejgcej konstrukcji.
12.
22
29,80%1,85 m?2 55,13
RAZEM 55,13
257|KNR 2-02 Dostawa i montaz pokrycia dachu ptytami poliestrowymi falistymi mocowanej |m2
d.|0505-06 wkretami do istniejgcej konstrukgji stalowe;.
12.
22
8,60"4,45 m?2 38,27
RAZEM 38,27
258 KNNR 2 Ponowny montaz uprzednio zdemontowanej podbitki zadaszenia nad balko- |m?2
d.|1108-04 nem z przycieciem.
12.|analogia
22
8,60*4,50 m?2 38,70
RAZEM 38,70
259|/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i m2
d.|0506-02 powlekanej gr. 0,70 mm.
12.|analogia
22
(2+29,80+2*1,85+2,70+4,50+8,70)*0,40 m?2 31,68
RAZEM 31,68
260|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej i m2
d.|0506-02 powlekanej gr. 0,70 mm - obsadzenie wraz z obrébkg podokiennikéw ze-
12.|analogia wnetrznych.
22
(42*1,25+2*0,90)*0,50 m?2 27,15
RAZEM 27,15
261 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych poétokragtych o $r. 7,5 cm - m
d.|0522-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
12. nej gr. 0,70 mm.
22
4,20+2%1,60 m 7,40
RAZEM 7,40
262|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz gotowych rynien dachowych pétokragtych o $r. 10 cm - mon-jm
d.|0522-01 taz z gotowych elementédw wykonanych z blachy ocynkowanej i powlekanej gr.
12. 0,70 mm.
22
29,80 m 29,80
RAZEM 29,80
263 KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 7,5 cm - m
d.|0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
12. nej gr. 0,70 mm.
22
3,20 m 3,20
RAZEM 3,20
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264 |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz z gotowych rur spustowych okragtych o $rednicy 10 cm - m
d.|0529-01 montaz z gotowych elementéw wykonanych z blachy ocynkowanej i powleka-
12. nej gr. 0,70 mm.
22
4*7,20+2*1,00 m 30,80
RAZEM 30,80
265/KNR 2-02 Dostawa i montaz stalowych krat okiennych, ocynkowanych i malowanych m2
d.|1210-02 proszkowo o pow. do 2,0 m2.
12.
22
2*0,80%1,35+18*1,15*1,35 m?2 30,11
RAZEM 30,11
266 |KNR 4-01 Dostawa i montaz kratek wentylacyjnych elewacyjnych. szt.
d.|0322-02
12.
22
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
267|KNR-W 5-08 |Montaz uprzednio zdemontowanych kamer monitoringu na odpowiednio dtuz- |szt.
d.|0402-02 szych uchwytach.
12.|kalk. wiasna
22
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
268 KNR-W 5-08 |Montaz uprzednio zdemontowanych gtosnikéw na odpowiednio dtuzszych szt.
d.|0402-02 uchwytach.
12.|kalk. wiasna
22
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
269|KNR-W 5-08 |Montaz uprzednio zdemontowanych tablic informacyjnych na odpowiednio szt.
d.|0402-02 diuzszych uchwytach.
12.|kalk. wtasna
22
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
270/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg. t
d.|0208-02
12.
22
0,05 t 0,05
RAZEM 0,05
271/KSNR 2 Montaz uprzednio zdemontowanej furtki stalowe;. m2
d.|1202-05
12.
22
1,00*2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
12. Rusztowanie
23
272|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
d.|1604-01
12.
23
(2*33,80+13,30+2,70)*7,00+2*8,80*5,70 m?2 685,52
RAZEM 685,52
273|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych. m2
d.|202 1625-01
12.
23
(2*33,80+13,30+2,70)*7,00+2*8,80*5,70 m?2 685,52
RAZEM 685,52
274/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.[1613-01 kosci do 10 m.
12.
23
(2*33,80+13,30+2,70)*7,00+2*8,80*5,70 m?2 685,52
RAZEM 685,52
275/KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 2.
d.|16 z.sz.5.15 |(poz.)
12.
23
12.3 Docieplenie scian zewnetrznych taraséw
12. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
31
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276/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fim2
d.|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie tynkow zawilgoco-
12. nych, zmurszatych, odspojonych - przyjeto 30% catosci powierzchni.
3.1 Krotno$¢ = 0,3
(4*1,70+2*12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
277/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.|0108-09 km.
12.
3.1
30,70*0,30*0,015 m3 0,14
RAZEM 0,14
278|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.|0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
12. Krotnos¢ = 14
3.1
30,70*0,30*0,015 m3 0,14
RAZEM 0,14
279 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wtasna
12.
3.1
30,70*0,30*0,015 m3 0,14
RAZEM 0,14
12. Roboty dociepleniowe
3.2
280|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza - uzupetnienie ubyt- |m?2
d.|0101-06 kéw w tynkach o ilosci do 30% w stosunku do catosci powierzchni.
12.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
281|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - oczyszczenie i zmycie podtoza. |m?2
d.|0301-01
12.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
282|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - przygotowanie podtoza pod izola- |m?2
d.|0101-03 cje bitumiczne - odgrzybienie powierzchni $cian.
12.|analogia
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
283|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji dyspersyjng ~ |m2
d.|0303-02 masg asfaltowo-kauczukowa - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowe;.
12.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
284|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m?2
d.|0303-06 ciowej $cian dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg na powierzchni piono-
12. wej - dwuwarstwowe.
3.2 Krotnos¢ = 2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
285|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podfoza - sprawdzanie przy- |m?2
d.|0101-09 czepnosci zaprawy klejacej i styropianu do podtoza.
12.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60*0,002 m?2 0,06
RAZEM 0,06
286|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podtoza - sprawdzanie no$- m2
d.[0101-11 nosci kotkow.
12.
3.2
(4*1,70+2*12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60*0,002 m?2 0,06
RAZEM 0,06
287|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Montaz listew cokotowych do podtoza z ceglty |m
d.|0104-02
12.
3.2
4*1,70+2*12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43 m 51,16
RAZEM 51,16
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288|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowa- |m?2
d.|0102-01 nych XPS o grubosci 3 cm na scianach betonowych, tynkowanych lub z mozai-
12. ki szklanej, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,032 [W/m*K].
3.2
(4*1,70+2*12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
289|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|m?2
d.|0103-02 cg kotkoéw plastikowych w ilosci 5 szt./m2 do podtoza z cegly.
12.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
290|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomo-|szt.
d.|0103-05 cg kotkéw plastikowych do podtoza z cegly - dodatek za kazdy dodatkowy ko-
12. tek.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 szt. 30,70
RAZEM 30,70
291|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i |m?2
d.|0103-07 stupach.
12.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
292|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Dodatkowa warstwa siatki m2
d.|0103-10
12.
3.2
(4*1,70+2*12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
293|ZKNR C-1 Bezspoinowy system dociepleh. Ochrona naroznikéw wypuktych prostych. m
d.|0104-05
12.
3.2
12*0,60 m 7,20
RAZEM 7,20
294|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0113-01 tynku mozaikowego - gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa.
12.
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
295|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z |m?2
d.|0113-03 tynku mozaikowego na gotowym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
12. niach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm).
3.2
(4*1,70+2%12,00+2*0,55+2*5,60+4*1,80+2*0,43)*0,60 m?2 30,70
RAZEM 30,70
13 DOCIEPLENIE SCIAN W GRUNCIE Z WYKONANIEM IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ
131 Budynek Ai B
13. Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.1
296|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych drewnianych o powierzchni do 2,0 m2. |szt.
d.|0354-04
13.
1.1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
297 |KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych. m3
d.|0212-03
13.
1.1
(9,10*3,00+2,40*1,60+3,70*1,60)*0,15+3,00*1,70*0,30+3,00*1,10*0,30+1,60* |m3 11,48
1,80*0,25+11,00%0,20*0,25+11,00%0,65*0,50*0,25+1,55*1,00*0,25+3,40*1,00*
0,25
RAZEM 11,48
298/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.|0212-01 cm.
13.
1.1
(27,80+5,60+12,40)*1,50*0,15+(6,00*3,00-3,70*1,60+6*0,48*1,50)*0,15 m3 12,77
RAZEM 12,77
299/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.|0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapienne;j
13.
1.1
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(2,60*2,20-0,90*2,00)*0,15+(9,10+0,90+2,40)*2,20*0,38 m3 10,95
RAZEM 10,95
300|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kostki | m?2
d.|0810-01 brukowej na podsypce piaskowe;.
13.
1.1
13,60%1,50+4,50%1,30+4,30*2,90 m?2 38,72
RAZEM 38,72
301/ KNNR 5 Rozbiérka nawierzchni przylegtej do budynku - ciecie nawierzchni z mas mine- |m
d.|0721-01 ralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm.
13.
1.1
3,30+14,60+1,70+7,70+1,70+14,30 m 43,30
RAZEM 43,30
302|KNR 2-31 Rozbidrka nawierzchni przylegtej do budynku - mechaniczne rozebranie na- m2
d.|0803-03 wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.
13.
1.1
4,20*3,30+12,00%1,50+7,70*1,50+12,00%1,50+3,90*3,80 m?2 76,23
RAZEM 76,23
303|KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni przylegtej do budynku - mechaniczne rozebranie na- m2
d.|0803-04 wierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 2 cm grubosci.
13. Krotnos¢ = 2
1.1
4,20*3,30+12,00%1,50+7,70*1,50+12,00%1,50+3,90*3,80 m?2 76,23
RAZEM 76,23
304 KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni przylegtej do budynku - mechaniczne rozebranie pod- |m?2
d.|0801-03 budowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm.
13.|analogia
1.1
4,20*3,30+12,00%1,50+7,70*1,50+12,00%1,50+3,90*3,80 m?2 76,23
RAZEM 76,23
305/KNR 2-21 Woykopanie krzewéw w celu przesadzenia. szt.
d.|0105-01
13.
1.1
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
306/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.|0104-02 mentéw w gruncie kat. Il
13.
1.1
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80*1,50+(5,30+6,30)*2,20*1,50+ m3 278,64
(4,40+3,10+2,60)*1,10*1,50+(5,60+12,50+16,20)*1,70*1,50+(2*5,60+4*1,80+
2*0,43+2%1,80+2*12,00+2*1,65+4,60)*0,90*1,20
RAZEM 278,64
307 |KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m w m2
d.|0322-02 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbior. (szer.do 1m).
13.
1.1
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m2 195,61
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70+(2*5,60+4*1,80+2*0,43+2*1,80+2*
12,00+2*1,65+4,60)*0,90
RAZEM 195,61
308/ KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il1.
13.
1.1
278,64-25,00 m3 253,64
RAZEM 253,64
309|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.|0108-09 km.
13.
1.1
1,80*0,10+11,48+12,77+10,95+38,72*0,30*0,06+76,23*0,10 m3 43,70
RAZEM 43,70
310|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.|0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
13. Krotnos¢ = 14
1.1
1,80*0,10+11,48+12,77+10,95+38,72*0,30*0,06+76,23*0,10 m3 43,70
RAZEM 43,70
311 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wiasna
13.
1.1
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1,80*0,10+11,48+12,77+10,95+38,72*0,30*0,06+76,23*0,10 m3 43,70
RAZEM 43,70
312|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.|0108-06 kat. Il
13.
1.1
278,64-253,64 m3 25,00
RAZEM 25,00
313|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - kolej- |m3
d.|0108-08 ne 14 km.
13. Krotnos¢ = 14
1.1
278,64-253,64 m3 25,00
RAZEM 25,00
13. Roboty izolacyjne
1.2
314|KNR 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.|0304-01 ceramicznymi petnymi.
13.
1.2
0,90*2,00*0,38+2*0,90*1,20*0,38 m3 1,50
RAZEM 1,50
315/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.|0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
13. 5 m2 w 1 migjscu) - wykonanie tynkéw na przymurowaniach otworéw okien-
1.2 nych.
0,90*2,00+2*0,90*1,20 m?2 3,96
RAZEM 3,96
316/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg emulsyjng wraz z przygoto- |m2
d.|0605-04 waniem powierzchni.
13.
1.2
(0,90*2,00+2*0,90*1,20)*1,50 m?2 5,94
RAZEM 5,94
317|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m2
d.|0301-01 ziomych - skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza $cian w gruncie z usunie-
13. ciem istniejgcej izolacji przeciwwilgociowe;.
1.2
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m?2 220,98
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70+(2*5,60+4*1,80+2*0,43+2*1,80+2*
12,00+2*1,65+4,60)*0,90+(8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+
2,50+0,20+1,40)*0,30
RAZEM 220,98
318|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m?2
d.|0101-03 ziomych - przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - odgrzybienie po-
13.|analogia wierzchni scian w gruncie.
1.2
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m?2 220,98
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70+(2*5,60+4*1,80+2*0,43+2*1,80+2*
12,00+2*1,65+4,60)*0,90+(8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+
2,50+0,20+1,40)*0,30
RAZEM 220,98
319|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m?2
d.|0301-03 ziomych - przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - reczne uzupehie-
13. nie ubytkow o gtebokosci do 5 mm na powierzchni $cian w gruncie do 30%.
1.2
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m?2 220,98
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70+(2*5,60+4*1,80+2*0,43+2*1,80+2*
12,00+2*1,65+4,60)*0,90+(8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+
2,50+0,20+1,40)*0,30
RAZEM 220,98
320|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m2
d.|0303-02 sg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w gruncie.
13.
1.2
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m?2 195,61
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70+(2*5,60+4*1,80+2*0,43+2*1,80+2*
12,00+2*1,65+4,60)*0,90
RAZEM 195,61
321|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m2
d.|0303-01 sg bitumiczng - gruntowanie podfoza na powierzchni poziomej $cian w gruncie.
13.
1.2
(8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+2,50+0,20+1,40)*0,30 m?2 25,37
RAZEM 25,37
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322|KNR 0-40 Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie fa- |m
d.|0102-01 sety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku taw fundamentowych i Sciany.
13.
1.2
8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+2,50+0,20+1,40 m 84,55
RAZEM 84,55
323|KNR BC-02 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie tas- |m
d.|0316-06 my uszczelniajgcej przy styku $cian fundamentowych z tawami.
13.
1.2
8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+2,50+0,20+1,40 m 84,55
RAZEM 84,55
324|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.|0303-06 ciowej $cian w gruncie dwusktadnikowa elastyczng masg bitumiczng na po-
13. wierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
1.2 Krotno$¢ = 2
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m2 146,33
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70
RAZEM 146,33
325|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m2
d.|0303-06 ciowej $cian w gruncie jednosktadnikowg dyspersyjng masg asfaltowo-kauczu-
13. kowa na powierzchni pionowej - dwuwarstwowe.
1.2 Krotno$¢ = 2
(2*5,60+4%1,80+2*0,43+2*1,80+2*12,00+2*1,65+4,60)*0,90 m?2 49,28
RAZEM 49,28
326|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciw wilgoci |m2
d.|0303-03 $cian w gruncie elastyczng dwusktadnikowg masg bitumiczng na powierzchni
13. poziomej - dwuwarstwowe.
1.2 Krotnos¢ = 2
(8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+2,50+0,20+1,40)*0,30 m?2 25,37
RAZEM 25,37
327|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych XPS o grubosci 14 cm na m2
d.|0102-05 Scianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie $cian
13. w gruncie, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
1.2
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m2 146,33
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70
RAZEM 146,33
328/ KNR 0-32 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy ochronnej izola- |m2
d.|0625-01 cji z folii kubetkowe;.
13.|analogia
1.2
(8,70+0,55+9,00+6,20+2,50+0,20+1,40)*1,80+(5,30+6,30)*2,20+(4,40+3,10+ |m2 195,61
2,60)*1,10+(5,60+12,50+16,20)*1,70+(2*5,60+4*1,80+2*0,43+2*1,80+2*
12,00+2*1,65+4,60)*0,90
RAZEM 195,61
329 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy zamy- |m
d.|analiza indy- |kajacej do foli kubetkowe;j.
13.|widualna
1.2
8,70+0,55+9,00+5,60+13,70+12,50+2,60+27,80+2,50+0,20+1,40+2*1,80+2* |m 139,31
12,00+2*1,65+4,60+2*5,60+4*1,80+2*0,43
RAZEM 139,31
13. Wykonanie opaski wokot budynku z odtworzeniem nawierzchni
1.3
330/ KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy - kruszywo famane 31,5 mm stablizowane mecha- |m2
d.|0113-06 nicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
13.
1.3
5,20*0,50+2,90*3,50+9,20*2,90+11,00%0,50+4,30*2,90+5,70*1,50+5,70*1,50+ |m?2 156,24
4,50%1,30+4,20*3,40+12,00*1,50+7,70*1,50+12,00*1,50+3,80*3,70
RAZEM 156,24
331|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m2
d.|0105-03 po zageszczeniu.
13.
1.3
5,20*0,50+2,90*3,50+9,20*2,90+11,00%0,50+4,30*2,90+5,70*1,50+5,70*1,50+ |m?2 156,24
4,50%1,30+4,20*3,40+12,00*1,50+7,70*1,50+12,00*1,50+3,80*3,70
RAZEM 156,24
332|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.|0105-04 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu.
13.
1.3
5,20*0,50+2,90*3,50+9,20*2,90+11,00%0,50+4,30*2,90+5,70*1,50+5,70*1,50+ |m?2 156,24
4,50%1,30+4,20*3,40+12,00*1,50+7,70*1,50+12,00*1,50+3,80*3,70
RAZEM 156,24
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333|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.|0511-01 wej - wykonanie opaski wokot budynku.
13.
1.3
5,20*0,50+2,90*3,50+9,20*2,90+11,00%0,50+4,20*3,40+12,00*1,50+7,70* m?2 120,82
1,50+12,00%1,50+3,80*3,70
RAZEM 120,82
334|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.|0511-01 wej - wykonanie opaski wokot budynku - odtworzenie uprzednio rozebranej na-
13. wierzchni z kostki brukowej z uzupetnieniem sttuczen.
1.3
4,30*2,90+5,70*1,50+5,70*1,50+4,50%1,30 m?2 35,42
RAZEM 35,42
335/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3
d.[1101-01 obrzeza betonowe.
13.
1.3
(5,20+2,95+12,00+11,00+3,40+14,60+1,70+7,70+1,70+14,30+0,60)*0,12*0,05 |m3 0,45
RAZEM 0,45
336/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowa.
13.
1.3
5,20+2,95+12,00+11,00+3,40+14,60+1,70+7,70+1,70+14,30+0,60 m 75,15
RAZEM 75,15
337|KNR 2-31 Palisada betonowa na podsypce piaskowe;. m
d.|0403-01
13.|analogia
1.3
3*1,40+1,00+1,80+1,60+1,35+2,50+1,90+1,70+3,20+2,30+2*1,10+3*1,00 m 26,75
RAZEM 26,75
338/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - odtworzenie uprzednio rezebranejm3
d.|1101-01 nawierzchni tarasu.
13.
1.3
(27,80%1,50+12,50%1,50+5,60*1,50)*0,15 m3 10,33
RAZEM 10,33
339/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papa termozgrzewalng - pierw- |m?2
d.|0605-01 sza warstwa - odtworzenie uprzednio rezebranej nawierzchni tarasu.
13.
1.3
27,80%1,50+12,50*1,50+5,60%1,50 m?2 68,85
RAZEM 68,85
340 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne powierzchni poziomych papa termozgrzewalng - druga |m?2
d.|0605-02 warstwa - odtworzenie uprzednio rezebranej nawierzchni tarasu.
13.
1.3
27,80%1,50+12,50*1,50+5,60%1,50 m?2 68,85
RAZEM 68,85
341/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm - |m2
d.|1102-01 wylewka cementowa zbrojona siatkg zbrojeniowa do wylewek - odtworzenie
13. uprzednio rezebranej nawierzchni tarasu.
1.3
27,80%1,50+12,50*1,50+5,60%1,50 m?2 68,85
RAZEM 68,85
342|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za m2
d.|1102-03 zmiane grubosci o 10 mm - wylewka cementowa zbrojona siatkg zbrojeniowg
13. do wylewek - kolejne 20 mm grubosci - odtworzenie uprzednio rezebranej na-
1.3 wierzchni tarasu.
Krotnos¢ = 2
27,80%1,50+12,50*1,50+5,60%1,50 m?2 68,85
RAZEM 68,85
343|KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - do- |m3
d.|0108-05 w6z humusu - odtworzenie zieleni.
13.|kalk. wiasna
1.3
(5,20*3,00+11,00%0,70)*0,20 m3 4,66
RAZEM 4,66
344 KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - od- |m3
d.|0108-08 tworzenie zieleni.
13.|kalk. wlasna |Krotnos¢ = 14
1.3
(5,20*3,00+11,00%0,70)*0,20 m3 4,66
RAZEM 4,66
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345/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - odtwo- |m3
d.|0218-01 rzenie zieleni.
13.
1.3
(5,20*3,00+11,00%0,70)*0,20 m3 4,66
RAZEM 4,66
346/ KNR 2-21 Wykonanie i pielegnacja trawnikow. m2
d.|0401-02
13.
1.3
5,20*3,00+11,00*0,70 m?2 23,30
RAZEM 23,30
347 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z za- |szt.
d.|0323-04 prawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m, drzewa i krzewy uprzednio wykopa-
13. ne.
1.3
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
13.2 Budynek C - hala sportowa
13. Roboty ziemne i rozbiérkowe
2.1
348/ KNR 4-01 Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z ptyt be- |m3
d.|0212-01 tonowych o grubosci do 15 cm.
13.
2.1
((23,00+14,80+5,10+35,60+4,80+4,70)*0,60+1,85*1,60)*0,10 m3 5,58
RAZEM 5,58
349/KNNR 5 Rozbidérka nawierzchni przylegtej do budynku - ciecie nawierzchni z mas mine- |m
d.|0721-01 ralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm.
13.
2.1
2,70+4,40 m 7,10
RAZEM 7,10
350 KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni przylegtej do budynku - reczne rozebranie nawierzchni |m?2
d.|0803-01 z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm.
13.
2.1
4,60*2,40+1,50*2,10*0,50 m?2 12,62
RAZEM 12,62
351|KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni przylegtej do budynku - reczne rozebranie nawierzchni |m2
d.|0803-02 z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalsze 2 cm grubosci.
13. Krotnos¢ = 2
2.1
4,60*2,40+1,50*2,10*0,50 m?2 12,62
RAZEM 12,62
352|KNR 2-31 Rozbiérka nawierzchni przylegtej do budynku - mechaniczne rozebranie pod- |m?2
d.|0801-03 budowy zasadniczej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm.
13.|analogia
2.1
4,60*2,40+1,50*2,10*0,50 m?2 12,62
RAZEM 12,62
353|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni przylegtej do budynku wykonanej z kostki | m2
d.|0810-01 brukowej na podsypce piaskowe;j.
13.
2.1
10,70%1,20 m?2 12,84
RAZEM 12,84
354 KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia. szt.
d.|0105-01
13.
2.1
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
355|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - wykopanie zy- |ha
d.|0109-04 woptotu.
13.
2.1
0,002 ha 0,002
RAZEM 0,002
356|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.|0104-02 mentéw w gruncie kat. Il
13.
2.1
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60*1,50 m3 245,88
RAZEM 245,88

-32-

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20989 dla SOLARSYSTEM s.c.




OSiR Wotomin

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
357|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m w m2
d.|0322-02 grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér. (szer.do 1m).
13.
2.1
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60 m?2 163,92
RAZEM 163,92
358/ KNR 4-01 Rozebranie istniejacego docieplenia Scian w gruncie. m2
d.|0426-04
13.|kalk. wtasna
2.1
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60 m?2 163,92
RAZEM 163,92
359/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.|0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. ll1.
13.
2.1
245,88-11,44 m3 234,44
RAZEM 234,44
360/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.|0108-09 km.
13.
2.1
5,58+12,62*0,10+12,84*0,06*0,30+163,92*0,05 m3 15,27
RAZEM 15,27
361 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.|0108-10 nast. 1 km - kolejne 14 km.
13. Krotnos¢ = 14
2.1
5,58+12,62*0,10+12,84*0,06*0,30+163,92*0,05 m3 15,27
RAZEM 15,27
362 Gruz - optata za sktadowanie. m3
d.|kalk. wtasna
13.
2.1
5,58+12,62*0,10+12,84*0,06*0,30+163,92*0,05 m3 15,27
RAZEM 15,27
363|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.  |m3
d.|0108-06 kat. I1.
13.
2.1
245,88-234,44 m3 11,44
RAZEM 11,44
364 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - kolej- |m3
d.|0108-08 ne 14 km.
13. Krotnos¢ = 14
2.1
245,88-234,44 m3 11,44
RAZEM 11,44
13. Roboty izolacyjne
2.2
365|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m?2
d.|0301-01 ziomych - skucie nieréwnosci i oczyszczenie podtoza $cian w gruncie z usunie-
13. ciem istniejgcej izolacji przeciwwilgociowe;.
22
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60+(20,00+ |m?2 194,66
16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*0,30
RAZEM 194,66
366|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m2
d.|0101-03 ziomych - przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - odgrzybienie po-
13.|analogia wierzchni scian w gruncie.
22
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60+(20,00+ |m?2 194,66
16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*0,30
RAZEM 194,66
367|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne na powierzchniach pionowych i po- |m?2
d.|0301-03 ziomych - przygotowanie podtoza pod izolacje bitumiczne - reczne uzupehie-
13. nie ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na powierzchni $cian w gruncie do 30%.
22
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60+(20,00+ |m?2 194,66
16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*0,30
RAZEM 194,66
368|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m2
d.|0303-02 sg bitumiczng - gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej $cian w gruncie.
13.
22
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60 m?2 163,92
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RAZEM 163,92
369|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji elastyczng ma- |m2
d.|0303-01 sg bitumiczng - gruntowanie podfoza na powierzchni poziomej $cian w gruncie.
13.
22
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*0,30 m?2 30,74
RAZEM 30,74
370/KNR 0-40 Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wykonanie fa- |m
d.|0102-01 sety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku taw fundamentowych i $ciany.
13.
22
20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30 m 102,45
RAZEM 102,45
371/ KNR BC-02 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu izolacji i uszczelnien - wklejenie tas- |m
d.|0316-06 my uszczelniajgcej przy styku scian fundamentowych z tawami.
13.
22
20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30 m 102,45
RAZEM 102,45
372|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciwwilgo- |m?2
d.|0303-06 ciowej $cian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni pionowe;j -
13. dwuwarstwowe.
22 Krotnos¢ = 2
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60 m?2 163,92
RAZEM 163,92
373|ZKNR C-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - wykonanie izolacji przeciw wilgoci |m2
d.|0303-03 Scian w gruncie elastyczng masg bitumiczng na powierzchni poziomej - dwu-
13. warstwowe.
2.2 Krotno$¢ = 2
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*0,30 m?2 30,74
RAZEM 30,74
374|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowanych XPS o grubosci 14 cm na m2
d.|0102-05 $cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docieplenie Scian
13. w gruncie, wspotczynnik lambda dla styropianu 0,036 [W/m*K].
22
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60 m?2 163,92
RAZEM 163,92
375/KNR 0-32 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - utozenie warstwy ochronnej izola- |m2
d.|0625-01 cji z folii kubetkowe;.
13.|analogia
22
(20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30)*1,60 m?2 163,92
RAZEM 163,92
376 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - montaz systemowej listwy zamy- |m
d.|analiza indy- |kajacej do foli kubetkowe;j.
13.|widualna
22
20,00+16,30+1,85+5,10+35,60+4,80+4,70+3,10+10,70+0,30 m 102,45
RAZEM 102,45
13. Wykonanie opaski wokot budynku i odtworzenie nawierzchni
23
377/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy - kruszywo famane 31,5 mm stablizowane mecha- |m2
d.|0113-06 nicznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm.
13.
23
(22,30+16,80+1,50+5,10+36,70+4,80+4,70+3,20)*0,50+10,70%1,20+12,62-1,55/m? 71,46
RAZEM 71,46
378|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m?2
d.|0105-03 po zageszczeniu.
13.
23
(22,30+16,80+1,50+5,10+36,70+4,80+4,70+3,20)*0,50+10,70%1,20 m?2 60,39
RAZEM 60,39
379/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.|0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu.
13.
23
(22,30+16,80+1,50+5,10+36,70+4,80+4,70+3,20)*0,50+10,70%1,20 m?2 60,39
RAZEM 60,39
380|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.|0511-01 wej - wykonanie opaski wokot budynku z odtworzeniem uprzednio rozebranej
13. nawierzchni podjazdu dla niepetnosprawnych.
23
(22,30+16,80+1,50+5,10+36,70+4,80+4,70+3,20)*0,50+10,70%1,20 m?2 60,39
RAZEM 60,39
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381|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie tawy betonowej pod |m3
d.|1101-01 obrzeza betonowe.
13.
23
(23,00+15,30+1,80+6,60+35,70+4,80+4,70+3,70)*0,12*0,05 m3 0,57
RAZEM 0,57
382|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowa.
13.
23
23,00+15,30+1,80+6,60+35,70+4,80+4,70+3,70 m 95,60
RAZEM 95,60
383|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubos¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.|0110-01 niu 4 cm - odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni asfaltowe;j.
13.
23
12,62-3,10*0,50 m?2 11,07
RAZEM 11,07
384 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego za kazdy dalszy 1 cm grubosci |m?2
d.|0110-02 po zageszczeniu - uzupetnienie warstwy do grubosci 5 cm po zageszczeniu -
13. odtworzenie uprzednio rozebranej nawierzchni asfaltowe;j.
23
12,62-3,10*0,50 m?2 11,07
RAZEM 11,07
385/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.|0308-02 cm (warstwa wigzaca) - warstwa Scieralna - odtworzenie uprzednio rozebrane;j
13. nawierzchni asfaltowe;j.
23
12,62-3,10*0,50 m?2 11,07
RAZEM 11,07
386|KNR 4-01 Przywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - do- |m3
d.|0108-05 woz humusu - odtworzenie zieleni.
13.|kalk. wiasna
23
(23,00+15,30+6,60+36,70)*1,00*0,20 m3 16,32
RAZEM 16,32
387|KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - od- |m3
d.|0108-08 tworzenie zieleni.
13.|kalk. wlasna |Krotnos¢ = 14
23
(23,00+15,30+6,60+36,70)*1,00*0,20 m3 16,32
RAZEM 16,32
388/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - odtwo- |m3
d.|0218-01 rzenie zieleni.
13.
23
(23,00+15,30+6,60+36,70)*1,00*0,20 m3 16,32
RAZEM 16,32
389|KNR 2-21 Woykonanie i pielegnacja trawnikéw. m2
d.|0401-02
13.
23
(23,00+15,30+6,60+36,70)*1,00 m?2 81,60
RAZEM 81,60
390/ KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewoéw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z za- |szt.
d.|0323-04 prawag dotéw; srednica/gtebokosc¢ : 0.5 m, drzewa i krzewy uprzednio wykopa-
13. ne.
23
9,00 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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