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| ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE |




| PLAN SYTUACYJNY |




OPIS TECHNICZNY.

1.0. Dane ogdlne.
1.1. Inwestor, adres.

Gmina Wiomin
05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

1.2. Obiekt, adres.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
05-200 Wotomin
ul. Mieszka I 1, dz. Nr 108/10

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest plan sytuacyjny dziatki nr 108/10 oznaczony w czesci graficznej
A,B,C,D,E.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracwania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych, t.j. uzyskanie pozwolenia na
budowe dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

"Przebudowa istniejacych lokali uzytkowych 31B i 31C w budynku mieszkalnym wielrodzinnym przy
ul. Mieszka I/1 w Wotominie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng i bstuga komunikacyjng na terenie dziatki ew. nr 108/10, obr. 25
w Wotominie"

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Wizja lokalna w terenie
— Pomiary inwentaryzacyjne
— Decyzja Nr 108/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Wotomina w dniu 18.10.2017r.
— Obwigzujgce normy, przepisy w tym techniczno-budowlane

2.0. Opis stanu istniejgcego.

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w m. Wotomin przy ul. Mieszka I/1 na terenie dziatki nr 108/10. Obiekt
oparty na rzucie prostokata sytuowany na terenie osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i
budynkéw ustugowych. Budynek wzniesiony w latach 80-tych ubiegtego wieku poczatkowo jako wolnostojgcy.
W latach pozniejszych od strony zachodniej pomigdzy przedmiotwym budynkiem, a sgsiednim zostat
wzniesiny biekt ustugowy. Budynek objety niniejszym opracowaniem, to obiekt o czterech kondygnacjach
nadziemnych bez podpiwniczenia z dachem ptaskim.

Do lokali mieszkalnych znajdujgcych sie na poziomie 1, 2 i 3 pietra prowadzi dostep przez wydzielone klatki
schodowe w ilosci 5szt. od strony potnocnej. Do lokali uzytkowych przyziemia dostep zapewniaja dwa wejscia



zlokalizowane od strony potudniowej. Dojazd do posesji zapewnia droga publiczna ul. Mieszka | ( strona
potudniowa ) oraz ul. Krolowej Jadwigi ( strona potnocna ). Teren dziatki jest w petni zagospodarowany.
Posiada utwardzenia w postaci ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych i jezdnych, a takze utwardzone miejsca
postojwe dla pojazdéw mechanicznych. Miejsca postojowe dla mieszkancow i uzytkownikdw budynku
sytuowane sg na terenie dziatek nr 108/27 oraz 108/11. Na przedmiotowe] dziatce zlkalizowano takze
powierzchnie biologicznie czynne w formie trawnikdw, rabat kwiatowych i nasadzen.

Autorzy opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis
opracowania
Architektura+Konstrukcja Nr 472/68
mgr inz. Mirostawa Pilarska | do projektowania w specjalnosci arch. | 20.10.2017r.
konstr.-budowlanej i instalacyjnej
mgr inz. arch. Justyna
Turlinska-Gorzny 20.10.2017r.




| INWENTARYZACJA |




OPIS TECHNICZNY.

1.0. Dane ogdlne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny jest obiektem zrealizowanym w latach 80-tych ubiegtego stulecia. Posiada
4 kondygnacje nadziemne, dach ptaski. Budynek nie jest pdpiwniczony.

Budynek wzniesiono w technologii mieszanej. Fundamenty stanowig tawy i stopy zelbetowe psadowione
ponizej strefy przemarzania gruntu i powyzej pozimu zwierciadta wod gruntowych. Przyziemie

(1 kondygnacja ) zrealizowana jest w technologii szkieletowej, stanowigcej zesp6t stupow i podciagdéw
zelbetowych. Sciany zewnetrzne murowane z gazobetonu na zaprawe cem. wapienng. Pzostate kondygnacje
nadziemne wzniesiono z prefabrykowanych elementéw wielkowymiarowych wg systemu budownictwa
mieszkaniowego "Szczecin" WZ-80.

2.0. Dane powierzchniowe, kubaturowe istniejacego budynku.

—  powierzchnia zabudowy: 643,50m?
— powierzchnia uzytkowa: 1686,00m?
— powierzchnia catkowita; 2574,00m?
- kubatura: 6206,0m*

—  dtugosé: 59,90mb

— szeroko$¢: 14,50mb

— wysokos¢: 14,63mb

3.0. Dane powierzchniowe, kubaturowe czesci budynku objete opracowaniem.

—  powierzchnia zabudowy: 503,30m?
— powierzchnia uzytkowa: 398,40m?
— powierzchnia catkowita: 503,30m?
- kubatura: 2088,6m*

4.0. Istniejgce rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe czesci objetej opracowaniem ( czeS¢ przyziemia ).

4.1. Sciany zewnetrzne murowane z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie cem. wapiennej.
4.2. Szkielet konstrukcyjny, to stupy i podciggi zelbetowe w rozpietosciach d 150cm-480cm.
4.3. Sciany wewnetrzne gr. 25cm murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem. wapiennej.
4.4. Sciany wewnetrzne gr.12cm murowane z cegly ceramicznej na zaprawie cem. wapienne;.
4.4. Strop nad przyziemiem prefabrykowany zelbetowy.

4.5. Nadproza nad otworami okiennymi murowane jako sklepienia tukowe.

4.6. Nadproza nad otworami drzwiowymi prefabrykowane zelbetowe.

5.0. Istniejgce rozwigzania elementow wykonczenia.

5.1. Stolarka okienna drewniana
5.2.Stolarka drzwiowa:
— drzwi zewnetrzne metalowe
— drzwi wewnetrzne plytowe
5.3. Tynki:
— zewnetrzne cem. wapienne
— wewnetrzne cem. wapienne
5.4. Posadzki w zaleznosci od funkcji dotychczasowych pomieszczen: wyktadzina dywanowa/wyktadzina
rulonowa/parkiet/gres.



5.5.

6.0.

Parapety:

— zewnetrzne z blachy stalowej lakierowanej
— wewnetrzne z prefabrykatow betonowych

Istniejgce wyposazenie instalacyjne obiektu.

— instalacja elektrenergetyczna n.n.

— instalacja c.o. z sieci miejskiej

— instalacja wodociggowa z instalacjg hydrantowg
— instalacja c.w.u. z sieci miejskiej

— instalacja teletechniczna
Autorzy opracowania:
Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data Podpis

opracowania

Architektura+Konstrukcja Nr 472/68
mgr inz. Mirostawa Pilarska | do projektowania w specjalnosci arch. | 20.10.2017r.

konstr.-budowlanej i instalacyjnej

mgr inz. arch. Justyna 20.10.2017r.

Turlinska-Gorzny




| EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO |




OPIS TECHNICZNY.

1. Ocena stanu technicznego konstrukcji i elementow budynku.

1.1. Fundamenty.

Nie zaobserwowano zarysowan, peknie¢, nadmiernych osiadan elementéw mogacych $wiadczy¢ o zuzyciu
lub przekroczeniu standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

- stan techniczny dobry

1.2. Sciany.

Nie zaobhserwowano zarysowan, peknie¢, nadmiernych osiadan elementéw mogacych $wiadczy¢ o zuzyciu
lub przekroczeniu standw granicznych no$nosci i uzytkowania.

- stan techniczny dobry

1.3. Stropy.

Nie zaobserwowano zarysowan, peknie¢, nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢ o zuzyciu lub
przekroczeniu standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

- stan techniczny dobry

1.4. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi.

Nie zaobhserwowano zarysowan, peknie¢, nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢ o zuzyciu lub
przekroczeniu standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

- stan techniczny dobry

1.5. Posadzki.

Zaobserwowano odksztatcenia, wybrzuszenia, psadzek z parkietu bedace skutkiem zalania spowodowanego
uszkodzeniem wewnetrznej instalacji wodciggowej i ¢.0. Wystepuja ubytki oraz pofatdowania wyktadzin
rulonowych bedace skutkiem dtugotrwatego ich uzytkowania.

- stan techniczny zly

1.6. Tynki zewnetrzne.

Zaobserwowano zuzycie warstwy wykonczeniowej ( farby elewacyjnej ) bedgce skutkiem wieloletniego
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych

- stan techniczny niezadawalajacy

1.7. Tynki wewnetrzne.

Tynki wraz z wyprawami malarskimi nie odSwiezane przez wiele lat.
- stan techniczny niezadawalajgcy

1.8. Stolarka okienna.

Stolarka okienna z widocznymi odksztatceniami, nieszczelna
- stan techniczny niezadawalajacy



1.9. Stolarka drzwiowa zewnetrzna w czesci skorodowana, nieszczelna
- stan techniczny zly

1.10. Stolarka drzwiowa wewnetrzna w duzym stopniu zuzyta
- Stan techniczny zly

1.11. Parapety zewnetrzne zdeformowane
- stan techniczny niezadawalajacy

1.12. Parapety wewnetrzne z widocznymi ubytkami
- stan techniczny niezadawalajgcy

2. Ocena stanu technicznego wewnetrznych instalacji.

2.1. Instalacja wodociggowa prowadzona rurami w kanatach podposadzkowych wzdtuz Scian zewnetrznych.
W kanatach tych wystepuja siedliska gryzoni ( szczurdw ). Rury nieszczelne.
- stan techniczny zly

2.2. Instalacja c.o0. prowadzona rurami w kanatach podposadzkowych wzdtuz Scian zewnetrznych. W kanatach
tych wystepujg siedliska gryzoni ( szczuréw ). Rury nieszczelne. Grzejniki wykazuja duzy stopien zuzycia,
nieszczelne. Wycieki powodujg degradacje posadzek.

- stan techniczny zly

2.3. Instalacja teletechniczna zdekompletowana przez pprzedniego uzytkownika.
- Stan techniczny zly

WNIOSKI | ZALECENIA

W kontekscie planowanego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest:

"Przebudowa istniejgcych lokali uzytkowych 31B i 31C w budynku mieszkalnym wielrodzinnym przy
ul. Mieszka I/1 w Wotominie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng i bstugg komunikacyjng na terenie dziatki ew. nr 108/10, obr. 25
w Wotominie"

stwierdza sie, ze mozliwa jest przebudowa prowadzaca do zmiany sposobu uzytkowania czesci przyziemia
przedmiotowego obiektu. Przebudowa winna by¢ zrealizowana w sposob umozliwiajacy spetnienie wymagan
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami. Tekst jednolity Dz. U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422.

1. Brak zapewnienia dostepu dla sob niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich.
Nalezy wykona¢ podjazdy dla 0séb niepetnosprawnych. Z uwagi na réznice poziomow wynoszaca
18cm maksymalne nachylenie podjazdu winno wynosi¢ 8%. Podjazd winien spetnia¢ wymagania
okreslone w 8§70 i 71 Rozporzadzenia.

2. Drzwi zewnetrzne w ztym stanie technicznym.
Nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne spetniajac warunek wymaganej izolacyjnosci termicznej
t.j. Umax<1,3 Wim?xK oraz szerokosci w Swietle min. 90cm.



Stolarka drzwiowa wewnetrzna w duzym stopniu zuzyta w ztym stanie technicznym.

Nalezy wymieni¢ drzwi wewnetrzne na spetniajgce wymagania izolacyjnosci akustycznej w zaleznosci
od funkcji jakie majg petnié¢ poszczegdlne pmieszczenia, a takze spetniajgce warunek szerokosci w
Swietle min. 90cm.

Stolarka okienna z widocznymi odksztatceniami, nieszczelna.
Nalezy wymieni¢ okna na spetniajgce warunek wymaganej izolacyjnosci termicznej
t.j. Umax<0,9 W/m?xK.

Posadzki znajdujg sie w ztym stanie technicznym.

Nalezy rozebra¢ wszystkie posadzki oraz warstwy podposadzkowe, a nastepnie wykonaé nowe
warstwy uzyskujac Umax<0,30 W/m?xK.stosujac materiaty odpowiednie do funkcji jakg ma petni¢
dane pomieszczenie.

Brak sanitariatow przeznacznych dla osob niepetnosprawnych w tym pruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

Nalezy wydzieli¢ wymagang przepisami ilo$¢ sanitariatdw w tym dla 0s6b niepetnosprawnych z
zastosowaniem wymaganego wyposazenia.

Brak wymaganej wentylacji w pomieszczeniach.
Nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng zgodng z wymaganiami normowymi.

Instalacje: wodociggowa, c.o.

Nalezy przebudowac wewnetrzne instalacje likwidujgc istniejgce kanaty podposadzkowe. Instalacje
zasilajgce uzytkownikow wyzszych kondygnaciji oraz pozstatej czesci budynku prowadzi¢ pod stropem
przyziemia.

Ochrona przeciwpozarowa.

Po zmianie spsobu uzytkowania kondygnacja wymaga zaliczenia do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.
Nalezy spetni¢ wymagania Rozporzgdzenia. W przypadku braku mozliwosci nalezy wystgpic do
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarmej o zgode na odstepstwa od warunkow
technicznych.

Autor opracowania:
Rzeczoznawca budowlany Uprawnienia budowlane Data Podpis
opracowania
mgr inz. Nr 472/68
Mirostawa Pilarska do projektowania w specjalnosci arch.

konstr.-budowlanej i instalacyjnej 20.10.2017r.
Zaswiadczenie Nr GP-RZ-83/86/5/93
Rzeczoznawca budowlany




| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY |




| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI NR 108/10 |




OPIS TECHNICZNY.

1.0. Dane ogdlne.
1.1. Inwestor, adres.

Gmina Wiomin
05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

1.2. Obiekt, adres.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
05-200 Wotomin
ul. Mieszka I 1, dz. Nr 108/10

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 108/10 oznaczony w czesci
graficznej A,B,C,D,E.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracwania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych, t.j. uzyskanie pozwolenia na
budowe dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

"Przebudowa istniejacych lokali uzytkowych 31B i 31C w budynku mieszkalnym wielrodzinnym przy
ul. Mieszka I/1 w Wotominie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng i bstuga komunikacyjng na terenie dziatki ew. nr 108/10, obr. 25
w Wotominie"

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Wizja lokalna w terenie
— Pomiary inwentaryzacyjne
— Decyzja Nr 108/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Wotomina w dniu 18.10.2017r.
— Obwigzujgce normy, przepisy w tym techniczno-budowlane

2.0. Opis stanu istniejgcego.

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w m. Wotomin przy ul. Mieszka I/1 na terenie dziatki nr 108/10. Obiekt
oparty na rzucie prostokata sytuowany na terenie osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i
budynkéw ustugowych. Budynek wzniesiony w latach 80-tych ubiegtego wieku poczatkowo jako wolnostojgcy.
W latach pozniejszych od strony zachodniej pomigdzy przedmiotwym budynkiem, a sgsiednim zostat
wzniesiny biekt ustugowy. Budynek objety niniejszym opracowaniem, to obiekt o czterech kondygnacjach
nadziemnych bez podpiwniczenia z dachem ptaskim.

Do lokali mieszkalnych znajdujgcych sie na poziomie 1, 2 i 3 pietra prowadzi dostep przez wydzielone klatki
schodowe w ilosci 5szt. od strony potnocnej. Do lokali uzytkowych przyziemia dostep zapewniaja dwa wejscia



zlokalizowane od strony potudniowej. Dojazd do posesji zapewnia droga publiczna ul. Mieszka | ( strona
potudniowa ) oraz ul. Krolowej Jadwigi ( strona potnocna ). Teren dziatki jest w petni zagospodarowany.
Posiada utwardzenia w postaci ciggdw pieszych, pieszo-jezdnych i jezdnych, a takze utwardzone miejsca
postojwe dla pojazdéw mechanicznych. Miejsca postojowe dla mieszkancow i uzytkownikdw budynku
sytuowane sg na terenie dziatek nr 108/27 oraz 108/11. Na przedmiotowe] dziatce zlkalizowano takze
powierzchnie biologicznie czynne w formie trawnikdw, rabat kwiatowych i nasadzen.

3.0. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie przebudowe stref wejsciowych do lokali objetych
opracowaniem spetniajgc wymagania uzyskania powierzchni manewrowej dla 0sdb niepetnosprawnych w tym
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Budowa podjazdéw dla niepetnosprawnych w tym poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich realizowana bedzie na terenie dziatki nr 108/10 do ktdrej Inwestor posiada prawo
do dysponowania na cele budowlane.

Projektowana inwestycja spetnia ustalenia dotyczace warunkow zabudowy i wymagania ksztattowania tadu
przestrzennego zawarte w Decyzji Nr 108/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane;
przez Burmistrza Wotomina w dniu 18.10.2017r., znak: WU.6733.87.2017 i tak:

- linie zabudowy - nie wyznacza sie ( warunek spetniony )

- powierzchnia zabudowy - bez zmian z dopuszczeniem termomodernizacji ( warunek spetniony )

- szerokosc elewacji frontowej - bez zmian z dopuszczeniem termomodernizacji ( warunek spetniony )

- wysoko$¢ garnej krawedzi elewaciji frontowej, okapu, gzymsu lub attyki - bez zmian z dopuszczeniem
termomodernizacji ( warunek spetniony )

- geometria dachu - bez zmian z dopuszczeniem termomodernizacji ( warunek spetniony )

- wysoko$¢ budynku - bez zmian z dopuszczeniem termomodernizacji ( warunek spetniony )

4.0. Bilans terenu.

Istniejgca powierzchnia zabudowy 643,50 m?
Projektowany przyrost powierzchni zabudowy | -------- m?
Istniejgca powierzchnia utwardzen 28,90 m?
Projektowany przyrost powierzchni utwardzen 10,62 | -----

Powierzchnia terenu biologicznie czynna w tym
zieler urzadzona 507,98 | m?

Razem powierzchnia dziatki nr 108/10: 1191,00 m?

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej.

Projektowana inwestycja nie wplywa ujemnie i nie zagraza otoczeniu dla Srodowiska wodnego, gleby,
powietrza,, hatasu, wibracji, promieniowania itp. oraz nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikdw
przedmiotowego obiektu. Nie oddziatywuje negatywnie na dziatki sgsiednie.

Brak negatywnych oddziatywan na Srodowisko zostanie zachowany w sytuacji zastosowania rozwigzan
przyjetych w projekcie architektoniczno-budowlanym jak réwniez w przypadku prawidtowej eksploatacii obiektu
i urzgdzen z nim zwigzanych.



6.0. OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa budowa realizowana bedzie na dziatce nr 82/6 bedacg wiasnoscig Inwestora.
W celu okreSlenia obszaru oddziatywania wzieto pod uwage zbiér wybranych unormowan, majacych zwigzek
z zagospodarowaniem, w tym zabudowag terenu takich jak:

Lp. | Przepisy

1 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 06 lipca 2017r.,
poz. 1332)

2 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 wrze$nia 2015r., poz.
1422)

3 |Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014r., poz. 112)

4 | Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09 wrzes$nia 2016r., poz. 1440)

5 |Ustawa Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.z dnia 13 marca 2017r., poz. 519)

6 | Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016r., poz. 71)

7 |Ustawa o ochronie przyrody ( Dz. U. z2015r., p0z.1651 z pézn. zmianami)

Analizujac obszar oddziatywania obiektu stwierdzono, ze zamyka sie on w granicach wkasnych dziatki
nr 108/10
Uzasadnienie:

1. Zachowano wymagane odlegtosci od granic, powierzchnie zabudowy, wysokosci.

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwo$ci zabudowy oraz
korzystania z dziatek sgsiednich.

2. Zagospodarowanie terenu dziatki uwzglednia przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zachowano wymagane odlegto$ci urzadzen technicznych od granic z dziatkami sasiednimi.

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

Wysokos¢ obiektu nie spowoduje przestaniania oraz zacienienia zardwno dziatek sasiednich
niezabudowanych jak tez zabudowanych

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

3. Funkcja obiektu oraz sposéb uzytkowania nie stwarza mozliwosci przekroczenia dopuszczalnych poziomow
hatasu w Srodowisku

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwosci zabudowy dziatek
sgsiednich.

4. Realizacja obiektu nie wptynie na jakiekolwiek ograniczenia w zakresie o ktdrym mowa w Ustawie 0
drogach publicznych.

5. Realizacja obiektu nie oddziatywuje negatywnie na Srodowisko.

6. Realizacja obiektu nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko.

7.0. Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowang cze$¢ funkcjonalno-uzytkowg budynku zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLIl. W budynku
przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne.



Odlegto$¢ do najblizszych zabudowan charakteryzujacych sie kategorig zagrozenia ludzi ZL wynosi ok.9,7mb.
Droga pozarowa jest ul. Krélowej Jadwigi raz Mieszka I.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcej sieci hydrantowej, hydrant naziemny
@80 sytuowany w odlegtosci ok. 6,5mb od budynku.

8.0. Zapewnienie dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wydzielono jedno miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepetnosprawnej. Do budynku prowadzg dwa
podjazdy dla wozkow inwalidzkich, a sam budynek zaprojektowano z uwzglednieniem mozliwosci korzystania
przez osoby niepetnosprawne w tym poruszajgce sie na wozkach.

9.0. Pozostate ustalenia.

9.1. Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osob
trzecich.

9.2. Grunty na terenie proj. inwestycji nie sg objete szczegdlng ochrong w mys| ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych.

9.3. Wody opadowe odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowe).

9.4. Informacja o wplywie eksploataciji gérnicze;.
Dziatka nie znajdujg sie na terenie bedgcym pod wptywem eksploatacji gorniczej.

9.5. Ogrodzenie.
Projektowane zamierzenie znajduje sie na siedlu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i ustugowych nie
jest ogrodzone.

9.6. Dane techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi, a takze na obiekty sasiednie pod wzgledem:

A. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia sciekow.
- zapotrzebowanie w wode i $cieki przewiduje sie na poziomie do 1m?* na dobe, Scieki sanitarne
odprowadzane bedg przykanalikiem sanitarnym do sieci kanalizacji sanitarnej

B. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych, i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci
oraz zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Dziatalno$¢ realizowana na terenie przedmiotowego obiektu nie bedzie powodowac w.w. zanieczyszczen.

C. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

- w obiekcie powstawac¢ beda odpady state w ilosci do 1m? miesiecznie bedace skutkiem uzytkowania; odpady
te po wstepnej segregacji przechowywane bedg w szczelnych pojemnikach i okresowo wywozone na
wysypisko przez koncesjonowang firme

D. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Dziatalno$¢ realizowana na terenie przedmiotowego obiektu i nie bedzie emitowata hatasu, ani
promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego , pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

E. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.



Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzew. Istniejgce drzewa pozostang w stanie nienaruszonym.
Obiekt oraz infrastruktura nie bedg miaty negatywnego wptywu na wody podziemne. Projektowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, a takze inne obiekty budowlane zgodnie z
przepisami sanitarnymi, bhp itp.

F. Teren objety zamierzeniem inwestycyjny nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow.

Autorzy opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis

Architektura+Konstrukcja Nr 472/68

mgr inz. Mirostawa Pilarska do projektowania w specjalnosci arch. 20.10.2017r.
konstr.-budowlanej i instalacyjnej

Sprawdzajacy/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis

Architektura Nr PO/KK/227/2008

mgr inz. arch. Piotr Adamowski do projektowania w specjalnosci 20.10.2017r.
architektonicznej
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USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

1. Dane ogoine dotyczace zamierzenia inwestycyjnego:

Temat:

Przebudowa istniejgcych lokali uzytkowych 31B i 31C w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Mieszka | 1w Wotominie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz niezbedng infrastruktura techniczna i obstuga
komunikacyjng

Adres:

05-200 Wotomin
ul. Mieszka | 1, lokal 31B i 31C
dziatka nr 108/10, obreb 25

Inwestor:
Adres:

Gmina Wotomin
05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XIlI

2. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.

3. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia dla
zamierzenia inwestycyjnego wym. w pkt.1.

4. OkreSlenie warunkow gruntowych.

Na pdstawie odkrywki wykonanej w poblizu inwestycji stwierdzono, ze obiekt posadowiony jest w prostych
warunkach gruntowych. Dla istniejgcego budynku obcigzenia z dachu przekazywane sg na Sciany nosne |
stupy pionowo, a cato$¢ obcigzen przekazywana jest osiowo na tawy i stopy bedgcymi fundamentami
bezposrednimi oddziatywujacymi bezposrednio na grunt. Zastosowano statycznie wyznaczalny schemat

obliczeniowy.

Przyjeto | kategorie geotechniczna.

Autorzy opracowania:

Projektant/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis
Architektura+Konstrukcja Nr 472/68
mgr inz. Mirostawa Pilarska do projektowania w specjalnosci arch. 20.10.2017r.

konstr.-budowlanej i instalacyjnej

Sprawdzajacy/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis

Konstrukcja

mgr inz. Artur Tusznio do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno- 20.10.2017r.

Nr KUP/0004/POOK/14

budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne.
1.1. Inwestor, adres.

Gmina Wiomin
05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

1.2. Obiekt, adres.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
05-200 Wotomin
ul. Mieszka I 1, dz. Nr 108/10

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych lokali uzytkowych w poziomie
parteru mieszczacych sie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracwania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych, t.j. uzyskanie pozwolenia na
budowe dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

"Przebudowa istniejgcych lokali uzytkowych 31B i 31C w budynku mieszkalnym wielrodzinnym przy
ul. Mieszka I/1 w Wotominie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng i bstugg komunikacyjng na terenie dziatki ew. nr 108/10, obr. 25
w Wotominie"

1.5. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Wizja lokalna w terenie
— Pomiary inwentaryzacyjne
— Decyzja Nr 108/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Wotomina w dniu 18.10.2017r.
— Obwigzujace normy, przepisy w tym techniczno-budowlane

2.0. Przeznaczenie i program funkcjonalno-uzytkowy.

Projektuje sie przebudowe istniejacych lokali w celu utworzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy.
$.D.S. pehi¢ ma by¢ osrodkiem o charakterze terapeutycznym i samopomocowym.
Do zadar $.D.S. naleze¢ bedzie m.innymi:
— Rozwijanie zainteresowan i indywidualnych uzdolnier poprzez udziat w r6znorodnych zajeciach
terapeutycznych,
— Aktywizowanie i zwiekszanie zaradnosci zyciowej,
— Rozwijanie umiejetnosci niezbednych do codziennego zycia,



Ksztattowanie poczucia wkasnej wartosci, godnosci oraz wiary w siebie,
Integrowanie ze Srodowiskiem lokalnym poprzez uczestnictwo w zyciu kulturalnym,
Srodowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla 0s6b, ktére w wyniku upo$ledzenia
niektorych funkcji organizmu wymagajg pomocy do zycia w Srodowisku rodzinnym i spotecznym.
Celem Srodowiskowego Domu Samopomocy bedzie zwiekszenie zaradnosci i samodzielnosci

zyciowej, a takze integracji spotecznej swoich podopiecznych.

Poprzez projektowang przebudowe utworzone beda pomieszczenia do prowadzenia zajec terapeutycznych,

pomieszczenia socjalne, biurowe oraz szatnie i sanitariaty.

Zestawienie pomieszczen i funkcji

Nr | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Posadzka
1.1. | Przedsionek 3,97m? Gres
1.2. |Komunikacja 83,65m? | Wykfadzina rulonowa
1.3. | Swietlica 43,67m* | Wykfadzina rulonowa
1.4. | Pomieszczenie gospodarstwa domowego 20,97m?> | Wykfadzina rulonowa
1.5. | Pracownia plastyczna i rekodzieta artystycznego 24,07m? | Wykfadzina rulonowa
1.6. | Przedsionek 4,69m’ Gres
1.7. |Biuro 20,27m? Wykfadzina
dywanowa
1.8. | Przedsionek WC 3,05m? Ceramika
1.9. (WC 4,11m? Ceramika
1.10. | Szatnia 16,70m? | Wyktadzina rulonowa
1.11. | Pracownia multimedialna, fotograficzna 15,37m* | Wyktadzina rulonowa
1.12. | Pracownia krawiecka 24,85m* | Wykfadzina rulonowa
1.13. | Pomieszczenie porzadkowe 2,20m? Wyktadzina rulonowa
1.14. | Sala rehabilitacyjna 33,28m? | Wykfadzina rulonowa
1.15. | Pomieszczenie gospodarcze 2,89m? Wyktadzina rulonowa
1.16. | Szatnia 5,26m? Wyktadzina rulonowa
1.17. | Przedsionek WC 7,92m? Ceramika
1.18. | Wc damskie 2,43m? Ceramika
1.19. |WC niepetnosprawnych 7,36m? Ceramika
1.20. | Pomieszczenie porzadkowe 2,29m? Wyktadzina rulonowa
1.21. | Przedsionek WC 7,31m? Ceramika
1.22. | WC meskie 2,57Tm? Ceramika
1.23. |WC niepetnosprawnych 8,29m? Ceramika
1.24. |Magazyn 12,92m? | Wyktadzina rulonowa
1.25. | Szatnia personelu 8,43m? Wyktadzina rulonowa
1.26. | Pmieszczenie socjalne 12,35m? | Wyktadzina rulonowa
1.27. |Pomieszczenie pielegniarki 10,86m* | Wyktadzina rulonowa




1.28. | Pomieszczenie logopedy/muzykoterapii/Pracownia 21,82m? | Wykfadzina rulonowa
psychologiczno-pedagogiczna

Razem powierzchnia:|  413,85m?

Zastosowane wykfadziny podiogowe wewnatrz pomieszczen winny posiada¢ wspotczynnik antyposlizgowosci
R9

3.0. Dane powierzchniowe, kubaturowe czesci budynku objete opracowaniem po zrealizowaniu przebudowy:

—  powierzchnia zabudowy: 503,30m?
— powierzchnia uzytkowa: 413,85m?
—  powierzchnia catkowita: 503,30m?
- kubatura: 2088,6m*

4.0. Przyjete rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.
4.1. Roboty rozbiorkowe.

W ramach zamierzenia projektuje sie wykonanie robot rozbidrkowych takich jak:
— rozebranie podestow przed wejsciami
— demontaz krat okiennych
— rozhidrka czesci wewnetrznych Scian dziatowych
— demontaz stolarki okiennej i drzwiowe]
— rozbiorka posadzek
— demontaz wewnetrznych instalacji wod. kan., c.o0., elektroenergetycznej n.n.
— Rozbiorka poziomych kanatéw technologicznych
— Roboty rzbiérkowe uzupetniajgce

4.2. Elementy projektowane.
4.2.1. Sciany wewnetrzne.

Projektuje sie zamurowanie otworéw po zdemontowanej stolarce drzwiowej przy uzyciu blczkéw z betonu
komorkowego odmiany 700 na zaprawe klejowag. Uzupetnienia $cian murowanych nalezy wykonac
analgicznie.

Nowe, wykonane otwory drzwiowe nalezy przesklepi¢ z zastosowaniem prefabrykowanych nadprozy
strunobetonowych SBS 120*120 z zachowaniem oparcia min. 12cm.

Projektuje sie nowe $cianki dziatowe grubosci 10cm w systemie suchej zabudowy. Sciany nalezy wznosié
stosujac profile CW 75 i UW 75 wybranego systemu z wypetnieniem rdzenia wetng mineralng lub szklana.
Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna Scian Rw= min 48dB. Z uwagi na konieczno$¢ uzyskania wymaganej
izolacyjnosSci akustycznej Scianki nalezy realizowac z zastosowaniem kompletnego systemu suchej zabudowy,
w szczegoInosci taSm uszczelniajacych. Z uwagi na znaczng wysoko$¢ Scian nalezy zastosowac profile
usztywniajgce zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
dodatkowe usztywnienia $cian lub sposéb montazu elementéw wiszacych ( szafki, ciezsze elementy
wyposazenia. Na wykonanym szkielecie nalezy zamontowac dwustronnie oktadzing z plyt kartonowo-
gipsowych 12,5mm. W pomieszczeniach sanitarnych, porzadkowych, praini nalezy zastosowac ptyty typu
Hydro.

System suchej zabudowy winien sktadac sie z ponizszych elementow:

1 Plyta gipsowo-kartonowa 12,5mm

2 Profil CW 75

3 Profil UW 75
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Kotki rozporowe
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4.2.2. Posadzki.

Przewidziano likwidacje kanatow technologicznych wzdtuz Scian zewnetrznych oraz rozbidrke wszystkich
posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi oraz pdktadami.
Projektuje sie wykonanie nowych warstw:

— podkfad betonowy C10/15 10cm

— Folia izolacyjna antyradonowa

— plistyren ekstrudowany 12cm

— folia izolacyjna PE 0,5mm

— jastrych cementowy zbrojony 5¢cm

— wylewka samopoziomujgca 0,5mm

— posadzka wiasciwa wg zestawienia na rzucie przyziemia
Uwaga: Wykonanie warstw podposadzkowych winno uwzgledniaé grubos¢ projektowanej posadzki wiasciwej,
by unikng¢ wystgpienia progow.
Projektowane posadzki ceramiczne i gres klei¢ na klej wodoodporny, elastyczny na tzw petnym podsadzeniu,
a spoiny wypetnic elastyczng zaprawg spoinujaca.
Projektowane wyktadziny rulonowe i dywanowe uktadac na klej odpowiedni dla danego rodzaju wyktadziny
zgodny z zaleceniem producenta.
Posadzki z wyktadzin wywing¢ 10cm na Sciany tworzac powierzchnie cokotowa. Nalezy takze wykonac cokoty
ceramiczne o wys. 10cm na Scianach.
Rodzaj, kolorystyka posadzek okre$lona zostata w projekcie aranzacji wnetrz.

4.2.3. Sufity.

Projektuje sie sufity podwieszane ( za wyjgtkiem magazynu, pom. Nr 1.24 ) w zabudowach systemowych na
wysokosSci mierzonej od poziomu posadzki:

— pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, gospodarcze oraz socjalne i szatnie H=320cm

— pozostate pomieszczenia H=350cm
Przyjeto zabudowe sufitow:

— pomieszczenia sanitarne, porzadkowe, gospodarcze oraz socjalne i szatnie z ptyt kartonowo-

gipsowych typu Hydro na ruszcie systemowym z profili CD w uktadzie krzyzowym
— pozostate pomieszczenia na ruszcie systemowym np. Universal T24 z zastosowaniem plyt ze skalnej



welny mineralnej o wymiarach 60cm*60cm i widocznej konstrukcji nosnej, wymagany praktyczny
wspotczynnik pochtaniania dzwigku:

&y Praktyczny wspéltczynnik pochtaniania diwieku

d Wl
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] | [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 50 0,10 0,40 0,80 1,00 1,00 0,9

15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

4.2.4. Stolarka okienna.

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej wg zestawienia zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Z uwagi na konieszno$¢ spetnienia warunkéw ochrony p. pozarowej, oznaczona czes¢ okien
winna spetnia¢ warunek szczelnosci oraz izolacyjnosci ogniowej El 60.

Przyjeto okna z PCW o Umax dla catych okien <0,9W/m*K. Nalezy zastosowac szyby bezpieczne klasy P2.

4.2.5. Stolarka drzwiowa zewnetrzna.

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej wg zestawienia zamieszczonego w czesci graficznej niniejszego
opracowania. Przyjeto drzwi z PCW wzmocnionego 0 Umax dla catych drzwi <1,3W/m*K. Nalezy zastosowac
szyby bezpieczne klasy P2. Prdg o wysokosci max. 2cm.

4.2.6. Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Projektuje sie montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej wg zestawienia zamieszczonego w czeSci
graficznej niniejszego opracowania.

Przyjeto skrzydta drzwiowe ptytowe bezprzylgowe z oScieznicami statymi wykofczonymi listwami i
¢wieréwatkami. Przeszklenia w skrzydtach ze szkta gr. 4mm hartowanego, matowanego. Projektuje sie takze
montaz Sciany mobilnej z plyt MDF na prowadnicy gornej z systemem dokowania. Rodzaj okleiny, kolorystyka
okreSlona zostata w projekcie aranzacji wnetrz.

4.2.7. Parapety wewnetrzne, obudowy.

Przyjeto parapety wewnetrzne z MDF w kolorze biatym.

Projektuje sie takze zamontowanie oston grzejnikowych w w pomieszczeniach, w ktorych beda przebywaé
uczestnicy. Azurowe ostony wykonane z ptyt MDF w kolorze biatym z perforacjg pionowg nalezy zamontowac
na systemowej podkonstrukcji zabezpieczonej antykorozyjnie.

4.2.8. Tynki i oktadziny Scienne.

Na Scianach murowanych nalezy uzupetni¢ tynki wewnetrzne cem. wapienne kat. lll. Ze $cian murowanych
istniejgcych nalezy usunac istniejgce warstwy farby, oktadzin ceramicznych, a nastepnie wykonac gtadzie z
uzyciem masy polimerowej. Przed natozeniem masy $ciany nalezy zagruntowaé gruntem gteboko
penetrujgcym. W pomieszczeniach sanitarnych, Sciany do wysokosci 200cm mierzac od poziomu posadzki
licowac ptytkami ceramicznymi na klej wodoodporny, elastyczny. Spoiny wypetnic elastyczng zaprawg
spoinujacg. W pomieszczeniach gospodarstwa domowego oraz socjalnym nad zabudowg kuchenng nalezy
wykonac¢ okfadzine z ptytek ceramicznych 3,14mb*0,6mb oraz 1,50mb*0,6mb. Przy umywalkach nalezy
wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych 1,0mb*2,0mb.

W przestrzeniach komunikacyjnych na Scianach wykona¢ lamperie do wysokosci 1,2mb mierzac od poziomu
posadzki z tynku mozaikowego, wewnetrznego, barwionego z kruszywa 1,2mm. Rodzaj, kolorystyka oraz
uktad oktadzin ceramicznych okre$lony zostat w projekcie aranzacji wnetrz.



4.2.9. Roboty malarskie

Projektuje sie malowanie $cian wewnetrznych raz sufitbw wykonanych w systemie suchej zabudowy.
Wymalowan nalezy dokona¢ przy uzyciu farb lateksowo-silikonowych. Kolorystyka sufitow biata natomiast
kolorystyka Scian okreslona w projekcie aranzacji wnetrz.

4.2.10. Podesty przed wejsciami.

Po rozebraniu podestow w catosci nalezy wykona¢ nowe o wymiarach 2,06mb*2,60mb tworzac powierzchnie
manewrowg przed wejsciami 1,50mb*1,50mb dla niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich. Podesty nalezy wykona¢ przy uzyciu obrzezy betonowych 30cm*100cm*8cm oraz szarej kostki
betonowe] "ptukanej”. Na podescie wykonac pas szer. 30cm z kostki w kolorze zottym. Materiaty uzyte do
wykonania podestu winny charakteryzowac sie wspdtczynnikiem antyposlizgowosci R11.

4.2.11. Podjazdy dla niepetnosprawnych pruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.

Projektuje sie dwa podjazdy przy wejéciach do pomieszczeni Srodowiskowego Domu Samopomocy. Réznica
pozioméw do pokonania wynosi 18cm. Nachylenie podjazdu 8% z podestem. Catkowita diugo$¢ podjazdu
L=2,25mb.

A. Fundamenty/Sciany.

- zelbetowe szer. 15cm z betonu C20/25 zbrojone podtuznie, konstrukcyjnie stalg A-1ll ( 34GS ) 6@12 oraz
poprzecznie stalg A-0 ( stOs ) @8 w rozstawie co 25cm

- gtebokos¢ posadowienia H=80cm ponizej poziomu terenu

- ciany przestajgce ponad ptaszczyzne ruchu na wysoko$¢ 7cm

B. Ptaszyzna ruchu.

- szerokos¢ ptaszczyzny ruchu Sz=120cm
- antyposlizgowa kostka betonowa "ptukana” gr. 6cm w kolorze szarym
- w miejscach zmiany nachylenia pasy szer. 30cm z antyposlizgowej kostki betonowej "ptukanej" gr. 6cm w
kolorze zo6ttym lub innym kontrastujgcym
- uktad warstw ptaszczyzny ruchu:
» antyposlizgowa kostka betonowa "ptukana” gr. 6cm, wspotczynnik antyposlizgowos$ci R12
* podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
» zwir/pospdtka gr. 30cm-70cm ubijana warstwami Ismin=0,95

C. Porecze podjazdu.

- pochwyty z rur stalowych @40*2,6 umieszczone na wysokosci 75¢cm i 90cm od poziomu ptaszczyzny ruchu
- stupki wspierajgce pochwyty z rur stalowych @50*2,9 w rozstawie 1,26mb-1,39mb mocowane do podioza za
posrednictwem blach (stopek) o wymiarach 150mm*150mm*8mm przytwierdzonych kotwami FAZ 11 8/100 w
iloSci 4szt na stope

- laczniki mocujgce pochwyty do stupkow z pretow gtadkich ze stali st0s @10

- elementy malowane proszkowo w kolorze Nr 8003 wg palety RAL

- pochwyty przestajace poza ptaszczyzne ruchu start/koniec na diugosci 30cm

D. Izolacje.

- powierzchnie podziemne $cian fundamentowych izolowane masg bitumiczno-kauczukowg 2x



E. Wykonczenie Scian podjazdu.

- powierzchnie nadziemne wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorystyce zblizonej do tynku istniejgcego
cokotu

5.0. Projektowana charakterystyka energetyczna .

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Srodowiskowy Dom Samopomcy
. 05-200 Wotomin

Adres obiektu ul. Mieszka | 1
Catos¢/ czes¢ budynku Czes¢ budynku-wydzielony lokale
Nazwa inwestora Gmina Wotomin

: 05-200 Wotomin
Adres inwestora

ul. Ogrodowa 4

Kod, miejscowos¢ 05-200 Wotomin
Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temp. (Af, m?) 413,85
Powierzchnia zabudowy (Ag, m?) 524,45
Powierzchnia uzytkowa + pomocnicza (Pu+Pp, m? 524,45
Kubatura budynku (V, m?) 2176,4

1) Tabela zhiorcza przegrdd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp. Uc Wsp.Uc wg WT _
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 2 Warunek spetniony
[W/m=K] 2017 [W/im“K]
1 Sciana zewnetrzna Al 0.23 0.23 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
L Nazwa przegrod Symbol Wsp. Ue Wsp.Ucwg WT Warunek spetnion
P Przegrody” | >y [W/m2K] 2017 [WIm2K] bemiony
g | o stop o Bez Bez Tak
miedzykondygnacyjny wymagan wymagan
IIl. Przegrody podfogi na gruncie
L Nazwa przegrod Symbol Wsp. Ue Wsp-Ucwg WT Warunek spetnion
P przegrody | =¥ (Wim2K] 2017 [Wim2K] peniony
1 Podtoga na gruncie Pg 0,30 0.30 Tak

IV. Przegrody Sciany wewnetrzne

Wsp. Uc Wsp.Uc wg WT _
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 2 Warunek spetniony
[W/m=K] 2017 [W/im“K]
1 SW1 SW1 Bez wymagan Bez wymagan Tak
2 SW2 SW?2 Bez wymagan Bez wymagan Tak

V. Przegrody drzwi wewnetrzne

Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol|  Wsp.Uc | Wsp.Ucwg WT | Warunek spelniony




[W/m2K] 2017 [WIm2K]
1 Drzwi wewnetrzne D 2.60 Bez wymagan Tak
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp. Uc Wsp.Uc wg WT _
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 2 Warunek spetniony
[W/m=K] 2017 [W/im“K]
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1.3 15 Tak
| Parametry przegrod przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp. U
Nazwa Wsp | Wsp.UwgWT [ wsp.gwg :
Lp. Symbol 2 Warunek spetnion
P- 1 przegrody y (Wi ’]“ K1 g | 2017 Wim2K] | WT 2021 petniony
Umax g
1 Okno 0 09 | 075 0,0 Tak | e
zewnetrzne dotyczy

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrdd zewnetrznych

Miesiac fRsi,min[W/m2K]
1 Styczen 0.679
2 Luty 0.682
3 Marzec 0.602
4 Kwiecien 0.497
5 Maj -0.038
6 Czerwiec -1.373
7 Lipiec -1.215
8 Sierpien -0.796
9 Wrzesien -0.038
10 Pazdziernik 0.460
11 Listopad 0.622
12 Grudzien 0.647

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0.682

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrod: P1

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegrod stykajacych sie z gruntem

Miesigc

fRsi,min[W/m2K]

Styczen

0.834




2 Luty 0.834
3 Marzec 0.834
4 Kwiecien 0.834
5 Maj 0.834
6 Czerwiec 0.834
7 Lipiec 0.834
8 Sierpien 0.834
9 Wrzesien 0.834
10 Pazdziernik 0.834
11 Listopad 0.834
12 Grudzien 0.834

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien,
Pazdziernik, Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsi,max=0.834
3.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody wyznaczona na

podstawie wartosci wspdtczynnika przenikania ciepta elementu U oraz oporu przejmowania ciepta na
powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych przegrod.

Symb | U[W/ fRsi [W/ fRsi>fRsi,max
Nazwa przegrod Warunek
AN ol |2kl | k)| Wik
1 | Sciana zewnetrzna Al 0.197 0.974 0.974 > 0.682 Spetniony
2 Strop zewnetrzny STR 1.406 0.825 0.825 > 0.682 Spetniony
3 | Podtoga na gruncie Pg 0.216 0.972 0.972>0.834 Spetniony
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QH,nd dla strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1
Temperatura wewnetrzna strefy qi 20.0 OC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 134,66 m2
Wim
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi qint 10.0 2
Pojemnosc cieplna budynku Cm 44788380 JIK
Stata czasowa budynku t 25.9
Udziat granicznych potrzeb ciepta gz,ll 14
aH 2.7
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Q ng n KWh/m-c
miesiac | I 1l [\ V VI VI VI IX X X XIl
Srednia temperatura
0 07 | -09 | 33 | 68 | 136 | 172 | 170 | 163 | 136 | 7.7 24 12
zewnetrzna ge, C
"rﬁét;?agﬁangv a72 | 336 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372 | 372 | 360 | 372 | 360 | 372
Miesieczna strata ciepta | 8728 | 7960 | 7041 | 5386 | 2699 | 1143 | 1265 | 1560 | 2611 | 5186 | 7182 | 7927
przez przenikanie




-3
QH,th=10 *Hy"(Gi
0e)*ty kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta
przez wentylacje

Que=10 *Hye* (-
0e)*ty kWh/m-c

518

472

418

320

160 0 0

0 155 308 426 471

Miesieczna strata ciepta
przez przenikanie i
wentylacje
QH,ht=QH t+Qve
kWh/m-c

9246

8432

7459

5706

2859 | 1143 | 1265

1560 | 2766 | 5494 | 7608 | 8397

Miesieczne zyski ciepta
od nastonecznienia

159

182

380

511

648 624 669

557 421 293 211 143

Miesieczne wewnetrzne
zyski ciepta
-3
Qint=0int"10 *Af'ty
kWh/m-c

2524

2280

2524

2443

2524 | 2443 | 2524

2524 | 2443 | 2524 | 2443 | 2524

Miesieczne zyski ciepta
QH,gn=Qsol*Qint
kWh/m-c

2684

2462

2904

2954

3173 | 3067 | 3193

3081 | 2864 | 2817 | 2654 | 2667

9H=QH,gn/QH ht

0.29

0.29

0.39

0.52

111 253 | 2.38

1.86 1.04 051 0.35 0.32

9H,1

0.29

0.29

0.34

0.45

0.81 | 0.00 | 0.00

0.00 0.77 0.43 0.33 0.30

9H,2

0.30

0.34

0.45

0.81

182 | 0.00 | 0.00

0.00 1.45 0.77 0.43 0.33

fH,m

1.00

1.00

1.00

1.00

0.68 | 0.00 | 0.00

0.00 0.90 1.00 1.00 1.00

Wspotczynnik
wykorzystania zyskow
ciepta, hy gn

0.98

0.98

0.95

0.91

0.69 0.38 | 0.40

0.49 0.72 091 0.96 0.97

Miesieczne
zapotrzebowanie na
energie QH,nd,n=QH,ht
- hH,gn*QH,gn kWh/m-c

6628

6031

4695

3011

450 0 0

0 636 2019 | 5054 | 5811

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=S(QH nd,n), KWh/rok

14094,2

Calo$¢ budynku

Zestawienie stref

Numer _ Zapotrzebowanie na ciepto
strefy Nazwa strefy Af v ] QH,nd

2 3 0
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 134,66 485,61 20.0 12000
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQH nd [KWhirok] 12000

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode QW,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢ budynku

Ciepto whasciwe wody, c\y

4.19

kJ/kgeK




Gestos¢ wody, rw 1000 kg /m3
Temperatura cieptej wody, gy 55 oc
Temperatura zimnej wody, gq 10 oc
Wspotczynnik korekcyjny, ki 1.00

Liczba jednostek odniesienia, L; 20 j.0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1.00

Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vo 25.00 dm® fi.0.d
Mnoznik na przerwy urlopowe 1.00 -

Czas uzytkowania instalacji, t| ;7 360.00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, QW,nd 3771 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacii

Czes¢ budynku

Nazwa Zrodta Energia elektrycznal cieptownia miejska

Nr Zrodia 1/2 -

Udziat procentowy 1-10%/2-90% %
Rodzaj nosnika energii Energia elektrycznal paliwo state

Wspotczynnik Wi 1.10

Wspotczynnik We 3.00

Energia uzytkowa Qy g 4698,61 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Energia elektryczna/ cieptownia miejska

Sprawnos¢ wytwarzania hyy g

0.98

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi w przypadku regulacji centralne

Sprawno$¢ regulacji hy o

0.85

Wybrany wariant przesytu

C.0. wodne z Zrédtem poza budynkiem, z zaizolowanymi

przewodami, armaturg

Sprawno$¢ przesytu hy 4 0.95

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego no$nika 0.77

MY tot '

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom,H% 30,83 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa Zrodta Wezel cieplny

Nr Zrodia 1 -

Udziat procentowy 100 %

Wspotczynnik Wiy, 1.10

Wspotczynnik We 3.00

Energia uzytkowa Qyy ng 6300 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania Wezet cieplny




Sprawnos¢ wytwarzania hyy 0.92

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja cieptej
wody z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu

Wybrany wariant przesylu pracy, piony instalacyjne i przewody rozprowadzajgce

izolowane
Rodzaj przesytu cieptej wody Instalacje mate, do 30 punktow poboru cieptej wody
Sprawnos$¢ przesytu hW,d 0.86
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika 0.63
fw tot '
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,W% 3150 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa Zrddta QK,H QPH

kWh/rok kWh/rok
1 Ciepto z cieptowni miejskiej 9300 10100
Suma 9300 10100

Przygotowanie ciepte] wody

Nr zrédta Nazwa Zzrddta QKW QPW

kWh/rok kWh/rok
1 C.W.U. Dstarczana centralnie 6300 8100
Suma 6300 8100

Czastkowe maksymalne wartosci wskaznika EPp4\yna potrzeby
2

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej [kWh/ EPrw | 176

( 2 " kWh/(m erok)
m ro

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:

W stosunku do budynku przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegoinosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zrodet odnawialnych, w
rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta. Zastosowano produkcje energii
dostarczanej przez miejska cieptownie oraz z uzyciem energii elektrycznej.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie:

System zaprojektowany System alternatywny
System ogrzewania:
Opis systemu ciepto dostarczane z cieptowni
miejskie]

System ogrzewania:
Energia elektryczna




Roczne koszty eksploatacyjna
[PLN/rok] 27000 51000
Wybrany system TAK NIE
Uzasadnienie Nizsze koszty eksploatacyjne Wyzsze koszty eksploatacyjne

W analizowanym przypadku ze wzgledu na potozenie nie sg dostepne techniczne, Srodowiskowe i
ekonomiczne mozliwosci zastosowania innych wysoko efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto. Na tym terenie nie mozna zastosowa¢ energii wiatru, nie ma takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkciji energii elektrycznej i cieplnej. Wprowadzanie innych zZrodet ogrzewania nie jest
uzasadnione ekonomicznie.

Inwestor zastosowat jako podstawowe Zrodto ogrzewania ciepto dostarczane z cieptowni miejskiej.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

6.1 Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii:

- Powierzchnia zabudowy: 643,50 m*

- Powierzchnia uzytkowa catosci: 1.686,00 m?

Powierzchnia uzytkowa przejetej do adaptacji czeéci parteru:398,40 m?, po przebudowie:413,85 m?
- Kubatura budynku: 6.206,00 m*

Kubatura przejetej do adaptacji czeSci parteru; 2176,4m?

- Wysoko$¢ budynku w najwyzszym punkcie — ok. 14,63 m od poziomu terenu

llos¢ kondygnaciji nadziemnych: 4

llos¢ kondygnaciji podziemnych: brak

6.2 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:
Istniejgcy budynek zlokalizowany na osiedlu mieszkaniowym we wsch. czesci Wotomina. Odlegtos¢ do
najblizszych zabudowar charakteryzujacych sie kategorig zagrozenia ludzi ZL wynosi 0k.9,7mb.

6.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W czesci budynku objetej opracowaniem ( parter ) planowane jest stosowanie materiatdw i wyposazenia
typowego dla domow Srodowiskowych (tj. materiaty takie jak drewno, papier, tkaniny i tworzywa sztuczne);
state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz na drogach ewakuacyjnych beda co najmniej trudno
zapalne. W budynku nie bedg przechowywane ani stosowane materialy niebezpieczne pozarowo.

6.4. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego:

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500
MJ/m? - zasadnicze znaczenie dla okre$lenia warunkéw technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu do
kategorii zagrozenia ludzi ZL.

6.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

Czes¢ budynku objeta pracowaniem ( parter ) zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Pozostate kondygnacje nadziemne do ZLIV, a cze$¢ parteru nalezgca do innych uzytkownikéw ( SBM
Wotomin i PKO do ZLIIl. Na rozpatrywanej kondygnacii ( parterze ) przewiduje sie przebywanie do 30 0séb
dochodzacych oraz 8 0sob obstugi. W wydzielonej czesci parteru uzytkowanej przez PKO oraz SBM, a takze
na kondygnacjach wyzszych nie wystepujg pomieszczenia, w ktérych moze przebywac jednoczesnie ponad
50 osdbh.

6.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W catym obiekcie, a takze w czesci objetej opracowaniem nie bedg wystepowaly pomieszczenia ani strefy
zagrozone wybuchem.



6.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Projektuje sie wydzielenie pozarowe zespotu pomieszczen Srodowiskowego Domu Samopomocy na parterze

jako odrebnej strefy pozarowej, oddzielonej od czesci bankowej (ZL Il).

Obiekt podzielony zostaje na nastepujace strefy pozarowe:

- strefa nr 1 — obejmujgca pomieszczenie techniczne, zakwalifikowana do PM o gestosci obcigzenia
ogniowego < 500 MJ/m?,

- strefa nr 2 — obejmujaca cze$¢ na parterze zakwalifikowang do ZL I (zesp6t pomieszczen Srodowiskowego
Domu Samopomocy), powierzchnia strefy — 406,55 m2,

- strefa nr 3 — obejmujaca cze$¢ na parterze zakwalifikowang do ZL I (zesp6t pomieszczen Srodowiskowego
Domu Samopomocy), powierzchnia strefy — 7,13 m2 ( pomieszczenie ozn. Nr 1.1.Przedsionek )

- strefa nr 4 — obejmujgca czes$¢ na parterze, zakwalifikowang do ZL 1l ( PKO), potgczong z pozostatg
powierzchnig banku,

- strefa nr 5 — obejmujgca czes¢ nadziemna na pietrach, zakwalifikowang do ZL IV (lokale mieszkalne wraz z
przynaleznymi klatkami schodowymi

6.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych:

Wszystkie zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania co najmniej klasy C odpornosci
pozarowej, czyli:

- konstrukcja no$na (Sciany, stupy, podciagi itp.) — klasa odporno$ci ogniowej co najmniej R 60,

- stropy — klasa odpornosci ogniowej co najmniej REI 60,

- $ciany zewnetrzne — klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30

- Sciany wewnetrzne oraz $ciany obudowy poziomych drog ewakuacii — klasa odporno$ci ogniowej co najmniej
El 15, oddzielajgca strefe pozarowg pomieszczenia 1.1-El 60

- Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatek schodowych — klasa odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60,

- biegi i spoczniki klatek schodowych - klasa odpornosci ogniowej co najmniej R 60,

- konstrukcja no$na dachu - klasa odporno$ci ogniowej co najmniej R 15,

- przekrycie dachu - klasa odpornos$ci ogniowej co najmniej RE 15.

Wszystkie elementy budowlane posiadajg ceche nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

Zgodnie z rozporzadzeniem MI [WT] w Scianach zewnetrznych budynku ZL Il dopuszcza sie zastosowanie
izolacji cieplnej palnej, jezeli ostaniajgca jg od wewnatrz oktadzina jest niepalna i ma klase odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30. Tu warunek ten jest spetniony, jednak ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia w
okreslonych miejscach pionowych pasow z materiatu niepalnego do termoizolacji projektuje sie zastosowanie
systemu z wetng mineralng.

6.9. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe:

Ewakuacja ludzi z pomieszczen mozliwa jest bezposrednio poprzez korytarze na poziom terenu. Wyjscia i
kierunki ewakuacji bedg oznakowane. Pomieszczenie w ktdrych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 38
0s0b (Swietlica) posiada dwa wyjScia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 90 cm oddalone od siebie o
minimum 5 m. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych.

Obiekt wyposazony bedzie w oSwietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

6.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej;

1.1 Przepusty instalacyjne przechodzace przez przegrody budowlane tzw. pomieszczen zamknietych
dla ktorych przegrod wymaga sie spetnienia klasy odpornosci ogniowej co najmniej REI/EI60
zabezpieczone bedg do klasy co najmniej EI60..

1.2. Obiekt bedzie chroniony instalacjg odgromowa.

1.3. Glowne wytgczniki instalacji usytuowane bedg w miejscach dostepnych dla ekip ratowniczych.



6.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie
pozaru:

Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje i urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowe;:

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu usytuowane przy wejsciach do budynku,
instalacja hydrantowa — hydrant HP25 z wezem potsztywnym, obejmujacy zasiegiem catg powierzchnie
chronionej kondygnacji,

oSwietlenie ewakuacyjne na ciggach stuzacych ewakuacii

autonomiczne czujki dymu zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich
dziatania.

6.12. Wyposazenie w gasnice;

Zgodnie § 32 Rozporzagdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) obiekt
nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej budynku. taczna
ilos¢ srodka gasniczego typu ABC powinna wynosi¢ min. 8 kg lub 12 litrow.

Odlegtos¢ z kazdego miejsca, w ktorym moze przebywaC czlowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna
przekracza¢ 30 m. Do sprzetu nalezy zachowac dostep szerokosci min. 1 m.

6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia w ilosci 10 I/s.
Zapewnione to bedzie z sieci wodociggowej, najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odlegtosci ok.
12,5 m od budynku.

6.14. Drogi pozarowe.
Drogg pozarowa jest ul. Krdlowej Jadwigi oraz Mieszka I.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy:

- wyposazyc¢ obiekt w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 12

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw oraz zapoznac z nig uzytkownikdw obiektu

- obiekt wyposazy¢ w oznakowanie ewakuacyjne i ochrony przeciwpozarowej (kierunki i wyjscia
ewakuacyjne, miejsca lokalizacji gasnic, przeciwpozarowego wylgcznika pradu, zgodnie z
Polskimi Normami
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje:

1.0.  Roboty rozhidrkowe

2.0.  Roboty murarskie

3.0.  Wymiana i montaz stolarki otworowej

4.0.  Roboty tinstalacyjne

5.0.  Roboty itynkarskie

5.0.  Roboty wykonczeniowe

6.0.  Roboty brukarskie

7.0.  Roboty dociepleniowe



2. Kolejnos¢ realizacji robot.
— Roboty rozbiorkowe
— Roboty murarskie
— Wymiana i montaz stolarki otworowej
— Roboty instalacyjne
— Roboty tynkarskie
- Roboty wykoniczeniowe
— Roboty brukarskie
— Roboty dociepleniowe
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajdujg sie budynki mieszkalne
4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- brak
5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas prac budowlanych oraz
wykonczeniowych mozna zaliczy¢ :
« upadki z wysokoSci,
uszkodzenie ciata podczas pracy przy uzyciu narzedzi oraz elektronarzedzi,
« porazenie pragdem elektrycznym,
uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania,
< podraznienie oczu zaprawg oraz materiatami tzw. chemig budowlang,

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoélne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okresSlonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na



stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreSlonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczego6lne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z prowadzenia robét.

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w

szczegoInosci numerami telefondw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej oraz PINB.

- Na terenie budowy powinny byC wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otaSmowac i oznaczy¢

odpowiednimi tablicami.

- Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzic ich codzienne przeglady.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

- Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkow
powinny zapewniaC wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

- Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady |
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
* Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
* Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.
* Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigazkow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz.

1126), uwzgledniajac zakres robdt nalezy opracowac plan BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowigzany
jest Kierownik budowy.



