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1. ściana zewnętrzna fundamentowa
2. izolacja przeciwwilgociowa z warstwą klejową
   - bitumiczna emulsja do gruntowania Alpol AH 740

   - bitumiczna masa uszczelniająca AH 741- warstwa izolacyjna 2x1mm
   - bitumiczna masa uszczelniająca AH 741- warstwa klejowa
3. płyta termoizolacyjna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
4. warstwa zbrojąca
   - klej do siatki biały Alpol AK 531 lub
     klej do ociepleń na styropianie Alpol AK 532 lub
     klej do ociepleń zimowy Alpol AK 534

   - siatka z włókna szklanego „pancerna” o gramaturze ≥ 300 g/m² lub
     dwie warstwy siatki zbrojącej Alpol 145 zatopione w kleju 
5. warstwa wykończeniowa
   a) ponad powierzchnią gruntu - tynk mozaikowy
       - grunt pod tynki akrylowe Alpol AG 705

       - tynk mozaikowy naturalny Alpol AT 390-391 lub 
         tynk mozaikowy barwiony Alpol AT 397

    b) poniżej powierzchni gruntu - izolacja przeciwwilgociowa
       - emulsja bitumiczna do gruntowania Alpol AH 740

       - bitumiczna masa uszczelniająca Alpol AH 741 (2x1mm) **
       - folia kubełkowa
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1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowej
   - klej do ociepleń na wełnie Alpol AK 533

3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej 18cm
4. warstwa zbrojąca
     klej do ociepleń na wełnie Alpol AK 533
   - siatka z włókna szklanego pancerna o gramaturze ≥ 300 g/m2 

zatopiona w kleju 

5. wyprawa dekoracyjna z tynku
cienkowarstwowego 

   a) wyprawa dekoracyjna z tynku silikatowo-silikonowego:
       - grunt pod tynki krzemianowe
       - tynk silikatowo-silikonowy
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