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| CZESE ARANZACYINA




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa pomieszczen istniejacych lokali uzytkowych 31B i 31C
wraz z aranzacja wnetrz oraz wyposazeniem dla potrzeb Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia o tacznej powierzchni 413,85m2 przy ul. Mieszka 1/1

2. Podstawa opracowania.
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

— projektu budowlanego

— wytycznych programowych przekazanych przez Inwestora,

— dokumentacji technicznej oraz katalogéw i danych technicznych zastosowanych materiatow
i wyrobow,

— Polskich Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych obowigzujgcych przepiséw w
tym techniczno-budowlanych.

3. Zakres opracowania

— Projekt koncepcyjno - funkcjonalny

— Projekt wyposazenia pomieszczen

— Projekt sufitéw z uktadem oswietlenia

— Projekt podtég - posadzki ze wskazaniem materiatéw i kolorystyki

— Projekt kolorystyki Scian ze wskazaniem rozmieszczenia oktadzin Sciennych, uktadu ptytek.

— Wizualizacje pokazujgce ogdlng kolorystyke Scian, tkanin, i mebli oraz rozmieszczenie
oSwietlenia.

— Opis do projektu aranzacji wnetrz

4.Przepisy i normy.
Projekt aranzacji pomieszczen zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
polskiego oraz obowigzujgcymi normami technicznymi.

5. Rozwigzania projektowe.
W projekcie przyjeto rozwigzania materiatowe i systemowe stosowane przez wybranych
producentow.
Przy sporzgdzaniu projektu Projektant wykorzystat konkretne produkty — meble, oprawy
oswietleniowe, ptytki podtogowe i rozwigzania scienne, bez czego niemozliwe bytoby
uzyskanie zamierzonego efektu koricowego projektowanych przestrzeni. Zamiana poszczegdlnych
projektowanych elementéw wykorczenia lub wyposazenia wnetrz bedgcych przedmiotem
niniejszego opracowania wymaga akceptacji Projektanta w zakresie formy, koloru, wykorczenia
powierzchni i parametréw technicznych dla zamiennych elementow.

6. Projektowana funkcja.
W zakresie projektu aranzacji wnetrz w istniejgcym budynku zaprojektowano pomieszczenia
stuzace organizacji Srodowiskowego Domu Samopomocy. Projekt jest realizowany zgodnie z
sugestiami Inwestora, potrzebami oséb niepetnosprawnych oraz obowigzujagcymi normami.



7. Zestawienie powierzchni podlegajacych opracowaniu

1.1 Przedsionek 3,97m?’
1.2 Komunikacja 83,65m?
1.3 Swietlica 43,67m’
1.4 Pomieszczenie gospodarstwa domowego 20,97m’
1.5 Pracownia plastyczna i rekodziefa artystycznego 24,07m?
1.6 Przedsionek 4,69m?
1.7 Biuro 20,27m?
1.8 Przedsionek WC 3,05m?
1.9 WC 4,11m?
1.10 Szatnia 16,70m?
1.11 Pracownia multimedialno-fotograficzna 15,37m?
1.12 Pracownia krawiecka 24,85m’
1.13 Pomieszczenie porzgdkowe 2,20m’
1.14 Sala rehabilitacyjna 33,28m?
1.15 Pomieszczenie gospodarcze 2,89m?
1.16 Szatnia 5,26m?
1.17 Przedsionek WC 7,92m?
1.18 WC damskie 2,43m?
1.19 WC niepetnosprawnych 7,36m’?
1.20 Pomieszczenie porzadkowe 2,29m?
1.21 Przedsionek WC 7,31m?
1.22 WC meskie 2,57m?
1.23 WC niepetnosprawnych 8,29m’
1.24 Magazyn 12,92m?
1.25 Szatnia personelu 8,43m?
1.26 Pomieszczenie socjalne 12,35m?
1.27Pomieszczenie pielegniarki 10,86m?
1.28 Pomieszczenie logopedy, muzykoterapii/ 21,82m?

pracownia psychologiczno-pedagogiczna

8. Pomieszczenia sg wyposazone w nastepujace instalacje:
— instalacja CO
— instalacja elektryczna
— instalacja wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej
— instalacja wodociagowa
— instalacja kanalizacji sanitarnej
— instalacja cieptej wody uzytkowej

— instalacja niskopragdowa

9. Funkcja
Naczelng ideg opracowania projektu byta przebudowa istniejgcego obiektu w czesci parteru,
stuzaca zniesieniu barier architektonicznych i dostosowaniu pomieszczen do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W nowo projektowanej przestrzeni znalazty sie :
— Swietlica przeznaczona na wspdlne spedzanie czasu korzystajgcych z obiektu. W duzej sali
przemyslano czes¢ telewizyjng z duzym telewizorem i nagtosnieniem, wygodnymi



kanapami, pufami i siedziskami na podtodze. Pomieszczenie potgczono z pracownia
gospodarstwa domowego, w ktorej to przestrzeni uczestnicy maja mozliwos¢
przygotowywania positkdw, nabierania samodzielnosci w obstudze sprzetéw kuchennych.
Potgczenie obu przestrzeni sprzyja integracji grupy a jednocze$nie umozliwia organizacje
wspolnych spotkan oraz imprez okolicznosciowych tak dla uczestnikdw jak i ich rodzin.

Pracownia plastyczna i rekodzieta artystycznego, to miejsce sprzyjajgce rozwojowi
kreatywnosci uczestnikow. W sali przemyslano duzy st6t do grupowych zajec plastycznych.
Sztalugi dla uczestnikdw chetnych oddac sie malarstwu. Jedng ze $cian zaprojektowano jako
duzg tablice, ktérag mozna wykorzystac jako pomoc w kreatywnym ksztatceniu.

Pracownia multimedialno-fotograficzna to przestrzen z przeznaczeniem dla
zainteresowanych zgtebianiem wiedzy z zakresu informatyki, poczynajac od podstawowej
obstugi komputera po samodzielne prace na wybranych programach.

Pracownia krawiecka przeznaczona jest dla uczestnikdw chetnych naby¢ umiejetnosé
postugiwania sie przyborami krawieckimi, szycia na maszynie krawieckiej, wyszywania i
haftowania. To kolejna z kreatywnych pracowni, w ktérej uczestnicy bedg mogli realizowac
wtasne pomysty i rozwija¢ swojg kreatywnos¢.

Pracownia rehabilitacyjna przeznaczona jest do ¢wiczen indywidualnych oraz zespotowych.
Wyposazona w sprzet taki jak rower, bieznia orbitrek itp. ma na celu wzmocnienie i
zwiekszenie sprawnosci uczestnikow , a takze przygotowanie do samodzielnego zycia.

Pracownia muzykoterapii to przestrzen o roznorodnym przeznaczeniu. Wyposazona w
sprzety muzyczne, pomoze zapoznac sie z brzmieniem instrumentow. Chetnym umozliwi
nabycie umiejetnos¢ ich obstugi. Zajecia w pracowni muzycznej pozwolg tez udoskonali¢
umiejetnosci aktorskie, ktére w nastepnym etapie bedg prezentowane na przeglgdach
artystycznych.

Obiekt wyposazony jest w wygodne szatnie i przestronne sanitariaty.

W obiekcie znajduje sie opieka medyczna i opiekunowie sprawujacy nadzér nad
uczestnikami, dla ktérych przemyslano pomieszczenie administracyjno-biurowe i socjalne.

10. Rozwigzania materiatowe

Zaaranzowane wnetrza nowo projektowanej przestrzeni Srodowiskowego Domu
Samopomocy majg nie tylko stuzy¢ jako konkretnie przemyslane przestrzenie spetniajgce
okreslone funkcje, ale przede wszystkim maja zachecac do aktywnego i kreatywnego
spedzania czasu. Gtdwnym celem jest takie pofaczenie i dobdr materiatéw oraz
wyposazenia, ktdry stworzy przyjazna i urokliwg przestrzen sprzyjajgcg spotkaniom
mtodych ludzi.

Jako wykonczenie scian zastosowano farbg akrylowg w wielu kolorach. Rys nr

W czesci komunikacyjnej zaprojektowano tynk mozaikowy do wysokosci 120cm, ze
wzgledu na trwatosé i odpornosé na uszkodzenia.

Na posadzkach zastosowano wyktadziny akustyczne Sarlon Tech 15 dB firmy Forbo Flooring
o bogatej kolorystyce. Wykaz zgodnie z rysunkiem nr A2

Wykonczenie sufitdéw stanowi¢ bedg sufity podwieszane — kasetonowe oraz sufity gipsowo
— kartonowe. Zastosowanie sufitdw podwieszonych pozwoli zabudowaé wszelkie instalacje
przebiegajgce przez pomieszczenia, w suficie bedzie mozna zabudowad systemowe oprawy
oSwietleniowe.



Pomieszczenie gospodarstwa domowego oraz pomieszczenie socjalne

W pomieszczeniu gospodarstwa domowego oraz pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano meble
w kolorze biatym, front prosty, gtadkie z zintegrowanym uchwytem blaty imitacja kamienia
jasnoszarego. Szuflady wyposazone w pojemniki na akcesoria. Po srodku wyspa utatwiajgca
organizacje prac kuchennych. Nad szafkami pas z ptytek Firmy Tubadzin kolekcji Pastele
200x200mm , te samg ptytke zastosowano przy umywalce, pas 100x200 cm, uktad zgodnie z
wizualizacjg.

Pastel turkusowy MAT (RAL D2/200 50 25)

W pom. 1.26 nad szafkami i przy umywalce pas z ptytek Firmy Tubadzin kolekcji Pastele
200x200mm (uktad zgodnie z wizualizacjg).

Pastel stoneczny MAT (RAL D2/080 80 50)

Pomiedzy swietlicg a pomieszczeniem gospodarstwa domowego zastosowano mobilng Sciane w
uniwersalnym systemie modutéw 70 firmy Viele, kolor biaty.

Toalety

Obiekt wyposazony jest w toalety, z ktérych dwie dostosowano do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. W weztach sanitarnych zaprojektowano oktadziny z ptytek ceramicznych firmy
Tubadzin kolekcja Pastele format 200x200x 6.5mm. Uktad ptytek zgodnie z wizualizacjg i rys.A6-A9

Pom.1.18 WC damskie

Sciany

Pastel btekitny MAT (RAL D2/240 80 10)



Pastel niebieski MAT (RAL D2/260 50 30)

Posadzka

Mono btekitne R (RAL D2/240 80 10)

Pom.1.19 WC niepetnosprawnych

Sciany



Pastel stoneczny MAT (RAL D2/080 80 50)

Pastel btekitny MAT (RAL D2/240 80 10)

Posadzki



Mono btekitne R (RAL D2/240 80 10). Te sama ptytke zastosowano w przedsionku WC pom. 1.17

Pom.1.22 WC meskie

Sciany

Pastel pistacjowy MAT (RAL D2/140 90 05)

Pastel zielony MAT (RAL D2/140 60 30)

Posadzki

Mono zielone R (RAL D2/140 60 30)

Pom.1.23 WC niepetnosprawnych



Sciany

Pastel 26ty MAT (RAL D2/085 80 60)



Pastel biaty MAT (RAL K7/9003)

Posadzki

Mono stoneczne R (RAL D2/080 80 50). Te samg ptytke zastosowano w przedsionku WC pom.1.21.

Pom.WC1.8i1.9
Dla personelu zaprojektowano WC na bazie ptytek Tango firmy Domino Tubgdzin. Ptytki utozone w
uktadzie poziomym Rys nrA10-A11, zgodnie z wizualizacja.

Ptytka scienna Tango white 448x223mm



Dekor scienny Tango hex 448x223mm

Listwa Steel 8 448x15mm

Ptytka podtogowa Tango white 450x450/8,5mm.

W pomieszczeniu biurowym na podtodze zaprojektowano wyktadzine dywanowa firmy Forbo
Flooring z kolekcji Flotex Color.

Flotex nr s 246036



Sciany w kolorze bielym i pomaraficzowym z wkomponowang ptytka $cienng imitujaca biata cegte.
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Stones Kamien dekoracyjny Siena 1-

W przedsionkach zaprojektowano ptytke Epoxy Beige 2Mat 60x60 cm firmy Tubadzin i
wycieraczke aluminiowg o wymiarze 120x120cm.

W obiekcie zastosowano drzwi wewnetrzne Firmy Pol-Skone model SEMPRE system bezprzylgowy
DUO, przeszklenie w ukfadzie poziomym, wybarwienie Laminstone wigz bielony V






Model drzwi

W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych drzwi o podobnym rozwigzaniu petne z
podwadjnym przeszkleniem.
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