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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NR 108/10 |




OPIS TECHNICZNY.

1.0. Dane ogdine.
1.1. Inwestor, adres.

Gmina Wtomin
05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

1.2. Obiekt, adres.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
05-200 Wotomin
ul. Mieszka | 1, dz. Nr 108/10

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 108/10 oznaczony w czesci
graficznej A,B,C,D,E.

1.4. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracwania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych na realizacje rob6t budowlanych
majacych na celu docieplenie $cian zewnetrznych podziemia i poziomu parteru budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

1.5. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig;
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Wizja lokalna w terenie
— Pomiary inwentaryzacyjne
— Obwigzujace normy, przepisy w tym techniczno-budowlane

2.0. Opis stanu istniejacego.

Istniejacy budynek zlokalizowany jest w m. Wotomin przy ul. Mieszka 1/1 na terenie dziatki nr 108/10. Obiekt
oparty na rzucie prostokata sytuowany na terenie osiedla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i
budynkéw ustugowych. Budynek wzniesiony w latach 80-tych ubiegtego wieku poczatkowo jako wolnostojacy.
W latach pozniejszych od strony zachodniej pomigdzy przedmiotwym budynkiem, a sgsiednim zostat
wzniesiny biekt ustugowy. Budynek objety niniejszym opracowaniem, to obiekt o czterech kondygnacjach
nadziemnych bez podpiwniczenia z dachem ptaskim.

Do lokali mieszkalnych znajdujgcych sie na poziomie 1, 2 i 3 pietra prowadzi dostep przez wydzielone klatki
schodowe w ilosci 5szt. od strony potnocnej. Do lokali uzytkowych przyziemia dostep zapewniajg dwa wejscia
Zlokalizowane od strony potudniowej. Dojazd do posesji zapewnia droga publiczna ul. Mieszka | ( strona
potudniowa ) oraz ul. Krélowej Jadwigi ( strona pétnocna ). Teren dziatki jest w petni zagospodarowany.
Posiada utwardzenia w postaci ciggow pieszych, pieszo-jezdnych i jezdnych, a takze utwardzone miejsca
postojwe dla pojazdow mechanicznych. Miejsca postojowe dla mieszkaicow i uzytkownikéw budynku
sytuowane sg na terenie dziatek nr 108/27 oraz 108/11. Na przedmiotowej dziatce zlkalizowano takze
powierzchnie biologicznie czynne w formie trawnikow, rabat kwiatowych i nasadzen.



3.0. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie zmian w
zagospodarowaniu terenu. Przyrost powierzchni utwardzen oraz budowa podjazdow dla os6b
niepetnosprawnych zrealizowana zostanie na podstawie odrebnego opracowania i postepowania ,na kére
Inwestor uzyskat pOZWOIENIE NA DUAOWE..........c.eueeiririeeieceee st
Przyrost powierzchni zabudowy wynika z projektowanego docieplenia $cian zewnetrznych w systemie BSO
warstwa termoizolacyjng gr. 18cm.

4.0. Bilans terenu.

Istniejgca powierzchnia zabudowy 643,50 m?
Projektowany przyrost powierzchni zabudowy 21,15 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzen 28,90 m?
Projektowany przyrost powierzchni utwardzen 10,62 m?

Powierzchnia terenu biologicznie czynna w tym
zieler urzadzona 486,83 | m’

Razem powierzchnia dziatki nr 108/10: 1191,00 m?

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspétczesne).

Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie i nie zagraza otoczeniu dla $rodowiska wodnego, gleby,
powietrza,, hatasu, wibracji, promieniowania itp. oraz nie wptywa ujemnie na higiene i zdrowie uzytkownikow
przedmiotowego obiektu. Nie oddziatywuje negatywnie na dziatki sgsiednie.

Brak negatywnych oddziatywan na $rodowisko zostanie zachowany w sytuacji zastosowania rozwigzan
przyjetych w projekcie architektoniczno-budowlanym jak réwniez w przypadku prawidtowej eksploatacji obiektu
i urzadzen z nim zwigzanych.

6.0. Okre$lenie obszaru oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa budowa realizowana bedzie na dziatce nr 180/10 do ktdrej Inwestor posiada prawo
dysponowania na cele budowlane.

W celu okreslenia obszaru oddziatywania wzieto pod uwage zbior wybranych unormowan, majacych zwigzek
z zagospodarowaniem, w tym zabudowa terenu takich jak:

Lp. |Przepisy

1 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 06 lipca 2017r.,
poz. 1332)

2 | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 wrzes$nia 2015r., poz.
1422)

3 | Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z dnia 22 stycznia 2014r., poz. 112)

4 | Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09 wrzesnia 2016r., poz. 1440)




5 |Ustawa Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.z dnia 13 marca 2017r., poz. 519)

6 |Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z dnia 18 stycznia 2016r., poz. 71)

7 |Ustawa o ochronie przyrody ( Dz. U. z2015r., poz.1651 z pdzn. zmianami)

Analizujac obszar oddziatywania obiektu stwierdzono, Ze zamyka sie on w granicach wiasnych dziaki
nr 108/10
Uzasadnienie:

1. Zachowano wymagane odlegtosci od granic, powierzchnie zabudowy, wysokosci.

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwo$ci zabudowy oraz
korzystania z dziatek sagsiednich.

2. Zagospodarowanie terenu dziatki uwzglednia przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zachowano wymagane odlegtosci urzadzen technicznych od granic z dziatkami sasiednimi.

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwo$ci zabudowy dziatek
sgsiednich.

Wysoko$¢ obiektu nie spowoduje przestaniania oraz zacienienia zaréwno dziatek sasiednich
niezabudowanych jak tez zabudowanych

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwo$ci zabudowy dziatek
sgsiednich.

3. Funkcja obiektu oraz sposéb uzytkowania nie stwarza mozliwo$ci przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku

- przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zadnych ograniczen w zakresie mozliwo$ci zabudowy dziatek
sgsiednich.

4. Realizacja obiektu nie wptynie na jakiekolwiek ograniczenia w zakresie o ktérym mowa w Ustawie o
drogach publicznych.

5. Realizacja obiektu nie oddziatywuje negatywnie na $rodowisko.

6. Realizacja obiektu nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

7.0. Bezpieczenstwo pozarowe.

Projektowang czes¢ funkcjonalno-uzytkowg budynku zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. W budynku
przewidziano dwa wyj$cia ewakuacyjne.

Odlegtos¢ do najblizszych zabudowan charakteryzujacych sie kategorig zagrozenia ludzi ZL wynosi ok.9,7mb.
Drogg pozarowa jest ul. Krélowej Jadwigi raz Mieszka .

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejacej sieci hydrantowej, hydrant naziemny
@80 sytuowany w odlegto$ci ok. 6,5mb od budynku.

8.0. Pozostate ustalenia.

9.1. Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien 0séb
trzecich.

9.2. Grunty na terenie proj. inwestycji nie sg objete szczegdlng ochrong w mys| ustawy o ochronie gruntow
rolnych i le$nych.

9.3. Wody opadowe odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

9.4. Informacja o wptywie eksploatacji gbrnicze;.
Dziatka nie znajdujg sie na terenie bedacym pod wptywem eksploatacji gornicze;.



9.5. Ogrodzenie.
Projektowane zamierzenie znajduje sie na siedlu budynkow mieszkalnych wielorodzinnych i ustugowych nie
jest ogrodzone.

9.6. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi, a takze na obiekty sasiednie pod wzgledem:

A. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia $ciekow.
- nie dotyczy

B. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych, i ptynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci
oraz zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Dziatalno$¢ realizowana na terenie przedmiotowego obiektu nie bedzie powodowaé w.w. zanieczyszczen.

C. Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow.
- nie dotyczy

D. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnoSci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Dziatalno$¢ realizowana na terenie przedmiotowego obiektu i nie bedzie emitowata hatasu, ani
promieniowania w szczegolnosci jonizujacego , pola elektromagnetycznego i innych zaktocen.

E. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie wymaga usuniecia drzew. Istniejace drzewa pozostang w stanie nienaruszonym.
Obiekt oraz infrastruktura nie bedg miaty negatywnego wptywu na wody podziemne. Projektowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, a takze inne obiekty budowlane zgodnie z
przepisami sanitarnymi, bhp itp.

F. Teren objety zamierzeniem inwestycyjny nie jest objety wpisem do rejestru zabytkéw.

Autorzy opracowania:
Projektant/branza Uprawnienia budowl/ane Data opracowania Poadpis
Architektura+Konstrukcia Nr472/68
mgr inZ, Mirosfawa Plilarska do projektowania w specjainosci arch. 20.10.2017r.
konstr.-budowlanej i instalacyjne/
Sporawdzajgcy/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis
Architektura Nr PO/KKI227/2008
mgr inZ, arch. Piotr Adamowski do projektowania w specjainosci 20.10.2017r.
architektoniczne/
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne.
1.1. Inwestor, adres.

Gmina Wiomin
05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

1.2. Obiekt, adres.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
05-200 Wotomin
ul. Mieszka | 1, dz. Nr 108/10

1.3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docieplenia $cian zewnetrznych podziemia i poziomu
parteru w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.4, Cel opracowania.

Celem niniejszego opracwania jest stworzenie podstaw formalno-prawnych na realizacje rob6t budowlanych
majacych na celu docieplenie $cian zewnetrznych podziemia i poziomu parteru budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

1.5. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
— Zlecenie Inwestora
— Uzgodnienia z Inwestorem
— Wizja lokalna w terenie
— Pomiary inwentaryzacyjne
— Obwigzujace normy, przepisy w tym techniczno-budowlane

2.0. Przyjete rozwigzania materiatowe.
2.1. Roboty przygotowawcze zwigzane z dociepleniem.

Przed przystapieniem do docieplenia $cian zewnetrznych podziemia nalezy dokona¢ robét rozbidrkowych
istniejacych podestow, opasek, utwardzen zlokalizowanych w bezpo$rednim sasiedztwie $cian
fundamentowych, nastepnie nalezy wykona¢ wykop wzdtuz $cian do poziomu taw fundamentowych. Wykop
zrealizowac z niezbednym rozkopem ze skarpg o kacie nachylenia max 45°.Szerokos¢ dna wykopu min. 1mb.
Przed przystapieniem do docieplenia $cian zewnetrznych parteru nalezy usung¢ zew Scian wszystkie
elementy zewnetrzne jak szyldy, elementy instalacji zewnetrznych itp.

2.2. Docieplenie Scian zewnetrznych podziemia i cze$ci cokolowej.
W zwigzku z brakiem wymaganej izolacyjnosci termicznej przegrdd zewnetrznych projektuje sie docieplenie

Scian podziemia do gtebokosci 100cm. Nalezy zastosowac¢ bezspoinowy system docieplen z uzyciem
materiatu termoizolacyjnego: ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 18cm. Docieplenie nalezy wykonaé



zgodnie z instrukcjg producenta systemu docieplenia. Uktad warstw systemu docieplenia zawarta jest w czesci
graficznej niniejszego opracowania Rys. Nr A-2. Jako wyprawe elewacyjng czesci cokotowej nalezy przyjaé
tynk mozaikowy barwiony z naturalnego kruszywa 2,5mm.

2.3. Docieplenie $cian zewnetrznych nadziemia.

W zwigzku z brakiem wymaganej izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych projektuje sie docieplenie
$cian nadziemia na wysokos$¢ catej kondygnaciji. Nalezy zastosowac bezspoinowy system docieplen z
uzyciem materiatu termoizolacyjnego: ptyt z wetny skalnej gr. 18cm. Docieplenie nalezy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta systemu docieplenia. Uktad warstw systemu docieplenia zawarta jest w czesci graficznej
niniejszego opracowania Rys. Nr A-2. Jako wyprawe elewacyjng nalezy przyjac tynk silikatowo-silikonowy o
uziarnieniu 1,5mm.

Przyjeto kolorystyke:
— czes¢ cokotowa tynk mozaikowy SABBIA S25 wg palety ALPOL
— czeS¢ nadziemia tynk silikatowo-silikonowy AT351 wg palety ALPOL ( biaty )

Dopuszcza sig zastosowanie systemu BSO dowoinego producenta pod warunkiem spefnienia
warunku, ze uzyte materialy posiadajg parametry nie gorsze niz zatozone. Przed zastosowaniem
innego systemu docieplenia naleZy uzyskac zgode Projektanta, Inwestora oraz Inspekfora Nadzoru.

2.4. Roboty zakoriczeniowe.

Po wykonaniu prac dociepleniowych nalezy zamontowaé na $cianach niezbedne elementy.
Po zasypaniu wykopdw z zagszczeniem nalezy odtworzy¢, odbudowa¢ podesty, opaski z maksymalnym
odzyskiem materiatéw pochodzacych z rozbiorek.

Autorzy opracowania:
Projektant/branZa Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis
Archifektura+Konstrukcia Nr472/68
mgr inZ. Mirostawa Pilarska do projekfowania w specjalnosci arch. 20.10.2017r.
Konstr.-budowlanej i instalacyjnej
Sprawadzajgey/branza Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis
Architektura Nr PO/KK/227/2008
mgr inZ. arch. Piotr Adamowski do projekfowania w specjalnosci 20.10.2017r.
architektoniczne/




| INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BIOZ |




Temat: Docieplenie scian zewnetrznych podziemia i poziomu parteru w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym

Adres: 05-200 Wotomin
ul. Mieszka I 1
dziatka nr 108/10, obreb 25

Inwestor: | Gmina Wotomin
Adres: 05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Xlll

Autor opracowania:
Projektant/branZa Uprawnienia budowlane Data opracowania Podpis
Architektura Nr472/68
mgr inZ. Mirostawa Pilarska do projekfowania w specjalnosci arch. 20.10.2017r.
Konstr.-budowlane/ i instalacyjnef

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.
Zakres robét obejmuie:
1.0.  Roboty rozbiorkowe
2.0.  Roboty dociepleniowe
2. Kolejno$¢ realizacii robot.
— Roboty rozbiorkowe
— Roboty dociepleniowe
3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie znajdujg sie budynki mieszkalne
4, Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
- brak



5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

Do najczgsciej wystepujgcych zagrozer podczas prac budowlanych oraz
wykoriczeniowych mozna zaliczyc¢ :
- upadki z wysokosci,
uszkodzenie ciata podczas pracy przy uzyciu narzedzi oraz elektronarzedzi,
porazenie prgdem elektrycznym,
uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu ruszfowania,
podraznienie oczu zaprawg oraz materiatami tzw. chemig budowlang,

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegéinie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- Szkolenie wstgpne,

- Szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdine (,instruktaz ogdiny’) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i requlaminach pracy, zasadami bhp
obowigzufgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy’) powinien zapoznac¢
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagroZzeniami, oraz mefodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstgpnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byc¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnofowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instrukiazu nie rzadzief niz raz na 3
— lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegoine zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagroZenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacych z prowadzenia robét.

- Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi obiektu, a w

szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej oraz PINB.

- Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otaSmowac i oznaczy¢

odpowiednimi tablicami.

- Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady.

- Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

- Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych srodkéw

powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysoko$ci,



uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
- Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
- Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
* Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
* Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.
* Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

Zgodnie z Rozporzgazeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqce/
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Z 2003 nr 120, poz.

1126), uwzgledniajgc zakres robot naleZy opracowac plan BIOZ. Do opracowania planu BIOZ zobowigzany

Jest Kierownik budowy.



