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Instalacje sanitarne Nr LBS/IS/0026/16

imgr inz. Paulina Bielecka do projektowania w specjalnosci instalacyjnej 20.10.2017r.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora,
2. Podkiady architektoniczne,
3. Obowiazujace normy i przepisy projektowania .

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlany swym zakresem obejmuije:

* projekt instalacji centralnego ogrzewania (c.0.);
* projekt instalacji wody uzytkowej (c.w.u., z.w.u.);
* projekt instalacji wentylacyjnej (w.);

* projekt instalacji kanalizacji

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI WEWNETRZNYCH
3.1 Instalacje sanitarne
Zrédto ciepta:
Zrodiem ciepta dla instalacji grzewczej obiektu oraz dla przygotowania cieptej wody

uzytkowej jest wezet cieplny podtgczony do miejskiej sieci cieplne,j.

Cel wykonania opracowania:

Niniejsze opracowanie ma na celu prowadzenie instalacji w warstwie izolacyjnej wylewki
Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania budynku. Na gtéwnych odejsciach instalacji
c.0. nalezy zamontowac zawory regulacyjne zgodnie z czescig graficzng opracowania.
W pomieszczeniu technicznym nalezy rozdzieliC opomiarowanie przebudowywanych
instalacji na poszczegdllnych uzytkownikéw. Zastosowa¢ wodomierze np. do wody
zimnej GMDM RFM 50mm i cieptej GMDX RFM 50mm i cieptomierz np. Hydrosplit M3
w celu opomiarowania instalacji c.0., c.w.u., z.w.u. dla gminy Wotomin oraz dla
pozostatych  odbiorcow: PKO Bank Polski SA, Spotdzielni Budownictwa
Mieszkaniowego. Instalacje nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych np. TECEflex
firmy TECE lub rur stalowych i nalezy je tgczy¢ zgodnie z wymogami i zaleceniami
producenta rur. Srednice i sposob prowadzenia przewoddw ukazany w czesci graficzne;

opracowania.



Przyjete systemy rur i prowadzenie instalac;ji:

W obiekcie zastosowano instalacje centralnego ogrzewania w postaci ogrzewania
grzejnikami ptytowymi i drabinkowymi (w weztach sanitarnych).

W pomieszczeniach technicznych przyjeto grzejniki pltytowe, zas w fazienkach
dodatkowo grzejniki drabinkowe stalowe. Instalacje nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych np. TECEflex firmy TECE Ilub rur stalowych i nalezy je taczy¢
zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta rur. Srednice i sposéb

prowadzenia przewodow ukazany w czesci graficznej opracowania.

Proba szczelnosci instalacji grzewczej
Po zmontowaniu instalacji c.0. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykona¢ badanie szczelnosci. Powinno by¢ one wykonane wodag
zimna.

Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi

COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”. Przed przystgpieniem do badan nalezy od
instalacji odtagczy¢  naczynie wzbiorcze, =zaSlepiC rure wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po dokladnym jej
odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonac starannego

przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji woda nalezy rozpoczaC po
okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyC ciSnienie w instalacji za
pomocg pompy, kontrolujgc jego  wartoS€¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje
poddajemy badaniu na ci$nienie prébne o wartosci  ciSnienie  roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz  wartos¢
ciSnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po
zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢ instalacje do
zrodta ciepta (jezeli byla odtgczona), poditgczyé naczynie wzbiorcze, sprawdzié¢
napetnienie instalacji wodg oraz  sprawdzi¢ czy ciSnienie poczgtkowe w naczyniu jest
zgodne z projektem technicznym, uruchomic pompy obiegowe, a nastepnie
przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z

wartosciami zaprojektowanymi.



Przewody — instalacja wewnetrzna
Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegolnych odcinkach
instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu
W rurociggach. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Instalacje zimnej i cieplej wody uzytkowej nalezy wykonac rur tworzywowych np.:
wielowarstwowe z wkiadka aluminiowg np. PE-Xc/Al./PE-X producent TECE lub rur
stalowych. Ksztaltki nalezy montowac tej samej firmy co rury. Instalacje nalezy tagczy¢ za
pomocg systemu zaciskowego. Nalezy zastosowaé¢ kompensacje wydtuzen za pomoca
kompensacji naturalnej u-ksztaltnej wedtug wytycznych producenta zastosowanych rur.
Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach Sciennych, lub w przestrzeni
wypetnionej warstwg wetny mineralnej (lub styropianu) w przypadku wykonania Sciany
na stelazu z ptyt g-k. Przy przejSciu instalacji przez przegrody budowlane nalezy
stosowac przepust w tulei stalowej. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Nalezy zastosowa¢ materiaty |
urzadzenia, ktore umozliwig czasowy przegrzew cieptej wody powyzej 70°C. Przy
montazu instalacji wodociggowej nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci
przewodow od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przyboréw sanitarnych.
Hydranty pozostawi¢ na statym obiegu wody. Nalezy wykonac¢ wigczenia do istniejgcych
instalacji stosujgc ksztaitki gwintowane.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane bedace w roznej klasie
oddzielenia  ogniowego nalezy zabezpieczyC termicznie masa ogniochronng lub
manszetami p.poz. o wytrzymatosci ogniowej réwnej lub wiekszej od wytrzymatosci
ogniowej przegrody przez ktérg  przechodza przewody np. firmy Hilti. Na
odgatezieniach wody cieptej i zimnej nalezy zamontowaé zawory kulowe
odcinajgce ze spustem umozliwiajgce spuszczenie wody. Do odcinania przeptywu wody
na rurociggach zastosowano zawory kulowe cwier¢ obrotowe gwintowane.

Izolacja instalacji
Przewody c.w.u izoluje sie termicznie przed utratg ciepta, a wody zimnej przed
podgrzewaniem sie  wody. W przypadku przewoddéw ukfadanych pod tynkiem oraz w
posadzce, izolacja petni rowniez  funkcje  zabezpieczenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia

swobodne ruchy termiczne przewodow.



sprawie warunkow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie izolacja cieplna przewodow cieptej wody uzytkowej (w tym cyrkulacyjnych)

powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

skrzyzowania przewodow,

pomieszczeniami wynosi ¥2 wymagan

L Rodzaj przewodu Minimalna grubosé
p izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/
(M*K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 réwna srednicy
mm wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4,

5 przechodzace przez Sciany lub stropy, % wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg
pozycji 1-4 utozone w komponentach

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi Y% wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

- Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podiodze
Przewody ogrzewania powietrznego

8 (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego

9 (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)
Przewody instalacji wody lodowej

1 prowadzone wewnatrz budynku .

0 (izolacja wykonana jako Y2 wymagan z poz. 1-4
powietrznoszczelna)
Przewody instalacji wody lodowej

1 prowadzone na zewnatrz budynku 100% wymagan z poz.

(izolacja wykonana jako
powietrznoszczelna)

1-4

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej przewodoéw przechodzacych przez Sciany, stropy,

utozone w

Proby i odbidr instalacji

komponentach

Z powyzszej tabeli.

budowlanych  miedzy

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

uzycia wtasciwych materiatow i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

prawidtowosci wykonania potgczen zgrzewanych i gwintowanych,




» prawidlowos$ci wykonania podparc¢ i uchwytéw montazowych.

Obowigzkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki
powietrzne.

Instalacje wodociggowa nalezy poddaé prébie szczelnosci o cisSnieniu 1,5 razy
wiekszym od cisnienia roboczego. Po przeprowadzonej probie, instalacje nalezy
przeptukac z zanieczyszczen montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie

czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.2 Wentylacja

W pomieszczeniach 1.26, 1.3, 1.4, 1.5, 1.11, 1.12, 1.14 stosujemy wentylacje
hybrydowg montujgc w Scianie nawietrzniki firmy DARCO o przeptywie powietrza do
150m3*h oraz wentylatory kanatowe w rurach wentylacyjnych prowadzacych do
kominow. W drzwiach pomieszczen gdzie zastosowano wentylacje grawitacyjng nalezy
zamontowac kratki nawiewne 220 cm?. llo$¢ powietrza wywiewanego wentylatorami

oraz nawiewanego kratkami zostata umieszczona w czesci rysunkowej.

4. Standard wyposazenia

tazienke dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w armature z wymaganymi
pochwytami statymi i ruchomymi oraz siedziskiem w natrysku.

Wszystkie urzadzenia musza posiadac certyfikat do stosowania w obiektach dla oséb
niepetnosprawnych.

Pozostate ubikacje muszg by¢ wyposazona w:

- miski ustepowe typu kompakt z deskg sedesowg wolnoopadajaca;

- umywalke wiszgcg z poétpostumentem oraz baterig stojaca z mieszaczem (dotyczy
wszystkich umywalek poza tazienkg dla niepetnosprawnych).

5. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI

5.1 Mocowanie

Konstrukcje nalezy kotwi¢ do elementow nosnych budynku (strop zelbetowy).



Rurociggi nalezy podwiesi¢ do stropu w rozstawie zawiesi co 60 cm przy
wykorzystaniu np. pretow gwintowanych typu M 8 z kotwag typu HKD firmy Hilti. W razie
dowiercenia sie do zbrojenia nalezy zaprzesta¢ wiercenia, trwale zabezpieczy¢
wywiercony otwor zaprawg lub masag bez zawartosci gipsu i wykonac otwor w innymi

miejscu. Nie nalezy wykonywac otworow w dolnych powierzchniach belek.

5.2 lzolacje

Kanaly wentylacyjne nawiewne w obrebie lokalu zaizolowac¢ wetng mineralng w
ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej o grubosci 30 mm.
Kanaty wentylacyjne wywiewne w obrebie lokalu zaizolowa¢ weilng mineralng w

ptaszczu ochronnym z folii aluminiowej o grubo$ci 30 mm.

5.3 Wytyczne PPOZ

Izolacje zastosowane w instalacjach beda wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie materialty beda posiadac atest do stosowania ich w budownictwie.

5.4 Wytyczne BHP

e Montaz rurociggéw i urzadzen bedzie prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednia uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

* Pracownicy firmy montujgcej rurociggi i urzadzenia bedg przeszkoleni pod
wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP.

* Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia beda dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Nalezy je takze
odpowiednio konserwowa¢ zgodnie z DTR producentéw i obowigzujgcymi
przepisami BHP.

6. ROZRUCH | ODBIORY

Projektowane instalacje nalezy wykonac zgodnie z nastepujgcymi przepisami:

1. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych"
COBRTIINSTAL Zeszyt 12



2. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych"
CORBTIINSTAL Zeszyt 5

3. PN-92/B-01707 -Instalacja kanalizacyjna

4. PN-81/H-02760 -lzolacje cieplne

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce proby i odbiory:
* Pomiary wydajnosci instalacji wentylacji
* Pomiary hatasu w pomieszczeniach

» Szczelnos$¢ instalacji kanalizacyjnej

7. WYTYCZNE BRANZOWE
a) branza konstrukcyjno — budowlana

* nalezy wykona¢ niezbedne przejScia przez elementy elementy konstrukcyjne
budynku w celu demontazu istniejacej instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej;

* nalezy wykona¢ niezbedne przejScia przez elementy konstrukcyjne budynku w
celu prowadzenia nowoprojektowanej instalacji sanitarnej;

* nalezy wykonaC niezbedne bruzdy w celu umozliwienia prowadzenia
nowoprojektowanej instalacji wodociggowej, centralnego ogrzewania (c.0.) oraz
wentylacyjnej.

b) branza c.o., wod-kan

» wszelkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
rurach ostonowych oraz zaizolowa¢ masami uszczelniajgcymi;

* przybory sanitarne, grzejniki nalezy montowa¢ do przegrod budowlanych wg
wytycznych producenta.

c) branza elektryczna
» doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorbw kanatowych oraz do

lokalnych centrali wentylacyjnych.

8. UWAGI
1. Catos¢ robot wykonacC zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami
Technicznymi  Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. 1l

.Instalacje sanitarne i przemystowe”.



2. Harmonogram wykonywania poszczegoélnych robot nalezy uzgodnic¢ z wtascicielem
obiektu

3. Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania catosci robot
winny mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania

4. Nie narzuca sie konkretnych modeli urzgdzen. Te ktore zostaty podane w projekcie

sg przyktadowe i moga ulec zmianie na inne o podobnych parametrach lub lepszych

mgr inz. Paulina Bielecka
uprawnienia budowlane do
projektowania
w specjalnosci sanitarnej
upr. nr LBS/0070/PWBS/15



