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1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z realizacjg inwestycji:

Temat: Przebudowa istniejgcych lokali uzytkowych 31B i 31C w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Mieszka | 1w Wotominie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
na Srodowiskowy Dom Samopomocy oraz niezbednq infrastrukturq techniczng i
obstugqg komunikacyjng

Adres: 05-200 Wotomin
ul. Mieszka I 1, lokal 31B i 31C
dziatka nr 108/10, obreb 25

Inwestor: | Gmina Wotomin
Adres: 05-200 Wotomin
ul. Ogrodowa 4

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt instalaciji
sanitarnych wewnetrznych zgodnie z dokumentacja projektowg wraz z rysunkami.

Specyfikacja obejmuje nastepujgce instalacje w projektowanych obiektach budowlanych:

» instalacje wewnetrzne — wodociggowe,
* instalacje wewnetrzne — kanalizacyjne,
* instalacje wewnetrzne - centralne ogrzewania;

Okreslenia podstawowe

Okreslenia zastosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne” oraz w
pozostatych zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi normami.

Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatéw

Do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg — opisem technicznym i rysunkami:

Rurociagi wodociggowe
Woda do celéw socjalnych dostarczana bedzie z istniejgcego przylacza wodociggowego.

Przejscie ze stali na rure warstwowg wykona¢ za pomoca systemowej ksztattki mosieznej
montowanej przez zacisk.



Rurociagi wykona¢ z rur warstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajgcych wspoéiczynnik chropowatosci
wzglednej k=0,0004 wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0,40 W/mK oraz max.
parametry pracy dla instalacji centralnego ogrzewania 95°C i 6bar.

Do faczenia stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane, wykonane z mosigdzu
cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg. Wszystkie ztgczki powinny by¢ wyposazone w
system gwarancji préby szczelnosci przy prébie cisSnieniowej (system test pressure prove).

Nalezy zachowa¢ zasade montazu na uchwytach z zastosowaniem podkiadek
elastycznych.

Przewody rozprowadzajgce i podejscia prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo w Scianach.
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z doborem Srednic przedstawionym w czesci rysunkowej
opracowania.

Rurociagi nalezy uktada¢ w izolacji termicznej poliuretanowej miekkiej z zachowaniem
normowych grubosci izolaciji.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do istniejacej instalacji sanitarnej.

Zastosowac rurociagi z rur PVC sieciowanego taczonego kielichowo za pomocag uszczelek
wargowych na wcisk. Rurociggi montowaé ze spadkiem w kierunku odbiornika. Rurociggi
uktada¢ podposadzkowo, oraz na Scianach budynku z zastosowaniem obejm statych bez

gumy.

Przybory

Wszystkie przybory musza by¢ wyposazone w ukiad zamkniecia wodnego. tazienke dla

niepetnosprawnych nalezy wyposazyc¢:

- miske ustepowg typu kompakt dla niepetnosprawnych z deska sedesowg dla
niepetnosprawnych;

- umywalke dla niepetnosprawnych z bateria dla niepetnosprawnych;

- umywalke i miske ustepowg wyposazy¢ w komplety pochwytow (uchylny i staly) dla
kazdego przyboru;

Wszystkie urzgdzenia musza posiadac¢ certyfikat do stosowania w obiektach dla oséb

niepetnosprawnych.

tazienka musi by¢ wyposazona w:

- miske ustepowa typu kompakt z deskg sedesowg wolnoopadajgca;:

- umywalke wiszaca z pélpostumentem oraz baterig stojacg z mieszaczem (dotyczy
wszystkich umywalek poza tazienka dla niepetnosprawnych);

Kuchenke nalezy wyposazy¢ w:

- baterie zlewozmywakowa stojgcg z mieszaczem.

3. TRANSPORT

Transport

Transport oraz sposob skladowania na placu budowy powinien uwzgledniaé wytyczne
producenta. Niedopuszczalne jest przewozenie i skladowanie w sposéb umozliwiajgcy
przemieszczanie sie tadunkdw mogace spowodowac uszkodzenia.

Rury dostarczone na plac budowy nalezy roztadowac ze Srodkéw transportu z zachowaniem
wiasciwych urzadzen przetadunkowych w tym zawiesi zalecanych przez producenta. Rury
powinny by¢ ukftadane, zaréwno podczas transportu jak réwniez w miejscu skltadowania na
podporach uniemozliwiajacych ich odksztalcanie jak rowniez przemieszczanie sie. Miejsce
skladowania powinno zapewnia¢ swobodne dokonywanie przetadunkéw i nie naraza¢ na
potrgcenia przez inne $rodki transportu. Teren sktadowiska powinien by¢ rowny.

Skfadowane rury i elementy nie moga by¢ narazone na intensywne oddziatywanie ciepia,
rozpuszczalnikdéw i na kontakt z otwartym ogniem. Nalezy przestrzegac ograniczen producenta
dotyczacych ukfadania w stos.



Kazda warstwa rur w stosie musi by¢ zabezpieczona odpowiednimi przektadkami.
Transport armatury i osprzetu

Armature i osprzet nalezy przewozi¢ w samochodach dostawczych tak aby nie mogty one w
czasie transportu sie przemieszczac.

Aby unikna¢ zniszczenia lub uszkodzenia nalezy armature i osprzet dostarczy¢ na budowe w
fazie jej wykanczania.

4. WYKONANIE ROBOT

0Ogoblne warunki wykonania robo6t
Ogodlne warunki wykonania robét zgodne z specyfikacjg techniczng ,Wymagania ogolne”.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane rurociagi sieci grawitacyjnych.

Wszystkie roboty muszag by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane.

Woda zimna i ciepta

Woda doprowadzona bedzie do przyboréw sanitarnych oraz do punktéw poboru w
projektowanych pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Montaz przewodow

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-10725:1997 oraz z
instrukcjg montazowag uktadania rurociagéw PE/PCV dostarczona przez producenta rur.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

taczenia wykonywac za pomoca zlgcz:

» kielichowych z pierscieniem gumowym (elementy z PVC)

» kielichowych z pier$cieniem gumowym, (specjalng wkiadka i ksztattkami

* przejsciowymi — elementy z PVC z elementami z zeliwa)

» kielichowo kotnierzowych z pierscieniami i uszczelkami gumowymi (elementy
* 2z PVC z elementami ze stali)

» kielichowych klejone (elementy z PVC)

* nasuwkowych z pierécieniem gumowym (elementy z PVC)

» kielichowych blokujgcych (elementy z PVC z elementami z PE)

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos¢.

Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz, w szczegolnosci potaczenia elementow
z PVC z elementami z innych materiatéw, sg podawane przez producentow wyrobéw z PVC.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej ciSnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 minut ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne wewnetrzne
Instalacje w standardowym wykonaniu na Scianach i w ziemi z obiektami sanitarnymi:

* przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach,

» nie ukladac rur uszkodzonych; rury PCV uszkodzone na koncach bosych moga byc¢
uzyte po odcieciu odcinkéw uszkodzonych,

» odlegtosc¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna
wynosi¢ 3-5 cm dla przewodoéw ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodow powyzej 65
mm,



» te same odlegtosci miedzy rownolegle biegngcymi przewodami,
» przewody poziome mocowac za pomocg uchwytéw w odstepach:

1,5 mb dla przewodow o Srednicy 15 i 20 mm,

2,0 mb i 25130 mm,
2,5mb i 40150 mm,
3,0mb " ponad 65 mm,

* pofaczenia rur PCV na uszczelki systemowe.
Kanalizacja wewnetrzna

Instalacja wykonana jest z rur i ksztaltek PCV do kanalizacji wewnetrznej o potaczeniu
kielichowym z uszczelkami gumowymi.

Rurociggi montowane na $cianie umocowane sg uchwytami metalowymi z elastyczng
podkfadka TS. Uchwyty zaktadane sa pod kielich.

Rurociagi w gruncie ukladane sg na podsypce z piasku gr. min 15 cm i obsypane piaskiem do
wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. W przejsciach przez sciany montowac tuleje ochronne.

W przejsciach pod stopami i kanatami technologicznymi rurociggi montowac w rurach stalowych
ochronnych Dn 200.

Roboty instalacyjne montazowe

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacija Projektowa.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz Scisle
przylegac¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej
osi.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych, t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Armatura

Armatura zwrotna i zaporowa montowana na przewodach wody uzytkowej musi mieé
pozytywna opinie higieniczng PZH.

Zastosowac nastepujgce typy przyborow:

» miski ustepowe fajansowe,
» umywalki z otworem do baterii dla 0séb niepetnosprawnych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogoine”.
Kontrola jakosci

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét z
dokumentacjg projektowg oraz z warunkami technicznymi.

Kontroli podlega:

» szczelno$¢ instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie 0,02

kN/m?,
» szczelnos$¢ instalacji kanalizacyjnej,
Cel kontroli

Kontrola odbywac sie bedzie zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci przediozonym przez
Wykonawce i akceptowanym przez Inzyniera.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:



» zgodnos¢ zastosowanych materiatow z wymaganiami,
» préby ciSnieniowe zmontowanych odcinkéw wodociagu.

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzic:

» kompletno$¢ wykonanych robdét,

» uporzadkowanie terenu budowy,

» dziatanie wodomierzy i hydrantow,

» kompletno$¢ protokotbw z préb szczelnosci i badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych, ptukan itp.,

» kompletnos$¢ dokumentdéw dotyczgcych jakosci uzytych materiatow,

» kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej.

Kontrola rob6t montazowych

Kontrole jakosci rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm.
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na trwatoS¢ zamontowanych odbiornikow oraz urzadzen.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosowanych materiatdw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami warunki
techniczne.

6. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.
Jednostki rozliczeniowe

Obmiar bedzie wykonywany w oparciu o ponizsze jednostki rozliczeniowe:

e [m] wodociag, przytacze, rura ochronna, na podstawie dokumentacji projektowej,

* [szt] zawory, wodomierze z oznakowaniem, na podstawie dokumentacji projektowej,

o [m] przewody wodociggowe, kanalizacyjne, wentylacyjne o przekroju kotowym na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie,

e [szt] zawory, wpusty, umywalki, ustepy, podstawy, wentylatory, wywietrzaki, kratki
wentylacyjne,

» [szt] przejscia przez Sciany, grzejniki, na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaru w terenie,

« [m? przewody wentylacyjne o przekroju prostokatnym, na podstawie dokumentacji
projektowej i pomiaru w terenie.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.
Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robot
Budowlano-Montazowych.

Zakres odbioru
Przy odbiorze nalezy sprawdzic:

» zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
» potgczenia przewodow,

» potgczenia przewodow z armatura,

» o0znakowanie przewodow i armatury,

» szczelnos¢ przewodow,

» dlugosci przewodow,

» potgczen spawanych i kotnierzowych,



» izolacji antykorozyjnych,

» izolacji cieplnych,

» dokumentacji rozruchowej,

» dokumentacji po rozruchowej,

8. PODSTAWA Pt ATNOSCI

Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Catos$¢ musi by¢ zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

» roboty przygotowawcze i trasowanie robot,

» zakup materiatow i urzadzen,

» transport materiatdw i urzgdzen na miejsce wbudowania,

» wykonanie robét wykonczeniowych,

* wykonanie zabezpieczenh antykorozyjnych przewodéw i grzejnikow,

» wykonanie wszystkich podejs¢ i przytaczen do przyrzaddw i armatury,

» izolacje cieplng rurociggOw, armatury i urzadzen,

* izolacja antykorozyjna,

* wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostow, rusztowan, konstrukcji
pomocniczych,

» dezynfekcja instalacji wodociggowej wraz z uzyskaniem zaswiadczenia stacji sanitarno
epidemiologicznej o zdatnosci wody do picia,

» prace porzadkowe.



