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KOSZTORYS INWESTORSKI KANALIZACJA.PRD PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Kanalizacja

1.1 Instalacja kanal. - ruraż
1.1.1 KNR 4-01

0106-01
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

16 m3 16.000
RAZEM 16.0

1.1.2 KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku,
zasypanie ziemią z ukopów

m3

4.2 m3 4.200
RAZEM 4.2

1.1.3 KNR-W 2-18
0511-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.0

1.1.4 KNR 4-01
0106-03

Obsypka rurociągów piaskiem m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.0

1.1.5 KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami , grunt sypki kategorii I-III m3

16 m3 16.000
RAZEM 16

1.1.6 KNR-W 4-02
0211-06

Trójnik  z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi 110 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.1.7 KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

32 m 32.000
RAZEM 32.000

1.1.8 KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

1.1.9 KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

1.1.1
0

KNNR 4
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.1.1
1 analiza indy-

widualna

Zawory napowietrzające połączeniu wciskowym, Fi 50 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.1.1
2

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych  na wcisk, Fi 40 mm szt

15 szt 15.000
RAZEM 15

1.1.1
3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych AS, na wcisk, Fi 50 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4

1.1.1
4

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych, na wcisk, Fi 110 mm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5
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Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15596 Użytkownik: ZG


