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1 ROZBIORKI
1/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?
0354-10 2m2
0.64*11+3.75*9+6.1*7 m? 83.490
RAZEM 83.490
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m?
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1.65*0.15*9+3.35*0.15*7 m? 5.745
RAZEM 5.745
3/KNR 4-01 Oczyszczenie sposobem recznym i utozenie uzyskanych z rozbiérki skrzydet  |szt.
0355-03 drzwiowych i okiennych-DEMONTAZ SKRZYDEL DRZWIOWYCH | OKIEN-
analogia NYCH
104 szt. 104.000
RAZEM 104.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?
0354-10 2m2
1*2.02*2 m? 4.040
RAZEM 4.040
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0353-03
0.64*11 szt. 7.040
RAZEM 7.040
6/KNR 4-01 Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?
0354-05
76.45 m? 76.450
RAZEM 76.450
8/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
0354-12
38.3 m 38.300
RAZEM 38.300
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m?3
0212-02 15cm
1.9*2.06*0.4*2 m3 3.131
RAZEM 3.131
10|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?
0504-06
398.4 m? 398.400
RAZEM 398.400
11/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?
0504-01
398.4 m? 398.400
RAZEM 398.400
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m?3
0212-01 cm
398.4*0.1 m3 39.840
RAZEM 39.840
13/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grubosci do 15 cm z bloczkéw lub piyt z betonu komérko-  |m?2
0348-06 wego na zaprawie cementowo-wapiennej
[1.91+4.28+1.94+4.19+4.19+2.78+1.95+4+4.781*4.15 m?2 124.583
RAZEM 124.583
14/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceq. na zaprawie wapien- |m?
0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
[1.1+0.2+0.1+0.25+1.1+0.82+0.2+0.1+1.1]*2.2 m?2 10.934
RAZEM 10.934
15/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é¢ do 10 m (kat. grun- |m?3
0307-02 tu 1)
398.4*0.17 m3 67.728
RAZEM 67.728
16/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
190 m3 190.000
RAZEM 190.000
17/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
190 m® 190.000
RAZEM 190.000
18 KALKULA- |UTYLIZACJA GRUZU, ZLOMU, TWORZYWA, STALI POCHODZACYCH zZ m?3
CJA WLAS- |ROZBIORKI
NA
120 m3 120.000
RAZEM 120.000
2 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
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19|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?
1023-02 do 0.6 m2-O1
5.1 m? 5.100
RAZEM 5.100
20/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?
1023-02 do 0.6 m2-O1*
1.13 m? 1.130
RAZEM 1.130
21/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?
1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -02
23.7 m? 23.700
RAZEM 23.700
22/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?
1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -O2*
11.85 m? 11.850
RAZEM 11.850
23/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?
1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -O3
13.28 m? 13.280
RAZEM 13.280
24/ KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?
1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 -O3*
33.2 m? 33.200
RAZEM 33.200
25/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia-LECZ DRZW!I ZE- m?
1023-12 WNETRZNYCH
analogia
5.04 m? 5.040
RAZEM 5.040
26|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?
0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
[0.82+0.8+0.9+0.62+0.9]*2.1 m?2 8.484
RAZEM 8.484
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
0126-05
14.8 m 14.800
RAZEM 14.800
28|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m?3
1101-07
413.85*0.1 m3 41.385
RAZEM 41.385
29|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m?3
1101-01
413.85*0.1 m3 41.385
RAZEM 41.385
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na goraco - pierwsza m?
0605-01 warstwa-izolacja z folii antyradonowej
analogia
413.85 m? 413.850
RAZEM 413.850
31|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?
0609-03 chu konstrukcii na sucho - jedna warstwa
413.85%0.1 m? 41.385
RAZEM 41.385
32|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz-  |m?
0609-04 chu konstrukcii na sucho - kazda nastepna warstwa
413.85%0.1 m? 41.385
RAZEM 41.385
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?
0607-01 ziome podposadzkowe
413.85 m? 413.850
RAZEM 413.850
34/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?
1102-02 zatarte na gtadko
413.85 m? 413.850
RAZEM 413.850
35/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
413.85 m? 413.850
RAZEM 413.850
36/ZKNR C-2  |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym |m?
0605-03 podtozu o gr. 5-10 mm
413.85 m? 413.850
RAZEM 413.850
37|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po- |m?
2010-08 jedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 75 - 101
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[4+1.95+4.19+4.19+2.78+1.95+4.23+2.4+1.59+1.5+3.08+7.46+4.51+4.78+ m? 253.067
4.78+2.92+1.71+0.8+2.16]*4.15

RAZEM 253.067
38|KNR 9-09 Osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych m?
0408-02
2.06+2.26*8+2.26*8+2.88+2.06*2+1.85*3+2.26*4+2.26+2.26+2.26 m?2 66.590
RAZEM 66.590
39|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejéciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m?2
1019-09 nie wykoriczone D-8
2.02 m? 2.020
RAZEM 2.020
40|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni po-m?
1017-05 nad 1,6 m2 fabrycznie wykornczone
52.73 m? 52.730
RAZEM 52.730
41|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni po-m?
1017-05 nad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone-LECZ DWUDZIELNE
2.63 m? 2.630
RAZEM 2.630
42|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia-LECZ DRZWI WEW- |m?
1023-12 NETRZNE EI60
analogia
2.43 m? 2.430
RAZEM 2.430
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o po- m?
1019-04 wierzchni ponad 2,5 m2 fabrycznie wykoriczone- MONTAZ SCIANY MOBIL-
analogia NEJ
14 m? 14.000
RAZEM 14.000
44|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z witékien mineralnych z rastrami o wymiarach m?
0702-02 600x600 mm
344.83 m? 344.830
RAZEM 344.830
45/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?
2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
69.02 m? 69.020
RAZEM 69.020
46|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m?
0803-03
16.96 m? 16.960
RAZEM 16.960
47|/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?
1202-09 ponad 5 m2
413.85 m? 413.850
RAZEM 413.850
48|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?
0101-05
1248.85+253.067/4.15*3.25+69.02 m?2 1516.055
RAZEM 1516.055
49|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-03 brykowanych i betonowych wylewanych
1112.97 m? 1112.970
RAZEM 1112.970
50|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu m?
0109-01
144.8 m? 144.800
RAZEM 144.800
51|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na  |m?2
0204-04 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 10x20 cm i 10x20 cm-
POMIESZCZENIE 1.4,1.13,1.15,1.18,1.19,1.22,1.23,1.26,1.27
4.19+12.44+13.8+10.36+19.56+12.62+20.9+10.76+2.09+2.0 m? 108.720
RAZEM 108.720
52|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowana POMIESZCZENIE 1.8, |m?
0829-11 1.9
15.22+11.84 m? 27.060
RAZEM 27.060
53/KNR AT-22 |Wykonanie paséw ozdobnych z dekoracyjnych profili (paskéw) $ciennych o wy-|m
0224-04 sokosci 5 cm na zaprawie cienkowarstwowej
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
54/KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?
0204-04 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; - POMIESZCZENIE 1.7
8.25 m? 8.250
RAZEM 8.250
55/KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m?
0206-02 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
55.03 m? 55.030

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15596 Uzytkownik: ZG




DOM SRODOWISKOWY.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 55.030
56|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
4.78+2.78+0.53+4.78+2.78+0.75 m 16.400
RAZEM 16.400
57|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
1112-03 typu FORBO FLOORING
338.25%1.15 m? 388.988
RAZEM 388.988
58| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych|m?
1112-09
388.988 m? 388.988
RAZEM 388.988
59|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
1112-03 typu FORBO FLOORING DYWANOWE
20.27*1.15 m? 23.311
RAZEM 23.311
60/ KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wraz z ostonami grzejnikéw szt
0129-02
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
61/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
0129-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
62/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1182 m? 1182.000
RAZEM 1182.000
3 ROBOTY BUDOWLANE ZEWNETRZNE
63|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m?3
0212-02 15cm
2*1.9*0.6*2 m3 4.560
RAZEM 4.560
64|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$-|m?2
0803-01 ci3cm
0.7*2.06*2 m? 2.884
RAZEM 2.884
65|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m?2
0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
2.884 m? 2.884
RAZEM 2.884
66 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejéé dla pieszych z plyt |m?
0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
117*0.5 m? 58.500
RAZEM 58.500
67|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-01
117 m 117.000
RAZEM 117.000
68/ KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun- |m?3
0307-02 tu 1)
2.6*2.06*0.6*2+[1+0.5]/2*1*117 m?3 94.177
RAZEM 94.177
69|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- |m?
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
70/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
0603-01 zimno z emulsii asfaltowej - pierwsza warstwa
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
71/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
0603-02 zimno z emulsii asfaltowej - druga i nastepna warstwa
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
72|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego o gr. 15 cm na $cianach m?
0101-05
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
73|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?
0101-06
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
74 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
0603-01 zimno z emulsiji asfaltowej - pierwsza warstwa

-5-

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15596 Uzytkownik: ZG




DOM SRODOWISKOWY.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
75/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
0603-02 zimno z emulsii asfaltowej - druga i nastepna warstwa
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
76 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m?
0604-10
analogia
117*1.15 m? 134.550
RAZEM 134.550
77/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m?3
0320-0101 |gtebokos$é¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
75.45 m3 75.450
RAZEM 75.450
78|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?
0114-05 15cm
2.6*2.06*2 m? 10.712
RAZEM 10.712
79|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 65
10.712 m? 10.712
RAZEM 10.712
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-01 niem spoin zaprawa cementowa
117 m 117.000
RAZEM 117.000
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej zim
0407-05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
[2.6+2.6+2.06]*2 m 14.520
RAZEM 14.520
82|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypehie- m?
0502-06 niem spoin piaskiem
117 m? 117.000
RAZEM 117.000
83|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?
0511-02 mentowo-piaskowej
117 m? 117.000
RAZEM 117.000
84|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej- zamocowanie listwy m
2613-09 cokotowej
117 m 117.000
RAZEM 117.000
85/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m?
2613-01 weny mineralnej do $cian
117*4.30-93.3 m? 409.800
RAZEM 409.800
86/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m?
2613-02 weny mineralnej do osciezy
46.40 m? 46.400
RAZEM 46.400
87|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z |szt.
2613-03 weny mineralnej za pomoca tacznikéw metalowych do $cian z gazobetonu
2460 szt. 2460.000
RAZEM 2460.000
88|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?
2613-06 siatki na $cianach
409.8 m? 409.800
RAZEM 409.800
89/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
2613-07 siatki na osciezach
46.4 m? 46.400
RAZEM 46.400
90/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
2613-08 wypukiych katownikiem metalowym
172 m 172.000
RAZEM 172.000
91/KNR 0-23 Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynku silikonowegwykonana recznie |m?
0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
409.8 m? 409.800
RAZEM 409.800
92/KNR 0-23 Wyprawa elewacyina cienkowarstwowa z tynkusilikonwego wykonana recznie |m?
0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - o$cieza o szer. do 30 cm
46.4 m? 46.400
RAZEM 46.400
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93|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugos$ci ponad 1 m szt
0129-02
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
94/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
18.7 m3 18.700
RAZEM 18.700
95/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 4
18.7 m3 18.700
RAZEM 18.700
96|KALKULA- |UTYLIZACJA GRUZU POCHODZACEGO Z ROZBIORKI m3
CJA WLAS-
NA
18.7 m® 18.700
RAZEM 18.700
4 PODJAZDY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
97|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubo$-|m?2
0803-01 ci3cm
2.25*1.5*2 m? 6.750
RAZEM 6.750
98|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kaz- |m?2
0803-02 dy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
6.75 m? 6.750
RAZEM 6.750
99 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m (kat. grun- |m?3
0307-02 tu 1)
2.25%1.5*0.8*2 m® 5.400
RAZEM 5.400
100/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m m?3
0202-01
0.15*1*2.25*4 m® 1.350
RAZEM 1.350
101|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
0290-01 kie o $r. 8-14 mm
0.033 t 0.033
RAZEM 0.033
102|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro-|t
0290-02 wane o $r. 8-14 mm
0.094 t 0.094
RAZEM 0.094
103|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
0603-01 zimno z emulsiji asfaltowej - pierwsza warstwa
2.25*0.5*4 m? 4.500
RAZEM 4.500
104|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?
0603-02 zimno z emulsii asfaltowej - druga i nastepna warstwa
4.50 m? 4.500
RAZEM 4.500
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?
0114-05 15cm
1.5*2.55*2 m? 7.650
RAZEM 7.650
106|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 65
7.65 m? 7.650
RAZEM 7.650
107\KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?
0933-01 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktado-
wej masy tynkarskiej
2.25*0.45*4 m? 4.050
RAZEM 4.050
108|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych m?
0933-02 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
4.05 m? 4.050
RAZEM 4.050
109/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- m?
0511-02 mentowo-piaskowej
2.56*1.2*2 m? 6.144
RAZEM 6.144
110/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
1207-05 cim stopniu o masie ponad 16 kg
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2.85*4 m 11.400
RAZEM 11.400
111|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
112|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m3
1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 4
5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400
113|KALKULA- |UTYLIZACJA GRUZU POCHODZACEGO Z ROZBIORKI m?3
CJA WLAS-
NA
5.4 m® 5.400
RAZEM 5.400
5 WYPOSAZENIE WNETRZA
114|KALKULA- |DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA RE- |kpl.
CJA WLAS- |FERENCYJNEGO
NA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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