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wentylacja. ATH DZIALY KOSZTORYSU
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Pomieszczenia na parterze CNW1- nawiew Cz1, N1 1 16
2|Pomieszczenia na parterze CNW1- Centrala NW1 17 17
3|Pomieszczenia na parterze CNW1- wywiew W1, Wy1 18 31
4|0ddziaty przedszkolne CNW2- nawiew Cz2, N2 32 44
5|0ddziaty przedszkolne CNW2 - Centrala NW2 45 45
6|0ddziaty przedszkolne CNW2- wywiew W2, Wy2 46 54
7|Sala gimnastyki korekcyjnej CNW3- nawiew Cz3, N3 55 64
8|Sala gimnastyki korekcyjnejf CNW3- Centrala NW3 65 65
9|Sala gimnastyki korekcyjnejf CNW3- wywiew W3, Wy3 66 78
10|Pomieszczenia sali gimnastycznej CNW4- nawiew Cz4, N4 79 90
11|Pomieszczenia sali gimnastycznej CNW4- Centrala NW4 91 91
12|Pomieszczenia sali gimnastycznej CNW4- wywiew W4, Wy4 92 107
13|0ddziaty przedszkolne VI i VIIl - CNW5- nawiew Cz5, N5 108 120
14|0ddziaty przedszkolne VI i VIII - CNW5- Centrala NW5 121 121
15|0ddziaty przedszkolne VI i VIII - CNW5- wywiew W5, Wy5 122 138
16| wywiew Ww1 139 142
17 \wywiew Ww2 143 146
18| wywiew Ww3 147 150
19|wywiew Ww4 151 154
20| wywiew Ww5 155 158
21| wywiew Ww6 159 162
22|wentylacja w.c. 163 164
23|Roboty towarzyszgce 165 170
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wentylacja.ATH OBMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Pomieszczenia na parterze CNW1- nawiew Cz1, N1
1/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.3+8.4 m2 18.700
RAZEM 18.700
2|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
7.7 m2 7.700
RAZEM 7.700
3|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
31.2 m2 31.200
RAZEM 31.200
4|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600
5/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.1 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
22.9 m2 22.900
RAZEM 22.900
6/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o §r. 200 mm - udziat |m?2
d.1 0122-02 ksztattek do 35 %
0.8 m2 0.800
RAZEM 0.800
7|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 200 szt.
d.1 we
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|SST2-04 |dane rynko-|przewdd elastyczny dn 125 szt.
d.1 we
1+1+1+1+1+143 szt. 9.000
RAZEM 9.000
9|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 80 szt.
d.1 we
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 250 szt.
d.1 0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 200 szt.
d.1 0140-01
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawoér wywiewny dn 125 szt.
d.1 0139-01
1+1+1+1+1+2+1+1+1+1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
13|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawoér wywiewny dn 80 szt.
d.1 0139-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|/SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 350x900 - czerpnia szt.
d.1 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.1 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
8.4+7.7+31.2+13.6+22.9+0.8 m2 84.600
izola-
cji
RAZEM 84.600
16/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.1 0203-06 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
10.3 m2 10.300
izola-
cji
RAZEM 10.300
2 Pomieszczenia na parterze CNW1- Centrala NW1
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wentylacja.ATH OBMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
17/SST2-04 |KNR 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszonej nawiewno-wy-  |szt.
d.2 0322-01 wiewnej - nawiew =2830 m3/h, wywiew = 1800 m3/h z wymiennikiem
analogia krzyzowym-przeciwpragdowym, automatyka oraz tablicg sterowniczg +
nagrzewnica i chfodnica + montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego
na konstrukcji wraz z podfaczeniami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Pomieszczenia na parterze CNW1- wywiew W1, Wy1
18|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.3 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
19|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.3 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
7.7+7.7 m2 15.400
RAZEM 15.400
20{SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.3 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
7.8+13.3 m2 21.100
RAZEM 21.100
21|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.3 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
171 m2 17.100
RAZEM 17.100
22|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 200 szt.
d.3 we
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 200 szt.
d.3 0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 125 szt.
d.3 we
1+1+1+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25/SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 125 szt.
d.3 0139-01
1+2+1+1+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
26|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 160 szt.
d.3 we
2+1+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
27|SST2-04 |KNR 2-17 |Wywiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 160 szt.
d.3 0140-01
5+1+1 szt. 7.000
RAZEM 7.000
28|SST2-04 |KNR 2-17 |Klapa ppoz $r. 250 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.3 0140-01 -
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 200x550 - wyrzutnia szt.
d.3 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30{SST2-04 |KNR9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.3 0203-04 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
7.8+7.7+17 1 m2 32.600
izola-
cji
RAZEM 32.600
31/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.3 0203-06 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
0.6+13.3 m2 13.900
izola-
cji
RAZEM 13.900
4 Oddziaty przedszkolne CNW2- nawiew Cz2, N2
32|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.4 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
17.1+0.3 m2 17.400
RAZEM 17.400
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wentylacja.ATH OBMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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33/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.4 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700
34/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.4 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
18.4 m2 18.400
RAZEM 18.400
35/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.4 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
36/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m2
d.4 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
11.2 m2 11.200
RAZEM 11.200
37|SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 300x550 - czerpnia szt.
d.4 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/SST2-04 |dane rynko- |przewod elastyczny dn 200 szt.
d.4 we
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynkg rozprezngdn 200 szt.
d.4 0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynkg rozpreznadn 160 szt.
d.4 0140-01
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 160 szt.
d.4 we
1+1+1+1+1+1 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|SST2-04 |KNR 2-17 |Klapa przeciwpozarowa 250x400 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.4 0134-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.4 0203-04 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
0.3+0.7+18.4+0.2+11.2 m2 30.800
izola-
cji
RAZEM 30.800
44/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.4 0203-06 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
171 m2 17.100
izola-
cji
RAZEM 17.100
5 Oddziaty przedszkolne CNW2 - Centrala NW2
45|SST2-04 |KNR 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszonej nawiewno-wy-  |szt.
d.5 0322-01 wiewnej - nawiew =1440 m3/h, wywiew = 800 m3/h z wymiennikiem
analogia krzyzowym-przeciwpragdowym, automatyka oraz tablicg sterowniczg +
nagrzewnica i chfodnica + montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego
na konstrukcji wraz z podfaczeniami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Oddziaty przedszkolne CNW2- wywiew W2, Wy2
46/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.6 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.4+0.4 m2 0.800
RAZEM 0.800
47|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.6 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
13.7 m2 13.700
RAZEM 13.700
48/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.6 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
9.4 m2 9.400
RAZEM 9.400
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wentylacja.ATH OBMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
49|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 200 mm - udziat |[m2
d.6 0122-02 ksztattek do 35 %
3.2 m2 3.200
RAZEM 3.200
50{SST2-04 |dane rynko- |przewod elastyczny dn 160 szt.
d.6 we
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|SST2-04 |KNR 2-17 |Wywiewnik wyporowy ze skrzynkg rozprezngdn 160 szt.
d.6 0140-01
1+1+1+42 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 250x250 - czerpnia szt.
d.6 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.6 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
0.4+9.4+3.2 m2 13.000
izola-
cji
RAZEM 13.000
54/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.6 0203-06 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
0.4+13.7 m2 14.100
izola-
cji
RAZEM 14.100
7 Sala gimnastyki korekcyjnej CNW3- nawiew Cz3, N3
55|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.7 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.2+0.4 m2 0.600
RAZEM 0.600
56/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.7 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
9.4 m2 9.400
RAZEM 9.400
57|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.7 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
9.6 m2 9.600
RAZEM 9.600
58/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.7 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
59/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.7 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.6 m2 10.600
RAZEM 10.600
60|SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 300x500 - czerpnia szt.
d.7 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 200 szt.
d.7 we
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
62|SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynkg rozprezngdn 200 szt.
d.7 0140-01
2+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
63|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.7 0203-04 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
0.4+9.6+0.4+10.6 m2 21.000
izola-
cji
RAZEM 21.000
64/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.7 0203-06 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
9.4+0.2 m2 9.600
izola-
cji
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RAZEM 9.600
8 Sala gimnastyki korekcyjnej CNW3- Centrala NW3
65/SST2-04 |KNR 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszonej nawiewno-wy- szt.
d.8 0322-01 wiewnej - nawiew =1250 m3/h, wywiew = 990 m3/h z wymiennikiem
analogia krzyzowym-przeciwpradowym, automatykg oraz tablicg sterowniczg +
nagrzewnica i chfodnica + montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego
na konstrukcji wraz z podtaczeniami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Sala gimnastyki korekcyjnej CNW3- wywiew W3, Wy3
66|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.9 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.4+0.3 m2 0.700
RAZEM 0.700
67|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.9 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.8+29.4 m2 30.200
RAZEM 30.200
68|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.9 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
69|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.9 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
14.4 m2 14.400
RAZEM 14.400
70|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 200 mm - udziat |m?2
d.9 0122-02 ksztattek do 35 %
2.9+3.0 m2 5.900
RAZEM 5.900
71|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 80 szt.
d.9 we
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
72|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawoér wywiewny dn 80 szt.
d.9 0139-01
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 160 szt.
d.9 we
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74/SST2-04 |KNR 2-17 |Wywiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 160 szt.
d.9 0140-01
1+1+1+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/SST2-04 |KNR 2-17 |Klapa przeciwpozarowa 300x350 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.9 0134-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76|SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 300x360 - czerpnia szt.
d.9 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.9 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
0.4+13.6+3.6+2.9+0.4 m2 20.900
izola-
cji
RAZEM 20.900
78|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.9 0203-06 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
0.3+29.4 m2 29.700
izola-
cji
RAZEM 29.700
10 Pomieszczenia sali gimnastycznej CNW4- nawiew Cz4, N4
79|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.10 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
29.2+15.0 m2 44.200
RAZEM 44.200
80{SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.10 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
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12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000
81/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.10 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
82|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.10 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.7 m2 3.700
RAZEM 3.700
83|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o ér. 200 mm - udziat |m?2
d.10 0122-02 ksztattek do 35 %
23 m2 2.300
RAZEM 2.300
84|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 250 szt.
d.10 we
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
85|SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 250 szt.
d.10 0140-01
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 160 szt.
d.10 we
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87|SST2-04 |KNR 2-17 |Wywiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 160 szt.
d.10 0140-01
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 350x700 - czerpnia szt.
d.10 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.10 0203-04 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
15.0+12.0+0.4+3.7+2.3 m2 33.400
izola-
cji
RAZEM 33.400
90|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.10 0203-06 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
29.2 m2 29.200
izola-
cji
RAZEM 29.200
11 Pomieszczenia sali gimnastycznej CNW4- Centrala NW4
91/SST2-04 |KNR 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszonej nawiewno-wy- szt.
d.11 0322-01 wiewnej - nawiew =2225 m3/h, wywiew = 1980 m3/h z wymiennikiem
analogia krzyzowym-przeciwpradowym, automatykg oraz tablicg sterowniczg +
nagrzewnica i chfodnica + montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego
na konstrukcji wraz z podtaczeniami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Pomieszczenia sali gimnastycznej CNW4- wywiew W4, Wy4
92|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.12 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.7+0.7 m2 1.400
RAZEM 1.400
93|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.12 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800
94|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.12 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600
95|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.12 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
96|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.12 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.9 m2 2.900
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RAZEM 2.900
97|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o ér. 200 mm - udziat |m?2
d.12 0122-02 ksztattek do 35 %
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
98|SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 250 szt.
d.12 we
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
99|SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 250 szt.
d.12 0140-01
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100/SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 100 szt.
d.12 we
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 100 szt.
d.12 0139-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102/SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 160 szt.
d.12 we
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
103|SST2-04 |KNR 2-17 |Wywiewnik wyporowy ze skrzynkg rozprezngdn 160 szt.
d.12 0140-01
1+1+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
104|SST2-04 |KNR 2-17 |wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 2520 mm 350x400 |szt.
d.12 0143-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/SST2-04 |KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 2060 mm,w szt.
d.12 0148-05 uktadach kanatowych - 350x400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106/SST2-04 |KNR 9-16 |Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.12 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
0.7+13.6+3.6+2.9+0.4 m2 21.200
izola-
cji
RAZEM 21.200
107|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.12 0203-06 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
0.7+10.8 m2 11.500
izola-
cji
RAZEM 11.500
13 Oddziaty przedszkolne VI i VIl - CNW5- nawiew Cz5, N5
108/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.13 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
21.4+0.6 m2 22.000
RAZEM 22.000
109/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.13 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
13.1 m2 13.100
RAZEM 13.100
110/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.13 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
23 m2 2.300
RAZEM 2.300
111/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.13 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.4 m2 0.400
RAZEM 0.400
112|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.13 0122-03 315 mm - udziat ksztaitek do 35 %
4.9 m2 4.900
RAZEM 4.900
113/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 200 mm - udziat |m?2
d.13 0122-02 ksztattek do 35 %
23 m2 2.300
RAZEM 2.300
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114/SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 250 szt.
d.13 we
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
115/SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynkg rozprezngdn 250 szt.
d.13 0140-01
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116/SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 160 szt.
d.13 we
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117|SST2-04 |KNR 2-17 |Wywiewnik wyporowy ze skrzynkg rozprezngdn 160 szt.
d.13 0140-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
118/SST2-04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obw.do 2400 mm - 350x800 - czerpnia szt.
d.13 0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.13 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
0.6+13.1+2.3+0.4+4.9+2.3 m2 23.600
izola-
cji
RAZEM 23.600
120|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.13 0203-06 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
214 m2 21.400
izola-
cji
RAZEM 21.400
14 Oddziaty przedszkolne VI i VIIl - CNW5- Centrala NW5
121|SST2-04 |KNR 2-17 |Dostawa i montaz centrali wentylacyjnej podwieszonej nawiewno-wy- szt.
d.14 0322-01 wiewnej - nawiew =2445 m3/h, wywiew = 2000 m3/h z wymiennikiem
analogia krzyzowym-przeciwpradowym, automatykg oraz tablicg sterowniczg +
nagrzewnica i chfodnica + montaz agregatu chtodniczego zewnetrznego
na konstrukcji wraz z podfaczeniami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Oddziaty przedszkolne VI i VIl - CNW5- wywiew W5, Wy5
122|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.15 0101-06 dzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
123|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.15 0101-05 dzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500
124/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.15 0101-04 dzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
13.6 m2 13.600
RAZEM 13.600
125/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.15 0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.2 m2 0.200
RAZEM 0.200
126/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do |m?2
d.15 0122-03 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.1 m2 4.100
RAZEM 4.100
127|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o $r. 200 mm - udziat |m?2
d.15 0122-02 ksztattek do 35 %
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
128/SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 250 szt.
d.15 we
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
129|SST2-04 |KNR 2-17 |Nawiewnik wyporowy ze skrzynka rozpreznadn 250 szt.
d.15 0140-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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130/SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 100 szt.
d.15 we
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
131|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 100 szt.
d.15 0139-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132/SST2-04 |dane rynko- |przewdd elastyczny dn 160 szt.
d.15 we
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
133|SST2-04 |KNR 2-17 |Wywiewnik wyporowy ze skrzynkg rozprezngdn 160 szt.
d.15 0140-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134/SST2-04 |KNR 2-17 |Klapa przeciwpozarowa 300x350 z wyzwalaczem topikowym szt.
d.15 0134-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
135/SST2-04 |KNR 2-17 |wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obw.do 2520 mm 300x500 |szt.
d.15 0143-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136/SST2-04 |KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A o obw.do 2060 mm,w szt.
d.15 0148-05 ukfadach kanatowych - 300x500
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
137|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.15 0203-04 katnym i okragtym matg z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
13.62+0.2+4.1+2.0 m2 19.920
izola-
cji
RAZEM 19.920
138/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.15 0203-06 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji50 mm cji
0.6+5.5 m2 6.100
izola-
cji
RAZEM 6.100
16 wywiew Ww1
139|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o §r. 200 mm - udziat |m?2
d.16 0122-02 ksztattek do 35 %
3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500
140/SST2-04 |KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.16 0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - dn 160
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 125 szt.
d.16 0139-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
142|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.16 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
3.5 m2 3.500
izola-
cji
RAZEM 3.500
17 wywiew Ww2
143|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o §r. 200 mm - udziat |m?2
d.17 0122-02 ksztattek do 35 %
1.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
144/SST2-04 |KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.17 0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - dn 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 200 szt.
d.17 0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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146/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.17 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
1.2 m2 1.200
izola-
cji
RAZEM 1.200
18 wywiew Ww3
147|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o §r. 200 mm - udziat |m?2
d.18 0122-02 ksztattek do 35 %
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
148/SST2-04 |KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.18 0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - dn 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 160 szt.
d.18 0140-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
150/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.18 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
3.0 m2 3.000
izola-
cji
RAZEM 3.000
19 wywiew Ww4
151/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o §r. 200 mm - udziat |m?2
d.19 0122-02 ksztattek do 35 %
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
152|SST2-04 |KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.19 0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - dn 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 160 szt.
d.19 0140-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.19 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
3.0 m2 3.000
izola-
cji
RAZEM 3.000
20 wywiew Ww5
155/SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o §r. 200 mm - udziat |m?2
d.20 0122-02 ksztattek do 35 %
2.9 m?2 2.900
RAZEM 2.900
156/SST2-04 |KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.20 0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - dn 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 160 szt.
d.20 0140-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158/SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m?2
d.20 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
2.9 m2 2.900
izola-
cji
RAZEM 2.900
21 wywiew Ww6
159|SST2-04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, o §r. 200 mm - udziat |m?2
d.21 0122-02 ksztattek do 35 %
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
160/SST2-04 |KNR 2-17 |Wentylatory kanatowe $r.otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osa- |szt.
d.21 0201-01 dzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - dn 160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
161|SST2-04 |KNR 2-17 |Zawér wywiewny dn 160 szt.
d.21 0140-01
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
162|SST2-04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prosto- |m2
d.21 0203-04 katnym i okragtym mata z wetny mineralnej - udziat ksztattek do 35%; |izola-
gr. izolacji20 mm cji
3.6 m2 3.600
izola-
cji
RAZEM 3.600
22 wentylacja w.c.
163/SST2-04 |KNR 2-17 |wentylator $cienny typu STYL-100 WC szt.
d.22 0204-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164|SST2-04 |KNR 2-17 |wentylator $cienny typu STYL-200 WP szt.
d.22 0204-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23 Roboty towarzyszace
165|SST2-04 Montaz przewodoéw elastycznych kpl
d.23 analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
166|SST2-04 Montaz otwordw rewizynych kpl
d.23 analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
167|SST2-04 Montaz przej$¢ ppoz kpl
d.23 analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
168|SST2-04 przebicia przez $ciany i strop wraz z uzupetnieniem kpl
d.23 kalk. wias-
na
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
169|SST2-04 wykonanie préb, regulacja i rozruch instalacji kpl
d.23 kalk. wtas-
na
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
170/SST2-04 |KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm - odprowadzenie skroplin  |m
d.23 0208-01
106 m 106.000
RAZEM 106.000
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