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Wotonin Przedszkole przy SP7 pzt.ath

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
budowlane
1|roboty wstepne 1 11
2|drogi i parkingi 12 32
3|chodniki 33 42
4|ogrodzenie 43 49
5|nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw 50 56
6|wyposazenie placéw zabaw wg projektu 57 61
7 |zielen 62 68
8|mata architektura 69 71
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Wotonin Przedszkole przy SP7 pzt.ath OBMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
budowlane
1 roboty wstepne
1/SST1-02 |AW AW Demontaz urzgdzen sportowych kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|SST1-02 |KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z przgset na stupkach stalowych m2
d.1 0309-02
66*1.2 m2 79.200
RAZEM 79.200
3|SST1-02 |KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalowych obetonowa- m2
d.1 0307-03 nych
130*1.2 m2 156.000
RAZEM 156.000
4|/SST1-02 |KNR 2-25 |Rozebranie bramy wjazdowej ze stupkami - analogia m2
d.1 0315-01
5%1.2 m2 6.000
RAZEM 6.000
5/SST1-02 |KNR 2-31E |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na m2
d.1 231E08050 |podsypce cementowo-piaskowej - analogia
50000
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
6/SST1-02 |KNR 2-25 |Rozebranie wiat - analogia m2
d.1 0201-04
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
7|/SST1-02 |KNR 2-25 |Rozebranie obudowy $mietnika - analogia m
d.1 0305-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8/SST1-02 |KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia. ha
d.1 0109-04
0.02 ha 0.020
RAZEM 0.020
9|SST1-02 |KNR 2-21 |Koszenie chwastéw i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrze- |m2
d.1 0112-01 wionym
1500 m?2 1500.000
RAZEM 1500.000
10/SST1-02 |KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomoca m2
d.1 0126-01 spycharek.Grubo$¢ warstwy do 15 cm.
1200 m?2 1200.000
RAZEM 1200.000
11|SST1-03 |KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt |m?2
d.1 0505-04 kategorii I-111.
2129 m?2 2129.000
RAZEM 2129.000
2 drogi i parkingi
12|SST1-03 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,40 m3 z m3
d.2 0202-02 transportem urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do1km.Ka-
tegoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
0.48*738.8 m3 354.624
korekta ob- |-0.004 m3 -0.004
miaru
RAZEM 354.620
13|SST1-03 |KNR 2-01 |Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu |[m3
d.2 0214-04 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.IlI-IV(B.1.nr 8/96) - za dalsze 2 km / wsp 4
354.62 m3 354.620
RAZEM 354.620
14|SST1-03 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2 0103-04 trukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
738.8 m2 738.800
RAZEM 738.800
15/SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zagesz- |m2
d.2 0104-05 czanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
738.8 m2 738.800
RAZEM 738.800
16/SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zagesz- |m2
d.2 0104-06 czanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm /
wsp.5
738.8 m?2 738.800
RAZEM 738.800
17|SST1-03 |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po |m2
d.2 0114-05 zageszczeniu 15 cm
738.8 m?2 738.800
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RAZEM 738.800
18/SST1-03 |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Zmniejszenie za m2
d.2 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm- 3 cm /wsp.3
-738.8 m?2 -738.800
RAZEM -738.800
19/SST1-03 |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm. Ka- |m
d.2 0401-04 tegoria gruntu IlI-IV
228 m 228.000
RAZEM 228.000
20|SST1-05 |KNR 2-31 |tawy betonowe z oporem pod krawezniki m3
d.2 0402-04
0.3*0.3*228 m3 20.520
RAZEM 20.520
21|SST1-05 |KNR 2-31 |tawy pod krawezniki. Dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach |m3
d.2 0402-05 0 promieniu do 40 m
0.3*0.3%(228-24-5-7.5-7.2-5-28-7.7*2-35.4-17) m3 7.515
korekta ob- |0.005 m3 0.005
miaru
RAZEM 7.520
22|SST1-06 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2 0403-05
90 m 90.000
RAZEM 90.000
23|SST1-06 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce |m
d.2 0403-03 cementowo-piaskowe;j
138 m 138.000
RAZEM 138.000
24|SST1-06 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe. Dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach o |m
d.2 0403-07 promieniu do 10 m
(228-24-5-7.5-7.2-5-28-7.7*2-35.4-17) m 83.500
RAZEM 83.500
25|SST1-03 |KNR 2-31 |Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gérna. Grubo$¢ warstwy ~ |m?2
d.2 0114-07 po zageszczeniu 8 cm
738.8 m?2 738.800
RAZEM 738.800
26|SST1-03 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ |m?2
d.2 0105-07 warstwy po zageszczeniu 3 cm
738.8 m?2 738.800
RAZEM 738.800
27|SST1-03 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek |m?2
d.2 0105-08 za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp.2
738.8 m?2 738.800
RAZEM 738.800
28|SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubos$ci 8 cm ukta- |m?2
d.2 0511-03 danej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/
96)
355.8 m2 355.800
RAZEM 355.800
29|SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokos$ci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2 0302-04 mentowo-piaskowej
383 m2 383.000
RAZEM 383.000
30/SST1-03 |KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci ponad {m
d.2 0103-03 150 do 200 mm,przy klasie obcig zenia C250
55+24+12 m 91.000
RAZEM 91.000
31/SST1-03 |KNR 9-26 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego o szerokosci w $wietle kpl
d.2 0202-03 100 mm i wysokosci ponad 300 mm, przy klasie obcigzenia C250
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
32|SST1-03 |KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe o szeroko$ci w $wietle 100 mm i wysoko$ci ponad {m
d.2 0103-03 150 do 200 mm,przy klasie obcig zenia C250
24+12 m 36.000
RAZEM 36.000
3 chodniki
33|SST1-03 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 z m3
d.3 0202-02 transportem urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do1km.Ka-
tegoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
0.26*120.46 m3 31.320
RAZEM 31.320
34/SST1-03 |KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu |m3
d.3 0214-04 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.llI-IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 2 km / wsp 4
31.32 m3 31.320
RAZEM 31.320
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35/SST1-03 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kons-  |m2
d.3 0103-04 trukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
120.46 m?2 120.460
RAZEM 120.460
36/SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zagesz- |m?2
d.3 0104-05 czanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
120.46 m?2 120.460
RAZEM 120.460
37|SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi. Zagesz- |m?2
d.3 0104-06 czanie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 5 cm /
wsp. 5
120.46 m2 120.460
RAZEM 120.460
38/SST1-03 |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza m
d.3 0401-04
82 m 82.000
RAZEM 82.000
39|SST1-06 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.3 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
82 m 82.000
RAZEM 82.000
40|SST1-03 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Grubos$¢ |m2
d.3 0105-07 warstwy po zageszczeniu 3 cm
120.46 m2 120.460
RAZEM 120.460
41|SST1-03 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczanie mechaniczne. Dodatek |m2
d.3 0105-08 za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm / wsp.2
120.46 m2 120.460
RAZEM 120.460
42|SST1-06 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm  |m?2
d.3 0511-02 ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr
8/96)
120.46 m?2 120.460
RAZEM 120.460
4 ogrodzenie
43|SST1-03 |KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samo- |m3
d.4 0301-02 chodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegto$¢ do 1 km.Grunt katego-
rii 11
0.25*0.5*215 m3 26.875
0.25*0.25*1.0*86 m3 5.375
RAZEM 32.250
44|SST1-05 |KNR 2-23 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o objetosci do 0,15 m3 - m3
d.4 0308-01 obetonowanie stupkéw
0.25*0.25*1.0*86 m3 5.375
korekta ob- |0.005 m3 0.005
miaru
RAZEM 5.380
45/SST1-05 |KNR 2-02 |Sciany betonowe proste o grubosci 20 cm,wysokosci do 3 m (z zasto-  |m2
d.4 0206-01 sowaniem pompy do betonu).- cokét
0.7*215 m2 150.500
RAZEM 150.500
46|SST1-05 |KNR 2-02 [Sciany betonowe o grubosci 20 cm,dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
d.4 0206-05 bosci sciany (z zastosowaniem pompy do betonu).- dalsze 5 cm szero-
kosci/ wsp 5
150.5 m?2 150.500
RAZEM 150.500
47|/SST1-12 |KNR 2-02 |Ogrodzenia z paneli o wysokosci 1,23 m ,na stupkach stalowych ,obsa-|m
d.4 1802-02 dzonych wgniazdach cokotéw - wg projektu
215 m 215.000
RAZEM 215.000
48|SST1-12 |AW AW Dostawa i montaz furtki wg projektu kpl
d.4
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
49|SST1-12 |AW AW Dostawa i montaz bramy wg projektu- dwuskrzydtowej kpl
d.4
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
5 nawierzchnie bezpieczne na placach zabaw
50/SST1-03 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 z m3
d.5 0202-02 transportem urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do1km.Ka-
tegoria gruntu Il (B.l.nr 8/96)
260.6*0.3 m3 78.180
RAZEM 78.180
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51/SST1-03 |KNR 2-01 |Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu |m3
d.5 0214-04 ponad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.IlI-IV(B.1.nr 8/96) - za dalsze 2 km / wsp 4
78.18 m3 78.180
RAZEM 78.180
52|SST1-03 |KNR 2-31 |Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.5 0103-02 ne nawierzchni. Kategoria gruntu IlI-IV
260.6 m2 260.600
RAZEM 260.600
53|SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca . Zageszczanie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy |m?2
d.5 0104-05 po zageszczeniu 10 cm
260.6 m2 260.600
RAZEM 260.600
54/SST1-03 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajgca Wykonanie i zageszczenie mechaniczne. Doda- |m?2
d.5 0104-08 tek za kazdy dalszy 1 cm - dalsze 20 cm / wsp.20
260.6 m2 260.600
RAZEM 260.600
55/SST1-03 |KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci ponad {m
d.5 0103-03 150 do 200 mm,przy klasie obcig zenia C250
55 m 55.000
RAZEM 55.000
56/SST1-03 |KNR 9-26 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego o szerokosci w $wietle kpl
d.5 0202-03 100 mm i wysokosci ponad 300 mm, przy klasie obcigzenia C250
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
6 wyposazenie placéw zabaw wg projektu
57|SST1-23 |AW AW Wieza fantazja kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
58/SST1-23 |AW AW Piramida kpl
d.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|SST1-23 |AW AW Bujaki kpl
d.6
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
60/SST1-23 |AW AW Hustawka kpl
d.6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
61/SST1-23 |AW AW Fotel obrotowy kpl
d.6
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
7 zielen
62|SST1-02 |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci. Wywo6z za- |m3
d.7 0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1,0 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
63|SST1-02 |KNR 2-21 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci. Wywo6z za- |m3
d.7 0101-05 nieczyszczen samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km - 2km / wsp.4
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
64/SST1-03 |KNR 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy |m2
d.7 0233-01 55 kW/75 KM.Grunt kategorii |-l (B.l.nr 8/96)- analogia rozplantowanie
ziemi urodzajnej z korytowania
504.65*0.8 m?2 403.720
RAZEM 403.720
65/SST1-03 |KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-1ll.  |m?2
d.7 0505-01
504.65*0.2 m?2 100.930
RAZEM 100.930
66/SST1-03 |KNR 2-21 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie |m3
d.7 0218-02 ptaskim
504.6*0.05 m3 25.230
RAZEM 25.230
67|SST1-03 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia. Grunt kat.I- | m2
d.7 0401-01 Il
504.6 m?2 504.600
RAZEM 504.600
68/SST1-03 |KNR 2-21 |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w szt
d.7 0303-01 gruncie kat.lV bez zaprawy dotéw o $rednicy i gtebokosci 0,3 m
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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8 mata architektura
69/SST1-23 |AW AW Dostawa i montaz fawek wg projektu szt
d.8
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
70/SST1-23 |AW AW Dostawa i montaz stojakéw rowerowych szt
d.8
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
71/SST1-23 |AW AW Dostawa i montaz koszy szt
d.8
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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